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Tabela przedmiaru robot

Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku. - ROZBIORKA OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Strona 1/2

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

B-02.00.00

1. ROZBIORKI

B.02.01.01.

1.1. ROZBIORKI OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1.1.1. Obiekt Nr 3/3

B.02.01.01.

Rozbiérka Obiektu Nr 3/3.Sciana murowana ogrodzenia wys.
2,15 m, dtugos¢ 25 m

Sciana: 0 wykonana z bloczkéw betonowych otynkowanych,
[1 gbérna czes¢ zabezpieczona dachdéwka ceramiczng, [
wysokosé sciany 2,15m.  3,35%0,50*25,00 = 41,88m3

m3

41,88

B.02.01.02.

1.2. ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KUBATUROWYCH

1.2.1. Obiekt Nr 3/1

B.02.01.02.

Rozbidrka Obiektu Nr 3/1.Budynek murowany pietrowy
gospodarski z przybudoéwka parterowg przy ul. Lubelskiej

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: (] $ciany
z cegty ceramicznej petnej, [1 dach drewniany, dwuspadowy: -
pokrycie dachu dwuspadowego - eternitem szarym, - pokrycie
dachu przybudéwki blacha trapezowa - opierzenie dachu i
przybuddéwek: rynny i rury spustowe, [J domniemany strop
drewniany, (1 stolarka okienna metalowa okratowana, ([ drzwi
garazowe stalowe, [] drzwi garazowe stalowe, [ posadzka
betonowa, [ nie podpiwniczony, [ wyposazenie w instalacje:
- elektryczna.  325,0 = 325,00m3kub

m3kub

325,00

1.2.2. Obiekt Nr 3/2

B.02.01.02.

Rozbidérka Obiektu Nr 3/2.Budynek gospodarczy blaszany

Garaz-warsztat zostat zbudowany w systemie gospodarczym:
[ Sciany z blachy falistej, (1 dach blaszany, jednospadowy: -
pokrycie dachu - blacha falista, [ posadzka betonowa, (]
wyposazenie w instalacje: - elektryczna. 128,00 =
128,00m3kub

m3kub

128,00

1.2.3. Obiekt Nr3/4

B.02.01.02.

Rozbidérka Obiektu Nr3/4.Budynek biurami przy ul. Lubelskiej
murowany pietrowy z

Budynek zostat zbudowany w systemie tradycyjnym: [ Sciany
z cegty ceramicznej petnej, [1 dach drewniany, jednospadowy:
- pokrycie dachu - papa, - komin z cegty, - opierzenie dachu:
rynny i rury spustowe, [ strop Kleina, [ stolarka na I-pietrze
okienna drewniana, stalowa i lu*fery, [J drzwi garazowe
stalowe, [] posadzka betonowa, [ nie podpiwniczony, [
wyposazenie w instalacje: - elektryczng. 410,00 =
410,00m3kub

m3kub

410,00

1.2.4. Obiekt Nr.3/5

B.02.01.02.

Rozbidrka Obiektu Nr.3/5.Kontenery z blachy falistej przy ul.
Lubelskiej,szt.2; budynek gospodarczy z blachy stalowej

Kontener niebieski i biaty: [ ciany ze stalowej blachy falistej,
[1 dach ze stalowej blachy falistej: - ocieplenie dachu i $cian
wetng mineralng, - obtoZzenie ocieplenia ptytami gipsowymi, [
stolarka okienna i drzwiowa stalowa, [ posadzka drewniana z
ptyt,Umowa nr 4/2016—-I/POE/002/15 Budowa ul. Nowej
Warszawskiej w Gdansku ,Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
budowy ul. Nowej Warszawskiej w Gdansku” PROJEKT
WYKONAWCZY 14 Budka stalowa: [ $ciany z piyt
stalowych, (1 Dach stalowy pokryty papa, [ Podtoga
drewniana z desek 150,6 + 20,2 = 170,80m3kub

m3kub

170,80

1.2.5. Obiekt Nr 3/6

B.02.01.02.

Rozbidrka Obiektu Nr 3/6.Wiata namiotowa ul. Lubelskiej —
magazyn przy

Wiata: [ Stelaz wiaty stalowy, - elementy zamknigte zimno
giete ocynkowane, [] Sciany boczne brezentowe w kolorze
czerwonym, [ dach dwuspadowy, prefabrykowane elementy
aluminiowe pokryte z brezentem w kolorze biatym, [
posadzka betonowa, [ wyposazenie w instalacje przenosna: -
elektryczng. 1310,00 = 1.310,00m3kub

m3kub

1.310,00

1.2.6. Obiekt Nr 14/1

B.02.01.02.

Rozbiérka Obiektu Nr 14/1.Gotebniki drewniane na dziatceNr14

m3kub

12,00
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Gotebnik zbudowano w systemie gospodarczym: [ $ciana
tylna i boczne z desek, - ocieplone z izolacjg z papy, [ $ciana
szczytowa wybiegowa azurowa, [ dach drewniany
jednospadowy: - pokrycie dachu - papa, - ocieplony, [
podfoga drewniana. 12,00 = 12,00m3kub

1.2.7. Obiekt Nr 14/2

B.02.01.02.

Rozbiorka Obiektu Nr 14/2.Altana drewniana na dziatce Nr14

Altana zostata zbudowana w systemie tradycyjnym: (1 Sciany
czesciowo z desek, listew w krate oraz szkta, [J dach
drewniany, kopertowy: - pokrycie dachu — dachéwka
bitumiczna, - opierzenie dachu: rynny i rury spustowe, [
podfoga drewniana. 35,00 = 35,00m3kub

m3kub

35,00

1.2.8. Obiekt Nr 14/3

B.02.01.02.

Rozbiérka Obiektu Nr 14/3.Garaz drewniany na dziatce Nr14

Garaz zostat zbudowany w systemie gospodarczym: [ $ciany

z ptyt wirowych prasowanych, [ dach drewniany, ptaski

jednospadowy: - pokrycie dachu — papa na ptytach wiérowych,
68,00 = 68,00m3kub

m3kub

68,00




