Przedmiar robot

Obiekt Budowa $ciezki pieszo-rowerowej, Zlotow - Zalesie

Rodzaj robot Ogolnobudowlane

Branza Drogowe

Kod CPV 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Lokalizacja Zlotéw - Zalesie, dz. nr 304, 415, 413/92, 413/3, 414,395, 379, 394, 378, 393, 375, 376, 405,
392, 363,
Inwestor Gmina Ziotoéw, ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

Biuro kosztorysowe KNKTBIR Roman Madry, ul.Stoneczna 6, 77-400 Blgkwit

éporzqdzil Roman Madry 28.01.2025 r.
Ziotoéw, 28.01.2025 1.




Rodos 7.0.17 [10852]

Tabela przedmiaru robot

Budowa sciezk picszo-rowerowej, Zlotow - Zalesie

Nr

1.2. Nawierzchnie - roboty przygotowaweze/rozbiorkowe

Rozebranie mechaniczne nawierzechm z kostki granitowe) grubosei 20em

Opis robot

'Budowa Seiezki pieszo-rowerowej, Zlotow - Zalesie

1. Budowa Sciezki pieszo-rowerowe - dzialki nr 413/92, 413/3, 414, 395, 379, 394, 378, 393, 375, 376, 392, 363, 304, 415
1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

2,85

1,06

razem

176
60

razem

Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé [km mechanicznie ladowanego i wyladowanego (laezna
odleglose 10 km)

60

razem
4/1 'Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie fadowanego | wyladowanego - naklady

5/

6/1/

71

uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad Tkm odlegloscs

Mechaniczne scinanie drzew SlREGSEEwwemaee o Srednicy powyze) 100 em z wywiezieniem scigtych drzew na odleglos¢ 30 km w
migjsee wskazane przez inwestora

10

11

s

i3
17

razem
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45cm

1

razem
Frezowanie pni po zewgtych drzewach, srednicy powyze) 100 cm

Frezowanie pni po zeigtych drzewach, $rednicy do 100 ¢cm

Mechaniczne karczowanie kizakow i podszycia gestych powyiej 60% powierzehni ( drzewa do e, 10 em, w tym korzenie)
0,35

0,25

0.2

razem
Dostosowanie istnigjgeyeh studzienek do projektowane) seiezki pieszo-rowerowej ( studzienki teletechniczne, kanalizacyjne)
1.3. Roboty ziemne o
Usunigeie warstwy ziemi urodzﬂjnej o grubosci do 15cm za pomocy spycharki (facznie 50 ¢cm)
12970
3700

razem
Usunigeie warstwy ziemi urodzajne) za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5em grubosci humusu

Roboly ziemne w gruncie kategorii [l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei fyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodam! samowyladowezymi na odleglosé do |,0km

1523

610

razem

Roboly ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odleglosé do Tkm, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, formowanie 1
zageszezenie nasypow wraz z zakupem | transpportem piasku sredniego z uwzgniedniem wsp.zageszezenia,

3198

1280

razem
1.4. Nawicrzchnia ; .
L4.1. Konstrukeja 1

Profilowanie | zageszezanie mechaniczne podioza pod wafslwy konslrukcyj.l{;; nawierzehni w gruncie kategorii -1V
9576

3200

razem
Warstwa z ulepszonego podloza z micszanki zwiazangj cementowo C1,5/2.0 - grubos¢ podbudowy po zaggszezeniu 15 em (facznie z

zjazdami 111 m2)

8265

3073
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. Nr Opis robat

Rodos 7.0.17 [10852)

Tabela przedmiaru robét

Budowa sciezki pieszo-rowerowe), Zlotow - Zalesie

12

12/

21

22

razem
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazane] stabilizowanej mechanicznie 0/63,0mm warstwa dolna o grubosei po zaggszeeniu
15 em

§565

3073

razem |

850
150
150
150
150
50

150

razem

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa lamanego 0/31,5mm - warstwa géorna po
zageszezeniu 10 em

8557
3073
razem
Skropienie nawierzehni asfaltem 1 oczyszezenie podbudowy, zuzycie emulsji 0.8 kg/m2
8557
3059
razem

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltows (na dlugosei zjazdu) AC16W - grubosci

‘po zageszezeniu Sem,

136
140

razem

Skropienie nawierzchni asfaltem i oczvszczcmc podbudowy, zuzyeie emuls)i 0,5 kg/m2
136
140

razem
KNR 2-31 0310/05 + KNR 2-31 0310/06

Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 88 warstwa scieralng o grubosei po zaggszezeniu 4 cm,
8557
2365

razem
KNR 2-31 0310/05 + KNR 2-31 0310/06

Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 88 warstwg scieralng o grubosel po zageszezeniu 4 cm - chodnik
694

razem
1.4.2. Konstrukeja 2 (zjazdy)
Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii -1V (3 zjazdy)

Warstwa z ulepszonego podloza z mieszanki zwiazanej cementowo C1,5/2.0 - grubosé podbudowy po zaggszezeniu 15 em (3 zjazdy)
148

razem
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie 0/63,0mm warstwa dolna o grubosci po zaggszeeniu
15 em ( 3 zjazdy)

148

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowane) mechanicznie z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gorna po
zageszezeniu 10 em ( 3 zjazdy)

148 |
razem :
Skropienie nawicrzehni asfaltem | oczyszezenie podbudowy, zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
96
razem

Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazacg afaliowq o grubosei po zaggszezeniu 4em ( 2

jzjazdy)

'Skropieﬁié nawierzehni asfaltem i oczyszcié'ﬁ'i'é'(ﬁ .\.A:jazdy), zuzycie emu.ilsji 0,5 kg;'m2 e

KNR 2-31 0310/05 + KNR 2-31 0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 8S z warstwa scieralng o grubosci po zaggszezeniu 4 em, tacznie 4
em, (2 wjazdy)

L.5. Elementy ulic
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Tabela przedmiaru robét

Budowa sciczki pieszo-rowerowe), Zlotow - Zalesie

Nr
27

2 |

29

TiE

33

34

35/

37

38

39

40

41

42

Opis robot )
Lawa po opornik betonowy 12x25 em  betonowa zwykla C12/15

19
6

razem

Opornik betonowe o wymiarach 12x235¢m wiopione na podsypee cementowo-piaskowej
210
101

razem |

Lawa po obrzeza betonowe 12x25 ¢m  betonowa zwykla C12/15
282
103

razem |

Cl12/15

5621
2068

razem
1.6. Roboty wykoinezeniowe, pobocze

Profilowanie | zageszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii IV
42
20

razem
Warstwa gorna podbudowy z I\:ruszywa lamanego 0/3 1.5 o grubosei po zageszezeniu 15 em, pobocze przy zjazdﬁch szer 0,75 cm
42

20

razem
KNR 2-01 0510/01 + KNR 2-01 0510/02

Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Sem z obsianiem, poboczy szer. 0,2 m, tacznie 10 cm (humus pozyskany z wykopu) -
analogia

1150
424

razem
1.7. Przepust rurowy fi 500 HDPE, PDI (4 odcinki)
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 1V wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei lyzki 0,60m3
18 *4

razem
Nawierzehnie z thucznia kamiennego 0/31,5 z warstwa gorna z tlucznia o grubosei po zageszezeniu 40cm
21%4

razem
Nawicerzchnie z thucznia kamiennego 2z warstwa gorna z thucznia - za kazdy dalszv lem ponad 7em po zaggszezeniu
21%4

razem
Geowloknina tworzaca materac .
42%4

razem
Warstwa wzmacniajaca grunt z geotkaniny polipropylenowe)
42%4

razem

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii -1 na odleglos¢ do 10m
3*4

razem
Cagsei przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $redniey S0em - z rur HDPE o sr 50 em
84

razem
Roboty ziemne w gruncie kategorii 11 vsykuhywnnc ladowarkami kolowyn.l.i 0 péjemnoéci lyzki 1,25m3 z transportem wobku
samochodami samowyladowezymi 5-10t na odleglos¢ do 10 km
10*4

razem
Formowanie i zageszezanie nasypow o wysokosei do 3,0m z gruntu kategorii IV pospolka roznoziarnisty
50*4

razem

Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypee z pospalki lub piasku, z zalaniem szezelin zaprawa cementowa
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Tabela przedmiaru robot

Budowa sciezki pieszo-rowerowe). Zlotow - Zalesie

Nr

59
60

61

63

| 64

66

67

68

69

70

Roboty ziemne w 0runue kalegonl 11l wykonywane {adowarkaml kotowymi o pu_u.mnosm Iyz.lu I 25

Opis robot
e . o T

razem
L.8. Przepust rurowy fi 500 HDPE, PD2
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 1V wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
Geowloknina tworzgea materac-wzmacniajgca grunt z geosiatki
Warstwa wzmacniajaca grunt z geotkaniny polipropylenowej

Fundament z kruszywa 0/31,5 z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zagqszwcmu 40em

Czescei przelotowe prehhrykowanyc.h przepusluw droguwych rumwych Jednootwomwych o srednicy 100cm - z rur HDPE o sr 50 em

Zasypanic wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (TShM) z pr?emleszczcmt.m gruntu kategorii I-111 na odlegtosc do 10m

Formowanic i zageszezanie spycharkami gasienicowymi 55kW nasypow o wysokosei do 3, omz gruntu Latcgonl w pospolka
l‘U?DUZhI}‘nIbl’)

Brukowanie skarp, pr?ckopow i n.:sypow na podsypee z pos.polki lub pla:,ku 2 zalaniem szczelin zaprawg u,menlowa
1.9, Przepust rurowy [i 400 HDPE, PD3

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odklad koparkami pod.{iégiemymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
Geowloknina tworagca materac

Warstwa wzmacniajaca grunt z geotkaniny polipropylenowe)
Fundament z kruszywa 0/31,5 z warstwa gorna z tlucznia o grubosei po zaggszezeniu 40cm

Czesei przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowyeh o srednicy 100em - z rur HDPE o sr 40 cm
Tid

razem
Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 35kW (75KM) z przemieszezeniem g gruntu kategorii I-111 na odlegtose do 10m

Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 \wknnvwmc ladnwarkaml kolowymi o pojemnosei lyzki 1,25m3 na odklad

Formowanie | zaggszezanie spycharkami g‘]SlLI]ICOW)‘ml 55kW nasypow o wysokosei do 3,0m z gruntu kategorit v pospolka
roZnoziarnista

Brukowanie bk.\rp przekopow i msypow na podsypee z pospo!k: lub piasku, z zalaniem szezelin zapqu cementowa

110, BARIERY Ul la

Roboty ziemne w gruncie kategorii -1l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0.15m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do 1km

1,5

26

razem
Stopy fundamentowe betonowe o objetosei do 1.0m3 z reeznym ukladaniem betonu

1,5
26

razem
Bariery ochronne stalowe Ul la
40
687

razem
1.11. Rury ochronne AROT
Ukladanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 140 mm, AROT,
88
140

razem
1,12, Oznakowania pionowe
Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 50-70mm
23

razem
Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawezych i informacyjnych o pewierzehni ponad 0,3m2
30

razem
1.13. Ovznakowania poziome

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni - malowanie rgezne farba chlorokauczukows linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych

30

razem
1.14. Drogm\'u.baricry ochronme

Drogowe bariery ochronne (w tym zakonczenia barier)
115, Prace towarzyszyce

Projekt czasowe) zmiany organizacji ruchu (prace w pasie drogowym)
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