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Informacje BIOZ
CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne
- wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowe;j
- wykonanie pneumatycznych przeciskoéw poziomych z rur stalowych

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych
— sieci wodociggowe— podziemna,

- siec kanalizacji sanitarnej — podziemne,

- sie¢ gazowa- podziemna,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Na terenie dzialek nr 5/1, obrgb Lipowa Goéra Zachodnia, jednostka ewidencyjna

gm. Szczytno - nie wystepuja obecnie i nie bedg wystepowac elementy

zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
3.1. wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej
1.5m

- wykonywanie wykopu pod projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej —
niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

3.2. wykonywanie wykopow w okolicy istniejacej sieci gazowej
- wykonywanie wykopu pod projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej —

niebezpieczenstwo uszkodzenia sieci gazowej i wybuchu,

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
4.1. Przy rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej.
- WSZyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — rusztowania
ruchome i pomosty robocze,

5. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji,

5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,



5.3. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ telefon komorkowy, kaski ochronne, pasy 1
linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach,

5.4. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m,
5.5. Rozmies$¢ tablice ostrzegawcze,
5.6. Zainstalowac¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatto,
5.7. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu,
5.8. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu,
5.9. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi,
5.10. Zejscia do wykopu co maksymalnie 20 m,
5.11. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i

oznaczy¢ na planie terenu budowy.
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