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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CPV 45 232130-2 .

WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem $Sciekoéw
deszczowych z terenu drogi powiatowej (ist. trzy wpusty uliczne) do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej — studnia rewizyjna Sp o rzednych 151,29/146,98 m nmp.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji deszczowej odprowadzajacej sieci deszczowe do sieci kanalizacji
deszczowe;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
montaz studni rewizyjnych,
wykonanie sieci rurociggdéw kanalizacji deszczowe;,
wykonanie czterech przeciskdw pod droga powiatowa i wjazdami na droge powiatowa,
wykonanie prob szczelnosci,
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przyjetym
systemem realizacji robot.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i
odbioru  sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
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i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatoéw i1 elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz

innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania

Do wykonania posadowienia sieci kanalizacji deszczowej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony

aktualnymi normami.

2.2. Przewody
- Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych:

- Rura PVC-U kLN (SN4) SDR 41 LITE - 200 x 4,9mm,

2.3. Studzienki kanalizacyjne i ich elementy.

- zaprojektowane zostato osiem studni studnia PVC Dn425mm z przykryciem typu ci¢zkiego
D400,
- Wszystkie studzienki rewizyjne maja posiadac strefe¢ osadnikowg minimum 0,5m,

2.4. Wlazy typu ciezkiego wraz z umocnieniem ptytg zelbetowa z zeliwnym kotierzem na
podbudowie betonowe;j.

2.5. Beton hydrotechniczny.

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-62/6738-93.
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2.6. Beton zwykly
Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

2.7. Zaprawy budowlane zwykle
Zaprawy budowlane do potaczenia elementow prefabrykowanych, powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.8. Woda
Woda do betonu i1 zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.9. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.10. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712

2.11. Cement portlandzki 25 lub 35.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.12. Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.15. Pierscien wyrownawczy
Studni¢ rewizyjne o $rednicy 425 nalezy przykry¢ pierscieniem wyrownawczym 625 o
wysokosci S0mm.

2.16. Podbudowa pod kinete¢ z betonu B-15.
Projektowanie mieszanki z betonu B 15 polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze ilosci cementu,
— doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczelnos¢ i
urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

2.18. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.
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3. SPRZET
1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow.
2. Transport i skladowanie.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4. WYKONANIE ROBOT

1. Montaz rurociagow sieci kanalizacji deszczowej

Rury ulozy¢ na warstwie 15cm. zaggszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu
nalezy go przysypa¢ warstwa 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem wg dokumentacji
w kierunku odptywu. Przejscia przewodow PVC przez $ciany studni wykona¢ w technologii

szczelnej (uszczelki in-situ dopasowane to typodw studni rewizyjnych i studni zrzutowej Sp).

2. Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych deszczowej z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ na
eksfiltracje $ciekdw do gruntu 1 infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacji deszczowe;.
Zkacza kielichowe rurociggu zarowno na przewodach jak 1 na potaczeniach ze studniami,
pozostawi¢ do czasu proby szczelno$ci wolne — nie zasypane.

Proby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ poprzez
za$lepienie rurociaggow kanalizacji deszczowej i napelnieniu ich woda do poziomu odplywow ze

studni.

5. KONTROLA JAKOSCI

1. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

1,,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robot budowlano -montazowych. Tom II
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Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostal sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonane wszystkich prac niezbednych do
wykonania zadania.

1. llo$¢ robot i materiatdéw okresla sie:

- wykopy — m3

- podsypka piaskowa — m3

- montaz rurociggdéw — mb.

- montaz studni — szt.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe”. W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzic¢
odbiory mi¢dzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany studni,

- zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw
poziomych.

Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie

wykonywania robot,

dziennik budowy,
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dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢$ciowych,

protokdt przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia

usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie

zmiany 1 uzupeinienia),

protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w

wycenionym przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w

dokumentacji przetargowej a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato

to szczegbtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie. Rozliczenie robot

dokonane bgdzie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i kohcowym odbiorze robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca nast¢gpuje po dokonaniu

odbioru koncowego. Kwota ryczaltowa za wykonane roboty obejmuje:
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przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow i sprzgtu

wykonanie niezb¢dnych robot pomocniczych
montaz studni i rurociaggdw zgodnie z PZT
wykonanie prob szczelnosci

usuni¢cie ewentualnych wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot.



