FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
_ 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu,
INWESTOR: ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz
MOD-19 SYLWESTER MtLYNARCZYK : :
JEDNOSTKA Ruda Pilczycka 23, 26-234 Stupia ) )
PROJEKTOWA: NIP 6581888058, tel. +48 667 422 956, .
s.mlynarczyk@mod-19.pl, www.mod-19.pl L
ATA REMONT POMIESZCZEN POtOZONYCH NA
ZAMIERZENIA PARTERZE W BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE
(PROJEKTU):
33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
ADRES Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
INWESTYCJI: w Powidzu, 62-430 Powidz - Osiedle 6 (nr id. dz.:302305_2.0004.301/13)
FUNKCJA . . .
BUDYNKU: Obiekt wojskowy na terenach zamknietych (koszary)
DATA 2022 - MARZEC

OPRACOWANIA:
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i ustalenia z Inwestorem;

Wizja lokalna;

Przepisy prawa budowlanego;

Inwentaryzacja budynku;

Zarzadzenie Nr 59/Mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r.w sprawie doboru
i stosowania srodkéw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych;
Norma obronna NO-04-A009 2017 Obiekty wojskowe i Zabezpieczenia mechaniczne i
ogrodzenia. Wymagania ogdlne;

Notatka stuzbowa oraz szkice uwzgledniajgce rozwigzania koncepcyjne;

Program funkcjonalno-uzytkowy;

Specyfikacja techniczka wykonania i odbioru robot budowlanych.



1.2. RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

% LOKALIZACIA

Budynek nr 2 potozony na terenie zamknietym w kompleksie wojskowym nr 925. Budynek znajduje sie
na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, dz. nr ew. 301/13. Na terenie dziatki znajduja
sie obiekty, utwardzone jezdnie, place, chodniki, parkingi, wraz z infrastrukturg techniczna.

+» CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zakwalifikowany jako obiekt koszarowy, 4-kondygnacyjny (suterena, wysoki parter, pierwsze i
drugie pietro) o powtarzalnym schemacie funkcjonalnym. Gtéwne wejscie do budynku od strony
potnocnej.

Budynek $rednio wysoki, o wysokosci catkowitej ok 16m, na planie wieloboku w ksztatcie litery ,,U".
Elewacje kondygnacji powtarzalne.

¢+ ISTNIEJACE INSTALACJE W BUDYNKU
Budynek wyposazony w instalacje:

e Woda cieptfa i zimna; (do zachowania, przebudowa i rozbudowa),

e Kanalizacja sanitarna; (do zachowania, przebudowa i rozbudowa),

e (C.0.; (do zachowania),

e Elektryczna; (wymiana),

e Wentylacja pomieszczen— grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie; (przebudowa i
rozbudowa),

e (Odgromowa; (do zachowania),

e P-poz (hydranty wewnetrzne, system alarmowy); (do zachowania),

e Teletechniczna (do zachowania),

e System bezpieczenstwa (wymiana - poza opracowaniem).

Wewnatrz budynku znajduje sie urzadzenia pierwszej pomocy (apteczki, gasnice). W budynku w
niedawnym okresie wymieniono grzejniki ptytowe oraz piony C.O. ze stali nierdzewnej.

W nowo wydzielonych fazienkach projektuje sie system grzewczy podtogowy — maty grzejne elektryczne.

% ISTNIEJACA KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA BUDYNKU

Budynek murowany wykonany metodg tradycyjng. Maksymalna rozpietos¢ stropu 6,03m w Swietle.
Uktad symetryczny, dwa wejscia gtdwne, dwie klatki schodowe.

e Fundamenty: ptyta zelbetowa gr 35cm;

e Sciany konstrukcyjne: murowane z cegly ceramicznej petnej;

e Sciany dzialowe: murowane z cegly ceramicznej petnej lub lekkie szkieletowe z g-k;
e Stropy miedzy kondygnacyjne: zelbetowe;

e Dach: ptaski;



e Pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna;

e Nadproza okienne i drzwiowe: murowane wzmocnione pretami lub ptaskownikami;

Stupy: brak;

Podciagi: zelbetowe;

Sufit: tynki na stropie;

Tynki: cementowo-wapienne;

e Schody wewnetrzne: zelbetowe;

e Schody zewnetrze: zelbetowe;

e Okna zewnetrzne: zespolone drewniane lub PCV

e Drzwi zewnetrze: oScieznice i skrzydtfa stalowe;

e Drzwi wewnetrze: o$cieznice stalowe i skrzydta stalowe i ptycinowe.

Stan techniczny budynku ocenia sie na bardzo dobry. Czes¢ budynku regularnie remontowana.

“* CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Parametr: wartos¢ | Jedn.
Pow. uzytkowa parteru przed pracami remontowymi (opracowywana czes$¢) 953,23 | m?
Pow. uzytkowa po wykonaniu prac (opracowywana czesc) 953,75 | m?
Pow. zabudowy catego budynku 1530 m?
Dtugo$¢ elewacji frontowej 59,26 m
Szerokosé budynku (elewacja wschodnia) 46 m
Szerokosé budynku (elewacja zachodnia) 31 m
Wysokos¢ budynku (od terenu przy gtdwnym wejsciu do kalenicy dachu) 16 m
Kubatura brutto budynku 24480 | m3
Kat pochylenia potaci gtéwnych do 12 °
Ksztatt dachu Ptaski

Poziom +0,00 budynku na wysokosci 2,3 m n.p.t

Doktadne zestawienie pomieszczen w czesci inwentaryzacji oraz projektu budowlanego.

1.3. PLANOWANE ROBOTY WYKONCZENIOWE

% SPIS ROBOT OGOLNY

Prace majg na celu poprawienie i dostosowanie funkcjonalnosci na potrzeby inwestora, konserwacje i
zabezpieczenie konstrukcji, dostosowanie do aktualnych norm i przepiséw budowlanych.

Planowane podstawowe roboty budowlane:
1. Roboty rozbiérkowo-przygotowawcze:
a) wyburzenia $cianek dziatowych;
b) powiekszenie lub wykucie nowych otworéw drzwiowych;




10.
11.
12.
13.
14.

¢) wyburzenia warstw podtogowych na stropie (podkfady betonowe, podtogi drewniane,
lastrykowe);
d) zerwanie starych posadzek terakotowych, lastrykowych, wyktadzinowych PCV;
e) zerwanie terakoty $ciennej i wyrdwnanie podtoza;
f) demontaz armatury sanitarnej;
g) demontaz instalacji elektrycznej (opraw, przewodéw w listwach i podtynkowych, tablic,
gniazd, puszek itp.);
h) demontaz oscieznic drzwiowych ze skrzydtami;
i) demontaz okien wewnetrznych;
j) demontaz czesci okien zewnetrznych;
k) wykucie parapetéw betonowych;
1) wykucie krat okiennych;
m) wkucie czesci instalacji elektrycznej;
n) prace towarzyszace;
o) wywoz i utylizacja gruzu oraz pozostatych materiatow z rozbiorki;
p) montaz i demontaz rusztowan.
Wymiana lub montaz prefabrykowanych nadprozy drzwiowych w $cianach wewnetrznych,
dziatowych i nos$nych.
Instalacje elektryczne wewnetrzne. Oswietlenie, zasilanie, system ewakuacyjny, gniazda, tgczniki
itp.
Instalacje sanitarne wewnetrzne.
a) instalacja wodno-kanalizacyjna;
b) instalacja wentylacji i ogrzewania;
Podtogi. Wykonanie nowych warstw podtogowych (izolacji termicznych, izolacji
przeciwwodnych, betonowych). Nowe posadzki gresowe oraz wykfadziny dywanowe.
Sciany.
a) naprawa i przygotowanie starych tynkow;
b) wykonanie ptytek gresowych na $cianach w czesci sanitarnej.
c¢) Wykonanie nowych tynkéw na nowych Scianach murowanych oraz poddanych izolacji
akustycznej.
Sufity.
a) naprawa i przygotowanie starych tynkéw;
b) montaz sufitéow podwieszanych kasetonowych.
Malowanie, gruntowanie scian i sufitow.
Budowa lub montaz nowych Scianek dziatowych.
a) scianki murowane;(silikat i gazobeton),
b) Scianki szkieletowe g-k;
c) Scianki aluminiowe z przeszkleniem systemowa;
d) Scianka mobilna systemowa;
e) Kabiny sanitarne i prysznicowe systemowe;
f) wygtuszanie akustyczne $cian istniejgcych;
g) Sucha zabudowa instalacji sanitarne;j i stelazy.
Montaz drzwi z oscieznicami.
Montaz okien.
Montaz parapetéw wewnetrznych z kamienia.
Montaz krat okiennych zewnetrznych.
Drobne prace dodatkowe lub towarzyszace.

Doktadniejszy zakres robét budowlanych przedstawia wykonawczy, przedmiar robdt, oraz specyfikacja
techniczna robdt budowlanych.



Nie przewiduje sie robét budowalnych wymagajgcych pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.
Nie przewiduje sie zmian obcigzenia technicznego budynku.

1.4. INFORMACJA KONCOWA

Projekt nalezy rozpatrywac nieroztgcznie z projektem wykonawczym oraz branzami, ktére zwarte sg w
projekcie wykonawczym, w przedmiarze robdt oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. W przydatku rozbieznosci nalezy poinformowac projektanta.

Uwaga: Branze budowalne zawarte w projekcie wykonawczym!

1.5. ZAtACZNIKI

s ZALACZNIKI — RYSUNKI

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

Nr Rysunek Skala Format
rysunku arkusza
PB-01 RZUT PARTERU 1:100 Al
PB-02 PRZEKROIJE A-A, B-B, C-C 1:100 A3
PB-03 PRZEKROJ D-D 1:100 A4
PB-04 ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH 1:100 A3

% ZALACZNIKI -DOKUMENTY

e Oswiadczenie projektanta;
e Zaswiadczenie z izby zawodowej projektanta;
e Uprawnienia budowlane projektanta.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, po zapoznaniu sie z przepisami prawa budowlanego, oswiadczam, ze:

— dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowg i obowigzujgcymi w kraju
normami oraz aktualnymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz przy uwzglednieniu
obowigzujgcych przepisdw w zakresie warunkow dla obiektéw wojskowych;

— dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i
nadaje sie do realizacji;
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