$1

TYNK WEWNETRZNY

SP1
SUFIT PODWIESZANY
PUSTKA NA INSTALACJE 24CM
PROFIL POPRZECZNY T15 LUB T24, L=1,20M 38 MM
LUB L=0,60M
WIESZAK -
PLYTA DEKORACYJNA min10 MM

SP2

SUFIT PODWIESZANY (SANITARIATY)

PUSTKA NA INSTALACJE 29CM
PROFIL POPRZECZNY T15 LUB T24, L=1,20M 38 MM
LUB L=0,60M
WIESZAK -
PLYTA DEKORACYJNA - ODPORNOSC NA .

min 10 MM

WILGOC RH 90%

TYNK WEWNETRZNY 5 oM
CEMENTOWO-WAPIENNY ’
ISTNIEJACA SCIANA DZIALOWA i
MUROWANA 10-15CM
IZOLACJA AKUSTYCZNA - PIANKA O ‘o
GESTOSCI 140 KG/M3 2x2CM
KLEJ | SIATKA ZBROJACA 5 MM
TYNK WEWNETRZNY "5 oM
CEMENTOWO-WAPIENNY ’
SUMA GR: 16’5'2é'§|
S7
TYNK WEWNETRZNY "5 oM
CEMENTOWO-WAPIENNY ’
ISTNIEJACA SCIANA DZIALOWA 5 oM
MUROWANA
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKLA
LUB GIPSOWO-WE OKNOWA PRZYKLEJONA | ~1,5CM
NA KLEJ DO PLYT
GLADZ, FARBA
SUMAGR:|  19CM
TYNK WEWNETRZNY "5 oM
CEMENTOWO-WAPIENNY ’
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 11,5CM
PUSTKA POWIETRZNA ~18 CM
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO 11,5CM
TYNK WEWNETRZNY "5 oM
CEMENTOWO-WAPIENNY ’
SUMAGR:|  44CM
GLADZ, FARBA 15CM
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKEA
PRZMOCOWANA DO PODKONSTRUKGI 125 CM
(PROFILE ALUMINIOWE LUB LISTWY :
DREWNIANE PO OBWODZIE PLYT)
IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN LUB .
WELNA
IZOLACJA AKUSTYCZNA - PIANKA O .
GESTOSCI 140 KG/M3 2x2CM
KLEJ | SIATKA ZBROJACA 5 MM
TYNK WEWNETRZNY "5 oM
CEMENTOWO-WAPIENNY ’
SUMAGR:| ~16CM

CEMENTOWO-WAPIENNY 15CM
BLOCZEK SILIKATOWY 11,5CM
TYNK WEWNETRZNY 15CM
CEMENTOWO-WAPIENNY ’
SUMAGR: | 14,5-15CM
S2
TYNK WEWNETRZNY 15CM
CEMENTOWO-WAPIENNY ’
BLOCZEK SILIKATOWY KLASA 15 LUB
CERAMICZNY. I?Ioczek musi. byé zgodqy z 18 CM
Norma Obronng i parapetrami zgodnymi z
PN-EN 771-1+A1:2015-10
TYNK WEWNETRZNY 15CM
CEMENTOWO-WAPIENNY ’
SUMA GR: 21CM
S3
GLADZ, FARBA -
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKLA 12,5 MM
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKLA 125 MM
LUB GIPSOWO-WEOKNOWA ’
PROFILE ALUMINIOWE 10 CM
WELNA MINERALNA SZKLANA / SKALNA
MIEDZY PROFILAMI 10CM
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKLA 125 MM
LUB GIPSOWO-WEOKNOWA ’
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ZWYKLA 12,5 MM
GLADZ, FARBA -
SUMA GR: 15,4 CM
S4
PLYTKI GRESOWE 10 MM
KLEJ DO PLYTEK 5MM
|ZOLACJA PRZECIWWODNA -
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ODPORNA 125 MM
NA WILGOC '
PROFILE ALUMINIOWE 10CM
WELNA MINERALNA SZKLANA / SKALNA 10CM
MIEDZY PROFILAMI
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ODPORNA
12,5 MM
NA WILGOC
1ZOLACJA PRZECIWWODNA -
KLEJ DO PLYTEK 5MM
PLYTKI GRESOWE 10 MM
SUMA GR: 15,9 CM
S5
GLADZ, FARBA 10 MM
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ODPORNA 125 MM
NA WILGOC '
PROFILE ALUMINIOWE 10CM
WELNA MINERALNA SZKLANA / SKALNA 10CM
MIEDZY PROFILAMI
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA ODPORNA 125 MM
NA WILGOC '
1ZOLACJA PRZECIWWODNA -
KLEJ DO PLYTEK 5MM
PLYTKI GRESOWE 10 MM
SUMA GR: 14,5CM

P1
(PODLOGA KORYTARZE | SANITARIATY)
POSADZKA : GRES ~1CM
KLEJ DO PLYTEK ~0,5 CM
[ZOLACJA PRZECIWWODNA (SANITARIATY) -
WYLEWKA WYROWNAWCZA 5MM
WYLEWKA BETONOWA PODKEADOWA 35CM
ZBOJONA WLOKNEM POLIPROPYLENOWYM
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA 0.3 MM
BUDOWLANA) '
[ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
PODLOGOWY MIN. EPS100 (JESLI JEST 4CM
WYSTARCZAJACA PRZESTRZEN)
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA 0.3 MM
BUDOWLANA) ’
SUMA: 10,5CM
P2
(PODLOGA POM. BIUROWE)
POSADZKA : WYKLADZINA DYWANOWA W
PLYTKACH 50x50CM, WYZSZA ODPORNOSC 58 MM
NA $CIERANIE
GRUNT -
WYLEWKA WYROWNAWCZA 5MM
WYLEWKA BETONOWA PODKLADOWA 35 CM
ZBROJONA WLOKNEM POLIPROPYLENOWYM
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA 0.3 MM
BUDOWLANA) ’
[ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
PODLOGOWY MIN, EPS100 (JESLI JEST 4CM
WYSTARCZAJACA PRZESTRZEN)
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA 0.3 MM
BUDOWLANA) '
SUMA: 10,5CM

Nazwa/obiekt:

Remont pomieszczen potozonych na parterze
w budynku nr 2 w k. 925 na terenie
33. Bazy Lotnictwa Transportowego

Inwestor:

33. Baza Lotnictwa
Transportowego w Powidzu,
ul. Witkowska 8, 62-430
Powidz

Adres Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
inwestycj: w Powidzu, 62-430 Powidz - Osiedle 6 (nrid. dz.: 302305_2.0004.301/13)
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