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PRZEKROJD-D

P1
(PODLOGA KORYTARZE | SANITARIATY)
POSADZKA : GRES ~1 CM
KLEJ DO PLYTEK ~0,5 CM
1ZOLACJA PRZECIWWODNA (SANITARIATY) -
WYLEWKA WYROWNAWCZA 5 MM
WYLEWKA BETONOWA PODKtADOWA 3.5CM
ZBOJONA Wt OKNEM POLIPROPYLENOWYM
1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA 0.3 MM
BUDOWLANA) ’
1ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
PODLOGOWY MIN. EPS100 (JESLI JEST 4CM
WYSTARCZAJACA PRZESTRZEN)
1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA 0.3 MM
BUDOWLANA) !
SUMA: 10,5 CM
Nazwa /obiekt: Inwestor:

Remont pomieszczeri poloZonych na parterze
w budynku nr 2 w k. 925 na terenie
33. Bazy Lotnictwa Transportowego

33. Baza Lotnictwa
Transportowego w Powidzu,
ul. Witkowska 8, 62-430
Powidz
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Scianka mobilna
systemowa
SP1
SUFIT PODWIESZANY P2
PUSTKA NA INSTALACJE 24 CM (PODLOGA POM. B|UROWE)
fgg E':LO';%,\PARZECZNY TISLUBT24, L=1,20M 38 MM POSADZKA : WYKLADZINA DYWANOWA W
WIESZA;( PLYTKACH 50x50CM, WYZSZA ODPORNOSG 5-8 MM
- NA SCIERANIE
PLYTA DEKORACYJNA min10 MM GRUNT -
WYLEWKA WYROWNAWCZA 5MM
WYLEWKA BETONOWA PODKLADOWA 25CM
ZBROJONA WLOKNEM POLIPROPYLENOWYM
SP2 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA
BUDOWLANA) 0.3 MM
SUFIT PODWIESZANY (SANITARIATY) OLACIA TERMIGZNA - STYROPIAN
zgglfphé;'gzsgéxsﬁ U8 T24 L=t 20 2CM PODLOGOWY MIN. EPS100 (JESLI JEST 4CM
LUB L=0.60M SLUBT24, L1, 38 MM WYSTARCZAJACA PRZESTRZEN)
’ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA
WIESZAK - BUDOWLANA) 0,3 MM
PLYTA DEKORACYJNA - ODPORNOSG NA i 10 MM SUMA | 105CM

WILGOC RH 90%

Adres Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
inwestycji w Powidzu, 62-430 Powidz - Osiedle 6 (nr id. dz.: 302305_2.0004.301/13)
Rysunek: PRZEKROJ D-D Skala:  1:100
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