D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, ktora zostanie
wykonana w ramach projektu pn.:

»Modernizacja nawierzchni drég gminnych na terenie gminy Frysztak”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuja :

— wykonanie kanatu z rur PCV

—  wykonanie studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych o §r. 1250 mm

—  wykonanie studni rewizyjnych z kregdéw zelbetowych o §r. 1500 mm

— wykonanie studzienek $ciekowych z pojedynczym wpustem z osadnikiem

— wykonanie przykanalikow z rur PVC o $rednicy 160mm;

— regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow

1.4.3. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

1.4.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.6. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatlu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.8. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.9. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory roboczej.

1.4.10. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.11. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.12. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4.13. Udraznianie kanalizacji - usuwanie trwalego materiatu zanieczyszczajacego, w postaci wrosnietych
korzeni, obcych elementéw zwiazanych z kanalizacja, itp. zmniejszajacych trwale ,,$wiatto" i przeptyw przez
kanat. Udraznianie wykonywane jest specjalistycznymi urzadzeniami hydromechanicznymi wykonujacymi ciecie,
skrawanie i frezowanie elementéw obcych w kanale.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M 00.00.00
,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury z tworzywa PVC

Rury o $rednicy 400, 500, 600 z PVC, kielichowe, (SN>8kN/m), uszczelniane uszczelkami elastomerowymi
zgodne z PN-EN 1410

Do wykonania przykanalikoéw nalezy uzy¢ rur PVC o $rednicy 200.

2.3. Studzienki $ciekowe

2.3.1. Wpusty uliczne

Whpusty zeliwne przykraweznikowe w klasie obcigzenia D400 powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124,
2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe nalezy stosowa¢ prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50cm, z betonu klasy C 25/30
wg PN-EN 206-1.

2.3.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 wg PN-EN 206-1 zbrojonego stalg Stos.

2.3.4. Pyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé¢ grubosé 11 cm i by¢é wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 wg PN-EN 206-1 zbrojonego stalg Stos.

2.3.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i powinny by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15
wg PN-EN 206-1.

2.3.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thicznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke (piasek $redni) powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043.

2.4. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatldw trwatych. Zaleca sig :
— Beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi
—  Kregi betonowe lub zelbetowe taczone na zaprawg lub na uszczelki
W skiad studni wchodzi:
—  Kkineta
—  kregi betonowe lub Zelbetowe
—  plyta przykrywowa zelbetowa
— wlaz zeliwny typu cigzkiego
— stopnie ztazowe (odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005)
— izolaca abizolem R+P
Podstawa studni prefabrykowana. Pierscienie odcigzajace powinny zosta¢ wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN
1917.
2.4.1. Wihazy zeliwne

Wrtaz zeliwny w klasie obcigzenia C250 i D400 powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124

2.5. Kruszywo na podsypke

W projekcie zastosowano podsypke z piasku lub pospotki o grubosci 15 cm. Uzyty material na podsypke (piasek
$redni) powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043.



2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Materialy do czyszczenia

Do czyszczenia elementdéw odwodnienia pasa drogowego moze by¢ stosowana woda ogodlnego uzytku pochodzaca
z rurociagu jak i woda przemystowa pochodzaca z innych zrddet.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczego6lnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- przyczepa skrzyniowa

- samochdd dostawczy

- koparka gasienicowa

- zuraw samojezdny kotowy

- rowniarka samojezdna

- ubijak spalinowy

- walec statyczny

- walec wibracyjny

- wibrator powierzchniowy

- zageszczarka wibracyjna

- betoniarka

- samochodow specjalnych prozniowo-ssacych do czyszczenia kanalow, studzienek, przepustow, sprezarek
powietrza, wentylatorow, agregatow pradotworczych, oraz przyrzadow takich jak: wiadra kanatowe, czyszczaki
talerzowe, spirale kanalowe, szufle do wyciggania osadu z osadnikoéw, topat, taczek,



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Elementy kanalizacyjne oraz materialy niezb¢dne do wykonania prac moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkoéw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji deszczowej ma opracowaé Wykonawca tych robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowigzujacymi przepisami powiadomic i zawezwac
nadzor autorski.

5.3. Roboty ziemne

Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz STWIORB D-02.00.00. ,,Roboty ziemne"

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Roboty odpowiednio zsynchronizowac¢ z robotami drogowymi.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze nalezy wykonaé¢ z warstwy piasku lub pospotki o grubosci od 15. Zaggszczenie podloza wg Proctor
powinno wynosi¢ 0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Kanat

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu kanaléw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— trasa kanatu powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie migdzy studniami rewizyjnymi,

— polaczenie kanalow moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

— spadki kanatéw powinny wynosi¢ od min. 1 % do max. 5 %,

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

—  przykanalikéw nie dtuzszych niz 40 m mozna stosowac $rednice 0,16 m),



— polaczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

— wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

—  spadki przykanalikoéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o ,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°),

5.5.3. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne, wbudowane na kanale przeznaczone do czyszczenia kanalu powinny by¢ z wlazem zeliwnym
w pokrywie Zelbetowe;j.

Podstawowe wymiary:
— $rednica wewnetrzna studni 1200mm, 1500mm
— glebokos¢ studni wedtug dokumentacji projektowej;
— studnia wyposazona w stopnie;

5.5.4. Regulacja studni rewizyjnych

Istniejace studnie rewizyjne nalezy dostosowa¢ do nowo projektowanej niwelety chodnika poprzez wykorzystanie
dostepnych systemow na rynku. Regulacj¢ mozna wykonaé rowniez na wlazach

5.5.5. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow, powinny by¢ z

wpustem ulicznym zeliwnym.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

— glebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo -

min. 1,50 m i max. 2,05 m),

Krata $cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢

usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

5.5.6. lzolacje

Kregi betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w “Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg
PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
roéwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w STWIORB - min. 0,97

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

5.6. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Przed rozpoczeciem robot wykonawca ustali w jakiej technologii dokona oczyszczenia danego elementu
odwodnienia.

Wykonawca oczysci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczen rgcznie, przy uzyciu tzw. sztyc i dtut, a po
oczyszczeniu i zdjeciu kratek dokona oczyszczenia studzienek §ciekowych az do spodu osadnikow.

Studzienki §ciekowe moga by¢ oczyszczane recznie przy uzyciu topat i szufli do wyciggania osadu z osadnikow
wpustow ulicznych lub przy uzyciu samochoddéw specjalnych prézniowo-ssgcych, przystosowanych do
czyszczenia kanalizacji, wzglgdnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod ci$nieniem przy rownoczesnym
przemywaniu kolektorow kanalizacyjnych i przykanalikow, ktorymi nagromadzone osady zostang przeniesione
poprzez kanaty.

Studzienki rewizyjne zaleca si¢ czySci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami podanymi w pkt 5.7, z
ew. recznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen.



Wydobyte zanieczyszczenia nalezy fadowac do:

a) dowolnych $rodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych zapachow,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodoéw z przykrywang skrzynia, jesli nieczystosci po
dlugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchnace i wywiez¢ je na sktadowisko odpadéw. Odpady wytworzone w
trakcie czyszczenia staja si¢ whasnoscia Wykonawcy.

5.7. Oczyszczenie kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow

Przed rozpoczgciem robot wykonawca ustali w jakiej technologii dokona oczyszczenia danego elementu
odwodnienia.

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow kolektorow kanalizacyjnych 1 przykanalikow za pomoca
przeciagania przez przewody: linek ze szczotka lub ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakow talerzowych, spiral
kanatowych, skrecanych zerdzi, motopomp przepuszczajacych silny strumien wody lub za pomoca specjalnych
samochodow z urzadzeniami ssgco-ttoczacymi do ciSnieniowego czyszczenia przewoddw.

Odpady wytworzone w trakcie czyszczenia staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy.

5.8. Skladowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:

— wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

— skladowiskach wiasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wlasciwe

wladze ochrony §rodowiska.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu oczyszczonych
urzadzen odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie mogty
przemieszczaé zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktorych je pobrano lub wprowadzaé nieczystosci do wod
gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej STWIORB i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— Dbadanie i pomiary szczelno$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz +5 cm,



— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0, I m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Warunki ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a) 1 m (metr) dla kanatui przykanalika,

b) 1 szt. (sztuk) dla wykonania i regulacji studni rewizyjnej i studzienki $ciekowej
c) 1 szt. (sztuk) dla obudowy wylotow

d) 1 m (metr) dla oczyszczenia poszczegolnych urzadzen odwadniajgcych

c) 1 szt. (sztuk) dla regulacji kratek sciekowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych w
ST-00.00.00. "Wymagania og6lne".
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— montazowe wykonania kanatu i przykanalika oraz odwodnienia liniowego,

—  wykonane studni rewizyjnych i studzienek sciekowych oraz regulacja studni,
izolacja elementow zelbetowych i betonowych zasypanych gruntem,

— zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogblnego postepu robot.

8.3. Odbior techniczny czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kanalu obejmuje:
— oznakowanie robot,
— zakup i dostawe¢ materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i wykonanie podsypki,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych
—  zasypanie i zaggszczenie wykopu,
—  przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej



doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 m przykanalika obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i wykonanie podsypki,

ulozenie przewodow - przykanalikow

zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt. studni rewizyjnej lub studzienki $ciekowej obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

zakup i montaz studni,

wykonanie izolacji,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt. regulacji studni rewizyjnej obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie odkopu,

przygotowanie istniejacych elementéw studni do wykonania regulacji,
zakup 1 montaz elementéw do regulacji studni,

wykonanie izolacji,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt regulacji kratki scieckowej obejmuje :

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

rozebranie nawierzchni wokot kratki,

demontaz kratki, pierscienia i ptyty odcigzajacej,

dostarczenie potrzebnych materiatow,

podniesienie poziomu podtoza,

ewentualne podmurowanie studzienki sciekowej,

ponowne ustawienie elementdéw studzienki,

wypetnienie wolnych przestrzeni do poziomu istniejacej jezdni,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt. obudowy wylotu obejmuje:
dostawe materiatow,
wykonanie robdt przygotowawczych,



wykonanie wykopu,

przygotowanie podioza i fundamentu,

wykonanie i rozebranie deskowan, zabetonowanie wraz z pielggnacja betonu

zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

wykonani $cieku skarpowego wg. KPED /karta 01.25/

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

wykonanie izolacji ,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 m czyszczenia kanalizacji deszczowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostawe i prace sprzetu do robot,

mechaniczne oczyszczenie odpowiedniego kanatu, przykanalika, studni rewizyjnej, studzienki $cickowej
przy uzyciu samochodow specjalistycznych prozniowo-ssacych,

zebranie i wywoz zanieczyszczen na wysypisko,

odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
2. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na gorgco
3. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
4., PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
5. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
6. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukceji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia
9. PN-EN197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
10. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
11. PN-EN 1115 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)
12. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu
13. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
14. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
10.2. Inne dokumenty
13. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
14. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki scieckowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
15. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
16. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do



stosowania przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r.



