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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I KORONA DROGI

1. Wstep

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

1.2.

»»Modernizacja nawierzchni drég gminnych na terenie gminy Frysztak "'

Zakres stosowania STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robé6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przepustow pod zjazdami i drogq:

1.4.

1.5.

wykonanie przepustu z rur PP $rednicy ¢ 400mm - ¢ 600mm o SN>8 ,

wykonanie podsypki zwirowej,

wykonanie podsypki z pospotki,

wykonanie zakonczen rur wylot/wlot w skosie, pod katem,

wykonanie umocnienia skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi,

wykonanie zasypki z piasku lub pospotki

obrukowanie skarpy, wlotu i wylotu przepustu z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszg STWIORB, sa:

rury PP $rednicy @ 400mm, ¢ 400mm i ¢ 600mm o SN>8,

podsypka zwirowa,

podsypka z pospédiki,

rury w skosie, pod katem,

elementy prefabrykowane,

zasypki z piasku,

kostka brukowa betonowa gr. 6cm lub kamien techniczny na betonie wg odrebnej SST.
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2.3 Rury z tworzyw sztucznych
Rury z tworzyw sztucznych o srednicy 40cm - 60cm powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1852-1 z
wymaganiem SN>8 kN/mZ2. Powinny posiada¢ wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce przydatnosc
materiatu do wbudowania. Przedstawione dokumenty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).
2.4 Kruszywo.
Kruszywo do wykonania podsypki powinno spetnia¢ wymagania podane ponizej:
e uziarnienie 0/31,5mm dla kruszywa na podsypke i 0/2mm dla piasku,
wskaznik réznoziarnistosci U=deo/d10=5,
wspotczynnik filtracji k = 5 m/d,
wskaznik piaskowy SE>35,
zawartosc czesci organicznych <2%,
zawartosc¢ ziaren ponizej 0,075mm < 15%,
e materiat bez zanieczyszczen obcych (bez wktadek gruntéw spoistych).
Goérna warstwy podsypki grubosci 5cm i zasypka powinna by¢ wykonana z piasku.
Materiat powinien posiada¢ wymagane prawem dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ materiatu do
wbudowania. Przedstawione dokumenty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
2.5 Elementy prefabrykowane
Do wykonania umocnienia i obrukowania wlotow i wylotow nalezy uzy¢ kostki brukowej betonowej gr. 6cm
lub kamieniem technicznym na betonie wg odrebnego stwiorb

3. SPRZET

3.1. 0Ogodélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopéw gtebokich,
— sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,
— zurawi samochodowych,

— innego sprzetu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i hadmiernym zawilgoceniem.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
Transport materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
e odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej lub STWIORB,
czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej,
STWIORB lub wskazéwek Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji projektowej, STWIORB i
zalecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegad na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw,
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— podparciu lub rozparciu $cian wykopdw,

— stosowaniu Scianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdw mozna stosowac drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Stosowane Scianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ Scianki oraz
sposéb jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Po wykonaniu robot scianke szczelng nalezy usungé, zas powstatg szczeline zasypac gruntem i
zagesci¢. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru, $cianki szczelne mozna
pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Zasypke nad przepustem nalezy ukfadac jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub STWIORB. Wskazniki
zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac¢ wg PN-S-02205.

5.4. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. 0,98.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéow wynosza:
a) roznice wymiardw tawy fundamentowej w planie = 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) rdéznice rzednych wierzchu tawy + 2 cm dla przepustow pozostatych.

Roéznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowac
spietrzenia wody w przepuscie.

5.5. Uktadanie rur

Uktadanie rur powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami zawartymi w aprobacie technicznej
i PN-EN 1852-1.

5.6. Zasypka przepustow

Zasypke nalezy uktadac jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$c zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 z tolerancjg -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i
powinien wynosic¢ 0,98, przy samej rurze zas 0,95.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotéw i wylotdw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg i zaleceniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robot ziemnych
Kontrole robdt przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
podanych w punkcie 5.

6.3. Kontrola robét betonowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN-206-1. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie prébek
betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-3.

6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej, zasypki i podsypki
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

usytuowanie tawy w planie,

rzedne wysokosciowe,

grubosc¢ tawy,

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa,

zgodnos$¢ z punktem 2 STWIORB
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6.5. Kontrola wykonania elementéw przepustu
Elementy nalezy sprawdza¢ w zakresie:
o  ksztattu i wymiarow (dtugosé¢, wymiary wewnetrzne, grubos$c¢ scianki - wg dokumentacji projektowej),
wygladu zewnetrznego
wytrzymatosci SN

6.6. Kontrola potaczenia elementow rur
Potaczenie powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego przepustu z
dokumentacjg projektowa.

6.7. Kontrola wykonania wlotéw i wylotow
Kontrola powinna obejmowaé zgodnos$¢ z punktem 2 STWIORB oraz dokumentacja projektowa oraz
innymi powoftanymi STWiIORB oraz powinna by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Dla wykonania przepustu jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
rurowego.

Dla wykonania umocnienia wlotu i wylotu jednostka obmiarowa jest 1m?2 (metr kwadratowy)
wykonanego i odebranego umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie wykopu,
¢ wykonanie taw fundamentowych,
e wykonanie podsypki i obsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m (metra) przepustu obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i dowozem gruntu,

— przygotowanie materiatéw,

— czasowe przetozenie cieku lub wykonanie innych prac przygotowawczych,

— wykonanie faw fundamentdéw i podsypki,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowq,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu,
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Cena jednostkowa 1m?2 (metra kwadratowego) umocnienia wlotu i wylotu przepustu obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— przygotowanie materiatéw,

— wykonanie podbudowy z betonu,

— wykonanie podsypki,

— utozenie prefabrykatow betonowych jako umocnienie,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu,

10.1. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1852-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Czes¢
1: Specyfikacje dotyczace rur, ksztattek i systemu

2. PN-EN 12390- Badania betonu. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie betonu
3:2011/AC:2012

3. PN-EN 206-1 Beton

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

5. PN-B-06250 Beton zwykty

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i
mieszanka

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek

9.

10. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
Dz.U z 2004 Nr 92 poz. 881 (z p6zn. zm) o wyrobach budowlanych
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
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