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ciąg dalszy w/g projektu kanalizacji 
wewnętrznej

rura ochronna ∅315x5,9 PVC-U SN8 
L=2,0m + płozy dystansowe 

Dz200-220 h=30mm - 3 szt. + 
manszety 200x300 - 2 szt.
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43
6,
38

43
4,
76

1,
62

pr
oj
ek

to
w
an

y 
ka

be
l 
en

er
ge

ty
cz

ny
 e

N
87

,7
0

eN

43
6,
66

43
5,
43

1,
23

10
2,
55

pr
oj
ek

to
w
an

e 
pr

zy
łą

cz
e 

w
od

y 
do

 
hy

dr
an

tu
 w

16
0

w160

kostka betonowa
droga

teren 
utwardzony 

parking

teren zielony

43
6,
41

43
5,
35

1,
06

99
,4
5

S3

43
5,
64

43
3,
98

1,
66

58
,1
5

ci
ąg

 d
al
sz

y 
w
/g

 p
ro

je
kt

u 
pr

zy
łą

cz
a 

ka
na

liz
ac

ji 
sa

ni
ta

rn
ej

MATERIAŁ / ŚREDNICE mm

SPADKI %

DŁUGOŚCI BIEŻĄCE m

RZĘDNA TERENU m n.p.m.

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU m

Poziom odniesienia 431 
m.n.p.m.

RZĘDNA UŁOŻENIA DNA KANAŁU
m n.p.m.
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projektowana kanalizacja 
sanitarna

LEGENDA:

1:500/1:100

- studzienka kanalizacji sanitarnej

- proj. kanalizacja sanitarna

LEGENDA:

S3

UWAGA:
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybkę piaskową wykonać na wys. 30cm
ponad wierzch rury.
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