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MATERIAŁ / ŚREDNICE mm

SPADKI %

DŁUGOŚCI BIEŻĄCE m

RZĘDNA TERENU m n.p.m.

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU m

Poziom odniesienia 435 m.n.p.m.

RZĘDNA UŁOŻENIA DNA KANAŁU
m n.p.m.

438,0

439,0

437,0

436,0

440,0

UWAGA:
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybkę piaskową wykonać na wys. 30cm
ponad wierzch rury.
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- projektowany pion kanalizacji sanitarnej

LEGENDA:

- projektowana kanalizacja sanitarna

- projektowana kanalizacja sanitarna - odpowietrzenie

- Umywalka ceramiczna 55x40cm z otworem pod baterię stojącą
- Umywalka owalna 60x40cm z otworem pod baterię stojącą wpuszczana w blat
- Umywalka dla niepełnosprawnych prostokątna 68x59cm z otworem pod baterię stojącą
- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy 60x50cm z otworem pod baterię stojącą
- Miska ustępowa niska stojąca ze zbiornikiem płuczącym 6l, z przyciskiem dwudzielnym
  3/6 l i deską sedesową
- Miska ustępowa kompaktowa dla niepełnosprawnych stojąca ze zbiornikiem płuczącym
  6l, z przyciskiem dwudzielnym 3/6 l i deską sedesową
- Brodzik 90x90cm
- Prysznicowy odpływ liniowy szer x długość 60x950mm
- Wpust kanalizacyjny 15x15cm ∅50 z kratką ze stali nierdzewnej
- Pisuar z syfonem
- Rura wywiewna PVC ∅110/∅160
- Korek zaślepiający do rewizji w podłodze ∅110 PVC – R1
- Rewizja kanalizacyjna PVC ∅75
- Rewizja kanalizacyjna PCV ∅110

K1
∅110
∅110

"a"   - punkt charakterystyczny instalacji


