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Poziom odniesienia 429 m.n.p.m

RZEDNA TERENU m n.p.m.

RZEDNA UtOZENIA DNA KANAtU
m np.m.
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UWAGI:

1. RURY PE HD 100-RC SDR11 @90x8,2 i @75x6,8 - rury bez
wymaganej podsypki i obsypki piaskowej

2. Nad rurociggiem utozy¢ tame oznacznikowa koloru
niebieskiego na wysokosci 0,4m nad rurociagiem.

SKALA - 1:500/1:100
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HYDRANT ¢80
istn. hydrant nadziemny ON80 ]
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.

ul. Legionow 59

42-200 Czestochowa

tel. / fox 34 361 61 35

tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.p!

LEGENDA:

@ - studzienka kanalizacji sanitarnej

——— - proj. kanalizacja sanitarna

UWAGA:

Obsybke piaskowa wykonat na wys. 30cm
ponad wierzch rury.

INWESTOR:

Gmina Miedzylesie
pl. Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

OBIEKT | ADRES:

Hala sportowa w Migdzylesiu

Jedn. ewid. Miedzylesie,

obreb nr 020810_4.0001 Miedzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Miedzylesiu
na dziatce nr 412/1

BRANZA:
sanitarna

TYTut RYSUNKU:
Profil przytqcza wody do hydrantu.

OPRACOWAL . DATA:

mgr inz. Plotr Magiera 11.2018
upr. nr SLK/0499,/PW0S/04

spec. instalacje sanit. b.o.

SPRAWDZIL : DATA:

mqr inz. Elzbieta Wisniewska 11.2018
upr. nr Nr UAN-VII/83861/11/87

spec. instalacje sanit. b.o.

SKALA: VR RYSUNKU:
1:500 / 1:100 W—10

Rury uktadat na podsypce piaskowej gr. 10cm.




