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0.1 WIATROŁAP 15,29m2
0.2 HOLL GŁÓWNY 100,96m2
0.3 SALA KONDYCYJNA 127,60m2
0.4 MAGAZYN SPRZĘTU 11,60m2
0.5 GABINET DYREKTOWA 14,72m2
0.6 ADMINISTRACJA I 12,54m2
0.7 ADMINISTRACJA II 12,53m2
0.8 HYDROFOROWANIA 8,20m2
0.9A KOMUNIKACJA 11,69m2
0.9B KOMUNIKACJA 24,64m2
0.9C KOMUNIKACJA 23,88m2
0.9D KOMUNIKACJA 11,75m2
0.10 KOTŁOWNIA 26,16m2
0.11 PRZEDSIONEK DAMSKI 6,64m2
0.12 SANITARIAT DAMSKI 9,48m2
0.13 PRZEDSIONEK MĘSKI 8,37m2
0.14 SANITARIAT MĘSKI 11,71m2
0.15 SCHOWEK PORZĄDKOWY 7,53m2
0.16 SZATNIA 8,14m
0.17 KORYTARZ (BUTY SPORTOWE) 26,18m2
0.18 KORYTARZ (OBUWIE WIERZCHNIE) 54,96m2
0.19 PRZEBIERALNIA ZAWODNICY I 18,03m2
0.20 UMYWALNIA ZAWODNICY I 20,37m2
0.21 SANITARIAT ZAWODNICY I  4,16m2
0.22 PRZEBIERALNIA ZAWODNICY II 18,03m2
0.23 UMYWALNIA ZAWODNICY  II 20,37m2
0.24 SANITARIAT ZAWODNICY II 4,16m2
0.25 HOLL 10,44m2
0.26 PRZEDSIONEK 5,72m2
0.27 SANITARIAT 4,74m2
0.28 TRENER + SĘDZIOWIE 9,95m2
0.29 ŁAZIENKA 3,30m2
0.30 POKÓJ MASAŻU 9,91m2
0.31 MAGZYN SPRZĘTU OGRODOWEGO 14,39m2
0.32 MAGAZYN SPRZĘTU 84,71m2
0.33 WIDOWNIA DLA NP 6,64m2
0.34 HALA SPORTOWA 809,80m2

RAZEM 1579,26m2

+1,25=438,40
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W1

W2

W3

projektowany zawór antyskażeniowy
DN50

z projektowanej studzienki wodomierzowej

"c"

"d"

"e"

"f"

"k"

"g"

H2

RZUT PARTERU

∅90x8,2 PE

DN 15

90

200

90

200

HP3

DN 16×2,25

DN 26×3

projektowany hydrant
DN25 HW-25 W-30

HP1

DN 40

DN 15

DN 50

projektowany zawór pierwszeństwa
instalacji hydrantowej DN50

H1

HP2

projektowany hydrant

H3

projektowany hydrant

DN 15

DN25 HW-25 W-30

DN25 HW-25 W-30

DN 15

DN 15

DN 40

H4

DN 32

- pion instalacji wody

- pion instalacji hydrantowej

- instalacja wody zimnej
- instalacja hydrantowa
- instalacja wody ciepłej c.w.u.
- instalacja cyrkulacji c.w.u.

- projektowany hydrant DN25
  podtynkowy z wężem półsztywnym
  o długości 30m

LEGENDA:

W1

H1

HP1
projektowany 
hydrant DN25 
HW-25 W-30

"b1"


