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RZĘDNA TERENU m n.p.m.

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU m

Poziom odniesienia 429 m.n.p.m.

RZĘDNA UŁOŻENIA DNA KANAŁU
m n.p.m.
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Opaska uniwersalna z odejściem 
kołnierzowym DN250/DN100 + 
zwężka dwukołnierzowa 
DN100/DN150 + zasuwa 
kołnierzowa krótka DN150 + 
obudowa do zasuw teleskopowa 
L=1,35-1,80m + skrzynka uliczna 
żeliwna do zasuw

złącze PE∅160/ stal DN150

teren utwardzony 
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SKALA - 1:500/1:100

PROFIL PRZYŁĄCZA

2,75

RURY ∅160x14,6 PE 100 SRD 11 RC

UWAGI:

1. RURY PE HD 100-RC SDR11 Ø90x8,2 i Ø75x6,8 - rury bez 
wymaganej podsypki i obsypki piaskowej

2. Nad rurociągiem ułożyć taśmę oznacznikową koloru 
niebieskiego na wysokości 0,4m nad rurociągiem.
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- studzienka kanalizacji sanitarnej

- proj. kanalizacja sanitarna

LEGENDA:

S3

UWAGA:
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybkę piaskową wykonać na wys. 30cm
ponad wierzch rury.


