439,0

438,0

4370

436,0

435,0

434,0

433,0

432,0

Poziom odniesienia 431

kostka teren
betonowa utwardzony

droga chodnike
teren L tferen |}

-
Ufwardzony Zielony
parking

teren
utwardzony

$150]

o
T

160

eN
eN

wody do

m.n.p.m.
RZEBNA TERENU m n.p.m.

RZEDNA UtOZENIA DNA KANAtU
m n.p.m.

GtEBOKOSE WYKOPU m

186 436,45 43631
145 | 435,45 | 436,90
145 | 43553 | 436,98

MATERIAt / SREDNICE mm

RURY PVC-U #160x4,7

SPADKI %

8,3%

DLUGOSCI BIEZACE m

0,00
538
897
5.4l

145 43545 436,90

0,00

teren
zielony

kostka betonowa

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kostka
befonowa
d

%% teren |, teren }

zmiana kierunku 45°

i1

chodnik

projektowany wpust liniowy
(=1,5m s=0,15m h= 0,21m z
odptywem pionowym #160

1:500/1:100

teren
utwardzony

teren
chodnik

utwardzony

1 [

(=7,5m s=0,15m h= 0,21m z
odptywem pionowym #160

[T =1

150

o
T

160

124 | 43589 | 431,13

109 | 436,06 | 43113

248 43495 43643

RURY PVC-U 9160x4,7

31%

158

Pl

16,15

19,12

0,00

NeN

e

160
o

projekfowany kabel energetyczny eN
projekfowane

148 | 435,56 | 437,06

RURY PVC-U #160x4,7

| 870 |
10,69
12,72

kostka teren
betonowa
droga

utwardzony teren
chodnik utwardzony
teren teren |

[
Ufwardzony Zielony
parking

0,00

13
RE
Jﬁ
N
eeN ?

236 43419 436,55

156 | 435,48 | 437,06

RURY PVC-U 9160x4,7

10,0%

10,66

12,69

kostka
betonowa

drpga |

teren
utwardzony teren

chodnik utwardzony
teren teren ||

[

3
UFwardzony Zielony
parking

150

o
T

160

eN
eN 9

248 43419 436,67

156 | 435,48 | 437,04

RURY PVC-U #160x4,7

10,0%

0,00

10,66

12,69

kostka
befonowa
droga

teren
utwardzony teren

chodnik utwardzony
teren ||,

I

teren [
Urwardzony zielony
parking

150

o
T

160

eN
eN o

acze

projektowany kabel

229 43451 43680

156 | 435,48 | 437,04

RURY PVC-U ¢160x4,7

15%

0,00

754

9.03

10,96
12,99

teren

utwardzony

droga |, teren
1 7T zielony ’H

o
c

0,00

132 43602 43136

utwardzony

T

|

|

|

|| o160 o 8150

teren

095 | 43609 | 432,00

RY PVC-U #160

0,9%

4,7

131

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.

ul. Legionow 59

42-200 Czestochowa

tel. / fox 34 361 61 35

tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.p!

LEGENDA:

- studzienka kanalizacji deszczowej

- kanalizacja deszczowa
- rura spustowa
- wpust liniowy

UWAGA:

Rury uktadat na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybke piaskowa wykonat na wys. 30cm
ponad wierzch rury.

INWESTOR:

Gmina Miedzylesie
pl. Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

OBIEKT | ADRES:

Hala sportowa w Migdzylesiu

Jedn. ewid. Miedzylesie,

obreb nr 020810_4.0001 Miedzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Miedzylesiu
na dziatce nr 412/1

BRANZA:
sanitarna

TYTut RYSUNKU:
Profil kanalizacji deszczowey.

Czesc 4

OPRACOWAL . DATA:
mgr inz. Plotr Magiera 11.2018
vpr. nr SLK/0499/PW0S/04

spec. instalacje sanit. b.o.

SPRAWDZIL : DATA:
mqr inz. Elzbieta Wisniewska 11.2018
upr. nr Nr UAN-VII/83861/11/87

spec. instalacje sanit. b.o.

SKALA: VR RYSUNKU:
1:500 / 1:100 D—4




