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UWAGI:

1. RURY PE HD 100-RC SDR11 @160x14,6 - rury bez
wymaganej podsypki i obsypki piaskowej

2. Nad rurociggiem utozy¢ tasme oznacznikowa koloru
niebieskiego na wysokosci 0,4m nad rurociagiem.

SKALA - 1:100

Podiaczenie hydrantu

1. Do projektowanej rury @160x14,6 HD PE 100 RC zamontowat
kolnierz z krdécem PE SDR11 do zgrzewania DN150//160 PN16.
2. Zamontowac zasuwe krétka DN80 PN16 z obudowa
teleskopowa do zasuw (glebokosc zabudowy 1,30-1,80m).
Zasuwe wyposazyt w skizynke uliczne idainego, zasuwe
posadowc i plycie betonowej.

3. Zamontowat kréciec dwukolnierzowy DN10 oraz fuk
Kolnierzowy 90° ze stopka DN150, fuk koierzowy posadowié na
plycie betonowe].

4. Zamontowat hydrant nadziemny 2 zeliwa sferoidalnego
epoksydowanego zabezpieczony w przypadku zamania DN150
PN16-1s2t

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.

ul. Legionow 59

42-200 Czestochowa

tel. / fox 34 361 61 35

tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.p!

LEGENDA:

/1 - zatamanie trasy przewodu
HP - projektowany hydrant zewnetrzny

—— - projektowany przewdd wodociggowy

UWAGA:

Rury uktadat na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybke piaskowa wykonat na wys. 30cm
ponad wierzch rury.

INWESTOR:

Gmina Miedzylesie
pl. Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

OBIEKT | ADRES:

Hala sportowa w Migdzylesiu

Jedn. ewid. Miedzylesie,

obreb nr 020810_4.0001 Miedzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Miedzylesiu
na dziatce nr 412/1

BRANZA:
sanitarna

TYTut RYSUNKU:
Profil zewnetrznego odcinka instalacyi
wewnetrznej wody. Czesc¢ J.

OPRACOWAL : DATA:
mgr inz. Piotr Magiera 11.2018

upr. nr SLK/0499,/PW0S /04
spec. instalacje sanit. b.o.

SPRAWDZIL : DATA:
mqr inz. Elzbieta Wisniewska 11.2018

upr. nr Nr UAN=VII|/83861/11/87
spec. instalacje sanit. b.o.

SKALA: VR RYSUNKU:

1:500 / 1:100 W-5




