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MATERIAŁ / ŚREDNICE mm

SPADKI %

DŁUGOŚCI BIEŻĄCE m

RZĘDNA TERENU m n.p.m.

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU m

Poziom odniesienia 429 m.n.p.m.

RZĘDNA UŁOŻENIA DNA KANAŁU
m n.p.m.
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1,6%

RURY ∅160x14,6 PE HD 100 SRD 11 RC
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UWAGI:

1. RURY PE HD 100-RC SDR11 Ø160x14,6 - rury bez 
wymaganej podsypki i obsypki piaskowej

2. Nad rurociągiem ułożyć taśmę oznacznikową koloru 
niebieskiego na wysokości 0,4m nad rurociągiem.

RURY ∅160x14,6 PE HD 100 SRD 11 RCRURY ∅160x14,6 PE HD 100 SRD 11 RCRURY ∅160x14,6 PE HD 100 SRD 11 RCRURY ∅160x14,6 PE HD 100 SRD 11 RC

Podłączenie hydrantu.

1. Do projektowanej rury Ø160x14,6 HD PE 100 RC  zamontować 

kołnierz z króćcem PE SDR11 do zgrzewania DN150/Ø160 PN16.
2. Zamontować zasuwę krótką DN80 PN16 z obudową 

teleskopową do zasuw (głębokość zabudowy 1,30-1,80m). 

Zasuwę wyposażyć w skrzynkę ulicznę idalnego, zasuwę 
posadowić na płycie betonowej.

3. Zamontować króciec dwukołnierzowy DN150 oraz łuk 
kołnierzowy 90º ze stopką DN150, łuk kołnierzowy posadowić na 

płycie betonowej.
4. Zamontować hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego 

epoksydowanego zabezpieczony w przypadku złamania DN150 
PN16 - 1 szt.
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- załamanie trasy przewodu

- projektowany hydrant zewnętrzny

- projektowany przewód wodociągowy

LEGENDA:

Z1

UWAGA:
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybkę piaskową wykonać na wys. 30cm
ponad wierzch rury.
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