Schemat podtaczenia kroccow
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UWAGA:

Gtebokost studzienki.

Odpowiednia iloSC kregow betonowych (gtebokost
stopnie ztazowe studzienki) dopasowat do projektowanej rzednej
wg. PN-EN 1301 wylotow kanalizacji. Brakujacq roznice uzupetnic
za pomocg pierscieni wyrdwnawczych.
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podsypka filtracyjna w gruntac G/f?ﬁ/;/@/M/;dgyz/SS/e
nawodnionych podsypka z piasku w gruntach pl. womnosci

nienawodnionych stabilizowana 57-230 Migdzylesie

cementem B7,5 OBIEKT | ADRES:

Hala sportowa w Miedzylesiu

Jedn. ewid. Miedzylesie,

obreb nr 020810_4.0001 Miedzylesie,
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TEMAT:
Budowa hali sportowej w Miedzylesiu
na dzialce nr 412/1
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BRANZA:
sanitarna
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Studzienki kanalizacji deszczowey.
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OPRACOWAL : DATA:
mgr inz. Piotr Magiera 11.2018

457,00
455,68

upr. nr SLK/0499/PW0S,/04
spec. instalacje sanit. b.o.

SPRAWDZIL : DATA:
mgqr inz. Elzbieta Wisniewska 11.2018

upr. nr Nr UAN=VI|/83861/11/87
spec. instalacje sanit. b.o.
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