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rura ochronna ∅160x14,6 PE 100 SDR 11 
RC L=2,0m + płozy dystansowe D91-101 
h=15mm - 3 szt. + manszety 80x150 - 
2 szt.

∅90x8,2

teren utwardzony 
parking

teren zielony

ZW3

kostka betonowa 
droga

MATERIAŁ / ŚREDNICE mm

SPADKI %

DŁUGOŚCI BIEŻĄCE m

RZĘDNA TERENU m n.p.m.

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU m

Poziom odniesienia 429 m.n.p.m.

RZĘDNA UŁOŻENIA DNA KANAŁU
m n.p.m.
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RURY ∅90x8,2 PE 100 SRD 11 RC
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00 1. Zawór kulowy odcinający DN65
2. Wodomierz skrzydełkowy DN40 q=16m3/h
3. Filtr siatkowy DN40
4. Zawór antyskażeniowy BA DN40
5. Zawór kulowy DN65

SKALA - 1:100

- załamanie trasy przewodu

- projektowana studzienka
  wodomierzowa
- projektowany przewód wodociągowy

LEGENDA:

ZW1

UWAGA:
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybkę piaskową wykonać na wys. 30cm
ponad wierzch rury.

SW

PROFIL WODY


