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OZNACZENIA:

- pion instalacji hydrantowej

- pion instalacji wodyW3

- projektowana instalacja c.w.u.

- projektowana instalacja cyrkulacji c.w.u.~ ~ ~

- projektowana instalacja wody zimnej

- projektowana instalacja hydrantowa

∅20×2,5mm

∅20×2,5mm

∅20×2,5mm

DN50

HP1

Hydrant HN-25 W-30

- HP1 - projektowany hydrant p.poż. DN25
natynkowy z wężem półsztywnym 
o długości 30m

- ZT - zawór termostatyczny do regulacji instalacji  

        cyrkulacji c.w.u. (regulacja temperatury i 

        przepływu)

- ZAO - zawór antyopażeniowy termostatyczny 

        trójdrogowy DN50 kvs=16,0 m3/h

- kv - współczynnik przepływu w m3/h 
        odpowiadający nastawie wstępnej na zaworze 
        regulacyjnym

- zawór kulowy
- bateria umywalkowa stojąca z ruchomą wylewką

- bateria umywalkowa ścienna z ruchomą wylewką
- bateria prysznicowa ze słuchawką prysznicową

- zawór kulowy mały

- zawór kulowy ćwierćobrotowy (podłączenie 

  zbiornika płuczącego miski ustępowej)

- zawór ze złączką do węża

ZT DN 15

T50°C kv=0,537

EA

- filtr siatkowy

- zawór zwrotny

- zawór antyskażeniowy klasy EA
- manometr tarczowy 10bar ∅100
- pompa cyrkulacyjna c.w.u.

- zawór pierwszeństwa instalacji hydrantowej DN50 
  kv=43 m3/h

- zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u.
- naczynie wzbiorcze przeponowe zasobnika c.w.u.

DN 10

ZAW KUL MALY

ZO 1/4

∅20×2,5mm - rury wielowarstwowe z PE
- rury stalowe ocynkowane łączone przez skręcanieDN15
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ZT DN 15

T49°C kv=0,986

ZT DN 15

T49°C kv=1,200

ZT DN 15

T50°C kv=0,537

W3

H1

H2

H3

H4

projektowany

podgrzewacz

c.w.u.

projektowany zawór

antyopażeniowy DN50

kv=16m3/h

projektowana pompa

cyrkulacyjna c.w.u.

zawór pierwszeństwa

instalacji hydrantowej

DN50 kvs=43 m3/h

projektowany zawór

antyskażeniowy

klasy EA
do instalacji

hydrantowej
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wewnętrznej
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Hydrant HW-25 W-30

projektowany hydrant DN25

hydrant zamontować na

1,35m nad poziomem

posadzki

Hydrant HW-25 W-30

projektowany hydrant DN25
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podłączyć do zbiornika płuczącego

miski ustępowej w pom. nr 27

podłączyć do zbiornika płuczącego

miski ustępowej w pom. nr 104

podłączyć do zbiornika płuczącego

miski ustępowej w pom. nr 24

podłączyć do zbiornika płuczącego

miski ustępowej w pom. nr 12

EA


