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OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACII
1.1. INSTALACJE WEWNETRZNE.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Instalacja zasilana bedzie z
projektowanego przytacza wody (wedtug odrebnego opracowania).

1.1.1. Obliczeniowy przeptyw wody:
A - dla celow ppoz. 2 hydranty #25mm rownoczesnie dzia’fai'ace

. Q2= 2x1,0 = 2,0 [l/s
B - dla celow gospodarczych

Okreslenie zapotrzebowania wody na cele socjalne na podstawie wspotczynnikow wyptywu:

Przybér Lokt Woda zimna Woda ciepta

Gn Lq, Gn LQn

Ptuczka zbiornikowa 1L 0,13 182 - -
Umywalka 2L 0,07 1,68 0,07 1,68
Zlew 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Pisuar A 0,30 1,20 - -
Nafrysk 1 0,15 16,5 0,15 16,5
Osobny brodzik 2 0,15 0,3 0,15 0,3

Zawor czerpal‘ny ze 8 0,07 0.56 ) )

ztaczka do weza

RAZEM: 7,28 3,7
Razem: 10,98

Przeptyw obliczeniowy wyniesie:

£gn = 10,98 [l/s]
Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody:
Qs = 0,682x(Lqgn)°#5-0,14
i gs = 1,86 [I/s] = 6,71 [m3/h]
Zatem maksymalny rozbior wody wyniesie:
q = 186 [l/s] = 6,71 [m3/h]

gn = 1,86%3600/3,5 = 1,91 [m3/h]
Qaor = 1,91%8 = 15,28 [m3/dobe]

Godzinowe zuzycie wody:

Dobowe zuzycie wody:

1.1.2. Dobér wodomierza

Wz
Dobrano wodomierz DN40O wielostrumieniowy sﬂthobiczlainy wirnikowy z przytaczem kotnierzowym o
wydatku nominalnym 16m3/h i maksymalnym 20m3/h, L=300mm pmax=16bar 0,1 - 302C - wodomierz
przystosowany do zdalnego odczytu.

Uktad wodomierza sktadat sie bedzie z zaworu kulowego DN65, wodomierza DNLO, filtra siatkowego
DNL4O, zaworu antyskazeniowego klasy BA DN4O i z zawory kulowego DN65.

Uktad wodomierzowy zostanie zamontowany w studzience wodomierzowej z kregow betonowych
21200mm zaprojektowanej przed budynkiem.

1.1.3. Obliczenie straty ciSnienia

CiSnienie wody w miejscu wtaczenia przytacza do istniejagcego wodociggu zgodnie z warunkami
wydanymi przez Urzad Miasta i Gminy w Miedzylesiu z dnia 28.08.2018 r. wynosi 5 atm.

CiSnienie wymagane przez instalacje:
e stfrata ciSnienia na przytaczu - 2,3 Mh2o

e strata ciSnienia na uktadzie wodomierzowym - 11,08 mH,0

e rodznica wysokoSci podtaczenia do istniejagcego wodociggu do wejScia instalacji do budynku -
6,42 mH,0
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e ciSnienie wymagane w instalacji - 26,6 mH,0
Catkowite ciSnienie wymagane przez instalacjg: 46,40 mH,0.
CiSnienie w sieci wodociggowej w miejscu wtaczenia: 50,0 mH,0.
Na podstawie powyzszego ciSnienie wody w istniejgcym przytaczu jest wystarczajace.

11.4. Opis instalacji

Wewnetrzne instalacje wody (za wyjatkiem pomieszczenia kottowni i az do rozejScia na instalacje
hydrantowa i instalacje wewnetrzna) zaprojektowano z rur wielowarstwowych o niskigj
rozszerzalnosci cieplnej z polietylenu liniowego o podwyzszonej wytrzymatoSci termicznej z wktadka
aluminiowg utozong pomiedzy warstwami polietylenu - do instalacji wodociggowych tmax=959C,
pmax=10MPa taczone przez zaciskanie o $rednicach 216x2,0 - @75x7,5mm. W pomieszczeniu
kottowni oraz do miejsca rozdziatu instalacji na insfalacje hydranfowa i instalacje wewnefrzna
zaprojektowano rury wodociggowe stalowe ocynkowane tgczone przez skrecanie o Srednicy DN8O.

Rozprowadzenie instalacji pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w
obudowie z ptyt gips-karton. Doprowadzenie do poszczegolnych baterii przyborow w bruzdach
Sciennych.

Wszystkie przewody wody zimnej zaizolowac cieplnie piankg poliuretanowa gr. 20mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. zaizolowaC cieplnie piankg poliuretanowa:

dla Srednic do 20mm gruboscig 20mm

dla $rednic od @25mm do @32mm gruboscig 30mm

dla $rednic @40mm grubosScig 40mm

dla $rednic @50mm grubosScig 50mm

Do izolacji cieplnej przewoddw wykorzystac otuliny o wspotczynniku przewodzenia nie wiekszym niz
0,035 [W/mK]. Instalacje w kottowni zaizolowal izolacjg ze sztywnej pianki PUR w ptaszczu PVC
Pozostate przewody zaizolowat piankg poliuretanowg migekka (przewody w przestrzeni stropu
podwieszonego, w obudowie gips-karfton i w bruzdach Sciennych).

Instalacje podtaczyc do baterii stojagcych z ruchomg wylewkg umywalek i zlewow za pomoca weiykéw
elastycznych DN10 do wody z uszczelka, 1=0,5m, tmax=902C, pmax=1,0 MPa 3/8" - M10x1 z zaworami
kulowymi odC|naJacym| Nad umywalka w kottowni zaprOJek’rowano baterie Scienng z ruchoma wylewka
Nad brodzikami i wpustami podtogowymi prysznicowymi zamontowac baterie prysznicowe Scienne z
ruchoma wylewka i recznym prysznicem.

Instalacje podtaczyt do zbiornikow ptuczacych misek ustepowych kompaktowych za pomocg wezykow
elastycznych DN10 do wody z uszczelka, (=0,5m, tmax=90°C, pmax=1,0 MPa 3/8" - M10x1 Na
podejsciach do zbiornikow zamontowat zawory kulowe Cwiert obrotowe odcinajace DN15. Na pisuarach
zamontowac zawory sptukujace pisuarowe DN15.

W pomieszczeniach 10, 14, 20, 21, 23, 24 zamontowal zawory ze ztgczka do weza DN15.

Zrodtem cieptej wody bedzie projekfowany zasobnik cw.u. o pojemnosci 1000 dm? zasilany
projektowanej kottowni gazowej. tadowanie zasobnika za pomocg pompy obiegowej. Cyrkulacja c.wu.
za pomocy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Podgrzewacz zabezpieczony bedzie naczyniem wzbiorczym
przeponowym i zaworem bezpieczenstwa (zgodnie z projektem kottowni gazowej).

Proba ciSnienia i dezynfekcja.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej nalezy przeprowadzit jej ptukanie, a nastepnie poddac probom
szczelnoSci na zimno i na goraco zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i
instalacji wod-kan”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci. Instalacje nie powinny wykazywac przeuekow na przewodach, armaturze
przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnosu przewody insfalacji nalezy
napetnic woda, podniesc ciSnienie do 0,9 MPa, u’rrzymac to ciSnienie przez 20 minut | obserwowat
armature i przewody. Ptukanie nalezy prowadzm przy petnym dyspozycyjnym ciSnieniu, przy
catkowicie ofwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaélepiajacych. Po
ptukaniu instalacja powinna zostat ponownie napetniona woda.

Dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u.

Instalacja cieptej wody powinna zapewniat uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury nie
nizszej niz 559C i nie wyzszej niz 609C, przy czym instalacja ta powinna umozliwial przeprowadzenie
jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 702C - 80°C (Dz.U.75 §120 pkt.1 z dnia
15.06.2002r.).
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Zaprojektowany zasobnik pojemnoSciowy przystosowany jest do pracy przy podwyzszonej
temperaturze cieptej wody - dopuszczalna temperatura wody zasilana w obiegu wtornym wynosi
959(C. Dezynfekcja termiczna zapewniona bedzie przez grzatke elekfryczng zamonfowang w
zasobniku.

1.1.5. Instalacja hydrantowa

Na odejsciu instalacji zamontowac dwa zawory kulowe DN40, a pomigdzy nimi zawor antyskazeniowy
klasy EA DN4O. Instalacje hydrantowa wykonat z rur wodociggowych stalowych ocynkowanych DN15,
DN32 i DN4O taczonych przez skrecanie.

Dla celéw gasniczych zaprojektowano dwa hydranty wewnetrzne @25 do zabudowy natynkowej HN-
25 W-30 - z wezem potsztywnym (=30m.

Minimalna wydajnos$¢ hydrantu powinna wynosic 1,0 dm3/s.

Z pomiaru wydajnosci hydrantu nalezy sporzadzic stosowny protokdt. Usytuowanie hydrantu i trasa
rurociggdw zgodnie z czeScig rysunkowa projektu.

Przerua rur przez przegrody budowlane nalezy wykonac w fulejach ochronnych. Tuleja winna byt w
sposob ftrwaty osadzona w przegrodzie budowlaneJ i miet srednlce wiekszg od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o 1 cm. Tuleja winna byc dtuzsza niz niz gruboSt przegrody o ok. 2 cm z
kazdej strony. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng nalezy wypetnic materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej hydrantowej przed powierzchownym wykraplaniem
przewody nalezy zaizolowaC otuling poliuretanowa grubosci 20mm pod ptaszcz z tworzywa taczony
na zatrzaski.

Dane do obliczef:
CiSnienie wody w miejscu wtaczenia przytacza do istniejacego wodociggu zgodnie z warunkami
wydanymi przez Urzad Miasta i Gminy w Miedzylesiu z dnia 28.08.2018 r. wynosi 5 atm.

Wysoko$¢ montazu hydrantow na pietrze budynku od poziomu przytgcza wody - 11,02 mH.0.

Opory hydrauliczne zestawu wodomierzowego - 11,08 mH0.

Opory hydrauliczne przytacza wody - 2,3 mH;0.

Opory hydrauliczne instalacji hydrantowej - 2,52 mH-0.

Wymagane ciSnienie na zaworze hydrantowym H25 - 20 mH,0.

Wymagana wydajnos¢ hydrantu H25 - 1,0 dm3/h.

H1 = 50 - (11,02 + 11,08 + 2,3 + 252 + 20 ) = 50,0 - 46,92 = 3,08 mH,0

Wydajno$¢ - rownoczesno$Sc dwoch hydrantow G = 2 dm3/s = 7,2 m3/h.

Zaprojektowany na przytaczu wodociggowym wodomierz posiada wydajno$¢ nominalng 16m3/h czyli
wiekszg niz wydajnosc 2 szt. hydrantow.

Zawory hydrantowe montowa¢ w szafkach hydrantowych na wysokosci od wykonczonej ostatecznie
posadzki 1,35 m z tolerancjg ( +/_) 0,01m. Na zakonczeniu pionu hydrantowego H1 i H2 zamontowat
przewody stalowe DN15 z zaworami odcinajgcym i doprowadzic do najblizszych zbiornikow ptuczacych
misek ustepowych (zgodnie z rzutami i rozwinieciem instalacji wody). Od pionu H1 poprowadzic
przewdd do zbiornika ptuczacego miski ustepowej w pomieszczeniu 14, od pionu H2 poprowadzit
przewod do zbiornika ptuczacego miski ustepowej w pomieszczeniu 24.

Przewody rozprowadzajace na parterze i pigtrze prowadzit pod stropem, pomieszczenia w obudowie
gips-karton badz w przestrzeni stropu podwieszonego. Odcinki pionowe od pionéw hydrantowych do
hydrantéw prowadzic w bruzdach Sciennych.

Zabezpieczenie instalacji hydrantowej
W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej za rozgatezieniem instalacji na czeSc sanitarng i

hydrantowg na czeSci sanitarnej zaprojektowano zawor pierwszefstwa. Na zaworze nastawione jest
minimalne ciSnienie, jakie musi byt w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej. Jezeli ciSnienie w
instalacji p.poz. spadnie ponizej nastawionego ciSnienia na zaworze, zawdr automatycznie odcina
zasilanie wody w instalacji bytowej. Zaprojektowano zawor kotnierozwy DN50 kv=43m3/h. Zawor
zamontowal na wewnetrznej instalacji wody zimnej za odej$ciem instalacji na instalacje hydrantowa.

Proba ciSnienia.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzit jej ptukanie, a nastepnie poddat probom
szczelnoSci na zimno zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Badanie szczelnoSci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocq proby wodnej przy ciSnieniu p
proby = 2x p robocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. CiSnienie to nalezy dwukrotnie podnosit w
okresie 30 minut po pierwotnej wartoSci. Po przeprowadzeniu proby z wynikiem pozytywnym
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instalacje nalezy podda¢ ptukaniu w celu usumecua zanieczyszczeh montazowych. Ptukanie nalezy
prowadzit przy petnym dyspozycyjnym ciSnieniu, przy catkowicie ofwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

1.2. ZEWNETRZNY ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY.

Zaprojektowano podtaczenie wewnefrznej instalacji wody poprzez studzienke wodomierzowg SW do
istniejgcej sieci wodociggowej £150.

Odcinek od wtaczenia do isftniejgcego wodociaggu do granicy dziatki przedstawiono w odrebnym
opracowaniu.

Zewnefrzny odcinek wewnefrznej instalacji wody zaprojektowano z rur PE HD 100-RC SDR11 PN16
B90x8,2mm t3aczonych za pomocg zgrzewania doczotowo.

Projektowang studzienke wodomierzowa SW wykonat jako zelbetowa z kregow betonowych
©81200/1440 na bazie betonu C35/45 z wtazem @600 typu ciezkiego D400 z dennicg prefabrykowang
z gotowymi otworami dla rur 90, otwory uszczelnione bedg za pomocg przejs¢ szczelnych.
Wyposazenie studzienki wodomierzowe;j:

- ztacze PEG90/stal DN8O - 2 szt.

- zwezka DN80/DN65 - 2 szt.

- zawor kulowy odcinajacy DN65 - 2 szt,

- zwezka DN65/DN4O - 2 szt.

- wodomierz skrzydetkowy DN4O g=16m3/h

- filtr siatkowy DN&4O

- zawor antyskazeniowy BA DN&4O

Studzienke wodomierzowa przedstawiono na rysunku nr W-6.

1.3. ZEWNETRZNY ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY - HYDRANT ZEWNETRZNY.

Podtaczenie zewnetrznego hydrantu do istniejacej sieci wodociggowej hydrantowej wykonal za
pomocg rur z PE HD 100-RC SDR11 PN16 £160x14,6mm t3aczonych za pomocg zgrzewania doczotowo.
Odcinek od wtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej do granicy dziatki przedstawiono w odrebnym
opracowaniu

Podtaczenie hydrantu.

1. Do projektowanej rury 2160x14,6 HD PE 100 RC zamontowal kotnierz z krotcem PE SDR11 do
zgrzewania DN150/8160 PN16.

2. Zamontowat zasuwe krotka DN80 PN16 z obudowa teleskopowa do zasuw (gteboko$¢ zabudowy
1,30-1,80m). Zasuwe wyposazyt w skrzynke uliczne idalnego, zasuwe posadowit na ptycie betonowej.
3. Zamontowat krociec dwukotnierzowy DN150 oraz tuk kotnierzowy 902 ze stopka DN150, tuk
kotnierzowy posadowit na ptycie betonowe;j.

L. Zamontowat hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego zabezpieczony w
przypadku ztamania DN150 PN16 - 1 szt.

Hydrant zamontowany bedzie poza uktadem pomiarowym (zestawem wodomierzowym).
Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego nadziemnego @150 przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie moze by¢ mniejsza niz 20dm?3/s.

Wykonywanie prac.
Uktadanie rur nalezy rozpoczat w kierunku od wtaczenia do istniejacej sieci wodociggowej i

prowadzic w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Przy temperaturach ponizej 10° C robot nie
nalezy prowadzic. Dno wykopu powinno byt rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Rury uktadac na podsypce piaskowej o gr. 10cm, na wysoko$¢ 0,3m ponad wierzch rury rury obsypac
piaskiem. Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni itp. przedmiotow.
Utozony odcinek po wczeSniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zestabilizowat przez
wykonanie obsypki gruntem rodzimym. Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy reszte wykopu
uzupetnic gruntem rodzimym.

Zagtebienie zewnetrznego odcinka instalacji wewnetrznej wody.

Przewody nalezy uktadac na gtebokosci min. 1,6m liczac od wierzchu rury. W przypadku mniejszego
zagtebienia rurociggu niz wymagane nalezy go zaizolowat cieplnie.

Proba ciSnienia.
Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzit ptukanie przewoddow, a nastepnie poddac probom
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szczelnoSci na zimno zgodnie z , Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem przytacza w catosci.

W przewodzie sieci wodociggowej ciSnienie probne powinno wynosic 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1 MPa.

Szczelno$c przewodu powinna gwarantowac ufrzymanie ciSnienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej

Oznakowanie przewodow.

W czasie zasypywania przewodow z PE nalezy umieSci¢ na wysokosci 0,4m nad gorng powierzchnig
rury tasme z przewodem sygnalizacyjnym szeroko$ci 0,4m.

Giecie rur na zimno.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonal za pomocg giecia na zimno lub za pomoca
ksztattek doczotowych.

Dopuszczalny minimalny promien giecia dla poszczegolnych przedstawia ponizsza tabela:

Temperatura  wykonywania Promien gigcia [m]

gietia 290x8,2 B160x14,6

t = 20°C 20xDy 1,8 3,2

t = 102C 35xDy 3,15 5,6
Skrzyzowania przewodow z kablami energetycznymi - na kablu energetycznym zatozyc rure

ostonowa dwudzielng @75mm L=2,20m.

Przy przejsciu instalacji pod tawg fundamentowg zamontowac tuleje ochronng z rury PE 100 SDR 11
RC ©2160x14,6mm L=2,0m. Na przewodzie wodociggowym zamontowal ptozy dystansowe Dz91-101
h=15mm - 3 szt., na koncach rury ostonowej zamontowac manszety 80x150mm - 2 szt.

1.4. PRZYLACZE wODY

Zaprojektowano przytacze wody z rur PE HD 100-RC SDR11 PN16 £90x8,2mm taczonych za pomoca
zgrzewania doczotowo. .

Projektowane przytacze wtaczyc do is’rniejaceﬂo wodociggu DN150. Na istniejgcym wodociagu
zamontowat opaske kotnierzowa do nawiercania DN150/DN100. Za opaska do nawiercania zamonftowat
zasuwe kotnierzowa krotka DN100 z obudowa do zasuw teleskopowg L=1,35-1,80m oraz ze skrzynka
uliczna zeliwna do zasuw. Zasuwe umiescic na ptycie betonowej o wymiarach 500x500x100mm.
Skrzynke uliczng umieScit na ptycie betonowej o wymiarach 400x400x80mm z otworem pod rure
’releskogowa. Przy zwienczeniu studzienki do zasuw zamontowaC ptyte beftonowg o wymiarach
400x400x80mm (przy wtazie) z otworem £120mm. W/w B’fyfe betonowa dopasowac do sfudzienki
zeliwnej. Za zasuwa zamonfowac ztacze PE @90 / stal DN100 kotnierzowe. Nastepnie zamontowac
kolano doczotowe 490 902 PE100 SDR11, tuk doczotowy £90 602 PE100 SDR1 - 2 szt. oraz kolano
290 902 PE100 SDR11. .

Na skrzyzowaniach z istniejacymi kablami energefycznymi zamonfowac rury ostonowe dwudzielne
@75mm (=3,0m - 2 szt. Przytacze doprowadzic do granicy dziatki.

1.5. PRZYLACZE HYDRANTU

Podtaczenie zewnetrznego hydrantu do istniejgcej sieci wodociggowej hydrantowej wykonat za
EJomoca rur z PE HD 100-RC SDR11 PN16 B160x14,6mm taczonych za pomocy zgrzewania doczotowo.
ymienit istniejacy odcinek sieci od miejsca wtaczenia (rura DN250) do istniejacego hydrantu DN80
Podtaczenie do istniejacego wodociggu DN250 wykonaC poprzez opaske kotnierzowa do nawiercania
DN250/DN100. Za opaska do nawiercania zamontowacC zwezke stalowa epoksydowana dwukotnierzowa
DN100/DN150. Za_zwezka zamontowaC zasuwe kotnierzowa krotka DN150 z obudowg do zasuw
teleskopowa L=135-1,80m oraz ze skrzynka uliczna zeliwna do zasuw. Zasuwe umieSciC na ptycie
betonowej o wymiarach 500x500x100mm. Skrzynke uliczng umieScic na ptycie betonowej o wymiarach
400x400x80mm z otworem pod rure teleskopowa. Przy zwienczeniu studzienki do zasuw zamontowac
ptyte betonowa o wymiarach 400x400x80mm (przy wtazie) z otworem 8120mm. W/w ptyte betonowa
dopasowac do studzienki zeliwnej. Za zasuwg zamontowac ztacze PE 8160 / stal DN150 kotnierzowe.
Nastepnie zamontowac tuk doczotowy ©160 602 PE100 SDR11 oraz kolano doczotowe 4160 152 PE100
SDR11. Nastepnie zamonfowac frojnik redukcyjny doczotowy PE ©160/90 - do podtaczenia
istniejacego hydrantu DN80. Nastepnie zamontowal kolano doczotowe @160 152 PE100 SDR11 oraz

kolano doczotowe @160 902 PE100 SDR11. Przytacze doprowadzic do granicy dziatki.

Podtaczenie istniejacego hydrantu DN80

Na trojniku doczotowym PE ©160/90 zamontowac kotnierz z krotcem do zgrzewania PE £90/DN80
oraz zasuwe kotnierzowa krotka DNB80. Zasuwe kotnierzowa wyposazyl w obudowe do zasuw
teleskopowg L=1,35-1,80m oraz w skrzynke uliczne zeliwne do zasuw. Zasuwe umieScic na ptycie
betonowej o wymiarach 500x500x100mm. Skrzynke uliczng umieScic na ptycie betonowej o wymiarach
400x400x80mm z otworem pod rure teleskopowa. Przy zwienczeniu studzienki do zasuw zamontowac
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ptyte betonowa o wymiarach 400x400x80mm (przy wtazie) z otworem 8120mm. W/w ptyte betonowa
dopasowat do studzienki zeliwnej. Za zasuwg zamontowal krociec dwukotnierzowy stalow

epoksydowany DNB80 L=250mm oraz tuk kotnierzowy ze stopkg stalowy epoksydowany 902 DN8O.

tuk kotnierzowy umiesci¢ na ptycie betonowej o wymiarach 500x500x100mm.

1.6. ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI WODY | PRZYt ACZE WODY - WYKONYWANIE PRAC.

Uktadanie rur nalezy rozpoczac w kierunku od wtaczenia do istniejacej sieci wodoma%owej
prowadzit w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Przy temperaturach ponizej 10° C robot nie
nalezy prowadzic. Dno wykopu powinno byt réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie,
Rury uktadat na podsypce piaskowej o ?r 10cm, na wysokoS¢ 0,3m ponad wierzch rury rury obsypat
B|ask|em Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni itp. przedmiotow.
tozony odcinek po wczeSniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zestabilizowat przez
wykonanie obsypki gruntem rodzimym. Po wykonaniu proby szczelnoSci, nalezy reszte wykopu
uzupetnic grunfem rodzimym.

Zagtebienie zewnetrznego odcinka instalacji wewnetrznej wody.
Przewody nalezy uktadat na gtebokoSci min. 1,6m liczac od wierzchu rury. W przypadku mniejszego

zagtebienia rurociggu niz wymagane nalezy go zaizolowat cieplnie.

Proba ciSnienia.
Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzit ptukanie przewodow, a nastepnie poddac probom
szczelnoSci na zimno zgodnie "z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnoSci nalezy
erprowadzm przed zakryciem przytacza w catosci.

przewodzie sieci wodociggowej ciSnienie probne powinno wynosic 1,5 cinienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1 MPa.
SzczelnoSt przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ciSnienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej

Oznakowanie przewoddw.
W czasie zasypywania przewodow z PE nalezy umieScic na wysokoSci 0,4m nad gorna powierzchnia

rury tasme z przewodem sygnalizacyjnym szerokosci 0,4m.

Giecie rur_na zimno.

Zmian¥ kierunku prowadzenia przewoddw wykonal za pomoc3 gigcia na zimno lub za pomocg
ksztattek doczotowych.

Dopuszczalny minimalny promien giecia dla poszczegolnych przedstawia ponizsza tabela:

Temperatura  wykonywania Promien gigcia [m]

giecia 290x8,2 2160x14,6

t = 209C 20xDy 1,8 3,2

t = 102C 35xDy 3,15 5,6
Skrzyzowania przewodow z kablami energetycznymi - na kablu energetycznym zatozyt rure

ostonowa dwudzielng Z75mm L=2,20m.

Przy przejsciu instalacji pod tawa fundamentowa zamontowat tuleje ochronng z rury PE 100 SDR 11
RC ©160x14,6mm L=2,0m. Na przewodzie wodoua%owym zamontowat g’tozy dystansowe Dz91-101
h=15mm - 3 'szt., na koncach rury ostonowej zamontowac manszety 80x150mm - 2 szt.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

2.1. INSTALACJE WEWNETRZNE.

Projektuje sie budowe wewnefrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Obliczenia kanalizacji wykonano na podstawie normy PN-EN 12056-2 z grudnia 2002 r. Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$t¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i
obliczenia
Natezenie przeptywu Sciekow
Qww= K * /DU
gdzie:
Qww — natezenie przeptywu Sciekow [l/s]
K - wspotczynnik czestosci - korzystanie zbiorowe - przyjeto K=1,0
IDU - suma odptywow jednostkowych [l/s]
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Przybaor [Tos¢ ou LDU
Ptuczka zbiornikowa 14 18 25,2
Umywalka 2L 0,3 1,2
Zlew 1 0,6 0,6
Pisuar [A 0,3 1,2
Nafrysk 13 0,4 52
Osobny brodzik 2 0,4 0,8
Wpust podtogowy 7 0,9 6,3

razem: 65 - 46,5

natezenie przeptywu Sciekow wyniesie:
Quw = 6,82 [l/s]

Projekfowana insfalacja wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych PVC 850, 875, 8110 oraz PVC-U
2110, 8160 i B200. Odpowietrzenia kanalizacji prowadzone pod stropem obudowane bed3 ptyta gips-
karton. Odprowadzenie $ciekow z poszczegdlnych przyborow w bruzdach w Scianach. Ptyty gips-
karton dla pomieszczen wilgotnych.

W najnizszych punktach piondow zamontowal rewizje kanalizacyjne. Rewizje kanalizacyjne zamontowat
na koncach ciagdw kanalizacyjnych zgodnie z rzutem i profilami kanalizacji sanitarnej. Na
zakonczeniach piondw K3, K5, K6 i K7 zamontowat rury wywiewne PCV 2110/160.

Pozostate odpowietrzenia pionow:

e odpowietrzenie pionu K1 i K1a doprowadzi¢ pod stropem pietra do odpowietrzenia pionu K3,
e odpowietrzenie pionu K2 doprowadzi¢ pod stropem parteru do odpowietrzenia pionu K1,

e odpowietrzenie pionu K& doprowadzic pod stropem parteru do odpowietrzenia pionu K3,

e odpowietrzenie pionu K5a doprowadzi¢ pod stropem pietra do odpowietrzenia pionu K5,

e odpowietrzenie pionu Ké6a i K6éc doprowadzic pod stropem pietra do odpowietrzenia pionu K6,

e odpowietrzenie pionu K7a i K?b doprowadzi¢ pod stropem pietra do odpowietrzenia pionu K7,
Przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem obudowat ptyta gips-karton.
Przewody kanalizacyjne prowadzic z zachowaniem minimalnych oraz maksymalnych spadkow
okreslonych w normie: ,PN-EN 12056-2. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czesc
2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.

Przy przejSciu instalacji pod tawa fundamentowg zamontowaC tuleje ochronng z rury PVC-U
©315x5,9mm L=2,0m. Na przewodzie kanalizacyjnym zamontowac ptozy dystansowe Dz200-220
h=30mm - 3 szt.,, na koncach rury ostonowej zamontowac manszety 200x300mm - 2 szt.

2.2. ZEWNETRZNY ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej doprowadzic na zewnatrz budynku do projektowanej
studzienki kanalizacyjnej S&, a nastepnie do studzienki S3. Nastepnie $cieki zostang odprowadzone
do istniejacej studzienki SO poprzez studzienki S2 i S1.

Przytacze kanalizacji sanitarnej tzn. od studzienki S3 do SO przedstawiono w odrebnym
opracowaniu.

Przewody zaprojektowano z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o Srednicy ©110x3.2, 8160x4.7 oraz
©200x5.9 mm (Scianka lita) taczonych za pomocg uszczelek gumowych.

Montaz kanalizacji

Uktadanie rur kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczac od projektowanej studzienki rewizyjnej S3 w
strone budynku poprzez studzienke S&.

Rury uktadat w kierunku budynku i prowadzic w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Rury
nalezy uktadac kielichem w gore, a bosym koncem w dot.

Dno wykopu powinno byt rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury utozy¢ na
podsypce piaskowej gr 10 cm. Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkow drewna,
kamieni itp. przedmiotéw. Utozony odcinek po wczesniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy
zestabilizowat przez wykonanie osypki piaskowej. Po wykonaniu proby szczelnosSci, nalezy uzupetnic
obsypke rury i ztaczy do wysokoSci min 30 cm ponad wierzch rury i jej zestabilizowaniu min. 95%
zageszczenia. Szczegotowe domiary usytuowania przytacza podano na planie syfuacyjnym i profilu.

Strona 9



Budowa hali sportowej w Migdzylesiu na dziafce nr 412/1

Oznakowanie przewoddw.

W czasie zasypywania przewodow z PVC nalezy umieScic na wysokoSci 0,4m nad gorng powierzchnig
rury taSme z przewodem sygnalizacyjnym szerokosci 0,4m.

Skrzyzowania przewodow z istniejgcymi oraz z projektfowanymi kablami energetycznymi - w/w kable
zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Projektowane studzienki rewizyjne S3 i S4 wykonat jako zelbetowe z kregow betonowych
81200/1440 na bazie beftonu (35/45 z dwoma przytaczami 8200 z wtazem @600 typu ciezkiego
D400 z dennicg prefabrykowana z gotowymi otworami przelotowymi. Podtaczenia kanalizacji do
studzienek wykonaC za pomocg przejSt szczelnych. Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalagji
kanalizacji sanitarnej wykonat z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o Srednicy ©200x5.9 mm (Scianka
lita) taczonych za pomoca uszczelek gumowych.

Studzienki kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku nr Sk,

2.3. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odptyw Sciekow ze studzienki S3 doprowadzit do istniejacej studzienki SO poprzez studzienki S2 i
S1. Odprowadzenie Sciekow do sftudzienki SO wykonac przez przejScie szczelne.

Przewod)'/~I zaprojektowano z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o Srednicy ©200x59 mm (Scianka lita)
taczonych za pomoca uszczelek gumowych.

Montaz kanalizacji .
Uktadanie rur kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczac od istniejacej studzienki rewizyjnej SO w

strone budynku poprzez studzienke S1, S2 do S3

Rury uktadat w kierunku budynku i prowadzi¢c w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Rury
nalezy uktadat kielichem w gore, a bosym kohcem w dot. )
Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rurl,u{oiyc na
Eodsypce piaskowej ?I: 10 cm. Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkow drewna,
amieni itp. przedmiofow. Utozony odcinek po wczesniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy
zestabilizowat przez wykonanie osypki piaskowej. Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy uzupetnic
obsypke rury i ztaczy do wysokoSci min 30 ¢cm ponad wierzch rury i jej zestabilizowaniu min. 95%
zageszczenia. Szczegotowe domiary usyfuowania przytacza podano na planie sytuacyjnym i profilu.

Oznakowanie przewodow. . . o . . . _
W czasie zasypywania przewodow z PVC nalezy umieScic na wysokosci 0,4m nad gorng powierzchnia

rury taSme z przewodem sygnalizacyjnym szerokoSci 0,4m.
Skrzyzowania przewodow z istniejacymi oraz z projektowanymi kablami energetycznymi - w/w kable
zabezpieczyc rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Studzienki rewiz¥ine ) .

Projekfowane studzienki rewiz%/%ne S1 i S2 wykonat jako zelbetowe z kregow betonowych
21200/1440 na bazie beftonu (35/45 z dwoma przytaczami 4200 z wtazem @600 typu ciezkiego
D400 z dennicg prefabrykowang z gofowymi otworami przelotowymi. Podtaczenia kanalizacji do
studzienek wykonac za pomoca przg'sc szczelngch. Zewnefrzny odcinek wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o Srednicy ©8200x5.9 mm (Scianka
lita) taczonych za pomocq uszczelek gumowych.

Studzienki kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku nr Sé.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa odprowadzajacg wody opadowe do istniejacego rowu
odwadniajacego we wschodniej czesci dziatki.

Do odprowadzenie wod opadowych z terenu dziatki zaprojektowano 7 szt. wpustow liniowych
WL1-WL? o dtugoSci 4,50m o szerokoSci 0,15m i wysokosci 0,20-0,22m z odptywem pionowym
2160mm. Koryto wpustu liniowego z rusztem zeliwnym w klasie obcigzenia D400. W/w wpusty
zamontowane na drogach wewnetfrznych.

Dodatkowo zaprojektowano wpusty liniowe WL9+WL11 o dtugosci 1,5m o szerokosci 0,15m i wysokoSci
0,215-0,22m z odptywem pionowym @160mm oraz wpust WL8 o dtugosci 1,0m o szerokosci 0,15m i
wysokosSci 0,22m z odptywem pionowym £160mm.

Koryto wpustu liniowego z rusztem zeliwnym w klasie obcigzenia D125. W/w wpusty zamontowane w
pasach chodnikow.

Koryta wszystkich wpustow liniowych wykonane w klasie obcigzenia E600.

odprowadzenie z wpustow liniowych podtaczyc do poziomych przewodow kanalizacyjnych za pomoca
trojnikow.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe 41200 oraz z rur trzonowych z PP B600. Wszystkie
studzienki zaprojektowano z osadnikiem piasku o wysokosci 0,5m.

Strona 10



Budowa hali sportowej w Migdzylesiu na dziafce nr 412/1

Projektowane studzienki rewizyjne D1, D3, D5, D6, D10-D17? wykonac jako zelbetowe z kregow
betonowych ©21200/1440 na bazie beftonu (35/45 z dwoma lub trzema przytaczami 2160, 8200,
8250, 8315 oraz B400. Studzienki z wtazem G600 typu ciezkiego D400 z dennica prefabrykowana z
go’rowyml otworami przelotowymi. Podtaczenia kanalizacji do studzienek wykonat za pomoca przejsc
szczelnych. Studzienki przedstawiono na rysunku nr D7

Projektowane studzienki rewizyjne D2, D&, D7+D9 wykonac z rur trzonowych z PP 2600 z dwoma
lub trzema przytaczami 8160 i @200. Studzienki z fabrycznie zaSlepionym dnem, z wtazem 2600
typu ciezkiego D400. Podtaczenie przewodow do studzienki za pomocg wktadek in-situ 2160 i
©200mm. Studzienki przedstawiono na rysunku nr D6.

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur PVC rodzaj P typ ciezki S o Srednicach 8160x4.7, 8200x5.9
mm, @250x7.3, 8315x9.2 oraz @400x11.7 (Scianka lita) taczonych za pomoca uszczelek gumowych.

Projektowane rury spustowe @150 wyposazyt w rewizje przed wprowadzeniem ich ponizej poziomu
gruntu, a nastepnie zastosowac redukcje ©150/8160mm i podtaczyc do projektowanych studzienek
rewizyjnych.

Obliczenia
Dziatka 412/1 - powierzchnia 26280 [m?] = Fp; = 2,628 [ha]

Powierzchnia dachu:

Fo = 1809,6 [m?]

Powierzchnia zabudowy budynku:

Fze = 1702, 74 [m?]

Powierzchnia drog wewngtrznych z kostki betonowej:

Frur = 992,86 [I'ﬂZ]

Powierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej:

Frur = 436,09 [ITIZ]

Powierzchnia utwardzona kruszywem budowlano - drogowym (parkingi, dojScia piesze):
Frus = 1486,40 [m?]

Powierzchnia terendow zielonych objetych kanalizacja deszczowa:

Frz1 = 1134,18 [m2]

Powierzchnia pozostatych terendw zielonych:

Frz2 = Foz-Fzs -Frur -Fruz-Frus-Frz = 2,628-0,170-0,099-0,044-0,149-0,713=1,453

Obliczanie iloSci wod opadowych
Przeptyw obliczeniowy Sciekow deszczowych
Qo = Y x Fzzr x | [dm3/s]
¢ - bezwymiarowy wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju powierzchni
Fzz - zredukowana powierzchnia odwadniana [hal
| - miarodajne natezenie deszczu [dm3/(sxha)]
Powierzchnia dachow o spadku <15%
FD<15% = 0,181 ha i L|J = 0,8
Powierzchnia drog wewnetrznych z kostki betonowej:
Froi = 0,099 hai g = 0,6
Powierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej:
Froz = 0,044 haiyg =06
Powierzchnia utwardzona kruszywem budowlano - drogowym (parkingi, dojScia piesze):
Fres = 0,149 ha i ¢ = 0,3
Powierzchnia terendw zielonych objetych kanalizacja deszczowa:
Frzo = 0,73 haiy =10,10

Miarodajna ilo§¢ deszczu - 165 [dm3/(sxha)l.

llos¢ wod deszczowych zbierana przez kanalizacje deszczowa:
Fzr = 0,181%0,8+0,099%0,6+0,044%0,6+0,149%0,3+0,713%0,1 = 0,35 [hal
q = 165 [l/s hal

Qs = 165x0,35 = 57,8 [dm3/s]
Montaz kanalizacji
Uktadanie rur kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczat od projektowanego wylotu kanalizacji
deszczowej do rowu w strone budynku.
Rury uktada¢ w kierunku studzienek D5 i D6, rury prowadzic w gére w kierunku przeciwnym do
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spadku. Rury nalezy uktadac kielichem w gore, a bosym koncem w dot.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury utozyc na
podsypce piaskowej gr 10 cm. Kategorycznie zabrania sie uktadania pod rury kawatkow drewna,
kamieni itp. przedmiotow. Utozony odcinek po wczesniejszym sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy
zestabilizowat przez wykonanie osypki piaskowej. Po wykonaniu proby szczelnoSci, nalezy uzupetnic
obsypke rury i ztaczy do wysokoSci min 30 cm ponad wierzch rury i jej zestabilizowaniu min. 95%
zageszczenia. Szczegotowe domiary usytuowania przytacza podano na planie sytuacyjnym i profilu.
Oznakowanie przewodow.

W czasie zasypywania przewodow z PVC nalezy umieScic na wysokoSci 0,4m nad gorng powierzchnig
rury tasme z przewodem sygnalizacyjnym szerokosci 0,4m.

Skrzyzowania przewodow z istniejagcymi oraz z projektowanymi kablami energetycznymi - w/w kable
zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzielnymi.

L. UWAGI 0GOLNE

- Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzic pod statym kierownictwem i nadzorem
osob uprawnionych.

- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegat obowigzujacych przepisow w zakresie BHP,
dotyczacych wykonywania robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych oraz obowigzujacych
przepisow p.poz.

- Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszy by¢ dopuszczone i zaakceptowane przez
projektanta.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Magiera mgr inz. Elzbieta Wisniewska
Nr upr. SLK/0499/PW0S/04 Nr upr. UAN-VIII/83861/11/87
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5. WYKAZ PODSTAWOWYCH URZADZEN | ARMATURY.

5.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - instalacja wewnetfrzna.

Armatura
L.p. Wyszczegablnienie llos¢
[szt.]

Zawor kulowy DNT5 9
Zawor kulowy DN20 10
Zawor kulowy DN25 3
Zawor kulowy DN32 5
Zawor kulowy DN50 A
Zawor kulowy DN65 2
Zawor kulowy DN80 2
Filtr siatkowy DN20 1
Zawor zwrofny DN20 1
Zawor tfermostaftyczny do regulagji cdyrkulacL| c.w.u. (regulacja ’rempera’rurg, regulacja
przeptywu, automatyczna funkcja dezynfekcji) DN15 “zakres regulacji 35-60°C, z 8
funkcjq odciecia, z brazu, obustronnie gwint wewnetrzny DN15 kv=0,036 - 1,20 m3/h
pmax=10bar, tmax=1002C
/awor rownowazacy do requlacji insfalacji cyrkulacji CWU, z brazu, PN16,z gwinfem
zewnefrznym, z ptynng nastawa wstepng z fermometrem i izolacja DN15 kv=0,03 - 5
2,40 m3/h pmax=16bar, fmax=902C
Termostatyczny zawor mieszajacy frojdrogowy do c.w.u. zakres regulacji 45-65°C 1
tn=552C DN40 kv=12,0 m3/h pmax=10bar tmax=1002C
Manomefr farczowy #7100, 0-10 bar z kurkiem i rurka manomefryczng 1
Bateria czerpalna stojaca mieszajaca z ruchoma wylewka umywalkowa DNT5 22
Baferia czerpalna umywalkowa Scienna z ruchomg wylewka DNTS 1
Baferia czerpalna sfojaca mieszajaca z ruchoma wylewka zlewozmywakowa DNT5 [A
Baferia prysznicowa ze sfatg wylewka i ze stuchawka prysznicowa 15
Zawor kulowy maty - podtaczenie wezykow do baferii sfojgcych DNT0 52
/awor kulowy cwiercobrofowy - podtaczenie miski ustepowej kompakfowej 14
Wezgvk do wod% - podtaczenie baferii czerpalnych stojacych DN10 z uszczelka, 14
[=0,5m, tmax=90°C, pmax=1,0 MPa 3/8" - M10x1
Wezyk do wod% - podtaczenie miski usfepowej kompakfowej DNT0 z uszczelka, 59
[=0,5m, tmax=902C, pmax=1,0 MPa 3/8" - M10x1
Zawor spfukujacy do pisuaru DNT5 [A
Zawor ze ztaczka do weza DNT5 8

Rurociagi

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Im]
Rury wielowarstwowe o niskiej rozszerzalnoSci cieplnej z poliefylenu liniowego o
podw?liszonej wyfrzymatosci termicznej z wktadka aluminiowg utozong pomiedzy 154 1
warstfwami poliefylenu - do instalacji wodociggowych tmax=959C, pmax=10MPa '
taczone przez zaciskanie - B16x2,25mm
w. lecz U20x2,5mm 260,0
w. lecz B26x3,0mm 15,2
w. lecz B32x3,0mm 39,6
w. lecz B40x3,5mm 4379
w. lecz B63xL,5mm 60,9
w. lecz @75xL ,6mm L9
ury sfalowe ocynkowane ze szwem t3czone przez skrecanie DNTS 55
w. lecz DN20 L2
w. lecz DN50 [XA
w. lecz DN80O 19,1

Izolacja cieplna rurociggdw

Lp. Wyszczegélnienie llosc [m]
Ofulina cieplna z pianki PE 816x20 54,2
w. lecz B20x20 260,0
w. lecz B26x20 59,2
w. lecz B32x20 30,6
w. lecz B40x20 19,3
w. lecz B50x20 L2
w. lecz B65x20 34,4
w. lecz @75x20 L9
w. lecz B26x30 56,0
w. lecz B32x30 9,0
w. lecz GL0xL0 246
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w. lecz B50x50 3
w. lecz B65x60 2
Ofulina cieplna z pianki PE DN15x20 2
7
1

w. lecz DN20x20
w. lecz DN50x20
w. lecz DN80x20

5.2. Instalacja hydrantowa
Urzadzenia i armatura.

L.p. Wyszczegalnienie /ét;sfc
Zawor kulowy DNT5 A
/Zawor kulowy DN50 2

1Zoao\fltor anfyskazeniowy klasy EA DN&O kv=41,0 m3/h pmax=10bar ftmax/fmin=+80/- 1
Hy_dranf DN25 HW-25 W-30 z wezem potszfywnym [=30m, do zabudowy podfynkowej, g
z szafkg hydrantowga, dysza pradownicy D10mm, szafka #40x790x250mm.

/awor pierwszenstwa instalacji hydranfowej DN50 kv=43m3/h kotnierzowy, pmax=16

bar, tmax=802C, zamkniecie zaworu nastepuje przy spadku ci$nienia w instalacji wody 1
zimnej

Rurociagi 1 izolacje.

L.p. Wyszczegélnienie llo$¢ Im]
Rury stalowe ocynkowane ze szwem tgczone przez skrecanie DNTS 56,2
w. lecz DN32 14,2
w. lecz DNLO 37,2
w. lecz DN50 L7,0
Ofulina cieplna z pianki PE @15x20 56,2
w. lecz B32x20 14,2
w. lecz F40x20 37,2
w. lecz B50x20 47,0

5.3. Instalacja wewnetrzna wody - zewnetrzny odcinek
Urzadzenia

Lp. Wyszczegélnienie flos¢
[szt.]

Studzienka wodomierzowa z kregow befonowych o $rednicy 1200mm z wtazem
zeliwno-betonowym 600 D400, wysokoSc catkowita h=2510mm, =z dwoma
przejsciami szczelnymi 890 pod katem 1802 z wyposazeniem:

- ztacze PE @90 / stal DN80 kotnierzowe - 2 szt.

zwezka stalowa epoksydowana dwukotnierzowa DN80/DN65 - 2 szt.

kotnierz stalowy gwinfowany DN65/G 3" - 2 szft. 1 kpl.
nypel stalowy ON65 - 2 szt.

zawor kulow&/ odcinajacy %win’rowan DN65 - 2 szt.

wodomierz skrzydetkowy DN40 g=16m3/h - 1 szt.

siatkowy DN40O - 1 szt.

- zawor anfyskazeniowy klasy BA DN40 kv=50 m3/h

Rura ochronna B7160x74,6 PE 100 SDR 11 RC L=2,0m + ptozy dysfansowe D91-101

h=15mm - 3 szt. + manszety 80x150 - 2 szt. 1 szt.

Kolano doczotowe 890 902 PET00 SDRTT 3 szt

tuk doczotowy 890 602 PET00 SDRTT 1 szt.
Rurociagi

L.p. Wyszczegdlnienie Nlos¢

Rura PE HD 100-RC SDRT1 PN16 £290x8,2mm 4956

5.4. Instalacja wewnetrzna wody - zewnetrzny odcinek - podtaczenie do projektowanego
hydrantu DN150

Urzadzenia
Lp. Wyszczegélnienie flos¢
[szt.]
Podtaczenie projektowanego hydranfu DNT50: T kpl.

- kotnierz z kroccem do zgrzewania PE 2160/DN150 - 1 szft.

- zasuwa kotnierzowa krofka DN150 - 1 szt.

obudowa do zasuw teleskopowa L=1,35-1,80m - 1 szt.

skrzynka uliczna zeliwna do zasuw - 1 szt.

ptyta betonowa 400x400x80mm (przy wtazie) z otworem £120mm - 1 szt.
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- ptyfa befonowa pod skrzynke uliczng 400x400x80mm z ofworem pod rure
teleskopowa - 1 szt.

- Ety’ra betonowa pod zasuwe 500x500x100mm - 1 szt.

- krociec dwukotnierzowy stalowy epoksydowany DN150 L=250mm - 1 szt.

- tuk kotnierzowy ze stopka stalowy epoksydowany 902 DN150

- ptyta befonowa pod tuk kotnierzowy ze stopka 500x500x100mm - 1 szt.

Hydrant nadziemny z 7Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego zabezpieczony w

przypadku ztamania ON150 PN16 - gtebokosSc zabudowy 1,50m 1 szt
Kolano doczotowe @760 902 PET00 SDRITT 1 szt
Rurociagi
Lp. Wyszczegolnienie llosé
Rura PE HD 100-RC SDRTT PNT6 &160xT4,6mm LTS5
5.5. Przytacze wody
Urzadzenia
Lp. Wyszczegélnienie llosé
[szt.]
Podtaczenie do isfniejacego wodociaggu DNT50:
- opaska kotnierzowa do nawiercania DN150/DN100 - 1 szt.
- zasuwa kotnierzowa krotka DN100 - 1 szt.
- obudowa do zasuw teleskopowa L=1,35-1,80m - 1 szt.
- skrzynka uliczna zeliwna do zasuw - 1 szt. 1 kol
- p’(z’ra betonowa 400x400x80mm (przy wtazie) z otworem £120mm - 1 szt. Pt
- ptyta befonowa pod skrzynke uliczng 400x400x80mm z ofworem pod rure
teleskopowg - 1 szt.
- ptyfa be’ronowa/pod zasuwe 500x500x100mm - 1 szt.
- ztacze PE 290 / stal DN100 kotnierzowe - 1 szt.
Kolano doczotowe @90 902 PET00 SDRTT 3 szf.
tuk doczotowy @90 60° PETO0 SDRTT 2 szf.
Rura ostonowa dwudzielna na kablu energefycznym Z7/5mm [=3,0m 2 szft.
Rurociagi
Lp. Wyszczegolnienie llosé
Rura PE HD 100-RC SDRTT PNT6 £90x8,2mm 79,6
5.6. Przytacze wody do hydrantu zewnetrznego
Urzadzenia
Lp. Wyszczegélnienie llosé
[szt.]
Podtaczenie do isfniejacego wodociggu DN250:
- opaska kotnierzowa do nawiercania DN250/DN100 - 1 szt.
- zwezka stalowa epoksydowana dwukotnierzowa DN100/DN150 - 1 szt.
- zasuwa kotnierzowa krotka DN150 - 1 szf.
- obudowa do zasuw teleskopowa L=1,35-1,80m - 1 szt.
- skrzynka uliczna zeliwna do zasuw - 1 szt. 1 kpl.
- p’tz’ra betonowa 400x400x80mm (przy wtazie) z otworem £120mm - 1 szt.
- ptyta befonowa pod skrzynke uliczng 400x400x80mm z ofworem pod rure
teleskopowa - 1 szt.
- ptyta betonowa pod zasuwe 500x500x100mm - 1 szt.
- ztacze PE 8160 / stal DN150 kotnierzowe - 1 szft.
Podtaczenie istniejagcego hydrantu DN80:
- trojnik redukcyjny doczotowy PE 8160/90 - 1 szt
- kotnierz z kroccem do zgrzewania PE @90/DN80 - 1 szt.
- zasuwa kotnierzowa krofka DN80 - 1 szt.
- obudowa do zasuw teleskopowa L=1,35-1,80m - 1 szt.
- skrzynka uliczna zeliwna do zasuw - 1 szt.
- p’(z’ra betonowa 400x400x80mm (przy wtazie) z otworem £120mm - 1 szt. 1 kpl.
- ptyta befonowa pod skrzynke uliczng 400x400x80mm z ofworem pod rure
teleskopowa - 1 szt.
- E{y’ra betonowa pod zasuwe 500x500x100mm - 1 szt.
- krociec dwukotnierzowy stalowy epoksydowany DN80 L=250mm - 1 szt.
- tuk kotnierzowy ze stopk3a stalowy epoksydowany 902 DN8O
- ptyta betonowa pod tuk kotnierzowy ze stopkg 500x500x100mm - 1 szt.
Kolano doczotowe @160 152 PET00 SDRTI 2 szt.
Kolano doczotowe 4160 902 PET00 SDRTT 1 szt
L uk doczotowy 4160 602 PET00 SDRTT 1 szt
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Rurociagi
Lp. Wyszczegdlnienie flos¢
Rura PE HD 100-RC SDRTT PNT6 £90x8,2mm 1,60
Rura PE HD 100-RC SDRTT PNT6 &160xT14,6mm 147,
5.7. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
Urzadzenia i przybory
Lp. Wyszczegélnienie llosé
[szt.]
UT Umywalka ceramiczna 55x40cm z ofworem pod baferie sfojaca 12
U2 Umywalka owalna 60x40cm z ofworem pod baferie sfojacg wpuszczana w blaf A
U3 [Umywalka ceramiczna 50x40cm 1
UN gir.noﬁfsvtaalka dla niepetnosprawnych prosfokafna 68x59cm z ofworem pod baferie 6
/lewozmywak ze sfali nierdzewnej T-komorowy 60x50cm z ofworem pod baferie
ZL1 stojaca 3
712 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 2-komorowy z ociekaczem 80x55cm z ofworem 1
pod baterie stojaca
MU Miska usfepowa niska sfojagca ze zbiornikiem ptuczacym 6[, z przyciskiem 8
dwudzielnym 3/6 | i deska sedesowgq
MUN Miska usfepowa kompakfowa dla niepetnosprawnych sftojaca ze zbiornikiem 6
ptuczacym 61, z przyciskiem dwudzielnym 3/6 | i desk3a sedesowa
BRT Brodzik 90x90cm 1
BR2 Prysznicowy odptyw liniowy szer x dtugosc 60x950mm 12
BR3 [Brodzik 90x60x40cm 2
WP [Wpust kanalizacyjny 15x15cm @50 z kratkg ze stali nierdzewnej 8
P1 Pisuar z syfonem A
RW Rura wywiewna PVC @110/2160 A
Korek zaslepiajacy do rewizji w podtodze @75 PVC - R3 1
R fw. lecz @710 PVC - RT, R2, R4+R8, R10 8
w. lecz #7160 PVC - R9 1
RO75 Rewizja kanalizacyjna PVC @75 1
RO 110 Rewizja kanalizacyjna PCV G110 ik
Rurociagi
L.p. Wyszczegolnienie flosc
Rura kanalizacyjna B50x2,5 PVC, fmax=95°2C 86,7
w. lecz B75x2,5 PVC, fmax=952C 27,2
w. lecz B110x3,2 PVC, fmax=959C 96,3
w. lecz @110x3,2 PVC-U, tmax=959(C 120 7
w. lecz B160x4,F PVC-U, tmax=952C 15, 3
w. lecz B200x5,9 PVC-U, tmax=952C 2,0
5.8. Kanalizacja sanitarna wewnefrzna - zewnefrzny odcinek
Urzadzenia
Lp. Wyszczegélnienie flos¢
[szt.]
Studzienka kanallzaqgna z kre([);ow befonowych o Srednicy 1200mm z wtazem
S3 |zeliwno-betonowym 600 D40 wysokoSt  catkowita h=1870mm, z dwoma 1 szt.
przej$ciami szczelnymi 8200 pod k&]’rem 1802
Studzienka kanahzat)gna z kregow befonowych o Srednicy 1200mm z wtazem
Sk zeliwno-betonowym 600 D40 wysokoSt = catkowita h=1450mm, =z dwomal 1 szt.
przej$ciami szczelnymi 8200 pod katem 902
Rurociagi
Lp. Wyszczegolnienie flos¢
Rura kanalizacyjna B200x5,9 PVC-U, tmax=952C LT3
5.9. Kanalizacja sanitarna - przytacze
Urzadzenia
Lp. Wyszczegélnienie flos¢
[szt.]
Studzienka kanahzaqgna z kregow befonowych o Srednicy 1200mm z wtazem
S1 [zeliwno-betonowym 600 D40 wysoko$t  catkowita h=2020mm, z dwoma 1 szt.

przej$ciami szczelnymi 8200 pod katem 38,52
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Studzienka kanahzat)gna z kregow befonowych o Srednicy 1200mm z wtazem
S2 |zeliwno-betonowym 600 D400, wysokoSt catkowita h=1770mm, z dwomal 1 szt.
przejSciami szczelnymi 8200 pod katem 87,82
Rurociagi
Lp. Wyszczegélnienie flos¢
Rura kanalizacyjna 8200x5,9 PVC-U, tmax=952C 546
5.10. Kanalizacja deszczowa.
Urzadzenia
Lp. Wyszczegélnienie flos¢
[szt.]
Studzienka kanalizacyjna z kregow befonowych o Srednicy 1200mm z wtazem
zeliwno-betonowym 8600 D400 z osadnikiem h=500mm:
- D1 - wysokoSc catkowita h=3730mm, z przejSciami szczelnymi: 8200 - 1 szt.,
@315 - 1 szt. i BL00 - 1 szt.
- D3 - wysokoSc catkowita h=1980mm, z przejSciami szczelnymi: 8200 - 2 szt.,
- D5 - wysokoSt catkowita h=2840mm, z przejSciami szczelnymi: 8160 - 1 szt. i
D1 18200 - 1 szt.
D3 |- D6 - wysokoSt catkowita h=1980mm, z przejSciami szczelnymi: 8160 - 1 szt. i
D5 18200 - 1 szt.
D6 |- D10 - wysokoSc catkowita h=1980mm, z przejSciami szczelnymi: 8200 - 1 szt. i
D10 @250 - 1 szt.
D11 - D11 - wysokoS¢ catkowita h=1980mm, z przejSciami szczelnymi: 8250 - 2 szt. 12 kol
D12 |- D12 - wysokoSc catkowita h=2290mm, z przejsciami szczelnymi: 8200 - 1 szt. i Pt
D13 8250 - 2 szt. .
D14 |- D13 - wysokosc catkowita h=1980mm, z przejsciami szczelnymi: 8200 - 1 szt,,
D15 18250 - 1 szt. i @315 - 1 szt .
D16 |- D14 - wysokoSc catkowita h=2540mm, z przejSciami szczelnymi: 8160 - 1 szt. i
D1 @315 - 2 szt.
- D15 - wysokos$t catkowita h=3210mm, z przejSciami szczelnymi: 8160 - 1 szt. i
@315 - 2 szt.
- D16 - wysokoSc catkowita h=3410mm, z przejSciami szczelnymi: 8160 - 1 szt. i
0315 - 2 szt.
- D17 - wysokoS$t catkowita h=3610mm, z przejSciami szczelnymi: 8160 - 1 szt. i
0315 - 2 szt.
Studzienka kanalizacyjna z rur frzonowych PP o Srednicy 600mm z wtazem ©600
typu ciezkiego D400, ze stozkiem z tworzywa, z teleskopowym adapterem do
wtazow z kotnierzem, z podtaczeniami przewodow za pomocg wktadek ,in-situ™:
02 - I%Z -fwysokosc catkowita h=2790mm, z wktadkami ,in-situ” 8160 - 1 szt. i 4200
- 2 szt
D4 |- D& - wysokoSt catkowita h=1820mm, z wktadkami ,in-situ” 2160 - 1 szt. i 8200
D? |- 2 szt 5 5 kpl.
Bg - 517 —fwysokosc catkowita h=1820mm, z wktadkami ,in-situ” 8160 - 1 szt. i 8200
- 2 szt
- 518 -fwysokoéE catkowita h=1820mm, z wktadkami ,in-situ” 8160 - 1 szt. i 8200
- 2 szt
- I1J9 -f wysokoS¢ catkowita h=1770mm, z wktadkami ,in-situ” 8160 - 2 szt. i 8200
- 1 szt.
WLT Wpust Tliniowy o d{ugoscl L. 5m szerokoSci 0,75m i wysokosci 0,20-0,22m z 7 o7t
+ WL odptywem pionowym 2160, koryto E600 z rusztem zeliwnym D400 '
Wl_9 Wpust liniowy o dtugosci 1,5m szerokosci 0,15m i w*sokoéci 0,20-0,22m z odptywem , .
wL10 pionowym @160, koryto E600 z rusztem zeliwnym B125 '
Wpust liniowy o dtugosci 1,0m szerokosci 0,15m i wysokosci 0,20-0,22m z odptywem
wL8 pignowym H%O, koryg’ro E600 z rusztem zeliwnym B¥25 P 1 szt
Rurociagi
Lp. Wyszczegélnienie flos¢
Rura kanalizacyjna 8160x4, 7 PVC-U, tmax=95°C 228,k
w. lecz B200x5,9 PVC-U, tmax=952C 130,1
w. lecz B250x7F,3 PVC-U, tmax=95°C 70,1
w. lecz B315x9,2 PVC-U, tmax=959C 63,8
w. lecz B400x11,# PVC-U, tmax=952C 52,2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CNM-I12V-NEN *

Pan Piotr Magiera o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2323/04

adres zamieszkania ul. Czecha 1/11, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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SLKIOKK/7131.713

2/0499/04 Katowice, dnia 28 maja 2004 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{(Dz.U. 2 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {Dz.U. z 1885 r. Nr 8, poz. 38, z pdin. zm) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panuli} Piotrowi Magiera
Mgr inz: inzynierii Srodowiska
ur, dnia 06-02-1975 w Myszkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLK/0489/PWOSI04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan(l) Piotr Magiera posiada wymagane
prawem: wyksziaicenie i prakiyke zawodowsg oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do projekiowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sleci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjsze] decyzji

Pouczenie
1.Zgodnie 2 arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rgjestru Gidwnego Inspekiors Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] [zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisii Kwalifikacyinej SLOHB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sklad orzgkajacy OKK

bignjew Dziersewi
oA
mgr ihZ. B?es%awgJurziewisz
3. ! Q% W

mgr inz. Tadeusz Lipiaski

magrinz.




zakres:

L. Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 31 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4
ust, 2 rozp. MGPIB w sprawie samodzielnych funkcii technicznychw budownictwie
Pan(i) Piotr Magiera jest upowazniony{a) w specialnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjainosci objetef ninigjszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowarnia robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne} utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

H. Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 wust 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie,
stanowig podsiawe do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki | terenu
w wiw specjainodci {tytko w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych
bad? podziemnych sieci uzbrojenia terenu), jezeli calodé problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wylaczenia:

. Ninlejsze uprewnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnoscl zawodows] w zakresie projektowania | budowy:
- instalacjt urzadzen technicznych sluzacych do ubrzymania ruchu | transporiu
koletowego,
- urzadzen transporiowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 056b w celach turystyczno-sportowych.

PREEWORANICZACY

TQMFRELUWE . (00 . dush ¢ AASYINES
Otrzymuja; ?‘:5": S OKAECONT. Y WO LRGN BT
1. Pan(i) Piotr Magiera L=
Biata Wielka 16 mgt inz. Zingniew Dzierzewinz
42-235 Lelow
2. Ckregowa Rada lzby
3 Giéwny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
4 ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EBF-SR2-3I2 *

Pani Elzbieta Wisniewska o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1503/02

adres zamieszkania ul. Natkowskiej 12/82, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



DECYZJA O STWIERDZENIU ?ﬁ%%@?@?@%@ﬁ?&& ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczagch w budownictwie

Na podstawie § 2.ust.2

Lust.2..8 T i§13ust {pkt 4

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Dcig;‘ény"’émdawisk& z dnia 20 lutego 1975 1.

£ -

b
- ¥

w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w b{ﬁiﬁﬁmictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

- ‘*f.:‘»\
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DECYZJA O STWIERDZENIT PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych fﬁnkcji technicznyeh w budbwni;:ﬁwie

: 13 B p ' .
2. ust, 1 pkt, 1 i§ust Ipkt 4 . it &

' Na podstawie § .

rozporzadzeme Ministra Gospodarki Terenoweg i Ochrony Srodovvlska z dma 20 lutego 1975 r, w spra-

wie samodzzelnych funkeji techmcznych w  budewnictwie (Dz U Nr 8, poz. 46) stW1erdza sie, ze;
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