
ZW1 ZW2

ZW3

43
3,
75

43
2,
00

1,7
5

3,
75

43
3,
50

43
1,7

5
1,7

5
16

,5
1

43
3,
30

43
1,5

5
1,7

5
26

,5
1

43
3,
26

43
1,5

1
1,7

5
36

,5
1

43
3,
21

43
1,4

6
1,7

5
46

,5
1

43
3,
19

43
1,4

4
1,7

5
56

,5
1

43
3,
17

43
1,4

2
1,7

5
66

,5
1

43
3,
08

43
1,3

3
1,7

5
76

,5
1

43
3,
08

43
1,3

3
1,7

5
86

,5
1

43
3,
01

43
1,2

6
1,7

5
96

,5
1

43
3,
00

43
1,2

5
1,7

5
99

,6
8

43
2,
98

43
1,2

3
1,7

5
10
6,
51

43
3,
98

43
1,2

3
1,7

5
11
6,
51

43
3,
00

43
1,2

5
1,7

5
12
1,5

1

43
3,
00

43
1,2

5
1,7

5
12
6,
51

43
2,
98

43
1,2

3
1,7

5
13
6,
51

43
2,
99

43
1,2

4
1,7

5
14

6,
51

43
2,
99

43
1,2

4
1,7

5
14

8,
40

43
3,
11

43
1,3

6
1,
75

15
6,
51

43
3,
13

43
1,3

8
1,
75

16
6,
51

43
3,
17

43
1,4

2
1,
75

17
6,
51

43
3,
12

43
1,3

7
1,
75

18
6,
35

za
m
ia
na

 k
ie
ru

nk
u 

60
°

43
3,
50

43
1,7

5
1,
75

19
5,
35

43
4,
00

43
2,
25

1,
75

20
7,
95

43
4,
50

43
2,
75

1,
75

21
8,
15

43
5,
00

43
3,
25

1,
75

22
6,
35

43
5,
42

43
3,
67

1,
75

23
1,2

5
43

6,
74

43
3,
84

2,
90

23
2,
15

43
6,
74

43
4,
03

2,
71

23
3,
15

za
m
ia
na

 k
ie
ru

nk
u 

90
°

za
m
ia
na

 k
ie
ru

nk
u 

90
°

kostka 
betonowa 
droga

GR
A
NI
CA

 D
ZI
A
ŁK

I

MATERIAŁ / ŚREDNICE mm

SPADKI %

DŁUGOŚCI BIEŻĄCE m

RZĘDNA TERENU m n.p.m.

GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU m

Poziom odniesienia 429 m.n.p.m.

RZĘDNA UŁOŻENIA DNA KANAŁU
m n.p.m.
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RURY ∅90x8,2 PE 100 SRD 11 RC

0,8% 2,0% 0,4%

RURY ∅90x8,2 PE 100 SRD 11 RC

0,9% 0,0%

RURY ∅90x8,2 PE 100 SRD 11 RC

0,6% 0,0% 0,0%0,4%

RURY ∅90x8,2 PE 100 SRD 11 RC

0,2% 0,1% 0,0%

RURY ∅90x8,2 PE 100 SRD 11 RC

1,5% 0,2% 0,4% 0,5% 4,1% 4,9% 6,1% 8,6% 18,6%

- załamanie trasy przewodu

- projektowany przewód wodociągowy

LEGENDA:

ZW1

UWAGA:
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Obsybkę piaskową wykonać na wys. 30cm
ponad wierzch rury.

teren zielony


