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numer postępowania: PGO/03/03/2024

Załącznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa , montaż, podłączenie i uruchomienie nowej wirówki dekantacyjnej w siedzibie PGO sp. z o.o. w Promniku na linii odwadniania pofermentu”
Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie
Marka…………………………………………………………………………………………………
Typ……………………….……………………………………………………………………………
Nazwa Producenta …………………………………………………………………………….
Rok produkcji…..………………………..……………………………..………………………,
które spełniają następujące parametry: 
	Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane
spełnia/nie spełnia*
( Tak , Nie )

	Wirówka dekantacyjna,  fabrycznie nowa
	

	Gwarancja na okres  - minimum  24 miesięcy
	

	Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.
	

	Wydajność w przedziale 5 do 15m3/godz.
	

	Średnica bębna minimum 450 mm

	

	Długość bębna minimum 1800 mm

	

	Obroty bębna minimum 3000 obr/min

	

	Waga: maksimum 3000 kg

	

	Napęd główny - Napięcie robocze  380 – 420 V
	

	Napęd główny - Moc znamionowa poniżej 30 kW Falownik
	

	Silnik pomocniczy – Napięcie robocze 218 – 242 V
	

	Silnik pomocniczy – Moc znamionowa nie większa niż 11 kW ( 400V/50Hz)
	

	Materiał części wirujących mających kontakt z pofermentem min. 1.4462, 1.4470-B1, 14404
	

	Materiał części stojących mających kontakt z pofermentem min. 1.4571, 1.4404, stal szlachetna, żeliwo
	

	Materiał pozostałych części malowany na kolor
	

	Ślimak zabezpieczony przed ścieraniem przez pokrycie krawędzi zwoju węglikiem wolframu
	

	Zabezpieczenie na wyjściu z bębna fazy stałej poprzez użycie tulei hartowanych z żeliwa lub lepszych
	

	Ochrona w łapaczu fazy stałej wykładziną wymienialną
	

	Ochrona w rozdzielaczu ślimaka wykładziną wymienialną
	

	Ślimak wykonany o kącie stożka nie większym niż 10 stopni
	

	Bęben wykonany ze stali nierdzewnej
	

	Automatyczna regulacja prędkości różnicowej bębna i ślimaka
	

	Czujnik temperatury łożysk
	

	Czujnik wibracji łożysk
	

	Automatyczne smarowanie łożysk
	

	Moduł komunikacji protokół MODBUS
	

	Szyby odcieku i osadu odwodnionego
	

	Wykorzystanie obecnej szafy sterowniczej wraz z jej modernizacją
	

	Montaż nowej prasy na
miejscu zdemontowanej wirówki wraz z wszelkimi pracami adaptacyjnymi koniecznymi do
prawidłowego posadowienia i podłączenia
	

	Wykonanie wszelkich prac instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej nową maszyną
	

	Wykonanie potrzebnych instalacji hydraulicznych zasilających i odprowadzających przerabiane
medium.
	

	Dokumentacja techniczno-ruchowa 
	

	Kody dostępu dla serwisu i zmiany nastaw urządzenia
	

	Dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE
	

	Instrukcja obsługi w jęz. polskim w wersji drukowanej
	





Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym
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