Projekt techniczny
instalacji sanitarnych

OBIEKT : Instalacje sanitarne do projektowanej
sali gimnastycznej
ADRES : dz. nr 297, 296, 295, obreb Drzycim

INWESTOR : Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86-140 Drzycim
PROJEKTANT: mgr inz. Urszula Stankiewicz
upr. bud. Nr WAM/0034/POOS/17
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Mateusz Kreis
upr. bud. Nr WAM/0036/PWOS/16

PRACOWNIA

PROJEKTOWA: Flow Studio Projektowanie Instalacji
Sanitarnych Urszula Stankiewicz
10-693 Olsztyn ul. Herdera 17/3

Olsztyn, styczen 2023 r.



SPIS ZAWARTOSCI

Opis techniczny
Oswiadczenie
Informacja BIOZ
Rysunki

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut parteru — instalacja wod-kan

Rzut dachu — instalacja wod-kan

Rozwinigcie proj. inst. kanalizacji sanitarnej, cz.1
Rozwinigcie proj. inst. kanalizacji sanitarnej, cz.2
Rzut parteru — instalacja CO

Rzut dachu — inst. went. mechanicznej

Przekrdj B-B — inst. went. mechanicznej

Profil podtuzny przyt. kan. sanitarnej

Profil podtuzny przytacza wody

Profil podtuzny kan. deszczowej, cz.1

Profil podtuzny kan. deszczowej, cz.2

Rysunek typowy kottowni

O 0 9 N i A W N —

—_
—_ O

> 5



OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, iz projekt budowlany pn.

PROJEKT ROZBUDOWY 1 PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ O HALE SPORTOWA Z ZAPLECZEM NA DZIALKACH
EWIDENCYJNEJ NR 297, 296, 295, OBREB: DRZYCIM

wykonany dla Inwestora:
GMINA DRZYCIM

ul. Podgoérna 10

86-140 Drzycim

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz
zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o obowiazujace normy 1 jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. Urszula Stankiewicz
upr. Nr WAM/0034/POOS/17

Sprawdzajacy:
mgr inz. Mateusz Kreis
upr. Nr WAM/0036/PWOS/16

OLSZTYN, styczen 2023



I1.1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych:
- zlecenia Inwestora,
- uzgodnien z Inwestorem,
- projektu architektonicznego - budowlanego,
- obowigzujacych przepiséw, wytycznych i norm techniczno-budowlanych.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych
wewnetrznych:  wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
kanalizacji deszczowej oraz zewnetrznych: przytacze wody i kanalizacji sanitarnej dla
projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na dz. nr 297, 296, 295, obreb Drzycim.

I1.2. OPIS OBIEKTU.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku szkoly
podstawowej o hale sportowa z zapleczem wraz z rozbidrkg istniejagcego budynku
przedszkola na dziatkach nr 297, 296, 295 obr. Drzycim.

Budynek bedzie zasilany przylaczem wodociggowym wiaczonym do istniejacej
sieci wodociggowej @110 znajdujacym si¢ na terenie Inwestora.

Z budynku odprowadzana bedzie kanalizacja sanitarna do istniejacej sieci
kanalizacyjnej (na dziatce Inwestora) oraz deszczowa do istniejacych studzienek
kanalizacyjnych na dziatce Inwestora.

W  projektowanym budynku Sali gimnastycznej planuje si¢ wykonanie
instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;.

W projektowanym budynku zaplecza sali przewiduje si¢ wykonanie instalacji
wod-kan, kanalizacji deszczowej oraz ogrzewania podtogowego.

I. INSTALACJE SANITARNE

I.1. INSTALACJA WOD-KAN

Budynek zasilany bedzie w wode projektowanym przylaczem wodociggowym
PE63 wlaczonym do istniejacej sieci wodociggowej @110 znajdujacej si¢ na terenie
Inwestora.

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacj¢ hydrantowa z dwoma
hydrantami Hp25. Instalacj¢ hydrantowa projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem typu sredniego tagczonych na gwint.

W budynku projektuje si¢ wodomierz wyposazony w zestaw zaworow
odcinajacych, zlokalizowany w budynku zaplecza w pom. technicznym.

Scieki deszczowe z dachow projektowanych budynkéw odprowadzone beda
przykanalikami deszczowymi PVC @160, 200 do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej znajdujacej si¢ na dziatce Inwestora.

Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynkéw nowoprojektowanymi
przykanalikami PVC ®160, 200 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujace]
si¢ na dziatce Inwestora.

I1.1.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Wejscie wody do budynku zaprojektowano w pomieszczeniu magazynu
sprz¢tu. Przewod zimnej wody (DN32) nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia
technicznego, do zestawu wodomierzowego. Za zestawem wodomierzowym nastgpi



rozdziat wody na instalacje¢ bytowa (wykonang z PE) i hydrantowa (wykonang ze stali).
Na instalacji bytowej zaprojektowano zawor pierszenstwa. Dobrano modul odcigcia
instalacji bytowej MOIB 32/40VP firmy Wilo lub réwnowazny. Na odejsciu do
instalacji  hydrantowe; zaprojektowano  zawoOr  zapobiegajacy  wtornym
zanieczyszczeniom instalacji typu BA.

W budynku zaplecza na parterze zlokalizowano pomieszczenie techniczne, w
ktérym zainstalowany zostanie wodomierz jednostrumieniowy JS-6,3 prod. Apator o
cigglym przeplywie strumienia wody Q3=6,3 m3/h i $rednicy DN25 wraz z zaworami
kulowymi DN40.

Instalacje wodociggowa wody zimnej, nalezy prowadzi¢ wraz z instalacjg cwu.
oraz cyrkulacji w warstwach posadzkowych i/lub $ciankach dzialowych do
poszczegbdlnych przybordéw sanitarnych.

Podejécia wody zimnej do przybordéw sanitarnych nalezy zakonczy¢ zaworami
odcinajgcymi z mozliwoscig podiaczenia przewodu elastycznego w oplocie do baterii
czerpalne;.

I1.1.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ I
CYRKULACYJNEJ

W projektowanym budynku, ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w
podgrzewaczu cwu, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym. Dobrano
podgrzewacz typu SR400HP firmy DeDietrich lub rownowazny.

Instalacje cieptej wody nalezy wykona¢ analogicznie jak instalacj¢ wody zimnej.

Instalacja wody cieplej izolowana bedzie rowniez termicznie otuling
poliuretanowg, grubos¢ izolacji wg Dz. U. 2013 p0z.926.

Temperatura cieptej wody 60°C. Na instalacji cieplej wody zamontowac
termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C,
a instalacji prysznicowej do 38°C zapobiegajace poparzeniom.

Instalacje wody cieptej nalezy prowadzi¢ wraz z instalacjag wody zimnej w
warstwach posadzkowych. Projektuje si¢ odejscia do poszczegdlnych pionéw wodnych,
a nastgpnie, prowadzenie instalacji w warstwach posadzkowych i/lub bruzdach
$ciennych do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ cyrkulacji cwu. wilaczonej do zasobnika
cwu w pomieszczeniu technicznym. Instalacje nalezy prowadzi¢ wraz z przewodami
wody zimnej oraz cieptej.

Podejsécia wody cieplej do przyboréw sanitarnych nalezy zakonczy¢ zaworami
odcinajgcymi z mozliwoscig podiaczenia przewodu elastycznego w oplocie do baterii
czerpalne;.

I1.1.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Z projektowanego budynku $cieki kanalizacji sanitarnej beda odprowadzane do
nowoprojektowanych przykanalikéw rurami PVC-U, laczonymi ksztattkami z PVC 1
uszczelniane na ztaczach kielichowych uszczelkg wargowa np. prod. WAVIN. W
kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie uszczelki gumowe z tworzywowym
pierScieniem stabilizujacym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy SNS,
stosowanych do budowy kanatéw zewngtrznych. Przy przejsSciu przez przegrody ppoz.
rur nieposiadajacych odpornosci ogniowej nalezy zastosowacé kasety lub koinierze
ognioochronne o odpornosci ogniowej EI jak przegrody.

Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ rurami o srednicy DN 50, DN70 , a do
miski ustepowej o S$rednicy DNI100. Przybory sanitarne nalezy podlaczy¢ do



projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej w miejscach wskazanych na rysunku.
Odplywy z przyboréw sanitarnych nalezy zasyfonowac¢. Na dachu nalezy zamontowac
wywiewki kanalizacyjne, a u podstawy pionu rewizje kanalizacyjne.

Projektowane wpusty podtogowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
np. KM200-D110-V2 z odptywem pionowym DN100 wyposazonymi w ruszt kratowy,
sitko 1 syfon z sitem 1 dalej instalacja od nich z rur 1 ksztattek kielichowych PVC.

Poziomy kanalizacji uktada¢ zgodnie ze spadkami zaznaczonymi na rysunkach.

UWAGA: Wszystkie przejscia przewodow kanalizacyjnych przez Sciany
wykonaé w rurach ostonowych, a przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe naleiy wykonaé¢ w odpowiednich przejsciach p.poz.

I1.1.4 BILANS WODY I DOBOR WODOMIERZA
BILANS WODY DLA BUDYNKU BIUROWEGO

Zestawienie przvborow sanitarnych dla budynku

Tab. 1. Zestawienie obliczeniowych pkt. czerpalnych w budynku

Nazwa przyboru Tlos¢ gn (wyplyw wody) Suma qn
[V/s] [V/s]
Bateria umywalkowa 14 0,14 1,96
Bateria zlewozmywakowa 1 0,14 0,14
Bateria do natrysku 7 0.30 2.10
Pluczka zbiornikowa 8 0,13 1,04
Suma qgn budynku [I/s] - - 5,24
Przeplyw obliczeniowy [I/s] - - 1,3

Przeptyw obl. w/g normy PN-92/B-01706 wynosi q = 1,301/s = 4,68 m>/h.

Dobrano wodomierz jednostrumienicowy, DN25 o danych technicznych: ciagly
strumien objetosci Q3 = 6,3 m3/h, maksymalny strumien objetosci Q4 = 7,875 m3/h, L
= 165 mm prod. Apator Powogaz. Za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ filtr DN32 i
zawory odcinajace DN32.

I1.1.5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W  budynku projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa. Wody deszczowe
odprowadzane bedg grawitacyjnie poprzez rury spustowe zewnetrzne do
projektowanych studzienek Kd i odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej
znajdujacej si¢ na dzialce Inwestora.

Wykonanie kanalizacji deszczowej — materialy, sposoby ulozenia i studzienki —
tak jak kanalizacji sanitarne;.

Srednice lezakow oraz spadki na poszczegolnych odcinkach okreslono w czgsci
rysunkowej projektu. Zaprojektowano studzienki z prefabrykowanych elementow z
tworzywa sztucznego.



Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone
poprzez ogledziny w czasie swobodnego przeptywu wody przez podejscia i piony oraz
przez napelnianie woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem — przy
sprawdzaniu przewodow odptywowych.

I1.1.6 MATERIALY I WYMAGANIA ODNOSNIE
INSTALACJI

Instalacje zimnej i cieptej wody wykonaé z rur tworzywowych Uponor PE-Xa
Aqua Pipe PN 10 w zakresie $rednic 16mm - 63mm lub Uponor MLC (z wkiadka
aluminiowa) w $rednicach 16mm — 110mm. Rury produkowane sg zgodnie z norma
PN-EN-ISO 15875. Projektowe ci$nienie pracy 10 bar, maksymalna temperatura pracy
95 °C. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normg PN-EN 13501-1.

Do taczenia w $rednicach 16mm - 75mm stosowac ksztattki systemowe PPSU
z polaczeniem systemowym  Quick & Easy wykorzystujacym wiasciwosci
obkurczajace materiatu PE — Xa. Polgczenia bez o-ringu, konstrukcja ksztaltki
gwarantuje minimalne straty ci$nienia.
W zakresie $rednic 90 mm— 110 mm zastosowaé system ksztaltek typu Wipex
wykonany z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku. Polaczenie rur stalowych z
plastikowymi  wykona¢ za pomocg mosieznych zlgczek  przejsciowych
gwintowano/zaprasowywanych. Rury stalowe ocynkowane uktada¢ natynkowo lub w
$cianach, rury z PE prowadzi¢ w $cianach lub w posadz.

Przewody wody zimnej w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci
zaizolowac otuling prefabrykowang z pianki PE lub PU o gr. 6 mm, do przewodéw PE

zastosowac otuling przeznaczong do zabetonowania.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy wyposazy¢ w izolacje
przeciwroszeniowg w celu zapobiegnigcia kondensacji pary wodnej na przewodach
wody zimnej. Przewody wody zimnej nalezy izolowac otuling z pianki polietylenowe;j
o grubosci min. 10 mm. Instalacj¢ wodociggowa wody ciepltej nalezy zaizolowac
termiczne i przeciwroszeniowo pianka poliuretanowa wg tabeli ponizej (Dz. U. 2015
poz.1422).

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw (Dz. U. 2015 poz. 1422):
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu ?ﬁql:tlenrlf;f &(g)gl;b\c;?;:(rlj(?llagi)meplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez $ciany lub  stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w kqmponentgch budqwlapych rn'ie;dzy 1/2 wymagat z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozong
8 . T . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)




Przewody ogrzewania powietrznego (utozong

9 na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

80 mm

Przewody instalacji wody lodowej prowadzong

10 wewnatrz budynku 2)

50 % wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzong

1 na zewnatrz budynku 2)

100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania
ciepla ni; podano w tabeli naleiy odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy
izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana, jako powietrzno-szczelna.

Przej$cia gldwnego przewodu wody zimnej przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca np. CFS-S ACR firmy Hilti.

Na wlocie wody do budynku zaprojektowano przejscie wodo i gazoszczelne typ
WGC.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztaltek kielichowych
PVC taczonych na polaczenia kielichowe.

Wszystkie przej$cia przewoddéw kanalizacyjnych przez $ciany wykonaé w
rurach ostonowych z PVC. Przejscia przewodow wykonanych z przewodoéw PVC przez
$ciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ogniochronng np. CP 648-
S/E firmy Hilti.

Wszystkie przewody kanalizacyjne utozone pod stopami konstrukcyjnymi
budynku nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;.

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodow,
prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujac wylacznie materialy i
elementy firmowe. Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoriow oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
firmowych systemow zamocowan w sposOb uniemozliwiajagcy zerwanie instalacji w
wypadku pozaru. Nalezy stosowa¢ obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o
konstrukcji zapewniajace] odizolowanie przewodoéw od przegréd budowlanych 1
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materialow innych nii wskazane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, Ze ich parametry bedq réwnowazne lecz
nie gorsze od parametrow materiatow zaprojektowanych. Ponadto materialy te muszq
byé dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé odpowiednie oznaczenia
zgodnie 7 obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.

I11.1.7 PROBY I ODBIORY

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i
otworow oraz przed zaizolowaniem przewodéw. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ wodga. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢ podnoszenia ci§nienia
powyzej cisnienia proby nawet chwilowo.

Przygotowanie instalacji do proby szczelnosci

1. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynno$¢ ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze.

2. Od instalacji wody ciepltej nalezy odlaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace
przed przekroczeniem ci$nienia dopuszczalnego.




3. Po napelnieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen i
kompletnos¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworow.
Przebieg badania szczelnosci woda zimnag
1. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong
w zbiornik wody, manometr zawory odcinajace, zawoOr zwrotny i Spustowy.
2. Manometr powinien mie¢ $rednice 150mm 1 zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy
od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:
. 0,1 bar przy ci$nieniu proby do 10 bar,
. 0,2 bar przy ci$nieniu wigkszym
. Badanie szczelno$ci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetienia
instalacji woda i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
4. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomoca pompy cisnienie w
instalacji do wysokosci ci$nienia proby. Warto$¢ ci$nienia proby nalezy przyjmowac
w wysokosci 1,5x cis$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Badanie
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli ponize;.
Co najmniej 3 godziny przed 1 podczas badania temperatura otoczenia nie powinna si¢
zmieni¢ o wiecej niz 3K. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokét podajac
ci$nienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

w oW

I11.1.8 ROBOTY ZIEMNE

Rury prowadzone na zewnatrz budynku uktada¢ w wykopach mechanicznych
lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm ponad gorng
krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostalg czgs¢ wykopu, mozna zasypac
gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami.

W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych nie nadajacych sie
do ponownego zagegszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypaé
piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sig¢ gruntu przez szalowanie.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktorej zawarte sg
wymagania dotyczace wykonywania wykopow, zabezpieczania ich 1 odbioru.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone
piaskiem, ziemig itp. Przejscie przewodu przez studzienk¢ w tulei ochronnej dla rur
PVC np. firmy WAVIN.

Zestawienie mocy grzewczej dla proj. budvnku sali gimnastycznej wynosi:
Ogrzewanie Q ¢o. = 31,0 kW

Zestawienie mocy grzewczej dla proj. budynku zaplecza wynosi:
Ogrzewanie Q co. = 35,0 kW

1.2. INSTALACJE GRZEWCZE

W budynku projektuje si¢ wodng dwururowg instalacje grzewcza, zasilajaca
grzejniki podlogowe wodne, zrédlem ciepta beda dwie pompy ciepta firmy
DeDietrich. Zapotrzebowanie ciepta dla czgsci sali gimnastycznej wynosi 31,0kW a
dla zaplecza wynosi 35,0kW. W budynku projektuje si¢ ogrzewanie podtogowe.



I11.3.1 INSTALACJA C.O.

W  budynku projektuje si¢ niskotemperaturowg instalacje ogrzewania
podiogowego Uponor zasilang parametrem 37°C.

Rury grzewcze montowane bedg na izolacyjnych plytach systemowych Tacker
wyposazonych w specjalng foli¢ rastrowa w warstwie podlogowej jastrychu —
z przykryciem minimum 45 mm nad rura.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Ogrzewanie
poszczegolnych pomieszczen zaprojektowano w uktadzie poziomym, petlicowym z
przewodami prowadzonymi w posadzce.

Rozprowadzenie gldwne oraz podejscia instalacji centralnego wykona¢ z rur
wielowarstwowych ( PERT — Aluminium — PERT) w zakresie §rednic 16mm - 110
mm, ktore zbudowane sg z zgrzewanej w sposob ciagly rury aluminiowej do ktorej od
zewnatrz 1 wewnatrz wtloczono warstweg odpornego na podwyzszona temperaturg
polietylenu PE-RT ( wg DIN 16833). Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane
sa z norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C, wspotczynnik
chropowatos$ci rur k=0,0004mm.

W zakresie $rednic 16 -32 stosowaé rury produkowane w technologii SACP
(rura z bezszwowag warstwa aluminiowg). Wyeliminowanie procesu zgrzewania
aluminium powoduje, ze rury sg wyjatkowo odporne na ci$nienie, nie tracgc przy tym
swojej elastycznosci. Wptywa to pozytywnie na wszelkie aspekty zwigzane z
uktadaniem rur — tatwo$¢ 1 szybko$¢ montazu, mniejsze promienie giecia od takich
samych rur ze zgrzewang warstwg aluminium co w znaczny sposob zmniejsza ilo$¢
uzytych kolan redukujac koszty instalacji.

Bezszwowe rury wytwarzane sa w cato$ci metodg wyttaczania, wraz z warstwa
aluminium. Proces ten pozwala na calkowite wyeliminowanie szwéw, a tym samym
zniwelowanie stabych punktéw rury.

Do taczenia rur o $rednicach 16mm - 75 mm stosowaé mosiezne zlaczki
systemowe zaprasowywane, wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci (zgodne z
atestem DVGW W 534) — gwarancja uniknigcia btedow montazowych (potaczenie
szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania) . Przy $rednic 16-32 konstrukcja ksztattki
umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury

Dla pionéw i poziomow instalacji projektuje si¢ system ztaczek modutowych
RS z mosigdzu powlekanego cyng w zakresie $rednic 75-110 mm .

Montaz systemu moze odbywac si¢ w temperaturach od -10°C do +40 °C "

Dla instalacji grzewczej dopuszczalna dlugotrwala temperatura robocza wynosi
maksymalnie 80°C przy ci$nieniu roboczym wynoszagcym 10 bar. Dopuszczalna
krotkotrwata (do 100 godzin pracy rocznie) temperatura robocza wynosi maks. 95 °C.
System rurowy posiada Krajowag Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych nr
001a2017/341/TW-1050. Przy montazu rur przestrzega¢ wytycznych producenta

Rury nalezy montowa¢ z odpowiednim rozstawem zgodnie z czg$cig

rysunkowg — plyty systemowe posiadaja nadrukowang siatke rastrowg
z rozstawg 100 mm
Uwaga :

W przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzié je
w rurach ostonowych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcow i
pod nadzorem dostawcy systemu.



Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykona¢ probe ci$nienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

ROZDZIELACZE VARIO S

Rozdzielacze Vario S wykonane sg ze stali nierdzewnej, ktére na belce
zasilajace] wyposazone s3 w przeptywomierze (w zakresie przeplywu 0-51/min)
natomiast na belce powrotnej w gniazda do montazu sitownikow automatyki
pokojowej. Rozdzielacze posiadaja zintegrowane zawory odpowietrzajace
1 napelniania/oproznienia, podtaczenie lewe lub prawie G1 z ptaskim uszczelnieniem,
podiaczenie petli G3/4”° eurokonus przy rozstawie petli SOmm. Rozdzielacze maja
dopuszczenie do temperatury maksymalnie 60°C przy ci$nieniu 6bar. Przeptyw
maksymalny na rozdzielacz przy 12 petlach ogrzewania podtogowego wynosi 3,6
m3/h.

Rozdzielacze montowane bgda w podtynkowych szafkach rozdzielaczowych
IW wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo o regulowanych
wymiarach na glebokos¢ 110-150mm oraz na wysokos¢ 730-930mm. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ wgladu do nich podczas eksploatacji.

AUTOMATYKA SMATRIX BASE PRO

System ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie w uktad przewodowe;j
automatyki pokojowej Smatrix Base Pro, ktora umozliwia podpigcie do BMS budynku
za posrednictwem modulu bramki KNX R-147 badz z wykorzystaniem protokotu
MODBUS Rtu. Przy kazdym rozdzielaczu ogrzewania podlogowego przewiduje si¢
montaz sterownika X-147 (230V) do ktorego podlaczone zostang sitowniki 24V
montowane na belce powrotnej rozdzielacza. Kazdy sitownik umozliwia indywidualne
sterowanie petli ogrzewania §ciennego/podtogowego.

W pomieszczeniach na staly pobyt ludzi przewiduje si¢ montaz termostatow
pomieszczeniowych T-149, ktéore umozliwig indywidualng regulacje temperatury.
Termostat umozliwia tez pomiar wilgotnosci wzglednej 1 jest wyposazony w
wyswietlacz oraz przycisk zmiany nastawy zadanej temperatury.

Termostaty pokojowe T-149 komunikuja si¢ z poszczeg6lnymi sterownikami
obstlugujacymi dane strefy grzewcze za posrednictwem kabla czterozytowego
podwojnie ekranowanego A-145. Wszystkie sterowniki nalezy ze soba spia¢ w jeden
uktad rowniez za posrednictwem kabla A-145 wykorzystujac ztacza systemowe w
sterowniku AB-. W jednym dowolnym sterowniku w wolnym zlaczu AB- nalezy
wpig¢ modut KNX (jesli wymagane potaczenie z BMS), natomiast w innym
sterowniku w wolnym ztgczu AB- programator I-147.

Programator =~ umozliwia  sterowanie = calym  system  ogrzewania
$ciennego/podtogowego z jednego dowolnego miejsca w budynku oraz pozwala na
dostep do wszystkich zaawanasowanych funkcji automatyki pokojowej Smatrix Base
Pro. Z poziomu programatora 1-147 uzyskujemy dostep do kazdego sterownika i



termostatu pomieszczeniowego podiaczonego do systemu. Do programatora nalezy
doprowadzi¢ niezalezne zasilanie energii elektrycznej (230V).

Wskazowki dotyczace montazu instalacji
Prace montazowe rur plastikowych prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0 °C.

Tras¢ przewodow prowadzi¢ dgzac do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji.
Przewody uktada¢ z lekkimi falowaniami. Podczas tagczenia rurociggéw plastikowych
stosowa¢ narzedzia i metodologi¢ zalecang przez producenta systemu: cigcie,
kalibrowanie, fazowanie i zaprasowywanie przy pomocy specjalistycznych narzedzi
systemowych. Ztaczki montowane w przegrodach owina¢ folig polietylenowa lub
papierem falistym.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o dlugo$ci co najmniej o 1 cm wigkszej od grubosci przegrody. Wolng
przestrzen pomigdzy tuleja a przewodem nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale
elastycznym. Zachowac¢, przy rurach uktadanych w posadzce przykrycie min. 4 cm
warstwg betonu, a uktadanych w $cianach 3-4 cm tynku i zastosowac¢ siatke tynkarska.

Przed zabetonowaniem rur nalezy instalacj¢ wyptukaé, napetni¢ woda,
odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe przeprowadzi¢ podnoszac
dwukrotnie w ciggu 30 min ci$nienie w instalacji do wartos$ci ci§nienia probnego.
Cisnienie probne dla instalacji c.o. powinno by¢ réwne 0,2 MPa + maksymalne
ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 0,4 MPa. Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie
moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nast¢gpnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. Podczas zabetonowywania rurociagi pozostawi¢ pod
cisnieniem 0,2-0,3 MPa w ciaggu calego okresu wigzania warstwy betonu.

W budynku hali warsztatowej, projektuje si¢ nagrzewnice wodne prod.
SONNIGER, zasilane z gazem z projektowanego zbiornika naziemnego na gaz
zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

Lokalizacja nagrzewnic gazowych wraz z trasg instalacji - wg czeSci rysunkowej

opracowania.

Zatozenia obliczeniowe instalacji c.o.:

e Temperatura zewngetrzna dla III strefy klimatycznej -20°C

e Temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodne z Dz. U. z 2015 poz. 1422 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

o  Warstwy przegrod budowlanych zgodnie z projektem architektonicznym.

e Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng zgodnie z normg PN-EN 12831.

I11.3.2 MATERIALY I WYMAGANIA ODNOSNIE
INSTALACJI

Armatura
e Zawory odcinajace o srednicy do DN 50 wiacznie: kurki kulowe mosi¢zne,
chromowane o polaczeniach gwintowanych, z dwuzlaczkami gwintowanymi,
czarnymi z zeliwa ciaggliwego, z kompletem materialdw montazowych i



uszczelniajagcych. Zawory kulowe powinny by¢ w wykonaniu z przedtuzonym
rdzeniem; dtugos$¢ rdzenia powinna by¢ tak dobrana, aby pokretlo zaworu nie
ocierato o izolacje i1 nie uszkadzato jej,

Zawory rownowazace reczne: zawory rownowazace, z przytaczami do DN 50 z
obu stron gwintowanymi wewnetrznie, 2 krdé¢cami pomiarowymi,
dwuzlaczkami gwintowanymi, czarnymi z zeliwa ciggliwego (w wypadku
zaworéw gwintowanych)

Zawory mieszajace 3-drogowe nalezy dostarczy¢ z sitownikami elektrycznymi
dedykowanymi przez producenta

Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o polaczeniach gwintowanych zgodnie z
DTR kottow gazowych

Zawory zwrotne, mosi¢zne, mi¢dzykolnierzowe wraz z Kkolnierzami,
uszczelkami, $rubami, nakretkami 1 kompletem materialdow montazowych.
Filtry siatkowe z korpusem wykonanym z brazu lub zeliwa szarego, siatka ze
stali nierdzewnej; siatka pojedyncza z oczkami o $rednicy 0,6 mm; odkrgcana
pokrywa siatki. Przytacza do DN 50 z obu stron gwintowanymi wewnetrznie.
Podczas montazu filtra nalezy zwroci¢ uwage, aby filtr byt zamontowany w
sposob wykluczajacy wtdrne zanieczyszczenie instalacji; przez i za filtrem
zainstalowa¢ manometry. Filtry powinny by¢ fabrycznie wyposazone w zawor
spustowy.

Odpowietrzniki samoczynne, z mozliwoscig rgcznego odpowietrzenia,
mosi¢zne, gwintowane

Zawory odwadniajace — kurki kulowe mosi¢zne, chromowane o polgczeniach
gwintowanych, PN 10, ze ztaczka do weza.

Przy odbiornikach ciepta, urzadzeniach oraz przy grupach zmieszania
pompowego nalezy zainstalowa¢ termometry maszynowe w ilo$ciach
umozliwiajacych uzyskanie doktadnych informacji o zachodzacych procesach
oraz dzialaniu instalacji i uktadéw regulacyjnych.

Przy wszystkich pompach oraz na rozdzielaczach nalezy zainstalowac
manometry o $rednicy tarczy co najmniej 100 mm wraz z U-rurkami 1 kurkami
manometrycznymi oraz kro¢ce pomiarowe umozliwiajace pomiar przeptywow

1 cisnien we wszystkich obiegach.

Izolacje

Piony i1 poziomy instalacji c.o. nalezy izolowac¢ otuling z welny mineralnej np.

Rockwool 800.

Rurociagi prowadzone w posadzce nalezy zaizolowac pianka polietylenowa np.

ThermaCompact IS o grubosci izolacji 6mm prod ThermaCompact.

Wszystkie otuliny termoizolacyjne rur instalacji grzewczej prowadzonych po

wierzchu posiadaja ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Przewody zaprojektowanej instalacji c.o., powinny by¢ wraz z ksztattkami

zaizolowane na catlej trasie ich prowadzenia.

Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodow,

prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujac wylacznie materialy i
elementy firmowe. Izolacj¢ nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych 1 akcesoriow oraz zgodnie z instrukcja producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow (Dz. U. 2015 poz. 1422):

Lp.

Minimalna  grubo$¢  izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)




1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace ,
> przez $ciany lub stropy, skrzyZzowania przewodow 1/2 wymagafi z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w }(omponente.lch budpwlgnych m‘u;dzy 1/2 wymaga z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone
8 . S . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
9 . o . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o ,
10 wewnatrz budynku 2) 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na o ,
11 zewnatrz budynku 2) 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania
ciepla ni; podano w tabeli naleiy odpowiednio skorygowaé grubosé¢ warstwy
izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Zawiesia i podpory

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia np.
HILTI wraz z konstrukcja wsporcza. Zastosowane zawieszenia powinny zapewnic
poprawng prace kompensacji naturalnej oraz kompensatorow U-ksztattowych.
Malowanie

Dla rurociagdéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych
transportujacych wode o temp. do 150°C.
Rurociggi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci i
pomalowac:

e 2 x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowa
e 2 x emalig ftalowg ogélnego stosowania

Laczna grubos¢ powlok antykorozyjnych minimum 60 mikrondw.
Rurociggi oznakowa¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270
poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych
przeptyw.
Regulacja hydrauliczna instalacji

Regulacja hydrauliczna odbywac si¢ ma poprzez zawory regulacyjno-odcinajace
oraz zawory termostatyczne. Regulacj¢ przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury
pomiarowej dostawcy armatury.
Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociggdéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w

maksymalnym stopniu czystosci ukladanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb
szczelnosci nalezy instalacje podda¢ trzykrotnemu ptukaniu woda az do usunigcia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.
Zabezpieczenia ppoz.




Przej$cia przewodow instalacji c.o. i c.t. przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca np. CFS-S ACR prod. Hilti.
Proby i odbiory.

Wykonawca  musi  przeprowadzi¢  kontrolg  wszystkich  materialow
przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie rowne 1,5
ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek
watpliwos$¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe proby, badania, ktéore moga ustali¢ przydatnos¢ 1 wiasciwosci tego
materiatu.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materialow innych nii wskazane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, Ze ich parametry bedq rownowazne, lecz
nie gorsze od parametrow materiatow zaprojektowanych. Ponadto materialy te muszq
byé dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé odpowiednie oznaczenia

zgodnie 7 obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.
1.3. INST. WENT. MECHANICZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

1. Zakres

Podstawowym celem zaprojektowanej wentylacji jest zapewnienie
odpowiedniej jakos$ci powietrza w strefie przebywania ludzi. Wentylacja nie peini
funkcji ogrzewania zimg, latem moze petni¢ funkcje chtodzenia. Nawiewane powietrze
jest wstepnie ogrzane w okresie zimowym.

2. Wymagana ilos¢ powietrza wentylacyjnego

[lo$¢ powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie ilosci 0s6b oraz
minimalnej krotno$ci wymian.

Powierzchnia | Wysokos$¢ [m] | Kubatura krotnos$¢ obliczeniowa
[m2] [m3] wymian [w/h]| ilo$¢ powietrza
[m3/h]
751 9,5 71345 1,5 11000
[lo$¢ powietrza ze wzgledow higienicznych — usuwanie CO2 1 wilgoci:
Ilo$¢ osob Ilo$¢ oséb na Wskaznik obliczeniowa
¢wiczacych widowni ilosci ilos¢ powietrza
powietrza [m3/h]
[m3/os]
30 100 3000
115 30 3450




suma 6450

Przyjeto 11000m3/h powietrza, jako warto$¢ zapewniajaca 1,5 krotnos$ci

wymiany w pomieszczeniu oraz zapewniajaca wymagang ilo$¢ Swiezego powietrza
pod wzgledem higienicznym.

3. Parametry powietrza

Zestawione ponizej wartosci przyjeto zgodnie z Polskimi Normami:

Parametry powietrza zewne¢trznego

lato zima
Temperatura [°C] 32 -20
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 45 100

Parametry powietrza wewnetrznego

lato Zima
Temperatura wewngtrzna [°C] 28 wg projektu CO
Predkos¢ pow. w strefie przebywania [m/s] | 0,3 do 0,6 0,2 do 0,3
Wilgotnos¢ wzgledna [%] max 70 30-60

Parametry powietrza wewngtrznego zostang osiaggnigte przez roéwnoczesng
prace wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania. Wérod procesow obrobki
powietrza przewidziano filtracje, odzysk ciepla ogrzewanie i1 chlodzenie. Nie

przewiduje si¢ nawilzania i osuszania. Ogrzewanie powietrza w centralach zmienia

temperature powietrza zewngtrznego do poziomu oczekiwanej temperatury

wewnetrznej. Straty ciepla wystepujace w pomieszczeniach pokrywane sg przez
instalacje centralnego ogrzewania. Realizowane przez wentylacje ogoélna funkcje
zalezne sg od pory roku i dnia w sposob nastepujacy:

Funkcje instalacji wentylacji ogolnej

lato

zima

dzien

wymiana powietrza, wylaczenie ok.
1h po uzytkowaniu pomieszczen

wymiana powietrza, wylaczenie ok.
1h po uzytkowaniu pomieszczen

noc

postoj lub schtodzenie budynku

postoj, zataczenie na ok.1 h przed




Funkcje instalacji wentylacji ogolnej

powietrzem zewngetrznym uzytkowaniem pomieszczen

Parametry powietrza nawiewanego z central wentylacyjnych

lato Zima
Temperatura [°C] 26 18
Wilgotnos¢ wzgledna [%] Nie regulowana | Nie regulowana

4. Centrale wentvlacyjne

Centrale wentylacyjng dobrano przy pomocy przedstawiciela technicznego
producenta. Arkusz doborowy central dotagczono do opracowania.

Centrala dachowa typu rooftop, nawiewno-wywiewna. Funkcje centrali:

. filtracja powietrza nawiewanego, jednostopniowa
. filtracja powietrza wywiewanego, jednostopniowa
. odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym
. ogrzewanie powietrza pompg cieplfa,

. ogrzewanie powietrza nagrzewnicg elektryczna,

. chtodzenie powietrza pompg ciepta,

. nawiew i wywiew,

Parametry centrali

lato zZima

Temperatura nawiewu [°C] 26 18

Wilgotnos¢ wzgledna nawiewu [%] nie regulowana | nie regulowana

Strumien powietrza nawiew/wywiew [m?>/h] 5500/5500

Sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew [Pa] 100/100

Zapotrzebowanie chtodu i ciepta [kW] - -

5. Funkcje automatyki central wentylacyjnvch

Automatyka centrali wentylacyjnej musi zapewni¢ mozliwo$¢ uruchomienia i
wylaczenia centrali, zadawania temperatur wedtug programu tygodniowego oraz
realizowac nastgpujace podstawowe funkcje:

. regulacja temperatury nawiewu poprzez pomiar temperatury w kanale
nawiewnym i sterowanie ilo$ci ciepta lub chtodu z pompy ciepta



. ptynna regulacja wydajno$ci wentylatorow

. odszranianie wymiennika ciepta przez zmiang ilo$ci powietrza
$wiezego podawanego na wymiennik

. sygnalizacja stopnia zabrudzenia filtrow

. automatyczne zamknigcie przepustnic centrali przy wytaczeniu
wentylatoréw
Ponadto szafa sterownicza zawierajgca regulator powinna posiada¢ wytacznik

gltowny oraz zabezpieczenia silnikow w centrali.

6. Zasilanie central wentylacyjnych w media

Ciepto i chtéd do centrali wentylacyjnej bedzie dostarczane przez wbudowana
w centrali rewersyjng pompe ciepta oraz z instalacji elektrycznej. Odprowadzenie
skroplin bezposrednio na dach.

7. Instalacje

Czerpnia i wyrzutnia powietrza zintegrowane z centralg wentylacyjna.
Rozprowadzenie powietrza bezkanalowo przy pomocy nawiewnika wirowego
zamontowanego na kro¢cu nawiewnym centrali pod dachem sali gimnastyczne;.
Wywiew przez krociec ssawny centrali pod dachem sali gimnastycznej. Uktad
rozdzialu powietrza typu gora-gora.

Ponadto w pomieszczeniu sali gimnastycznej ze wzgledu na duza wysokos¢
zastosowano destratyfikatory.

8. Standardy materialowe

Ponizsze zestawienie okresla standardy zastosowanych wyrobéw 1 nie
ogranicza mozliwos$ci zastosowania materialéw i1 urzadzen nie gorszych od przyjetych
w projekcie. Zastosowanie innych wyrobow wymaga jednak konsultacji z
projektantem gdyz moze by¢ zwigzane np. z dokonaniem obliczen sprawdzajacych.

Element Typ

Centrale wentylacyjne EVORXHPMS-S produkcji KLIMOR

Destratyfikator LEO D L BMS produkcji FLOWAIR

9. Koordynacja prac branzy sanitarnej i konstrukcyjnej

Branza konstrukcyjna wykonuje konstrukcje pod centrale wentylacyjne.

10. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Doprowadzenia energii elektrycznej wymagaja nastepujace urzadzenia:

— centrale wentylacyjne
— destratyfikatory



11. Koordynacja prac branzy sanitarnej i elektrycznej

W zakresie prac wykonawczych branzy sanitarnej jest zakup i montaz
mechaniczny urzadzen wraz z dostarczanymi przez producenta urzadzenia
regulatorami/ sterownikami/ wytacznikami. Branza elektryczna dostarcza niezbedny
do dziatania urzadzenia uzupetniajacy osprzet elektryczny, dokonuje jego montazu i
wykonuje okablowanie. Rozruch wykonywany jest wspolnie przez obie branze.

I.1.3.1 INST. WENT. GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ
ZAPLECZA

1. Opis rozwiazan technicznychce

W pomieszczeniach w cz¢$ci zaplecza proponuje si¢ zastosowanie kanatow
murowanych wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej nasadami typu Tulipan
hybrydowy prod. DARCO oraz wentylatorami typu FEN i FENKO prod.
UNIWERSAL.

Na kanalach wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach WC przyjeto
wentylatory tazienkowe z opdznieniem czasowym regulowanym (3-25min) firmy
Danfoss typu E-STYLE T.

2. Standardy materialowe

Ponizsze zestawienie okresla standardy zastosowanych wyrobow i nie
ogranicza mozliwosci zastosowania materiatow i urzadzen nie gorszych od przyjetych
w projekcie. Zastosowanie innych wyrobéw wymaga jednak konsultacji z
projektantem gdyz moze by¢ zwigzane np. z dokonaniem obliczen sprawdzajacych.

ELEMENT PRODUCENT TYP
Kanaty wentylacyjne - murowane
Nasady wspomagajace DARCO Tulipan hybrydowy
wentylacje grawitacyjna
Wywietrzniki grawitacyjne UNIWERSAL Zefir
Wentylatory UNIWERSAL FEN, FENKO
Wentylatory tazienkowe, w Danfoss E-STYLET

pomieszczeniach WC, w
kuchniach z op6znieniem
czasowym regulowanym (3-
25min)

Wentylatory tazienkowe z Danfoss E-STYLE HT
opOznieniem czasowym
regulowanym (3-25min)
higrostatem regulowanym (40-




85%)

3. Izolacje
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng

lub innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

4. Wytvczne montazu

Zachowac¢ odlegtos$¢ od przegréd budowlanych dla kanatéw prostokatnych nie

5. Wytycezne dotyvczace branzy elektrycznej

Zaprojektowac zasilenie 1 zabezpieczenie przed porazeniem silnikow
elektrycznych w wentylatorach dachowych zgodnie z wytycznymi i przekazanymi
kartami doboru urzadzen.

W pomieszczeniach bez okien wentylatory wlaczane razem z o§wietleniem w
pozostatych osobnym witacznikiem.

6. Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

Przewidzie¢ przebicia w stropach i $cianach nosnych pod przewody
wentylacyjne oraz otwory w $cianach zewnetrznych dla zamocowania czerpni
$ciennych.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow. Roboty budowlano —
montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, przepisami
BHP i p.poz.

Warunki wykonania i odbioru instalacji.
Montaz instalacji.

Do montazu zastosowac materiaty oraz urzadzenia podane w niniejszym opracowaniu.
Wytyczne wykonania.

Bezwzglednie stosowac urzadzenia ze $wiadectwem dopuszczajacym do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie roboty prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i P.Poz.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.



Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych wytycznymi
producentéw 1 dostawcow urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji, nalezy je
konsultowa¢ z projektantem.
Za zmiany wprowadzone bez wymaganych uzgodnien projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci.
Przed przystapieniem do robdt montazowych instalacji wykona¢ pomiar rzeczywistych
odlegto$ci montowanych odcinkow.
Instalacj¢ po wykonaniu wyregulowac¢ i1 sprawdzi¢ jej skutecznos¢.

Wytyczne eksploatacji.
Urzadzenia wentylacyjne nie wymagaja statej obstugi i sa dozorowane okresowo.
W ujetych w projekcie rozwigzaniach zachowano odpowiednig ilo$¢ miejsca dla
dostepu do obstugi urzadzen.
Czynno$ci zwigzane z eksploatacjg i konserwacja nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcjami obstugi dostarczanymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzania okresowych
przegladéw i1 remontdw biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.
Przestrzega¢ okresowo sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie konieczno$ci
wymienic.

1.3.1. ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Wszystkie przejs$cia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggdw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odporno$ci ogniowe] przegrody. Dla zabezpieczenia przej$¢ kanalow wentylacyjnych
przez przegrody wydzielenia ogniowego nalezy stosowaé przeciwpozarowe klapy
odcinajagce mechanizmem sprezynowym oraz wyzwalaczem termicznym o klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej minimum klasie odpornosci pozarowej przegrody.

1.3.2. KANALY WENTYLACYJNE

e Kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej
typu Al wg PN-B03434:1999, PN-EN 1505:2001; polaczenia wg PN-B-
76002:1996; klasa szczelnosci B zgodnie z ,,Rozporzadzeniem w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie ,, oraz zgodnie z PN-EN 1507:2007

e Kanaly 1 ksztaltki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej wg
PN-B-03434:1999, PN-EN 1506:2007 typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM; potaczenia na fabryczne nyple i mufy; klasa
szczelnosci B  zgodnie z ,Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
zgodnie z PN-EN 12237:2005

e Przewody nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé
termicznie matami z welny mineralnej na folii aluminiowej gr. 40 mm.

e Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowaé
termicznie matami z welny mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80



kg/m3 zabezpieczonymi przed wplywem czynnikéw zewnetrznych blacha
ocynkowang lub aluminiowg

Wszystkie kanaly wentylacji grawitacyjnej nalezy zaizolowaé termicznie
welng mineralng o grubosci min. 40mm

Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonac z tacg ociekowa
Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
$ciankach 1 profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejSciowe
maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku 1 odgat¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]

Przewody 1 ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i
uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej
zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi

Przewody do wentylacji pomieszczen po rozgatezieniu i wprowadzeniu do
lokalu zakonczone beda regulatorem statego wydatku.

Przewody wentylacyjne i urzadzenia podwiesza¢ do stropow w systemie
montazowym ,,HILTI” lub mu podobnym zapewniajac izolacj¢ wibro-
akustyczng pomigdzy montowang instalacja a elementem konstrukcyjnym, do
ktorego jest montowana.

Potaczenia kanatéw typu Al wykona¢ za pomoca profili, dodatkowo stosujac
klamry zaciskowe na kotnierzach

Kolana kanatéw o przekroju prostokatnym wykona¢ z kierownicami

Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢é w szczelne otwory rewizyjne
umozliwiajgce regularne czyszczenie 1 konserwacje tych przewodow
Maksymalna dlugos$¢ przewoddéw elastycznych przy nawiewnikach 1,5m; w
miejscach widocznych (bez stropow podwieszanych) nie stosowaé przewodow
elastycznych.

1.3.3. PODPORY I ZAWIESIA

Wszystkie podparcia powinny spelnia¢ wymagania warunkéw technicznych
Rurociagi majg by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla
unikni¢cia niepotrzebnego ugigcia, nadmiernych drgan oraz aby chronié
zarowno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i
naprezen dylatacyjnych

Wytrzymatos¢ podpory nalezy ustali¢ w oparciu o ci¢zar rury, cigzar
przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o
wickszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor
0 wspodlnej wysokosci.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim

1.3.4. APARATURA OBIEKTOWA

Wszystkie urzadzenia musza by¢ odpowiednio dobrane do mozliwosci i
wymogow sterownika tak, aby przekazywanie sygnalow pomiarowych i
sterujacych odbywalo si¢ wiasciwie z odpowiednig dokladnoscia i bez
zaklocen.



e Sygnalizatory roznicy ci$nien (presostaty) potwierdzajace prace wentylatorow
oraz sygnalizujace zabrudzenie filtrow i zaszronienie wymiennikdéw, powinny
by¢ wysterowane od rdznicy ci$nien oraz mie¢ ustawialng warto$¢ roéznicy
ci$nien przetaczania.

e Zawory regulacyjne o $rednicy DN50 i mniejsze moga posiadaé przylacze
gwintowane. Wszystkie zawory o wigkszej $rednicy muszg mieé przylacze
kolierzowe. Temperatura pracy powinna by¢ odpowiednia do zastosowania,
ci$nienie znamionowe PN16 lub wigksze.

e Sitowniki zawordéw regulacyjnych musza by¢ przystosowane do pracy z
zaworami regulacyjnymi w aplikacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Sitowniki te muszg by¢ przystosowane do wysterowania sygnatem 0...10V.
Kazdy z nich musi by¢ wyposazony w pokretlo sterowania r¢cznego. Stopien
ochrony IP54 (zgodnie z DIN EN 60730). Zasilanie napigciem bezpiecznym
24V.

e Sitowniki przepustnic muszg by¢ przystosowane do wspotpracy z dostepnymi
powszechnie na rynku przepustnicami w zastosowaniach wentylacyjno-
klimatyzacyjnych. Sitowniki te musza by¢ wyposazone w spr¢zyne zwrotng
1 zabezpieczone przed przecigzeniem i zablokowaniem w pelnym zakresie
pracy.

e Wszystkie inne urzadzenia sterowane automatycznie sygnalem cigglym, o ile
nie zaznaczono inaczej w szczegdlowej specyfikacji i projekcie automatyki,
maja posiada¢ sitowniki dostosowane do obcigzenia z rezerwg mocy
wystarczajacg do prawidtowej pracy.

e Po zamontowaniu kompletnego systemu automatyki nalezy dokonaé jego
konfiguracji, oprogramowania, uruchomienia oraz 72-godzinnego rozruchu.
Zamawiajacemu nalezy przekaza¢ kompletng dokumentacje odbiorowsa
(dokumentacj¢ powykonawcza, deklaracje zgodnosci CE dla zamontowanego
systemu automatyki oraz atesty, aprobaty, deklaracje, DTR 1 instrukcje obstugi
dla podzespoléw instalacji) wraz z kodami 1 hastami zabezpieczajacymi dla
zamontowanego systemu i urzadzen.

1.4. UWAGI

Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujace si¢ na
rysunkach, a nie majace odniesienia w czg$ci opisowej i znajdujace sie w czesci
opisowej, a nie znajdujgce odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako catos¢
opracowania.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegbtowymi zaleceniami polskich przepisow budowlanych 1 norm
branzowych, atestow i dopuszczen do stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z
technologiami producentow wszelkich wyroboéw 1 systemow budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardéw z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy zwrdci¢ si¢ do
Projektanta.

Niniejsza dokumentacja stanowi czg$¢ opracowania wielobranzowego.
Dokumentacj¢ wielobranzowa nalezy rozpatrywac jako catos¢.

Nie nalezy prowadzi¢ robot w oparciu o dokumentacj¢ jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury i1 pozostalych branz. Ewentualne



watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu
przed przystapieniem do wykonywania robot.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy rysunkami wytycznych
projektowych 1 calo$ci projektowanego elementu, podstawa wymiarowania s3
rysunki wytycznych projektowych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonac
rysunki warsztatowe na podstawie rysunkéw z danego zakresu projektu, a
nastepnie uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora dla ich wprowadzenia. Wszelkie
watpliwosci 1 korekty wynikajace ze specyfiki produkceji i wykonania elementéw
nalezy omowi¢ z Inwestorem 1 Projektantem. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej rozwigzania
szczegdlowe.

Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy uzgodni¢ z Projektantem, a
nastepnie uzyskac akceptacj¢ Inwestora dla ich wprowadzenia.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajace;.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ je ogniochronng masg uszczelniajacg np. CFS-S ACR firmy Hilti.
Przej$cia przewodéw wykonanych z przewodow PVC przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ogniochronng np. CP 648-S/E firmy
Hilti.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji 1 klimatyzacji oraz
rurociggéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej EI rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne nalezy zaizolowa¢ matami z welny
mineralnej na foli aluminiowej o grubosci 40mm.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne zainstalowane na dachu nalezy
zaizolowa¢ matami z welny mineralnej na folii aluminiowej gr. 80mm i prowadzi¢
w ostonie z blachy stalowej ocynkowane;j

W najwyzszych punktach instalacji c.o. nalezy zainstalowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace

W najnizszych punktach instalacji c.o. nalezy zainstalowac¢ zawory spustowe.

I.5. Wytyczne branzowe

Budowlane

Zapewni¢ dostep do urzadzen wentylacyjnych w celach konserwacyjnych oraz
dostep do przepustnic regulacyjnych, wentylatorow kanatowych i tazienkowych.
Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach 1 fundamentach przepusty/przejscia
instalacyjne zgodnie z projektami branzowymi oraz projektami przylaczy i
wymogami przepisOw p-poz.

W otworach nalezy montowa¢ przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z
przepisami. Srednice przepustu dobieraé do $rednicy rury.



e Drzwi do toalet, pom. gospodarczych wyposazy¢ w kratki transferowe. Drzwi
pomiedzy szatnia a umywalnia wyposazyé w krat¢ transferowa o wymiarach
300x150 [mm]

e  Zapewni¢ dostep do rewizji kanalizacyjnych na pionach sanitarnych.

e Zapewni¢ dostep do rewizji na kanatach w celach konserwacji przewodow
wentylacyjnych

e Zapewni¢ dost¢p do automatycznych zaworow rownowazacych.

e  Wykona¢ dostep serwisowy do urzadzen znajdujacych si¢ na dachu.

Elektryczne:
e Zaprojektowal zasilenie do wszystkich wentylatoréw, central wentylacyjnych,

pomp, agregatow, nasad hybrydowych,
e Wykona¢ instalacj¢ uziemiajaca urzadzenia m.in. agregat freonowy, wentylatory
dachowe i centrale wentylacyjne, nasady hybrydowe.

1.6. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggow w
miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci  ogniowej EI  rownej  klasie  elementu  oddzielenia
przeciwpozarowego.

Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych wykonaé¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajace;.

Przejscia przewodow wykonanych z przewodow PVC i HDPE przez $ciany 1
stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaska ogniochronng np. CP 648-
S/E firmy Hilti.

Kanaty wentylacyjne i ich izolacje nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych i
nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Przewody instalacji grzewczej, wod.-kan. nalezy wykona¢ z materialow
niepalnych 1 nie rozprzestrzeniajacych ognia.

1.7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACIJI.

Wymagania ogolne

Wszystkie podparcia rur powinny spelnia¢ wymagania niniejszych warunkow
technicznych.

Rurociagi maja by¢ prawidtlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla

uniknigcia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury
jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpory wustala si¢ w oparciu o cigzar rury, ci¢zar

przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wigksza
warto$¢, cigzar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od
wydtuzen cieplnych.



Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor

o wspodlnej wysokosci. Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej mogg by¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciaggu rur na drugim. Podpory podlegaja
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji 1 inspektora nadzoru.

Material

Wszystkie podpory 1 wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonac ze
stali weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastycznos$ci minimum 85N/m2 przy
350°C. Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowe;,
nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu
co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i1 zainstalowania
wszystkich podpar¢ rur.
Wszystkie sruby ,,U” oraz $ruby i nakretki do podpor rurociggéw powinny miec
pokrycie galwaniczne, zgodne z PN.

Instalacje sanitarne wykona¢ i1 odebra¢ zgodnie z warunkami technicznymi

COBRTIT Instal oraz polskimi normami.

Opracowat:

Sprawdzit:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa
Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementoéw
wielowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,b10z” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i1 innych urzadzen technicznych;

Ponadto nalezy ustali¢ rodzaj prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegblowego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty spawalnicze.

Przy wykonywaniu rob6t spawalniczych jest dozwolone uzywane wytacznie
butli do gazdéw technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego;

Recznie przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 1 powinno by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Przewozenie napetionych lub oproznionych butli bez natozenia kotpakow
ochronnych jest zabronione;

Przy przewozeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle
powinny by¢ zabezpieczone pierscieniami gumowymi lub przelozone sznurem
konopnym przynajmniej w dwoch miejscach na swojej dtugosci badz w inny podobny
Sposob;

Jednoczesne przewozenie ludzi 1 butli w skrzyni pojazdu jest zabronione;

Butle na budowie 1 w czasie transportu nalezy chroni¢ przed

zanieczyszczeniem, thuszczem, dzialaniem promieni stonecznych, deszczu i $niegu;



Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem 1 materialéw lub
gazow tworzacych w potaczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest zabronione;

W czasie pobierania gazow technicznych butle powinny by¢ ustawione w
pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu;

Odleglos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m;

Weze do tlenu i acetylenu powinny r6zni¢ si¢ miedzy sobg barwg lub inng
tatwo dostrzegalng cecha, a dlugos¢ ich powinna wynosi¢ co najmniej 5 m;

Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych
gazow;

Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wycigte. Lacznie koncow dwoch
wezy nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych tacznikow metalowych o przekroju
wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi taczonego weza;

Sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢
uzytkowany zgodnie przez opracowang przez niego instrukcja;

State stanowiska spawacza powinno by¢ wyposazone w skuteczng miejscowa
wentylacje wyciagowa;

Przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz obowigzany jest
sprawdzi¢ prawidlowos¢ potaczen przewodnikéw 1 przylaczenia koncowki kabla
roboczego do uchwytu oraz zastosowanego $rodka ochrony dodatkowej przed
porazeniem.

Ochrona osobista i pierwsza pomoc na budowie.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ w odziez
roboczg 1 ochronnag;

Wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w
atestowany sprzet ochrony osobistej;
Na kazdej budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocys;

Na budowie powinna by¢ wywieszana w widocznym miejscu tablica
budowy z nastepujacymi adresami i telefonami:

1. najblizszej strazy pozarnej,
2. posterunku policji,
3. najblizszego punktu telefonicznego,
4. pogotowia ratunkowego.
Uwagi dla wykonawcy robét.

1. Przestrzega¢ nalezy przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;



Roboty przy budowie instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z zasadami BHP;
Dbac¢ o nalezyty stan maszyn i urzadzen, a takze o porzadek w miejscu pracy,

Zawiadomi¢ przetozonych o zauwazonym wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia czlowieka;

Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowa;
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i nie powinny wywotywaé ujemnego wplywu na ludzi i

otaczajgce srodowisko ponad przewidziane normami.
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mgr inz. Mateusz Kreis

WAM /0036 /




Proj. destrafikator

montowany pod dachem

PRZEKROJ B-B

INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SKALA 1:100

Proj. centrala wentylacyjna typu rooftop nawiewno—wywiewna

produkcji KLIMOR typ EVORXHPM-S
ze zintegrowang czerpniq i wyrzutniq powietrza

(AW,

00

PS5 POSADZKA SAU GIMNASTYCZNEJ

PODLOGA SPORTOWA GR. 10,5cm Lumnaflex Duo Linosport xf
FOLIA PE_ UKLADANA LUZEM

POSADZKA BETONOWA C16,/20 ZBROJONA GR. 8,0cm
STYROPIAN EPS 100-038 GR. 12,0cm

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS NA ZAKLAD

BETON C12/15 ZATARTY NA GLADKO GR. 15¢m

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM GR. 3Dcm

PODSYPKA PIASKOWA Id —0,8 GR. 30-40cm

10,00= 24,95m n. p.

rozprowadzenie powietrza bezkanatowo za pomocq
nawiewnika wirowego

PRZEKROJ B-b

10—693 Olsztyn, ul.Herdera 17/3, tel. 513—600—876
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Nazwa rys.: Przekrd] B — instalacja wentylacji mechanicznej Rys. 8
Obiekt: Proj. techniczny inst. sanitarnych do proj. hali sportowej [ Skala1:100
Drzycim, dz. nr 297, 296, 295, gm. Drzycim
Imig i nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant mgr inz. Urszula Stankiewicz W%W\_m\vu‘_o%\_.\ 01.2023r.
Projektant mgr inz. Mateusz Kreis WAM /0036 / 01.2023r.




Profil podfuzny proj. przyf. kan. sanitarne]

skala 1: 500

1]0,00=98,50
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w budynku

Flow Studio Projektowanie Instalacji Sanitarnych Urszula Stankiewicz

10—693 Olsztyn, ul.Herdera 17/3, tel. 513—600—876

Nazwa rys.: Profil podtuzny przyfqcza kan. sanitarnej Rys. 9
Obiekt: Proj. techniczny inst. sanitarnych do proj. hali sportowej | Skala1:500
Drzycim, dz. nr 297, 296, 295, gm. Drzycim

Imig i nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant mgr inz. Urszula Stankiewicz wa\_m\vu._o%\_.\ 01.2023r.
Projektant mgr inz. Mateusz Kreis WAM /0036 / 01.2023r.
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SCHEMAT WCIECIA DO WODOCIAGU

9110 W2

1. Istn. wodocigg PE 4110 mm
2. Nawiertka 110/63
3. Zasuwa odcinajgca Dn6d

Skrzynka uliczna
do zasuw

Obudowa sztywna

1:100

Profil podfuzny proj. przyf. wodociggowego

Proj. wcinka do istn. wodociggu #110

Proj. zasuwa Dn63

1:500

p.p. 90,00

skala 1:500

Magazyn sprzetu
min. 12°C

do instalacji wewn.

/ w budynku
ﬂl@%umm_mo

Proj. hala sportowa z zapleczem

Proj. kolano 90° PE6J
Proj. kolano 90° PE6J

1,81
Metalizowana tasma ﬂ

I
I
I
I
L

\
W

sygnalizacyjno—ostrzegawcza [ U

Projektowane przyfqcze wodociggowe PE6S
MPa

Rzedna terenu

97,10

97,64
97,64

97,91

Rzgdna osi wodacigqu

95,30

1

95,93
96,04
96,1

Przykrycie

1,80

(WA
1,60
1,80

Odlegfos¢

0,00

PEBS L=61,0m

61,00

PE6S L=11,0m | L=6,8m&S|

W2

10—693 Olsztyn, ul.Herdera 17/3, tel. 513—600—876
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Nazwa rys.: Profil podtuzny przytqcza wody Rys. 10
Obiekt: Proj. techniczny inst. sanitarnych do proj. hali sportowej | Skala1:500
Drzycim, dz. nr 297, 296, 295, gm. Drzycim

Imig i nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant mgr inz. Urszula Stankiewicz W%Mm\vu‘_owk_.\ 01.2023r.
Projektant mgr inz. Mateusz Kreis %@Mw\w%%m\ 01.2023r.




1:100

skala

1:300

p.p.t. 90,00

Istn. studz. kan. deszczowej

[Proj. studz. kan. deszczowej 2600

[Proj. przewdd t.

L‘Stﬂ. przewdd t.

\

[stn. kan. sanit.

Proj. studz. kan. deszczowej #600

/ kan. deszczowej #600
//\Pfoj studz. kan. deszczowej 8600

|<
=<

Prof

Istn. przewdd eN

podfuzny kana

deszczowej #600

Proj. studz. kan

° .

Z0C]|

skala 1:500

Proj. studz. kan. deszczowej $600

deszczowe| cz.]

Proj. studz. kan. deszczowej $600

PVC200
i=0,5%

PVC200
i=0,0%

-

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-

Rzedna terenu

98,60

98,38

98,99

98,11

97,92

97,92

96,90

96,90

Rzedna dna kanafu

95,20

95,24

95,37

95,54

95,59

95,64

95,83

95,96

Przykrycie

3,40

314

3,63

2,97

2,35

2,28

1,08

0,95

Odlegfosci

0,00

L=8,0m

8,00

L=25,0m

33,00

[=35,0m

68,00

78,00

L=10,0m

L=10,0m

88,00

L=37,0m

125,00

L=26,0m

Spadek, materiaf

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-

PVC200
i=0,5%

-
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Nazwa rys.: Profil podfuzny kan. deszczowe]j, cz.1 Rys. 11
Obiekt: Proj. techniczny inst. sanitarnych do proj. hali sportowej | Skala1:500
Drzycim, dz. nr 297, 296, 295, gm. Drzycim
Imig i nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant mgr inz. Urszula Stankiewicz K%%WwAOWA\ 01.2023r.
Projektant mgr inz. Mateusz Kreis WAM /0036 / 01.2023r.
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Proj. studz. kan. deszczowej #600

Proj. hala sportowa z zapleczem
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Nazwa rys.: Profil podtuzny kan. deszczowej, cz.2 Rys. 12
Obiekt: Proj. techniczny inst. sanitarnych do proj. hali sportowej | Skala1:100
Drzycim, dz. nr 297, 296, 295, gm. Drzycim
Imie i nazwisko Nr upr. Data Podpis
Projektant mgr inz. Urszula Stankiewicz %%W\_m\vu‘_owu\_.\ 01.2023r.
Projektant mgr inz. Mateusz Kreis WAM /0036 / 01.2023r.
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