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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji
»,Rozbudowa i przebudowy budynku szkoly podstawowej o hale sportowg z zapleczem wraz
z rozbiorkg istniejgcego budynku przedszkola na dziatkach nr ew. 295, 296 i 297 potozonych
przy ul. Broniewskiego 2, w m. Drzycim (86-140)".

1.2. Podstawa opracowania
— umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna,
— ustalenia z inwestorem,
— projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt techniczny branzy konstrukcyjnej,
— projekt techniczny branzy sanitarnej,
— wytyczne technologiczne,
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce przepisy i normy,

1.3. Zakres opracowania
— zasilanie budynku sali gimnastycznej
— doposazenie rozdzielnicy gtéwnej budynku szkoty
— przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- instalacja fotowoltaiczna
— rozdzielnica elektryczna RE-S
— rozdzielnica elektryczna RE-PC
— instalacja oswietlenia podstawowego
- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustow 230V
- instalacja wypustéw 400V
— instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’
- instalacja odladzania
— tory kablowe

- instalacja uziemiajgca



1.4.

instalacja odgromowa

ochrona przeciwprzepieciowa
ochrona przeciwporazeniowa
wewnetrzne przytgcze swiattowodowe

instalacja strukturalna (komputerowa)

Normy i przepisy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoinych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehAstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukiadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie s$rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.



PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢é pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odlgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé
5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub natrysk

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbioérki

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne,
sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowan ogoéinych w
obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — czes¢ Il —
Planowanie i wykonawstwo instalaciji

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — czes¢ Il —
Planowanie i wykonawstwo instalaciji

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna — Instalacje okablowania —
Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r.



- PN-EN 55035:2017-09 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzgdzen
multimedialnych -- Wymagania dotyczgce odpornosci

— Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

— Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

1.5. Zasilanie budynku sali gimnastycznej

Wewnetrzne instalacje elektryczne budynku sali gimnastycznej i przylegtego zaplecza
oraz rozdzielnica elektryczna pomieszczenia technicznego pomp ciepta RE-PC zasilone
zostang z projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-S usytuowanej w pomieszczeniu
magazynu (technicznym) 1.6. Projektowang rozdzielnice elektryczng RE-S zasili¢ z
istniejgcej rozdzielnicy gtébwnej RG budynku szkoty projektowang linig kablowg nn 0,4kV 5x
N2XH-J 1x70mm?. Linie kablowg 5x N2XH-J 1x70mm? w rozdzielnicy gtéwnej RG podtgczyé
pod projektowany zgodnie z pkt. 1.6 niniejszego opisu technicznego wytgcznik mocy 3x160A
petnigcy funkcje przeciwpozarowego wylgcznika pradu projektowanego budynku sali
gimnastycznej i przylegtego zaplecze. Pomiar energii projektowanych instalacji elektrycznych
budynku sali gimnastycznej i przylegtego zaplecza realizowany bedzie przez istniejgcy uktad
pomiarowo-rozliczeniowy budynku szkoly w sposéb zbiorczy.

Stosowacé nalezy wytgcznie kable o napieciu izolacji 600/1000V, zgodne z klasg reakcji
na ogien B2ca, wg CPR.

Linie kablowg 5x N2XH-J 1x70mm? prowadzi¢ nalezy po trasie wskazanej rzucie
przyziemia E-1. W przestrzeni istniejgcego budynku szkoty linie kablowg uktada¢ na
stalowym korycie kablowym perforowanym E90 typu KGJ100H60, ktére mocowacé pod
stropem na wspornikach scienno-sufitowych typu WSS200 (razem z korytem KDS50H35
projektowanym na potrzeby utozenia wewnetrznej linii Swiattowodowej). Trase koryt
obudowac ptytg gipsowo-kartonowg ognioochronng gkf. Po zakonczeniu prac montazowych
zabudowe szpachlowac¢ i odmalowac na kolor biaty. W przestrzeni projektowanego zaplecza
sali linie kablowg 5x N2XH-J 1x70mm? prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej na korytach
kablowych stalowych KGR200H60, ktére mocowaé¢ na wysokosci okoto 0,20m po poziomem
stropu wiasciwego na wspornikach typu WWT300 (razem z korytem KDS50H35
projektowanym na potrzeby utozenia wewnetrznej linii Swiattowodowe)).

Wszystkie przejscia linii kablowej 5x N2XH-J 1x70mm? przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelnié masg ognioochronng, o odpornosci ogniowej zgodnej z

odpornoscig ogniowg przegrody (Sciany).



1.6. Doposa zenie rozdzielnicy gtéwnej RG

Istniejgcg rozdzielnice gltdbwng budynku szkoly, zlokalizowang w pomieszczeniu
technicznym pod schodami, przy holu gtéwnym, doposazy¢ nalezy w wylgcznik mocy
3x160A (z nastawg wyzwalacza przecigzeniowego ustawiong na 130A) doposazony w
wyzwalacz wzrostowy (np. NZMC1-A160+NZM1-XA208-250AC/DC) petnigcy funkcje
gidbwnego przeciwpozarowego wylgcznika prgdu budynku sali gimnastycznej, ktéry
zainstalowac nalezy w dedykowanej obudowie izolacyjnej IP65 (np. NZM1-XCIK5-TVDVR)
oraz w dwa wytgczniki nadmiarowo-prgdowe B2A/1 (np. PL6-B2/1) do zabezpieczenia
przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu sali gimnastycznej, ktore instalowa¢ nalezy
w obudowie natynkowej 4-modutowej IP65 (np. IKA-1/4). Projektowane obudowy instalowac
na metalowe kotki rozporowe @8mm, w wolnych przestrzeniach przy skrzynkowej
rozdzielnicy gtownej RG. Projektowany wytgcznik mocy ftgczyé z gtdwnymi szynami
prgdowymi rozdzielnicy gtéwnej RG przewodami HO7V-K 1x95mm?, natomiast projektowane
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe B2A/1 tgczy¢ z szynami prgdowymi przewodami HO7V-K
1x1,5mm?. Przewody prowadzi¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych typu RKGS.

Na podstawie obliczenh zawartych w pkt. 2.1 niniejszego zapotrzebowana moc
szczytowa projektowanego budynku sali gimnastycznej z zapleczem wynosi Ps = 78,37kW.
Zakladajgc, ze czes¢ zapotrzebowanej mocy (tj. okoto 45,0kW) zostanie pokryta z
projektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 49,5kWp, Inwestor zweryfikuje
czy istniejgce budynek szkoly podstawowej posiada rezerwe mocy z istniejgcego przylacza
kablowego, wynoszgcg min. 34kW. W przypadku braku wymaganej rezerwy mocy Inwestor
wystgpi do OSD ENEA Operator S.A. o stosowny wzrost mocy przytgczeniowej budynku
szkoly. Rozdzielnice gtébwng RG budynku oraz przylacze kablowe dostosowac¢ do wzrostu

mocy wg odrebnego opracowania.

1.7. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu

Na elewacji budynku, przy zewnetrznych drzwiach wejsciowych do pomieszczenia holu
wejsciowego 1.1, w miejscu wskazanym na rzutach przyziemia E-2 i E-3 projektuje sie
montaz przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) budynku sali gimnastycznej i
przylegajgcego zaplecza. Jako przycisk PWP zastosowac przycisk ze stykiem zwiernym w
obudowie IP65 barwy czerwonej, z diodami sygnalizacji stanu oraz szybkg zapobiegajaca
przypadkowemu zadziataniu (np. SPAMEL PWP1-W01-A-10-2LED7-M Ilub réwnowazny).
Przycisk instalowa¢ natynkowo, na wysokosci okoto 1,20m od poziomu podioza. Przycisk
PWP tgczy¢ kablem E9Q0/F180 NHXH-J 4x1,5mm? z wyzwalaczem wzrostowym gtéwnego
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w postaci kompaktowego wytgcznika mocy 3x160A
(np. NZMC1-A160+NZM1-XA208-250AC/DC), zainstalowanym w rozdzielnicy gtébwnej RG
budynku szkoty, zgodnie z pkt. 1.6 niniejszego opisu technicznego. Kabel NHXH-J 4x1,5mm?



prowadzi¢ po zréwnoleglonej trasie do zasilajgcej linii kablowej 5x N2XH-J 1x70mm?, na
korytach stalowych perforowanych KGR200H60 i E90 KGJ100H60, zgodnie z pkt. 1.5
niniejszego opisu technicznego. Poza wspdlng trasg prowadzenia, w pozostatych odcinkach
kabel NHXH-J 4x1.5mm? prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej oraz podtynkowo w
bruzdach, mocujgc go trwale do powierzchni na uchwyty typu UDF18.

Zbicie szybki lub bezposrednie wecisniecie przycisku PWP skutkowa¢ bedzie
wytgczeniem zasilania w catosci projektowanego budynku sali i przylegtego zapelcza.
Przycisk oznakowac¢ znakiem informacyjnym ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”, zgodnym z
obowigzujgcg normalizacjg. Do wykonania sterowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu
za pomocg ww. przycisku PWP zaleca sie zastosowanie przetgcznik faz (np. F&F PF-431),
ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej lub 2 dowolnych fazach, przelgczy zasilanie na
aktywng faze. Zielong diode sygnalizacjg przycisku PWP informujgcg o jego uzyciu zasili¢
odrebnym obwodem. Uktad zasilania PWP wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym E-
12/1.

Uktad przeciwpozarowego wytgczania instalacji fotowoltaicznej projektowanej na dachu

budynku sali gimnastycznej wykonac¢ zgodnie z pkt. 1.8 niniejszego opisu technicznego.

1.8. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczng o docelowej mocy szczytowej 49.50 kWp zlokalizowaé na
dachu budynku sali gimnastycznej, w ukladzie zgodnym z rzutem dachu E-6. Jako zrédio
energii odnawialnej projektuje sie zastosowanie 110 sztuk modutdw fotowoltaicznych
monokrystalicznych o mocy szczytowej 450Wp, napieciu znamionowym 38,6 VDC i pradzie
8,70A (np. Longi LR4-72HPH-450M Iub réwnowaznego). Po stronie staloprgdowej DC
moduty nalezy taczy¢ ze soba, w dobrane zgodnie ze schematem instalacji fotowoltaicznej
E-11, 6 szt. petli (tzw. stringdbw), podigczone kablami dedykowanymi do instalacji
fotowoltaicznych, do zastosowan zewnetrznych, o przekroju roboczym zyty 4mm? LSZH, np.
H1z272-K PV1-F 1,0/1,5kV  4mm? lub inny o analogicznej specyfikacji technicznej.
Projektowane kable statoprgdowe prowadzi¢ nalezy na dachu na lekkich konstrukcjach
wykonanych z koryt kablowych KGR z pokrywami petnymi mocowanymi pod konstrukcjg
nosng paneli. Moduty fotowoltaiczne mocowa¢ nalezy na projektowanych dedykowanych
konstrukcjach mocowanych na dachu ptaskim pokrytym blachg na rgbek stojgcy za pomoca
dhugich odcinkéw przykrecanych aluminiowych szyn montazowych (np. w systemie BAKS
DS-V2N lub réwnowaznym), pod katem ok. 10° na potudniowo-wschodniej potfaci dachu.
Konstrukcje do mocowania paneli oraz same panele orientowa¢ w kierunku poziomym.
Konstrukcje torow kablowych i montazowe paneli bezwzglednie nalezy uziemic.
Projektowane petle modutéw fotowoltaicznych tgczy¢ nalezy do 3-fazowego falownika o

mocy znamionowej 50.0kW, o maksymalnym napieciu wejsciowym DC wynoszgcym 1000V i



maksymalnym pradzie wyjsciowym wynoszacym 76A, np. (SolarEdge SE50K). Falownik
zainstalowa¢ natynkowo, na wysokosci 1,80m od poziomu posadzki (gorna krawedz
falownika), w miejscu wskazanym na rzutach przyziemia E-2 oraz E-3.

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie montaz rozdzielnic elektrycznych po
stronie DC i AC instalacji fotowoltaiczne;j.

Jako projektowang rozdzielnice statloprgdowg RE-PV/DC zastosowac¢ obudowe IP54
natynkowg uniwersalng o wymiarach 600x460x270mm (np. BPM-0-600/4), z ptyta
montazowg i drzwiami petnymi zamykanymi na dzwignie. Projektowang RE-PV/DC
wyposazyc¢ zgodnie ze schematem E-11 w:

» rozigczniki 2P 20A DC — 6 szt.

» ograniczniki przepiec¢ typu Il 1000VDC 40kA — 6 szt.

Jako projektowang rozdzielnice zmiennoprgdowg RE-PV/DC zastosowaé obudowe
IP54 natynkowg uniwersalng o wymiarach 600x760x270mm (np. BPM-0-600/7), z piytg
montazowg i drzwiami pelnymi zamykanymi na dzwignie. Projektowang RE-PV/AC
wyposazy¢ zgodnie ze schematem E-11 w:

» rozigcznik bezpiecznikowy 3x160A z zainstalowanymi wkiadkami 3x NH-00 gG 80A

(zabezpieczenie od strony falownika 50kW),

» wytgcznik réznicowo-prgdowy 80A 100mA typu AC,

» licznik w ukladzie bezposrednim 3x100A (np. LE-03m Ilub réwnowazny) w celu
opomiarowania wyprodukowanej energii,

» ogranicznik 4-polowy typu I+l 1,5V 12 5KA,

» rozitgcznik bezpiecznikowy 3x160A z zainstalowanymi wkiadkami 3x NH-00 gG
100A (zabezpieczenie zwarciowe linii kablowej YnKXS 5x16mm? w kierunku
rozdzielnicy gtéwnej RG).

Projektowang rozdzielnice RE-PV/DC osadzi¢ natynkowo do sciany, na wysokosci
1,80m od poziomu posadzki (gérna krawedz obudowy), w miejscu wskazanym na rzutach
przyziemia E-2 oraz E-3. Rozdzielnice RE-PV/AC osadzi¢ natynkowo do sciany, okoto 0,10m
pod dolng krawedzig rozdzielnicy RE-PV/DC.

Z projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-PV/AC do projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej RE-S (w ktorej nastgpi wigczenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji
elektrycznej wewnetrznej nieruchomosci) prowadzi¢ nalezy kabel typu YnKXS 5x16mm?2.
Zastosowac kabel o napieciu izolacji 600/1000V, zgodny z klasg reakcji ha ogieh Dca, wg
CPR. Kabel prowadzi¢ na zbiorczych torach kablowych wykonanych z drabin kablowych typu
DKD100H60 i DKD200H60 oraz koryta KGR200H42.

Dla przeciwpozarowego wylgczania projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje
sie montaz automatycznego (zanikowego) systemu wylagczania napiecia DC na kablach

statopragdowych wszystkich stringdw paneli fotowoltaicznych. System na potrzeby projektu



oparty zostat o rozwigzanie firmy EST Group Sp. z o. o. typu FPS1000, aczkolwiek mozna
go zmieni¢ na system innego producenta, o analogicznej funkcjonalnosci, posiadajgcy
deklaracje zgodnosci i dopuszczenie do stosowania na rynku. Nadzorczg role systemu peic
beda 2 szt. modutdw sterujgcych typu FPS1000-M, ktére nalezy instalowa¢ w bezposrednim
sgsiedztwie falownika, w miejscu wskazanym na rzutach przyziemia E-2 oraz E-3.
Pojedynczy modut sterowniczy tego systemu obstuguje do 3 szt. modutow wykonawczych.
Do modutéw sterujgcych doprowadzi¢ statg faze z rozdzielnicy elektrycznej RE-S (obwody
RE-S/F52 i RG/F53, zgodnie ze schematem E-7/4), za posrednictwem przewodow HDXzo
3x1.5mm?2. W przypadku odt gczenia podstawowego napi ecia zasilaj gcego w
rozdzielnicy elektrycznej RE-S za po $rednictwem przycisku przeciwpo zarowego
wytacznika prgdu, moduty sterownicze dokonuj g zasterowania modutow
wykonawczych, ktére powoduj g automatyczne odt gczenie napi ecia DC na kablach
statopr gdowych na dachu budynku, bezpo s$rednio przed pierwszym panelem w danej
petli (stringu). Modutu sterownicze 1tgczy¢ z modutami wykonawczymi kablami
magistralnymi N2XH-J 2x1.5mm?. Moduty wykonawcze stosowaé z rozréznieniem modutéw
przelotowych oraz koncowych. Zastosowaé¢ moduly wykonawcze o maksymalnym pradzie
zwarciowym paneli wynoszgcym 20A.

Pozostate szczegdly wykonania instalacji fotowoltaicznej oraz jej systemu
automatycznego przeciwpozarowego wylgczania pradu zostaly zawarte na rzutach
przyziemia E-2 i E-3, rzucie dachu E-6 oraz schemacie ideowym instalacji fotowoltaicznej E-

11. Instalacje fotowoltaiczng zrealizowac w oparciu o jej projekt wykonawczy.

1.9. Rozdzielnica elektryczna RE-S

Projektuje sie wykonanie rozdzielnicy elektrycznej RE-S (o funkcji rozdzielnicy gtéwnej
budynku sali gimnastycznej i przylegtego zaplecza) w formie obudowy nasciennej o
wymiarach 800 x 1560 x 270mm (np. typu BPM-0-800/17), z drzwiami petnymi zamykanymi
na dzwignie, szczelnosci IP54, klasy nie gorszej niz Eaton, Hager. Rozdzielnice zamocowac
nasciennie na metalowe kotki rozporowe @12mm na klucz, w miejscu wskazanym na
rysunkach rzutdéw przyziemia E-2 i E-3, w przestrzeni magazynu (pom. technicznego) 1.6.
Wielkos¢ rozdzielnicy zostata dobrana z 20% zapasem miejsca dla celéw ewentualnych,
przysztych rozbudbéw instalacji elektrycznych. Projektowany rozigcznik mocy 3x160A
instalowa¢ na ptycie montazowej, natomiast aparaty modutowe zawarte na schemacie E-7/1-
4 oraz widoku elewacji projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-S E-8 nalezy zainstalowaé
w rozdzielnicy na szynach montazowych DIN 35mm (TS-35) oraz igczyé je za
posrednictwem 3-fazowych szyn fgczeniowych miedzianych o czynnym polu przekroju

16mm?.



W projektowanej rozdzielnicy RE-S projektuje sie wykonanie miejscowej szyny
wyrownawczej budynku sali gimnastycznej, ktérg nalezy uziemi¢ (Ru < 10Q), poprzez jej
potaczenie przewodem HO7Z-R 1x35mm? (w izolacji zéto-zielonej) uktadanym w rurce
instalacyjnej typu RKGS @20mm z wyprowadzonym przy rozdzielnicy ptaskownikiem Fe/Zn
25x4mm z uziomu otokowego zakonczonym miejscowg szyng wyrownawczg MSW-S, a
takze tgczy¢ z gidbwng szyng rozdzielnicy gtownej RG budynku szkoty za posrednictwem zyty
PE linii kablowej 5XN2XH-J 1x70mm?2,

Rozdzielnice elektryczng RE-S zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG budynku

szkoly linig kablowg 5x N2XH-J 1x70mm? zgodnie z pkt. 1.5 niniejszego opisu technicznego.

1.10. Rozdzielnica elektryczna RE-PC

Projektuje sie wykonanie rozdzielnicy elektrycznej RE-PC dla zasilania obwodow
odbiorczych pomieszczenia technicznego pomp ciepta 1.10, w formie uniwersalnej obudowy
natynkowej o wymiarach 600 x 800 x 250 mm z drzwiami petnymi zamykanymi zamki
piérowe, klasy szczelnosci IP65, z plyta montazowg (np. CS-86/250). Rozdzielnice
zamocowac¢ nasciennie na metalowe kotki rozporowe @10mm na klucz, w miejscu
wskazanym na rysunkach rzutéw przyziemia E-2 i E-3, w przestrzeni pom. technicznego
1.10. Wielkos¢ rozdzielnicy zostata dobrana z 20% zapasem miejsca dla celow
ewentualnych, przyszlych rozbudow instalacji elektrycznych. Projektowane aparaty
modutowe zawarte na schemacie E-9/1-2 oraz widoku elewacji projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej RE-PC E10 nalezy zainstalowac¢ w rozdzielnicy na szynach montazowych DIN
35mm (TS-35) oraz tgczy¢ je za posrednictwem 3-fazowych szyn tgczeniowych miedzianych
0 czynnym polu przekroju 16mm?.

W projektowanej rozdzielnicy RE-PC projektuje sie wykonanie miejscowej szyny
wyréwnawczej pomieszczenia technicznego 1.10, ktérg nalezy uziemic¢ (Ru < 10Q), poprzez
jej potgczenie przewodem HO07Z-R 1x16mm? (w izolacji z6tto-zielonej) uktadanym w rurce
instalacyjnej typu RKGS @16mm z wyprowadzonym przy rozdzielnicy ptaskownikiem Fe/Zn
25x4mm, a takze tgczy¢ z gtdwng szyng rozdzielnicy elektrycznej RE-S za posrednictwem
zyly PE linii kablowej N2XH-J 5x16mm?2.

Rozdzielnice elektryczng RE-PC nalezy zasilic z projektowane] rozdzielnicy
elektrycznej RE-S linig kablowg N2XH-J 5x16mm?, prowadzong po trasie wskazanej na
rzutach E-2 i E-3, ktérg nalezy ukfada¢ na zbiorczych torach kablowych wykonanych ze

stalowych koryt perforowanych, zgodnie z rzutem E-5.

1.11. Instalacja o $wietlenia podstawowego
Dla projektowanego budynku sali gimnastycznej z zapleczem projektuje sie wykonanie

instalacji oswietlenia podstawowego. Obliczen dokonano przy pomocy programu DIALUX



zakladajgc wymagane wartosci natezenia oswietlenia w danych pomieszczeniach,
wymagane przez norme PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietleni miejsc pracy
- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach; Tablica 5.36 Pomieszczenia edukacyjne — budynki
edukacyjne. W przypadku zaistnienia koniecznosci uzyskania wiekszego natezenia
oswietlenia na pfaszczyznie roboczej, nalezy wykonac¢ oswietlenie miejscowe, np. za
pomocg lamp przenosnych wigczanych do gniazd wtyczkowych.

Oprawy o$wietlenia podstawowego stosowac o specyfikacji zgodniej ze szczegdtami
zawartymi w legendzie rzutu przyziemia E-2. W przestrzeniach pomieszczen budynku
projektuje sie oprawy oswietleniowe z energooszczednymi zrodtami LED, w oparciu o
minimalne poziomy natezen, oswietlenia na odpowiedniej ptaszczyznie pracy, okreslane
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2011, dla pomieszczen o przeznaczeniu:

» korytarze, pom. gospodarcze, magazyny — 100 Ix,

> hol wejsciowy — 200Ix,

» pomieszczenia WC i szatnie — 200 Ix,

» pomieszczenia techniczne (pom. rozdzielnic i pom. pomp ciepta) — 200 Ix,
» pokdj nauczycielski — 300 Ix,

» sala gimnastyczna — 300 Ix.

W przestrzeni sali gimnastycznej stosowa¢ oprawy odporne na uderzenia pitkg
(przetestowane zgodnie z normg DIN VDE 0710-13), ktére mocowa¢ na systemowych
zawiesiach, na wys. ok 8.00m nad poziomem posadzki. W pomieszczeniach magazynéw
1.18 i 1.19 oprawy mocowac nasciennie na metalowe kotki rozporowe @8mm, na wysokosci
okoto 2.00m nad poziomem posadzki. W pomieszczeniach zaplecza oprawy wbudowac w
modutowy strop podwieszany 600x600mm za posrednictwem oryginalnych zestawéw
montazowych dostarczanych z oprawami. Oprawy mocowane w stropach podwieszanych
modutowych lokalizowa¢ centralnie w powierzchni pojedynczego modutu. Przewody
zasilajgce wyprowadzac przy oprawach w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas
montazu opraw.

Poszczegdlne sekcje oswietlenia sali gimnastycznej zalgczane bedag stycznikami
zainstalowanymi w rozdzielnicy elektrycznej RE-S, ktorych cewki wysterowane zostang
tacznikami 1-biegunowymi, ktére mocowacé nalezy w grupie przy drzwiach wejsciowych z
pomieszczenia holu wejsciowego 1.1, na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki.

Zalgczanie obwoddw oswietlenia pomieszczen holu wejsciowego 1.1 i komunikacji 1.7
wykona¢ za posrednictwem czujnikbw ruchu i obecnosci do wbudowania w stropie
podwieszanym, IP20, o kacie detekcji 360°, zasiegu min. 6m oraz maksymalnym obcigzeniu
dla zrédet LED wynoszacym min. 200W (np. OR-CR-235 lub réwnowazne). Zalgczanie
obwoddw oswietlenia pomieszczen WC wykonaé za posrednictwem czujnikéw ruchu do

wbudowania w stropie podwieszanym, IP65, o kacie detekcji 360°, zasiegu min. 6m oraz



maksymalnym obcigzeniu dla zrédet LED wynoszacym min. 200W (np. OR-CR-267 lub
rownowazne). Zalgczanie obwodow oswietleniowych pozostatych pomieszczen zaplecza
oraz magazynow 1.18 i 1.19 wykona¢ za posrednictwem igcznikbw w wykonaniu
podtynkowym, typow wyszczegolnionych w legendzie rzutu E-2, ktére mocowac nalezy na
wysokosci 1,20m od posadzki w puszkach podtynkowych gtebokich @60mm (typu S60DF).

Na elewacji budynku, nad zewnetrznymi drzwiami wejSciowymi do budynku, w
miejscach wskazanych na rzucie E-2, projektuje sie montaz opraw oswietlenia terenu w
postaci naswietlaczy LED 25W/3500Im (symbol ‘H’). Oprawy oswietlenia zewnetrznego
sterowane bedg za posrednictwem modutowego automatu zmierzchowego 230V/16A 2-
100Ix zainstalowanego w projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-S, zgodnie ze
schematem E-7/2, ktérego zewnetrzny czujnik fotoelektryczny nalezy zainstalowa¢ na
elewacji zachodnio-potudniowej budynku, w niezacienionym miejscu.

W pomieszczeniach WC 1.2, 1.3 i 1.4 oraz pomieszczen sanitarnych 1.9, 1.12 i 1.14
projektuje sie montaz osiowych wentylatoréw wywiewnych typu zgodnego z opracowaniem
branzy sanitarnej, ktére zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rzucie przyziemia E-2, na
koncowkach kanatdbw wentylacyjnych. Wentylatory zasili€¢ z obwodow oswietlenia
podstawowego. Zatgczanie wentylatorow sprzezone bedzie z oswietleniem podstawowym
ww. pomieszczen WC i sanitarnych. Na ukitad podtrzymania pracy wentylatorow doprowadzic¢
stalg faze sprzed czujnikdw sterujgcych zatgczaniem oswietlenia.

Obwody oswietlenia podstawowego prowadzone na sali gimnastycznej oraz na
gtéwnych drogach ewakuacyjnych zaplecza wykonac¢ przewodami zgodnymi z klasg reakciji
na ogien B2ca wg CPR, np. HDHp-J 3x1,5mm? Pozostate obwody os$wietlenia
podstawowego zaplecza wykonac¢ przewodami zgodnymi z klasg reakcji na ogien Dca wg
CPR, np. HDXzo 3x1,5mm?. Do fazienkowych wentylatoréw wywiewnych z czujnikéw ruchu
sterujgcych zatgczaniem oswietlenia prowadzi¢ przewody HDHp-J 4x1,5mm?. Stosowac
nalezy przewody o izolacji na napiecie min. 450V/750V. Przewody nalezy prowadzi¢ na

zasadach opisanych w pkt. 1.17 niniejszego opisu technicznego.

1.12. Instalacja o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W przestrzeni pomieszczen holu wejsciowego, komunikacji, sali gimnastycznej, pom.
technicznych, pom. przejsciowych w pomieszczeniach WC i sanitarnych oraz innych
pomieszczeniach przejsciowych projektuje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego |
ewakuacyjnego. W miejscach oznaczonych na rzucie E-2 projektuje sie montaz opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych ze zrodtami LED z wbudowanymi bateriami wiasnymi —
modutami awaryjnymi 1h. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowac¢ z odpowiednimi dla

miejsca montazu piktogramami.



Oprawy oswietlenia awaryjnego w przestrzeni sali gimnastycznej i pom. technicznych
1.6 i 1.10 mocowac¢ nastropowo. Pozostate oprawy oswietlenia awaryjnego w przestrzeni
zaplecza wbudowa¢ w strop podwieszany. Oprawy mocowac za posrednictwem
oryginalnych zestawdéw montazowych. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego mocowac
nastropowo i nasciennie, na wysokosci 0,20m nad gérnymi krawedziami oscieznic drzwi i
zgodnie z zasadami opisanymi w legendzie rzutu E-2 oraz zasila¢ z dedykowanych
obwoddéw odbiorczych z rozdzielnic elektrycznych RE-S i RE-PC. Przewody zasilajgce
wyprowadzac przy oprawach w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas montazu
opraw. Dla opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przestrzeni sali gimnastycznej
stosowac dedykowane metalowe siatki ochronne.

W miejscach wskazanych na ww. rzutach nalezy zainstalowa¢ oprawy zalgczane
automatycznie po zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym. W
miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze ewakuaciji zainstalowa¢ dodatkowe
oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajgce. Zapewni to minimalny
poziom oswietlenia drég ewakuacyjnych (1 Ix na linii srodkowej oraz 5Ix przy hydrantach
p.poz. oraz gasnicach) podczas ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego.
Instalacje oswietlenia awaryjnego skorygowac w oparciu o docelowe rozmieszczenie sprzetu
przeciw-pozarowego (gasnice, hydranty, itp.)

Obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego prowadzone na sali gimnastycznej
oraz na gtbwnych drogach ewakuacyjnych zaplecza wykonaé¢ przewodami zgodnymi z klasg
reakcji na ogien B2ca wg CPR, np. HDHp-J 3x1,5mm? Pozostate obwody os$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego zaplecza wykona¢ przewodami zgodnymi z klasg reakcji na
ogien Dca wg CPR, np. HDXzZo 3x1,5mm?. Stosowac nalezy przewody o izolacji na napiecie
min. 450V/750V. Przewody nalezy prowadzi¢ na zasadach opisanych w pkt. 1.17 niniejszego
opisu technicznego.

Wszystkie uzyte oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg bezwzglednie posiadac atest
dopuszczajgcy CNBOP i ATI. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac
zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172. W budynku projektuje sie oprawy
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ze zrodtami LED, posiadajgce funkcje auto testu

akumulatora (wbudowanej baterii).

1.13. Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustow 2 30V

Gniazda 230V o0gdllnego przeznaczenia w pomieszczeniach WC 1.2, 1.3, 1.4,
sanitarnych 1.9, 1.12 i 1.14, porzadkowym 1.5, magazynéw 1.16, 1.18 i 1.19 i technicznych
1.6 i 1.10 mocowaé¢ na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, w odsunieciu minimum
0,30m od umywalek i zlewéw. W pozostatych pomieszczeniach zaplecza socjalno-biurowego

i na sali gimnastycznej gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia mocowaé na wysokosci



0,30m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach WC 1.2, 1.3, 1.4, sanitarnych 1.9, 1.12 i
1.14, porzagdkowym 1.5 i magazynow 1.16, 1.18 i 1.19 instalowa¢ gniazda pojedyncze 2P+Z
230V/16A o stopniu szczelnosci IP44 z klapkami dymnymi w wykonaniu podtynkowym. W
pomieszczeniach technicznych 1.6 i 1.10 instalowa¢ gniazda podwojne 2x2P+Z 230V/16A o
stopniu szczelnosci IP44 w wykonaniu natynkowym. W przestrzeni sali gimnastycznej, w
miejscu wskazanym na rzucie przyziemia E-3 instalowa¢ gniazdo pojedyncze 2P+Z
230V/16A o stopniu szczelnosci IP20 w wykonaniu natynkowym, zasilania tablicy meczowej,
ktore mocowa¢ na wysokosci okoto 5,0m nad poziomem posadzki. W pozostatych
pomieszczeniach instalowa¢ gniazda podwojne 2x2P+Z 230V/16A podwojne o stopniu
szczelnosci IP20 w wykonaniu podtynkowym. Gniazda 230V podtynkowe instalowa¢ w
puszkach podtynkowych @60mm giebokich (typu S60DF). Gniazda natynkowe mocowac do
$cian na metalowe kotki rozporowe @6mm. Producenta i serie osprzetu okresla Inwestor na
etapie budowy.

W pomieszczeniu technicznym 1.6, w miejscu wskazanym na rysunku rzutu E-3
projektuje sie wyprowadzenie wypustu 230V 2P+Z zasilania listwy zasilajgcej projektowany
punktu dystrybucyjnego PDS, ktory nalezy wyprowadzi¢ na wysokosci 1,00m pod poziomem
stropu i wprowadzi¢ na zaciski przylgczeniowe listwy zasilajgcej 6-gniazdowej wewnatrz
szafy PDS.

W pomieszczeniu technicznym 1.10 projektuje sie wykonanie wypustéw 230V, 2P+Z
zasilania sterownikbw pomp ciepta, ktéry nalezy wyprowadzi¢ w miejscu wskazanym na
rzucie E-3 na wysokosci 1,50m nad poziomem posadzki i wprowadzic na liste
przylaczeniowg szafki automatyki. Wykonanie automatyki pomp ciepta zgodnie z
opracowaniem wykonawczym AKPIA dostarczanym z pompg ciepla.

W pomieszczeniu technicznym 1.10 projektuje sie rowniez wykonanie wypustow 230V,
2P+Z zasilania pomp obiegowych i pompy cyrkulacyjnej, ktére nalezy wyprowadzi¢ w
miejscach wskazanych na rzucie E-3 na wysokosci docelowego montazu danej pompy i
wprowadzi¢ na zaciski przytgczeniowe pomp poprzez diawnice w obudowach regulatoréw
pomp . Podigczenie i sterowanie pomp obiegowych i cyrkulacyjnych zgodnie z ich DTR.

W przestrzeni sali gimnastycznej, w miejscach wskazanych na rysunku rzutu E-3
projektuje sie wyprowadzenie wypustow 230V 2P+Z zasilania destryfikatorow, ktére nalezy
wyprowadzi¢ pod dachem, na wysokosci ok. 9,5m nad poziomem posadzki i wprowadzi¢ na
listwy zasilajgce destryfikatory, zgodnie z ich DTR. Zasilanie destryfikatorow prowadzic¢
poprzez bezstopniowe regulatory obrotéw. Miejsce instalacji regulatorow obrotéw uzgodnié¢ z
Inwestorem na budowie (np. przy fgcznikach 1-biegunowych sterujgcych oswietleniem
podstawowym sali gimnastycznej).

W przestrzeni sali gimnastycznej, w miejscach wskazanych na rysunku rzutu E-3

projektuje sie rowniez wyprowadzenie wypustow 230V 3P+Z zasilania napedow tablic koszy



rozktadanych i kurtyn grodzacych poziomych. Wypusty 230V napedow tablic koszy
wyprowadzi¢ na wysokosci okoto 3,50m nad poziomem posadzki, natomiast wypusty 230V
napedéw kurtyn grodzacych wyprowadzi¢ na wysokosci okoto 7,00m nad poziomem
posadzki. Wypusty 230V napeddw koszy i kurtyn prowadzi¢ poprzez podtynkowe tgczniki
kluczykowe 230V/10A trojpozycyjne goéra — 0 — dot, ktére instalowa¢ na wysokosci 1,20m
nad poziomem posadzki, w puszkach podtynkowych S60DF, w miejscach wskazanych na
rzucie E-2 (przy tacznikach 1-biegunowych sterujgcych oswietleniem podstawowym sali
gimnastycznej). Podigczenie napedow zgodnie z ich DTR. Kosze tgczy¢ z tablicg wynikéw
(przekazywanie wynikéw meczu w dedykowanym systemie sterowniczym).

Na dachu zaplecza projektuje sie wyprowadzenie wypustow 230V, 2P+Z zasilania
wentylatoréw hybrydowych typu Fenko, ktory nalezy wyprowadzi¢ w miejscach wskazanych
na rzucie E-6, poprzez szczelne przepusty dachowe i wprowadzi¢ na listwy zasilajgce w
puszkach przylgczeniowych zgodnie z DTR wentylatoréw. Wentylatory hybrydowe zasili¢
stata fazg — praca cigga. Na dachu wyprowadzi¢ rowniez wypusty 24V, 2P zasilania
turbowentoéw hybrydowych typu Tulipan, ktéry nalezy wyprowadzi¢ w miejscach wskazanych
na rzucie E-6, poprzez szczelne przepusty dachowe i wprowadzi¢ na listwy zasilajgce w
puszkach przylgczeniowych zgodnie z DTR turbowentow. Sterowanie turbowentéw wykonaé
za posrednictwem systemowych elektronicznych regulatorow instalowanych w puszkach
przylaczeniowych.

Na dachu zaplecza projektuje sie réwniez wyprowadzenie wypustow 230V, 2P+Z
zasilania przewodow grzejnych odladzajgcych rury spustowe i wpustéw dachowych
podgrzewanych, ktore nalezy wyprowadzi¢ w miejscach wskazanych na rzucie E-6, poprzez
szczelne przepusty dachowe i zakonczy¢ natynkowymi puszkami rozgateznymi IP67 z
dtawnicami skrecanymi, mocowanymi do Sciany attyki (ognimuru). Podtgczenie przewoddéw
grzejnych i wpustéw dachowych za posrednictwem fabrycznych  przewodow
przylaczeniowych.

Obwody gniazd wtykowych 230V prowadzone na sali gimnastycznej oraz na giéwnych
drogach ewakuacyjnych zaplecza wykona¢ przewodami zgodnymi z klasg reakcji na ogien
B2ca wg CPR, np. HDHp-J 3x2,5mm?. Pozostate obwody gniazd wtykowych 230V zaplecza
wykonac¢ przewodami zgodnymi z klasg reakcji na ogien Dca wg CPR, np. HDXZo 3x2,5mm?2,
Obwody wypustow 230V listwy zasilajgcej punktu dystrybucyjnego PDS oraz sterownikow
pomp ciepta wykona¢ przewodami HDXZzo 3x2,5mm?. Obwody wypustéw 230V pomp
obiegowych i cyrkulacyjnej wykonaé przewodami HDXzo 3x1,5mm2. Do tgcznikéw
kluczykowych sterujgcych napedami koszy rozktadanych i kurtyn grodzacych ukladaé
przewody HDHp-J 3x1,5mm?, natomiast z tgcznikéw kluczykowych do napedéw uktadaé
przewody HDHp-J 4x1,5mm?2. Kosze fgczy¢ z tablicami wynikéw przewodami HDHp-J
4x1mm?. Obwody wypustéw 230V zasilajgcych przewody grzejne i wpusty dachowe



podgrzewane oraz wentylatory hybrydowe wykonaé kablami N2XH-J 3x1,5mm?2. Obwod
wypustéw 24V zasilajacych turbowenty hybrydowe wykonaé kablami N2XH-J 2x1,5mm?2,
Stosowac nalezy przewody o izolacji na napiecie min. 450V/750V oraz kable o izolacji na
napiecie min. 600V/1000V. Przewody nalezy prowadzi¢ na zasadach opisanych w pkt. 1.17
niniejszego opisu technicznego.

Trzecia zyta przewodu obwodow 1-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
gniazda wtykowe 230V i wypusty 230V wytgcznie ze stykami ochronnymil Wszystkie gniazda

opisac zgodnie ze schematami ideowymi.

1.14. Instalacja wypustow 400V

W pomieszczeniu technicznym 1.10 projektuje sie wyprowadzenie wypustow 400V,
3P+Z+N zasilania wewnetrznych jednostek pomp ciepta (zasobnikéw z grzatkami), ktore
nalezy wyprowadzi¢ w miejscach wskazanych na rzucie E-3, na wysokosci 0,50m nad
poziomem posadzki i wprowadzi¢ na listwy przytgczeniowe jednostek zgodnie z DTR. Na
dachu zaplecza projektuje sie wyprowadzenie wypustéw 400V, 3P+Z+N zasilania
zewnetrznych jednostek pompy ciepta (sprezarek), ktdre nalezy wyprowadzi¢ w miejscach
wskazanych na rzucie E-6, poprzez szczelne przepusty dachowe i wprowadzi¢ na listwy
przylaczeniowe jednostek zgodnie z DTR. Sterowanie ukladu pomp ciepta zgodnie z
projektem wykonawczym AKPIA c.0. i c.w.u.

Na dachu sali gimnastycznej projektuje sie wyprowadzenie wypustow 400V, 3P+Z+N
zasilania szaf zasilajgco-sterowniczych central wentylacyjnych, ktére nalezy wyprowadzi¢ w
miejscach wskazanych na rzucie E-6, poprzez szczelne przepusty dachowe i wprowadzi¢ na
listwy przylgczeniowe szaf. Wykonanie szaf zasilajgco-sterowniczych central wentylacyjnych
zgodnie z projektem wykonawczym AKPIA wentylacji mechanicznej sali.

Obwody wypustéw 400V zasilania wewnetrznych jednostek pomp ciepta wykonac
przewodami HDHp-J 5x4mm?2. Obwody wypustéw 400V zasilania zewnetrznych jednostek
pomp ciepta wykona¢ kablami YnKY 5x2,5mm? Obwody wypustéw 400V zasilania szaf
zasilajgco-sterowniczych central wentylacyjnych z nagrzewnicg elektryczng i pompa ciepta
wykonaé¢ kablami N2XH-J 5x16mm?. Stosowac nalezy przewody o izolacji na napiecie min.
450V/750V oraz kable o izolacji na napiecie min. 600V/1000V. Przewody nalezy prowadzi¢
na zasadach opisanych w pkt. 1.17 niniejszego opisu technicznego.

Pigta zyla przewodu obwodéw 3-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
wypusty 400V wylgcznie ze stykami ochronnymil W zakresie przedmiotowego opracowania
nie projektuje sie gniazd statych 400V, aczkolwiek jesli na budowie zajdzie taka potrzeba

stosowac wylgcznie gniazd 400V 3P+Z+N, ze stykiem uziemiajgcym.



1.15. Instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘D~ ATA

Gniazda wtykowe z kluczem typu DATA (w innym kolorze niz gniazda 230V ogdinego
przeznaczenia) usytuowane w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego 1.8, w miejscach
oznaczonych na rzucie E-3 zamocowac¢ na wysokosci 0,30m od poziomu podtogi (gniazda w
zestawach ZG1). Zastosowa¢ gniazda z blokadg, 2P+Z 16A, klasy szczelnosci IP20.
Gniazda 230V z kluczem ‘DATA’ instalowa¢ w puszkach podtynkowych @60mm gtebokich
(typu S60DF). Producenta i serie osprzetu okresla Inwestor na etapie budowy.

Projektowane gniazda 230V z kluczem DATA doposazy¢ nalezy w ograniczniki
przepie¢ typu Il 3kA/1,3kV wg PN-EN 61643-11. Jako ograniczniki typu Ill zastosowac
systemowe ogranicznik (np. typu OBO USM-A, DEHN DFL M lub réwnowazne)
przystosowane do montazu bezposrednio pod gniazdem 230V z kluczem DATA.

Obwody gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’ wykona¢ przewodami HDHp-J
3x2,5mm?2. Stosowaé nalezy wylacznie przewody o napieciu izolacji min. 450/750V.
Przewody nalezy prowadzi¢ na zasadach opisanych w pkt. 1.17 niniejszego opisu
technicznego.

Trzecia zyta przewodu obwodow 1-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
ghiazda wtykowe 230V z kluczem DATA wylacznie ze stykami ochronnymi. Wszystkie

gnhiazda z kluczem DATA opisa¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

1.16. Instalacja odladzania

Projektuje sie instalacje elektrycznego odladzania rur spustowych odwodnienia dachu
zaplecza w postaci jednostronnie zasilanych przewoddéw grzejnych samoregulujgcych o
mocy grzewczej 16W/mb. Sterowanie instalacji odladzania wykona¢ za posrednictwem
systemowego regulatora temperatury (np. Elektra typ ETORZ2), zainstalowanego w
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-S, zgodnie ze schematem ideowym E-7/4.

Wypusty 230V zasilania przewodow grzejnych instalacji odladzania wyprowadzic¢
poprzez szczelne przepusty fajkowe na dachu, w miejscach wskazanych na rysunku rzutu
dachu E-6, zakonczy¢ natynkowymi puszkami rozgateznymi IP65 z dfawnicami mocowanymi
do sciany attyki i tgczy¢ z projektowanymi przewodami grzejnymi zgodnie z wytycznymi
zawartymi w DTR wybranego systemu odladzania.

Dla celéow odladzania poszczegolnych rur spustowych odwodnienia dachu zaplecza
projektuje  sie  zastosowanie jednostronnie  zasilanych  przewodéw  grzejnych
samoregulujgcych o jednostkowej mocy grzewczej 16W/mb i diugosci 14m (np. SelfTec
16/224W). Przewody grzejne w rurach spustowych nalezy uktada¢ podwojnie na calej
dtugosci rury spustowej i dystansowac je wzgledem siebie za posrednictwem oryginalnych

elementéw mocujgcych zgodnie z ofertg producenta. Pod wypusty 230V wyprowadzone na



dachu taczy¢ réwniez podgrzewane wpusty dachowe, typu zgodnego z opracowaniem
branzy architektonicznej (np. w systemie Galeco).

Do celéw sterowania instalacjg odladzania w projektowanej rozdzielnicy elektrycznej
RE-S projektuje sie montaz systemowego regulatora temperatury o zakresie regulaciji
temperatury 0°C do +5°C, z 3 wyjsciami przekaznikowymi 16A, przystosowanego do
montazu na szynie DIN 35mm (np. typu ETOR2). Ukfad sterowania wykona¢ zgodnie ze
schematem E-7/4. WyjScie regulatora nalezy taczy¢ z cewkami 230V stycznikow
instalacyjnych, ktére beda zalgczaé zasilanie poszczegdlnych przewodoéw grzejnych (dla
wschodniej i zachodniej czesci dachu zaplecza).

Z regulatora temperatury prowadzi¢ kable YKSLY 4x1mm2 do zewnetrznych,
systemowych detektoréw wilgotnosci (np. Elektra typ ETOR-55), ktére zainstalowa¢ nalezy w
rynnach tgczgcych wpusty dachowe z rurami spustowymi.

Po etapie montazu przewoddw grzejnych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
przewodu grzejnego miernikiem o napieciu znamionowym 1000V. Zgodnie z wymogami
producentow obowigzkowe jest zastosowanie wylgcznikéw z funkcjg réznicowoprgdows, 0
pradzie wyzwalajacym 30mA, jako zabezpieczenia przed porazeniem. Obwody wypustow
230V zasilania przewoddéw grzejnych instalacji odladzania wykonac¢ kablami N2XH-J
3x1.5mm?. Stosowac nalezy wytgcznie kable o napieciu izolacji 600/1000V. Uwaga! Na
budowie bezwzglednie przed zamowieniem weryfikowac¢ typ (w oparciu o docelowy typ

materiatu z ktérego wykonane beda rur spustowe) oraz dtugosc¢ kabli grzejnych.

1.17. Tory kablowe
W przestrzeniach zaplecza projektuje sie wykonanie gtéwnych wspéinych tras
kablowych wykonanych z koryt instalacyjnych standardu BAKS lub rownowaznego.
Przewody i kable instalacji elektrycznych w przestrzeni pomieszczen zaplecza nalezy
uktadac zgodnie z ponizszymi zasadami:

» w gtownych odcinkach w przestrzeni holu 1.1 i komunikacji 1.7 instalacje
elektryczne ukfadac¢ na korytkach kablowych perforowanych typu KGR200HG60 i
KGR150H60, mocowanych na wspornikach typu WWT300 do scian oraz
podwieszanych do stropu wiasciwego, na wysokosci 0,20m pod poziomem
stropu wlasciwego (w przestrzeni miedzystropowej),

» w gldbwnych odcinkach w przestrzeni holu 1.1 i komunikacji 1.7 instalacje
niskoprgdowe ukfada¢ na korytkach siatkowych typu KDS50H35, mocowanych
na wspornikach WWT300 (razem z korytami instalacji elektrycznych) do $cian
oraz podwieszanych do stropu wlasciwego, na wysokosci 0,20m pod poziomem

stropu wkasciwego (w przestrzeni miedzystropowej),



» w gtdwnych odcinkach w przestrzeni pom. technicznych 1.6 i 1.10 instalacje
elektryczne uktada¢ na korytkach kablowych perforowanych typu KGR200H42,
mocowanych na wspornikach typu WWT200 na wysokosci 0,20m pod poziomem
stropu,

» w gtébwnych odcinkach w przestrzeni pom. technicznego 1.6 instalacje
niskoprgdowe uktadac¢ na korytkach siatkowych typu KDS100H35, mocowanych
na wspornikach typu WWT100 na wysokosci 0,20m pod poziomem stropu,

» na kazdy 2-metrowy odcinek koryta przewidzie¢ przynajmniej 3 szt. wspornikow,

» w przestrzeni miedzystropowej w odcinkach uktadania poza korytami kablowymi
przewody i kable uktada¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGS mocowanych na
zaciskowe opaski kablowe do konstrukcji stropéw podwieszanych,

» poza ww. trasami przewody uklada¢ podtynkowo, w bruzdach (odcinki pod
stropem podwieszanym).

» Przewody i kable w odcinkach pionowych zej$¢ z toréw kablowych do rozdzielnic
elektrycznych w pom. technicznych 1.6 i 1.10 uktada¢ na drabinach kablowych
DKD100H60 i DKD200H60, mocowanych do scian na systemowe katowniki.

» Przewody i kable w odcinkach pionowych zejs¢ z torow kablowych do
odbiornikbw energii w pom. technicznych 1.6 i 1.10 ukfada¢ natynkowo w rurach
instalacyjnych typu RLHF.

Poszczegdlne elementy tras kablowych wykonanych z koryt samonos$nych,
perforowanych i siatkowych tgczy¢ ze sobg na sruby grzybkowe m6. Poszczegolne odcinki
koryt taczy¢ za posrednictwem oryginalnych elementéw (kolanka, trojniki, skrzyzowania itp.).
Wszystkie przewodzgce elementy tras kablowych uziemi¢, tgczac ich sgsiednie elementy
mostkami wykonanymi przewodami HO7Z-K 6mm? w izolacji zétto-zielonej oraz poprzez
podigczenie przewodem HO7Z-K 6mm? do miejscowej szyny wyréwnawczej najblizszej
rozdzielnicy elektryczne.

W przestrzeni sali gimnastycznej przewody i kable uktada¢ podtynkowo w bruzdach,
zachowujgc odlegto$¢ 0,30m od elementow stolarki oraz w pustkach zabudow, prowadzac je
w rurkach instalacyjnych typu RKGS, trwale mocowanymi do ich konstrukcji na zaciskowe
opaski kablowe.

Wszystkie przej scia kabli i przewoddw przez przegrody oddzielenia p  ozarowego
bezwzgl ednie uszczelni € masg ognioochronn g, o odporno $ci ogniowej zgodnej z

odporno $cig ogniow g przegrody.

1.18. Instalacja uziemiaj gca
Instalacje uziemiajgcg budynku sali gimnastycznej i przylegtego zaplecza wykona¢ w

postaci uziomu otokowego wykonanego ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/Zn



30x4mm, ukladanego na gtebokosci 0,60m pod poziomem terenu, w odsunieciu poziomym
wynoszgacym 2.0m od zewnetrznego obrysu budynku przy wejsciach do budynku oraz w
odsunieciu poziomym 1.0m od zewnetrznego obrysu budynku w pozostatych odcinkach.
Projektowany uziom otokowy sali gimnastycznej i przylegtego zaplecza tgczy¢é metoda
spawania z istniejgcym uziomem otokowym budynku szkoty. Uziom otokowy budynku szkoty
w odcinku kolidujgcym z projektowang rozbudowg zdemontowac¢ (w odcinku wskazanym na
rzucie E-6).

Z projektowanej instalacji uziemiajgcej wyprowadzi¢ ptaskowniki uziemiajgce Fe/Zn
25x4mm w kierunku miejscowej szyny wyrOwnawczej przy rozdzielnicy elektrycznej RE-S
(MSW-S), miejscowej szyny wyrobwnawczej pom. pomp ciepta 1.10 (MSW-PC) oraz zigcz
kontrolnych instalacji odgromowej. Plaskowniki Fe/Zn 25x4mm w kierunku szyn
wyréwnawczych MSW-S i MSW-PC uktada¢ w chudym betonie ‘na sztorc’ pod warstwg
hyroziolacji, zachowujgc warstwe betonu o grubosci 5cm nad i pod ptaskownikiem.

Ptaskowniki w pom. technicznych 1.6 i 1.10 wyprowadzi¢ na wysokosci 0,30m nad
poziomem posadzi i tgczy¢ z miejscowymi szynami wyrdéwnawczymi MSW-S i MSW-PC.
Jako miejscowe szyny wyroéwnawcze stosowaé rozwigzania typowe wyposazone w zaciski
1x ptaskownik 30x5mm + 7x25mm? + 2x95mm?2. Stosowac¢ szyny OBO Betterman typu 1801
z zaciskami RK25, RK95 i RK30 lub rownowazne. Szyny mocowac nalezy natynkowo na
wysokosci ok. 0.30m od poziomu posadzki.

Miejscowg szyne wyréwnawczg MSW-S tgczy¢ przewodem HO07Z-R 1x35mm? (w
izolacji zotto-zielonej) z szyng wyréwnawczg wykonang w rozdzielnicy RE-S, natomiast
miejscowqg szyne wyréwnawczg MSW-PC tgczyé przewodem HO7Z-R 1x16mm? (w izolacji
z6lto-zielonej) z szyng wyréwnawczg wykonang w rozdzielnicy RE-PC. Przewody te
prowadzi¢ natynkowo w rurkach instalacyjnych typu RKGS @20mm.

W pomieszczeniu technicznym 1.10 (pom. pomp ciepta) ukiadac natynkowy
ptaskowniki Fe/Zn 25x4mm, ktére mocowac¢ na wysokosci 0,30m nad poziomem posadzki,
na uchwytach do bednarki (np. typu 74.20) OC i tgczy¢ z szyng wyréwnawczg MSW-PC. Na
budowie ptaskownik ten malowac¢ w kombinacje barwy zéitej i zielonej.

Ptaskowniki Fe/zn 25x4mm w kierunku ztgcz kontrolnych ZK-8 i ZK-9 zakonczy¢ na
elewacji budynku sali gimnastycznej, na wysokosci 0,50m nad poziomem terenu i tgczyé
poprzez natynkowe zigcza kontrolne Fe/Zn 6xM8 typu drut-ptaskownik z natynkowymi
zwodami pionowymi instalacji odgromowej. Ptaskowniki Fe/Zn 25x4mm w kierunku
pozostatych zigcz kontrolnych (ZK-1 — ZK-7, ZK-10 i ZK-11) zakonczy¢ w elewacyjnych
puszkach probierczych 140x140x100mm, mocowanych na wysokosci 0,50m nad poziomem
terenu i tgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne Fe/Zn 6xM8 typu drut-ptaskownik instalowanymi w
puszkach probierczych, ze zwodami pionowymi instalacji odgromowej prowadzonymi pod

warstwg ocieplenia w rurkach grubosciennych RO18x28.



Wszystkie polaczenia typu plaskownik-ptaskownik wykonaé metodg spawania.
Minimalna dtugos¢ potfgczenia spawanego powinna wynosi¢ 10cm. Potgczenie spawane
zabezpieczyC pokryciem antykorozyjnym (np. powtokg bitumiczng lub tasma antykorozyjng
DENSO).

Po wykonaniu prac montazowych instalacji uziemiajgcej nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ry < 10Q.

Pozostate szczegoty wykonania instalacji uziemiajgce zawarte zostaty na rzucie E-6.

1.19. Instalacja odgromowa

W oparciu o kalkulacje ryzyka poniesienia strat zgodnie z normg PN-EN 62305 oraz
symulacje wykonang w srodowisku GromExpert na budynku objetym niniejszym
opracowaniem projektuje sie instalacje odgromowa w klasie Ill. Instalacje odgromowg nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu dachu E-6, w postaci siatki nieizolowanych zwodow
poziomych drutem stalowym ocynkowanym dFe/Zn @8mm prostowanym mechanicznie.
Przewody odprowadzajgce (drut dFe/Zn @8mm) do ztgcz kontrolnych na wschodniej elewaciji
sali gimnastycznej (ZK-8 i ZK-9) prowadzi¢ natynkowo, na wspornikach przelotowych
mocowanych co 1 metr. Do pozostatych zigcz kontrolnych wskazanych na rzucie E-6 (ZK-1 —
ZK7, ZK-10, ZK-11) przewody oprowadzajgce (drut dFe/Zn @8mm) do zigcz kontrolnych
uktada¢ pod ociepleniem elewacji, w rurkach odgromowych grubosciennych typu RO 18x28.

Wszystkie wystajgce elementy metalowe na dachu, nie bedgcymi urzgdzeniami
elektrycznymi lub ich elementami (taki jak rynny, okapy, obrobki metalowe) potgczy¢ z siatkg
zwodow poziomych. Na dachu sali gimnastycznej zwody poziome prowadzi¢ na wspornikach
do montazu na felc (np. 96.0/M). Wzdluz ogniomurkéw na dachu zaplecza zwody poziome
prowadzi¢ na wspornikach kagtowych (np. 12.4K). W pozostatych odcinkach na dachu
zaplecza zwody poziome prowadzi¢ na wspornikach betonowych w tworzywie PCV klejonych
do powierzchni dachu (np. 30.2 PL). Wsporniki mocowac¢ co 1.0m. Skrzyzowania wzajemne
zwodow poziomych tgczy¢ za posrednictwem ztgcz krzyzowych Fe/Zn 4xM8. Projektowang
siatke zwodow poziomych z istniejgcag siatkg zwodow poziomych budynku szkoty taczy¢ za
posrednictwem ztgcz krzyzowych Fe/Zn 4xM8. Elementy obrobek blacharskich tgczyé¢ z
siatkg zwodow poziomych za posrednictwem zigcz skrecany Fe/Zn 3xM8. Przewody
odprowadzajgce (zwody poziome) z siatki zwodow poziomych budynku szkoty, ktére kolidujg
Z projektowana rozbudowg nalezy zdemontowac.

Panele fotowoltaiczne i centrale wentylacyjne na dachu sali gimnastycznej ujgé w
ochrone odgromowg za posrednictwem aluminiowych iglic odgromowych z podstawami
metalowymi przykrecanymi, o wysokosci 4.0m, ktére mocowac¢ w miejscach wskazanych na
rzucie. Wentylatory dachowe na dachu zaplecza ujag¢ w ochrone odgromowag za

posrednictwem aluminiowych iglic odgromowych wolnostojgcych, o wysokosci 2.5m, z



podstawami betonowymi o masie 3x16kg, posadowionymi na oryginalnych podktadkach.
Pionowe orientowanie iglic w zwigzku z wystepujgcymi spadkami dachu korygowac za
posrednictwem oryginalnych zestawdw do regulacji kata iglicy. Iglice taczy¢ z siatkg zwodow
poziomych za posrednictwem zintegrowanych z podstawami ztgcz krzyzowych. Zabronione
jest tgczenie urzadzen elektrycznych badz ich elementéw takich jak przewody kominowe,
centrale i kanaly wentylacyjne, wentylatory dachowe, elementy i konstrukcje montazowe
instalacji fotowoltaicznej, itp. do siatki zwodoéw poziomych.

Wszystkie nawiercenia powierzchni dachu dokifadnie oczysci¢ i uzupetni¢ masg
dekarskg. Pozostale szczegdty wykonania instalacji odgromowej zostaty zawarte w uwagach

i legendzie zamieszczonej na rzucie dachu E-6.

1.20. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Uklad ochrony przeciwprzepieciowej dla instalacji elektrycznych projektowanego
budynku sali gimnastycznej z zapleczem skilada sie z 4-polowych ogranicznikow przepiec
typu 1l 20kA/1,4kV(np. SPCT2-280/4), ktére zainstalowaé¢ nalezy w projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej RE-S w uktadzie zgodnym ze schematem ideowym E-7/1 w
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-PC w ukfadzie zgodnym ze schematem ideowym
E-9/1.

Jako ochrone gniazd komputerowych i sprzetu elektronicznego nalezy zastosowac
ochronniki typu 111 3kA/1,3kV (typu OBO USM-A, DEHN DFL M lub réwnowazne), ktore bedg
instalowane bezposrednio pod gniazdami wtykowymi 230V z kluczem DATA, ktore zostaty
oznaczone na E-3 w zestawach gniazd ZG1.

Ukfad ochrony przeciwprzepieciowej dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej skiada
sie z 4-polowego ogranicznika przepie¢ typu I+l 12,5kA/1,5kV(np. SPBT12-280/4), ktory
zainstalowa¢ w projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-PV/AC oraz ogranicznikow
przepie¢ typu I+l 40kA/1000VDC, ktére zainstalowa¢ w projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej RE-PV/DC. Ostateczny ukitad ochrony przeciwprzepieciowej dla projektowane;j

instalacji fotowoltaicznej wykonac¢ zgodnie z jej projektem wykonawczym.

1.21. Ochrona od pora zen
Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie, samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Ochronie podlegaja:
» bolce ochronne gniazd wtykowych 230V i 400V,
» metalowe elementy obudowy projektowanych rozdzielnic elektrycznych, opraw
oswietleniowych, tras kablowych, urzgdzeh eklektycznych, itp.,

» metalowe czesci rur i kanatow instalacji sanitarnych oraz wezta c.o.,



» inne metalowe elementy przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie
powinny by¢ pod napieciem, takie jak metalowa stolarka okienna i drzwiowa,
obudowy central wentylacyjnych i szaf sterowniczych, pompy ciepta i zasobnika
c.w.u., konstrukcje montazowe paneli fotowoltaicznych, itp.,

Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem zastosowano wytgczniki z funkcjg
réznicowoprgdowg o pragdzie wyzwalajgcym 30mA oraz charakterystyce AC i A, stosowane
zgodnie ze schematami ideowymi.

W projektowanej rozdzielnicy RE-S projektuje sie wykonanie miejscowej szyny
wyrownawczej budynku sali gimnastycznej, ktérg nalezy uziemi¢ (Ru < 10Q), poprzez jej
potgczenie przewodem HO7Z-R 1x35mm? (w izolacji zéto-zielonej) uktadanym w rurce
instalacyjnej typu RKGS @20mm z wyprowadzonym przy rozdzielnicy ptaskownikiem Fe/Zn
25x4mm z uziomu otokowego zakonczonym miejscowg szyng wyréwnawczg MSW-S, a
takze lgczy¢ z glbwng szyng rozdzielnicy gtbwnej RG budynku szkoly za posrednictwem zyty
PE linii kablowej 5XxN2XH-J 1x70mm?2,

W projektowanej rozdzielnicy RE-PC projektuje sie wykonanie miejscowej szyny
wyréwnawczej pomieszczenia technicznego 1.10, ktérg nalezy uziemi¢ (Ru < 10Q), poprzez
jej potaczenie przewodem HO7Z-R 1x16mm? (w izolacji z6tto-zielonej) uktadanym w rurce
instalacyjnej typu RKGS @16mm z wyprowadzonym przy rozdzielnicy ptaskownikiem Fe/Zn
25x4mm, a takze lgczy¢ z gtdbwng szyng rozdzielnicy elektrycznej RE-S za posrednictwem
zyly PE linii kablowej N2XH-J 5x16mm?2.

W pomieszczeniach 1.3, 1.12 i 1.14, w miejscach oznaczonych na rzucie E-3
projektuje sie miejscowe szyny wyroOwnawcze, ktore instalowa¢ nalezy w puszkach
natynkowych, w przestrzeni miedzystropowej i tgczyé z miejscowg szyng wyréwnawczg
rozdzielnicy RE-S za posrednictwem przewodéw H0O7Z-K 1x16mm? (w izolacji z6tto-zielonej).
Jako ww. szyny wyréwnawcze zastosowacC rozwigzania typowe, np. OBO 1804/UP lub
réownowazne.

Do miejscowych szyn wyrownawczych projektowanego budynku tgczyé wszystkie
elementy przewodzgce, ktére w warunkach normalnej pracy nie powinny by¢ pod napieciem,

zgodnie z ww. wyszczegoblnieniami.

1.22. Wewnetrzne przyt gcze swiattowodowe

W pomieszczeniu magazynu (technicznym) 1.6 projektuje sie wykonanie punktu
dystrybucyjnego sali gimnastycznej (PDS). Na przetgcznice $wiattowodowg w szafie PDS
nalezy dostarczyé wewnetrzng linie Internetowg z gtdbwnego punktu dystrybucyjnego
Zlokalizowanego w sgsiednim budynku szkoty (w sali komputerowej w miejscu wskazanym
na rzucie E-1) za posrednictwem kabla optotelekomunikacyjnego 8-wtoknowego DRAKA U-
DQ(ZN)BH 8E 50/125 OM3 LSZH. Kabel prowadzi¢ nalezy po trasie wskazanej rzucie



przyziemia E-1. W przestrzeni istniejacego budynku szkoly linie swiattowodowa uktada¢ na
stalowym korycie siatkowym typu KDS, ktére mocowaé pod stropem na wspornikach
scienno-sufitowych typu WSS200 (razem z korytem KGJ100H60 projektowanym na potrzeby
utozenia kablowej linii zasilajgcej). Trase koryt obudowac ptyta gipsowo-kartonowg
ognioochronng gkf. Po zakonczeniu prac montazowych zabudowe szpachlowac i odmalowac
na kolor biaty. W przestrzeni projektowanego zaplecza sali kabel swiattowodowy prowadzi¢
w przestrzeni miedzystropowej na stalowych korytkach siatkowych KDS50H35, ktére
mocowac na wysokosci okoto 0,20m po poziomem stropu wtasciwego na wspornikach typu
WWT300 (razem z korytem KGR200H42 projektowanym na potrzeby utozenia kablowej linii
zasilajgcej).

Wszystkie przejscia kabla swiattowodowego DRAKA U-DQ(ZN)BH 8E 50/125 OM3
LSZH przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng, o
odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowg przegrody (Sciany).

Istniejacy gtdwny punktu dystrybucyjny budynku szkoly konwerter z portami 2xSC -
1xRJ45 (np. TP-LINK MC-210CS), ktéry tgczyé przewodem dostepowym UTP kat. 6 ze

switchem.

1.23. Instalacja strukturalna (komputerowa)

Projekt instalacji komputerowej projektowanego budynku sali gimnastycznej z
zapleczem obejmuje  rozprowadzenie przewodéw od projektowanego  punktu
dystrybucyjnego PSD (umieszczonego w pom. technicznym 1.6) do projektowanych zgodnie
Z rzutem przyziemia E-4 podwojnych punktéw logicznych w postaci gniazd komputerowych
2xRJ45 kat. 6 rozmieszczonych w pokoju hauczycielskim 1.8, zlokalizowanych w zestawach
gniazdowych ZG1. Gniazda komputerowe instalowa¢ nalezy w puszkach podtynkowych
gtebokich S60DF, na wysokosci 0,30m od poziomu podiogi. Producenta i serie osprzetu
okresla Inwestor na etapie budowy.

Na punkt logiczny skiadajg sie oprawy z dwoma modutami KeyStone RJ45 kat. 6. Do
kazdego modulu KeyStone RJ45 kat. 6 (w gniazdach oznaczonych w zestawach
gniazdowych ZG1 na rzucie E-4) z 24-portowego panelu krosowego (patch-panelu) kat.6
zainstalowanego w PDS prowadzi¢ po 1 przewodzie F/UTP kat.6.

Catosc instalacji wykona¢ w kategorii 6 przy uzyciu ekranowanego przewodu F/UTP 4-
parowego LSZH (np. DK-1626-VH-5) w topologii gwiazdy od projektowanego punktu
dystrybucyjnego PDS do gniazd komputerowych.

Przewody F/UTP kat. 6 w przestrzeni zaplecza uklada¢ po trasach wskazanych na
rzucie E-4, w gtdbwnych odcinkach na korytkach siatkowych KDS50H35, mocowanych w
przestrzeni miedzystropowej, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 1.17 niniejszego opisu

technicznego. Prowadzenie przewodow przez sciany i strop zabezpiecza¢ nalezy rurkami



instalacyjnymi typu RKGS. Dtugosci rozprowadzanych przewodéw F/UTP nie przekraczajg
80m.

Jako punkt dystrybucyjny PDS projektowanego budynku sali gimnastycznej z
zapleczem zastosowano szafe techniczng wiszacg 19” 15U o wymiarach 600x450x780mm
(szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos€) z wnekg wentylacyjng w gornej ptycie (np. Getfort
WGF15-64EH-WGB). Szafa taka zapewnia montaz elementéw aktywnych i pasywnych sieci
komputerowej wystarczajgcy na potrzeby projektowanego budynku.

Na potrzeby zapewnienia obstugi w media projektowang szafe teletechniczng 15U
punktu dystrybucyjnego PDS nalezy wyposazy¢ w :

» 1 x12-portowg przetgcznice swiattowodowg 12 SC/APC — 1U

» 1 x switch 24-portowy 1Gb Ethernet (np. Cisco Meraki Go GS110-24-HW-EU3) z 2

portami SFP doposazonymi w jeden transciver HPJ4858C 1Gb/s ze zlgczem
sSwiattowodowym LC — 1U

» 1 x krosownica (panel rozdzielczy) 24-portowa RJ45 kat. 6 — 1U

» 1 x listwa zasilajgca 19” z szescioma gniazdami z bolcem, wylgcznikiem i

ochronnikiem przeciwprzepieciowym typu Il — 1U

» 2 x panel porzgdkujgcy 19" — 1U

» kable krosowe UTP kat. 6 o dlugosci 1m w ilosci podigczanych modutéw KeyStone

gniazd komputerowych - w ilosci 8 sztuk

» patchcord SC/LC 9/125 o diugosci 2m do podtgczenia przetgcznika sieciowego - w

ilosci 1 sztuki

W szafie punktu dystrybucyjnego PDS przewidziano rezerwe miejsca o wielkosci 8U,
np. dla przysztosciowego wyposazenia budynku w instalacji telewizji dozorowej CCTV. Szafe
PDS zamocowac natynkowo na metalowe kotki rozporowe @10mm, na wysokosci 0,30m pod
poziomem stropu, w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia E-4.

Na przetgcznice sSwiattowodowg nalezy dostarczy¢ wewnetrzng linie Internetowg
kablem swiattowodowym DRAKA U-DQ(ZN)BH 8E 50/125 OM3 LSZH z GPD budynku
szkoty zgodnie z pkt. 1.22 niniejszego opisu technicznego.

W przypadku koniecznosci zastosowania w projektowanym budynku telefonii
stacjonarnej zastosowac¢ rozwigzania sieciowe VolP (Voice over IP) wg potrzeb Inwestora.
Instalacja komputerowa zostala zaprojektowana z pewnym zapasem umozliwiajacym

przyszig jej rozbudowe o dodatkowe stanowiska komputerowe.

1.24. Uwagi ko hcowe
Calos¢ instalacji elektrycznych i niskopragdowych wykonaé za posrednictwem

materiatldw posiadajgcych deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenia do stosowania na terenie



UE. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z zobowigzujgcymi normami wymienionymi w
poszczegodlnych rozdziatach.

Typy urzadzen poszczegollnych instalacji elektrycznych i niskoprgdowych uzyte w
niniejszej dokumentacji zostaly uzyte na potrzeby stworzenia projektu i mozna je zastgpic
innymi o identycznych parametrach technicznych innych producentéw. Dopuszczalne jest
zastosowanie elementow o analogicznych parametrach technicznych innych producentéw
oraz posiadajgcych deklaracje zgodnosci z wymogami krajowymi, atesty dopuszczajgce
CNBOP oraz inne, wiasciwe certyfikaty. Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w
zakresie zaprojektowanych materiatldw, urzadzen i aparatbw ale pod warunkiem
wprowadzenia stosowanego zapisu w dzienniku budowy. Ponadto zmiany te nie mogg
pogarsza¢ warunkéw technicznych stanu projektowanego oraz pogarsza¢ bezpieczenstwa
ludzi i obiektu.

Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych wykonaé¢ niezbedne pomiary elektryczne, tj.
impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemien i instalacji odgromowej,
zadzialania i natezenia o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zadziatania
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu i automatycznych wylgcznikbw  instalacji
fotowoltaicznej oraz parametrow wylgcznikow réznicowo-prgdowych. Modulowe aparaty
zabezpieczajgce w projektowanych rozdzielnicach elektrycznych oznakowa¢ zgodnie z
zalgczonymi do niniejszej dokumentaciji schematami elektrycznymi. Rozdzielnice wyposazyé
w robocze schematy ideowe instalaciji.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 12.2022r.



OBLICZENIA

» Bilans mocy

Symbol kabla LZS LZ PC
Pi [kW] 142,49 40,94
Cos fi 0,95 0,95
Kz 0,55 0,80
Pz [kW] 78,37 32,75
U V] 400 400
Prad obliczeniowy w obwodzie [ A ] 119,07 49,76
Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego 132 50
(160) (63)
Typ przewodu N2XH-J | N2XH-J
Konduktywnos$é [m/Q *mm?] 58 58
llos¢ zyt 5x1 5
Przekroj [ mm? ] 70 16
Diugos¢ [m ] 80,5 21,0
Spadek napiecia [%] (od ZK-P) 0,97 (+00’f1967)
Obcigzalnos¢ diugotrwata [katalogowa] 272 88
Wspoitczynnik korygujacy 0,84 0,90
Obcigzalno$¢ diugotrwata [skorygowanal] 228 79
Warunek Ib<In<lz [1] - je sli spetniony 1 1
Warunek 12<1,45*1z [1] - je Sli spetniony 1 1
Warunek AU<2% [1] - je Sli spetniony 1 1

Na podstawie bilansu mocy zapotrzebowana moc szczytowa projektowanego
budynku sali gimnastycznej z zapleczem wynosi PS = 78,37kW. Zakladajgc, ze
czes$¢ zapotrzebowanej mocy (tj. okoto 45,0kW) zostanie pokryta z projektowanej
instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 49,5kWp, Inwestor zweryfikuje czy
istniejgce budynek szkoly podstawowej posiada rezerwe mocy z istniejgcego
przytacza kablowego, wynoszgcg min. 34kW. W przypadku braku wymagane]
rezerwy mocy Inwestor wystgpi do OSD ENEA Operator S.A. 0 stosowny wzrost
mocy przytgczeniowej budynku szkoty.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 12.2022r.



» Wyznaczenie poziomu ochrony odgromowej

Na = Ng - Ae - 10 (spodziewana czesto$¢ bezposrednich wytadowan piorunowych w
obiekt)

gdzie:

Ng = 1,8 ($rednia gesto$¢ wytadowan doziemnych, na km? i na rok w rejonie
geograficznym, w ktdrym znajduje sie obiekt)

Ae =a-b+2@+b)-m-h+m-m?- h? (réwnowazna powierzchnia
zbierania wytadowan piorunowych przez obiekt)

gdzie:
a = 55,98m (dlugos¢ budynku)
b = 24,28m (szerokos¢ budynku)
h =11,1m (maksymalna wysokosc¢)
m = 3 (zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-1)
Ae =10188,20
Na = 1,8 - 10188,20 - 0,50 - 10-° = 0,009169

Nc = 10 = 0,001 (akceptowalna roczna czesto$¢ wytadowan piorunowych, warto$é
dla obiektow typowych, zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-1)

Nd > Nc — zaleca sie zainstalowanie instalacji odgromowej
E 2 1 — Nc / Na (skuteczno$¢ urzgdzenia odgromowego)
E =1-0,001/0,009169 = 0,89094

Obliczona wartos¢ skutecznosci instalacji odgromowej (E=0,891) klasyfikuje
ja w grupie Il poziomu ochrony odgromowej (0,80 < E < 0,90).

Na podstawie obliczen oraz oszacowania wspotczynnika ryzyka poniesienia
strat zgodnie z normg PN-EN 62305 wykonanie instalacji odgromowej na
projektowanym budynku sali gimnastycznej z zapleczem objetym niniejszym
opracowaniem jest obowigzkowe.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 12.2022r.
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15 x Panel PV 450Wp / 38,6V - Petla nr 6
(np. Longi LR4-72HPH-450M)

N ;5 +o 5 D FD b b
_| ....... - 2XH1Z2Z2-K PVA-F 1,0/1,5kV 4mm? “
) A A GAGAGA A A
i Modut wyk. koricowy
i Uy=1000V, Iy = 24A 20 x Panel PV 450Wp / 38,6V - Petla nr 5
_ (FPS1020-S) (np. Longi LR4-72HPH-450M)
| E— ] w DI I e DR e I g I oy RN o RN s I gy DR o O
....... . 2xH12222-K PVA-F 1,0/1,5kV 4mm? 1
T LA A GA A GA A A LA A <H
j Moduwyk. przelotovy ROZDZIELNIC RE-PV/DC | RE-PV/AC
i Up=1000V, Iy = 24A 20 x Panel PV 450Wp / 38,6V - Petla nr 4
_. (FPS1020-S) (np. Longi LR4-72HPH-450M)
\— . w D e I s I o DN o D ey I o D o D ey R o D
....... . 2XH1Z2Z2-K PV1-F 1,0/1,5kV 4mm? |
T LA A GA A GA A A LA A <H
i Modut wyk. przelotowy
i Un=1000V, Iy = 24A 15 x Panel PV 450Wp / 38,6V - Petla nr 3
_ (FPS1020-S) (np. Longi LR4-72HPH-450M) @ @
d ;-5 5 -5 b FD D b
h. _l ..... — 2xH12222-K PVA-F 1,0/1,5KV 4mm? “ W.@:FNI_UV\IA %I_UV\INW.@:FNI_UV\M
T L A A FA A G A A< elerierie ®
ii Modut wyk. koricowy
i Uns1000V, Iy = 24A 20 x Panel PV 450Wp / 38,6V - Petla nr 2 oo felofelocofalefo]ooo felos] 460
HE (FPS1020-8) (np. Longi LR4-72HPH-450M)
..... = 5 _ eoo [G[o[o| oee [S[o[o| @ce [o[o[o]
N . 2xH1Z222-K PV1-F 1,0/1,5kV 4mm | — — —
ﬁ §- LA A GA A GA A A LA A <H & ®
i Modut wyk. przelotowy coo jololo] coo jolelo] o0a jolals]
i Un=1000V, Iy = 24A 20 x Panel PV 450Wp / 38,6V - Petla nr 1
_ (FPS1020-S) (np. Longi LR4-72HPH-450M)
R — -w MIMIMIMIMIMIMIMIMIM:
..... _ 2X H12222-K PV1-F 1,0/1,5kV 4mm? |
_ ﬁ LA A GA A GA A A LA A <H
] ] t t ] ] £{ £ Modut wyk. przelotowy @ @
N N N N N N G2 Uy=1000V, Iy = 24A
W W Wm Wm W W mmm Aﬂnm\_ONOIMV 6 60 u_ _ﬂ ofofo
b S I T Pl N Bl B e g
SR s @ He—— &
g1 080 18P I8 e g Ti
O o i P P
i
B RE-PV/DC| !
! i
| i 760
_ e _ I L2ty 2 S HDXzo 3x.Smir? Sl ol [o] T
| T i 2N
_ l”\\w\mmmwmwmm L _ “ Modut sterujgcy automatycznego o] 12 (& 1o 1 1
= i wylgcznika przeciwpozarowego — —
” instalacji fotowoltaicznej
_ - _ “ obstugujgcy do 3 stringéw paneli T T T 1
. (FPS1000-M)
6 x 2P 20A DC
:uvwmo_.no?: /\/ /|/ /|/ /\k /\/ /|/ “ @ @
_ _ L. N2t 201 HDX20 xt.smn?
L1, N
6x Typ I+l 1000VDC 40kA — - R @ @
_’ (SPPVT12-10-2+PE-AX) \_ Modut sterujgcy automatycznego _ﬂoumu,“@ﬂ%_mmmﬁﬁw " NO|_
—_— g —— t— — — ——_——_—.— —— — — — — wylgcznika przeciwpozarowego schematu E-7
instalacji fotowoltaicznej
obstugujgcy do 3 stringéw paneli _ _ 270
= (FPS1000-M) m
_ _ 3 _ 600
— 3
o
0 _msﬁ%ﬂ\wo%_o m.om.o%\o A _ g _ ROZDZIELNICE NATYNKOWE Z DRZWIAMI PELNYMI, P54,
N er 7608 g WYKONANE W Il KLASIE OCHRONNOSGI:
np. SolarEdge SE50K _ Z _ RE-PV/DC - WYM. 460x600x270mm (NP. TYPU BPM-0-600/4)
s RE-PV/IAC a RE-PV/AC - WYM. 760x600x270mm (NP. TYPU BPM-0-600/7)
Licznik 3-faz. 3x100A o~
N | | 3 |
[3-1] -
% xw<7 _
. _ 3xNHOO0 gG 80/160A  80A/4/0,1A, typ AC 3xNHO00 gG 100/160A _ _ _
- (LTS-160/00/3-F) (PFIM-80/4/01) (LTS-160/00/3-F) P mm;_mw <qu_cc__m. Bzowo 104
5x16mr . D 4 x16mm ) . zwolicka@wp.p!
LN _ = -5 = _ LHL2LN _ _ architekt |Zzabela Zwolicka 0 (52) 33 249 65, 602 174 518
“0 TYP 1+2 1,6kV/12,5kA
_ (SPBT12-280/4) _ _ _
OBIEKT  |SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM E—11
_| |_ Urzqd Gminy Drzycim SKALA
INWESTOR [ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim _——
= ul. Broniewskiego 2, 86—140 Drzycim DATA
UWAGI ADRES Dziatki nr 295, 296, 297 Grudzieri 2022
1. Nalezy stosowac¢ typy dobranych urzadzen i aparatéw instalacji lub inne, o identycznych parametrach . . .. . .
technicznych, rownowaznego standardu. Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej
2.  Wpykonanie rozdzielnic elektrycznych instalacji fotowoltaicznej RE-PV/DC oraz RE-PV/AC uzgodni¢ z
dostawcg sktadowych instalacji ﬁoﬁoéo_ﬁm_ONsm_.. PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA
3. Przed wigczeniem projektowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 49.50kWp do eksploatacii mgr inz. KuP/0161/ m__mor__,x_Nﬂqu\ymﬂ%,_m ELEKTRYCZNA
nalezy dokonaé zgloszenia jej przytaczenia do OSD ENEA Operator Sp. z 0. 0. zgodnie z obowigzujgcym Piotr Tuleja POOE/08 | FIEKTRYCZNE
drukiem 'Z-MI' SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA
4. Roboty realizowaé w oparciu o projekt wykonawczy dostawcy instalacji fotowoltaiczne;j. mqr in. UAN—K7—72 BIECI, INSTALACJE ELEKTRYCZNA
5. Moduty sterownicze automatycznego wytgcznika przeciwpozarowego instalacji fotowoltaicznej instalowaé przy Andrzej Wasniewski  |10/314/86 _mrcmﬂw%ww_y_m
_:émnmﬁm, Nmoas_m z qN.EmB_ E-2 i E-3, natomiast BoacE.<<<_6:m<<0Nm _:mﬁm_oémm na dachu, pod konstrukcjg OPRACOWAL \R UPRAWNEN | SPECUALNOSE  1PODPIS BRANZA
nosng paneli, przy pierwszym panelu na danej petli (stringu). Zastosowaé system automatycznego —
przeciwpozarowego wytgcznika instalacji fotowoltaicznej typu EST FPS1020 lub réwnowazny. “_:oNo.m_A Jakubowski ELEKTRYCZNA




E-7/2 E-7/2 E-7/2

7

Oswietlenie o
L2 F06 HDHp-J 3x1,5mm? 06 0,42 podstawowe i | Lokalizacja:
,{( C6A (PLE-CE/1) HDHp-J 4x1,5mm? kW ‘{;i?;ﬁfgvz 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16
Oswietlenie o
L1 FO5 HDHp-J 3x1,5mm? 05 0,27 podstawowe i | Lokalizacja:
{( CoA (PL6-BI) HDHp-J 4x1,5mm? KW Ig;ztzgx; 1.6,1.7,1.8,1.9
Oswietlenie o
L3 F04 ! HDHp-J 3x1,5mm? 0 4 0,63 podstawowe | | Lokalizacja:
f y tylat
,{‘( C10A (PLE-C10M) {HDHp J 4x1,5mm? KW g?emsvz 1.1,1.2,1.3,1.4,15
i
L2 F03 i HDHp-J 3x1‘5mmz|— 0,11 Oswitlenie Lokalizacja:
03 awamin®! [ 1.6,1.7,1.8,1.9,1.11,1.12,1.13, 1.14
KA (PL6-C6/1) R L
L1,L2,L3,N Q01 L1 F02 HDHD-J 3x1 5mm2|— 0,03 Oswitlenie Lokalizacja:
s 2 <X = 02 Kw awanine | |41 12,13, 1.4
25A/4/0,03A, typ AC C4A (PLE-C4/1) ewauaeine
(PF6-25/4/003) N1 |
i
FO1 i 40,94 - .
ke - Lty sxtem? (4 (32,75) F:;T;Igtzr;z:l::;a :if“zaqa'
3xD02 gG 63A / 63A (Z-SLS/CEKE3/3) y I KW RE-PC :
FOOb HOO |
L1,L2L3 i
« 3x230V, LED zielona :
3xB2A (PL6-B2/3) (3x Z-EL/G230) i
i
L1,L2,L3N ov1 i
w7 )
N Typ Il - 4P; 1,4KV; 20kA (SPCT2-280/4) i
T i Zasilanie z instalacji
8 | vnkXS 5x16mm? fotowoltaicznej
o ( y 0 mocy szczytowej
g | = 49 50kWp
I e _ _.
g ' T — - 1 _:
= i T ! i i
o i ii i Ms i MSW : MSW
'p) N i i L (w pom. 1.3) L (w pom. 1.12) :_ (w pom. 1.14J
N i 9999 0999 [EEXLIK:
s o ¥ BEEEE  GGAEE GG
Z o i RRRR IR RRRR]
(*)— g %If{!i’d?l%’l %’Ii’(!%klflg §I0§dli'l!§l§'l
wod.-kan., wod.-kan., wod.-kan.,
—!\ g c.0., c.w.u., went. c.0., c.w.u., went. c.0., c.w.u., went.
N o
— 3] o| |efi¥skeo e -~ e ]
- vy |_ *
- Nx o 1 RG
— ” Q00 | ! ) WLz 5xN2XH-J 1x70mm? | Q0S L1,L2L3
Gtéwny rozigcznik )X( y L =80.5m I 1 . ’ )
N . PE Przeciwpozarowy wytacznik pradu sali
izolacyjny 3x160A N i PE | ! == 3x160A z wyzwalaczem wzrostowym
rozdzielnicy (LN1-160) ) | =(® (NZMC1-A160 + NZM1-XA208-
NHXH-J 4x1.5mm*~ 7] 250AC) w dedykowanej obudowie
B LAk B oy oy | © (NZM1-XCIK5-TVDVR)
i MSW-S 1 } FS2 L2
[o): t .
! (przy RE-S) ' !
R,<10Q | Przycisk gtéwnego | B2A 7}\
v przeciwpozarowego wylgcznika pradu | (CSL6-B2/1)
Uziom otokowy —_— (PWP) budynku w obudowie FS1 L1
Fe/Zn 30x4mm natynkowej IP65 z szybka i diodami | F
sygnalizacji stanu | B2A 7}\ -
SPAMEL PWP1-W01-A-10-2LED7-M
( - przy drzwiach zewn. do pom. 1.1 ) | (CSLe-B2/1) 54:’
.- _______1 o]
E I I ROJ E K I 86-160 Warluble Bzowo 104
zwollcka@w
architekt |Zzabela Zwolicka 0 (52) 33 249 65 602 174 518
OBEKT  |SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM FE—7/ / 1
Urzqd Gminy Drzycim _ SKALA
*Rozdzielnice gtowng RG doposazy¢ w gtéowny wytgcznik INWESTOR |ul. Podgdrna 10, 86140 Drzycim -
T e koo 11608 . Boniewsicso 2, 86-140 iz oA
NZM1-XA208-250AC/DC) instalowane w dedykowanej obudowie ADRES _ [Dziofki nr 295, 296, 297 Grudzie 2022
izolacyjnej IP65 (np. NZM1-XCIK5-TVDVR) oraz w 2 wytgczniki Schemat ideowy instalacji elekt rycznej -
nadmiarowo-prgdowe B2A/1 do zabezpieczenia przycisku - -
przeciwpozarowego wytgcznika pradu sali gimnastycznej rozdzielnica elekt ryczna RE-S
(np. PL6-B2/1) instalowane w obudowie natynkowej PROJEKTANT NR_UPRAWNEEN [ SPECJALNOSC  [PODPIS  [BRANZA
4-modutowej IP65 (np. IKA-1/4)
mgr inz. KUP /0161/ SIECI, INSTALACJE ELEKTRYCZNA
SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN: SAMOCZYNNE SZYBKIE Piotr Tuleja POOE/08 | I IaARZENA
o —W\%Azcztnglrlv:/E ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-5 SPRAWDZAJACY WR UPRAWNEN | SPECJALINOSC  |PODPIS | BRANZA
1= )
h iny SIECI, INSTALACJE
ki= 0,55 mgr inz. UAN-KZ-72 | U’RZ ELEKTRYCZNA
, . o ADZENIA
Pg= 78,37 kW Andrzej Wasniewski 10/314/86 | L EKTRYCINE
Uy= 400V OPRACOWAL NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC  [PODPIS BRANZA
ls= 119,07 A 2
= 9 : ) ELEKTRYCZNA
AU = 0,97 % (od RG) Jacek Jakubowski




E-7/3 E-7/3 E-7/3
F1 9 Gniazda 230V izacja:
L3 HDHp-J 3x2,5mm? 19 2,00 n;agfﬁl:ego Lokalizacja:
{( B16A (PL6-B16/1) I— kw przeznaczenia 1.8
L2 F1 8 g 2 2,00 Gniazda 230V | Lokalizacja:
HDHp-J 3x2,5mm' 18 ogdlnego 1617
'{{ B16A (PL6-B16/1) I— kw przeznaczenia -0, 1
L1,L2,L3N QO:? L1 F17 ! HiDHp-d 3x2 5mmz|T 2,00 Gﬂiaéflia 230V | Lokalizacja:
H X - ogoinego
-4 <~ B16A (PL6-B16/1) y L w ”rzegznacge"ia 1e
40A/4/0,03A, typ AC ¢
(PF6-40/4/003) N3 |
| R
K1 Lokalizacja:
6 HDHp-J 3x1,5mm? 0,50 Oswietlenie 117 - Sekcia 6
16 KW podstawowe A - sekda
3x oprawa sportowa LED 165W / 20000Im
230V/25A; 1INO
Us=230VAC .
L2 F 1 6 (Z-SCH/230/25-20) tgcznik
( 1-biegunowy
N ea (PL6-CB/1) 1 HOHp-y 2xtmnf Z30VI10A 1P20
|
K1 5 1 Lokalizacja:
| HDHp-J 3x1,5mm? 15 0,50 Oswietlenie 117 - Sekcia 5
1 | KW podstawowe . 4
3x oprawa sportowa LED 165W / 20000Im
230V/25A; INO
Us=230VAC .
1 F 1 5 (Z-SCH/230/25-20) tgcznik
( 1-biegunowy
- 2 230V/10A 1P20
« CBA (PL6-C6/1) HDHp-J 2x1mm
K1 4 | Lokalizacja:
j HDHp-J 3x1,5mm? 14 0.50 Oswietlenie | | 1/ gy
f KW podstawowe
] 3x oprawa sportowa LED 165W / 20000Im
230V/25A; 1NO i
Us=230VAC i A
3 F14 (Z-SCH/230/25-20) Lacznik
( 1-biegunowy
- 2 230V/10A IP20
« CBA (PL6-C6/1) HDHp-J 2x1mm
K1 3 Lokalizacja:
HDHp-J 3x1,5mm? 1 0,50 Oswietlenie 117 - Sekela 3
3 KW podstawowe A - sekda
3x oprawa sportowa LED 165W / 20000Im
230V/25A; INO i
Us=230VAC i .
L2 F 1 3 (Z-SCH/230/25-20) H tgcznik
* ( 1-biegunowy
<« * HDHp-J 2xmm? 230V/10A IP20
CBA (PL6-C6/1) j fore
|
K1 2 Lokalizacja:
HDHp-J 3x1,5mm? 12 0,50 Oswietlenie | 4 1o o\ oy
KW podstawowe A7 - sekaa
3x oprawa sportowa LED 165W / 20000Im
230V/25A; INO
Us=230VAC .
1 F 1 2 (Z-SCH/230/25-20) tgcznik
( 1-biegunowy
| - 2 230V/10A 1P20
KA (PL6-CB/1) j HDHP-d 2xtmm
i
K1 1 i Lokalizacja:
j_HDHp-J 3x1,5mm? 11 0.50 Oiw{etlenie 117 - Sekdja 1
KW podstawowe
I— 3x oprawa sportowa LED 165W / 20000Im
230V/25A; INO
Us=230VAC .
F1 1 (Z-SCH/230/25-20) tacznik
L3 ( 1-biegunowy
- 2 230V/10A 1P20
N ea (PL6-C6/1) HDHp-J 2xtmm
F10 !
L2 | HDHp-J 3x1,5mm’ 10 018 Oswitlenie | Lokalizacja:
1
kW postawowe 1.18,1.19
{( C6A (PL6-C6/1) L= |
N !
| P
g L1,L2L3N Q02 L1 F09 i HDHp-J 3x1 5mm? W 0,05 Oswitlenie | | okalizacja:
- N . awaryjne i
o -5 A (PLB-C4/1) L= 1 | ewakuacyne | 117
.- 25A/4/0,03A, typ AC
g (PF6-25/4/003) N2
(@] 808 Czujnik
S Lz HDHp-J 2x1mm? <D ? zewnetrzny na
T8 elewacji
§ _ig’g : budynku
£
E !
s FO8 | Oswietlenie Lokalizacja:
L1 H . 0,10 )
zZ | 1 HDHp-J 3x1,5m” 08 zewnetrzne elewacja budynku:
s X can y 2| «w elewacyjne | - 4x naswietlacz LED 25W / 3500Im
(PL6-C4/1)  16A/230V/2-100Ix
_!~ F 07 (SRSD1NO) i
N L3 i
— o | i 07 REZERWA
~— "\:( C10A (PL6-C10/1) |
—1 !
E-7/1 E-7/1 E-7/1
Schemat ideowy instalacji elekirycznej - rozdzielnica elekiryczna RE-S Ukiad siec Schemat ablicy Data Rysunck
TN-S RE-S 12.2022r. E-7/2




E-7/4 E-7/4

L3 F40 - 2,00 Gniazda 230V | Lokalizacja:
: HDHp-J 3x2,5mm? 40 " ogoinego e
’(( B16A (PL6-B16/1) 1 przeznaczenia S
|
F i , —
L2 39 | HDHp-J 3x2,5mm? 39 2,00 G"(')Z?Ijr?eziov Lokalizacja:
' Kkw @ |17
,(( B16A (PL6-B16/1) / I— przeznaczenia
i
F38 i Gniazda 230V izacia:
L1 H - 2,00 Lokalizacja:
j_ HDHp-J 3x2,5mm? 38 e ogoinego o
{( B16A (PL6-B16/1) y przeznaczenia .
F37 i
L3 ! - 2,00 Gniazda 230V | Lokalizacja:
j- HOHp-J 3x2,5mm? 37 " og6inego e
« B16A (PL6-B16/1) ( I— przeznaczenia S
. F36 |
« o | 36 REZERWA
B16A (PL6-B16/1) |
|
L1,L2L3N Q06 ¥ F35 : =
e & o | ! REZERWA
’(( B16A (PL6-B16/1 ;
40AV4/0,03A, typ AC (PL6-B16/1) *
(PF6-40/4/003) NG !
|
F34 i
L3 H
o | ! 34 REZERWA
{( B16A (PL6-B16/1) :
i —
F33 i Wypust 230V Lokalizacja:
! [ | 003 5
= Rz Sl oM 39 wentylatorow | paop  wentylacia pom. 1.1111.12
« ' [ P2 | kw | nhybrydowych
CA4A (PL6-C4/1) Fenko Praca ciggta
F32 I Wypust 230V Lokalizacja:
2 0,02 5
3 | N2Xk) 9 32 wentylatorow Dach - wentylacja pom. 1.11i 1.13
{\( ! KW hybrydowych
CAA (PLE-CA4/1) Fenko Praca ciggta
|
L3 F31 i 0.03 Wypust 230V Lokalizacja:
2 N -
N2 30 S 31 wentylatorow Dach - wentylacja pom. 1.13i 1.14
{( KW hybrydowych
C4A (PL6-C4/1) Fenko Praca ciggta
F Gniazdo 230V o
L2 30 HDHp-J 3x2,5mm? 30 2,00 ogélnego Lokalizacja:
,{‘( KW przeznaczenia | 1.12
C16A (PL6-C16/1) tazienka
05 F29 ! Gniazdo 230V
LN Q 0 L ! HDHp-J 3x2,5mm’ 29 200 ogélnego Lokalizacja:
o A ,(( y KW przeznaczenia | 1.12
40AV4/0,03A, typ AC C16A (PL6-C16/1) | lazienka
(PF6-40/4/003) N5
F2 Gniazdo 230V s
L3 8 HDHp-J 3x2,5mm? 28 2,00 ogélnego Lokalizacja:
KW przeznaczenia | 1.14
’(( C16A (PL6-C16/1) tazienka
F27 Gniazdo 230V o
L2 HDHp-J 3x2,5mm? 27 2,00 ogdinego Lokalizacja:
KW przeznaczenia 1.14
{( C16A (PL6-C16/1) j tazienka
|
F26 i Gniazdo 230V o
L i_HDHp-J 3x2,5mm? 26 2,00 ogélnego Lokalizacja:
f KW przeznaczenia | 1.14
’(( C16A (PL6-C16/1) 1 tazienka
F2 Gniazdo 230V o
L3 5 HDHp-J 3x2,5mm? 25 2,00 ogélnego Lokalizacja:
KW przeznaczenia | 1.4
'{X C16A (PL6-C16/1) wc
F24 Gniazdo 230V o
L2 HDHp-J 3x2,5mm? 24 2,00 ogéinego Lokalizacja:
KW przeznaczenia | 1.3
« C16A (PL6-C16/1) / WG
|
4 F2 i Gniazdo 230V —
j'\:‘ L1 ,L2,‘I‘.3,N QO N L1 3 i HDHp-J 3X25mm2'? 2,00 ogblnego Lokalizacja:
N -4 N ren (PL6-C16/1) y 22 | ww P e e |12
Te] 40A/4/0,03A, typ AC t
->- (PF6-40/4/003) Na |
|
o s F22 i
g o | | 22 REZERWA
~ ’(( B16A (PL6-B16/1) :
& F21 |
N L2 ! HDHp-y 3X2'5mm2|T 2,00 Gnci)zztlir?eziov Lokalizacja:
— i Kw m | 111,113,116
Z ,(( B16A (PL6-B16/1) { I— przeznaczenia
A F20 ! |
H Gniazdo 230V o
~ L1 ! HDHp-J 3x2,5mm? 20 2,00 ogolnego Lokalizacja:
N {( ! KW przeznaczenia | 1.9
_|_ C16A (PL6-C16/1) tazienka
~ !
- !
E-7/2 E-7/2 E-7/2
Uklad sieci Schemat tablicy Data Rysunek
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I
I
i iaciar
1 5 F55 H Wypust 400V Lokalizacja:
L1,L2,‘|‘-‘1‘3,N Q - | N2XH-J 5x16mm? I? 27,71 | szafy zasilajgco- | Dach
m /&:E z{{‘“‘ y KW sterowniczej .cenltrali Wykonanie szafy wg projektu wykonawczego AKPIA
63A/4/0,03A, typ AC 3xC50A (PLE-C50/3) : wentylacyinej | wentylaci
(PF6-63/4/003) N15 i
14 F54 ' Wi Lokalizacja:
'ypust 400V Ol )
L1,L2L3N Q - | N2XH-J 5x16mm? 54 2771 | szay zasitajaco- | Dach
m /&E '{ﬁ« y KW sterowniczej ?en_trali Wykonanie szafy wg projektu wykonawczego AKPIA
63A/4/0,03A, typ AC 3xC50A (PLE-C50/3) h wentylacyinej | wentylaci
(PF6-63/4/003) N14 I —
F53 | 0.02 Jednostka sterownicza I{%kallzaCJa.
L2,N X automatycznego .
t {“E : HDX0 311 Smar? 53 W wy'acZika Wykonanie uktadu przeciwpozarowego
rzeciw rowego PP i - - .
B6A/2/0,03, typ A (PFL6-6/1N/B/003-A) / in; alaci ,ﬁ?owo“aic%nei wytgczania instalacji fotowoltaicznej zgodnie ze
| schematem E-11
N13
I
. Lokalizacja:
| Jednostka sterownicza
L1,N F52 i HDXzo 3x1,5mm? 0,02 automatycznego 1.6
4 ,6(_8 i 52 KW wylacznika Wykonanie uktadu przeciwpozarowego
rzeciwpozarowego P i . . .
B6A/2/0,03, typ A (PFL6-6/1N/B/003-A) 1 ingala i f';?owouai Cgmei wytgczania instalacji fotowoltaicznej zgodnie ze
i schematem E-11
N12 -
|
F51 i Gniazda 230V ]
LN o i HDHp -J 3x2,5mm? 51 1,60 [ 'DATA' zasilania | Lokalizacja:
' z{“ﬁ [ KW komputeréw i 1.8
B16A/2/0,03, typ A (PFL6-16/1N/B/003-A) sprzetu elektron.
i 4xtyp in 3kA/1 3kV
i
F50 i Gniazda 230V N
L2N _, o J_HDHp-J 3x2,5mm’ 50 1,60 | 'DATA zasilania | Lokalizacja:
+ ’(“é i )_¢_) KW komputeréw i 1.8
B16A/2/0,03, typ A (PFL6-16/1N/B/003-A) sprzetu elektron.
N0l 4xtyp 11l 3KAV1 3KV
F49 : Wypust 230V o
LIN j_HDXz0 3x2, 5mm? 49 1,00 | jokalnego punktu | Lokalizacja:
! {i‘ﬁ i KW dystrybucyjnego | 16
B10A/2/0,03, typ A (PFL6-10/1N/B/003-A) LPD
N9
i Wypust 230V —
! Lokalizacja:
s F48B  K48B | nossam 7B | 024 [Paanesssenon| ooy
25A; 2z; 230VAC I kW yw?)ustu ! Przewod grzejny SelfTec 16W/mb (14,0m / 224W)
C6A (Z-SCH230/1/25-20) podgrzewanego Whpust podgrzewany np. w systemie Galeco
(PLB-C6/1) i
|
i
i Wypust 230V Lokalizacja:
L PABA KABA T R
25A; 2z; 230VAC i kW yw%ustu ! Przewéd grzejny SelfTec 16W/mb (14,0m / 224W)
C6A (Z-SCH230/1/25-20) podgrzewanego Whpust podgrzewany np. w systemie Galeco
(PLB-C6/1) |
: Detektor wilgotnosci typu ETOR-55
L3N Q08 L3 F48S | | YKSLY 4x1mm? Jr (mocowany w rurze spustowej przy wschodniej elewacji)
n P REG.1 e
YKSLY 4x1mm? i &Gi ¥
25A/4/00/?AEI AC ’(( B4A (PL6-B4/1) Regulalor g : I_ _____ Detektor wilgotnosci typu ETOR-55
§ ot temperatury i (mocowany w rurze spustowej przy zachodniej elewacii)
(PF6-25/2/003) ETOR? |
|
L3.N F47A F47B 0.02 Wypust 24V Lokalizacja: A
g N2XH-J 2x1,5mm? 47 0 nasad Dach - wentylacja pom. 1.6, 1.8, 1.10
! ,(( KW hybrydowych Sterowanie regulatorem ERO-31MW-0 w
B2A 230V/24V B4 Tulipan puszcze przytgczeniowej nasady hybrydowej
(PL6-B2/1) 30VA (PL6-B4/1) |
(PSS 30) 1
F46 | Tokalizacja:
L3 | I— 0,41 Wypust 230V 117
{ HOHp-J 3x1, Smm 46 napedu kurtyny | Do tgcznika kluczykowego prowadzi¢ przewod
’{( B6A (PL6-B6/1) {HDHP'J axtomm] 10| kw grodzacejnr2 | HDHp-J 3x1.5mm?, od acznika do napedu prowadzié
przewéd HDHp-J 4x1.5mm
F45 Lokalizacja:
L2 g Iz | 041 Wypust 230V
HDtp-J 3x1,5mm2 45 napedu kurtyny | Do tgcznika kluczykowego prowadzi¢ przewod
'{( B6A (PL6-B6/1) HDHp-J 4x1,5mm I— kw grodzacej nr 1 HDHp-J 3x1.5mm?, od fgcznika do napedu prowadzié
przewdd HDHp-J 4x1.5mm
N Lokalizacja:
acja:
T F44
L1 ~ I— 0,41 Wypust 230V 117
Q HDHp-J 3¢1, Smin? 44 napedu kosza Do tacznika kluczykowego prowadzi¢ przewé6d
Lo ’« B6A (PL6-B6/1) yHDHp-J 4x1,5mrnz|— kw gtéwnego B HDHp-J 3x1.5mm?, od Iqiz]?ika do napedu prowadzi¢|
- - ¢ przewdd HDHp-J 4x1.5ml
> ! Lokalizacja:
= F43 i Wypust 230V | 1.17
L3 H - 2 0,41 ypus .
- ; HDHp-J 3x1,5mm2 43 napedu kosza Do fgcznika kluczykowego prowadzi¢ przewod
E ’{( B6A (PL6-B6/1) yHDHP'J actgmt| TV kw gtéwnego A HDHp-J 3x1.5mm?, od acznika do napedu prowadzié
o ? przewéd HDHp-J 4x1.5mm
< F42 !
N L2 ! HDHp-J 3x2,5mmz|F 050 | Gniazdo 230v | Lokalizacja:
.- 1 . ’
H KW tablicy meczowej | 1.17
=z <« B10A (PL6-B10/1) J L=
y |
9 07 F41 '
| i mcia-
— [Lizian Q L1 i HDHp-Jaxismm| g4 | 040 | wypusty2zov | Lokalizad:
o~ e s i 41 destrvfikatord 1.17
| ﬂ '{( 1 I— kw es ryfl atorow Zasilanie prowadzi¢ przez systemowe regulatory obrotow
4 25A14/0,03A, typ AC B10A (PL6-B10/1) F
N (PF6-25/4/003) N7 |
E-7/3 E-7/3
Ukfad sieci Schemat tablicy Data Rysunek
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WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-S

Q14 F54 Q15 F55
< 0 o N <(<§9@‘
Y147 ¥ OF REG1  nSaSY 2 R P @
(== ===
O P CJOP.FLEEFEE |®
Qo6 LIRRIY Q07 Sriyon
TE2RIN RISKN DM
QO3 wiblilii Q04 liiiliiiliic Q05 lliniiiui
PP o oo o PP 1560
Q01 PLTRPRRS Qo2 Ruiiih viihlilhl
D em_m el el el |@
0v1 FO00b,HO0 FO1
S[o[o[°]° m

® a0 ®

|~ |
e AR oY

<

270

800

ROZDZIELNICA NATYNKOWA Z DRZWIAMI PELNYMI 1P54
WYMIARY: 800x1560x270mm (NP. BPM-0O-800/15)

PBPROJEKT.........

lick
architekt |Zzabela Zwolicka ngzl‘):sas@zgg 65, 602 174 518
OBEKT  |SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM E -8
Urzqd Gminy Drzycim SKALA
INWESTOR |ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim —_——
ul. Broniewskiego 2, 86-140 Drzycim DATA
ADRES Dziatki nr 295, 296, 297 Grudzien 2022

Widok elewacji rozdzielnicy elektrycznej RE-S

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

mgr inz. - KUP /0161 G e ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

mgr |nz UAN—-KZ-72 S|EC|, INSTALACJE ELEKTRYCZNA
" S | URZADZENIA

Andrzej Wasniewski 10/314/86 | ¢ FKTRYCINE

OPRACOWAL NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

inz. KTRYCZNA

Jacek Jakubowski ELE ¢z




E-9/2 E-9/2
L3 F08 ! . 5 2,00 Gniazda 230V Lokalizacja:
i HDXZo 3x2,5mm 08 ogélnego
<« B16A (PL6-C16/1) L= | W | preznaczenia | 110
i .
H Lokalizacja:
L2 FO7 K07 ! HDXzo0 3x1 5mm’? 07 0,30 Wyggff:sfov 1o
KW - Na cewke stycznika doprowadzi¢ napiecie
BF?I% Blé‘/'l{ I— cyrkulacyjnej sterownicze ze sterownika pompy ciepta wg DTR
(PL6-B8/1) 230V/25A; 1NO
Us=230VAC
(Z-SCH/230/25-20)
Lokalizacja:
L1 F06 K06 HDXz0 3x1,5mn? 06 0.30 Wypust 230V | 1.10
,{( | KW pompy obiegowej | Na cewke stycznika doprowadzi¢ napiecie
BF?LAB .y 4 sterownicze ze sterownika pompy ciepta wg DTR
(PLE-B6M) 230V/25A; INO i
Us=230VAC i
(Z-SCH/230/25-20) i
H Lokalizacja:
L3 F05 K05 ! HDXz0 3x1,5mm? 05 0,30 Wypust 230V | 1.10
B KW pompy obiegowej | Na cewke stycznika doprowadzi¢ napiecie
BFE;LAG B’é‘/? 4 { I— sterownicze ze sterownika pompy ciepta wg DTR
(PL6-Bo/Y) 230V/25A; 1NO i
Us=230VAC i
(Z-SCH/230/25-20) i
i Lokalizacja:
L2 FO4 K04 : HDXz0 3x1,5mm? |04— 0,30 Wypust 230V | 1.10
,{‘{ H KW pompy obiegowej | Na cewke stycznika doprowadzi¢ napiecie
BF?I% .y { sterownicze ze sterownika pompy ciepta wg DTR
(PLE-BE/T) 230V/25A; 1NO i
Us=230VAC i
e Q02 L FO3 (2-SCH/230/25-20) i
e s {( i 03 REZERWA
| |
25N4/0‘03A§ yp AC B16A (PL6-B16/1) i
(PF6-25/4/003) N2
F02 !
L1 ! HDXz0 3x1,5mn? 02 0,06 Oswitlenie | Lokalizacja:
T
H KW podstawowe 1.10
'{\< C4A (PL6-C4/1) { = |
1 FO1 i 22
LIN QO N L1 0 |_HDXz0 3x1,5mm? 01 0,01 Oswitlenie | Lokalizacja:
' o 4 C4A (PL6-C4/1 y I awanine 110
N 25A/2/0,03A, typ AC (PL6-C4/1) |
g (PF6-25/2/003) N1
o FOOb HOO !
->- L1,L2L3 :
o « 3x230V, LED zielona i
g 3xB2A (PL6-B2/3) (3x Z-EL/G230) [
|
. H
|
8 iy OV i
N | Typ Il - 4P; 1,4kV; 20kA (SPCT2-280/4) \_T
N| iPE
Z.. JIMSW
o ol |o|HozzR 6mm
— o] wod.-kan.,
T 0., C.W.UL, went.
N g C. o'érc w.u., went.,
y kablowe =00 @M—_——_——— — — — —
— o ;_
o
~ * o . .
| QOO ) | RE-S/F01 Zasilanie z projektowanej
H - N [‘iﬁ“é;“emm | rozdzielnicy elektrycznej
?Z'ggggj:;zg%ﬂk ' | 5 D%OZ o G3AB3A RE-S (obwdd RE-S/F01)
acyiny 3x8 xD02 g
rozdzielnicy (1S-80/3) L @-S_LS&:EK63/3)

Ry<10Q
Uziom otokowy
Fe/Zn 30x4mm

* Roztgcznik bezpiecznikowy 3x63A typu TYTAN z wktadkami
bezpiecznikowymi cylindrycznymi 3x D02 gG 63A (np.
Z-SLS/CEK®63/3) zainstalowa¢ w projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej RE-S jako gtowne zabezpieczenie rozdzielnicy
elektrycznej RE-PC i jej kabla zasilajgcego typu N2HX-J
5x16mm?.

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN: SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZANIE ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Pi= 40,94 kW
ki= 0,80

Ps= 32,75KkW
Uy= 400V
ls= 49,76 A

AU = 0,46 % + 0,97 %(od RG)

MSW-PC
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_

F 1 4 | Lokalizacja:
L2N . i HDXz0 3x2,5mm? 14 100 | Wypust 230V
P - sterownika pompy . y .
,{“(_E ) KW ciepla Uklad sterowania pompy ciepta wg projektu
B10A/2/0,03, typ A (PFL6-16/1N/B/003-A) r wykonawczego AKPIA c.o. i cw.u.
|
N6 *
|
F1 3 i Lokalizacja:
L1N | Hoxzo g2smit [ 43 100 | Wypust230V | 49,
P a sterownika pompy . : .
{‘(ﬁ | KW ciepla Uklad sterowania pompy ciepfa wg projektu
B10A/2/0,03, typ A (PFL6-16/1N/B/003-A) wykonawczego AKPIA c.0. i c.w.u.
i
N5
N 1
I F 1 2 i Wypust 400V Lokalizacja:
> L1123 i YnKY 5x2,5mm? 19 584 zewnetrzne] | Dach
Te) 1 KW jednostki pompy | Ukiad sterowania pompy ciepta wg projektu
. @( 3xC16A (PL6-C16/3) I— ciepta wykonawczego AKPIA c.0. i c.w.u.
> i
04 F 1 1 H Wypust 400V | Lokalizacja:
8 L1L2L3N Q N L1,L2.3 ! HDHp-J sxdmn? 1 12,00 | wewnetrznej | 1.10
< o P H KW jednostki pompy [ Uklad sterowania pompy ciepta wg projektu
B 40AJ4/0,03A, typ AC ’{\< 3xC25A (PL6-C25/3) I— ciepta wykonawczego AKPIA c.0.ic.w.u.
2} (PF6-40/4/003) N4 i
o F10 ‘ zac
H Wypust 400V Lokalizacja:
'Z'~ L1,L2,L3 ! YnKY 5x2,5mm? 10 5,84 zewnetrzngj | Dach
= ,{{" KW jednostki pompy | Ukiad sterowania pompy ciepta wg projektu
o 3xC16A (PL6-C16/3) ciepta wykonawczego AKPIA c.0.ic.w.u.
-
- 03 Fog Wypust 400V Lokalizacja:
ﬁ L1L2L3N Q - L1,L2.3 HDHp-J 5x4mm? 09 12,00 | wewnetrznej | 1.10
- o P ,{\( KW jednostki pompy | Uklad sterowania pompy ciepta wg projektu
: 40A/4/0,03A, typ AC 3xC25A (PL6-C25/3) ciepta wykonawczego AKPIA c.0.ic.w.u.
(PF6-40/4/003) N3
E-9/1 E-9/1
Ukfad sieci Schemat tablicy Data Rysunek

Schemat ideowy instalacji elektrycznej - rozdzielnica elekiryczna RE-PC
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WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-PC
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ROZDZIELNICA NATYNKOWA UNIWERSALNA Z PLYTA MONTAZOWA

| Z DRZWIAMI PELNYMI IP65 Z USZCZELKA
WYMIARY: 600x800x250mm (NP. CS-68/250)
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Widok elewacji rozdzielnicy elektrycznej

RE-PC
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA
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Pom. 1.8

Pok¢j nauczycielski

ZG1 ZG1 ZG1 ZG1
K1.01-02 K1.03-04 K1.05-06 K1.07-08
(2xRJ45 kat. 6) (2xRJ45 kat. 6) (2xRJ45 kat. 6) (2xRJ45 kat. 6)
2xF/UTP|kat.6 2xF/UTP|kat.6 2xF/UTP|kat.6 2xF/UTP|kat.6

8xF/UTP kat.6

6xF/UTP kat.6

4xF/UTP kat.6

2xF/UTP kat.6

8xF/UTP kat.6

Pom. 1.6
Magazyn

8xF/UTP kat.6

Wewnetrzne przytacze internetowe z GPD budynku szkoty -

PUNKT DYSTRYBUCYJNY

—+H-{SALI GIMNASTYCZNEJ (PDS)
- SZAFA WISZACA 15U

230VAC/50Hz
(Obw. RE-S/F49)

kabel $wiattowodowy DRAKA U-DQ(ZN)BH 8E 50/125 OM3
LSZH
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UWAGI
1. Do zestawow gniazdowych ZG1 prowadzi¢ przewody
2 x F/UTP kat. 6 LSZH (np. DK-1626-VH-5) z patch

Schemat ideowy instalacji strukturalnej

panelu kat. 6 fgczonego ze switchem 1Gb Ethernet
zainsalowanym w projektowanym punkcie

dystrybucyjnym sali gimnastycznej PDS.
2. Na przetacznice $wiattowodowg w szafie PDS

doprowadzi¢ wewnetrzne tgcze Internetowe
8-wioknowym kablem $wiattowodowym DRAKA

U-DQ(ZN)BH 8E 50/125 OM3 LSZH z gténwego punktu|
dystrybucyjnego budynku szkoty.

3. Giéwny punkt dystrybucyjny budynku szkoty doposazy¢
w kowerter portami 2xSC - 1xRJ45 (np. TP-LINK

MC-210CS), ktory taczy¢ przewodem dostepowym UTP

kat. 6 ze switchem zainstalowanym w GPD

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN [ SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

mgr inz. KUP/O161/ SIECI, INSTALACJE ELEKTRYCZNA
: : | URZADZENIA

SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

mgr inz. UAN—KZ—72 [SIECI, INSTALACJE ELEKTRYCINA
Andrzej Wasniewski 10/314/86 IEHS(ZT??%ZCEZTJQ

OPRACOWAL NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

inz. ) ELEKTRYCZNA
Jacek Jakubowski




Szafa wiszgca 15U 600x450x910mm

(np. Getfort WGF15-64EH-WGB)

Przefacznica $wiattowodowa 12 SC/APC / 1U

Panel porzadkujacy 19"/ 1U

Switch Cisco Meraki Go GS110-24-HW-EU3 +
HPJ4858C, 24 x RJ45 1Gb Ethernet + 2 SFP / 1U

Panel rozdzielczy kat. 6 19" / 1U 24 porty

Panel porzadkujacy 19"/ 1U
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REZERWA 8U

Listwa zasilajaca 19" 6 - gniazdowa 2P+Z z
wytacznikiem i ochronnikiem typu Il / 1U
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Widok elewacji punktu dystrybucyjnego PDS
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