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1. Wstep

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Placéwek
Oswiatowych w Drzycimiu na dziatkach 296, 297 obreb Drzycim gmina Drzycim.

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu. W ramach rozpoznania zbadano i ustalono:

- rodzaj i stan gruntéw zalegajacych w podtozu,

- gtebokos¢ wystepowania lustra wody gruntowej,

- warunki wykonawstwa robdt ziemnych,

- warunki parametréw geotechnicznych niezbednych do obliczen statycznych.

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie Wysoczyzny éwieckiej. Teren badan stanowi
falista wysoczyzna polodowcowa przeksztatcona dziatalnoscig cztowieka. Teren badan stanowit obszar
pomiedzy budynkiem szkoty a przedszkolem. Teren badan jest catkowicie przeksztatcony przez
dziatalnos¢ cztowieka. Teren wznosi sie na rzednych 96-99 m npm.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych w dokumentowanym podtozu panujg proste warunki gruntowe.

2. Zakres prac i badan oraz zastosowana metodyka badawcza
2.1. Prace geodezyjne

Rzedne otwordw badawczych odczytano z mapy zasadniczej dostarczonej przez Inwestora.

2.2. Prace terenowe
W ramach prac polowych prowadzonych w dniu 30 sierpnia 2022 r. wykonano:
- 4 nierurowane odwierty o Srednicy 110 mm o gtebokosci 6 m,
- 1 sondowanie sondg dynamiczng SD-10 dla okreslenia stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych
w warunkach in situ.
- 1 sondowanie sondg cylindryczng dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych w
warunkach in situ.

Otwory o S$rednicy 110 mm wykonano recznie systemem obrotowym, stosujgc dtugosé
metrazu 1,5 m bez wykorzystania rur ostonowych. W trakcie wiercenia prowadzono badania
makroskopowe gruntdw pobieranych z kazdego przelotu $widra zgodnie z normg PN-74/B-04452.
Pobierano proby gruntéw o naturalnym uziarnieniu do skrzynek oraz proby naturalnej wilgotnosci. Po
zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem nawierconego profilu
geologicznego.

W trakcie prac prowadzono réwniez pomiary lustra wody gruntowe;j.




2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
- zestawienie i analizg wynikéw badan wykonanych w ramach niniejszej dokumentaciji,
- graficzne opracowanie tych wynikdw w formie mapy dokumentacyjnej, profili odwiertdw, profili
sondowan i przekrojow geologicznych,
- Uustalenie parametréw geotechnicznych i hydrogeologicznych wydzielonych warstw skalnych,
- opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geologiczno-inzynierskich,

- opracowanie wnioskow zalecen.

3. Model geologicznych stwierdzonych warunkéw gruntowych

Na catym terenie badan bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje piaszczysto-gliniasty
nasyp niebudowlany z domieszka gleby oraz odpadéw w catym przelocie (gruz ceglany, gruz
betonowy, tworzywa, metale). Nasypy powstawaty najprawdopodobniej w kilku etapach zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu. Nasyp jest lekko wilgotny lub wilgotny. Strop nasypu znajduje sie na
gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2, 3, 4) a spag na glebokoéci od 0,6 m (otw. 1) do 1,3 m (otw. 2, 4).
Migzszo$¢ nasypu wynosi od 0,6 m (otw. 1) do 1,3 m (otw. 2, 4). Z uwagi na punktowe rozpoznanie
sktad i migzszos¢ nasypu mogg by¢ bardziej zréznicowane niz podano w dokumentacji. Nasypy nie
moga stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

W potudniowej czesci terenu badan ponizej nasypéw wystepuje brazowa glina piaszczysta
(warstwa Ia). Gliny sa lekko wilgotne oraz plastyczne. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 0,8 m
(otw. 3) do 1,3 m (otw. 4). Spag glin znajduje sie na gtebokosci od 1,2 m (otw. 3) do 2,1 m (otw. 4).
Migzszosc¢ glin wynosi od 0,4 m (otw. 3) do 0,8 m (otw. 4).

Ponizej wystepuja brazowe piaski gliniaste z domieszkg gliny piaszczystej i przewarstwione
piaskiem drobnoziarnistym (warstwa II). Piaski gliniaste sa lekko wilgotne Iub wilgotne oraz
plastyczne. Strop piaskéw gliniastych znajduje sie na gtebokosci od 0,6 m (otw. 1) do 2,1 m (otw. 4).
Spag piaskéw gliniastych znajduje sie na gtebokosci od 2,8 m (otw. 1) do 4,3 m (otw. 2). Migzszoéé
piaskow gliniastych wynosi od 1,1 m (otw. 4) do 3,0 m (otw. 2).

Ponizej nawiercono brazowe gliny piaszczyste (warstwa Ib). Gliny s wilgotne oraz plastyczne.
Strop glin znajduje sig na gtebokosci od 2,8 m (otw. 1) do 3,2 m (otw. 3, 4). Spag glin znajduje sie na
gtebokosci od 3,3 m (otw. 1) do 4,4 m (otw. 4). Migzszoé¢ glin wynosi od 0,5 m (otw. 1) do 1,2 m
(otw. 4).

Nizej wystepuja brazowe gliny piaszczyste (warstwa Ic). Gliny s3 lekko wilgotne oraz
twardoplastyczne. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 3,3 m (otw. 1) do 4,4 m (otw. 4). Spag glin
znajduje sie na gtebokosci od 5,1 m (otw. 1) do 6,0 m (otw. 3, 4). Migzszo$¢ glin wynosi od 1,3 m
(otw. 3) do 1,8 m (otw. 1).

We wschodniej czesci terenu badarn pod glinami nawiercono piaski drobnoziarniste z
domieszkg gliny piaszczystej (warstwa III). Piaski drobne sg wilgotne oraz éredniozageszczone. Strop
piaskow drobnych znajduje si¢ na gtebokosci od 5,1 m (otw. 1) do 5,4 m (otw. 3). Spag piaskow
drobnych znajduje sie na gtebokosci 6,0 m (otw. 1, 3). Migzszo$¢ piaskéw drobnych wynosi od 0,6 m
(otw. 3) do 0,9 m (otw. 1).




4. Warunki hydrogeologiczne stwierdzone na terenie badan, okreslenie szkodliwosci
oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany

W obrebie przewierconych gruntéw nie stwierdzono warstwy wodonosnej. Przewiercone osady
byty suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Nawiercono niewielkie saczenia wody z utworéw spoistych w
przelocie 3,0-4,1 m ppt.

Nie wyklucza sie jednak mozliwosci krotkookresowego wystepowania wody w piskach
gliniastych na kontakcie z glinami polodowcowymi zwtaszcza po diugotrwatych i/lub intensywnych
opadach. Wahania wdd gruntowych szacuje sie na +1,0 m w stosunku podanego wyzej. Wody
podziemne zasilane s3 poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z powierzchni terenu.

Woda nie powinna tworzy¢ Srodowiska agresywnego dla obiektu. Woda gruntowa nie powinna
powodowac utrudnien w trakcie budowy i eksploataciji.

Badania prowadzono w okresie letnim po krétkim okresie deszczowym.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg do gruntdw antropogenicznych,
naturalnych rodzimych mineralnych. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o
litologie, geneze oraz ich stan.

Wsrdd gruntdw rodzimych wyodrebniono warstwy geotechniczne w oparciu o zréznicowany
sktad granulometryczny oraz stopien zageszczenia i plastycznosci. Najwazniejszy parametr gruntu
stopien zageszczenia gruntéw sypkich (In) i stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL) oznaczono na
podstawie bezposrednich badan w terenie.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowaé zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Podane w opinii parametry gruntu sg wartosciami
charakterystycznymi. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych wedtug Eurokod 7 nalezy
wyznaczy¢ na podstawie wartosci charakterystycznych dzielac je przez czesciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa wynoszace zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego: y=1,0+1,25,
- dla spdjnosci efektywnej: yc=1,0+1,25,
- dla ciezaru objetosciowego: y4=1,0.

W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ wplyw wyporu wody na ciezar objetosciowy

gruntu.

Nasyp niebudowany

Na catym terenie badan bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje piaszczysto-gliniasty
nasyp niebudowlany z domieszkg gleby oraz odpaddéw w calym przelocie (gruz ceglany, gruz
betonowy, tworzywa, metale). Nasypy powstawaty najprawdopodobniej w kilku etapach zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu. Nasyp jest lekko wilgotny lub wilgotny. Strop nasypu znajduje sie na
gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2, 3, 4) a spag na gtebokosci od 0,6 m (otw. 1) do 1,3 m (otw. 2, 4).

Migzszos¢ nasypu wynosi od 0,6 m (otw. 1) do 1,3 m (otw. 2, 4). Z uwagi na punktowe rozpoznanie




sktad i migzszos¢ nasypu mogg byé bardziej zréznicowane niz podano w dokumentacji. Nasypy nie
moga stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

Warstwa Ia

Zaliczono do niej wystepujace w potudniowej czesci terenu badan ponizej nasypow brgzowe
gliny piaszczyste. Gliny sg lekko wilgotne oraz plastyczne. Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 0,8
m (otw. 3) do 1,3 m (otw. 4). Spag glin znajduje sie na gtebokosci od 1,2 m (otw. 3) do 2,1 m (otw.
4). Migzszoé¢ glin wynosi od 0,4 m (otw. 3) do 0,8 m (otw. 4). Sa to grunty spoiste, nalezace do
grupy konsolidacyjnej C. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu
i niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: 1™ = 0,35
- wilgotnos¢ naturalna: 17 %
- gestos¢ objetosciowa: 2,10 T/m3
- spojnosc: 12,2 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 12,20
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 20500 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10 m/s

Warstwa Ib

Zaliczono do niej brazowe gliny piaszczyste. Gliny sa wilgotne oraz plastyczne. Strop glin
znajduje sie na gtebokosci od 2,8 m (otw. 1) do 3,2 m (otw. 3, 4). Spag glin znajduje sie na
gtebokosci od 3,3 m (otw. 1) do 4,4 m (otw. 4). Migzszoé¢ glin wynosi od 0,5m (otw. 1) do 1,2 m
(otw. 4). S3 to grunty spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do
wysadzinowych, podlegajgcych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw
fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: IL™ = 0,30
- wilgotno$¢ naturalna: 17 %
- gestos¢ objetosciowa: 2,10 T/m3
- spdjnosé: 15,5 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 29,8°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 29400 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10 m/s

Warstwa Ic

Zaliczono do niej brazowe gliny piaszczyste. Gliny sg lekko wilgotne oraz twardoplastyczne.
Strop glin znajduje sie na gtebokosci od 3,3 m (otw. 1) do 4,4 m (otw. 4). Spag glin znajduje sie na
gtebokosci od 5,1 m (otw. 1) do 6,0 m (otw. 3, 4). Miazszoé¢ glin wynosi od 1,3 m (otw. 3)do1,8m
(otw. 1). S3 to grunty spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do




wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu

fizykomechanicznych.

grunt wysadzinowy

stopien plastycznosci: I.(™ = 0,20

wilgotnos¢ naturalna: 12 %

gestosc objetosciowa: 2,20 T/m3

spajnosc: 31,1 kPa

kat tarcia wewnetrznego: 18,20

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 36200 kPa

wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10° m/s

Warstwa II

i niekorzystnym

zZmianom parametrow

Zaliczono do niej brazowe piaski gliniaste z domieszkg gliny piaszczystej i przewarstwione

piaskiem drobnoziarnistym. Piaski gliniaste sg lekko wilgotne lub wilgotne oraz plastyczne. Strop

piaskdw gliniastych znajduje sie na gtebokosci od 0,6 m (otw. 1) do 2,1 m (otw. 4). Spag piaskow

gliniastych znajduje sie na gtebokosci od 2,8 m (otw. 1) do 4,3 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskow

gliniastych wynosi od 1,1 m (otw. 4) do 3,0 m (otw. 2). Sa to grunty spoiste, nalezace do grupy

konsolidacyjnej C. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajgcych szybkiemu rozmakaniu i

niekorzystnym zmianom parametrdw fizykomechanicznych.

grunt wysadzinowy

stopien plastycznosci: I.(™ = 0,42

wilgotno$¢ naturalna: 16 %

gestos¢ objetosciowa: 2,10 T/m3

spdjnosc: 10,2 kPa

kat tarcia wewnetrznego: 11,30

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 18300 kPa

wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10° m/s

Warstwa II1

Zaliczono do niej wystepujace we wschodniej czesci terenu badan pod glinami piaski

drobnoziarniste z domieszkg gliny piaszczystej. Piaski drobne sg wilgotne oraz $redniozageszczone.

Strop piaskdw drobnych znajduje sie na gtebokosci od 5,1 m (otw. 1) do 5,4 m (otw. 3). Spag

piaskow drobnych znajduje sie na gtebokosci 6,0 m (otw. 1, 3). Migzszos¢ piaskéw drobnych wynosi
od 0,6 m (otw. 3) do 0,9 m (otw. 1).

grunt niewysadzinowy

stopien zageszczenia: In™ = 0,56
wilgotnos¢ naturalna: 16 %
gestos¢ objetosciowa: 1,75 T/m3
kat tarcia wewnetrznego: 30,7°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 82300 kPa




- wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,4 x 10 m/s

6. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuja:

- grunty antropogeniczne,
- grunty rodzime, mineralne: niespoiste i niespoiste.

W analizowany przypadku mamy do czynienia z prostym uktadem geologicznym. Przewiercone
warstwy stanowig osady antropogeniczne oraz osady niespoiste i spoiste o umiarkowanie dobrych i
dobrych parametrach geotechnicznych. Przekroje geotechniczne zamieszczono w zatgcznikach.

Na catym terenie badan bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje piaszczysto-gliniasty
nasyp niebudowlany z domieszkg gleby oraz odpadéw w catym przelocie (gruz ceglany, gruz
betonowy, tworzywa, metale). Nasypy powstawaty najprawdopodobniej w kilku etapach zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu. W badaniach stwierdzono migzszo$é nasypu w zakresie 0,6 m - 1,3 m.
Jednak z uwagi na punktowe rozpoznanie sktad i migzszo$¢ nasypu mogg by¢ bardziej zréznicowane
niz podano w dokumentacji. Nasypy nie moga stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektow
budowlanych.

Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadaja dobre parametry geotechniczne. Piaski sg
lekko wilgotne lub wilgotne. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na wartos¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia In™ = 0,56.

Wystepujace w badaniach grunty spoiste majg naturalng wilgotnoé¢ lub sa wilgotne oraz sg
plastyczne lub twardoplastyczne. Osady wskazujg na warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
L™ = 0,20-0,42. Osady te posiadajg wzglednie niska noénoé¢ i stosunkowo duzag odksztatcalnosc.
Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi podlegajagcymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametréw fizykomechanicznych. Wykazujg podatnoéé na zmiany wilgotnosci i wiadciwodci
wytrzymatosciowych, szczegélnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizacji
wykopow budowlanych w okresie opadéw atmosferycznych podlega¢ beda one odprezaniu,
nawodnieniu i szybkiemu uplastycznieniu. Na warstwach tych prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
powstawaty drgania mechaniczne wywotane np. praca zageszczarek dynamicznych (zageszczenie
mozna prowadzi¢ np. walcami statycznymi okotkowanymi). Nalezy unika¢ takze prac w czasie opadow
atmosferycznych. Drgania mechaniczne oraz zwiekszona wilgotno$¢ gruntu moze doprowadzi¢ do
uplastycznienia i/lub uptynnienia gruntéw. W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia
gruntéw nalezy warstwe usunac i zastapic ja podsypka piaszczysto-zwirowg zageszczong lub warstwa
chudego betonu. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw ostatnia warstwe
nalezy usunac recznie.

W obrebie przewierconych gruntéw nie stwierdzono warstwy wodonosnej. Przewiercone osady
byty suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Nawiercono niewielkie saczenia wody z utwordw spoistych w
przelocie 3,0-4,1 m ppt. Nie wyklucza sie jednak mozliwosci krotkookresowego wystepowania wody w
piskach gliniastych na kontakcie z glinami polodowcowymi zwiaszcza po dtugotrwatych i/lub
intensywnych opadach. Wahania wéd gruntowych szacuje sie na 1,0 m w stosunku podanego wyzej.

Wody podziemne zasilane sg poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z powierzchni terenu.




Woda nie powinna tworzyé srodowiska agresywnego dla obiektu. Woda gruntowa nie powinna

powodowad utrudnien w trakcie budowy i eksploatacji. Badania prowadzono w okresie letnim po

krotkim okresie deszczowym.
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6.

. Podsumowanie i wnioski

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy sali gimnastycznej przy Zespole Placowek
Oswiatowych w Drzycimiu na dziatkach 296, 297 obreb Drzycim gmina Drzycim. Obiekt zaliczono
do I kategorii geotechnicznej.

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu.

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie Wysoczyzny éwieckiej. Teren badan stanowi
falista wysoczyzna polodowcowa przeksztatcona dziatalnoscig cztowieka. Teren badan stanowit
obszar pomiedzy budynkiem szkoty a przedszkolem. Teren badan jest catkowicie przeksztatcony
przez dziatalnos¢ cztowieka. Teren wznosi sie na rzednych 96-99 m npm.

W dokumentowanym podiozu panujg proste warunki gruntowe. W wyniku przeprowadzonych
badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuja: grunty antropogeniczne oraz grunty rodzime
mineralne niespoiste i spoiste.

Na catym terenie badan bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje piaszczysto-gliniasty
nasyp niebudowlany z domieszkg gleby oraz odpadéw w catym przelocie (gruz ceglany, gruz
betonowy, tworzywa, metale). Nasypy powstawaty najprawdopodobniej w kilku etapach
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. W badaniach stwierdzono migzszos¢ nasypu w zakresie
0,6 m - 1,3 m. Jednak z uwagi na punktowe rozpoznanie sktad i migzszos¢ nasypu moga byc
bardziej zréznicowane niz podano w dokumentacji. Nasypy nie mogg stuzy¢ do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych.

Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadaja dobre parametry geotechniczne. Piaski sg
lekko wilgotne lub wilgotne. Wykonane badania geotechniczne wskazuja na wartosé
charakterystyczna stopnia zageszczenia Ip™ = 0,56.

Wystepujace w badaniach grunty spoiste majg naturalng wilgotnos¢ lub sg wilgotne oraz sg
plastyczne lub twardoplastyczne. Osady wskazujg na wartos¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci I = 0,20-0,42. Grunty spoiste s3 gruntami wysadzinowymi podlegajacymi
szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow fizykomechanicznych. Wykazuja
podatno$¢ na zmiany wilgotnosci i wiasciwosci wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach
naruszenia naturalnej struktury.

W obrebie przewierconych gruntéw nie stwierdzono warstwy wodonosnej. Przewiercone osady
byly suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Nawiercono niewielkie saczenia wody z utwordw
spoistych w przelocie 3,0-4,1 m ppt. Nie wyklucza sie jednak mozliwosci krotkookresowego
wystepowania wody w piskach gliniastych na kontakcie z glinami polodowcowymi zwtaszcza po
dtugotrwatych i/lub intensywnych opadach. Wahania wdd gruntowych szacuje sie na £1,0 m w
stosunku podanego wyzej. Wody podziemne zasilane sg poprzez infiltracje wod opadowych i

roztopowych z powierzchni terenu.




9. Woda nie powinna tworzy¢ srodowiska agresywnego dla obiektu. Woda gruntowa nie powinna
powodowac utrudnien w trakcie budowy i eksploatacji. Badania prowadzono w okresie letnim po
krotkim okresie deszczowym.

10. Nosnos¢, osiadanie oraz wspdtczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujacymi aktami
normatywnymi.

11. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami: PN-68/B-06050 oraz PN-
81-81/B-03020.

12. Glebokos¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: H13P

Miejscowos$¢: Drzycim Obiekt: Sala gimnastyczna System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Drzycim Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta -
Powiat: $wiecki Dozor geol.: Przemystaw Kaleta Ragting; 96,80 m .p.m.
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
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iy SR,
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2.0 pl
i
g Glina piaszczysta, brgzowa
3’@ % g =ad b | w 0.30
ol - -
z Glina piaszczysta, brazowa
21
4.0 Gp
Ic mw tpl 0.20
—5.0
Piasek drobny, brazowo-szary, z domieszka gliny
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr; 2.2

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

Profil numer 2 Wiertnica: H13P
Miejscowos$é: Drzycim Obiekt: Sala gimnastyczna System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Drzycim Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta ]
Powiat: $wiecki Dozér geol.: Przemystaw Kaleta Rzgdna: 96.70 m n.p.m.
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: H13P

Miejscowos$¢: Drzycim
Gmina: Drzycim
Powiat: $wiecki

Obiekt:

Sala gimnastyczna

Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Dozoér geol.: Przemystaw Kaleta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 98.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr. 2.4

Wiertnica: H13P

Miejscowo$¢: Drzycim

Gmina: Drzycim

Powiat: $wiecki

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Sala gimnastyczna
Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta
Dozér geol.: Przemystaw Kaleta

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 98.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-30
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta

Profil numer 1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3

Sonda Nr:

Miejscowo$¢: Drzycim
Gmina: Drzycim
Powiat: $wiecki

Obiekt: Sala gimnastyczna
Inwestor: Gmina Drzycim
Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta

System sondowania: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 96.90 m n.p.m.

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie | Dozér geol.: Przemystaw Kaleta Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-08-30
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
BB S g likglagicary Luzny Srednio zag. Zageszczony
wody | @
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14 | 14 | 0.56
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"






Wgicon swes: Karta sondy cylindrycznej SR

Ekoserwis Przemystaw Kaleta 4
Profil numer: 4

Miejscowos¢: Drzycim . . . .
kt: .
Gmina: Drzycim Obiekt: Sala gimnastyczna Inwestor: Gmina Drzycim
Powiat: $wiecki . X .
Wojewsdztwo: kujawsko-pomarskie Sonda Nr: 1 Data: 2022-08-30 l Rzedna: 98.40 m
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Profil wykonano programem GeoStar
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Zatgcznik nr7
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