OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

I. DANE OGOLNE

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie wytycznych do rozbidrki istniejgcego budynku przedszkola
zlokalizowanego przy ulicy Broniewskiego 2 w Drzycimiu.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 295, 296,297.

2. Podstawa opracowania.

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji .
2.2 Wizja lokalna.

2.3 Dokumentacja fotograficzna

2.4 Normy i literatura przedmiotowa.

2.5 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000.
2.6 Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3. Adres

Ul. Broniewskiego 2, 86-140 Drzycim
Dziatka nr 295, 296, 297

4. Inwestor
GMINA DRZYCIM
ul. Podgdrna 10, 86-140 Drzycim

5. Dane dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkow
Dziatka na ktorej zlokalizowano obiekty budowlane nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru

zabytkow.

Il. OGOLNY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
1. Charakterystyka ogdlna .

Budynek o funkcji przedszkola. W obecnej chwili stanowig obiekt nieuzytkowany, parterowy, przykryty
dachem dwuspadowym z pokryciem z blachodachéwki wykonany w konstrukcji murowanej.

Budynek przeznaczony do rozbiérki zlokalizowany jest na dziatce nr 295.

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej

Fundamenty — zelbetowe, monolityczne

Dach - zelbetowa, pokrycie —blachodachéwka



2. Parametry zewnetrzne czesci budynku przeznaczonej do rozbiorki:

Powierzchnia zabudowy - 643,5 m?
Powierzchnia uzytkowa - 571,94 m?
Kubatura budynku - 2230,56 m?
- dtugosé - 48,75 m

- szerokosc¢ - 13,20 m

- wysokos¢é - 4,42 m

3. Przylacza do budynku

— budynek posiada przylgcze wodociggowe i telekomunikacyjne oraz zasilenie elektroenergetyczne,

lIl. TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy:

- wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac teren prac rozbiérkowych,

- zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0so6b postronnych,

- sprawdzic¢ odtgczenie mediow,

- wykonaé¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki,

- wszelkie urzadzenia znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku, urzgdzenia
uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczehstwo pracy,

W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych na gérnych poziomach budynku niedopuszczalne
jest prowadzenie zadnych prac rozbiérkowych lub wyburzeniowych na poziomach nizszych.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzié robét na scianach i innych prac

na wysokosciach.

2. Rozbiérka.
2.1 Kolejnos¢ projektowanych prac

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

e demontaz drobnych elementéw dachowych - orynnowania, obrébki blacharskie itp.

e  rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowe

e demontaz kolejnych poziomdéw budynku
2.2 Rozbidrka elementéw wyposazenia wewnetrznego budynku.
Do rozbiérki urzagdzen i sieci instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze zostaly one odtgczone od
sieci. Nastepnie przystepuje sie do demontazu sieci instalacyjnych. Materialy nadajgce sie do
dalszego wykorzystania nalezy posegregowac i zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.
2.3 Rozbidrka okien i drzwi.
Stolarke okienng i drzwiowg nalezy rozbiera¢ z nalezytg ostroznoscig, nie powodujgc zbednego
ttuczenia szkta. Podczas demontazu elementéw szklanych niedopuszczalnym jest aby jakiekolwiek

osoby przebywaty ponizej prowadzonych prac, lub w zasiegu ew. spadajgcych fragmentéw szkia.



Jezeli w skutek uszkodzenia nadprozy o$cieznice stanowig czesciowg ich podpore, demontaz
oscieznic odbywa sie tgcznie z rozbiorkg tych scian i podpor.

2.4 Rozbidrka dachu

Rozbiérke dachu nalezy rozpoczaé od elementéw wystajgcych nad powierzchnig potaci dachowe;j.
Nastepnie nalezy zdemontowac rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, usuwajgc je na ziemie. Na
koniec mozna przystgpi¢ do demontazu pokrycia dachu z blachodachéwki, oraz kolejnych warstw
wykonczeniowych. Zabrania sie lokalnego (punktowego) i globalnego obcigzania stropéw poprzez
stosy zmagazynowanych materiatéw lub pryzmy gruzu (w tym kontenery na odpady itp.). Wszystkie
demontowane czesci muszg natychmiast zostaé przetransportowane na ziemie, poza strefe
niebezpieczng. Zabrania sie takze demontazu dachu przez zrzucanie, lub rozbijanie na wysokosci.
Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie z uwzglednieniem lokalnej sztywnos$ci poszczegodlnych elementow
konstrukcji oraz sztywnosci globalnej budynku. W przypadku watpliwosci na etapie prowadzenia prac
nad planem rozbidrki lub w trakcie prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek skontaktowac¢ sie z
projektantem celem skonsultowania i akceptacji przyjetych rozwigzan.

3. Przy prowadzeniu roboét przestrzega¢ warunkow okreslonych w :

- rozporzgdzeniu MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych /Dz. U. Nr 13/72/:

rozdziat 1 - przepisy wstepne,

rozdziat 2 - zagospodarowanie placu budowy,

rozdziat 3 - sprzet zmechanizowany,

rozdziat 4 - usytuowanie budynku,

rozdziat 14 - roboty rozbiérkowe,

rozdziat 15 - ochrona osobista pracownikow,

rozdziat 16 - pierwsza pomoc.

4. Roboty porzgdkowe.

Po zakonczeniu rozbiorki nalezy :
- usungé¢ zabezpieczenia i wygrodzenia strefy bezpieczenstwa,
- oczysci¢ plac rozbiorki,

5. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac demontazowych i prac na wysokosci

Rozpoczecie prac powinno by¢ poprzedzone zapoznaniem sie pracownikéw z:
- projektem budowlanym
- wykazem elementéw z okresleniem ich masy,

planem bioz wydanym przez Kierownika Budowy.

(opracowanie)



OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Cel opracowania
Celem opracowania jest ustalenie wytycznych do rozbiérki budynku przedszkola zlokalizowanego przy
ulicy Broniewskiego 2 w Drzycimiu.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 295, 296, 297.

2. Podstawa opracowania.

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji .
2.2 Wizja lokalna.

2.3 Dokumentacja fotograficzna

2.4 Normy i literatura przedmiotowa.

2.5 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

2.6 Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3. Adres
ul. Broniewskiego 2, 86-140 Drzycim
Dziatka nr 295, 296, 297

4. Inwestor
Gmina Drzycim
Ul. Podgodrna 10, 86-140 Drzycim

5. Sposo6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

- Teren wykonywania rozbiorki musi posiadac tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczgce bhp.
Dotyczy to przede wszystkim tablic zakazu przebywania oséb postronnych w strefie prac.

- Teren przylegty do przedmiotowego obiektu powinien byé uprzatniety i wyrdwnany. Zagtebienia
powinny by¢ ogrodzone w sposéb widoczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp..

- Prace powinni wykonywaé pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

- Prace nalezy wykonywac¢ wg. projektu organizacji demontazu lub wytycznych roboczych. Dotyczy to
kolejnosci demontazu i warunkéw rozpoczynania dalszego etapu po zakonczeniu fazy poprzednie;j.
Wszystkie zauwazone przez prowadzgcego demontaz braki i niejasnosci w projekcie organizacji
powinny by¢ zgtoszone autorowi opracowania.

- Zobowigzuje sie wszystkich pracownikéw do natychmiastowego zgtaszania
kierownictwu budowy dostrzezonych ew. zagrozen i niebezpieczenstw w tym wad sprzetu
demontazowego i urzadzen pomocniczych w zakresie zagrazajgcym bezpieczenstwu konstrukcji lub
zatrudnionych pracownikow.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu i konstrukcji pomocniczych okreslonych
przepisami szczegotowymi w tym zakresie. Zabrania sie uzywania do prac sprzetu i konstrukcji

pomochiczych niesprawnych i nie odpowiadajgcych wymogom przepiséw bhp, lub nie posiadajgcych



waznych atestow i aprobat.

- Zabrania sie prowadzenia prac na otwartej przestrzeni:

- przy szybkosci wiatru wigkszej niz 10 m/sek, -przy widocznosci
mniejszej niz 30m,

- w czasie opaddéw atmosferycznych,

- bezposrednio po opadach deszczu az do czasu wyschniecia konstrukcji,

- przy gotoledzi,

- w temperaturze nizszej niz - 15°C

- Czlonkowie brygady mogg przystapi¢ do pracy tylko w stanie petnej sprawnosci fizycznej i
umystowej.

- Zawieszanie ciezarOw, podnoszenie, opuszczanie, ustawienie i odczepienie elementow
demontowanych konstrukcji i urzadzeh moze by¢ wykonywane przez brygade przeszkolong w tym
zakresie.

- Do wydawania poleceh i sygnatdw upowazniony jest wytgcznie kierownik brygady, Kierownik
Budowy lub wyznaczony pracownik.

-Zabrania sie pracownikom wchodzenia na elementy zawieszone, "luzne", stwarzajgce wrazenie
niestabilnych lub nie zamocowanych trwale.

-Na konstrukcjach pomocniczych wykorzystanych przy pracach demontazowych mogg sie znajdowaé
wytgcznie pracownicy wyznaczeni przez osobe prowadzgca demontaz.

-Zabrania sie samowolnego korzystania, obcigzania i usuwania konstrukcji i urzgdzen pomocniczych.
Jakakolwiek konstrukcja pomocnicza podtrzymujgca lub wspotpracujgca z konstrukcjg zasadniczg
moze by¢ usunieta wytgcznie za zgodg uprawnionej osoby po sprawdzeniu statecznosci pracy
konstrukcji zasadniczej.

-Zabrania sie samowolnego podejmowania decyzji odbiegajgcych od projektu budowlanego
zwigzanych z planowanym demontazem i jego kolejnoscig.

-Po zakonczonej pracy wzglednie na czas przerwy w pracy powstatej z roznych
przyczyn wszystkie elementy konstrukcyjne musza byé nalezycie zabezpieczone w sposéb
gwarantujacy ich statecznosé.

- Nalezy przyjg¢ zasade koniecznosci demontazu wszystkich rozpoczetych fragmentéw konstrukgc;ji
przed zakonczeniem w danym dniu pracy.

- Kategorycznie zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac demontazowych w jednym pionie na
réznych poziomach konstrukcyjnych.

- Wszystkie konstrukcje i sprzet pomocniczy, jak drabiny, pomosty, rusztowania, zawiesia itp. muszg
by¢ przed oddaniem do uzytku sprawdzone w zakresie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg lub
odpowiednimi normami i przyjete przez Kierownika Budowy z ewentualnym udzialem oséb
posiadajgcych stosowne uprawnienia.

- Wszystkie konstrukcje oraz sprzet pomocniczy muszg by¢ codziennie sprawdzone wzglednie
upowaznionego pracownika zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

- Kazdorazowo nalezy dokona¢ sprawdzeh po wytadowaniach atmosferycznych, ulewnym deszczu i
wichurze.

-Na ustawionych a nie zamocowanych elementach nie wolno opiera¢ zadnych przedmiotéw,

moggacych spowodowac ich przewrdcenie.



W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych na gérnych poziomach budynku niedopuszczalne
jest prowadzenie zadnych prac rozbiérkowych lub wyburzeniowych na poziomach nizszych.

Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach i innych prac
na wysokosciach.

IV. ZABEZPIECZENIE TERENU ROZBIORKI

Przed przystgpieniem do robét wykona¢ niezbedne zabezpieczenia terenu rozbiérki poprzez :
a) wykonanie ogrodzenia zabezpieczajgcego przed dostepem oséb postronnych,
b) oznakowanie terenu, poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie przejscia i

przejazdu,

c) zabezpieczy¢ Sciany budynku przed wywréceniem po rozebraniu konstrukcji dachowej.

(opracowanie)
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