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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatki nr 297, 296, 295, obreb Drzycim, gmina Drzycim

1. PRZEDMIOT | ZAMIERZENIE BUDOWLANE.

1.1 Inwestor

Gmina Drzycim
ul. Podgoérna 10, 86-140 Drzycim

1.2 Lokalizacja projektowanej inwestycji

Jednostka ewidencyjna: Drzycim
Dziatka nr 297, 296, 295, obreb Drzycim, gmina Drzycim

Teren ustug oswiaty.

1.3 Podstawa opracowania

umowa z inwestorem,

wizja w terenie planowanej inwestycji,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Drzycim,

ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

1.4 Obowigzujace przepisy prawne:

15

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcego budynku szkoty podstawowej w

Drzycimiu o hale sportowg z zapleczem.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek ustug publicznych mieszczacy szkote podstawowg sktada sie z dwukondygnacyjnej bryty
gtébwnej oraz parterowej czesci dydaktycznej i hali sportowej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej
murowany, stropy zelbetowe, z dachami ptaskimi. Czes¢ dydaktyczna szkoty zlokalizowana jest wzdtuz
ulicy Broniewskiego sktada sie z dwukondygnacyjnej bryty gtéwniej z wejsciem w elewacji potudniowo-

wschodniej i z dydaktycznym dwukondygnacyjnym segmentem bocznym.
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3.

W péinocnej czesci do budynku przylega jednokondygncyjna hala sportowa przykryta dachem
jednospadowym. W granicach dziatki nr 295 znajduje sie jenokondygnacyjny wolnostojgcy budynek
przedszkola gminnego. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowany przykryty

stropodachem ptaskim o zewnetrznych wymiarach 13,20m x 48,75m.

Na terenie szkoty znajduje sie boisko o nawierzchni asfaltowej oraz. Budynek szkoty posiada przytgcze
do sieci kanalizacji sanitarnej, przylgcze wodociggowe do gminnej sieci wodociggowej, przytgcze

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Teren szkoty jest czesciowo ogrodzony o spadku terenu w kierunku pétnocnym.
Istniejgcy zjazd na teren inwestycji z ul. Broniewskiego oraz z ulicy Dworcowej. Na terenie dziatek

znajduijg sie tereny rekreacyjne w formie zieleni niskiej (trawnikow) oraz zieleh wysoka.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Hala sportowa z zapleczem

3.2

Planowana inwestycja dotyczy rozbudowy istniejgcej szkoty o hale sportowg z zapleczem

Rozbudowa przylega do elewacji potnocnej istniejgcego budynku i przylega do istniejgcej hali sportowe;j.
Forma budynku prosta na planie prostokgtnym sktada sie z wyzszej bryty hali sportowej oraz
parterowego zaplecza sanitarnego wraz z tgcznikiem wigzgcym czes¢ istniejgca z projektowang.

Hala sportowa w konstrukcji murowanej z drewnianymi wigzarami dachowymi, przykryta jest
niesymetrycznym dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 10° i 16°. Bryta zaplecza przykryta
stropodachem pfaskim.

Wejscie do czesci projektowanej w elewacji poétnocno-zachodniej i w przeciwlegtej elewacji potudniowo-
wschodniej. Projektowany fgcznik stanowi przestrzenny hol wejsciowy tgczac zarazem komunikacyjnie
czesé projektowang z istniejgca.

Z uwagi na dobudowe hali w czeéci pétnocnej dziatki do rozbiérki przeznacza sie budynek istniejacego
przedszkola oraz magazyn istniejgcej sali sportowej w elewacji pétnocno-wschodniej. Do demontazu

przeznacza sie réwniez istniejgce ogrodzenia przedszkola, taras zewnetrzny oraz stupy o$wietleniowe.

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy - 1246,53m?

Kubatura:

- hala sportowa - 8 157,00 m3

- czes$c¢ z zapleczem - 1 065,00 m3
Razem - 9 222,00m3

Wysokos$¢ budynku:

- hala sportowa - 11,40 m

- czes¢ z zapleczem - 4,20 m
Wymiary zewnetrzne: - 24,34m 56,00m
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych - 1

llos¢ kondygnacii podziemnych - 0

Powierzchnia uzytkowa budynku - 1150,42m?
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3.3 Wijazd, dojazd i dojscie — obstuga komunikacyjna terenu na dotychczasowych zasadach istniejgcym
zjazdem z drogi publicznej, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowej.
Projektuje sie wykonanie nawierzchni dla poruszania sie pojazdéw z kostki betonowej o gr. 8 cmw
kolorze grafitowym (np. kostka polbruk Complex z serii styl, faktura ptukana o wymiarach: 10x20 cm.
Krawezniki jezdniowe 15 x 30 x 100 cm w kolorze analogicznym osadzone w podsypce cementowo —
piaskowej i tawie betonowej B-20 (C16/20) w sposéb gwarantujgcy stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania. Z
uwagi na lokalizacje projektowanej hali sportowej czes¢ istniejgcych utwardzen placu manewrowego
przeznacza sie do demontazu.

Powierzchnie utwardzone do poruszania pojazdéw — warstwy projektowe:

8cm kostka betonowa drobnowymiarowa
3cm podsypka piaskowa
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1S=0.97
31cm Razem

Konstrukcja nawierzchni zaktada ukfadanie kostki z wykonaniem 3 — 5 mm spoin (spoiny wypei¢ nalezy
piaskiem w sposob gwarantujgcy trwato$¢ oraz estetyke potgczenia). Nastepnie utozone kostki nalezy
ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

Nawierzchnie wykonaé nalezy z minimalnym spadkiem (1,5%) w kierunku trawnikéw, umozliwiajgc

swobodny odptyw wody. Niedopuszczalne jest wykonanie spadkéw w kierunku scian budynku.

W trakcie ukfadania oraz docinania kostek betonowych nalezy zapewni¢ kontrole nad jakoscig oraz
poprawnoscig wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki nalezy na biezgco usuwac, dbajgc o estetyke.
Zaprojektowano 12 stanowisk postojowych, miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m, miejsce postojowe

dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6x5m.

3.4 Elementy matej architektury

Stojak na rowery o wymiarach 80/80/80 cm stal malowana proszkowo Ral 7016 — 4szt.
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tawka segmentowa - wymiar pojedynczego segmentu dt.200/szer.97/h.42 konstrukcja stal malowana
proszkowo Ral 7016, listewki z desek swierkowych dagb rustykalny. - 8szt.

Kosz na smieci o wymiarach 45/45/80 cm z wrzutem gérnym Ral 7016 — 2szt.

3.5 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:;

Zasilanie w wode z przytacza w PE63 z gminnej sieci wodociggowej @110 — wg odrebnego opracowania

Odprowadzenie sciekoéw projektowang zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej PVC160 do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 295 (dziatka Inwestora),

Scieki deszczowe z dachéw projektowanych budynkéw odprowadzone bedg przykanalikami
deszczowymi PVC ®160, 200 do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej znajdujagcej sie na dziatce
Inwestora,

Przytgcze elektroenergetyczne — bez zmian,

Demontaz istniejacych lamp zewnetrznych.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia dziatek:

- dziatka nr 297 - 9120,00m?
- dziatka nr 296 - 2680,00m?
- dziatka nr 295 - 25300,00m?
Razem: - 14 330m?

Zagospodarowanie dziatki:

- istniejacy budynek szkoty - 1748,00m?
- projektowana hala sportowa z zapleczem - 1246,53m?
- istniejgcy boisko o nawierzchni asfaltowej - 1183,00 m?
- istn. tereny utwardzone (drogi, place, chodniki, parkingi itp.) - 3128,00 m?
- proj. tereny utwardzone (drogi, place, chodniki, itp.) - 1687,00 m?
- tereny zielone - 5337,47Tm?
Razem 14 330m?

Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi 20,89% < niz 50% okreslone
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej budowlanej wynosi 37,24% < niz 25% okre$lone w decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

INFORMACJE | DANE
Lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrona:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym zadng formg ochrony przyrody.

Dane dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkéw:

Dziatka, na ktérej zlokalizowano obiekt budowlany nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow.

Wplyw eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych;

Cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drég publicznych i prawa wodnego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 04.11.2014r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw, Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku,
Ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawg z dnia 23.07.2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, Ustawg z
dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed hatasem — projektowana budowa nie wprowadzi emisji hataséw i wibragiji.
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b) odlegtosci od krawedzi jezdni - budynek usytuowany zostat w odlegtosci 69,0 m od granicy z
dziatkg drogowa, a wiec nalezy stwierdzi¢, ze budynek usytuowano w odpowiedniej odlegtosci od
krawedzi drogi publicznej — zgodnie z art. 43 ust. 1 w/w Ustawy o drogach publicznych oraz

wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy;
C) odlegtosci od ujeé wody - w poblizu dziatki objetej inwestycjg nie ma zlokalizowanych uje¢ wody;

d) zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych - prace zwigzane z budowg przedmiotowego
budynku bedg miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla czlowieka, ich stezenie nie przekroczy standardéw,

jakosci srodowiska;

e) oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne - projektowany budynek nie wprowadzi
zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wplywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod

opadowych na terenie objetym planem;

f) promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace — budynek nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, nie przewiduje

sie réwniez instalowania urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2117) obiekt wymaga uzgodnienia zrzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

a) Usytuowanie obiektu

Budynek szkoty zlokalizowany jest w pdétnocnej czesci miejscowosci Drzycim, przy ul. Broniewskiego i
ul. Dworcowej, dziatkach nr 296, 297 i 298 obreb Drzycim.

Od strony potudniowej budynek jest zblizony do granicy z dziatkami Nr 304 na odlegtos¢ 11,5 m.
Natomiast od strony zachodniej analizowany obiekt jest zblizony do granicy z dziatkg Nr 298 na
odlegtos¢ 6 m. Od strony pétnocnej budynek jest zblizony do granicy z dziatkg Nr 296 na odlegtos¢ 21
m, a od strony wschodniej budynek jest zblizony do granicy z dziatkg Nr 104/5 na odlegtos¢ 12,5 m.
Najblizej potozonym budynkiem sgsiednim jest budynek mieszkalny jednorodzinny posadowiony na
dziatce Nr 298 i znajduje sie on w odlegtosci 20 m od omawianego obiektu.

Przedstawiona powyzej lokalizacja budynku bedacego przedmiotem ekspertyzy spetnia wymagania § 12

i § 271 rozporzadzenia [1].

b) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W pomieszczeniach budynku jak ina zewnatrz nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.
w przypadku zmiany funkcji pomieszczen gdzie wystgpityby materiaty oraz urzgadzenia stwarzajgce

zagrodzenie wybuchem nalezy dokona¢ przez uzytkownika stosownych uzgodnien w tym zakresie.
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C) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Stosownie do § 3, ust. 2 i w zwigzku z § 5 ust. 1 rozporzadzenia [3] ze wzgledu na kubature budynku
przekraczajacg 5000 m3, wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Wymaganie to jest spetnione przez pobliskie hydranty zewnetrzne DN 80 na sieci wiejskiej
wodociggowej — w najblizszej okolicy na sieci wodociggowej znajdujg sie trzy hydranty zewnetrzne.

d) Drogi pozarowe

Do budynku zgodnie z § 12, ust.1, pkt 1 i 5 rozporzadzenia [3] jest wymagane zapewnienie drogi
pozarowej.

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporzgdzenia [3] droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku
budynku, na catej jego dtugosci (w przypadku gdy krétszy bok ma wiecej niz 60 m — z jego dwdch stron);
blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m dla budynkow
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi; pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie mogg wystepowaé
state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych.
Stosownie do ust. 7 powyzsze wymagania nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione pofgczenie z drogg pozarowg
wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz
30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

Na teren dziatki istnieje zjazd z ul. Dworcowej oraz drugi zjazd z ul. Broniewskiego. Wzdtuz
projektowanej hali zaprojektowano przejazd o parametrach drogi pozarowej spetniajgcy wymogi ww

rozporzgdzenia.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1 Warunki wynikajace z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (dz. u.
z 1995r. nr 16 poz. 78 ze zmianami).

Przedmiotowa dziatka obejmuje teren Bi tereny zabudowane.

7.2 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke, znajdujaca sie w granicach terenu
gorniczego.

Nie dotyczy — dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

7.3 Warunki wynikajace z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (dz. u. nr
162 poz. 1568 ze zmianami).
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej, w kiérej obowigzuje wymog
uzgodnienia projektéw architektonicznych (remontéw) i nowych inwestycji z organami Stuzby Ochrony
Zabytkéw w zakresie bryly, elewac;ji i rozbiorek.

7.4 Warunki wynikajace z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (dz. u. z 2001r. nr 115 poz. 1229
ze zmianami).

Nie dotyczy.
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Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., dokonano analizy obszaru

oddziatywania obiektu.

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z aktualnych zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie dotyczgce:

e)

usytuowania budynku - przedmiotowy budynek jest zlokalizowany zgodnie z wytycznymi
zapisow §12 wiw rozporzgdzenia tj. w odlegtosci:
12,40 m od granicy z dziatka sasiednig i zachowuje odlegtos¢ minimum 4,00 m od granicy z
dziatkami sgsiednimi.

zacieniania — projektowany budynek nie ograniczy doptywu $wiatta stonecznego do budynkéw
istniejgcych i moggcych powstaé na sasiednich dziatkach - zgodnie z §13 w/w rozporzadzenia.
Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako niski. Zatem nalezy stwierdzi¢ iz przedmiotowy
budynek nie spowoduje negatywnego oddziatywania w zakresie zacieniania, poniewaz zostat
zaprojektowany jako niski i zlokalizowano go w znacznej odlegtosci od granic dziatek sgsiednich,
przez co nie ograniczy doptywu Swiatta stonecznego do budynkéw mogacych powstaé na tych
dziatkach. W najblizszym sasiedztwie na dziatce nr 230/3 zlokalizowane jest boisko sportowe
stanowigce zaplecze rekreacyjno-sportowe dla przedmiotowej szkoty.

ochrony przed hatasem — projektowana budowa nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji;
odlegtosci od ujeé wody — obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody
zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — roboty budowlane zwigzane z przedmiotowg
budowg beda w niewielkim stopniu miaty wptyw na zanieczyszczenie powietrza, lecz ewentualnie
emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cziowieka, ich stezenie nie przekroczy
standardéw, jakosci sSrodowiska; po zakonczeniu robdt obiekt nie spowoduje zmiany
zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych,

oddzialywania na sSrodowisko gruntowo-wodne - projektowany budynek nie wprowadza
zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wplywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod
opadowych na terenie objetym opracowaniem;

promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace — inwestycja w trakcie realizacji oraz po jej
zakonczeniu nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego, nie przewiduje sie réwniez instalowania urzadzen emitujgcych
promieniowanie jonizujgce

miejsc postojowych — na terenie dziatek objetych przedmiotowg inwestycjg zaprojektowano 12
miejsc postojowych o wymiarach min. 2,5x5,0 m. Miejsca postojowe zlokalizowano w odlegtosci:>
niz min. 3,0 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang. Na sgsiednich dziatkach nie ma

zlokalizowanych placéw zabaw dla dzieci i boisk dla dzieci i mtodziezy.

m) miejsc gromadzenia odpadéw stalych — opracowanie nie dotyczy zmiany lokalizacji ani nowo

projektowanych miejsc gromadzenia odpadow statych.
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Na postawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, iz obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji polegajgcej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturg

techniczng nie wykracza poza przedmiotowe dziatki.

(opracowat)

str. 11



Wo_jewSolztwor ku_jawsko-pomorskie
Powiat: Swleckl [0414]
Jednostka ewldency jnas Drzycin [041403_21
Obrebr Drzycin [0006]
Arkusz: 1
Dzlatka: 297, 296
MARPA DO CELaW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (189, uktad wys. PL-EVRF2007-NH
ID: 664017682022

292
UWAGA! Nie wyklucza sie Istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych >

do inwentaryzacji geodezy jnej lub o ktérych brak Jjes: Inf‘arnac_/l/ X

7.7

na dzlefi 29.07.2022r. nie wystepuja projektowane siefi, /
WGK.1.ZUD.6630.135.2015 -pro Jektowany przewdd telekpmunikacy ngs
/

Wykonati Roman Binerowski, dn. 29.07.2022r.

y P
- — fBLOWA YAKY 4x120mm? ZASIAIACA
YNEKGKALIZOWANY NA DZ. 574/
MUFOV/f/# ISTNIEJACA LINTA KABLGWA YAKY 4x120mmm
ZASl BUDYNEK PRZED;NG\_A PROJ. DO ROZBIORKI

—— ISTN. LINI
—5 Y

- ishisjcy budnek staly
E==&—] - istn. przedszkole przeznaczone do rozbidrki
X1 - istn. taras do likwidacji
[~ istniejace nawierzchnie utwardzone
& - istn. glowne wejscie do budynku szkoly
2] - istn. wejscie na halg sportonq
AW ] - isth. zjozd/wjozd na dziatkg
@] - istn. zielen wysoka
ELEMENTY PROJEKTOWANEGO
[ - projektowana hala sportowa
1 - projektowane nawierzchnie utwardzone
=1~ projektowany wejscie do hali sportowej
N1 - proj. kan. deszczowa PVC160, 200
=4 proj. proyl. kan. sanitarnej PVC160, 200
— Doy, wody PE63 wg odrebrego oprac
7 - istn. oswiettenic_zewn. do lkwidacji
RJA=/ 1] - proj. dwka segmentowa

of ] - proj/kosz na $mieci

t PROJEKT®WANI /RURY OSLQGNOV E P R J E KT 86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
iy et NAKEADANE NA'TSTNIEJAC | 2wolcka@wp.l
pikoway. 2 28 jestany wnon 1zabefa Zwolicka  0(52)3324965, 602174518
Swiodomy odbowiedziolnosicik dozenie fols 5 " ISTNIEJACA LANIA IOQu g
{4 DO DEMONTAZU / DO TRWALEGO UNIECZYNNIENIA |mu/ B NR T—1
—— Ssbonis ORTOWA Z ZAPLECZEM —
P STAROSTA SWIECK ISTNIEJAZY SLUP OSWIETLENIA - ONTAZYET =y -
P Uslugr 6 Gaobin WYKONANIE MUFY KABLOWI i (4 4 WESIR |y Podgdma 10. 86140 Orzycim 1:100
Fomen Binerowski s [ Iogionsier 2. 8140 bz para
vaaT - JACALINIA KABLOWA T - ODCINEK DO PRZEL dafka
sz | 6640.1768.2022_16371 G oacinogs opaconsna. P S PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ey gar sy 16.08.2022r. // : it
Imis, nazwisko wprowniert Roman Binerowski
Tovadonyh oo Nrupr: 21165 KPOKK 1A | ARCHITEKTURA| | ARCHITEKTURA
5 |PoOPIS [BRANZA
/
| ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
298

AutoCAD SHX Text
230/3

AutoCAD SHX Text
297

AutoCAD SHX Text
296

AutoCAD SHX Text
295

AutoCAD SHX Text
574/4

AutoCAD SHX Text
292

AutoCAD SHX Text
574/2

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bz

AutoCAD SHX Text
z2

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
k1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
k1

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
k2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
98.06

AutoCAD SHX Text
96.68

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
97.72

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
98.1

AutoCAD SHX Text
99.2

AutoCAD SHX Text
97.6

AutoCAD SHX Text
99.2

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
99.6

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
97.0

AutoCAD SHX Text
97.98

AutoCAD SHX Text
96.78

AutoCAD SHX Text
97.2

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
95.3

AutoCAD SHX Text
98.28

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
99.4

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.18

AutoCAD SHX Text
98.26

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.23

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
98.28

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.32

AutoCAD SHX Text
99.2

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.27

AutoCAD SHX Text
98.28

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.26

AutoCAD SHX Text
98.36

AutoCAD SHX Text
98.38

AutoCAD SHX Text
98.44

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
97.8

AutoCAD SHX Text
98.56

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
96.7

AutoCAD SHX Text
98.33

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.99

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ts

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
97.4

AutoCAD SHX Text
97.8

AutoCAD SHX Text
98.50

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
98.42

AutoCAD SHX Text
98.43

AutoCAD SHX Text
98.62

AutoCAD SHX Text
98.66

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
98.65

AutoCAD SHX Text
98.45

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.57

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
98.73

AutoCAD SHX Text
97.5

AutoCAD SHX Text
98.46

AutoCAD SHX Text
98.51

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.50

AutoCAD SHX Text
95.18

AutoCAD SHX Text
98.43

AutoCAD SHX Text
98.74

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
97.8

AutoCAD SHX Text
98.73

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
99.96

AutoCAD SHX Text
98.48

AutoCAD SHX Text
98.5

AutoCAD SHX Text
96.7

AutoCAD SHX Text
99.7

AutoCAD SHX Text
98.76

AutoCAD SHX Text
98.55

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.63

AutoCAD SHX Text
97.6

AutoCAD SHX Text
98.54

AutoCAD SHX Text
105.38

AutoCAD SHX Text
98.50

AutoCAD SHX Text
97.70

AutoCAD SHX Text
98.64

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
97.80

AutoCAD SHX Text
93.95

AutoCAD SHX Text
99.10

AutoCAD SHX Text
98.65

AutoCAD SHX Text
97.7

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
97.90

AutoCAD SHX Text
94.07

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.60

AutoCAD SHX Text
94.79

AutoCAD SHX Text
98.65

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
97.82

AutoCAD SHX Text
93.98

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.72

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.69

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
98.69

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.69

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
98.63

AutoCAD SHX Text
98.60

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
96.85

AutoCAD SHX Text
98.65

AutoCAD SHX Text
98.61

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.52

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
95.4

AutoCAD SHX Text
98.72

AutoCAD SHX Text
98.52

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.49

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.57

AutoCAD SHX Text
94.90

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
98.52

AutoCAD SHX Text
99.4

AutoCAD SHX Text
98.64

AutoCAD SHX Text
98.65

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.55

AutoCAD SHX Text
97.8

AutoCAD SHX Text
95.1

AutoCAD SHX Text
99.9

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
97.6

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.52

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
97.9

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
97.87

AutoCAD SHX Text
96.47

AutoCAD SHX Text
98.70

AutoCAD SHX Text
98.72

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.57

AutoCAD SHX Text
94.41

AutoCAD SHX Text
98.18

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
99.5

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
99.3

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
97.87

AutoCAD SHX Text
94.9

AutoCAD SHX Text
97.76

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
97.62

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
98.48

AutoCAD SHX Text
97.54

AutoCAD SHX Text
94.2

AutoCAD SHX Text
99.42

AutoCAD SHX Text
99.8

AutoCAD SHX Text
100.7

AutoCAD SHX Text
98.71

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.54

AutoCAD SHX Text
97.37

AutoCAD SHX Text
98.72

AutoCAD SHX Text
98.7

AutoCAD SHX Text
98.58

AutoCAD SHX Text
98.63

AutoCAD SHX Text
98.69

AutoCAD SHX Text
98.72

AutoCAD SHX Text
97.25

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
100.8

AutoCAD SHX Text
98.64

AutoCAD SHX Text
98.56

AutoCAD SHX Text
98.68

AutoCAD SHX Text
94.8

AutoCAD SHX Text
99.0

AutoCAD SHX Text
99.4

AutoCAD SHX Text
98.55

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.40

AutoCAD SHX Text
100.1

AutoCAD SHX Text
98.35

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
100.6

AutoCAD SHX Text
98.2

AutoCAD SHX Text
93.3

AutoCAD SHX Text
97.16

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
100.16

AutoCAD SHX Text
99.11

AutoCAD SHX Text
97.25

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
99.8

AutoCAD SHX Text
95.2

AutoCAD SHX Text
95.38

AutoCAD SHX Text
93.38

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
97.6

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.0

AutoCAD SHX Text
97.12

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
93.53

AutoCAD SHX Text
92.34

AutoCAD SHX Text
93.09

AutoCAD SHX Text
97.50

AutoCAD SHX Text
99.5

AutoCAD SHX Text
97.43

AutoCAD SHX Text
96.03

AutoCAD SHX Text
95.25

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
95.12

AutoCAD SHX Text
96.18

AutoCAD SHX Text
95.08

AutoCAD SHX Text
92.9

AutoCAD SHX Text
94.99

AutoCAD SHX Text
96.02

AutoCAD SHX Text
92.69

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
95.49

AutoCAD SHX Text
98.1

AutoCAD SHX Text
98.8

AutoCAD SHX Text
98.4

AutoCAD SHX Text
92.1

AutoCAD SHX Text
92.31

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
99.4

AutoCAD SHX Text
91.6

AutoCAD SHX Text
92.9

AutoCAD SHX Text
92.83

AutoCAD SHX Text
93.65

AutoCAD SHX Text
100.0

AutoCAD SHX Text
98.6

AutoCAD SHX Text
94.65

AutoCAD SHX Text
95.48

AutoCAD SHX Text
92.72

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
92.58

AutoCAD SHX Text
94.61

AutoCAD SHX Text
90.0

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
95.5

AutoCAD SHX Text
94.72

AutoCAD SHX Text
90.9

AutoCAD SHX Text
91.89

AutoCAD SHX Text
91.5

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
91.78

AutoCAD SHX Text
93.24

AutoCAD SHX Text
93.62

AutoCAD SHX Text
95.3

AutoCAD SHX Text
91.8

AutoCAD SHX Text
91.97

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
94.10

AutoCAD SHX Text
92.13

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
91.89

AutoCAD SHX Text
94.6

AutoCAD SHX Text
91.75

AutoCAD SHX Text
92.28

AutoCAD SHX Text
91.63

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
91.82

AutoCAD SHX Text
93.96

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
94.10

AutoCAD SHX Text
91.33

AutoCAD SHX Text
91.63

AutoCAD SHX Text
91.55

AutoCAD SHX Text
91.22

AutoCAD SHX Text
90.99

AutoCAD SHX Text
94.06

AutoCAD SHX Text
91.63

AutoCAD SHX Text
90.99

AutoCAD SHX Text
91.12

AutoCAD SHX Text
90.98

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
90.74

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
91.58

AutoCAD SHX Text
89.98

AutoCAD SHX Text
90.94

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
90.64

AutoCAD SHX Text
89.44

AutoCAD SHX Text
91.0

AutoCAD SHX Text
99.1

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
91.57

AutoCAD SHX Text
90.95

AutoCAD SHX Text
91.8

AutoCAD SHX Text
90.4

AutoCAD SHX Text
91.04

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
90.48

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
90.54

AutoCAD SHX Text
91.1

AutoCAD SHX Text
90.49

AutoCAD SHX Text
92.76

AutoCAD SHX Text
90.43

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
89.73

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
90.58

AutoCAD SHX Text
92.4

AutoCAD SHX Text
90.45

AutoCAD SHX Text
89.3

AutoCAD SHX Text
90.56

AutoCAD SHX Text
92.46

AutoCAD SHX Text
90.7

AutoCAD SHX Text
90.7

AutoCAD SHX Text
89.2

AutoCAD SHX Text
92.66

AutoCAD SHX Text
92.42

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
93.23

AutoCAD SHX Text
91.56

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
93.21

AutoCAD SHX Text
91.21

AutoCAD SHX Text
90.37

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
89.54

AutoCAD SHX Text
89.8

AutoCAD SHX Text
91.8

AutoCAD SHX Text
90.22

AutoCAD SHX Text
91.8

AutoCAD SHX Text
90.21

AutoCAD SHX Text
92.36

AutoCAD SHX Text
90.43

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
89.59

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
90.6

AutoCAD SHX Text
90.3

AutoCAD SHX Text
93.1

AutoCAD SHX Text
90.2

AutoCAD SHX Text
90.16

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
90.17

AutoCAD SHX Text
95.9

AutoCAD SHX Text
90.4

AutoCAD SHX Text
89.38

AutoCAD SHX Text
88.0

AutoCAD SHX Text
90.4

AutoCAD SHX Text
92.7

AutoCAD SHX Text
92.8

AutoCAD SHX Text
88.96

AutoCAD SHX Text
pl.kp.

AutoCAD SHX Text
pl.kp.

AutoCAD SHX Text
br.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
i.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kl110

AutoCAD SHX Text
ks110

AutoCAD SHX Text
ks110

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd100

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
kd500

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
mb.

AutoCAD SHX Text
woI90

AutoCAD SHX Text
wo32

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
woD100

AutoCAD SHX Text
woD90

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kdD250

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kdD

AutoCAD SHX Text
kdD250

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
klD160

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
kdD250

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
ksD

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
ksD160

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
woD110

AutoCAD SHX Text
woD110

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
proj. t

AutoCAD SHX Text
pb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
eNB

AutoCAD SHX Text
eNB

AutoCAD SHX Text
eNB

AutoCAD SHX Text
kt

AutoCAD SHX Text
kt

AutoCAD SHX Text
kt

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
tI

AutoCAD SHX Text
tI

AutoCAD SHX Text
98.30

AutoCAD SHX Text
98.11

AutoCAD SHX Text
97.83

AutoCAD SHX Text
97.64

AutoCAD SHX Text
97.44

AutoCAD SHX Text
97.22

AutoCAD SHX Text
97.54

AutoCAD SHX Text
97.81

AutoCAD SHX Text
98.18

AutoCAD SHX Text
98.30

AutoCAD SHX Text
99.12

AutoCAD SHX Text
97.92

AutoCAD SHX Text
97.61

AutoCAD SHX Text
97.30

AutoCAD SHX Text
97.29

AutoCAD SHX Text
97.61

AutoCAD SHX Text
97.89

AutoCAD SHX Text
98.21

AutoCAD SHX Text
98.47

AutoCAD SHX Text
98.18

AutoCAD SHX Text
97.91

AutoCAD SHX Text
97.64

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
98.3

AutoCAD SHX Text
97.1

AutoCAD SHX Text
98.0

AutoCAD SHX Text
98.1

AutoCAD SHX Text
98.9

AutoCAD SHX Text
98.80

AutoCAD SHX Text
98.42

AutoCAD SHX Text
96.93

AutoCAD SHX Text
96.92

AutoCAD SHX Text
96.8

AutoCAD SHX Text
96.93

AutoCAD SHX Text
96.9

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
sm.

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
96.84

AutoCAD SHX Text
96.88

AutoCAD SHX Text
574/3

AutoCAD SHX Text
574/1

AutoCAD SHX Text
104/4

AutoCAD SHX Text
104/5

AutoCAD SHX Text
285

AutoCAD SHX Text
286/3

AutoCAD SHX Text
284

AutoCAD SHX Text
283

AutoCAD SHX Text
313

AutoCAD SHX Text
312

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
304

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
5930800

AutoCAD SHX Text
6520750

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
kujawsko-pomorskie

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
świecki [0414]

AutoCAD SHX Text
Jednostka ewidencyjna:

AutoCAD SHX Text
Drzycim [041403_2]

AutoCAD SHX Text
Obręb:

AutoCAD SHX Text
Drzycim [0006]

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Działka:

AutoCAD SHX Text
297, 296

AutoCAD SHX Text
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:500

AutoCAD SHX Text
Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

AutoCAD SHX Text
ID: 6640.1768.2022

AutoCAD SHX Text
STAROSTA ŚWIECKI

AutoCAD SHX Text
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac

AutoCAD SHX Text
Organ służby geodezyjnej,

AutoCAD SHX Text
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat

AutoCAD SHX Text
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem

AutoCAD SHX Text
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

AutoCAD SHX Text
który otrzymał zgłoszenie:

AutoCAD SHX Text
Wykonawca prac geodezyjnych:

AutoCAD SHX Text
Nr oraz data sporządzenia

AutoCAD SHX Text
dokumentu zawierającego wynik

AutoCAD SHX Text
pozytywnej weryfikacji:

AutoCAD SHX Text
Imię, nazwisko oraz numer uprawnień

AutoCAD SHX Text
zawodowych kierownika prac:

AutoCAD SHX Text
Usługi Geodezyjne Geobin 

AutoCAD SHX Text
Roman Binerowski

AutoCAD SHX Text
Roman Binerowski 

AutoCAD SHX Text
Nr upr: 21165

AutoCAD SHX Text
Wykonał: Roman Binerowski, dn. 29.07.2022r.

AutoCAD SHX Text
W zakresie niniejszej pracy geodezyjnej , w rejestrze uzgodnień dokumentacji projektowej,

AutoCAD SHX Text
na dzień 29.07.2022r. nie występują projektowane sieci.

AutoCAD SHX Text
UWAGA! Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych ułożonych, a nie zgłoszonych

AutoCAD SHX Text
do inwentaryzacji geodezyjnej lub o których brak jest informacji w instytucji branżowych

AutoCAD SHX Text
WGK.I.ZUD.6630.135.2015 -projektowany przewód telekomunikacyjny

AutoCAD SHX Text
- granice opracowania

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
- istn. główne wejście do budynku szkoły

AutoCAD SHX Text
- projektowany wejście do hali sportowej

AutoCAD SHX Text
- projektowana hala sportowa

AutoCAD SHX Text
- istniejący budynek szkoły

AutoCAD SHX Text
- istn. przedszkole przeznaczone do rozbiórki

AutoCAD SHX Text
- istniejące nawierzchnie utwardzone

AutoCAD SHX Text
- projektowane nawierzchnie utwardzone

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
T-1

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
grudzień 2022

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AutoCAD SHX Text
ul. Broniewskiego 2, 86-140 Drzycim

AutoCAD SHX Text
działka nr 295, 296, 297

AutoCAD SHX Text
ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim

AutoCAD SHX Text
Gmina Drzycim

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
09/2003

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
06/2003

AutoCAD SHX Text
Tomasz Porębny

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
ppp±0,00=98,50mnpm

AutoCAD SHX Text
- proj. kan. deszczowa PVC160, 200

AutoCAD SHX Text
- proj. przył. kan. sanitarnej PVC160, 200

AutoCAD SHX Text
- proj. przył. wody PE63 wg odrębnego opracowania

AutoCAD SHX Text
- istn. zjazd/wjazd na działkę

AutoCAD SHX Text
- istn. wejście na halę sportową

AutoCAD SHX Text
- istn. oświetlenie zewn. do likwidacji

AutoCAD SHX Text
- istn. taras do likwidacji

AutoCAD SHX Text
12MP

AutoCAD SHX Text
- istn. zieleń wysoka

AutoCAD SHX Text
- proj. ławka segmentowa

AutoCAD SHX Text
- proj. kosz na śmieci


Rodzaj projektu

Tom: ” Egz.5

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ O HALE SPORTOWA Z

budowlanego ZAPLECZEM WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Obiekt ZESPOL PLACOWEK OSWIATOWYCH

Kategoria obiektu

IX

Adres obiektu

ul. Broniewskiego 2, 86-140 Drzycim

Jednostka ewid.,
nazwa i numer

obr. ewidencyjnego,
numer dziatki

Jednostka ewidencyjna: Drzycim
Obreb ewidencyjny: Drzycim
Dziatka nr 297, 296, 295

Inwestor

GMINA DRZYCIM

Adres inwestora

ul. Podgorna 10, 86-140 DRZYCIM

architektoniczna

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien
Projektant: mgr inz. arch. |zabela Zwolicka
branza spec;j. architektoniczna

nr ewid. KPOKK |A 09/2003

Projektant spr.:
branza
architektoniczna

mgr inz. arch. Tomasz Porebny
spec;j. architektoniczna
nr ewid. KPOKK |IA 06/2003

SPIS
ZAWARTOSCI
PROJEKTU
BUDOWLANGO

TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM I PROJEKT TECHNICZNY

Grudzien 2022 r




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
O HALE SPORTOWA Z ZAPLECZEM

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek ustugowy (ustuga publiczna o$wiata).

Kategoria obiektu budowlanego IX.

2.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

Budynek gtéwny Szkoty Podstawowej w Drzycimiu mieszczacy pomieszczenia edukacyjne jest
obiektem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, na planie litery Y. Do czesci edukacyjnej
w czesci pétnocnej przylega sala gimnastyczna oraz hala sportowa bedgce budynkami parterowymi.
Poszczegodlne segmenty szkoly potgczone sg ze sobg parterowymi tgcznikami komunikacyjnymi.
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowany, stropy zelbetowe, z dachami ptaskimi z
pokryciem z papy termozgrzewalnej. Wejscie gtéwne do budynku w elewaciji frontowej od strony ul.
Broniewskiego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa szkolty o hale sportowg z zapleczem.
Rozbudowa w pétnocnej czesci dziatki wzdtuz granicy z dziatkg nr 230/3.

Nowoprojektowany obiekt przylega¢ bedzie do pétnocno-wschodniej szczytowej sciany istniejgcej sali
sportowej. Zaprojektowano budynek dwubrytowy, parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem
dwuspadowym na hali i ptaskim w czesci stanowigcej zaplecze. Budynek o prostej bryle na planie

prostokata o zewnetrznych wymiarach 24,34m x 56,00.

2.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt sktada sie z dwdch powigzanych ze sobg funkcjonalnie czesci.

Projektowana hala sportowa stanowi integralng cze$¢ funkcjonujgcej szkoty podstawowej i zostata
zaprojektowana do uzytkowania jedynie uczniow szkoty.

Gtéwng bryle stanowi jednokondygnacyjna hala sportowa, murowana w konstrukcji zelbetowej
przykryta blacha w rgbek na dzwigarach drewnianych. Arena sportowa o wymiarach 36,00 m x 21,10
m i wysokosci do spodu dzwigara $r. 7,50 m wraz z widownig statg na 116 miejsc umozliwia rozgrywki
w pitke reczng, nozng, siatkowa, koszykéwke oraz tenisa i badmintona. Arena sportowa dzieki
mozliwosci zastosowania kotar przesuwnych z siatki ma mozliwosé prowadzenia rownolegle zaje¢ z
trzema grupami miodziezy. Na arenie sportowej w sasiedztwie trybun przewidziano kilka miejsc dla
obserwatoréw niepetnosprawnych. Hala posiada dodatkowe dwa bezposrednie wyjscia z areny na
zewnatrz w elewacji frontowej i bocznej (potnocno-wschodniej).

Do bryly hali sportowej od potudniowej strony przylega projektowane zaplecze bedgce zarazem
tacznikiem pomiedzy czescig istniejgcg a projektowang. Zaplecze jednokondygnacyjne przykryte
stropodachem ptaskim zlokalizowane jest wzdtuz poprzecznej (krotszej) Sciany hali. Zaplecze miesci
dwa wezly sanitarne dla mfodziezy (w tym jeden dostosowany dla potrzeb osdb niepetnosprawnych),

pokdj nauczycielski z weztem sanitarnym, magazyn sprzetu sportowego dostepny bezposrednio z hali



oraz pomieszczenie techniczne. Wejscie do budynku poprzez przestronny hol wejsciowy petnigcy
zarazem funkcje tgcznika nowo projektowanej hali z istniejgcg. Na holu zaprojektowano
ogolnodostepne pomieszczenia sanitarne oraz wc dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie z zewnatrz
zaprojektowano po obu stronach fgcznika. Potgczenie czesci projektowanej z istniejacej wymaga
wykonania nowego otworu drzwiowego w istniejgcej $cianie zewnetrznej oraz przeprojektowania
schodow wewnetrznych w czesci istniejgcej z uwagi na réznice w poziomie posadowienia
poszczegolnych bryt. Istniejgce wyjscie bezposrednio na zewnagtrz budynku z hali pozostaje bez
zmian.

Program pomieszczenh — wg zatgczonych rysunkéw i ponizszego zestawienia:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?) Rodzaj posadzki

1.1 Hol wejsciowy 71,80 wykt. linoleum

1.2 Komunikacja 60,38 wykt. linoleum

1.3 Wc Damskie 6,68 terakota

14 Wc Niepetnosprawni 3,91 terakota

15 Wc Meskie 6,71 terakota

1.6 Pom. porzadkowe 4,28 wykt. linoleum

1.7 Pom. magazynowe 6,51 wykt. linoleum

1.8 Komunikacja 23,65 wykt. linoleum

1.9 Pokdj nauczycielski 13,60 wykt. linoleum

1.10 Pom. sanitarne 4,95 terakota

1.11 Pom. techniczne 13,54 wykt. linoleum

1.12 Szatnia sportowcow nr 2 20,64 wykt. linoleum

1.13 Pom. sanitarne 17,18 terakota
Szatnia sportowcow nr 1 wykt. linoleum

1.14 /niepetnospr. 20,64

1.15 Pom. sanitarne 19,25 terakota

1.16 Magazyn sprzetu 18,90 wykt. linoleum

1.17 Plyta boiska 759,60 wykt. sportowa

1.18 Magazyn sprzetu 10,10 wykt. sportowa

1.19 Magazyn sprzetu 10,10 wykt. sportowa

1.20 Trybuny 59,22 wykt. sportowa
Razem 1113,81

PRZEWIDYWANE LICZBA OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE:

- hala sportowa dostosowana jest dla dwéch grup miodziezy po ok.200s6b

- liczba nauczycieli lub treneréw — 4 osoby

- liczba widzéw (miejsca siedzgce na trybunach) — 1160s6b

3.0 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Forma architektoniczna i funkcje projektowanego obiektu budowlanego nawigzuje do charakteru oraz
funkcji istniejgcej szkoly. Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy spetniaj

wymagania ustalen z decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Wéjta Gminy Drzycim.



4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Zestawienie parametrow czesci projektowanej

Powierzchnia zabudowy - 1246,53m2

Kubatura:

- hala sportowa - 8 157,00 m3

- cze$¢ z zapleczem - 1 065,00 m3
Razem - 9 222,00m3

Wysokos$¢ budynku:

- hala sportowa - 11,40 m

- czes¢ z zapleczem - 4,20 m
Wymiary zewnetrzne: - 24,34m 56,00m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 1

llos¢ kondygnacji podziemnych - 0

Powierzchnia uzytkowa budynku - 1113,82m2

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W opinii geotechnicznej wykonanej w sierpniu 2022r, przez Przemystawa Kalete stwierdzono
nastepujgce warunki gruntowe:

1. W dokumentowanym podtozu panujg proste warunki gruntowe. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdzono, ze w podtozu wystepuja: grunty antropogeniczne oraz grunty rodzime mineralne
niespoiste i spoiste.

2. Na calym terenie badan bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje piaszczysto-gliniasty nasyp
niebudowlany z domieszkg gleby oraz odpaddéw w calym przelocie (gruz ceglany, gruz betonowy,
tworzywa, metale). Nasypy powstawaty najprawdopodobniej w kilku etapach zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu. W badaniach stwierdzono migzszos$¢ nasypu w zakresie 0,6 m - 1,3 m.
Jednak z uwagi na punktowe rozpoznanie sktad i migzszo$¢ nasypu mogg by¢ bardziej zroznicowane
niz podano w dokumentacji. Nasypy nie mogg stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektow
budowlanych.

3. Wystepujgce w profilach osady niespoiste posiadajg dobre parametry geotechniczne. Piaski sg
lekko wilgotne lub wilgotne. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na wartos¢
charakterystyczng stopnia zageszczenia ID(n) = 0,56.

4. Wystepujgce w badaniach grunty spoiste majg naturalng wilgotno$¢ lub sg wilgotne oraz sag
plastyczne Ilub twardoplastyczne. Osady wskazujg na warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci IL(n) = 0,20-0,42. Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi podlegajgcymi szybkiemu
rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych. Wykazujg podatno$é na
zmiany wilgotnosci i wiasciwosci wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia
naturalnej struktury.

5. W obrebie przewierconych gruntdow nie stwierdzono warstwy wodonosnej. Przewiercone osady byty
suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Nawiercono niewielkie saczenia wody z utworéw spoistych w

przelocie 3,0-4,1 m ppt. Nie wyklucza sie jednak mozliwosci krétkookresowego wystepowania wody w



piskach gliniastych na kontakcie z glinami polodowcowymi zwiaszcza po dtugotrwatych i/lub
intensywnych opadach. Wahania wdd gruntowych szacuje sie na £1,0 m w stosunku podanego wyze;.
Wody podziemne zasilane sg poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z powierzchni terenu.
6. Woda nie powinna tworzy¢ Srodowiska agresywnego dla obiektu. Woda gruntowa nie powinna
powodowac¢ utrudnien w trakcie budowy i eksploatacji. Badania prowadzono w okresie letnim po
krotkim okresie deszczowym.

7. Nosnosé, osiadanie oraz wspotczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami
normatywnymi.

8. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-68/B-06050 oraz
PN 81-81/B-03020.

9. Gtebokos¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.

6.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek nie bedzie posiadat lokali mieszkalnych, stanowi budynek ustugowy (ustugi publiczne

oswiata), istniejgca szkote podstawowg z projektowang halg sportowg z zapleczem.

7.0  WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu poprzez:

- zapewnienie dostepnosci z poziomu terenu przylegtego do budynku (wejscie do tgcznika w elewacji
frontowej) na hol wejsciowy poprzez uksztattowanie nawierzchni utwardzonej ze spadkiem ok 5%,

- szeroko$¢ otwordw drzwiowych wynosi 90cm w Swietle oscieznic,

- komunikacja bezprogowa wewngtrz budynku,

- ogélnodostepne WC dla niepetnosprawnych na parterze budynku czesci istniejgcej,

- szatnie z wweztem sanitarnym dla sportowcoéw dostosowang dla oséb niepetnosprawnych,

- wyznaczone miejsce na arenie sportowej dla widzéw na wézkach inwalidzkich.

8.0 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Inwestycja ta nie wpisuje sie w rodzaj
przedsiewzigcia, o ktérym mowa w przywotanym akcie wykonawczym, gdyz nie przekracza progow w
nim okreslonych - zatem nie nalezy do inwestycji potencjalnie znaczgco oddziatywujgcych na
Srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustala organ
wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach powyzej przywotanym przepisem
prawa.

Z uwagi na charakter obiektu, jak réwniez majgc na uwadze istniejgce uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu, nalezy przyja¢, iz wskazniki hatasu nie zostang przekroczone.

Po realizacji przedsiewziecia, w wyniku prowadzonej dziatalnosci bedzie nastepowata emisja ze

zrédet energetycznych i technologicznych. Emisje te bedg ograniczone do minimum, nie spowodujg



przekroczenia dopuszczalnych wartosci odniesienia. Dotrzymane bedg réwniez standardy srodowiska
w zakresie emisji hatasu.

Ze wzgledu na swojg funkcje obiekt nie bedzie emitowat intensywnych zapachoéw, wibracji i
promieniowania oraz nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi czy obiekty sgsiednie. Tym samym nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw.

W czasie realizacji budowy i pdzniejszej eksploataciji, planowane sg nastepujgce rozwigzania
techniczne i technologiczne zapewniajgce spetnienie wymagan najlepszej dostepnej techniki i

gwarantujgce osigganie wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci:

Efektywne wykorzystanie wody:

. prowadzenie biezgcej ewidenc;ji i kontroli zuzycia wody,
. zastosowanie obiegéw zamknietych,
. prowadzenie na biezgco przegladéw instalacji wodociggowej pozwalajgcych na szybkie

wykrycie ewentualnych nieszczelnosci.

Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej oraz ochrony przed hatasem:
. stosowanie energooszczednego oswietlenia,
. stosowanie cichego wyposazenia tj. nowoczesnych maszyn i urzgdzen charakteryzujgcych sie

w czasie pracy niskg emisjg hatasu

Metody efektywnej gospodarki odpadami:
. selektywne magazynowanie odpadéw,

. magazynowanie odpadoéw w sposob bezpieczny dla gleby i wéd podziemnych.

Ochrona $rodowiska naturalnego:

Projektowany obiekt jest neutralny w stosunku do srodowiska, zdrowia ludzi, istniejgcych obiektow i
nie narusza intereséw o0séb trzecich. Przyjete rozwigzania techniczne eliminujg lub ograniczajg wptyw
obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

. woda do celéw bytowych z sieci wodociggowej. Dobowe zapotrzebowanie na wode - 3,2 m3/d
. Scieki sanitarne odprowadzane gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

. woda do celéw ppoz — zewnetrzna sie¢ wodociggowa z hydrantem zewnetrznym,

. wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg na wtasny teren nieutwardzony,

. emisja hatasu, wibracji i promieniowania — nie wystepuja,

. wplyw na wode, glebe i drzewostan — nie wystepuje.



9.0 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKQWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CEIPLO

Analiza techniczna zastosowania alternatywnego zrédfa ciepta

Przewiduje sie zastosowanie jako alternatywne wysokosprawne zrodto ciepta do ogrzewania i
przygotowania c.w.u. pompe ciepta.

Analiza ekonomiczna zastosowania alternatywnego zrédfa ciepfa

Analize ekonomiczng wykonano w oparciu o wskaznik zwrotu inwestycji SPBT, charakteryzujgcy
prosty czas zwrotu poniesionych naktadow inwestycyjnych. W przypadku kiedy SPBT jest mniejsze od

trwatosci rozwigzania, ulepszenie uznaje sie za optacalne pod wzgledem ekonomicznym.

Analiza ekonomiczna systemu grzewczego

Przewiduje sie zastosowanie pompy ciepta jako alternatywnego zrddta ciepta do celéw grzewczych.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody
uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynkow.

Dostepne nos$niki energii
Na terenie inwestycji dostepnymi nosnikami energii jest paliwo state (wegiel i drewno), energia
elektryczna, odnawialne zrodta energii (biomasa, energia promieniowania stonecznego, energia

wiatru).

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Jedynie energia elektryczna dostepna jest z zewnetrznych zorganizowanych sieci dystrybucyjnych dla
dostawy ktérej okreslono warunki przytgczenia. Uwzgledniajac istniejgcg dostepnosé nosnikow energii
w sgsiedztwie inwestycji oraz mozliwosci ich racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, ktore wynikajg z parametrow terenu na ktérym zlokalizowana bedzie
inwestycja, stwierdzono, Zze do analizy poréwnawczej mozna wykorzystaé energie elektryczna,
energie geotermalng, energie promieniowania stonecznego, biomase i paliwa state. Natomiast
niemozliwe jest wykorzystanie do poréwnania energii wiatru czy uktadu skojarzonego produkcji energii
elektrycznej i cieplnej. Majgc na uwadze powyzsze do analizy porodwnawczej wybrano system

zaopatrzenia w energie oparty na energii elektr, tj. pompe ciepta.



Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie
Koszty ogrzewania na potrzeby c.o. i c.w.u.
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10.0 ANALIZA ’TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MORZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

W projekcie zastosowano urzgdzenie pozwalajgce na automatyczne regulowanie temperatury. Pompa
wyposazony bedzie w automatyke pogodowg ktora dostosowuje temperature wody w instalacji c.o.,
potrzebng do utrzymania zadanej przez uzytkownika temperatury w domu, na podstawie aktualnej
temperatury panujgcej na zewnatrz. Taka regulacja temperatury umozliwia utrzymanie odpowiedniej
temperatury wewnetrznej, poniewaz reaguje on na zmiane warunkéw pogodowych, zanim wptyng one
na zmiane temperatury w pomieszczeniach. W efekcie regulator pogodowy jest w stanie stale

zapewnia¢ komfort cieplny, a takze ptynng prace kotta, co z kolei pozwala na oszczednosc¢ energii.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

11.1. PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

- rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych w elewacji szczytowej,

- likwidacja wewnetrznych schodoéw pokonujgcych réznice poziomu posadowienia parteru,

- rozbidrka scianki dziatowej,

- demontaz dwéch okien na korytarzu, powiekszenie istniejgcych otworéw do poziomu posadzki,
- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy czescig istniejgcy i projektowana,

- rozbidrka istniejgcego magazynu przylegajgcego do sciany szczytowej,

- wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych,




- demontaz warstw stropu nad czescig istniejgca szkoty w celu zmiany kierunku spadku dachu.

11.2. PRZEGRODY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje Scian zewnetrznych i wewnetrznych:

Mury fundamentowe:

Od poziomu faw fundamentowych do poziomu terenu — $ciana z bloczkéw betonowych lub $ciana
zelbetowa (wg opr. branzy konstrukcyjnej) + ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstudowanego XPS
grubosci 16,0 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa

Cokét:

Sciana z bloczkéw betonowych lub $ciana zelbetowa (wg opr. branzy konstrukcyjnej) + 2 x izolacja
przeciwwilgociowa + ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 16 cm + tynk
mineralny na siatce

Sciana zewnetrzna:

Mur z bloczkow silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm / bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
+ wetna szklana mineralna gr. 18cm + tynk zewnetrzny systemowy na siatce oraz oktadzina
elewacyjna z desek w uktadzie pionowym.

Sciana wewnetrzna nosna:

Sciany wykonane jako murowane z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm, klasy
wytrzymatosci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin.

Bloczki wapienno — piaskowe o izolacyjnosci akustycznej 56 dB.

Uwaga: Na etapie murowania scian nosnych, w miejscach w ktérym bedg scianki dziatowe nalezy
zastosowac kotwy ze stali nierdzewnej wmurowane w co drugg spoine. Kotwy jednym koncem
powinny by¢ wmurowane w $ciane no$ng, drugi koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Scianek
dziatowych nie murujemy na styk ze stropem. Nalezy zostawi¢ szczeling o szerokosci okoto 10-30
mm, w zaleznosci od szerokosci (rozpietosci) stropu, ktérg nastepnie wypetnia sie piankg montazowg
lub innym elastycznym materiatem. Dzieki temu ugiecia stropu nie bedg powodowa¢ pekania $cian
dziatowych.

Murowanie — pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikow nie moze byc¢
wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.
Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki
nie osiadly pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w
naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokow podstawowych Ilub z blokow
wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci $ciany.

Dtugos¢ Scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw. W asortymencie znajdujg sie bloki
potéwkowe, dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dlugos¢ Sciany
wymusza zastosowanie blokéw o innej dtugosci zachodzi koniecznos$¢ dociecia blokéw na budowie.
Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stolowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie

blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po



ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe nanosi sie réwniez na dociete czoto bloku, ktére
bedzie dostawione do wmurowanego wczesénie;.

Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikbw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub kielni o szerokosci réwnej
szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci
na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz okoto 4 m, aby
zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez
wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajg ce wypetniania tych
spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie tgczg sie z sobg: naroza scian, w ktérych
powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku, spoiny blokdw przycietych z
diugosci dla wypetnienia sciany. W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne,
spoiny pionowe muszg mijac¢ sie dokfadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb
utatwiajg znaczniki kanatébw na bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi
potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe
w poszczegolnych warstwach musza mijac sie o co najmniej 80 mm.

W trakcie wznoszenia scian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu fgcznikéw metalowych
do taczenia pdzniej murowanych $cian dziatowych. taczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich diugosci,
oraz ze wzgledu bezpieczenstwa dogigé do dotu.

Murowanie naroznika — $ciana z bloczkéw gr. 24 cm

Murowanie naroznika rozpoczyna sie od bloku podstawowego. Nastepnym elementem jest blok
przyciety do dtugosci 7 cm. W dalszej kolejnosci uktada sie znéw bloki podstawowe. Dociecie bloku do
dtugosci 7 cm wykonuje sie za pomocg pity stotowej z diamentowg tarczg tngca.

Sciany dziatowe

Scianki dzialowe muruje sie z reguly po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropéw. Pierwszg
warstwe, podobnie jak przy $cianach konstrukcyjnych, ukfada sie na zaprawie cementowo —
wapiennej 1:3 ustawiajgc bloki tak, aby spoiny $ciany konstrukcyjnej i dzialowej pokrywaly sie ze
sobg. Bloki Scianki dziatowej dostawia sie do $ciany konstrukcyjnej naktadajgc rowniez zaprawag
murarskg na pionowy styk obu fgczonych Scian. taczniki wystajgce ze spoiny Sciany konstrukcyjnej
muszg trafi¢ w spoine Scianki dziatowej. Jezeli Scianka dzialowa domurowywana jest do Sciany
konstrukcyjnej w ktérej nie zamocowano tgcznikéw metalowych, potagczenie Scianki dziatowej z
konstrukcyjng wykonuje sie za pomocg tgcznikdéw wygietych w ksztatt litery L. Mocuje sie je do $ciany
konstrukcyjnej za pomocg kotka rozporowego, tak aby trafity w spoine miedzy blokami. Lacznik nalezy
stosowa¢ minimum w co 4 spoinie i nie mniej niz 3 tgczniki na kondygnacje. Scianek dziatowych nie

powinno sie murowac na styk ze stropem. Nalezy stosowaé szczeline szerokosci okoto 10-15 mm aby



zapobiec ewentualnym ugieciem stropu podczas eksploatacji. Po wymurowaniu $cianki, szczeliny

nalezy wypetnié¢ piankg montazowa lub innym materiatem elastycznym.

11.3. IZOLACJE TERMICZNE/AKUSTYCZNE:
11.3.1 Izolacja termiczna s$cian

Izolacja pionowa $cian fundamentowych i piwnicznych

- plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany min. 300, gr.16 cm, A=0,035 klejone do podtoza,

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych cokotu

- plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany min. 300, gr.16 cm, A=0,035 klejone do podioza

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych

- plyty z welny mineralnej gr. 18 cm; A=0,038 W/mK,

Izolacja pionowa $cian attyki (izolacja od strony stropodachu)

- wetna mineralna gr. 10 cm A=0,038 W/mK (uktadana od poziomu izolacji stropu wiasciwego).

Z uwagi na wydzielenie stref pozarowych pomiedzy czescia istniejaca a projektowana, istn.

ocieplenie $ciany szczytowej istn. hali z styropianu gr. 5cm, w pasie 4,0m nalezy wymienié¢ na

wetne mineralna gr.15cm zgodnie z rys. A-01

11.3.2 I1zolacja posadzek i stropéw
Posadzka na gruncie
- plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm A=0,038 W/mK

Sufit podwieszany

- welna szklana gr. 70 mm; A=0,037 W/mK, (uktadana na ruszcie pomiedzy sufitem podwieszanym
a stropem wiasciwym),

Stropodach

- piyty styropianu EPS 200-038 gr. 15cm  + Kkliny styropianowe EPS 200-038 gr. 10-25cm
(wyrabiajgce spadek 1,5%-2%) — stropodach ptaski zaplecza parterowego i dach w obnizonym
taczniku pomiedzy istniejgcymi halami,

- wetna mineralna uktadana na blasze trapezowej gr. 20+10 cm A=0,035 W/mK

Charakterystyczne parametry produktu:

- obliczeniowy wspétczynnik przewodnosci ciepta = 0,035 W/mK

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym — 0,40 kN/m2

- gestos¢ 40 kg/m3

- klasa reakcji na ogien: A1

Dach hali sportowej

- plyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 25cm o nominalnej gestosci 130kg/m?3

Zadaszenie nad wejsciem

- ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 5 cm A=0,038 W/mK — géra, czoto i spdd plyty zelbetowej
11.3.3 lzolacja akustyczna

- styropian akustyczny gr. 33 mm x 2 (dla obcigzenia uzytkowego podtogi 4,0 kN/m2) (po obcigzeniu
grubosé wyniesie 40 mm x 2)

- dylatacje posadzek i stropéow — pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczegdinych
segmentow budynku, dylatacje schodéw zewnetrznych.

Zaprojektowane izolacje termiczne z ptyt welny mineralnej i ptyt styropianu zastosowanych w

przegrodach budowlanych spetniajg takze zadania ochrony akustycznej budynkéw. Elementem



ochrony akustycznej wewnatrz budynku sg grube, stropy zelbetowe 24 cm oraz zewnetrzne i

wewnetrzne Sciany nosne gr. 24 cm i dziatowe gr. 24 i 12 cm.

Suit hali sportowej ( ustréj R1)

- piyty akustyczne dekoracyjne z wetny drzewnej fgczonej magnezytem 25 mm np. Heradesign
Superfine 25 mm lub réwnowazne — kolor biaty,

- profile z ksztattownikow stalowych,

Nalezy stosowac¢ systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do
montazu sufitow stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

Profii CD 60 o grubosci 0,6 mm. Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okfadzinach
sufitowych i $ciennych oraz w poddaszach.

- taczniki,

Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujace typy tacznikéw:

tgcznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profil CD 60

Wieszak prosty ES 75 ( dla opuszczeni do 100 mm)

Wieszaki krzyzowe ( do opuszczenia ponizej 200 mm)

- Wkrety

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z welny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéow oraz wkretéw do drewna w kolorze piyty. 6 szt. /ptyte

- Plyty akustyczne na sufit

Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej fgczonej magnezytem . Malowane na kolor biaty,
ostateczna prébka do akceptacji architekta. Montaz za pomocg niewidocznych wkretow systemowych.
Klasa pochtaniania 0,95(L) dla niskich czestotliwosci z wetng mineralna 40 mm 50 kg/m3 ( suficie),
Szerokos¢ widkna 1 mm

Grubos$¢ 25 mm Sufit , wymiar paneli 1200x600 , tolerancja wymiarowa +/-1 mm

Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A

Krawedz fazowana

Niska emisyjnosé czgstek statych( czystos¢ powietrza).

Kolor podobny do RAL 1015 lub dowolny inny zgodny z projektem wnetrz

Mozliwo$¢ oddwiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( trwatos¢ funkcji

akustycznej).



Plyta akustyczna P1

* jednowarstwowa piyta akustyczna z welny drzewne) wigzane] magnezytem o© strukturze
drobnowiokniste) (wielkosd wickna 1 mm)

e grubosé: 25mm

e cigtar: 11 3kg/m2

s phta zgodnie 2 norma ONORM EN 13168

e charakterystyka ogniowa zgodnie 2 normg ONORM EN 13501-1: 8 - s1, d0

e wymiar paneli 1200,600x600

o duia odpomost na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1A)

e tolerancja +/-1mm

e krawed? prosta fazowana AK 01 | GK ( w niektorych przestrzeniach)

® niska emisyjnosé czastek statych

¢ kolor wg projektu wnegtrz

o  motliwos¢ odiéwieiania bez znacznych strat w pochianianiu hatasu( trwatosc funkcji akustycznej)

e zabezpieczenie przed pyleniem welny (wetna wkiadana do workdw akustycznych)

Izolacje akustyczne instalacji wewnetrznych

Instalacje wewnetrzne i zwigzane z nimi urzadzenia otrzymujg zabezpieczenia akustyczne
przewidziane przez wytwércéw oraz dodatkowe zabezpieczenia budowlano - akustyczne wynikajgce z
wymagan Polskich Norm — okfadziny i obudowy z weiny mineralnej, przepusty akustyczne, podkfadki

akustyczne.

11.4. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

11.4.1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacja na fawach oraz stopach fundamentowych

Papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wczesniejszym zagruntowaniu taw i stop
fundamentowych od goéry i po bokach srodkiem gruntujgcym, asfaltowym roztworem gruntujgcym

modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu).

Izolacja $ciany fundamentowej pod $ciany nadziemia

Papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wylaniu na mokro $ciany fundamentowej i
zagruntowaniu asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu). Izolacje poziomg pod $ciany przyziemia nalezy potgczy¢ z izolacja poziomg posadzki
poprzez zaktad o szerokosci 12-15 cm.

Izolacja posadzki na gruncie

2 x papa podkfadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na
gruncie (po wczesniejszym zagruntowaniu wylewki betonowej srodkiem gruntujgcym, asfaltowym
roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu).

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki nalezy uktada¢ na wyczyszczonym i
zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetnieniem spoin —

izolacja z folii ptynnej grubosci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. narozniki nalezy zabezpieczy¢
tasmg uszczelniajgca.

|zolacja stropéw

Paroizolacyjna folia ochraniajgca warstwy docieplenia stropodachu, uktadana na stropie wiasciwym

grubosci 0,2 mm.

Parametry:



Opor dyfuzyjny: 2600 m2 * h *hPa /g
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
Odpornosé na rozdzieranie przez gwézdz:
-wzdtuz: 280 N

- w poprzek: 250 N

Odpornosé na UV = 10 lat

Max. temperatura uzytkowa: 90°C

Grubos$¢: 0,2 mm

Gramatura: 150g/m2

11.4.2 lzolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacja pionowa s$cian fundamentowych do poziomu 0.00

2 x masa bitumiczna powlokowa SBS gr. 3 mm, (po wczesniejszym zagruntowaniu $rodkiem
gruntujgcym, asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu)

Izolacja pionowa attyk

paroizolacyjna folia grubosci 0,2 mm, hydroizolacja na petnej wysokosci scianki attykowej w systemie
izolacji stropodachu,

Izolacja pionowa S$cian krytych blacha i deska elewacyjng

Membrana lub folia paroizolacyjna. Pod deski i blache nalezy zastosowac wiatroizolacje.

11.5 NADPROZA

Nadproza zelbetowe, monolityczne wg opracowania branzy konstrukcyjne;j.

11.6 DACH HALI

Dach hali sportowej jako pota¢ dachu zaprojektowano dach dwuspadowy, niesymetryczny o kacie
nachylenia 16.8% (dtuzsza pota¢ dachu) 28,2% (krotsza potaé dachu).

Konstrukcja dachu wykonana z drewna klejonego oparta na stupach zelbetowych (wedtug branzy

konstrukcyjnej).

11.7 STROPODACH ZAPLECZA
Konstrukcja stropu wiasciwego wykonana jako strop z ptyt kanatowych (wedtug branzy
konstrukcyjnej).

11.8 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

11.8.1 Elewacje

Elewacje tynkowane S2

Elewacja ocieplona metodg lekkg-mokrg w technologii wybranego producenta. Styropian lub wetna
mineralna lamelowa 0,038. Zaleca sie stosowanie markowych produktéw takich jak: STO, Caparol,
Baumit. Zaleca sie wykonanie tynku silikatowo-silikonowego barwionego w masie lub malowanego
dwukrotnie.

Kolorystyka wg palety CAPAROL:

— kolor podstawowy BIALY



— kolor uzupetniajagcy SZARY — GRANIT 20 (cokdét budynku, pas sSciany hali sportowej, stupki
miedzyokienne.
Elewacje deska elewacyjna S1i S5
- impregnowana deska elewacyjna w uktadzie pionowym (wpiéro-wpust)
sosna syberyjska
- kantowka drewniana w uktadzie poziomym 30x60mm w rozstawie co 50cm
- wiatroizolacja
- kantowka drewniana w uktadzie pionowym 30x60mm w rozstawie co 60cm
- konsola aluminiowa z uchwytem na kantéwke drewniang 22cm
- pustka powietrzna 2cm
- izolacja termiczna wetna skalna gr. 20cm
- konstrukcja sciany
Elewacje deska elewacyjna S1i S5
- impregnowana deska elewacyjna w uktadzie pionowym (wpidro-wpust)
sosna syberyjska
- kantéwka drewniana w uktadzie poziomym 30x60mm w rozstawie co 50cm
- wiatroizolacja
- kantéwka drewniana w uktadzie pionowym 30x60mm w rozstawie co 60cm
- konsola aluminiowa z uchwytem na kantéwke drewniang 22cm
- pustka powietrzna 2cm
- izolacja termiczna wetna skalna gr. 20cm
- konstrukcja $ciany
Elewacje blacha w rabek S4
- blacha stalowa w rgbek stojacy w uktadzie gr. 0,7mm w pionie, Ral 7016 ze stopu
aluminium szerokos$¢ 600mm (analogicznie jak pokrycie dachu)
- folia paroprzepuszczalna
- rygle poziome ocynkowane— profil Q
- membrana o gr. 0,2mm
- izolacja termiczna wetna skalna gr. 20cm
- rygle pionowe ocynkowane — profil Q

- konstrukcja sciany

11.8.2 Pokrycie dachu

Dach ptaski — zaplecze

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. 5,2 mm (osnowa
widknina poliestrowa 250g/m2, posypka gruboziarnisty tupek naturalny) kolor grafit

- papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4,0 mm

Przed potozeniem papy nalezy przygotowac istniejgce podtoze wg ponizszych zasad:

- podtoze powinno by¢ rowne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnosé papy do podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;

- powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym srodkiem

gruntujgcym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie;



- zaleca sie rowniez, aby przy obrobkach elementéw wystajgcych nad powierzchnie dachu
stosowac kliny z wetny mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papa.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej

0 gramaturze 200 g/ m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz

jednego wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka,

zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa

sztucznego. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryc¢

dachowych.

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o

gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralna, jej

spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona jest do

wykonywania izolacji wodochronnych, w szczegélnosci jako warstwa podktadowa w

wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.

Pape wywing¢ nalezy na zewnetrzne s$cianki attykowe oraz na kominy dachowe w sposéb

gwarantujgcy szczelnosc i trwato$¢ potgczenia z obrobkami blacharskimi.

Nowe pokrycie papowe wykonaé nalezy po wykonaniu tych obrébek blacharskich ktérych wykonanie

jest niezbedne do prawidtowego utozenia nowego pokrycia papowego.

Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw papy o nastepujgeych parametrach :
dla papy nawierzchniowe;j :

Dane techniczne:

- gromatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/ m2

- rawartosc asfaltu modyfikowanego elastomerem 58S, min. 3000 g/ m2
- sifa zryw. przy rozcigg pasko o szer. 5 cm wzdfuz/w poprzek, min 750 / 700 N
- wydiuzenie przy maks. sile rozcigg. wedfuz / poprzek, min. 40 /40 %

- gietkosc w obnizonych temperaturach - 252 C

- odpornose na dziclanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1008 C

- grubose 5,2 0,2 mm

dla popy podkiadaowej :

- gramatura osnowy (widknina poliestrowa): Min 200 g/m2

- zawartosid asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2
- sita rozciggna pasku szer. 5 cm, wzdiuz/w poprzek: min 750 / 700 N

- wydtuzenie przy sile rozciggania, wzdiuz / poprzek: min. 40 / 40 %

- gietkosE w obnitonych temperaturach: -252 C

- odpornost na dzialanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +1002 C

Dach - hala sportowa
- blacha stalowa w rgbek stojacy w uktadzie gr. 0,7mm w pionie, Ral 7016 ze stopu
aluminium szerokos$¢ 600mm (analogicznie jak pokrycie dachu)
- folia paroprzepuszczalna
- profile szesciogiete z blachy stalowej gr. nie mniejsza niz 0,5mm wktadane w naciecie w
termoizolacji w rozstawie 40cm
- ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr.25cm

- folia paroizolacyjna PE o grubosci 0,2mm



- blacha trapezowa konstrukcyjna T150 obustronnie pokryta antykorozyjng powiokag
organiczng
- wigzary dachowe z drewna klejonego

- sufit akustyczny

11.8.3 Obrobki blacharskie i orynnowanie

Obraébki blacharskie oraz wszystkie elementy orynnowania budynku nalezy wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,7mm w kolorze Ral 7016.

Odwodnienie stropodachu zaplecza

Whpusty dachowe skosne 110 do dachéw ptaskich lub wpust attykowy z wyprowadzeniem rynny w
warstwie styropianu dachowego, potgczenie z rura spustowg 150x150 poprzez kosz zlewowy z
przelewem . Rury spustowe, wpusty dachowe i pozostate elementy orynnowania w catosci w
wybranym systemie odwodnienia np. Galaco lub réwnorzednym. Przy kazdym wpuscie dachowym
nalezy wykonac¢ wpust awaryjny wyniesiony o 45 mm w stosunku do wpustu gtéwnego potgczony do
tej samej rury spustowej. Nalezy przewidzie¢ wpusty dachowe ogrzewane z obejmg grzewcza.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej kolor Ral 7016 w systemie wykonanych pokry¢
dachowych z blachy w rgbek. Rynny i rury systemowe o przekroju prostokgtnym 150x150 w
maskownicy z podigczeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Rura spustowa zabudowana w warstwach elewacji.

11.8.4 Pozostate elementy wykonczenia zewnetrznego

Opaska wokét budynku

Opaske nalezy wykona¢ jako kamienng z otoczakéw na szeroko$¢ 50 cm.

Konstrukcja opaski:

- warstwy wierzchniej z grysu w kolorze grafitowym frakcja 8-16 mm gr. 15 cm

- geowioknina

warstwa filtrujgca z piasku gruboziarnistego gr. 30cm (wielko$¢ ta moze zwigkszy¢ sie ze wzgledu na
koniecznos¢ wymiany/usuniecia warstwy humusu oraz warstw niebudowlanych).

Balustrada schodéw zewnetrznych

Balustrada szklana, h-1,10m, szkto bezbarwne, montowana do muru oporowego zelbetowego liniowo
za pomocg systemowej aluminiowej listwy montazowej. Szkto bezpieczne, laminowane, hartowane.
Zakonczenie gorne listwa stalowa. Gérna krawedz szkta zabezpieczona listg ze stali nierdzewnej
matowej na uszczelce. Balustrada osadzona na podmuréwce schodow szer. 25cm i wysokosci 15 cm
ponad poziom nawierzchni.

Schody zewnetrzne

Oktadziny schodow zewnetrznych — gres kolor antracyt, mrozoodporny, antyposlizgowy

Schody zewnetrzne betonowe zacierane na gtadko.

11.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna zewnetrzna 01, 02, O5

Profil aluminiowy ,ciepty”. Kolor RAL 7016 — obustronnie. Stolarka potrdjnie szklona szybami
zespolonymi z powtoka niskoemisyjng, o wspétczynniku przenikania ciepta minimum U= 0,9 W/(m>K).

Szklenie szkto bezpieczne. Skrzydta otwieralno-uchylne. Okno O1 witryna stata, nieotwieralna.



Okno O5 oddzielajgce czes¢ projektowang od istniejgcej w Scianie wydzielajgcej strefy pozarowe w

klasie odpornosci Ei30. Okno O1 w klasie odpornosci ogniowej Ei60.

Okna wyposazone nawiewnikami higrosterowalne.

Stolarka okienna wewnetrzna O3, O4,
Profil aluminiowy ,ciepty”. Kolor RAL 7016 — obustronnie. Szklenie state w ramie (witryna).

Okna O3 oddzielajgce cze$é projektowang od istniejgcej w Scianie wydzielajgcej strefy pozarowe w

klasie odpornosci Ei30. Okno O4(witryna w pom. 1.9) w klasie odpornosci ogniowej Ei30

Stolarka drzwiowa zewnetrzna Dz1, Dz2, Dz3

Profil aluminiowy (ciepte) — dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym, zaopatrzone w samozamykacze
oraz zamknigcia uniemozliwiajgce dzieciom wyj$cie na zewnatrz bez kontroli dorostych. Szklenie
szklem bezpiecznym. Kolor RAL 7016, Jedno ze skrzydto o szerokosci w $wietle osciezy 90cm,
skrzydia otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Stolarka potréjnie szklona szybami zespolonymi z
powiokg niskoemisyjng, o wspoétczynniku przenikania ciepta minimum U= 0,9 W/(m?K). Z wktadka
patentowg, samozamykacz oraz nézke, szyba bezpieczna, drzwi ewakuacyjne.

Gorne naswietle drzwi Dz1 i Dz2 otwieralne z poziomu podtogi hali. Drzwi z ptyty boiska pom. 1.17 na
zewnatrz budynku przeciwpaniczne.

Drzwi Dz3 wyjsciowe z istniejgcej hali na zewnatrz budynku oddzielajace czes¢ projektowang od

istniejgacej w $cianie wydzielajgcej strefy pozarowe w klasie odpornosci Ei30.

Witryny zewnetrzne Ww1, Sk1

Szklenie fasadowe profil Alu Kolor RAL 7016. Drzwi zaopatrzone w samozamykacze oraz zamkniecia
uniemozliwiajgce dzieciom wyjscie na zewnatrz bez kontroli dorostych. Szklenie szkiem bezpiecznym.,
Jedno ze skrzydet o szerokosci w Swietle osciezy 90cm otwierane na zewngtrz pomieszczenia.
Stolarka potrojnie szklona szybami zespolonymi z powiokg niskoemisyjng, o wspotczynniku
przenikania ciepta minimum U= 0,9 W/(m?-K).

Szkto profilowane 06, O7, pas szkleniaw Sk1
Panele szkfa profilowanego Linit 504 PERL w uktadzie pionowym (dyle szklane), panel potréjny |,
thermolight, powfoka niskoemisyjna, gr. 16,6cm U= 0,81 W/(m?-K). Panel potrdjny z dociepleniem z

wemny szklanej.
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Parapety wewnetrzne
Parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami w kolorze RAL

7016 (ciemny szary) (zakohczenie ¢wieréwatek).



Drzwi wewnetrzne D1, D2, D3, D4,

Ptytowe, petne, skrzydio ptyta gladka, z samozamykaczem o$cieznica drewniana lub stalowa, kolor
skrzydta i oscieznicy wg projektu wystroju wnetrz. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia na
korytarz wyktadane na Sciane.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych kratka nawiewna stalowa w dolnej czesci drzwi lub otwory
(podciecie skrzydta), o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2. Drzwi wewnetrzne nalezy
wykona¢ wg projektu wystroju wnetrz.

W tazienkach drzwi w systemie drzwi kabinowych podwdéjnych z laminatu HPL- wg projektu wystroju
wnetrz.

Drzwi D3 do pomieszczenia technicznego w klasie odpornosci Ei30.

Drzwi wewnetrzne D5, D6, D7, D8

Drzwi D6 profil aluminiowy ,zimny”, dwuskrzydtowe Ral 7016, do pomieszczenia magazynu sprzetu
1.16 petne, skrzydio pityta gtadka, prowadzgace z hali na korytarz szklone, szkio bezpieczne,
laminowane. Drzwi wyposazone z samozamykaczem, jedno ze skrzydet o szerokosci w Swietle
oscieznic min.90cm. Kratka nawiewna stalowa w dolnej czesci drzwi. Drzwi z ptyty boiska pom. 1.17
przeciwpaniczne.

Drzwi D6 (1szt. wyjscie z hali do zaplecza socjalnego pom. 1,8), D7, D8 oddzielajgce czesc

projektowang od istniejacej oraz w $cianie wydzielajgcej strefy pozarowe w klasie odpornosci Ei30,

dymoszczelne.

11.10 WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

11.10.1 Sciany wewnetrzne

Na przygotowanych scianach nalezy wykona¢ gtadz gipsowa z biatych mas szpachlowych gr. 3mm.
Masa potozona z zeszlifowaniem i wyrdwnaniem na catg wysoko$¢ pomieszczen.

Po wyszlifowaniu powierzchni na gtadko, powierzchnie nalezy dwukrotnie pomalowaé zmywalng
farbg emulsyjng w kolorze wg projektu wystroju wnetrz. Przed naniesieniem powtok malarskich
nalezy $ciany zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym. Powioka gruntujgca nanoszona reczne na
powierzchnie $ciany. Srodek gruntujgcy nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw
tynkarskich. Wilgotnos¢ tynku nie powinna przekracza¢ 5 %.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

oscieznice drzwiowe i okienne.

Wydzielenia kabin ustepowych projektuje sie z wykorzystaniem laminatu HPL (grubosé¢ ptyty HPL 12
mm, plyty montowane sg na podporach dystansowych, na wysokosci 15 cm nad poziomem
wykonczonej posadzki, wysokos¢ scianki 1,5 cm). Skrzydto drzwi kabiny projektuje sie jako otwierane
na zewnatrz, wyposazone w 2 zawiasy oraz zamek typu WC ze statg gatkg. Wykonczenie ptyt
powinno by¢ dwustronne i umozliwia¢ czeste mycie.

Sciany wszystkich pomieszczen sanitarnych, nalezy wykonaé z oktadziny PCV montowanych na klej
wg projektu wystroju wnetrz.

Wyktadzina PVC, heterogeniczna, do zastosowania na scianach w obiektach uzytecznosci publicznej,
w tym w obiektach stuzby zdrowia, o grubosci 0,92 mm o parametrach:

. heterogeniczna wyktadzina PVC

. grubos¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm



. grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm

. ciezar catkowity — 1610 g/m2

. wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb

. reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO

. trwato$¢ koloréw EN 1SO 105-B02 - =6

. odpornos$é na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra

. Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 100 ug/m3
. REACH 1907/2006/CE - tak

11.10.2  Sufity

Pomieszczenia zaplecza hali

Sufit kasetonowy z wypetnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczng konstrukcjg T15

Plyty sufitowe:

Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 10mm, wykohczone i pomalowane.
Krawedzie fazowane typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzoér powierzchni — plyta posiada regularng,
kwadratowg perforacje o wymiarach 9x9mm i charakteryzujg sie najwyzszg jakoscig malowania.
Wskaznik pochtaniania dzwigku aw = 0,65. |zolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 39dB z wetng grubosci
10cm. Kolor biaty NCS 0500 (zblizony do RAL9010). Odporno$¢ na wilgo¢ 70%. Odbicie Swiatta 73%.
Stopien perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia ciggte i trwate usuwanie

formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu. Krawedz E15

Wymiary Cigzar Klasa Pochfanianie | lzolacyjnosd Odpornost | Odbicie %

fmm] [i kg_.-’m‘rj reakeji déwigku a,, akustycznag na wilgod swiatfa perfaracji
na ogien wzdfuzna D,

600x600x10 | 6.60 A2 0.65 3948 0% 73% 16%

Hol wejsciowy pom. 1.1

Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 12,5mm, wykohczone i pomalowane.
Krawedzie krétsze proste typu A, diuzsze fazowane typu E15. Wymiary 300x2400mm. Wzor
powierzchni stanowi kwadratowa regularna perforacja o wymiarach 12x12mm o stopniu perforaciji

16,3%. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,70.



Izolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = 39dB (wartos$¢ z wetng gr. 10cm). Odbicie Swiatta 70%. Produkt
wytworzony w technologii Active’Air zapewniajacy redukcje stezenia formaldehydu do 60%. Ptyty
uktadane na przemian z panelem z piyty gipsowo-kartonowej petnej. Po bokach sufitbw nalezy
wykonaé¢ opaske z plyty gipsowo-kartonowej po 48cm z kazdej strony i opuszczong ponizej sufitu z

paneli gipsowo-kartonowych o 10cm.

Sufit hala sportowa

Dekoracyjne ptyty akustyczne z weiny drzewnej tgczonej magnezytem o strukturze widknistej, grubosc
widkien 1 mm. Dodatkowo pokryte fizeling akustyczng poprawiajgcg pochtanianie dzwieku. Malowana
fabrycznie na kolor zblizony do RAL ostateczna probka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne

wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Montaz za pomocg niewidocznych wkretdéw

systemowych.

. Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm

. Wspoditczynnik pochtaniana aw=0,90 (klasa pochfaniania dzwieku A)

. Wymiar 1200x600

. Grubos$é 25 mm

. Szerokos¢ widkna 1 mm (sufity)

. Tolerancja wymiarowa +/-1mm

. Plyty widkniste

. Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A zgodnie z EN 13964

. Krawedz fazowana (AK-01), po obwodzie

. Niska emisyjnos¢ czastek statych

. Ptyty malowane fabrycznie na kolor biaty

. Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu
f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

olp 0,45 0,75 0,90 0,85 0,95 0,95




Profile z ksztattownikéw stalowych,

Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do

montazu sufitdw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:
1) Profil UD

Profil obwodowy do sufitéw podwieszanych, oktadzin sufitowych
2) Profil CD o grubosci 0,6 mm

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i $ciennych oraz w

poddaszach.

3) Profil W

taczniki,

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujace typy tacznikow:
1) Lacznik wzdtuzny - do taczenia (przedtuzania) profili CD.

2) kacznik krzyzowy - do tgczenia profili gtdwnych i nosnych CD w dwupoziomowych konstrukcjach

nosnych sufitbw podwieszanych lub bezposredniego ich mocowania na podtozu.

3) Wieszak noniuszowy mocowany obrotowo profilem CD 60 - umozliwia bezstopniowg regulacje

wysokosci podwieszenia. Stuzy do podwieszania profili konstrukciji nosnej sufitéw podwieszanych.
4) Wieszak ES 125 ( na $cianach i sufitach dla odstepu do 125 mm)
Wkrety

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z weiny drzewnej. Nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna przewidzianych w systemie z

malowanym tbem).
Strop nad magazynem 1.18, 1.19

Podkonstrukcje stropu nalezy wykonaé¢ z krokwi drewnianych o przekroju 6x12cm w rozstawie co
1,0m. Do krokiew nalezy nabi¢ taty drewniane o przekroju 4x6cmw rozstawie co 60cm. Powierzchnie

gorna stanowi 2 x ptyta GK, od spodu 1xPlyta GK.

11.10.3 Posadzki

Posadzki zaplecza hali

We wszystkich pomieszczeniach zaplecza oprécz pomieszczenh sanitarnych nalezy zastosowaé
wykfadziny typu linoleum z masy powstatej z mgczki drzewnej o gr.2,5mm, klejone do oczyszczonego

podtoza na klej, wyktadziny montowane bezspoinowo o parametrach:

Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona

powtokg ochronng Topshield 2, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu
. homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

. dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield 2TM) swiattoutwardzalng, ekologiczng

powlokg ochronng na bazie wody, nie wymagajgcg konserwacji po utozeniu



. klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43

. grubos$c¢ catkowita EN 428 (1SO 24346) - 2,5 mm

. waga catkowita EN 430 (1SO 23997) — max. 2900 g/m2

. trwatos$¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

. pozostatos¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,08 mm

. gietkosc¢ i ugiecie PE EN-1SO 24344 - g 40 mm

. gwarancja 10-letnia

. mozliwos$¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania
. klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9 (Slate R10)

. naturalne wtasciwo$ci bakteriostatyczne (odpornos$é na listeria monocytogenes, meningokoki,

MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

. odpornosé na zar papierosa EN 1399 - tak

. ttumienie odgtosoéw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ALw £ 5dB

. reakcja na ogien EN 13501-1 — Cfls1

. klasyfikacja REACH — spetnia

. przewodnos¢ cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje sie do ogrzewania podtogowego
. emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 0,05 mg/m?

+ odpornosé na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozcienczonych

kwasow, olejow, ttuszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, biatego spirytusu

Wyktadziny muszg posiadac parametry dla materiatéw podtogowych przeznaczonych do stosowania

w budynkach uzytecznosci publicznej o parametrach:
. runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 min widkien/m2
. podtoze PVC + widkno szklane

. komercyjna klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 33
. grubos¢ catkowita ISO 1765 - 4,3 mm

. wysokosé runa — max. 2 mm

. waga catkowita ISO 8543 — 1800 g/m2

. antyposlizgowos$¢ DIN 51130 — R13

. trwato$¢ koloréw 1SO 105-B02 >6

. gwarancja 10-letnia

. wodoodporna

. reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1

. ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw = 20 dB



. absorbcja akustyczna EN ISO 354 — aw = 0,10 (H)

. opor termiczny EN 12667 1SO 8302 - 0,048 m2.K/W nadaje sie do ogrzewania podtogowego
. stabilno$¢ wymiarowa pod wpltywem ciepta EN 434 (ISO 23999) < 0,25 %

. klasyfikacja REACH — spetnia

. dtugosé rolki min 30 mb (mniej fgczen)

. odpornosé na dziatanie kotek meblowych EN 985 - tak

. emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 ug/m?

. klasa komfortu EN1307 — LC1

. posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Kolorystyka i rodzaj zastosowanego materiatu wg projektu wystroju wnetrz.

Posadzka sportowa sali gimnastycznej
OPIS SYSTEMU NAWIERZCHNI ,LUMAFLEX DUO LINOSPORT XF2S2”
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU NAWIERZCHNI

Nawierzchnia Lumaflex Duo Linosport xf? jest szeroko stosowana w obiektach zamknietych: w halach

sportowych, salach gimnastycznych, sitowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rekreaciji
ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespotowych np. koszykdéwki
(atest FIBA), pitki recznej, siatkdwki, a zarazem jest rozwigzaniem bardzo uniwersalnym (konferencje,
wystawy, apele, egzaminy).Oprécz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu stuzy do

prowadzenia zaje¢ gimnastycznych dla dzieci, dorostych oraz oséb niepetnosprawnych.

OPIS SYSTEMU

Nawierzchnia sportowa Lumaflex Duo Linosport xf? sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- warstwy izolacyjnej: Tarfilm- folia polietylen 200y

- warstwy elastycznej: Tarfoam — pianka PU grubos¢ 15mm (otrzymywanej w drodze
recyklingu — mieszanina gumy i pianki poliuretanowej)

- zatrzaskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubosci 18mm w celu zwigkszenia
amortyzacji uderzen (ptyty 2430x295mm), wyklucza sie zamienne stosowanie ptyt typu OSB.

- wykfadzina Linosport xf? o grubos$ci 3,2mm

- grubosé catkowita systemu 36,2mm, waga 17,98kg/m2



PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU

EN 14904 — halowe nawierzchnie sportowe

Lumaflex
Duo Linosport

1. Powloka ochronna xf?

2. Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm

3. Podktad jutowy

4. Lumaflex Duo (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 295 mm)

6. Tarfoam- pianka PU grubo$¢ 15mm

7. Tarfilm- folia polietylen 200

poslizgu

WEASCIWOSCI TECHNICZME NORMY Lumaflex Duo Linosport xf 3,2 mm
Grubosc catkowita I1SO 24346 (EN 428) 36,2 mm
Waga catkowita I1SO 23997 (EN 430) 17,98 kg/m?
. . ISO 24341 (EN 426)
Wymiary panel 2430x295x18mm
ISO 24342 (EN 427)
Szerokosc rolki IS0 24342 (EN 427) 2m
Dtugosc rolki ISO 24341 (EN 426) ca. 28 ml
Reakcja na ogien EM 13501-1 C,sl
Ochrona powierzchni X-treme Finish xf?
Kolory 19
WEASCIWOSCI SPORTOWE NORMY Lumaflex Duo Linosport xf 3,2 mm
Wspotczynnik tarcia EN 13036-4 88
Dynamiczny wspéiczynnik DIN 18032 p min.0,4 ; p max 0,6

Amortyzacja uderzen Srednia zmierzona wartoscé 50%
Wymagania EN 14808 2 25% - 75%
Odksztatcenie pionowe EM 14809 1,8 mm
Odbicie pionowe pitki EMN 12235 98%
Odpornosc na scieranie EN 150 5470-1 0,43g
Odpornosc na wgniecenia Srednia zmierzona wartosé 0,16 mm
Wymagania EN 1516 < 0,50 mm

Odpornosc na obcigzenie toczne EN 1569 0.10 mm - brak uszkodzenr
Odpornosc na uderzenia EN 1517 brak uszkodzen
Wspotczynnik potysku EN ISO 2813 7%




Posadzka na gruncie

Po wykonaniu warstwy podtogi z podktadu betonowego z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm na
podsypce piaskowo-zwirowej zageszczonym warstwami gr. 30 cm do IS = 0,96, na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nastepujgce warstwy:

- 2 x papa podkitadowa zgrzewalna SBS na zaktad 2 x 4.0 mm

- piyty styropianowe EPS 100-038 grubosci 12 cm

- folia PE polietylenowa gr. 0.3 mm z wywinieciem na $ciany

- wylewke betonowg C16/20 (B-20) zbrojona wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3
(oraz z dodatkiem plastyfikatoréw w pom. z ogrzewaniem podtogowym) gr. 7 cm

- warstwa wykonczeniowa zalezna od pomieszczenia

Wylewke betonowg nalezy zdylatowac polami nie wiekszymi niz 7.0 x 7.0 m oraz w taki sposob

aby stosunek bokéw pdl dylatacyjnych nie przekraczat 1:2.

11.11 WYPOSAZENIE OBIEKTU

Wyposazenie hali sportowej w sprzet sportowy

Trybuna dla widzéw

Trybuna zabudowana 3 rzedowa TWZ z siedziskami plastikowymi 116szt., podesty z piyty
antyposlizgowej lub z ptyty pokrytej wyktadzing, podstopnice, zabudowa bokéw z ptyty meblowej,
konstrukcja stalowa malowana proszkowo.

Kolorystyka elementéw wg opracowania wystroju wnetrz.

Tablica wynikow

Tablica wynikéw sportowych STW130-30. Tablica wynikow sportowych, wym. 220 x 125 x 10 cm;

sterowanie bezprzewodowe, widocznos¢ 60 m.

Koszykéwka gtowna:

- Konstrukcja podwieszana do koszykdéwki z napedem elektrycznym, sktadana elektrycznie — 2szt.,

- Tablica do koszykdwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach105x180 cm o grubosci 10 mm, na
ramie metalowej — 2szt.,

- Ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm, wykonana z poliuretanu, kolor niebieski — 2szt.,

- Mechanizm regulacji wysoko$ci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm — 2szt.,

- Obrecz do koszykéwki FLEXMATIC, uchylna dwukierunkowo, malowana proszkowo, Norma FIBA —
2szt.,

- Siatka do obreczy na 12 uszu, PP5— 2szt.

Koszykowka boczna:

- Konstrukcja do koszykéwki stata, do tablic 180 x 105 cm, wysieg dol00 cm, mocowana
bezposrednio do Sciany lub stupa — 3szt.,

- Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciggami sktadana w bok na $ciane, do tablic 180 x 105 cm,
wysieg od 220 do 330 cm, mocowana bezposrednio do $ciany — 2szt.,

- Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej —
5szt.,

- Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm — 5szt.,



- Obrecz do koszykéwki FLEXMATIC, uchylna dwukierunkowo, malowana proszkowo, Norma FIBA —
5szt.,
- Siatka do obreczy na 12 uszu, PP5 — 2szt.

Siatkéwka gtéwna:
- Stupki do siatkéwki aluminiowe SP PREMIUM, typ profilu ALU120x100 mm,

- Tuleja montazowa stupka aluminiowego 120x100 mm (E8571),standardowa L= 440 mm — 2szt.,

- Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegajacy
wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych — 2szt.,

- Osfony stupkéw turniejowych do siatkéwki o profilu 120 x 100 mm(ggbka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajgcej)zapinane na rzepy, kolor niebieski,

- Wieszak na siatke

- Stanowisko sedziowskie do siatkowki z regulacjg wysokoscipodestu, oparciem i podstawkg do

pisania.

Siatkowka -3 boiska poprzeczne
- Stupki do siatkéwki aluminiowe SP PREMIUM, typ profiluALU120x100 mm - 2kpl

- Tuleja montazowa stupka aluminiowego 120x100 mm (E8571),standardowa L= 440 mm — 6szt.,

- Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegajacy
wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych — 6szt.,

- Siatka do siatkéwki z antenkami czarna IV ML — 3szt.,

- Ostony stupkéw turniejowych do siatkéwki o profilu 120 x 100 mm(ggbka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajgcej)zapinane na rzepy, kolor niebieski,

- Wieszak na siatke.

Pitka reczna
- Bramki do pitki recznej PREMIUM aluminiowe (2 x 3 m), profil 80x80mm. Rama gtéwna wykonana z

profilu aluminiowego 80x80 mm,
- Marka talerzykowa do instalacji bramek w posadzce hali sportowej, 90 mm/ M10,

- Siatka do pitki recznej z pitkochwytem PP 4 mm, 80/100 cm

Tenis ziemny

- Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne 120 x 100 mm, z wewnetrznym naciggiem siatki,
- Siatka do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, PE3 mm,

- Rama podtogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania,

- Wieszak na siatke.

Drabinki gimnastyczne

- Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 250 cm — podwdjna — 12szt.,

- Drazek zakfadany na drabine gimnastyczng — 6szt.

Pitkochwyt zabramkowy 20,5x7.,5 m -2 kpl

Siatka ochronna polipropylenowa, oko 100 x 100 mm, gr. splotu 3mm z obcigzeniem dolnej krawedzi.

Badminton przestawny -3 boiska poprzeczne




- Stojaki do badmintona PREMIUM profesjonalne przejezdne na koétkach, z obcigzeniem regulowanym
30/60 kg (sztabki 2 x 30 kg na 1 stojak). Zgodne z przepisami BWF - 3szt.,

- Siatka do badmintona PE 1 mm, zielona lub czarna - 3szt..

Siatki zabezpieczajace okna

Siatka ochronna polietylenowa, oko 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm.

Kotara grodzgca z napedem recznym -2 kpl

Kotara grodzgca "tkanina + siatka’. Do wysokosci 3,0 m materiat nieprzezroczysty lub przezroczysty,
powyzej siatka o oczkach 10 x10 cm. Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z

napedem recznym.

Wyposazenie szatni
Szatnie przy hali sportowej nalezy wyposazy¢ w szafki indywidualne ubraniowe na zamek szyfrowy z

taweczka.

11.12 ZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

Instalacje i urzadzenia elektryczne

- W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

- Wykonanie instalacji elektrycznej zleci¢ uprawnionemu wykonawcy,

- Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP,

- Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- Po zakonhczeniu robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé niezbedne pomiary ochronne
i protokot przekazaé inwestorowi,

- Wszystkie zastosowane elementy instalacji eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez producentéw.

Instalacje elektryczng wykonac na podstawie projektu technicznego branzy elektrycznej.

Instalacje i urzgdzenia wodno-kanalizacyjne i ogrzewcze.

- W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowo-kanalizacyjng i ogrzewczg zgodng z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

- Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Ogrzewanie poszczegélnych pomieszczen
zaprojektowano w uktadzie poziomym, petlicowym z przewodami prowadzonymi w posadzce.

- Podczas wykonywania prac przestrzegac¢ przepiséw BHP,

- Podczas préby szczelnoéci instalacji armature regulacyjng ustawi¢ w pozycji petnego otwarcia
oraz odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego,

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujgcym prawem, dodatkowo materiaty
przeznaczone do przesytu wody pitnej muszg mie¢ dopuszczenia PZH,

- Woda do napetnienia i uzupetniania ztadu musi spetnia¢ wymagania normy PN-C-04607: 1993

-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania, jakosci wody.”



- Wszystkie zastosowane elementy instalacji eksploatowaé zgodnie z zasadami uzytkowania
podanymi przez producentow.
Instalacje i urzadzenia wodno-kanalizacyjne i ogrzewcze wykona¢é na podstawie projektu

technicznego branzy sanitarne;.

Instalacje wentylacji.

Hala sportowa
Centrale wentylacyjng dobrano przy pomocy przedstawiciela technicznego producenta. Arkusz

doborowy central dotgczono do opracowania. Centrala dachowa typu rooftop, nawiewno-wywiewna.
Funkcje centrali:

« filtracja powietrza nawiewanego, jednostopniowa

« filtracja powietrza wywiewanego, jednostopniowa

* odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym

* ogrzewanie powietrza pompg ciepta,

* ogrzewanie powietrza nagrzewnica elektryczna,

* chtodzenie powietrza pompg ciepta,

* nawiew i wywiew.

Zaplecze hali

Do wentylacji nawiewnej pomieszczen w zapleczu hali stuzg nawiewniki okienne umieszczone w
gornej ramie okna. Dodatkowo dla wszystkich pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczen
gospodarczych zastosowano drzwi z kratkami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 w dolnej czesci drzwi.

W pomieszczeniach w czesci zaplecza proponuje sie zastosowanie kanatéw murowanych wentylacji
grawitacyjnej, wspomaganej nasadami typu Tulipan hybrydowy oraz wentylatorami typu FEN i FENKO
Na kanatach wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach WC przyjeto wentylatory fazienkowe z

opoznieniem czasowym regulowanym (3-25min).

Zabezpieczenia ppoz.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.
Dla zabezpieczenia przejs¢ kanatdow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego nalezy
stosowaC przeciwpozarowe klapy odcinajgce mechanizmem sprezynowym oraz wyzwalaczem
termicznym o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej minimum klasie odpornosci pozarowej

przegrody.

12.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Opracowanie zawiera dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej niezbedne do
stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektu budowlanego z wymogami ochrony przeciwpozarowej w
czesci projektu architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania dziatki.

Zagadnienie dotyczace ochrony przeciwpozarowej przedstawiono wedlug schematu § 5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 z dnia 16 czerwca 2003r.).



12.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnac;ji

Powierzchnia zabudowy - 1246,53m2

Kubatura:

- hala sportowa - 8 157,00 m3

- cze$¢ z zapleczem - 1 065,00 m3
Razem - 9 222,00m3

Wysokos¢ budynku:

- hala sportowa - 11,40 m

- czes¢ z zapleczem - 4,20 m

Wymiary zewnetrzne: - 24,34m 56,00m

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych - 1

llo$¢ kondygnaciji podziemnych - 0

Powierzchnia uzytkowa budynku - 1113,82m2

12.2 Odlegtosci od budynkow sasiednich

Budynek szkoty zlokalizowany jest w poétnocnej czesci miejscowosci Drzycim, przy ul. Broniewskiego i ul.
Dworcowej, dziatkach nr 296, 297 i 298 obreb Drzycim.

Projektowana hala sportowa zlokalizowana jest w potnocnej czesci dziatki, dobudowana do pétnocno-wschodniej
elewaciji istniejgcej Sali sportowej wzdluz granicy z dziatkg 230/3.

W najblizszym sgsiedztwie na dziatce 230/3 zlokalizowane jest boisko sportowe typu Orlik. Najblizszy budynek

mieszkalny jednorodzinny znajduje sie w odlegto$ci 44,0m na dziatce nr 298.

12.3 Parametry wystepujacych w budynku substancji ptynnych
W budynku nie bedg magazynowane i przetwarzane materiaty niebezpieczne pozarowo.

12.4 Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
W budynku kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W budynku nie wystepujg pomieszczenia gospodarcze o gestosci obcigzenia ogniowego

przekraczajgcej 500 MJ/m2.

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywane obcigzenia ogniowe, przewidywana liczba oséb
w budynku

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZLI - hala sportowa (pom. 1.17) z magazynami sprzetu pom. 1.16, 1.17 i 1.18,

- ZLIl — zaplecze hali sportowej,

- PM — pomieszczenie techniczne 1.11

W pomieszczeniu sali gimnastycznej przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 150 osoéb. Poza
gtébwng salg gimnastyczng w budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50
oséb.

Dodatkowo istniejgcy budynek szkoty zostat wydzielony od projektowanej czesci jako odrebna strefa

pozarowa.

12.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej
W projektowanym budynku oraz w budynkach sasiednich nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone

wybuchem.



12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek hali sportowej z zapleczem bedzie stanowit dwie strefy pozarowe.

Obiekt jest oddzielony przeciwpozarowo od budynku szkoty podstawowej sciang REI 120 oraz
drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Czes¢ ZLI (hala sportowa z magazynem 1.16)
oddzielona jest od strefy ZLIII (zaplecze hali) $ciana REI 60 oraz drzwiami i oknem O4 o klasie
odpornosci ogniowej El 30 i O1 Ei60 . Pomieszczenie techniczne 1.11 stanowigce odrebna strefe

wydzielone jest drzwiami Ei30

12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Budynek wykonano w klasie odpornosci pozarowej D.

Dla klasy odpornosci pozarowej D elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- gtéwna konstrukcja nosna budynku — R 30,

- stropy — REI 30,

- Sciana wewnetrzna — (-),

- Sciany zewnetrzne — EI 30

] konstrukcja dachu — (-),

] przekrycie dachu — (-),

Elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Elementy wykonczenia wnetrz

Oktadziny sufitow lub sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W strefach pozarowych ZL | stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b
stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, staltych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wykfadzin podtogowych jest zabronione.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania do 200 oséb dorostych lub 100
dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny miec:

- fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz nie wydzielajace produktow rozktadu i spalania,
okre$lonych jako toksyczne, zgodnie z PN dotyczgcg badan wydzielania produktéw toksycznych;

- szerokos¢ przejs¢é miedzy rzedami, liczong miedzy statymi elementami siedzen nie mniejszg
niz 0,45 m (dla 20 siedzen w rzedzie wymagana odlegtos¢ wynosi 49 cm);

- szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m, przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szerokos$¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6m na kazde 100 oséb (1,8 m
dla 200 oséb);

- rzedy siedzen lub fawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno fgczone ze

sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.

12.9 Warunki ewakuacji
Z pomieszczen zaplecza i hali sportowej, w ktérych beda przebywac ludzie, zaprojektowane sag

bezpieczne wyjscia prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku Zaréwno dtugosci przejsé jak i



dojé¢ ewakuacyjnych spetnia wymagania w tym zakresie — nie przekracza w ZLI 40m przy dwoch
dojsciach iw ZLIll przy dwéch dojsciach (wyjscie do odrebnej strefy oraz wyjscie na zewnatrz).
Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb, oraz
pomieszczenia o powierzchni przekraczajgcej 300 m2 w strefie ZL powinny mie¢ co najmniej dwa
wyjsécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Wyjscia ewakuacyjne:

- drzwi zewnetrzne w holu wejsciowym pom. 1/1 — drzwi otwierane na zewnagtrz o szerokosci w swietle
oscieznic min. 90cm,

- drzwi ewakuacyjne na hali sportowej 2 sztuki — drzwi otwierane na zewnatrz o szerokosci w swietle

oscieznic min. 90cm.

12.10 Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W projekcie uwzgledniono nastepujgce zasady wykonczenia wnetrz:

1. Nie stosuje sie materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

2. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosuje sie materiatéw tatwo
zapalnych.

3. Nie stosuje sie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych.

4. Wykfadziny podtogowe muszg by¢ niezapalne.

5. Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

6. Posadzki zaprojektowano jako niepalne lub trudnozapalne.

7. Wykonczenie scian zaprojektowano jako niepalne lub trudnozapalne.

8. Elementy budynku w sktad ktérych wchodzi drewno nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym

do granic niezapalnosci, po uprzednim ods

tonieciu ich podczas realizacji robét budowlanych.

10. Przykrycie dachowe z dachéwki ceramicznej spetniajgcej wymaog nierozprzestrzeniania ognia.
Zabronione jest skladowanie materiatlébw palnych na drogach komunikacji ogélnej

stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy

ich szerokosé¢ albo wysokosé ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach

techniczno-budowlanych.

12.11 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zgodnie z § 183 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 w instalacjach elektrycznych zastosowano przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw. niezbedne podczas pozaru, w
strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m3.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu spetnia wymagania § 183 ust. 2, 3 i 4 rozporzadzenia [1] tj. nie
odcina obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru oraz odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowac
automatycznego zatgczenia drugiego zrodta energii. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu umieszczony
jest w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekt powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowg —

obiekt posiada instalacje odgromowa.



Nalezy zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Przejscia kabli i przewodéw instalacji elektrycznych przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ nalezy masg ognioochronng, o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowg

przegrody. Przejscia instalacji sanitarnych nalezy wykonaé wg opracowania branzy sanitarne;.

12.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Na elewacji budynku, przy zewnetrznych drzwiach wejsciowych do pomieszczenia holu wejsciowego 1.1, w
miejscu wskazanym na rzutach przyziemia E-2 i E-3 branzy elektrycznej projektuje sie montaz przycisku
przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) budynku sali gimnastycznej i przylegajacego zaplecza. Jako
przycisk PWP zastosowac przycisk ze stykiem zwiernym w obudowie IP65 barwy czerwonej, z diodami
sygnalizacji stanu oraz szybkg zapobiegajgcg przypadkowemu zadziataniu (np. SPAMEL PWP1-WO01-A-10-
2LED7-M lub réwnowazny). Przycisk instalowac¢ natynkowo, na wysokosci okoto 1,20m od poziomu podioza.
Hydranty wewnetrzne

W strefie pozarowej ZL | o powierzchni przekraczajgcej 200 m2 nalezy zastosowaé hydranty wewnetrzne 25 w
wezem polsztywnym. Zasieg hydrantéw powinien obejmowaé catg strefg chroniong. Wydajnos¢ poboru wody na
wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1 dm3/s. Nalezy zapewni¢ jednoczesnosé pobdru wody z co najmniej 2
sgsiednich hydrantéw. Zapewnia sie skutecznos$¢ dziatania instalacji hydrantéw wewnetrznych niezaleznie od
instalacji socjalno — bytowe;j.

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowg. Zaprojektowano dwa hydranty HP25 z wezem
potsztywnym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze
by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla oswietlenia urzgdzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia
oswietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1
godzina. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN.

W przestrzeni pomieszczen holu wejsciowego, komunikaciji, sali gimn

astycznej, pom. technicznych, pom. przejsciowych w pomieszczeniach WC i sanitarnych oraz innych
pomieszczeniach przejSciowych projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W miejscach
oznaczonych na rzucie E-2 projektuje sie montaz opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ze zrodtami LED z
wbudowanymi bateriami wikasnymi — modutami awaryjnymi 1h. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowac z

odpowiednimi dla miejsca montazu piktogramami.

12.13 Wyposazenie w gasnice

Gasnice proszkowe wypetnione proszkiem ABC, zlokalizowane na kazdej kondygnacji o masie 2kg na
kazde 100m? powierzchni obiektu. Gasnice nalezy umiesci¢ w fatwo dostepnych i widocznych
miejscach (przy wejsciach, klatce schodowej, na stupach), w miejscach nie narazonych na dziatanie
ciepta (grzejniki, piece) oraz na uszkodzenia mechaniczne. Do sprzetu nalezy zapewni¢ dostep o
szer. Minimum 1,0m. O -znakowanie miejsc usytuowania gasnic wykona¢ nalezy zgodnie z Polska
Normg PN-92/M-01256/01.

12.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Stosownie do § 3, ust. 2 i w zwigzku z § 5 ust. 1 rozporzadzenia [3] ze wzgledu na kubature budynku
przekraczajgcg 5000 m3, wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s.

Wymaganie to jest spetnione przez pobliskie hydranty zewnetrzne DN 80 na sieci wiejskiej

wodociggowej — w najblizszej okolicy na sieci wodociggowej znajdujg sie trzy hydranty zewnetrzne.



12.15 Drogi pozarowe
Do budynku zgodnie z § 12, ust.1, pkt 1 i 5 rozporzadzenia [3] jest wymagane zapewnienie drogi
pozarowe;.
Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporzgdzenia [3] droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dluzszego boku
budynku, na catej jego dlugosci (w przypadku gdy krétszy bok ma wiecej niz 60 m — z jego dwdéch
stron); blizsza krawedz drogi pozarowej powinna byé oddalona od $ciany budynku o 5-15 m dla
budynkdéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi; pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie mogag
wystepowacC state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Stosownie do ust. 7 powyzsze wymagania nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z
drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Na teren dziatki istnieje zjazd z ul. Dworcowej oraz drugi zjazd z ul. Broniewskiego. Wzdtuz
projektowanej hali zaprojektowano przejazd o parametrach drogi pozarowej spetniajgcy wymogi ww

rozporzadzenia.

13.0. UWAGI

1.1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

1.2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

1.3. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

1.4. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
Zleceniodawcy.

1.5. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

1.6. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢é zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jako$ciowych.

1.7. Integralna czesé projektu technicznego i architektoniczno-budowlanego stanowi

projekt wystroju wnetrz.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem
art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89,

poz.144, z pdzniejszymi zmianami).
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

O0ZNACZENIE .
ozvCE D1 D2 D3 EI30 D4 D5 D6 1szt-EI30 D7 EI30 D8 EI30 D23 Ei30
SCHEMAT
— | — i
75 90 30 50 0 90
PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
WRY| S 80 90 90 90 90 165 140 180 90
Wy 200 200 200 200 200 220 220 220 210
PARTER 1 1 4 3 - 1 1 4 1 1 - 1
RAZEM SZT. 2 7 1 5 2 2 1 1 1
UWAGI DRZWI WEWNETRZNE, PEYCINOWE DRZWI WEWNETRZNE, PtYCINOWE DRZWI WEWNETRZNE, SKRZYDLO DRZWI WEWNETRZNE, SKRZYDLO DRZWI WEWNETRZNE, PROFIL ALU DRZWI WEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE | DRZWI WEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE | DRZWI WEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE | DRZWI ZEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE

GLADKIE, KOLOR BIALY,

OSCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BIALY

TRZY ZAWIASY, KLAMKA HEWI-STAL NIERDZEWNA

DRZWI DO KABIN TOALET

KRATKA WENTYLACYINA W DOLNEJ CZESCI (min. 0,022m

GLADKIE, KOLOR BIALY,
OSCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BIALY
TRZY ZAWIASY, KLAMKA HEWI-STAL NIERDZEWNA

W POM. SANITARNYCH )
DKRATKA WENTYLACYINA W DOLNEJ CZESCI (min. 0,022m2)

DREWNIANE , GLADKIE, KOLOR BIALY,

0SCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BIALY
DRZWI ODDZIELENIA POZAROWEGO EI30
DRZWI DO POM. TECHNICZNEGO

DREWNIANE , GLADKIE, KOLOR BIALY,
OSCIEZNICA DREWNIANA, KOLOR BIALY
WYKLADANE NA ZEWNATRZ (NA SCIANE)

SKRZYDLO GLADKIE, KOLOR SZARY RAL ,
0SCIEZNICA PROFIL ALU, KOLOR SZARY RAL
SKRZYDLO PEENE

DRZWI MAGAZYN HALA SPORTOWA
W DOLNYM PASIE SKRZYDLA KRATKA WENTYLACYINA

150x300mm z ALU Z ZALUZA STALA

SKRZYDLO GLADKIE, KOLOR SZARY RAL ,
OSCIEZNICA PROFIL ALU, KOLOR SZARY RAL
SKRZYDLO PELNE - MAGAZYN SPRZETU
SKRZYDLO SZKLONE - DRZWI Z HALI NA KOMUNIKACJE
PROFIL ALU

SKRZYDLO SZKLONE, KOLOR SZARY RAL ,
OSCIEZNICA PROFIL ALU, KOLOR SZARY RAL

DRZWI ODDZIELENIA POZAROWEGO EI30

DRZWI POMIEDZY CZECIA ISTN. A PROJEKTOWANA

PROFIL ALU

DRZWI' PRZECIWPANICZNE

PROFIL ALUMINIOWY, KOLOR RAL 7004
SAMOZAMYKACZ, "ZIMNE"
SKRZYDLO SZKLONE SZKtO BEZPIECZNE

DRZWI PRZECIWPANICZNE

PROFIL ALUMINIOWY, KOLOR RAL 7016

SAMOZAMYKACZ, "CIEPLE”

SKRZYDLO SZKLONE SZKtO BEZPIECZNE
DRZWI- PRZECIWPANICZNE

DRZWI ODDZIELENIA POZAROWEGO EI30

UWAGA!
W DOLNEJ CZESCI DRZWI DO tAZIENEK OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA)

O POWIERZCHNI NETTO 200CM2

W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH MIEDZY DRZWIAMI A PODLOGA SZCZELINA O POWIERZCHNI NETTO 80cm2

PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH KONIECZNE
JEST WYKONANIE POMIAROW Z NATURY;
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ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

MR 01 EI60 02 03 EI30 04 EI60 05 EI30 Ww1 - witryna wejsciowa Dz2 D21
SCHEMAT
1:100
o
+ ®
+ [+ + e
= N // o w 0 o "N o
"‘A + N - = ) NE B
,4‘\ . + + AN g \ /
+ /,/ . + g \, . p / . . p /
193 90 90 193 N VA < N VA <
/N /N
V4N I
/ \ / \
1.1 Hol wejsciowy DRZWI PRZECIWPANICZNE DRZWI PRZECIWPANICZNE
POZIOM PARAPETU | NADPROZA Hpar = 1,60m Hnad = 2,50m Hpar = 1,60m Hnad = 2,50m Hpar = 0,00m Hnad = istn. nadproze Hpar = 0,80m Hnad = 2,25m Hpar = 0,90m Hnad = 2,25m Hpar = 0,00m ‘Hnod = 2,70m Hpar = 0,00m ‘ - Hpar = 0,00m ‘ -
WYMIARY ZEW. OSCIEZNICY | S 85 170 155 155 340 580 (193+190 drzwi +193) 185 (90+90) 185 (90+90)
(o) H 85 85 225 145 165 255 (200+55) 510 (230+280) 330 (230+100)
WYMIARY W SWIETLE MURU| S 90 175 150 150 335 580 190 190
o H 90 90 220 140 160 255 - -
ILoSC 1 9 2 1 1 2 1 1
UWAGI OKNO JEDNOSKRZYDL.OWE OKNO JEDNOSKRZYDY OWE SZKLENIE STAKE W RAMIE, SZKLO BEZPIECZNE SZKLENIE STALE W RAMIE, SZKLO BEZPIECZNE WYMIANA ISTN. OKIENA PROFIL Alu, szklenie fasadowe KOLOR RAL 7016, SZKLENIE TROJSZYBOWE, SZKO BEZPIECZNE
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