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Obiekt : Rozbudowa sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej w Przechlewie —
teren przy ulicy Cztuchowskie i Polnej.

Adres budowy: Przechlewo dziatki nr 432/11, 432/3, 432/9, 433/19, 435/2, 436/1,
436/2,437/1, 438/7, 438/8, 441/11, 441/13, 441/17, 442/1, 442/2, 463/2, 463/4,
488/10, 488/11, 488/14, 488/19, 488/23, 488/25, 488/27, 488/28, 488/33, 488/34,
489/1, 489/11, 489/12, 489/13, 489/14, 489/5, 489/7, 489/8, 494/12, 494/6,
71872, 720/10, 720/5, 720/6, 721, 723/3, 726/1, 1404/4, 1404/5.
obreb ewidencyjny Przechlewo

Inwestor : Gmina Przechlewo
ul. Cztuchowska 28
77-320 Przechlewo
Projektant : inz. Kazimierz Btahut

zamieszkaty 75-644 Koszalin
Ul. SWIERKOWA 1
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem :

- Budowe sieci wodociggowej
- Budowe kanalizacji deszczowej
- Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej
- Budowa przepompowni Sciekow
- Remont kanalizacji sanitarnej grawitacyjne w ul Stonecznej
- Remont i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej

Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow :
- Budowe sieci wodociggowej
- Budowe kanalizacji deszczowej
- Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej
- Budowa przepompowni Sciekow
- Remont kanalizacji sanitarnej grawitacyjne w ul Stonecznej
- Remont i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- Na terenie objetym niniejszym opracowaniem istnieje nastepujqce uzbrojenie
- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociqgow

- kable teletechniczne

- kable oswietleniowe

- kable sredniego i niskiego napiecia

3.  Wykaz elementow zagospodarowania terenu , ktore moggq stworzyc zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementem mogqcym stanowic zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest :

a) drogi publiczne , po ktorych odbywa sie ruch pojazdow,

b) wykopy liniowe

4. Przewidywane zagroZenie moggce wystqpic¢ podczas realizacji robét budowlanych

podczas realizacji robét budowlanych pracownicy wykonujqcy wodociqg na drodze publicznej
lub w jej sqsiedztwie mogq ulec wypadkowi drogowemu polegajqcemu na potraceniu lub
rozjechaniu przez pojazd poruszajqcy sie po drodze , podczas realizacji robot budowlanych
pracownicy wykonujqcy wykopy i montaz rurociqgow mogq ulec wypadkowi przy wpadnieciu do
wykopu lub obsunieciu sie krawedzi wykopu.

5. Instrukta? pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do realizacji sieci wodociqgowej nalezy poinformowac pracownikéw
o przewidywanych zagrozeniach w trakcie wykonywania czynnosci zwiqzanych z pracq oraz o
sposobach unikniecia niebezpieczenstwa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

a) ustawienie na drodze publicznej znakow drogowych tymczasowych informujqcych



uzytkownikow drog o prowadzonych robotach na drodze lub w jej sqsiedztwie oraz
znakoéw ograniczenia predkosci i znakow informujqcych o miejscowym zwezZeniu jezdni.
b) zaopatrzenie pracownikow w kaski ochronne , rekawice ochronne i kamizelki ostrzegawcze
c) prace przy wykopach wykonac nalezy zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Wykopy wykonac jako liniowe, umocnione, pionowe z zabezpieczeniem ich przed dostaniem
sie 0sob postronnych. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy
PN-B/06050 i BN-83/883602. Wykopy nalezy wykona¢ w deskowaniu petnym na catej
glebokosci pod terenem. Wykop z deskowaniem nalezy tak wykonal, aby bale drewniane
przylegaty do scian wykopu doktadnie w ptaszczyznie pionowej. Gorne bale nalezy wysunqc
na 10-15 cm ponad poziom Scian wykonanych ze skarpami w celu zabezpieczenie wykopu
przed zsunieciem ziem. Deskowanie scian wykonac¢ obustronnie z naktadkami i rozporami.
Rozpory mogq by¢ drewniane z drewna okrqgtego o srednicy 140-220 mm o dtugosci o 5-10
cm dtuzszej od  szerokosci wykopu w Swietle naktadek. W celu zabezpieczenia ich przed
pekaniem i strzepieniem si¢ w czasie wbijania pomiedzy naktadki - Sciosuje sie je na
koncach. Przy rozpieraniu deskowan nie wolno stosowaé Zadnych klinow i naktadek
wydtuzajqcych rozpory, poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy spowodowanych
czynnikami zewnetrznymi mogq one wysunq¢ sie¢ powodujqc  zasypanie wykopu i
,,zamkniecie” obudowy. Poza rozporami drewnianymi mozna zastosowac rozne typy rozpor
stalowych i stalowo- drewnianych, srubowych z gwintem trapezowym lub prostokqtnym lub
rozpory z zamkami klinowymi. Ich stan techniczny, zwtaszcza rozpor srubowych nalezy
okresowo sprawdza¢ i uszkodzone eliminowac. Urobek sktadowac obok wykopu w odlegtosci
min.1,0m od skraju wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ natychmiast po utozeniu przewodow i
dokonaniu jego odbioru. Prace specjalistyczne wykonywac przez osoby wykwalifikowane,
posiadajqce odpowiednie uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP.

Opracowat
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