SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét dla obiektéw ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

» REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POM. KLUBU SENIORA W
ZALESIU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,REMONT ( MODERNIZACJA )
POMIESZCZEN DOMU LUDOWEGO W ZALESIU”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne wspdine dla robét objetych
realizacjg zadania wg p.1.1., wyszczegdlnione w SST wg zestawienia:

1. SST B - 00.00.00 Wymagania ogdlne str. 2

2. SST B - 01.00.00 Roboty rozbiorkowe str. 20
3. SST B - 02.00.00 Roboty izolacyjne str. 38
4. SST B - 03.00.00 Roboty murowe str. 48
5. SST B - 04.00.00 Tynki, okladziny i sufity str. 54
6. SST B - 05.00.00 Podtoza i posadzki str. 71
7. SST B - 06.00.00 Roboty malarskie str. 80
8. SST B - 7.00.00 Stolarka i slusarka str. 96
9. SST B - 8.00.00 Dostawa wyposazenia str. 113

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Obiekt budowlany

— budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
— budowla stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
— obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak: drogi,
estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej
i utrzymania porzadku.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

1.4.6. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia terenu lub
catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych w planie i przekroju)
istniejgcego obiektu / uzbrojenia terenu.

1.4.9. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.10. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza
i urzgdzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

1.4.11. Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.12.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.14.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.15.Przedmiar roboét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.16.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzerh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawca i Projektantem.

1.4.18. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.19. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czedciowych i koricowych, rysunki i opisy stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw.

1.4.20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.21. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

1.4.22. Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / projektanta.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy:
Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j).

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ uzgodnienia z Wtascicielami terenéw przeznaczonych do
tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska
naturalnego.

1.5.3. Zgodnos$é roboét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone choc¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach ogélnych lub szczegétowych”

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow
budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca
sporzgdzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robét, na wiasny
koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnie$¢ uwagi lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od ich przedtozenia, a uwagi te lub zastrzezenia winny
by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich
otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentow i danych Wykonawca winien skonsultowaé sie z
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-dniowym wyprzedzeniem
i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wéwczas Wykonawca winien dostarczyé rysunki w
podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.5.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robét. Wykonawca winien
dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i tatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robét.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Projektowane roboty bedg prowadzone na terenie obiektu uzytecznosci publicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rob6t, az do
zakonczenia prac i odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robo6t, az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego. Przed
przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizac;ji
robaot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w
cene przetargows.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
na jego koszt przez caty czas budowy.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikad



uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
a) Lokalizacje magazynéw, sktadowisk i ukopow
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru,
d. uszkodzeniami budynkow i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dot. punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci
byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane



przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wkasno$ci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz zadba¢ o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu woéd gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru, lub
Projektanta.



1.5.15. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdét lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

e Projekt techniczny pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu oraz
budowa niezbednych urzadzen budowlanych”

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

o Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow ze Zrédet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodia.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych z jakichkolwiek zrédet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan przetargu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robat i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.



Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badanh okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Przetargu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
5.1.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesSci opisowej i
graficznej,

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przetargiem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ (Program Zapewnienia Jakosci), projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
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- Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
dokumentaciji projektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

- Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnié
odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty robocze do
realizacji przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robaot.,
- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b i procedury pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegdélnych elementdéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong
jakosc¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z badan

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badanh bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét.

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczania robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow

Stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdét, lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

a
b
c

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji przetargu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen.

g) Geodezyjnag inwentaryzacje powykonawczg robot (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na
kopii mapy zasadniczej powstatej z pomierzenia wszystkich elementéw tresci mapy zasadniczej
sporzadzonej na wznowionej lub zatozonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robot
uzupetnionej o nastepujgce elementy:

a) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego
mierzone co 20m oraz w punktach charakterystycznych trasy.

b) rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu.

¢) oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikdéw, zjazdéw i placow

b

® O O
—_— — — —

=)
=

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykonaé
dodatkowe podziaty geodezyjne i opracowac dokumentacje dla celéw nabycia gruntéw na rzecz Skarbu
Panstwa.

a) Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;:
) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.
c) kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego
)

ewentualne wynikajgce z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu
geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT)
9.1. Ustalenia Ogo6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki przetargu i wymagania ogéine SST B - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw przetargu i wymagan ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty dzierzawy i przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet wraz z e ewentualnym zasilaniem w energie elektryczna,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) sprawdzanie poprawnosci oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie przerw
w realizacji robét wymagajgcych wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.3.4.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzgdzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki Ogélne i Szczegdtowe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poz —jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z péz. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zmian.

Rozporz. Min. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003 .

Certyfikaty i aprobaty techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B 01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV: 451113001

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych niezbednych do wykonania zadania wraz z usunieciem powstatego gruzu z terenu
prowadzenia robot przy realizacji zadania pn.:

,» Remont czesci pomieszczen budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w
zalesiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont ( modernizacja ) pomieszczen
domu ludowego w zalesiu”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie:

- wykucie z muru o$cieznic drzwiowych,

- rozebranie balustrad wewnetrznej klatki schodowe;j,

- wykucie otworu w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo wapiennej,

- demontaz opraw oswietleniowych, kratek wentylacyjnych, karniszy

- usuniecie wyposazenia z catej powierzchni opracowywanego zakresu pietra,

- usuniecie wyposazenia kuchennego z pomieszczen na parterze na czas remontu (kanalizacja),
- demontaz elementéw sanitarnych/ umywalek, zabudowy statej / meblowej

- skucie fartucha ochronnego w aneksie kuchennym na pietrze,

- skucie posadzek oraz cokotdw do warstwy nosnej stropu na catej powierzchni opracowywanego
zakresu pietra

- skucie tynku zywicznego/ dekoracyjnego w klatce schodowej

- usuniecie gruzu z budynku,

- zatadowanie i wywiezienie gruzu,

1.4. Informacja o terenie budowy
jak wp. 1.5.1i 1.5.6. czesci ogolne;j.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogoélnej

1.6. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robét rozbiérkowych przewidzianych
niniejsza specyfikacjg z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wyszczegodlnionymi w 1.5. czesci ogdlnej
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2. MATERIALY:
2.1 Glina peczniejaca

Materiat posiadajgcy zdolnos¢ do pecznienia i uszczelniania, sktadajgcy sie z mieszanin mineralnych
glin, uformowanych w grudki.

Wybrane parametry techniczne:

- $rednica granulek: 10 mm

- ciSnienie pecznienia: 11,2 N/cm?2

- poczatek pecznienia: po 15 minutach
- gesto$¢ mineratéw gliny: 2,6 glcm?

- szybko$¢ opadania: 26 m/min

3. SPRZET:

Wg wskazan zawartych w p. 3 ST cze$¢ ogdlna.

Dla roboét objetych SST Nr B.01.00.00, moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Wywoz gruzu i materiatdw z rozbiorki powinien sie odbywaé bezpiecznie, bez mozliwosci upadku
z samochodu. Drogi po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszczaé aby umozliwié
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przystgpieniem do robét teren odgrodzi¢ i oznaczyé w sposéb widoczny dla oséb trzecich,
roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2. Wykonac rusztowanie i stosowaé pasy zabezpieczajgce przy robotach na dachu.
5.3. Sposdb wykonania robét rozbidrkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcy robét.

5.4. Wszystkie roboty rozbidrkowe wykonywac¢ zgodnie z przepisami B.H.P. w sposéb zapewniajgcy
bezpieczerstwo, pracownikom zatrudnionych przy wykonywaniu roboét.

5.5. Usung¢ gruz i materiaty z rozbiorki, teren uporzadkowac.

5.6. Pozostate zasady wg p.5. ST cze$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w p.5. niniejszej specyfikacji i p.5. ST czes$¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT
Wg zasad podanych w p. 7 czesci ogdlnej

Jednostkami obmiarowymi dla robét objetych SST Nr B.01.00.00 s3g jednostki podane w przedmiarze
robét rozbidrkowych.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych
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9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zostaty okreslone w p.9. czesci ogdinej.

10. PRZEPISY | NORMY

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.

22



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B 02.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

kod CPV: 45320000-6 roboty izolacyjne

1.WSTEP
1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej B 04.00.00 s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych dla
zadania p.n.:

,» Remont czesci pomieszczen budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w
zalesiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,remont ( modernizacja ) pomieszczen
domu ludowego w zalesiu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robé6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
zostang spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych:

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych, w weztach sanitarnych i
umywalniach:

- na posadzkach: izolacja z elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej (szlaméw elastycznych),

z wywinieciem jej na wysokos¢ do okfadzin ceramicznych lub min. 15cm ponad posadzke,

- na $cianach: izolacje pod okfadziny ceramiczne do wys. 2m z ptynnej folii

- W naroza posadzki ze $ciang wklei¢ tasme elastyczng uszczelniajgca
Zwroci¢ szczegolng uwage na doktadnosé wykonywania powtok uszczelniajgcych w pomieszczeniach
mokrych,, we wszystkie narozniki pom. mokrych posadzka —$ciana i naroza Scian wklei¢ tasme
uszczelniajgcg z kotnierzem siateczkowym.
Kratki Sciekowe w pomieszczeniach mokrych zastosowac¢ z kotnierzem uszczelniajgcym, wklejanym w
izolacje przeciwwodng pod ptytkami ceramicznymi, dotyczy to takze odwodnien liniowych),
pozwalajgcym na skuteczng ciggto$¢ izolacji przeciwwodnej na posadzkach i zapobiegajgcy
przeciekaniu wody w warstwy posadzkowej i w $ciany.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.41. Roboty izolacyjne - wszystkie prace budowlane zwigzane 2z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych zgodnie z ustaleniami w dokumentac;ji projektowe;.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.4.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjag projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.5.1. I1zolacje przeciw wilgociowe

- wytrzymato$¢ podtoza co najmniej 1,0 MPa
- podtoze czyste bez sladéw luznych frakcji, pytdw, plam oleju, smardw i innych zanieczyszczen.
- beton suchy bez widocznych sladéw wilgoci i zaémien spowodowanych wilgocia.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét izolacyjnych stanowia:

Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120,
poz.1133 z pdzniejszymi zmianami).

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994
r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

Protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie.

2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej

2.1.1. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

Do stosowania jako powtoka ochronna na betonie, murze i tynku stykajgcych sie z gruntem; jako
warstwa gruntujgca pod izolacje bitumiczne. Nie zawiera rozpuszczalnikow, odporna na wilgog¢, ciepto i
zimno, rozcienczalna w wodzie. Odporna na wody agresywne wobec betonu (wg. DIN 4030 XA3).

Zuzycie:
Warstwa gruntujgca: co najmniej 0,025 kg/m? (1:10 z wodg)
Powtoka ochronna: co najmniej 0,25 kg/m? na jedng warstwe

Dane techniczne:

Konsystencja: gestoptynna
Zawartosc lepiszcza: ok. 60 % wag.
Gestosc: 1,0 kg/l

Lepkos¢: 9 sekund % 2 (DIN 6)
odczyn pH: 10+0,5

Stabilna, gestoptynna emulsja bitumiczna o zawartosci lepiszcza ok. 60%. Produkt nie zawierajgcy
rozpuszczalnikdw organicznych, dlatego jest nieszkodliwy dla Srodowiska.

Odporny wg DIN 4030 do stopnia ,bardzo mocno agresywne”.

2.1.2. Dwusktadnikowy produkt izolacyjny
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Dwusktadnikowy produkt posiadajgcy wtasciwosci bezrozpuszczalnikowego elastycznego szlamu
uszczelniajgcego oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi
przeznaczonej do wykonywania hydroizolacji budowlanych — do wykonania w pasie o szerokosci 60cm
na potaczeniu $cian zelbetowych i murowanych.

Zastosowanie:

- szybkie uszczelnianie elementéw budowli, zbiornikéw i piwnic,

- do uszczelnienia przeciw wilgoci gruntowej, nie spietrzonej wodzie przesigkajgcej, w
pomieszczeniach mokrych oraz przeciw wodzie napierajgcej od zewnatrz zgodnie z DIN 18195,

- pozioma izolacja w przekroju muréw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie,

- izolacja przeciwwilgociowa pod warstwami licowymi i elewacjami klinkierowymi,

- izolacja podptytkowa pod oktadzinami ceramicznymi w zastosowaniach wewnetrznych i
zewnetrznych (klasa obcigzenia A0/B0),

- izolacja wewnetrzna zgodnie z instrukcjg WTA 4-6,

- klejenie ptyt izolacji termicznej na $cianach fundamentowych,

- uszczelnienie strefy cokotowej, takze w potgczeniu z tynkiem cokotowym i bezspoinowym
systemem ocieplenia,

- uszczelnienie tynku cokotowego,

- izolacja na dachach pfaskich w przypadku niskich gradientéw cisnienia pary wodnej nad
pomieszczeniami nie ogrzewanymi / niemieszkalnymi np. nad garazami.

Wilasciwosci:

- szczelny wobec wody pod ci$nieniem bez stosowania wktadki wzmacniajgcej,

- bardzo elastyczny, rozciagliwy i mostkujacy rysy o rozwartosci przekraczajgcej 2 mm,
- przebadany w systemie do ci$nienia negatywnego 2 bar,

- wysoka wytrzymatos¢ na rozcigganie,

- wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie,

- odporny na promieniowanie UV.

Zuzycie:

- gruntowanie Srodkiem krzemionkujgco - gruntujgcym w ilosci - 0,1 kg/m?,
- produkt jak wyzej w ilosci: 1,2 kg/m? na kazdy 1 mm grubosci warstwy suchej
- gruntowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie

2.1.2. Elastyczny, jednoskladnikowy szlam uszczelniajgcy

Elastyczny szlam uszczelniajgcy do stosowania jako izolacja przeciwwodna w nowym budownictwie;
jako hydroizolacja pozioma w $cianach i pod nimi lub jako izolacja przeciwwodna istniejgcych
budynkéw. Szlam elastyczny o bardzo niskiej emisji i wysokiej przyczepnosci do podtoza. Nadajgcy
sie do nakfadania przez szlamowanie i szpachlowanie. Szczelny wobec wody pod ci$nieniem, zgodnie
znormg EN 14981.

e aplikacja dwukrotna

e zapotrzebowanie na wode: 4,0-4,51/ 20 kg

e czas przydatnosci po wymieszaniu: 60 min

e temperatura stosowania: +5C do +30C

e szczelny wobec wody pod cisnieniem: do 2 bar

* najwieksze ziarna: 0,5 mm

e przyczepnos¢ w pot. z oktadzinami ceram.: 1,0 = 1,5 N/mm2

e zuzycie: ok. 1,3 kg/ m2/ mm
e Kkolor: szary

Obszary stosowanie:

hydroizolacje obiektéw nowowznoszonychm
[AW_M_709]

jako hydroizolacja pozioma w $cianach i pod nimi
Uszczelnianie cokotow
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e Uszczelnienia zespolone
AW_M_710 Wiasciwosci:
e Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1)
o PlusElastycznosé
o Wysoka przyczepnosc¢ do podtoza
e Mozna nakfada¢ przez szlamowanie i szpachlowanie

e Szczelnos¢ wobec wody pod cidnieniem zg. z EN 14891

2.1.3. Tadma do uszczelniania dylatacji i narozy w pomieszczeniach mokrych

Tasma do uszczelniania dylatacji (np. potgczenie betonu podktadowego ze scianami fundamentowymi),
wklejana na dwusktadnikowym produkcie posiadajgcym wiasciwosci bezrozpuszczalnikowego
elastycznego szlamu uszczelniajgcego oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowanej
tworzywami sztucznymi

grubosé 1,0 £ 0,3 mm
szerokosc¢ 200 mm
kolor  niebieski
wydtuzenie przy zerwaniu > 400 %
odpornosé na sole, kwasy, zasady, promienie UV
zakres temperatur stosowania - 20 - +80 0C
Zastosowanie:
e uszczelnianie szczelin ruchomych i dylatacyjnych pod oktadzinami w potgczeniu z
uszczelnieniami i oktadzinami Remmers,
e pomieszczenia wilgotne, mokre i stale znajdujgce sie pod woda,
e balkony i tarasy,
e pod oktadzinami na zewnatrz i we wnetrzach,
e klasy wilgotnosci A01, A02, BO, B, A1, A2, B, C.

Wiasciwosci:
e wysoka elastycznosc,
e strefa rozciggana przejmuje ruchy dodatkowe,
e duza rozszerzalnos¢ i zdolnos¢ powrotu do stanu wyjsciowego,
e specjalna powtoka pokrywajgca catg powierzchnie zapewniajgca optymalng przyczepnosé
uszczelnienia
zespolonego.

Zuzycie:
e wedtug potrzeb.

Wersja do narozy w pomieszczeniach mokrych szer. 100/50 — prysznice, wklejana za pomoca
szlaméw elastycznych

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u: 8000
Odpornos¢ chemiczna
roztwory soli: odporna
rozcienczone kwasy: odporna
rozcienczone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna
olej napedowy: stabo odporna
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benzyna: stabo odporna
zwigzki aromatyczne: nie odporna
Zakres temperatur podczas stosowania: -20/+80°C

2.1.4. Plynna folia uszczelniajaca.

Gotowy do wuzycia, bezrozpuszczalnikowy materiat uszczelniajgcy; po zwigzaniu elastyczny
i wodoszczelny. Stanowi podptytkowe uszczelnienie pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci lub
obcigzonych wodag w sposob nieciagty (tazienki, toalety, natryski itp.).

- gotowa do uzycia

- nie zawiera rozpuszczalnikéw
- dyfuzyjna

- szybkoschngca

- elastyczna

Naroza wewnetrzne sciany, styk Sciany i posadzki uszczelniaé, wtapiajgc tasme uszczelniajgca
szerokos$¢ min, 10cm, nosnik elastyczny- kauczuk syntetyczny (NBR) i brzegi do wklejenia siatkowe z
tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.

Aprobata techniczna ITB AT-15-2357/96.

Baza: polimery tworzyw sztucznych
Sposoéb naktadania: pacg, pedzlem lub watkiem
Zuzycie: minimum 1,2 kg/m2
Konsystencja: kremowa

2.1.5. Parametry folii PE.

Folia polietylenowa budowlana.

Grubo$c: 0,3 mm +£30%

Reakcja na ogien: klasa F

Przenikanie pary wodnej Sd: 83 m

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 64 N

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 63 N

Wodoszczelnosé: Wodoszczelna przy 2 kPa

2.2. Materialy izolacji termicznej
2.2.1. Styropian EPS 100

Uniwersalny materiat termoizolacyjny EPS produkowany metodg spieniania polistyrenu, technologicznie
ciety gtadko lub z frezem.

Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie.

Dopuszczalne réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 13163 zat. D.2 - 30 kPa, tj. 3,0
t/m2

Deklaracja zgodno$ci EC nr 29/CHB-EPS/2005

Wymagane parametry:

- Wspoitczynnik przewodzenia ciepta: W/mK 0,036

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 30 kPa

- wymiary ptyty: 1000 x 500 mm

Klasa reakcji na ogien: E

- Grubosé(T1): tolerancja mm + 2

- Dtugosé (L1): tolerancja + 0,6% lub £3 mm

- Szerokos¢ (W1): tolerancja + 0,6% lub £3mm

- Prostokatnos¢ (S1): tolerancja mm + 5mm / 1000 mm
- Ptaskos¢ (P3): tolerancja mm £ 10
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2.2.2. Klej do warstwy izolacyjnej bitumiczny

Dane techniczne:

- konsystencja gestoptynna

- gestosc¢ 1,0 g/cm3

- lepkosé 9 sekund £ 2 (DIN 6)
- odczyn pH 9,56+0,5

Pierwszg i ostatnig ptyte (na wysokosci) nalezy klei¢ obwodowo, aby uszczelni¢ styk pomiedzy izolacjg
termiczng a $ciana.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych stosowac narzedzia i sprzet zalecany przez producenta.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdoceniem
szczegoblnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

4.2. — lepiki przechowywac z daleka od otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania robét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtozy wg zalecen
producenta dotyczgcych mozliwosci naktadania danego materiatu.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych.
5.1.1. lIzolacja szlamem elastycznym

Na wykonang wylewke cementowg naktadamy elastyczne szlamy izolacyjne:

- preparat krzemionkujgco-gruntujgcym,
- elastyczny szlam uszczelniajacy
- tasma uszczelniajgca

Szlam elastyczny naktadamy w dwodch warstwach. Po natozeniu pierwszej warstwy szlamu
elastycznego na dylatacje wylewki oraz na styku ptaszczyzny pionowej i poziomej wtapiamy tasme. Po
uptynieciu okoto 3 — 4 godzin naktadamy kolejng warstwe szlamu.

Izolacje poziomg szlamem nalezy rowniez wyciggng¢ na pow. pionowg Scian na wysokos¢ 15 cm.
Na tak przygotowane podtoze mozna uktada¢ ptytki ceramiczne.

5.4. — lzolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym..

warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty ze styropianu ekstrudowanego
nalezy ukfada¢ na styk bez szczeblin. Ptyty powinny by¢ przyciete na miare, bez ubytkow
i wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy, wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

5.4.1. Styropian EPS 100-036
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Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty ze styropianu EPS 100-036 pod
posadzki nalezy uktadac¢ na styk bez szczeblin. Piyty powinny by¢ przyciete na miare, bez ubytkow i
wyszczerbieh.

Ptyty pod posadzke sg uktadane na sucho na izolacji z folii i izolowane druga warstwg folii. Ptyty
izolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie wyoblen (przy ptytach zaktadkowych najczesciej nie jest to
potrzebne).

W czasie przerw w pracy, wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

5.5. Pozostale zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogélna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogag
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg, oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwércy.

Nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP wynikajgcych z instrukcji bezpieczehAstwa i oznaczen na
opakowaniach.

6.2. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

Roboty wg SST B-05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéow wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B —10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-20130 Piyty styropianowe

Atesty i certyfikaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B 03.00.00 - ROBOTY MUROWE
kod CPV: 45262500-6 roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru

,» Remont czesci pomieszczen budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w zalesiu w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,remont ( modernizacja ) pomieszczeh domu ludowego w
zalesiu”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot murowych objetych realizacjg
zadania w p.1.1. tj. wykonanie:

- wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek,

- poszerzenie otworow drzwiowych

wykonanie otworu w $cianie murowanej o grubosci 28 cm

- dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,

- osiatkowanie nadprozy i otynkowanie,

- uzupetnienia $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach,

- wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi a mianowicie;

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Roboty budowlane przy wykonywaniu scianek, nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem $cian dziatowych konstrukcyjnych w systemie lekkim, z ptyt gipsowo-
kartonowych na systemowym ruszcie stalowym.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.1.4.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét
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Dokumentacje robét murowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania $cian konstrukcyjnych i scianek dziatowych:

2.1.. Bloczki z betonu komérkowego - ptytki
Wymiary ptytek i bloczkéw:

- 59x18x24 cm
- 59x24x24 cm,
- 59x30x24 cm,

Sciany murowane z pustakéw z betonu komérkowego gr. 24 cm klasy 0,5, na kleju, wytrzymato$é na
Sciskanie 4,0 N/mm2.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Beton komodrkowy charakteryzuje jego gestos$c
objetosciowa, ktora zalezy od ilosci poréw w betonie. Wraz ze wzrostem porowatosci rosnie izolacyjnosc
cieplna, lecz zmniejsza sie wytrzymatos¢ na Sciskanie, czyli zdolnosé przenoszenia obcigzen. W
zalezno$ci od gestosci objetosciowej wyrdznia sie rézne odmiany betonu komérkowego. Z odmian o
wiekszej gestosci objetosciowej wykonuje sie Sciany zewnetrzne warstwowe oraz sciany wewnetrzne.

2.2. Woda

Do przygotowania zaprawy oraz do skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcag
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng.

2.3. Zaprawy klejowe do bloczkéw betonu komérkowego

Zaprawa klejowa do bloczkéw przeznaczona jest do uktadania cienkowarstwowego, w zakresie
grubosci 2-5 mm, murowania scian konstrukcyjnych i dziatowych z betonu komérkowego.

Moze by¢ rowniez stosowany do wyrownywania powierzchni i szpachlowania, do grubosci 0,5 cm.
Pozwala na zmniejszenie mostkow termicznych, co wptywa korzystnie na wspétczynnik przewodnosci
cieplnej Sciany. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do bloczkéw jest produktem wodoodpornym
i mrozoodpornym, moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku.

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami. Wapno
sucho-gaszone. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy.

Przygotowanie zapraw winno odbywac¢ sie mechanicznie.

Wykonanie nadprozy — ceowniki i dwuteowniki (160).

2.5. Piasek

Nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

32



Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

4. TRANSPORT

4.1. — transport materialtdbw moze odbywal sie dowolnymi Srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. - Roboty murowe:
5.1.1.8ciany z bloczkéw betonu komérkowego.

Sciany z bloczkéw betonu komérkowego zaleca sie wykonywaé na zaprawie klejowej lub mozna réwniez
tradycyjnie na zaprawie cementowo-wapiennej warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordw.

Bloczki z betonu komérkowego uktada¢c mozna na zaprawie cieptochronnej o grubosci 8-12mm dla
spoin poziomych, a 6-10mm dla spoin pionowych, jednak ten typ zaprawy obniza nosnos¢ sciany.

Nie powinno sie jednak stosowac zaprawy cementowo-wapiennej, poniewaz wptywa ona niekorzystnie
na parametry cieplne budynku.

5.1.2. Spoiny w murach

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ 17 mm, a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna grubos¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Spoiny winny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm

5.2. Nadproza z ksztattownikéw stalowych

Nad otworami drzwiowymi (istniejgcy budynek) nalezy wykona¢ nadproza z ksztattownikéw stalowych
typu ceownik i dwuteownik, profile wg dokumentacji projektowej. Ksztalttowniki stalowe nalezy przed
utozeniem obtozyC siatkg stalowg np. Rabitza. Utozone belki nalezy potgczy¢ Srubami lub metoda
potgczenia ptaskownikiem. Wolne przestrzenie miedzy ksztattownikami nalezy wypetni¢é masag
betonowg lub zaprawg cementowa.

Wykonanie nadprozy — ceowniki i dwuteowniki

IPE120 + 2xC120 - Nadproza nalezy osadzi¢ w gniazdach w scianach murowanych na gtebokosé¢ 20
cm, oraz na filarku murowanym pomiedzy otworami. Dtugos¢ profili 2,80 m. Stal klasy S235.

IPE120 + 2xC120- Nadproza nalezy osadzi¢ w gniazdach w $cianach murowanych, na gtebokosé¢ 20
cm. Diugo$¢ profili 1,60m. Stal klasy S235.

5.3 Scianki lekkie
Sposdb wykonania
Docinanie

Ptyte zarysowac za pomocg noza i przetamac, karton na tylnej stronie ptyty rozcigé, krawedzie poddacé
obrébce za pomocg hebla do ptyt gipsowo-kartonowych. Technika spoinowania Jako$¢ powierzchni
Szpachlowanie ptyt gipsowo-kartonowych w wymaganej klasie jakosci Q1 do Q4.

Materiaty do szpachlowania Stosowa¢ masy odpowiednie do wymaganej klasy jakosci powierzchni:
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G-K Start + G-K Finish — systemowe rozwigzanie do wykanczania powierzchni ptyt: spoinowanie
potaczen w klasie Q1 | Q2 (G-KStart) oraz finalne wykanczanie spoin oraz powierzchni w klasie Q3 i Q4
(G-K Finish)

Wklejanie tasm papierowych na potgczenia ptyt oraz finiszowe wykanczanie powierzchni. Spoiny
krawedzi czotowych i cietych , jak réwniez spoiny mieszane (np. HRAK + krawedz cieta) widocznych
warstw oktadziny, niezaleznie od zastosowanej masy, nalezy zaszpachlowac z zastosowaniem tasmy
spoinowej. W przypadku sufitbw podwieszanych i przestowych oraz zabudowy poddasza nalezy
stosowac tasme zbrojgcg na wszystkich tgczeniach ptyt. Szpachlowanie kohcowe wykonuje sie w celu
osiggniecia pozadanej klasy jakosci powierzchni. W przypadku oktadziny wielowarstwowej, spoiny
wewnetrznych warstw nalezy wypetni¢ masg szpachlowg do klasy jakosci Q1.Szpachlowanie spoin
warstw wewnetrznych jest konieczne dla zapewnienia wymaganych parametréw ochrony
przeciwpozarowej, izolacyjnosci akustycznej oraz statyki!

5.4. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes$¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej
- proby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru ksztaftu, liczby szczerb i pekniec
odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnosc¢ ksztattu i gtdownych wymiaréw Scianek

- grubos¢ scianek

- wymiary otwordéw drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos¢ warstw cegiet

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie

- zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg projektowg i SST
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Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéow wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-86/B-30020 Wapno

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B 04.00.00 — Podtoza i posadzki

kod CPV: 45432100-4 Kladzenie i wyktadanie podiég

1.WSTEP
1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek dla zadania p.n.:

» Remont czesci pomieszczen budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w zalesiu w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,remont ( modernizacja ) pomieszczen domu ludowego w Zalesiu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdédw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét posadzkowych objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

Wykonanie podtozy i posadzek w budynku:

- wykonanie warstw wyréwnujgcych z zaprawy cementowej, w miejscach nieréwnych, w miejscach po
zdjeciu pierwotnych warstw wykonczeniowych,

-utozenie warstwy izolacji termicznej/ akustycznej ze styropianu
- utozenie folii budowlanej PE

- wykonanie warstw wyréwnujgcych z wylewek betonowych oraz samopoziomujacych,

- wykonanie posadzek z wyktadzin heterogenicznych PVC,

- wykonanie okfadzin posadzek z ptytek gresowych,

- wykonanie cokolikéw przysciennych oraz montaz listew zakonczeniowych,

- wykonanie uszczelnien i wtopienie tasm uszczelniajgcych naroza, zgodnie z SST nr B 02.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE,

- wykonanie okfadzin schodowych z ptytek schodowych wraz z cokolikami z ksztattek schodowych,

- montaz listew aluminiowych na potgczeniach réznych posadzek,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.4.

Ponadto:

1.4.1. Cokolik Jest to rodzaj ptytki stanowigcej materiat na najnizszg warstwe utozonych na scianie
ptytek; cokot najczesciej wysuniety jest przed lico muru i stanowi istotny optyczny akcent
architektoniczny. Cokét sciany - pas zabezpieczajgcy dolng czes¢ Sciany przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami.

1.4.2.Chemoodpornos¢: odpornosé ptytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami. Parametr
ten jest istotny przy uktadaniu ptytek w zaktadach przemystowych, w przemysle spozywczym,
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chemicznym, basenach. Najlepszg chemoodpornoscig charakteryzuje sie materiat ceramiczny o
jednolitej strukturze- gres porcelanowy barwiony w masie.

1.4.3. Czerep: spodnia czes¢ ptytki ceramicznej (dotyczy glazury i terakoty)
1.4.4. dylatacja: przerwa pomiedzy ptytkami celu kompensaciji naprezen w podtozu

1.4.5. gres: rodzaj ptytek ceramicznej powstatych z mieszanki naturalnych surowcow: glin biatego
wypatu, kaolinu, skaleni, piasku kwarcowego oraz barwnikéw mineralnych zaprasowanych na prasach
o bardzo duzej sile nacisku i nastepnie wypalanych w piecach rolkowych w temperaturze powyzej 1200
stopni. Plytki gresowe charakteryzujgcej sie matg nasigkliwoscig i wysokimi parametrami fizyko-
technicznymi: mrozoodpornos¢, twardos¢ i wytrzymatosc¢ na zginanie, odporno$¢ na duze obcigzenia.

1.4.6. impregnacja: jest to zabezpieczenie powierzchni za pomocg odpowiednich $rodkéw chemii
budowlanej przed dziataniem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.

1.4.7. mrozoodpornos¢: jest to parametr okreslajgcy odpornos¢ ptytek ceramicznych na temperatury
ujemne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202,a doswiadczenie wskazuje, iz w naszym klimacie jako
ptytki mrozoodporne nalezy przyjaé ptytki o nasigkliwosci ponizej 0,5% czyli gresy porcelanowe.

1.4.8. nasigkliwosé: niska nasigkliwo$¢ zapewnia ptytkom mata porowatos¢, wynikajaca z technologii
produkcji, dodatkowo warstwa szkliwa na powierzchni ptytek, w przypadku ptytek szkliwionych lub
impregnacja powierzchni ptytek po utozeniu. Parametr wazny wptywajacy na mrozoodporno$c ptytek
oraz parametry uzytkowe ( brudzenie sie ptytek)

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania robot posadzkowych.

Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Folia PE:
Folia polietylenowa budowlana.
Grubo$¢: 0,3 mm +£30%
Reakcja na ogien: klasa F
Przenikanie pary wodnej Sd: 83 m
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 64 N
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 63 N
Wodoszczelnosé: Wodoszczelna przy 2 kPa

2.2. Wylewka samopoziomujaca:

Masa wyrdéwnawcza do zastosowar wewnetrznych i zewnetrznych, o minimalnej grubosci warstwy:
2mm.
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- dojrzato$¢ do naktadania oktadzin:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 28 dobach):
- wytrzymatos¢ na odrywanie:

- wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach)

- gestosc nasypowa

- gestosc¢ objeto$ciowa zwigzanej zaprawy

2.3. Styropian EPS 100

Uniwersalny materiat termoizolacyjny EPS produkowany metodg spieniania polistyrenu, technologicznie

ciety gtadko lub z frezem.

24 h, dla oktadzin ceramicznych,

ok. 25 N/mm?2,
> 1,5 N/mm?2
Ca. 6 N/m

1,4 kg/l proszku

ok. 1,9 kg/dm?

Produkt przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie.

Dopuszczalne réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 13163 zat. D.2 - 30 kPa, tj. 3,0

t/m2
Deklaracja zgodnos$ci EC nr 29/CHB-EPS/2005

Wymagane parametry:
- Wspoitczynnik przewodzenia ciepta:
- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe
- wymiary ptyty:
Klasa reakcji na ogien:
- Grubosé(T1):
- Dtugos¢ (L1):
- Szerokos¢ (W1):
- Prostokatnos¢ (S1):
- Ptaskos¢ (P3):

2.4. Plytki posadzkowe —w pom. 2.5 2.6

Ptytki gresowe — szkliwione, mrozoodporne:

Wymiar ptytki: 19,8x19,8cm
Grubosc ptytki: 7,5mm
Klasa antyposlizgowo$ci: R10

Powierzchnia: gtadka, matowa
Przeznaczenie: Scienno- podtogowe
Kolor: wg projektu wnetrz
Odpornos¢ na scieranie: 4- 6000

2.5. Plytki gresowe —w pom. 1.1 i 2.2

- Ptytki gresowe

- glazurowane

- betonopodobne,

- o powierzchni btyszczacej (R10 B ),

- wymiary: 31x60 cm- stopnica z ryflowaniem
- kolor: jasny szary

- 60x60 cm - baza

- 8x60 cm- cokot

- gr.9mm,

- klasa scieralnosci PEI 4

- Baza, cokot oraz stopnica z tej samej kolekcji
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W/mK 0,036

30 kPa

1000 x 500 mm

E

tolerancja mm + 2

tolerancja + 0,6% lub £3 mm
tolerancja = 0,6% lub £3mm
tolerancja mm + 5mm / 1000 mm
tolerancja mm = 10



2.6. Wykladzina PCV

Parametry wyktadziny PCV :

wyktadzina homogeniczna niewymagajgca woskowania oraz pastowania przez caty okres uzytkowania
lub réwnowazna o parametrach:

- klasa uzytkowa wg ISO 10874 : 34

- Typ wykfadziny wg EN 651: Typ. |

- Grubo$c¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 : 2,00 mm
- Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 : 2,00 mm

- Waga catkowita wg ISO 23997 : max. 2800 g/m2

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 : 0,02 mm

- Calkowita emisja LZO: <10 yg/m3 po 28 dniach

- wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893:20,3
- dobra odpornos¢ chemiczna

- klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

- kolor: neutralny jasny szary

- Whyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM,
czystym rownym 2mm/2m oraz zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

2.7. Klej do ukladania plytek posadzkowych zgodny z PN EN 12004-C2

temperatura stosowania od + 50 do + 250C
czas przydatnosci do stosowania przy wymieszaniu okoto 3 godz.
spoinowanie po 12 godzinach
grubos¢ warstwy kleju maks. 5 mm

2.8. Preparat gruntujacy wg atestu producenta:
zuzycie — 0,20 kg/m2
2.9. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 —Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Mozna stosowaé¢ wode pithg
wodociggowa

2.10. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 — kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych
Piasek nie powinien zawiera¢
- domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.11. Cement portlandzki wg PN-B-19701:1997 — Cementy powszechnego uzytku
2.12. Beton podktadowy C 8/10

- nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 4 %
- mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5 %, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.
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- mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencje nie rzadszg niz plastyczng. Na kazdag
partie betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajgcy zgodnosc
dostarczonego materiatu z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

3. SPRZET
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP
3.1. Potrzebne narzedzia i urzadzenia:

- wiertarka z koncowkg mieszajgca

- katownik

- famacz lub gilotyna do ciecia ptytek
- szpachla

- paca zebata i gumowa

- poziomnica, skrobak do spoin

- szczotka, gabka.

4. TRANSPORT

4.1. — transport materialtdbw moze odbywal sie dowolnymi $rodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami, oraz z
uwzglednieniem wskazéwek producenta odnosnie transportu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej M8 wykonac z zatarciem powierzchni na ostro grubos$ci
5,0 cm pod ptytki i 6,0 cm pod wyktadzing PCV. Zaprawe cementowg przygotowaé mechanicznie o
konsystencji 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego i uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi z zastosowaniem recznego zageszczenia, wyréwnaniem i zatarciem packg na
ostro. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robot, oraz w ciggu 3 kolejnych dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych prze$witow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Przez 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym przez przykrycie folig.
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Przed przystgpieniem do wykonania robét izolacyjnych sprawdzic jakos$¢ podtoza wg zaleceh zawartych
wp.1.5.1.

Roboty wykonywaé przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej + 7°C, ale nie
wyzej niz + 35°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru.

Wyrobow nie stosowac na wilgotne podtoze.
5.3. Posadzki z ptytek gresowych

Gruntowanie poditoza srodkiem gruntujgcym pod ptytki posadzkowe i szpachlowanie zaprawa klejowa.
Izolacja podtoza szlamem elastycznym w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na Sciane 15 cm i
potgczenia Scian z posadzkami tadma uszczelniajgca.
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5.3.1. Przygotowanie podtoza, uktadanie i spoinowanie ptytek.

Podtoze pod ptytki musi by¢ starannie przygotowane. Przed przystgpieniem do pracy posadzke
odkurzamy. W ten sposob usuwamy z podtogi zabrudzenia, ktére mogtyby ostabic¢ przyczepnos¢ kleju.
Jesli musimy wyréwnac powierzchnie, istniejgce w niej ubytki, najpierw przygotowujemy mase
szpachlowg. Uktadanie ptytek mozemy zaczg¢ dopiero wtedy gdy zaprawa, ktérg wypehilismy wszelkie
nierownosci w posadzce wyschnie. Najlepiej jest rozpoczg¢ prace od najbardziej widocznego,
reprezentacyjnego miejsca - przy drzwiach wejsciowych. Kgtownikiem wyznaczamy linig, wzdtuz ktorej
uktadaé bedziemy ptytki. Aby to sobie utatwi¢, przybilismy do betonowego fragmentu podtogi listwe,
ktéra postuzy nam jako prowadnica. Przyklejajgc wzdtuz niej ptytki, bedziemy mieli pewnos¢, ze zostang
réwno utozone. Szpachelkg rozprowadzamy klej na podtozu i wyréwnujemy pacg zebatg. Jednorazowo
klej rozprowadzamy na nieduzej powierzchni (okoto 1 m2)... dzieki temu nie zaschnie, zanim utozymy
ptytki. Uktadajgc ptytki, co jaki$ czas sprawdzajmy poziomicg, czy powierzchnia nowej posadzki jest
réwna Aby wszystkie spoiny miaty takg samg grubo$¢, miedzy ptytki wktadamy plastikowe krzyzyki
dystansowe. Miejsca, w ktdrych nie mieszczg sie cate kafelki, na przykfad przy $cianach, musimy
uzupetni¢ doktadnie przycietymi kawatkami ptytek. Tniemy je gilotyng lub tamaczem. W miejscu styku
posadzki ze $ciang mozemy wykonac cokolik. Miejsce pod cokolik powinno byé tak samo przygotowane,
jak posadzka. Skrobakiem usuwamy nadmiar kleju ze spoin. Po catkowitym wyschnieciu kleju
oczyszczamy spoiny szczotkg. Gumowg pacg wcieramy mase spoinowg miedzy ptytki. Ggbkg usuwamy
nadmiar masy spoinowe;j i po jej wyschnieciu przemywamy podfoge wodg.

5.3.2. — uktadanie ptytek

Przykladowy sposob uktadania ptytek i wypelniania spoin przedstawione sg w projekcie
wykonawczym branzy architektonicznej.

Przed zamontowaniem plytek nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem jakosci
powierzchni, odcieni oraz wymiaréw. Firma nie rozpatruje zgloszen niezgodnosci ptytek juz
zamontowanych, w ktérych stwierdzono wady mozliwe do rozpoznania przed ich zamontowaniem.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad sztuki budowlanej i zalecen producentéw materiatow
uzytych do montazu. Zaleca sie uktadanie ptytek w kierunku wskazanym przez strzatke umieszczong
na odwrocie ptytki.

Mocowanie ptytek do podtoza nalezy wykonywac przy pomocy zapraw klejgcych renomowanych marek,
ze szczegdllnym uwzglednieniem sposobu naktadania, grubosci oraz czasu wigzania zaprawy. W
przypadku ptytek gresowych zaleca sie stosowanie zapraw klejgcych na bazie cementowej z dodatkiem
sktadnikéw chemicznych zwiekszajgcych elastycznos¢ zaprawy. W przypadku wysoko obcigzonych
posadzek zaleca sie stosowanie pétptynnych zapraw klejgcych, umozliwiajgcych petne przyleganie
ptytek do podtoza na catej powierzchni.

Przy duzych powierzchniach konieczne jest stosowanie dylatacji uktadanej zgodnie ze sztukag
budowlang. Zaleca sie uktadanie ptytek na spoine szerokosci min.3 mm. Poza funkcjg estetyczng spoina
petni rowniez role maskujgcg i protekcyjng. Pozwala zamaskowaé dopuszczalne réznice wymiarowe,
zbiera materiaty Scierne majace wptyw na zywotnos$¢ i estetyke piytki oraz pochtania naprezenia i
deformacje podtoza. Aby zaprawa do spoinowania prawidlowo spetniata swoje funkcje, powinno sie
stosowac zaprawy uelastycznione, szybkowigzgce o podwyzszonej przyczepnosci do krawedzi ptytek.

Fugowanie nalezy wykonywaé¢ wg zasad sztuki budowlanej oraz zalecen producentéw. Przy fugowaniu
powierzchni ptytek polerowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie prébne w celu stwierdzenia tatwosci
usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek. W przypadku gdy czynnos$é ta bedzie utrudniona,
nalezy przeprowadzi¢ impregnacje powierzchni polerowanej, przy pomocy jednego z dostepnych na
rynku preparatéw impregnujacych dla gresow.

Czyszczenie zamontowane]j powierzchni.

W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych (pozostatosci
tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwac stosujgc odpowiednie $rodki chemii budowlanej renomowanych
firm na bazie kwasowej, ktére zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie powodujgc uszkodzenia
spoin.
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W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne nawilzenie przed aplikacjg detergentéw na bazie
kwasowej. Nalezy przestrzegac zalecanych stezeh i usuwac powstate zabrudzenia w mozliwie krotkim
czasie od ich powstania. Do utrzymania codziennej czystosci posadzek z greséw porcelanowych nalezy
uzywac zwyczajnych srodkoéw myjgcych do podtdg, unikajgc stosowania mocnych detergentéw na bazie
kwaséw. Plytki polerowane wymagajg srodkow czyszczacych nie pozostawiajgcych rys na btyszczacej
powierzchni.

Temperatura podczas wykonywania robét co najmniej 15 °C.

5.5. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy odbiorze materiatéw posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej.

Préby przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztaltu ptytek, liczby szczerb i pekniec
odpornosci na uderzenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych.

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu i posadzki.

6.1. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogdina

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogodlne zasady obmiaru robét podano
w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokows.
- Sprawdzenie grubosci wykonanej warstwy wyréwnawczej

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikéw przez ocene wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-32250
PN-1SO 13006:2001

PN-79/B-06711
PN-B-06712/A1:1997
PN-B-19701:1997
PN-63/B-10145

PN-EN 159:1994

PN-EN 12004:2002
Aprobaty i Karty techniczne

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne do betonu
Cementy powszechnego uzytku

Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E.10% Grupa B llI

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B 05.00.00 — TYNKI, OKLADZINY i SUFITY

kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
kod CPV: 45431200-9 Okladzina scian
kod CPV: 45421146-9 Sufity podwieszane

1.WSTEP
1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych i oktadzin sciennych w budynku Domu
Ludowego w Zalesiu, w ramach zadania p.n.:

,» Remont czesci pomieszczen budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w zalesiu w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,remont ( modernizacja ) pomieszczen domu ludowego w
Zalesiu”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdédw Przetargowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robdt tynkarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- przygotowanie podtoza: skucie lub odbicie starych tynkéw, oczyszczenie powierzchni tynkow
odkurzaczem,

- wykonanie $cianek dziatowych o lekkiej konstrukcji z pojedynczym rusztem

- w razie potrzeby: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zgodnie z opisami w SST nr B 02.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE,

- wykonanie wypraw tynkarskich na $cianach, sposobem recznym, dwuwarstwowo, tynki cementowo-
wapienne, zacierane

- wykonanie wypraw tynkarskich na szpaletach otwordw,

- wykonanie wypraw tynkarskich na stropach, biegach schodéw,

- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych, o fakturze i rozmiarach okreslonych w projekcie technicznym
branzy architektonicznej,

- wykonanie izolacji $cian i posadzek w pomieszczeniach mokrych, zgodnie z opisem zawartym w SST
nr B 02.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE,

- montaz luster,

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek Sciennych na zaprawach klejowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5 Roboty budowlane
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Wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji projektowe;.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6.1. Tynki zwykte i oktadziny

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100.

1.6.2. Dokumentacja roboét

Dokumentacje robét tynkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét weditug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

2.1. Woda

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 —
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Mozna stosowaé wode pithg wodociggowg

2.2. Piasek

Piasek nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, zanieczyszczen i miec¢ frakcje réznych
wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

2.21. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.2.2. Do gtadzi tynku piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5mm.

2.3. Wapno
Do zapraw stosowaé wapno sucho gaszone.
2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawe do wykonania tynku cementowo-wapiennego mozna przygotowaé tradycyjnie z cementu,
wapna, piasku i wody, lub wykorzysta¢ fabrycznie wykonang mieszanke cementu portlandzkiego,
lekkich wypetniaczy mineralnych oraz modyfikatoréw umozliwiajgcych obrébke w warunkach
wilgotnych.

Do zapraw murarskich stosowac piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 35 z dodatkami. Wapno
sucho gaszone. Skftad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normg PN-90/B-14501.
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Przygotowanie zapraw winno odbywac sie mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

Wymagane wtasciwosci tynku:

- tynk jednodniowy;

- uziarnienie 1,2mm;

- dobra przyczepnosé do podtoza;

- dobra wytrzymatosé na Sciskanie;

- po stwardnieniu wodoodporny;

- reakcja na ogien A1,

- przyczepnosé do podtoza >=0,2(N/mm2);

- absorpcja wody — kategoria WO;

- gestosc¢ objetosciowa — 1,8(kg/dm3);

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie — kategoria CSl|

2.5 Zaprawy do wykonania tynkéw gipsowych:

Zaprawa na wykonanie tynku gipsowego powinna posiada¢ odpowiednie parametry techniczne wg
danych nizej - fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowa do wykonywania jednowarstwowych
tynkow gipsowych wewnatrz pomieszczen o zwiekszonej twardosci powierzchni B&/506 wg. EN13279-
1.

Zastosowanie w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne, do wszystkich pomieszczen
o0 maksymalnej wilgotnosci powietrza do 70% tgcznie z kuchniami i tazienkami, jako podtoze pod
réznego rodzaju farby i tapety, pod ukfadanie ptytek, jako podioze pod tynki wykonczeniowe.
Wiasciwosci:

- wysoka twardos¢ powierzchni i duza wytrzymatosé na Sciskanie;

- tworzy przyjemny i zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach;

- odporny na Scieranie;

- mozliwo$¢ wbijania gwozdzi;

- naktadanie do 50mm;

- obrébka maszynowa;

- reakcja na ogien Af;

- ciezar nasypowy 930 kg/3;

- przyczepnos¢ do podtoza >=0,1(N/mm?2);

- wspotczynnik paroprzepuszczalnosci 10; pH 10-12;

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,39(WmK);

- wytrzymatos¢ nasciskanie >=6,0(N/mm2);

- wytrzymatos¢ na zginanie >=2,0(N/mm2);

- twardo$c¢ powierzchniowa >=2,5(N/mm2).

2.6. Gips szpachlowy

Wedtug PN- B- 30042:1997 — gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200. Srednio zuzywa sie ok. 1
kg gipsu na 1 m2 na kazdy 1mm grubosci. Proporcje sktadnikdw w zaprawie - ok. 15 litrow wody na 25
kg mieszanki. Poczatek czasu wigzania - nie wczesniej niz 120 minut. Przyczepnos¢ do podtoza - nie
mniej niz 0,5 MPa. Temperatura podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C Maks. grubos¢ jednej warstwy
2 mm.

2.7. Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne

Ptyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10
godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, np.: fazienki, kuchnie, itp.
Charakteryzuje sie zmniejszonym wchtanianiem wody - nasigkliwos¢ mniejsza niz 10%

e Sciany dziatowe,

e obudowy Scienne i sufitowe na konstrukcji nosnej, takze jako suchy tynk.
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o Do stosowania w pomieszczeniach do okresowo podwyzszonej wilgotnosci powietrza

do 85%.
grubosé 12,5mm
- szeroko$c¢ 1200 mm
- dlugosé 2600mm,

- ciezar 8,00 kg/m2

2.8. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej twardosci i wytrzymatosci a uderzenia — do wykonania obudow
Sciennych i sufitowych na konstrukcji nosnej

- grubos¢ 12,5mm

- szerokos¢ 1200 mm

- dtugosé 2000mm,

- ciezar 12,8 kg/m2
- gestosé 1024 kg/m2
- max temp. Stosowana 50°C

- typ piyty DF1IR

- wspotczynnik paroprzepuszczalnosci 10 [u]

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/mK
- Wytrzymatos¢ na zginanie - kierunek podtuzny 2725 N

- Wytrzymato$¢ na zginanie - kierunek poprzeczny =300 N

2.9. Plytki $cienne:

Wymiary i kolor ptytek, sposéb docinania i uktadania wg dokumentaciji projektowe;.

- okfadzina z ptytek Sciennych/ glazura do wysokosci 2,0 m linia p

- gfadka,

- matowa

- format: 20x20 cm,

- gr.6,5mm,

- fuga biata gr.2 mm, kolo

- kolor: baza biata, pozostate: pastelowy stalowy, pastelowy bfekitny, pastelowy
kawa z mlekiem/ latte

- Zastosowanie ptytki: wewnatrz
- Przeznaczenie: tazienka, kuchni

2.10.Powloka dekoracyjna z wielobarwnych ptatkéw

- Do wykonywania wysokiej jakosci powierzchni na $cianach i sufitach, szczegdlnie do
obszarow publicznych. Powtoka do wnetrz. Przy zamowieniu odcienia podfoza nalezy
poda¢é numer odcienia powloki kohAcowej. Wyglad —mat, co najmniej 18
standardowych koloréw, kolory specjalne na zaméwienie

- Powloki $cienne na bazie wodnej

- Wiasciwosci:

- - Odporna na zarysowania i uderzenia

- - Odporna na dziatanie promieniowania UV

- - nie zawiera substancji wywolujgcych efekt foggingu

- - Nie zawierajgca rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw, produkt niskoemisyjny

- - Powtoka fatwa do usuwania zabrudzen,

- - produkt odporny na srodki do dezynfekcji powierzchni
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- - Odporna na obcigzenia mechaniczne

- - Gestosc¢ okoto 1,25g/cm3

- Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

- Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna
- Dane z karty charakterystyki :

- Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on,2-metyl-2H-izotiazol-3-on.

- Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

- Dla 2-metylo-2h-izotiazol-3-onu (MIT) zgodnie z zaleceniem CEPE
- dobrowolnie zastosowano prog oznakowania wynoszacy 15 ppm
- (zamiast 100 ppm)

- pH 0k.8-9,20°C

2.11. Plynna folia uszczelniajaca.

Gotowy do wuzycia, bezrozpuszczalnikowy materiat uszczelniajgcy; po zwigzaniu elastyczny
i wodoszczelny. Stanowi pod ptytkowe uszczelnienie pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci lub
obcigzonych wodg w sposob nieciagty (tazienki, toalety, natryski itp.).

- gotowa do uzycia

- nie zawiera rozpuszczalnikéw
- dyfuzyjna

- szybkoschnaca

- elastyczna

Naroza wewnetrzne $ciany, styk Sciany i posadzki uszczelnia¢, wtapiajgc tasme uszczelniajgca
szeroko$¢ min, 10cm, nosnik elastyczny- kauczuk syntetyczny (NBR) i brzegi do wklejenia siatkowe z
tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.

Aprobata techniczna ITB AT-15-2357/96.

Baza: polimery tworzyw sztucznych
Sposéb naktadania: pacg, pedzlem lub watkiem
Zuzycie: minimum 1,2 kg/m2

2.12. Szlam elastyczny uszczelniajgcy dwusktadnikowy, mostkujacy rysy

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych w weztach sanitarnych
i umywalniach wykonaé¢ na wylewce betonowej pod posadzke z ptytek z elastycznej dwusktadnikowej
mikrozaprawy uszczelniajgcej.

Dwusktadnikowy, elastyczny szlam uszczelniajgcy, mostkujgcy rysy, do wykonywania hydroizolacji
zespolonych z oktadzinami ceramicznymi [prysznice i fazienki z odptywami podiogowymi],
nieprzepuszczalny dla wody pod cisnieniem, otwarty dyfuzyjnie, grubos¢ suchej powtoki min 2mm, z
wywinigeciem jej do okfadziny ceramicznej Sciany

Proszek: spoiwa hydrauliczne, frakcjonowane kruszywa mineralne, dodatki.

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kgl/l

Uziarnienie: <0,5mm

Ptyn zarobowy: odporna na alkalia dyspersja tworzyw sztucznych zapewniajgca

elastycznosc.

Odczyn pH: >7

Zawarto$¢ ciat statych: ok. 51 % wag.

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, naktadania pedzlem, natryskiwania i
szpachlowania

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C ok. 60 min.

Temperatura powietrza i obiektu podczas naktadania: +5°C do +25°C

Sposoéb naktadania: pedzel murarski, pedzel zwykty, paca stalowa

llo$¢ naktadanych warstw szlamu uszczelniajgcego: CO najmniej dwie
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Mozliwos¢ obcigzania +20°C: po 2 dniach mozna obcigza¢ mechanicznie,
pokrywac oktadzinami i powtokami, po 7 dniach mozna
obcigzac woda.

Mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy grubosci warstwy 2 mm)
Wodoszczelnosé: wodoszczelny przy cisnieniu 1,5 bar
Przyczepnosé¢ do podtoza: ok. 1,5 N/mm2

Przyczepno$¢ przy zespoleniu z oktadzinami ceramicznymi: 1,0-1,5 N/mm2

2.13. Elastyczny klej do uktadania ptytek sciennych i posadzkowych zgodny z EN 12004:C2

Fabrycznie mieszana, hydraulicznie wigzaca, sucha zaprawa z cementem portlandzkim, wg DIN 1164,
frakcjonowanymi wypetniaczami/kruszywami.

Do uktadania wielu materiatéw oktadzinowych sciennych i podiogowych, wewnatrz i na zewnatrz, w
miejscach suchych, mokrych oraz w strefach podwodnych, a takze na uszczelnieniach zespolonych,
przenosi odksztatcenia na trudnych podtozach, wodoodporny, mrozoodporny i odporny na wysokie
temperatury +80 0C

Speitnia wymagania wytycznych ,,Elastyczna zaprawa klejowa” wydanych przez stowarzyszenie
branzowe chemii budowlanej.

Wybrane parametry techniczne:

gestos¢ nasypowa ok. 1,4kg/dm3

temperatura stosowania od + 50 do + 250C

czas przydatnosci do stosowania

przy wymieszaniu okoto 3 godz. czas otwarty klejenia wg DIN EN 1346,

zabezpiecza przyklejane elementy przed osuwaniem sie i ma dobrg przyczepnos¢ wg DIN EN 1308 i
1348
Obcigzenie eksploatacyjne: po ok. 3 dniach

2.14 Farba silikatowa do wnetrz

Niezawierajgca konserwantéw, gteboko matowa silikatowo dyspersyjna farba do wnetrz. Nie zawiera
srodkéw konserwujgcych, hamuje rozwdj plesni. Odporna na srodki do dezynfekcji powierzchni. Spetnia
wymagania higieniczne w odniesieniu do artykutéw spozywczych. Do stosowania wewnatrz.

Wybrane parametry techniczne:

- barwa: biata

- pH: 11,0-12,0

- temperatura topnienia/krzepniecia 0°C

- gestosé: 1,5-1,6 g/cm?

- nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow
- nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

41.1. Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
odpowiednio zabezpieczone przed zwilgoceniem.
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41.2. Gips szpachlowy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, na
paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Nieprzestrzeganie w/w zalecen moze mie¢
wptyw na parametry uzytkowe produktu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na worku.

4.1.3. Piyty nalezy transportowa¢ o oryginalnych opakowaniach fabrycznych oraz przechowywac¢ w
pomieszczeniach suchych, chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Tynki cementowo-wapienne

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego (jezeli to jest mozliwe).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50 C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej Oo C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz 2 godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy licach
zewnetrznych na gtebokos¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowag.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynkéw z roztwordow soli przenikajacych
z podioza.

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

5.2 Malowanie farba silikatowa do wnetrz

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepno$c.
Nalezy zapewni¢ rownomierng chtonnosé podtoza.

Farbe naktada¢ mozna pedzlem lub watkiem, dwukrotnie. Zuzycie ok. 150-200 mI/m2 przy jednokrotnym
malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich odpowiednio wiecej. Doktadne zuzycie
mozna ustali¢ wytgcznie w praktyce przez wykonanie malowania prébnego.

Farba w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% schnie co najmniej 12 godzin. Zachowac¢
12 godz. przerwe technologiczng pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw farby. Po 24 godzinach
powtoka jest odporna na dziatanie deszczu. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.

5.3 Wykonanie tynkéw dekoracyjnych na bazie zywicy akrylowych
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Podtoze musi by¢ réwne, czyste, suche, nosne i wolne od substancji rozdzielajgcych. W przypadku
starych tynkéw, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢, w razie potrzeby odpowiednio przygotowac np. srodkami
gruntujgcymi. Swiezo wykonane tynki nalezy sezonowaé, przez co najmniej 2 — 4 tygodnie. Warstwy
zbrojace systemdw dociepleniowych powinny by¢ zwigzane i wyschniete.

Nie dopuszcza sie naktadania tynku na podtoza zawilgocone, zwlaszcza z wilgocig wstepujacg oraz w
nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura ponizej +8 °C i/lub wilgotno$¢ powietrza
powyzej 75%).

Zawartos¢ pojemnika wymieszac¢ na krotko przed uzyciem przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego
do zapraw (ok. 400 obr./min.). Nie miesza¢ zbyt intensywnie lub zbyt dtugo. Nie rozcienczac.

Naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna na wyschnietg zagruntowang powierzchnie.
Zwraca¢ uwage na jednakowg grubo$¢ i unika¢ zaktadéw. Naktada¢ metodg ,mokre do mokrego”,
unikajgc przerw w pracy. Wygtadzi¢ pacg w jednym kierunku. Pace czysci¢ z resztek tynku takze
podczas pracy.

Uwagi pomocnicze:- Przy nakfadaniu masy na wieksze powierzchnie stosowaé zasade pracy
zespotowej jak podczas prac tynkarskich. Zapewni¢ odpowiednig do obrabianej powierzchni liczbe
wykwalifikowanych pracownikéw, rozdzieli¢ obowigzki oraz zadba¢ o kontrole jednolitego efektu
optycznego. Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciggte powierzchnie obrabia¢ w jednym cyklu
technologicznym, bez przerw. Przestrzega¢ zasady prowadzenia prac ,mokre w mokre”, tzn. nie
dopuszczac¢ do podeschniecia naktadanego lub gtadzonego materiatu przed dotozeniem jego kolejne;j
partii. Formujgc ostateczng wyprawe zwraca¢ uwage na jej jednakowy wyglad. W tym celu stosowac
jednakowe narzedzia i ruchy, zwraca¢ szczegdlng uwage na styki powierzchni obrabianych przez
réznych pracownikow (np. przy podestach rusztowan).

5.4. I1zolacje pionowe - pomieszczenia mokre ( natryski, brodziki itp.)

Po wykonaniu tynkow tradycyjnych i po wykonaniu posadzki betonowej w pierwszej kolejnosci
gruntujemy preparatem gteboko-penetrujgcym, po zmatowieniu gruntu naktadamy do wysokosci
ktadzionych na $cianach i na podtozu betonowym ptynna folie ( na $cianach tam gdzie bedg ptytki to
ktadziemy do wysokosci ostatniej ptytki ), w pierwszg warstwe ptynnej foli na styku krawedzi pionowej i
poziomej wtapiamy tasme uszczelniajgcg, po 24 godzinach nakladamy drugg warstwe ptynnej folii, po
24 godzinach ktadziemy ptytki ceramiczne na kleju elastycznym, spoinujemy ptytki zaprawg do
spionowania elastyczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. Tynki

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100 i powinny umozliwic¢
ocene wszystkich wymagan:

- zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowg

- prawidtowo$¢ przygotowanego podtoza

- przyczepnosc¢ tynkéw do podtoza

- grubosc¢ tynku

- prawidtowo$¢ umocowania rusztu sufitu podwieszonego

- wyglad zewnetrzny tynkéw i sufitu podwieszonego

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacC jej marke i
konsystencje w sposéb podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3. pozostate zasady wg p.6. ST cze$¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.1. Tynki

8.1.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

8.1.2. — Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolowanej
taty.

8.1.3. — Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na
1 mb niw wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze
niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

8.2. Odbidr koncowy poprawnosci wykonania tynkéw powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci wykonanych tynkéw z ustaleniami technicznymi — polega na ustaleniu, czy wykonane tynki
w zakresie rodzaju i faktury sg zgodne z zatozeniami projektu;

- materialtdw — czy zastosowany materiat jest zgodny z zatozeniami projektowymi, czy posiada
odpowiednie deklaracje zgodnosci, oraz sprawdzenie zapiséw (dziennik budowy, notatki techniczne)
z kontroli wykonanych w trakcie tynkowania;

- podiozy — dokonuje sie na podstawie zapisow (dziennik budowy, notatki techniczne) dokonanych przed
rozpoczeciem tynkowania;

- przyczepnosci tynku do podtoza — dokonuje sie wizualnie oraz przez opukanie powierzchni
otynkowanych drewnianym mitotkiem; w przypadku watpliwosci przyczepnos¢ tynku do podtoza mozna
sprawdzi¢, stosujgc metode ,pull-off’; minimalna przyczepnosé¢ tynkéw gipsowych do podioza z cegty,
pustakéw lub bloczkéw betonowych powinna wynosi¢ 0,04 MPa;

- grubosci tynkéw — dokonuje sie poprzez bezposredni pomiar w miejscu odkrywki; liczba pomiaréw
powinna by¢ okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

- prawidtowosci tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, dokonuje sie przez
ogledziny; naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zatozeniami
projektu; tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykohczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przez odciecie; w miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk
powinien by¢ przeciety i wykohczony zgodnie z zatozeniami projektu;

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynkdw — dokonuje sie przez kontrole wizualng w swietle
dziennym oraz za pomocg pomiaréw instrumentalnych.

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych
z podfoza, plesn itp.,

- zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkow,

- odstawanie, odparzenia spowodowane niedostateczng przyczepnos$ciag tynku do podtoza.

Peknigcia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne z wyjatkiem tynkoéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe.

Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg
niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow
surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla
tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie
3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Kryteria jakosci oceny tynkéw przy pomiarach instrumentalnych (za pomocg dwumetrowej i metrowe;j
taty kontrolnej, katownika budowlanego z ramieniem o dtugosci 1 m) uzaleznione sg od kategorii
odbieranego tynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg pfatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw zapraw
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN EN 197-1:2002 Cement skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementu
powszechnego uzytku

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-30020 Wapno

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B 06.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
kod CPV: 45442100- 8 roboty malarskie

1.WSTEP
1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét malarskich wewnetrznych dla zadania p.n.:

»Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Iwoniczu oraz budowa niezbednych
urzadzen budowlanych”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania dla robdét malarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- wykonanie gtadzi gipsowych jednowarstwowych na $cianach i sufitach,
- natozenie srodka gruntujacego pod warstwe zmywalng tynku dekoracyjnego na bazie zywicy
akrylowej,

- wykonanie tynku dekoracyjnego na bazie zywicy akrylowej,

- wykonczenie powierzchni tynku lakierem akrylowym matowym,

- gruntowanie podtoza pod tapety z wtdkna szklanego,

- uktadanie tapet z wtdkna szklanego,

- gruntowanie podtoza pod malowanie farbg dyspersyjna,

- malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg dyspersyjna,

- przygotowanie podtoza pod malowanie farbg silikatowa,

- malowanie $cian farbg silikatowa,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi, ponadto:

- podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie
wykonywana powioka malarska

- powloka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.

- farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (
pigmentu réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny, ktéry tworzy powtoke transparentng po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.1.4.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjag projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét malarskich stanowig dokumenty wyszczegélnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty do
wykonania szpachlowania Scian, wykonania powlok malarskich akrylowych, emulsyjnych wewnatrz
budynkow i antykorozyjnych na elementach stalowych wewnetrznych i zewnetrznych.

2.1. Woda - do przygotowania farb stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowg

2.2. Gips szpachlowy — PN- B- 30042:1997 — gips szpachlowy, OC PZH HK/B/0605/01/200. Srednio
zuzywa sie ok. 1 kg gipsu na 1 m2 na kazdy 1mm grubosci. -

Proporcje sktadnikow w zaprawie: ok. 15 litréow wody na 25 kg mieszanki
Poczatek czasu wigzania: nie wczesniej niz 120 minut
Przyczepnos¢ do podtoza: nie mniej niz 0,5 MPa

Temperatura podioza i otoczenia: od +50C do + 250C-

Maks. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

2.3. Srodki gruntujace - powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

Srodki gruntujgce systemowe przeznaczone sg do danej grupy produktéw i opracowane z myslg
o danym etapie prowadzenia prac wykonczeniowych.

Ze wzgledu na charakter dziatania grunty mozna podzieli¢ na:

- wzmacniajgce podtoze,

- zwiekszajace przyczepnosé (z drobnym wypetniaczem),
- zmniejszajgce i wyréwnujgce chtonnos¢ podtoza,

- odcinajgce — blokujgce odptyw wilgoci przez grunt,

- stosowane pod hydroizolacje.

Norma PN-C-81906:2003 [2], dotyczgca gruntdw zmniejszajgcych i wyréwnujgcych chionnosé,
wzmachniajgcych, odcinajgcych oraz gruntéw zwigkszajgcych przyczepnos¢ do podtoza.

2.4. Farba emulsyjna - wytwarzana fabrycznie o spoiwach polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5. Farba akrylowa wytwarzana fabrycznie zgodna z PN-EN-13300:2002.

Farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie, pozostawia matowy efekt wykonczenia.

- zuzycie: 0,072 I/m2 na jedng warstwe

- schniecie wstepne 2 godziny

- gestosc w 20+/-0,5 C [g/cm?3] najwyzej — 1,600
- nanoszenie drugiej warstwy po 2 godzinach

- sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Zawartosc¢ substancji toksycznych w farbie dyspersyjnej:
1.Brak zawartosci rozpuszczalnikéw ( zawartos¢ VOC <0,05% )
2.Brak zmiekczaczy ( zawarto$¢ zmiekczacza < 0,1% )
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3.Brak substancji powodujgcych powstawanie ciemnych plam
( trudnolotne zwigzki organiczne < 0,1% )

4. Brak zawartosci metali ciezkich ( udziat substancji pochodzenia biologicznego lezy
ponizej progu podanego w Dyrektywie ds. Zabawek EN 71-3 )

5. Zastosowanie konserwantéw wedtug dopuszczenia norm i dyrektyw kosmetycznych.
6.Barzdzo niski stopien emisji ( TVOC <500ug/ m?)

2.6. Farba silikatowa w klasie szorowalnosci S1, antybakteryjna i antyplesniowa,

e[ 1do wnetrz

e[Jdo powlok o charakterze mineralnym na powierzchniach $cian i sufitow
e[Iszczegllnie nadaje sie na powierzchnie, ktéorym stawiane sg wysokie
wymagania w zakresie higieny np. w przedszkolach, szpitalach

e[ Idzieki dziataniu powstrzymujgcemu rozwdéj plesni mozna stosowaé na
powierzchniach pokrytych pleénig

e 1do powtok w obszarach spozywczych, np. rzezniach, mleczarniach i browarach

Zastosowanie

e Thamuje rozwdj plesni

e[ lw zaleznosci od uktadu warstw niepalna

e[ lwysoka sita krycia

e[ Izawartos$¢ substancji organicznych < 5 %

e[Inie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow, produkt niskoemisyjny

Wiasciwosci e Icertyfikowany znak jakosci TUV
e[Inie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu
e[ Iposiada certyfikat ekologiczny
e[Ispetnia najwyzsze kryteria dotyczgce Srodowiska, zdrowia i funkcjonalnosci
e[Ibez sSrodkdéw konserwujgcych (zawartos¢ < 0,005%)
e[Idziatanie antybakteryjne wg JIS Z 2801: 2012
Wyglad e[ Igteboki mat wg EN 13300
Kryterium Ec())rl;{?;/ny przepis Jwez:nglia Informacje
Gestosé ;}ir5713 - 185
g&"gggg"jvzanrztwy po‘ife‘:rz;g”'e PN-EN ISO 7783 <0,01m V1 duzy
%ii?(;nosc na szorowanie na | -\ 43300 Klasa 1
Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 1
Wydajnosé EN 13300 7 m?/|
y;g:;?:ggg'géw wo dne‘j’z”“ PN-EN ISO 7783 79 usredniona wartosé
Potysk EN 13300 Gteboki mat
Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna
Zuzycie Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.
na warstwe 0,12-0,14 I/m2
przy 2 cyklach roboczych 0,24 - 0,28 I/m2
Zuzycie materialu  uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podtoza oraz
konsystenciji. Podane wartosci dotyczace zuzycia nalezy traktowaé jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczace zuzycia nalezy ustalic dla danego
obiektu
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2.7. Tynk dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej. Powtoka ozdobna z réznokolorowych ptatkow,
matowa.

Zastosowanie

Gotowy do uzycia barwny tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz
barwionego kruszywa kwarcowego o wybranej kolorystyce. Po natozeniu pozwala na uzyskanie
estetycznej powierzchni ztozonej z drobnoziarnistych, kolorowych kamyczkéw. Ze wzgledu na duzg
odpornos¢ na $Scieranie, zmywanie i uderzenia, polecany jest do pomieszczen intensywnie
eksploatowanych (klatki schodowe, hole, korytarze. Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie utatwiajg
utrzymanie otynkowanych powierzchni w czystosci. Dodatkowymi zaletami tynku sg tatwos¢ nakfadania
oraz niewielkie zuzycie.

Wiasciwosci:
1. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300
Brak zawartosci rozpuszczalnikéw ( zawartos¢ VOC <0,1 % )
Odporna na dziatanie promieniowania UV
Wielkos¢ ziarna tworzacego multikolor 1 mm
Srodek wigzacy twarda dyspersja polimerowa
6. Zastosowane srodki konserwujgco-wigzgce wedtug dyrektyw kosmetycznych

aorLN

Dane Techniczne:

Wielkos$¢ ziarna:

- 0,8-1,2mm
- 1,0-1,6 mm
— . . . Nie sklasyfikowano jako substancja Iub

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny mieszanina niebezpieczna.
Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR
1272/2008)
Charakter chemiczny Powloka $cienna na bazie wodnej
Sktadniki niebezpieczne brak
Wyglad Ciecz, poéiptynna
Barwa Mozliwo$¢
Zapach tagodny
pH Ok. 8-9 (20° C)
Temperatura tupniecia/ krzepniecia Brak danych
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Catkowicie mieszalny
Przenikanie pary wodnej Sredniesd 20,14<14 m
Wspdtczynnik przepuszczalnosci wody < 0,06 [kg/(m2h?5)]
Gestose ok. 1,20 g/cm3, 20 °C
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa =0,1 MPa
Spoiwo dyspersja zywic akrylowych
Kolor wg projektu wykonawczego

2.8. Farba silikatowa do wnetrz

Niezawierajgca konserwantéw, gteboko matowa silikatowo dyspersyjna farba do wnetrz. Nie zawiera
srodkdéw konserwujgcych, hamuje rozwdj plesni. Odporna na srodki do dezynfekcji powierzchni. Spetnia
wymagania higieniczne w odniesieniu do artykutéw spozywczych. Do stosowania wewnatrz.

Wybrane parametry techniczne:

- barwa: biata

- pH: 11,0-12,0

- temperatura topnienia/krzepniecia 0°C

- gestoscé: 1,5-1,6 g/cm3
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- nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow
- nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

2.10. Benzyna (rozpuszczalnik) - do lakierow winna posiadaé¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

2.11. Materialy pomocnicze:

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza
muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

Do przygotowania farb stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Mozna stosowa¢ wode pitng wodociggowg

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Farby akrylowe i emulsyjne — nie sg wymagane szczegdlne srodki ostroznosci. Nie jest rowniez
wymagane specjalne oznakowanie

4.2. Pozostate zasady wg p. 4 specyfikacji ogdlne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Tynk dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej:

Gruntowanie:

Podtoze nalezy pokry¢ przy uzyciu srodka do gruntowania barwionego w kolorze materiatu powtoki. W
zalezno$ci od koloru i podtoza moze by¢ konieczne dwukrotne naniesienie powtoki.

Warstwa koncowa:

Na krytycznych powierzchniach moze by¢ konieczne dwukrotne naniesienie materiatu.

Przygotowanie materiatu:

Grunt - rozcienczy¢ woda w ilosci ok. 10%.

Powtoka dekoracyjna jest materiatem gotowym do uzycia (ewentualnie rozcienczy¢ wodg, w ilosci
maksymalnej 1,5 litra na wiaderko)

Aplikacja watkiem:

Przed aplikacjg do materiatu doda¢ niewielkg ilo§¢ wody (maksymalnie 1,5 | na wiadro) w celu uzyskania
konsystencji umozliwiajgcej prawidtowe naktadanie. Powioke nanies¢ watkiem o krétkim lub $rednim
wiosiu. Watek przed aplikacja nalezy zwilzy¢ i dobrze przygotowa¢ do aplikacji. Powtoke nalezy nanies¢
krzyzowo na catg powierzchnie.

Po czasie przeschniecia powtoki ok. 10-20 minut, w zalezno$ci od temperatury, wykonang powierzchnie
przetrze¢ (np. szczotkg do tapet lub szerokim pedzlem).

Aplikacja natryskiem:

- Nierozcienczong powtoke natryskiwac przy uzyciu pistoletu.
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- Wykonac¢ rownomierny natrysk na wyznaczonej powierzchni.
- Dysza: 4-6 mm

- Cisnienie powietrza: 2,5-3,5 bar

- Schniecie Przy +20°C / 65% wilgotnosci wzglednej:

- wyschniecie powierzchniowe po 6-10 godzinach

- dalsza obrdbka po 48 godzinach

Wskazéwka dot. schniecia:

Przewidziane do ptyt kartonowo gipsowych masy szpachlowe wykazujg duzg wrazliwos¢ na zmiany
wilgotnosci. Wrazliwos¢ taka moze prowadzi¢ do powstawania pecherzy lub nieréwnosci na masie
szpachlowej a w efekcie do powstania odspojen powtoki koncowej. Dlatego tez nalezy przed aplikacja
powtoki zapewni¢ odpowiednie warunki umozliwiajgce optymalne wyschniecie masy szpachlowe;.

5.2. Powloki malarskie olejne:

Malowane podtoze oczysci¢ z kurzu i rdzy, wyrdéwnac¢ przez szpachlowanie, przeszlifowac¢ i malowac
dwukrotnie farbg olejng do gruntowania i nawierzchniowa.

Powtoki malarskie wykonac¢ wg instrukcji producenta farby.
5.3. Malowanie farba akrylowa tynkow

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte
do rownej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna byé pozbawiona zanieczyszczen np. kurzu.

Wilgotnos$c¢ podtoza — 6 %

Powierzchnie tynkowanych $cian i sufitbw zagruntowa¢ materiatem systemowych gteboko
penetrujgcym (nalezgcym do dobranego systemu), wykonaé gladzie gipsowe jednowarstwowe,
przetrze¢ papierem $ciernym i malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg

Nie stosowac na wilgotne podtoza. Podtoza muszg by¢ rowne, nosne, suche i czyste. Luzne resztki
farby lub tynku nalezy usung¢, podtoze zagruntowaé Srodkiem gruntujgcym i malowa¢ watkiem lub
natryskiem dwukrotnie

Powierzchnia powlok powinna mie¢ barwe jednolitg, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
i odpryskéw.

Roboty malarskie prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.

5.4. Malowanie farbg silikatowa

Przygotowanie podtoza i wykonanie prac malarskich musza by¢ zgodne z uznanymi zasadami techniki.
Wszystkie powtoki i prace powinny by¢ dostosowane do danego obiektu i warunkow.

Usung¢ luzne oraz stare powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci a powierzchnie oczyscic
(mechanicznie lub za pomocg odpowiednich zmywaczy).

Gruntowanie nie moze spowodowaé wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej warstwy.
Normalnie chtonne i bardzo chtonne podtoza zagruntowac.
Najnizsza temperatura obrobki i podtoza: +5°C.

5.5. Powtoki malarskie antykorozyjne elementéw stalowych:

Malowane podfoze oczysci¢ z kurzu i rdzy, wyréwnac przez szpachlowanie, przeszlifowac¢ i malowac
jednokrotnie farbg chlorokauczukowa do gruntowania, jednokrotnie farbg ogniochronng oraz farbag
chlorokauczukowg nawierzchniowg. Jezeli konstrukcja stalowa zostata dostarczona na budowe
zabezpieczona farbg podktadowa, nalezy ja malowaé dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

5.5.1. Prace malarskie antykorozyjne nalezy prowadzi¢ w nastepujacych warunkach:
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- temperatura malowanego podtoza nie wyzsza niz 40°C.

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz para wodna.

- przy temperaturze podtoza co najmniej 30C wyzszej od temperatury punktu rosy.

- prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu,
szczegolnie od spawania i obrobki strumieniowo-scierne;.

- Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposdb dostepne i
dobrze oswietlone.

5.5. prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra winna zawieraé:

- informacje osrodku gruntujgcym

- sposo6b przygotowania farby

- sposo6b naktadania farby

- zuzycie na 1 m2

- czas miedzy naktadaniem warstw
- zalecenia w zakresie BHP.

5.6. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogdina

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiloza oraz
materialow, ktére beda wykorzystywane do wykonania robét.

6.1.1.0cena przygotowania powierzchni do naktadania powtok malarskich

Badanie tynkéw zwyktych powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym,
czystosci powierzchni, wilgotnosci podioza.

Badanie podioza elementéw metalowych polega na sprawdzeniu czystosci

6.2. - Badanie materiatléw- ocena wygladu zewnetrznego farby, ktéra powinna by¢ o konsystenc;ji
jednorodnej.

6.3. — Ocena jakosci powlok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barw i potysku
- sprawdzenie odpornosci na scieranie
- sprawdzenie przyczepnosci powtoKi

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich

Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN I1SO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-C-81901/2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania
PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Karty techniczne produktéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B 7.00.00 - STOLARKA | SLUSARKA
kod CPV: 45421000-4 stolarka okienna i drzwiowa

1.WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, dla robét realizowanych wg projektu pod nazwa:

,» Remont czesci pomieszczen budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w

zalesiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,remont ( modernizacja ) pomieszczen
domu ludowego w Zalesiu”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét objetych realizacjg zadania
jak w p.1.1. tj. wykonanie ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu osadzenie stolarki drzwiowe;j.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, petne, zimne

- drzwi ptytowe petne na ramiaku drewnianym jednoskrzydtowe

- drzwi ptytowe petne warstwowe z ptyty wiérowej z oklejkg z drewna iglastego, obtozona ptytami
HDF,

- drzwi ptytowe petne warstwowe z ptyty widrowej z oklejkg z drewna iglastego, obtozona ptytami
HDF, EI30

- drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, przeszklone,

- drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, przeszklone, EI30

- drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, przeszklone,

- montaz akcesoriow drzwiowych

Pozostate informacje dotyczace szczegdétowego wyposazenia stolarki drzwiowej i okiennej
wedlug zestawienia stolarki w projekcie wtechnicznym branzy architektonicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogobine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.5

1.6. Dokumentacja robét
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Dokumentacje robét montazu stolarki okiennej i drzwiowej stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.
1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg wyroby do
wykonania montazu drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz okien wg zestawienia w projekcie
budowlanym.

Wyposazenie drzwi i okien — wymagania i wyposazenie drzwi wg opiséw zawartych
w zestawieniu stolarki.

Do dostarczonych przez wykonawce drzwi winna byé dofgczona informacja zawierajgca:

- nazwe i adres producenta

- nazwe systemu

- dane identyfikujgce oszklenie oraz wspotczynnik przenikania ciepta
- klase akustyczng

- nr aprobaty technicznej

- znak budowlany wg (Dz.U. z 1998 r nr 13 poz.728)

montaz stolarki wykonaé¢ z zachowaniem przepiséw BHP i wymaganh producenta
2.1. Stolarka i slusarka drzwiowa

2.1.1. Oscieznice drzwiowe stalowe

Wykonczone, odpowiednie dla danego typu skrzydet wg zestawienia stolarki.
2.1.2. Skrzydta drzwiowe ptytowe

Wypetnienie z ptyt wiérowych, poszycie drzwi ptyta HDF, pokrycie okleina CPL lub HPL 0,7, panele ze
stali nierdzewnej. Drzwi o podwyzszonej wytrzymatosci - fabrycznie wykonczone z klamkami i zamkami
wpuszczanymi wielozastawkowymi. Do sanitariatow skrzydta drzwiowe z otworami wentylacyjnymi lub
kratkg wentylacyjna, klamka i zamkiem tazienkowym.

2.1.3. Okucia stalowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub w swiadectwach ITB dopuszczajgcych do
stosowania.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w s$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
2.1.4. Drzwi aluminiowe przeszklone, wewnetrzne

Stolarka aluminiowa, drzwi przeszklone, zimne. Szyba VSG. Okucia stalowe.
Zatozenia techniczne do wykonania Slusarki drzwiowe;j:

- szerokosci skrzydet wg zestawienia stolarki,
- skrzydfta w catosci przeszklone,
- zawiasy do drzwi spawane,

Poszczegdlne drzwi wyposazone zgodnie z opisem zawartym w zestawieniu stolarki w czesci
rysunkowej projektu wykonawczego.

2.1.5. Skrzydta drzwiowe pltytowe z os$cieznicami metalowymi
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Skrzydta z wypetnieniem z ptyt widrowych otworowych, o podwyzszonej wytrzymatosci - fabrycznie
wykonczone z klamkami i zamkami wpuszczanymi wielozastawkowymi.

Do pomieszczen sanitarnych skrzydta drzwiowe z otworami wentylacyjnymi, klamkag i zamkiem typu
tazienkowego.

Szczegodly dotyczace okladzin i rdzeni drzwi plytowych znajduja sie w zestawieniu stolarki, w czesci
rysunkowej projektu wnetrz.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP i wymagan producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Transportowane elementy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie elementy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy do ktorych ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzeniu powierzchni,
oscieza nalezy naprawic i oczyscié.

5.1. Osadzenie stolarki

W przygotowane os$cieza nalezy wstawi¢ stolarke za pomocg kotew. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach, uszczelnienie osciezy wykonaé piankg poliuretanowg a szczeliny pokry¢ listwg. Drzwi
ustawia¢ w otworze na podktadkach z drewna twardego pod elementami pionowymi. Ustawiong stolarke
sprawdzi¢ w pionie i poziomie i umocowac za pomocg kotew i kotkéw rozporowych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 mm/1m wysokos$ci — nie wiecej niz 3 mm na catej wysokosci.
R&znice wymiaréw po przekatnej dlugosci ponad 2 m — nie wiecej niz 4 mm.
Skrzydta drzwiowe i oécieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.1.1. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oscieznicy zgodnie z
podanag tabela:

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne

Liczba zamocowan
Wysokosé Szerokosé punktow ;/\F/)rrge;iprozu Na stojakach
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Do 150 cm 6 Nie mocuje sie po 3
150 — 200 cm 8 1 po 3

Powyzej 150 cm

5.1.2. Drzwi aluminiowe

Przed przystgpieniem do produkcji drzwi wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wbudowaé $Slusarke
kompletnie wykohAczong wraz z okuciami, uszczelkami z przektadkg termoizolacyjng. Pofgczenia
elementéw wykona¢ jako spawane. Powierzchnia elementéw winna by¢ gtadka bez widocznych
wgniecen i odksztatcen.

Do szklenia i uszczelnienia drzwi stosowaé uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN 7863. Ksztatt i wymiary uszczelek nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od grubosci szyb i zastosowanych
listew przy szybowych.

Drzwi winny by¢ wyposazone w kompletne okucia drzwiowe tj. klamki, zamki rolkowe z wkfadkg
bebenkowsg, ograniczniki, ktére powinny by¢ mocowane do elementéw drzwiowych w sposéb okreslony
przez producenta okué.

Wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1SO 1101:2006.
Uszczelki i podkfadki powinny spetnia¢ wymagania:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornosé¢ na temperature od -30 do +80° C
- palnosé — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

trwatos$é min. 20 lat

5.2. Pozostale zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes¢ ogélna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie gotowych wyrobéw powinno obejmowac¢:

- sprawdzenie wymiarow

- wykonczenia powierzchni

- zabezpieczenia antykorozyjnego

- potaczen konstrukcyjnych

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oScieznicami

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczna.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- pionowos¢ zamontowania stolarki okiennej i Slusarki drzwiowej;;

- regulacja oku¢ umozliwiajgca tatwe otwieranie i zamykanie skrzydet okiennych i drzwiowych;
- szerokos$¢ otworu po otworzeniu skrzydfa drzwiowego (wymagane 90 cm)

- szczelnos¢ wypetnienia styku miedzy oscieznicg i murem;

- jakosc¢ powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu
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- sprawdzenie prawidtowosci i zgodnosci osadzenia stolarki z warunkami narzuconymi przez
producenta;

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

Odbiér robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci
wymienionych w p. 6.6. niniejszej specyfikacji.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wykonanie elementéw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-87/B-06200 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium

Aprobaty Techniczn
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B 8.00.00 - DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
kod CPV: 37400000-2 wyposazenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej B 13.00.00 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem wyposazenia dla zadania pn:

,» Remont czesci pomieszczen budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w
zalesiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,remont ( modernizacja ) pomieszczen
domu ludowego w Zalesiu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dostawy i montazu wyposazenia
objetego realizacjg zadania jak w p.1.1.

- dostawa i montaz windy o udzwigu 630 kg, naped elektryczny bez maszynowni,

- wyposazenie budynku w meble oraz inne elementy okreslone w poszczegdélnych projektach
branzowych,

Szczegoty dotyczgce ilosci i wariantdéw poszczegdlnych elementédw wg. dokumentacji projektowe;.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t montazowych stanowig dokumenty wyszczegolnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
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2. MATERIALY

Urzadzenia i sprzet wyszczegdlnione w zataczniku nr 1 pn: ” zestawienie wyposazenia do
projektu

pn.
,» Remont czesci pomieszczen budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w Zalesiu w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,remont ( modernizacja ) pomieszczen domu ludowego w Zalesiu”

zestawienie nalezy rozpatrywaé tacznie z zalgcznikiem graficznym 3B

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

Transport wyposazenia Scisle wg wskazéwek producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz wyposazenia i urzgdzen wykona¢ wg instrukcji producentéw poszczegdlnych urzadzeh.

5.1. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Przed przystgpieniem do montazu wyposazenia sprawdzi¢ przygotowanie miejsca przeznaczonego
do montazu poszczegdlnych urzadzen.

6.2. Kontrola zamontowanych urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementéow wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje Techniczne i Aprobaty
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie ITB-2003 rok.
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