OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.
Uzgodnienia branzowe
Projekt architektoniczno — budowlany.

Obowigzujgce przepisy i normy.
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Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji

elektrycznej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
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WLZ zasilajgcy projektowane instalacje

Rozdzielnice elektryczne

Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego

Instalacje gniazd wtykowych.

Zasilanie urzadzen

Instalacja elektryczna os$wietlenia awaryjnego,

Instalacje oswietlenia ewakuacyjno — kierunkowego.

Instalacja elektryczna przeciwporazeniowa i potaczen wyrownawczych.

Instalacja sieci komputerowej LAN.

3.0GOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE

L

Napiecie zasilania sieci: 400/230VAC; 50HZ;.
Zasilanie - istniejgcy przytgcz

Moc zainstalowana projektowanych instalacji 17kW
Wspotczynnik jednoczesnosci Dom Ludowy 0,6
Zwiekszenie mocy — 10kW

System ochrony od porazen — szybkie wytaczenie w uktadzie sieci: TN-S.




4.ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1.WLZ

Zasilanie projektowanych instalacji wykonac¢ z istniejgcej rozdzielnicy TE. Przy
rozdzielni TE dobudowac¢ odptyw do zasinia rozdzielnicy TR. Projektowany
WLZ zabezpieczy¢ wytgcznikiem instalacyjnym typu S303, zabezpieczenie

instalowa¢ w rozdzielnicy TE/R.

4.2.ROZDZIELNICE
Rozdzielnice zabudowac¢ w miejscach wskazanych na planach instalacji
Z rozdzielnic zasilane beda:
e WLZdo TR
e instalacja oswietlenia
e instalacja gniazd wtykowych

e urzadzenia

Rozdzielnice w wykonaniu wnekowym o zabudowie modutowej . Z rozdzielnic
zasilane bedg instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd wtykowych i
urzgdzenia.

Projektowane instalacje prowadzi¢ pod tynkiem.

4.3.INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ gtownymi trasami kablowymi
przewodem kabelkowym pod tynkiem

Przepusty przez elementy konstrukcyjne wykonaé¢ w rurkach instalacyjnych
typu RLHF.

Osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach WC bryzgoszczelny.

Sterowanie oswietleniem reczne wytagczniki podtynkowe.

Stosowacé oprawy oswietleniowe LED dobrane zgodne z wymogami normy
os$wietleniowej.

Wszystkie oprawy zasilane przewodem YDYzo-3x1,5mm?.



4.4. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

Oswietlenie awaryjne wykona¢ na gtébwnych ciggach komunikacyjnych
z uzyciem indywidualnych opraw awaryjnych LED z zasobnikiem
1 godzinnym.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe wykonaé w oparciu 0 oprawy ciemne
z zasobnikiem 1 godzinnym.

Zatgczanie oswietlenia nastepuje automatycznie po zaniku gtéwnego napiecia
zasilania.

Oprawy zasila¢ przewodem typu YDYZzo-3x1 ,5mm?.

4.5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIE URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ w catosci przewodem
YDYz0-3x2,5mm?. Stosowaé gniazda z bolcem ochronnym 3 stykowe.
Przewody prowadzi¢ jak instalacje oswietleniowa.
W WC, aneksie kuchennym osprzet bryzgoszczelny.
Zasilanie i poditgczenie wszystkich urzgdzen wykonaé¢ zgodnie z wymogami
producenta i DTR urzadzenia.
Dla zasilania urzadzen komputerowych instalowa¢ punkty elektryczno-
logiczne PEL wyposazone w gniazda:

o 2x230V - biate

o 2x230V DATA - czerwone z kluczem dostepowym

o 2xRJ-45.

4.6. OCHRONA OD PORAZEN
Projektowana instalacja w wykonaniu TN-S.

Szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S.

Ochrona podstawowa W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone

podstawowg stanowi izolacja zastosowanych przewoddw, obudowy, izolacja

aparatéw elektrycznych.

Ochrona dodatkowa

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone dodatkowg stanowi samoczynne

wytgczenie zasilania realizowane przez wytagczniki nadmiarowoprgdowe
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oraz wytgczniki roznicowoprgdowe instalowane indywidualnie dla poszczegoinych
obwodoéw odbiorczych .

Potaczenia wyrbwnawcze

W pomieszczeniach wykona¢ potgczenia wyréwnawcze, do instalacji potgczen
wyrownawczych podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne scian
sufitow, rurociggow wodnych i C.O. oraz wszystkie elementy przewodzace nie
znajdujgce sie w normalnych warunkach pod napieciem.

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenie wyrownawcze — miejscowe.

Szyne wyréwnawczg oznakowac kolorem zétto-zielonym. Do potgczer pomiedzy
szyng wyrownwczg a elementami stosowac przewody gietkie w izolacji
z6Mozielonej o przekroju minimum 6mm?.

Szyne wyréwnawczg uziemic.

Po wykonaniu instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarem stan izolacji przewodéw,
rezystancje uziemien, skutecznos¢ ochrony p. porazeniowej oraz czas
wytgczenia wytgcznikéw réznicowo pradowych.

Wszystkie prace dotyczace w szczegolnosci ochrony p. porazeniowej wykonaé
szczegOlnie starannie zgodnie z PN, PB, BPH, ochrony p.poz.

5. INSTALACJE NISKOPRADOWE
5.1. SIEC STRUKTURALNA
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg
normy okablowania strukturalnego. Normy europejskie dotyczace okablowania
strukturalnego - wymagan ogélnych i specyficznych dla danego srodowiska:
- PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Cze$c¢ 1: Wymagania ogdine
- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Cze$¢ 2: Budynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakoSci;
- PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$c¢ 2 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;



- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czg$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

- PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych

5.2. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

1. Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg
i spOjng gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablowania
na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego
wraz z kablami krosowymi;

2. Wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: panele krosowe, gniazda, kabel,
szafy, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg byc¢
oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej
producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego
(i telefonicznego) muszg by¢ opracowane (ij. zaprojektowane, wykonane i wdrozone
do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy).

3. Okablowanie strukturalne opiera¢ sie ma na nieekranowanym modularnym module
przytgczeniowym kat.6A ISO umozliwiajgcym obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T
4. Modut musi by¢ odporny na 1000 cykli tgczeniowych oraz zapewni¢ mozliwosé
dokonywania co najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi
korekte ewentualnych bteddéw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany catego
modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci;

5. Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum
Klase EA, a wszystkie komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 6A 1SO;

6. Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP 650 MHz
posiadajgcym ostone zewnetrzng (LSZH);



