zatacznik nr 1

zestawienie wyposazenia do projektu pn.
» Remont czesci pomieszczen budynku mieszkalnego na pom. klubu seniora w zalesiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Remont ( modernizacja ) pomieszczenn domu ludowego w Zalesiu”

zestawienie nalezy rozpatrywac tgcznie z zatacznikiem graficznym 3B

Zdjecie/ rysunek

Opis

ilos¢
(szt.)

Oznaczen
LP. ie na Nazwa przedmiotu
rysuknku
1 Krzesto

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z otworem w oparciu, otwoér frezowany o wymiarach
195x140 mm w kszattcie owalnym; Wymagane wymiary:
Szeroko$¢ siedziska 445 mm
Szerokos$¢ oparcia ok. 445 mm zwezajace sie do 400 mm
Wysokos¢ krzesta catkowita 870 mm
Gtebokos$¢ siedziska 400 mm
Wysokos¢ siedziska 470 mm
Wysokosc¢ oparcia 440 mm
Szerokos$¢ catkowita krzesta 535 mm
Gtebokosé catkowita krzesta 570 mm
Krzesto powinno posiadad:
Funkcja sztaplowania min 6 sztuk
Siedzisko wykonane na bazie sklejki bukowej o grubosci 11 mm.
Oparcie wykonane na bazie sklejki bukowej o grubosci 11 mm
Siedzisko wraz z oparciem stanowig jeden element
Kat rozwarcia pomiedzy siedziskiem a oparciem 105 stopni
Ergonomicznie profilowane siedzisko ze wskazaniem, ze przednia cze$¢ siedziska posiada
profil o wykornczeniu R110
taczna dtugosé zastosowanej sklejki powinna mie¢ nie mniej niz 850 mm mierzona jako
catos¢ oparcia i siedziska od przodu. siedzisko i opracie pokryte laminatem o wysokiej
odpornisci na $cieranie.Siedzisko tapicerowane- kolor RAL 6017 (zielony)
Gorne krawedzie oparcia wykonczone za pomocg promienia R15.
wybarwienie sklejki: DAB naturalny
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Stot

blat wykonany z ptyty melaminowanej gr. 25 mm oklejane na goraco PCV o grubosci 2
mm, blat przykrecony na state do metalowej ramy z rury stalowej o profilu 40 mm x 40
mm gr. 1,5 mm.
blat drewnopodobny, kolorystyka ptyty: dab dziki (do zatwierdzenia przez zamawiajacego
na etapie realizacji zamowienia).  Nogi przykrecone do ramy za pomocg sruby,
wykonane z rury o profilu 40 x 40 x 1,5 mm, stopki tworzywowe do twardych
powierzchni.; stelaz malowany proszkowo w kolorze RAL 9005 MAT (czarny) . Blat- laminat;
Dab Amber; Nie dopuszcza sie innego koloru, struktury i standardu wykonania szafy ze
wzgledu na pozostate wyposazenie, charakter i kolorystyke pomieszczenia.

3a

Szafa

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone
obrzezem ABS 1 mm, fronty potek oklejone obrzezem ABS grubosci 2 mm. Korpus
wykonany z ptyty grubosci 18 mm, fronty wykonane z ptyty grubosci 16 mm, wieniec
gorny, dolny i wszystkie potki wykonane z ptyty grubosci 25 mm oklejony obrzezem ABS o
grubosci 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej grubosci 12 mm w kolorze mebla. Plecy musza byé wsuwane w nafrezowane
rowki w bokach i i wiencu gérnym szafki, dodatkowo przymocowane do $cianek bocznych
katownikami. Nie dopuszcza sie plecéw naktadanych. Ustojenie wszystkich elementéw
ptytowych mebla skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Szafa musi posiada¢ minimum 4
zawiasy puszkowe niklowane o $rednicy puszki min 35 mm z mozliwoscig regulacji w
dwach ptaszczyznach (na jedno skrzydto drzwi o wys. 5 OH) o kacie rozwarcia do 110
stopni. Drzwi szafy wyposazone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami
tamanymi. Jedno skrzydto drzwi musi posiadac listwe przymykowa wykonang z tworzywa
sztucznego obitg guma. Szafa musi posiadac pétki konstrukcyjne wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu (zabezpieczone przed wysunieciem z
szafy za pomocg metalowej podpdrki wchodzacej w tworzywowy element montowany w
potce, system montazu poétki ma powodowac docigganie bokdw szafy) z mozliwoscig
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawedzie potek oklejone obrzezem.
Gtebokosé potek min. 35 cm. Wieniec gérny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny
chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadaé¢ metalowe stopki poziomujace, z
mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy, stopki mocowane w dwdch ptaszczyznach — do
boku i do cokotu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5
przestrzeni na segregatory.; kolor: korpus : dgb naturalny, fronty - laminat biaty, uchwyty
proste typu relingi w kolorze RAL 9005 (czarny)
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Szafa
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Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone
obrzezem ABS 1 mm, fronty pétek oklejone obrzezem ABS grubosci 2 mm. Korpus
wykonany z ptyty grubosci 18 mm, fronty wykonane z ptyty grubosci 16 mm, wieniec
gorny, dolny i wszystkie potki wykonane z ptyty grubosci 25 mm oklejony obrzezem ABS o
grubosci 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej grubosci 12 mm w kolorze mebla. Plecy musza byé wsuwane w nafrezowane
rowki w bokach i i wiericu gérnym szafki, dodatkowo przymocowane do $cianek bocznych
katownikami. Nie dopuszcza sie plecéw naktadanych. Ustojenie wszystkich elementéw
ptytowych mebla skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Szafa musi posiada¢ minimum 4
zawiasy puszkowe niklowane o $rednicy puszki min 35 mm z mozliwoscig regulacji w
dwach ptaszczyznach (na jedno skrzydto drzwi o wys. 5 OH) o kacie rozwarcia do 110
stopni. Drzwi szafy wyposazone w zamek baskwilowy trzypunktowy z 2 kluczami
tamanymi. Jedno skrzydto drzwi musi posiadac listwe przymykowa wykonang z tworzywa
sztucznego obitg guma. Szafa musi posiadac poétki konstrukcyjne wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu (zabezpieczone przed wysunieciem z
szafy za pomocg metalowej podpdrki wchodzacej w tworzywowy element montowany w
potce, system montazu potki ma powodowac docigganie bokdw szafy) z mozliwosciag
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawedzie pétek oklejone obrzezem.
Gtebokosé potek min. 35 cm. Wieniec gérny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny
chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadaé¢ metalowe stopki poziomujace, z
mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy, stopki mocowane w dwadch ptaszczyznach — do
boku i do cokotu szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5
przestrzeni na segregatory dodatkowo wewnatrz jest podzielona pionowo w stosunki 1/3 -
stanowi cze$¢ na segregatory, 2/3 stanowi cze$¢ z 1 pdtka i wieszakiem wusuwanym.kolor:
korpus : fronty- laminat biaty, uchwyty proste typu relingi w kolorze RAL 9005 (czarny)

4a

Szafa porzadkowa
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60x49x180 cm - Szafa gospodarcza BHP 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydta drzwi
uchylnych na zawiasach kotkowych. Lewa strona szafli wyposazona jest w 4 poéfki state oraz
przestrzn np. na wiadro. Prawa strona szafy przystosowana jest do przechowywania
przyrzaddw do sprzatania: mopow, szczotek itp. Udzwig potki: 45 kg. W drzwiach szafy
wykonane sg otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej i grubosci 0,6mm -
1,0mm, malowana farbami proszkowymi ( epoksydowo-poliestrowymi) . Zamykana
zamkiem ryglujagcym w 3 punktach; kolor RAL 7035
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Szafa ubraniowa

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone
obrzezem ABS 1 mm, fronty potek oklejone obrzezem ABS grubosci 2 mm. Korpus
wykonany z ptyty grubosci 18 mm, fronty wykonane z ptyty grubosci 16 mm, wieniec
gorny, dolny i wszystkie potki wykonane z ptyty grubosci 25 mm oklejony obrzezem ABS o
grubosci 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej grubosci 12 mm w kolorze mebla. Plecy musza by¢ wsuwane w nafrezowane
rowki w bokach i i wiencu gérnym szafki, dodatkowo przymocowane do $cianek bocznych
katownikami. Nie dopuszcza sie plecéw naktadanych. Ustojenie wszystkich elementéw
ptytowych mebla skierowane wzdtuz dtuzszych krawedzi. Szafa musi posiada¢ minimum 4
zawiasy puszkowe niklowane o $rednicy puszki min 35 mm z mozliwoscig regulacji w
dwach ptaszczyznach (na jedno skrzydto drzwi o wys. 5 OH) o kacie rozwarcia do 110
stopni. Szafa musi posiadaé pétki konstrukcyjne wyposazone w system zapobiegajacy ich
wypadnieciu, lub wyszarpnieciu (zabezpieczone przed wysunieciem z szafy za pomoca
metalowej podpdrki wchodzacej w tworzywowy element montowany w pétce, system
montazu potki ma powodowac docigganie bokdw szafy) z mozliwoscia regulacji w 5
pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawedzie potek oklejone obrzezem. Gtebokos¢ pdtek
min. 35 cm. Wieniec gérny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami
szafy. Szafa musi posiada¢ metalowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od
whnetrza szafy, stopki mocowane w dwdéch ptaszczyznach — do boku i do cokotu szafy.
Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 2 p6tki oraz drazek na
wieszaki; kolor: korpus : dab naturalny, fronty dgb naturalny, uchwyty proste typu relingi
w kolorze RAL 9005 (czarny)

Kanapa- wypoczynek
2- osobowy

Prosta, geometryczna kanapa/ sofa dwuosobowa na ztalowych ptozach malowanych
proszkowo. Przeszycia ($ciegi) w kolorze czarnym tapicerka - sktad: powtoka 100% winyl,
nosnik 100% poliester , waga 650g/ m2, odpornosc na $cieranie 300 000 cykli Martindale,
wymagany atrest trudnozapalnosci, tapicerka posiada bariere przeciwbakteryjg,
przeciwgrzybiczng, odporna na Scieranie, odporna na zbrudzenia; wymiary: catkowita
dtugosé: ~ 1450 mm, szerokosé:~ 830- 850 mm; szer oparcia siedziska: ~1110- 1120 mm,
wysokosc podtokietnikéw: ~530 mm, wysokos¢ oparcia: ~360-365 mm, wysokos¢
siedziska: 430 mm, gtebokos¢ siedziska: ~530 mm; konstrukcja- ptozy malowane w kolorze
RAL 9005 (czarny), kolor tapicerki zblizony do RAL 6017 (zielony)




Kanapa- wypoczynek
3- osobowy

Prosta, geometryczna kanapa/ sofa dwuosobowa na ztalowych ptozach malowanych
proszkowo. Przeszycia ($ciegi) w kolorze czarnym tapicerka - sktad: powtoka 100% winyl,
nosnik 100% poliester , waga 650g/ m2, odpornosc na Scieranie 300 000 cykli Martindale,
wymagany atrest trudnozapalnosci, tapicerka posiada bariere przeciwbakteryjg,
przeciwgrzybiczng, odporna na Scieranie, odporna na zbrudzenia; wymiary: catkowita
dtugosc: ~2150 mm, szerokos¢: ~830 - 850 mm; szer oparcia siedziska: 1900- 1950 mm,
wysokosc podtokietnikéw: ~ 530 mm, wysoko$¢ oparcia: ~360-370 mm, wysokos¢
siedziska: ~430 mm, gtebokos¢ siedziska: ~530 mm , konstrukcja- ptozy malowane w
kolorze RAL 9005 (czarny) ; kolor tapicerki zblizony do RAL 6017 (zielony)
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Konsola pod TV

164x46 cm, wys 45 max; debowa 3-drzwiowa szafka w naturalnym kolorze pod telewizor;
]ﬂf Szafka wsparta na czarnej, metalowej podstawie, wysokos$¢ nézek 15cm

| Whnetrze wykonane z ptyty widrowej.
| Wysokos$¢ miedzy potkami 18 cm,
Materiat: ptyta wiérowa- kolor - Dab Amber, dab naturalny

--- _ Dtugosé: 46 cm

Szerokosé: 180 cm, ptozy malowane w kolorze RAL 9005 (czarny)
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Aneks kuchenny:

a meble

Korpusy i fronty szafek wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18 mm oklejane na gorgco PCV o grubosci 2 mm. Szafki wiszace
wieszane na listwie poziomujacej. Uchwyty ZuAl kolor czarny, matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta, dopasowane do
mebli pozostatych. Kazde ze skrzydet drzwi osadzone na 2 zawiasach z funkcjg samodomyku. Zawiasy muszg posiada¢ dozywotnig

gwarancje. Szuflady z dozywotnig gwarancja. Blat postforming gr. min 36 mm. Wspdlny cokdt frontowy. Szafki stawiane na 4
nogach z regulacjg wysokosci, umozliwiajgce zamontowanie cokotu o wys. 10 cm wraz z elementami mocujgcymi cokét. FRONTY
rozwierne szafek gérnych i dolnych. Gorny cigg szafek jedynie na $cianie z kanatami wentylacyjnymi. Wymagany pomiar zabudowy

na miejscu; podzespoty zastowowane z zabudownie muszg mie¢ DOZYWOTNIA GWARANCIE. Ptyta korpuséw: dgb naturalny, ptyta
frontow biaty pétmat/ plyta wérowa; cokdét- dab naturalny, szafki gérne- korpus oraz fronty - biaty, blat- Dgb Amber

b lodéwka

Wymiary: 185 x 59,5 x 66,8 cm
Kolor czarny
Potozenie zamrazarki na dole
Bezszronowa- No Frost
Sterowanie elektroniczne z wyswietlaczem
Klasa energetyczna F
Poziom hatasu 37 dB
Klasa poziomu hatasu C




ptyta grzewcza

Kolor ptyty grzewczej- Czarny
Rodzaj ptyty- Indukcyjna

Moc przytaczeniowa [W] 3650

Napiecie zasilania [V] 220-240

Wolna strefa indukcyjna- Nie

Funkcje dodatkowe- Funkcja BoosterPodswietlane sterowanie; Rozpoznawanie wielkosci i obecnosci garnka; Szybki wybdr poziomu
mocy; Liczba pol grzewczych -4;
Szerokos¢ [cm] 59; Wysokos¢ [cm] 5.6; Gtebokosé [cm] 52

zmywarka

Wymiary (SXWxG) 59,8 x 81,5 x 55 cm
Pojemnosé 12 kpl.
Zuzycie pradu (100 cykli) 102 kWh = 63,24 zt rocznie
Zuzycie wody - cykl 11,7 litra
Poziom hatasu 52 dB
System mycia sztué¢céw koszyk na sztuéce

zlewozmywak

Typ wbudowywany
Wymiary (szer. x gteb.) 780 x 500 mm
Zlewozmywak odwracalny tak
Wykonanie fragranit, czarny
Odptyw / zawér zawdr zatyczkowy z sitkiem 3,5 cala, Odporno$¢ na powstawanie plam, na wysokie temperatury, na zarysowania,
(szczegdty w warunkach gwarancji)

mikrofaldwka

wolnostojgca mikrofala o mocy 800 W, sterowanie elektroniczne, funkcje Auto Cook, Podgrzewanie, liczba pozioméw mocy: 6;
pojemnosc 23, srednica talerza obrotowego: 29 cm, wymiary: 37,5 x49 x 27,5 cm

czajnik
elektryczny

Pojemnos¢ 1,7 litra
Moc 2400 W
Wykonanie stal nierdzewna-tworzywo sztuczne
Funkcje dodatkowe antyposlizgowa podstawa, automatyczny wytgcznik po zagotowaniu wody, podswietlany wtgcznik/wytgcznik,
potréjny system zabezpieczen, uniwersalne napiecie
Element grzejny ptaska grzatka ptytowa
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wyposazenie sanitariatow

dozownik na
mydto w ptynie

dozownik na mydlo w pianie, zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia;
taczenie boko spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy, wymiary: gt. 10,5 cm; szer. 10,4 cm; wys. 26 cm,
kolor : stal nierdzewna




pojemnik na
recznik
papierowy

pojemnos¢ do 250 listkéw; okienko do kontroli ilosci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym; zamek
zlicowany z powierzchnig urzadzenia; niewidoczne zawiasy; gt: 12 cm; szer. 25,5 cm; wys. 15,5 cm; kolor : stal nierdzewna matowa

szcotka do WC

szczotka do WC- tuba mocowana do $ciany; wykonana ze stali nierdzewnej matowej; raczka szzcotki wyposazona w przykrywe

wiszaca z tuby; na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérag mozna wyja¢ i oczysci¢; stal gr, 0.8 mm; wys. 40 cm; Srednica 9 cm; kolor : stal
przykrywka nierdzewna matowa
pojeknik na . , . . S . .
. dostosowany do papieru o max. Srednicy 19 cm, okienko do kontroli iloSci papieru; zlicowany metalowy zamek bebenkowy;
papier

toaletowy

fazcenia bokdéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy; wys. 22,2 cm; szer. 20,8 cm; gt. 11 cm




