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Mapa do celéw projektowych,
Katalogi firmowe,
Obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie wewnetrznych
instalacji sanitarnych: instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach Domu Ludowego.

3. Dane ogéine

Projektuje sie przebudowe pomieszczen mieszkalnych na pomieszczenia klubu
seniora na pietrze budynku. Nowe pomieszczenia wyposazone zostang w instalacje
sanitarne wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania. Zasilanie
w wode odbywa¢ sie bedzie istniejgcym przytaczem wody. Scieki sanitarne
odprowadzone bedg projektowanym odcinkiem wewnetrznej instalacji sanitarnej do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

4. Instalacje sanitarne
4.1. Instalacja wodociggowa

Woda zimna i ciepta w nowych pomieszczeniach doprowadzana bedzie do
projektowanych wezidw sanitarnych z istniejgcej instalacji wodociggowej na pietrze
budynku. Ciepta woda dla nowych pomieszczen na poziomie pietra przygotowywana
bedzie w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody o pojemnosci 80I.
Instalacja wody zaprojektowana zostata z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD.
Potaczenia rur za pomocg ztgczek zaprasowywanych lub przez zgrzewanie. Przewody
prowadzi¢ w Scianach zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje prowadzi¢ w izolacji
z pianek odpornych na dziatanie zapraw budowlanych. PrzejScia przewodow przez
Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PVC uszczelnionych.
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng. W celu ograniczenia
strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng. lzolowac
nalezy rowniez wszystkie ztgczki i tréjniki. Grubos¢ izolacji powinna wynosic:
- Srednica wewnetrzna do 22 mm - 22mm,
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm,
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna srednicy wewnetrznej rury,
- przewody wody cieptej i cyrkulacji utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 50% ww. wymagan,
- przewody utozone w podtodze - 6 mm na poziomie pietra.

Rury chowane w bruzdy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng odporng na dziatanie
zaprawy cementowo wapiennej. Cato$¢ izolacji termicznej nalezy wykona¢ po
dokonaniu prob szczelnosci. Po zmontowaniu instalacji wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji nalezy instalacje przeptuka¢. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ wypetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglgdu wszystkich elementéw instalacji
oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci, nalezy
podnies¢ cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotng wartosc¢ cisnienia roboczego
tj. pprob=1,5 rob, lecz nie mniej niz 1MPa przy zamknietych zaworach odcinajgcych
przed kottem i przy zamknietych urzgdzeniach czerpalnych. Montaz, podtgczenie
urzgdzen i ich rozruch wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Cato$¢ robot



wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. CzesC Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z wytycznymi
technicznymi producenta systemu instalacyjnego.

Uwagi ogdlne

Montaz, podtgczenie urzadzen i ich rozruch wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producentéow. Catosé robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych. Czes¢ |IlI. Instalacje sanitarne
i przemystowe”, oraz z wytycznymi technicznymi producenta systemu instalacyjnego.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych pomieszczen na pietrze budynku zostang
odprowadzone proj. pionem kanalizacyjnym PVC110 na parter budynku skad odcinkiem
wewnetrznej instalacji PVC160 do istniejgcej studzienki.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przyborow sanitarnych
i przewodow spustowych wykonanych z rur i ksztaltek PVC 110; PVC 50. Wszystkie
podejscia kanalizacyjne oraz przewody odprowadzajgce prowadzone sg ze spadkiem
1,5%. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony
w zamkniecie wodne.
Zaprojektowano jeden pion kanalizacyjny wentylujgcy. Na pionie nad posadzkg nalezy
zamontowac rewizje. Pion nalezy zakonczy¢ min. 0,5m nad dachem za pomoca
wywiewki kanalizacyjnej DN110mm.
Doboru srednic podejs¢, srednic piondw, spadku oraz Srednic poziomych przewodow
odptywowych dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-01707
Wartosc¢ jednostek odptywu dla przyboréw sanitarnych oraz Srednice pojedynczych
podejs¢ odpowiadajgcych danym przyborom.

e Srednice pojedynczych podej$é nalezy przyjmowaé:

- umywalka - PVC 50

- zZlewozmywak - PVC 50

- miska ustepowa - PVC 110

- wpusty podtogowe - PVC50, 110

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci



Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

W przypadku przewodow instalacji kanalizacyjne;j:

- przewody mogag byC lokalizowane w sgsiedztwie przewodow wody zimnej, wody
cieptej, centralnego ogrzewania pod warunkiem zachowania odlegto$ci min 10 cm,

- przewody nalezy montowac tak, aby umozliwia¢ ich wydtuzenie pod wptywem
temperatury. Warunek ten spetniajg potgczenia kielichowe z uszczelkg pierscieniowg
pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1 cm na kazdy kielich.

- minimalne spadki przewodow odptywowych powinny wynosic¢ 2,0-0,8%

w zaleznos$ci od Srednicy rur ,

- maksymalne spadki przewodéw odptywowych powinny wynosi¢ 15-8,0%.
przekroczenie tych wartosci powoduje koniecznos¢ zastosowania studzienek
kaskadowych,

- przewody poziome prowadzone po Scianie budynku mocuje sie do Sciany
co 1,0-1,25m. Uchwyty powinny izolowa¢ przewdd od Sciany i mie¢ podktadke
elastyczng miedzy obejmg a przewodem. Obejmy nalezy sytuowac pod kielichem,

- przewody spustowe powinny by¢ prowadzone w szybach instalacyjnych, ktore ttumig
hatas powodowany przez przeptywajgce Scieki,

- w przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnaciji
co najmniej 1 mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow,

a na przewodach wykonanych z PVC i polipropylenu PP dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne,

- wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ stabilizowane niezaleznie.

- przewody pionowe na rzucie pietra dodatkowo nalezy zabudowac ptytami np. GK wraz
z zastosowaniem i uszczelnieniem wetng mineralng lub zastosowacC przewody
niskoszumigce.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W nowych pomieszczeniach projektuje sie nowe grzejniki stalowe ptytowe dolno
zasilane, w pozostatych pozostajg istniejgce grzejniki. Zasilanie nowych grzejnikéw
nastgpi z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych. Potgczenia rur za
pomocy ztgczek zaprasowywanych. Instalacje prowadzi¢ po scianie wewnetrzne;.
Grzejniki nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow. Kazdy
grzejnik nalezy dostarczy¢ z zaworem odpowietrzajgcym.
Regulacja temperatury kazdego grzejnika odbywac sie bedzie poprzez zamontowane
przy nich gtowice termostatyczne. Grzejniki nalezy montowac w odlegtosciach min.:
- od Sciany za grzejnikiem — 5¢cm,
- od podtogi — 7cm,
- od parapetu — 7cm,
- od tej strony grzejnika gdzie nie jest zamontowana armatura grzejnikowa — 15cm,
- od tej strony grzejnika gdzie jest zamontowana armatura grzejnikowa — 25cm.
Grzejniki nalezy podifgczy¢ do instalacji za pomocg zintegrowanych zaworow
podgrzejnikowych. Do regulacji hydraulicznej instalacji zastosowane bedg wkiadki
zaworowe montowane do grzejnika. Regulacja temperatury w pomieszczeniach
odbywac sie bedzie za pomocg gtowic termostatycznych. Przewody prowadzone
w izolacji z otulin Thermaflex.
Grubosc¢ izolacji powinna wynosic:
- Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm,
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm,
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna srednicy wewnetrznej rury,



- przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow - 50% ww. wymagan,

- przewody utozone w podtodze - 6 mm.

Potgczenia nalezy wykonywac tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajgc, by
nie dopuscic do zabrudzenia koncowek. Kompensacje rur uzyskano poprzez
zastosowanie odcinkéw kroétkich i zataman (samokompensacja). Rury w posadzce
nalezy zawsze prowadzi¢ tzw. ,falg”. Ukladanie rur i ztgczek powinno odbywac sie
w temperaturze otoczenia powyzej +5 C. Jezeli temperatury montazu sg nizsze, nalezy
przed rozszerzeniem przy pomocy kalibratora, podgrza¢ koniec rury nagrzewnicg
elektryczng, ustawiajgc temperature strumienia powietrza tak, aby nie byta wyzsza niz
90°C. W przejsciach przez $ciany nalezy zastosowac tuleje ochronne. Otwory po
przebiciach oraz bruzdy nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo wapienng z zatarciem
miejsc po przebiciach. Po zmontowaniu instalacji c.0. zawory odcinajgce i wszystkie
zawory przygrzejnikowe nalezy ustawic w potozeniu maksymalnego przeptywu,
a nastepnie instalacje przeptukac. Ptukanie mozna uzna¢ za zakonczone, gdy nie
stwierdza sie zanieczyszczen, a woda poptuczna pobrana do analizy nie wskazuje
wiecej niz 5 mg/l zanieczyszczen. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ wypetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglagdu wszystkich elementow instalaciji
oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczen przy cidnieniu statycznym stupa wody
w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
podniesc¢ cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotnej wartosci cisnienia roboczego
ti. ppréb=1,5 rob, lecz nie mniej niz 1MPa przy zamknietych zaworach odcinajgcych
przed rozdzielaczem i przy zamknietych zespotach podigczeniowych do grzejnikow.
Calos¢ gtownej proby cisnienia na instalacji, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z protokotem ,Badanie odbiorcze szczelnosci przewoddw przy uzyciu zimnej wody w
instalacji wewnetrznej wykonanej z tworzywa sztucznego”. Prébe cisnienia réwniez
mozna wykonac¢ sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu
instalacyjnego. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.
Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Z wszystkich prob i odbiorow czesciowych
nalezy sporzadzi¢ protokoty. Rozruch instalacji centralnego ogrzewania wykonaé
zgodnie z zaleceniami producentow urzgdzen. Instalacje nalezy wyregulowa¢ w celu
uzyskania zgdanych przeptywow.

W pomieszczeniu fazienek projektuje wentylator tazienkowy. Wentylator wigczany
razem z oswietleniem lub osobnym witgcznikiem na Scianie. Po wytgczeniu wentylator
przestaje pracowac.

4.4 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane bedg odcinkiem wewnetrznej instalacii
kanalizacyjnej do istniejgcej studzienki. Odcinek instalacji wykonany bedzie z rur
PVC160x4,7mm o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg. Na zatamaniu
nalezy wykonac studnie rewizyjna PVC425.

Wykopy ziemne na odcinkach fatwo dostepnych wykonywac koparkg, natomiast przy
czynnych przewodach recznie zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-
02, oraz PN-86/B-02480. Gteboko$¢ wykopow podana na profilu kanalizacji. Dno
wykopu musi by¢ wyréwnane, bez kamieni, korzeni i roslinnosci. Przed utozeniem



kanalizacji w wykopie wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15cm, obsypke z piasku
wykona¢ do wysokosci 20cm ponad wierzch rury z ubiciem zasypki recznie. Krawedzie
boczne wykopu oznaczy¢ przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci
4,0m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych

od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca'1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgce;j

co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ + - 3cm dla gruntéw zwieztych, + - 5 cm dla punktéw wymagajgcych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm.

Bezpieczne odlegtosci

» Od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 0,5m

» Od gazociggu 15m

* Od budynkéw 15m

Przy skrzyzowaniu kanalizacji z w/w urzgdzeniami podziemnymi nalezy zachowac
minimalng odlegto$¢ pionowg wynoszgca 0.5 m. W przypadku niespetnienia podanych
warunkow nalezy zastosowac rure ochronna. W rurze ochronnej nie moze by¢ zadnego
ztgcza kanalizacji.

5. Uwagi i zalecenia koncowe

1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie wymagajg
akceptacji projektanta.

2. Catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem, odbiorami i prébami wykonac¢ zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
montazowych” tom Il pkt 12.
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