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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zakresie budowy instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej, c.o.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Szczegotowy zakres robdt wraz z obmiarem robét ,,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu budowe instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzagdzen,

- montaz grzejnikow,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6ot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub  zastgpienia  zaprojektowanych materiatéw
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi normami przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktorzy dokonajg
odpowiednich zmian lub poprawek.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW
Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, c.0. mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do



wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie deklaracje zgodnosci z normg lub
z aprobatg techniczng Iub posiada¢ oznakowanie wg europejskiego systemu
wprowadzania wyrobéw do obrotu — znak CE. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem danego wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru i/lub Inwestora. Odbior
techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagahn i w sposob
okreslony aktualnymi normami. Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg, oznakowanie CE, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oSwiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego
zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM, KONTROLA JAKOSCI
MATERIALOW | WYROBOW

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu

budowy. Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie
usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru
inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (Inwestorem) moze
pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadki zmiana cen tych
materiatow lub elementow. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztows.

2.4  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz urzgadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru,
po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



2.5. PRZEWODY

Instalacja wody zaprojektowana zostata z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD.
Potaczenia rur za pomocg ztgczek zaprasowywanych lub przez zgrzewanie. Przewody
prowadzi¢ w scianach zgodnie z czescig rysunkowa. Instalacje prowadzi¢ w izolacji
z pianek odpornych na dziatanie zapraw budowlanych. PrzejScia przewodéw przez
Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PVC uszczelnionych. Przewody wody
zimnej nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng. W celu ograniczenia strat ciepta
przewody wody cieptej nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjna.

Scieki sanitarne z projektowanych pomieszczen na pietrze budynku zostang
odprowadzone proj. pionem kanalizacyjnym PVC110 na parter budynku skad odcinkiem
wewnetrznej instalacji PVC160 do istniejgcej studzienki. Instalacje kanalizaciji
wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przyborow sanitarnych i przewodow
spustowych wykonanych z rur i ksztalttek PVC 110; PVC 50. Projektowany pion
kanalizacji sanitarnej PVC 110 nalezy obudowa¢ ptytami kartonowo - gipsowymi. Nowy
pion zakonczy¢ wywiewkg ponad dachem. Odcinek zewnetrzny instalacji wykonany
bedzie z rur PVC160x4,7mm o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg. Na
zatamaniu nalezy wykonac studnie rewizyjna PVC425.

Instalacja grzewcza zaprojektowana z rur miedzianych. Potgczenia rur za pomocg
ztgczek zaprasowywanych. Podejscia do grzejnikdw po wierzchu scian. Rury gtéwnych
ciggdw zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng, odporng na dziatanie zaprawy
cementowo wapiennej. Cato$¢ izolacji termicznej nalezy wykonac¢ po dokonaniu préb
szczelnosci. Rurociggi tgczyé poprzez system zaciskowy i za pomocg ztgcz
alternatywnych do zespotow zaworowych pod grzejnikami. Do ogrzewania
pomieszczen nalezy zabudowac ptytowe grzejniki stalowe ptytowe.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdétowej specyfikacji technicznej, a w przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce
realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

4.1. RURY

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.



4.3. ARMATURA
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1ZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieC ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych  powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Poziome przewody w piwnicach oraz piony wody grzewczej nalezy izolowac otuling
Thermaflex FRZ o nastepujgcych grubosciach:

. Przewody @15 - grubos¢ otuliny 20 mm

. Przewody @18 - grubosc¢ otuliny 20 mm

. Przewody @25- grubo$¢ otuliny 30 mm

. Przewody @28 - grubosc¢ otuliny 30 mm

. Przewody @32 - grubos¢ otuliny 30 mm

. Przewody @42 - grubos¢ izolacji 40 mm

. Przewody @50 - grubo$¢ izolacji 50 mm
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5. WYKONANIE ROBOT

51 MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociggi tgczone bedg zgodnie z wymaganiami ogélnymi okreslonymi w tomie I
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt”. Przed ukfadaniem przewoddw
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowacC uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy

betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych, lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie bruzd sciennych, posadzkowych,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy dokfadnie odpowietrzy¢. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokét.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byC¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7.  ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe". W stosunku do nastepujgcych robot nalezy

przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

1) PrzejScia dla przewodow przez sSciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

2) Bruzdy w scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$c
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego danej instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robdt,

2) Dziennik budowy,

3) Oswiadczenie kierownika budowy,

4) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatéw),

5) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

6) Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci kazdej instalacii,

7) Protokot z badania wydajnosci hydrantu,

8) Protokoty z rozruchow instalacji,

9) Wynik badania jako$ci wody po dezynfekciji.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

1) Zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projekto-
wej,

2) Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

3) Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

4) Protokoty badan szczelnosci instalacii.

W przypadku instalacji kanalizacji sprawdza sie dodatkowo:
1) spadki oraz szczelnos¢ potgczen rur kanalizacyjnych,
2) przebieg tras przewoddw poziomych i pionowych,
3) kompensacje wydtuzen (w przypadku rurociggéw z tworzyw sztucznych),



4) lokalizacje przyboréw sanitarnych. Odbidér czesciowy obejmuje te elementy
instalacji, ktére w trakcie prac ulegajg zabudowie, np. przejscia przez sciany, itp.
Z odbioréw czesciowych musi by¢ sporzgdzony protokot.

Odbiér koncowy powinien obejmowac protokoty odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg, warunkami
wykonania instalacji oraz wymaganiami odpowiednich norm wchodzgcych w skfad
instalacji).
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
1) Trafnos¢ doboru materiatébw i elementéw wchodzacych w sktad instalacji
kanalizacyjnej,
2) Prawidtowos¢ wykonanych potgczen,
3) Jakosc¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych w potgczeniach,
4) Rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielkos¢ spadkow przewoddéw kanalizacyjnych
(podejs¢ pod przybory oraz przewoddw odptywowych poziomych),
5) Prawidtowos¢ wykonania podpor przewoddw kanalizacyjnych oraz odlegtosci
miedzy tymi podporami,
6) Prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
7) Zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t powinien zawieraC zestawienie rzeczywistych robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek robot podstawowych. Spis dziatbw obmiaru robdét powinien
przedstawiaC podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat obmiaru roboét nalezy opracowac
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy nakfadéw rzeczowych. Tabele obmiaru robot
powinny zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robdét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych
robot.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedow
lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy
do inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli
zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Uwaga: sposéb rozliczenia
wykonanych prac ustalony jest przez Zamawiajgcego w umowie o roboty budowlane.
Prowadzenie ksiegi obmiarow oraz przestrzeganie procedur dotyczgcych ich
wykonywania ma miejsce w przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego obmiarowych
zasad rozliczenia robot.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie robét podstawowych
bedzie dokonane w systemie obmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych.
Wszelkie zasady ptatnosci oraz rozliczania robot czesciowych i catosciowych ustalone
zostang przez Zamawiajgcego.
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