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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

Projektuje si¢ remont (modernizacj¢) budynku domu ludowego w Zalesiu, gm. Miejsce
Piastowe, na dziatkach nr ew. 284 ; 283 / 2.

Wykonanie remontu polega na:

A remoncie czg¢$ci pom. na parterze i 1 pigtrze, w zakresie przebudowy $Scian wewngtrznych,
wykonaniu instalacji wewnetrznych, wykonaniu nowych podtozy i posadzek, montazu
stolarki  drzwiowej, wymianie stolarki drzwiowej na solarke o odpornosci ogniowej
niezbe¢dnej do adaptacji istniejacych pomieszczen na pom. Klubu Seniora

A wykonaniu nowych otworéw w $cianach nos$nych, ktoére beda pemic¢ funkcj¢ przejscia i
potaczenia komunikacyjnego projektowanej funkcji

A wykonaniu instalacji wody 1 kanalizacji sanitarnej oraz wykonania wyprowadzenia
kanalizacji sanitarnej na zewnatrz przez pom. kuchni na parterze,

A wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, gniazd wtykowych, oswietlenia, o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego,

A wykonaniu instalacji niskopradowej dla instalacji komputerowej, instalacji przyzywowej z
ubikacji,

A wyposazeniu i umeblowaniu pomieszczen.

Ponadto projektuje sie:
A rozbudoweg wewngetrznej kanalizacji sanitarnej

Przeznaczenie terenu zgodne z:

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,,Zalesie 2” w gminie Miejsce
Piastowe, Uchwata Nr X1I1/113/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 listopada 2007 r.

2. ORIENTACJA I SYTUACIA

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest na dziatkach nr ewid. 284 ; 283 / 2 w
Zalesiu , gm. Miejsce Piastowe.

Projektowana rozbudowa wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wg projektu technicznego
branzy sanitarne;j.

3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Parter :
A Na parterze znajduje si¢ klatka schodowa prowadzaca na 1 pigtro, ktéra zostata wydzielona
pozarowo od pozostatej cz¢sci budynku

1 pietro :
e Na pierwszym pigtrze zaprojektowano niezbedne pomieszczenia dla utworzenia Klubu
Seniora:

= Sala seniora dla 15 oséb z miejscem do wypoczynku i aktywizacji osob starszych
( z sali seniora jest dostgp do pom. technicznego tj. kottowni oraz na nieuzytkowe
poddasze poprzez projektowane drzwi o odpornosci ogniowe;j )

= Aneks kuchenny z miejscem do przygotowywania i spozywania positkow wlasnych

= WC ogolnodostepne, dwie kabiny, jedna damska z przystosowaniem dla osob
niepetnosprawnych i druga meska

* Szafa na odziez wierzchnig uzytkownikéw pomieszczen

= Szafa porzadkowa



= Komunikacja pozioma i pionowa (klatka schodowa)

Zestawienie powierzchni :

Parter :
1.1 Korytarz / Klatka schodowa 14,88 m2
1.2 Pom. gospodarcze 6,75 m2
Razem pow. uzytkowa: 21,63 m2
I pietro :
2.1 Sala seniorow 39,44 m2
2.2 Klatka schodowa 6,62 m2
2.3 Korytarz / szatnia 11,32 m2
2.4 Aneks kuchenny 20,82 m2
2.5  WC damski / niepelnosprawny 4,69 m2
2.6 WC meski 3,29 m2
Razem pow. uzytkowa: 86.18 m2

* - pow. podlogi w liczona zgodnie 7 PN — IS0 9836 : 2015-12

4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWILANYCH:

4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
*oznaczenia pomieszczen wg rysunkow inwentaryzacji:

Pomieszczenie 1.1
- oczyszczenie §cian z tynku zywicznego
- usunigcie farby z sufitéw 1 §cian powyzej tynku zywicznego
- usunie¢cie warstw posadzkowych

Pomieszczenie 2.1
- skucie tynkow 1 oczyszczenie powierzchni §cian,
- usunigcie farby z sufitow,
- usunigcie warstw posadzkowych, do poziomu ptyty stropowej monolityczne;j

Pomieszczenie 2.2
- skucie tynkow 1 oczyszczenie powierzchni §cian,
- usunigcie farby z sufitow,
- usuni¢cie warstw posadzkowych, do poziomu ptyty stropowej monolityczne;j

Pomieszczenie 2.3
- skucie tynkow 1 oczyszczenie powierzchni §cian,
- usunigcie farby z sufitow,
- usunigcie warstw posadzkowych, do poziomu ptyty stropowej monolityczne;j

Pomieszczenie 2.4
- skucie tynkow 1 oczyszczenie powierzchni §cian,
- usunigcie farby z sufitow
- usuni¢cie warstw posadzkowych, do poziomu ptyty stropowej monolityczne;j




4.2 OTWORY I NADPROZA

Projektuje si¢ wykonanie otworu w $cianie murowanej o grubo$ci 28 cm, oraz poszerzenie
istniejgcych otworow drzwiowych.

Otwory o wymiarach 110x220cm, w lokalizacji pokazanej na rysunku. Nalezy wykona¢
nadproze z ksztattownikow stalowych IPE120 + 2xC120. Nadproze przekrywac bedzie oba otwory.
Nadproza nalezy osadzi¢ w gniazdach w §cianach murowanych na gleboko$¢ 20 cm, oraz na filarku
murowanym pomiedzy otworami. Dtugos¢ profili 2,80 m. Stal klasy S235.

Poszerzane otwory o wymiarach i lokalizacji pokazanej na rysunku. Nalezy wykona¢ nadproza
z ksztaltownikoéw stalowych IPE120 + 2xC120. Nadproza nalezy osadzi¢ w gniazdach w $cianach
murowanych, na gltgbokos¢ 20 cm. Dtugos$¢ profili 1,60m. Stal klasy S235.

Po zamontowaniu nadprozy nalezy je obudowac siatka Rabitza i otynkowaé, a nastepnie
pomalowac¢ z dostosowaniem do kolorystyki $cian.

Nadproza w S$cianach dziatlowych systemowe, nalezy je dobra¢ odpowiednio do szerokosci
przekrywanego otworu.

4.3 POSADZKI:

Projektuje si¢ wyréwnanie poziomoéw posadzek pomieszczen objetych opracowaniem. Po
zdjeciu warstw posadzkowych w poszczegdlnych pomieszczeniach, nalezy wykona¢ warstwy
posadzkowe zgodnie z ponizszym spisem warstw:

- warstwa wykonczeniowa (wg. pkt. 4.6),

- wylewka samopoziomujaca, gr. 0,5 cm,

- wylewka betonowa, gr. 4,5 cm,

- folia budowlana PE,

- warstwa i1zolacji termicznej/akustycznej ze styropianu,
- istniejgca plyta stropowa monolityczna.

Warstwy nalezy wykona¢ taki sposéb, aby powierzchnia podlogi byla réwna we wszystkich
pomieszczeniach. Réznice wynikajace z warstwy wykonczeniowe] (wyktadzina PVC/ptytki), lub
réznych poziomoéw plyt stropowych, nalezy zniwelowaé dostosowujac grubos¢ styropianu.

Parametry styropianu podktadowego:

Styropian EPS 100, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A¢ = 0,036 [W/mK], dopuszczalne
obcigzenie uzytkowe 30 kPa, wymiary ptyty: 1000 x 500 mm, o zmiennej grubosci w zaleznos$ci od
pomieszczenia.

Parametry wylewki samopoziomujacej:
Masa wyrownawcza do zastosowan wewnetrznych 1 zewngtrznych, o minimalnej grubosci
warstwy: 2 mm.

- dojrzatos$¢ do naktadania oktadzin: 24 h, dla oktadzin ceramicznych,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dobach): ok. 25 N/mm?,
- wytrzymato$¢ na odrywanie: > 1,5 N/mm?

Parametry folii PE:

Folia polietylenowa budowlana.
Grubosc¢: 0,3 mm £30%
Reakcja na ogien: klasa F
Przenikanie pary wodnej Sd: 83 m




Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 64 N
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 63 N
Wodoszczelnos¢: Wodoszczelna przy 2 kPa

4.4 SCITANKI DZIALOWE:

Projektuje si¢ wykonanie $cian dzialowych konstrukcyjnych w systemie lekkim, z plyt
gipsowo-kartonowych na systemowym ruszcie stalowym. Geometria i uklad S$cianek wedlug
rysunkéw projektu technicznego. W pomieszczeniach mokrych zastosowac plyty odporne na
dziatanie wilgoci, wzmocnione.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy montowaé do konstrukcji systemowej z profili walcowanych

na zimno, C100, zgodnie z zaleceniami producenta dobranego systemu $cian dziatlowych.
Nalezy zastosowacé wzmocnienie Sciany dzialowej na calej powierzchni pomiedzy pomieszczeniem
2.06 a 2.07 od_ strony wystepowania obcigienia. _Wzmocnienie za pomocq pojedynczej
wewnetrznej warstwy oplytowania wykonanego z plyty cementowej (trzywarstwowa budowa plyty
wiorowo- _cementowej o wysokiej gestosci)- pod monta; umywalek oraz uchwytow dla
niepetnosprawnych.

4.5 IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych:
- na posadzkach: izolacja z elastycznej mikro-zaprawy uszczelniajacej (szlamow elastycznych),
z wywinigciem jej na wysoko$¢ do oktadzin ceramicznych lub min. 15¢m ponad posadzke,
- na $cianach: izolacje pod oktadziny ceramiczne do wys. 2m z ptynne;j folii
- w naroza posadzki ze §ciang wklei¢ tasme elastyczng uszczelniajaca

Zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadnos¢ wykonywania powlok uszczelniajagcych w
pomieszczeniach mokrych, we wszystkie narozniki pom. mokrych posadzka —$ciana i naroza $cian
wklei¢ tasme uszczelniajaca z kotnierzem siateczkowym.

Parametry tasSmy do uszczelniania narozy:

Tasma do uszczelniania dylatacji (np. potaczenie betonu podktadowego ze $cianami
fundamentowymi), wklejana na dwusktadnikowym produkcie posiadajagcym wlasciwosci
bezrozpuszczalnikowego elastycznego szlamu uszczelniajacego oraz bitumicznej powloki
grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi

- grubos$¢: 1,0+ 0,3 mm

- szerokos¢: 200 mm

- kolor: niebieski

- wydhuzenie przy zerwaniu: > 400 %

- odporno$¢ na: sole, kwasy, zasady, promienie UV
- zakres temperatur stosowania: -20-+800C

Parametry szlamu elastycznego:
Elastyczny szlam wuszczelniajacy do stosowania jako izolacja przeciwwodna w nowym
budownictwie; jako hydroizolacja pozioma w $cianach i pod nimi lub jako izolacja przeciwwodna
istniejacych budynkéw. Szlam elastyczny o bardzo niskiej emisji i wysokiej przyczepnosci do
podioza. Nadajacy si¢ do nakladania przez szlamowanie 1 szpachlowanie. Szczelny wobec wody
pod ci$nieniem, zgodnie z normg EN 14981.

- aplikacja dwukrotna

- zapotrzebowanie na wodg: 4,0-4,51/20 kg

- czas przydatnos$ci po wymieszaniu: 60 min

- temperatura stosowania: +5C do +30C




- szczelny wobec wody pod ci$nieniem: do 2 bar
- najwigksze ziarna: 0,5 mm
- przyczepnos$¢ w pot. z oktadzinami ceram.: 1,0 — 1,5 N/mm2

4.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE:
*oznaczenia pomieszczen wg rysunkow projektu technicznego:

Pomieszczenie 1.1
- uzupetnienie tynkow cementowo-wapiennych na $cianach
- malowanie $cian do wysokosci 1,5 m tynkiem zywicznym mozaikowym
- malowanie sufitu oraz $cian
- utozenie na klatce schodowej ptytek gresowych, cokotdéw i1 spocznikow

Pomieszczenie 2.1
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych na $cianach murowanych ,
- malowanie sufitu oraz $cian
- utozenie na posadzce wyktadziny PCV,

Pomieszczenie 2.2
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na §cianach murowanych,
- malowanie sufitu oraz $cian
- utozenie na posadzce ptytek gresowych,

Pomieszczenie 2.3
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na §cianach murowanych,
- oktadziny $cian lekkich na ruszcie stalowym wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych,
- malowanie sufitu oraz $cian
- utozenie na posadzce wyktadziny PCV,

Pomieszczenie 2.4
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na §cianach murowanych,
- oktadziny $cian lekkich na ruszcie stalowym wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych,
- malowanie sufitu oraz $cian
- wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych na $cianie z aneksem kuchennym,
- utozenie na posadzce wyktadziny PCV,

Pomieszczenie 2.5

- wykonanie tynkoOw cementowo-wapiennych na $cianach murowanych,

- oktadziny $cian lekkich na ruszcie stalowym wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych odpornych
na wilgo¢,

- utozenie oktadzin $ciennych z ceramicznych ptytek

- malowanie sufitu i §cian powyzej ptytek

- utozenie na posadzce ptytek gresowych,

Pomieszczenie 2.6

- wykonanie tynkoOw cementowo-wapiennych na $cianach murowanych,

- oktadziny $cian lekkich na ruszcie stalowym wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych odpornych
na wilgo¢,

- utozenie oktadzin $ciennych z ceramicznych ptytek

- malowanie sufitu i §cian powyzej ptytek

- utozenie na posadzce ptytek gresowych,




Uwagi:

Nalezy ostroznie nacina¢ fragmentami posadzki do skucia szlifierka, ze wzgledu na mozliwos¢
ostabienia plyty konstrukcyjne;.

Zastosowac¢ lekkie mtoty do skuwania tynkow.

Parametry wykladziny PCV :

wyktadzina homogeniczna niewymagajagca woskowania oraz pastowania przez caly okres
uzytkowania lub rownowazna o parametrach:

klasa uzytkowa wg ISO 10874 : 34

Typ wyktadziny wg EN 651: Typ. I

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 : 2,00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 : 2,00 mm

Waga caltkowita wg ISO 23997 : max. 2800 g/m2

Waeniecenie resztkowe wg ISO 24343-1: 0,02 mm

Catkowita emisja LZO: <10 pg/m3 po 28 dniach

wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893:>0,3

dobra odporno$¢ chemiczna

klasa palnos$ci EN 13501-1: Bfl s1

kolor: neutralny jasny szary

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéow cementowych <2%
CCM, czystym rownym 2mm/2m oraz zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry plyvtek gresowych na klatce schodowe;j :

ptytki gresowe glazurowane betonopodobne,
o powierzchni btyszczacej (R10 B ),
wymiary: 31x60 cm- stopnica z ryflowaniem;
kolor: jasny szary

60x60 cm — baza na spocznik

8x60 cm cokot gr. 9mm,

Baza, cokoét oraz stopnica z tej samej kolekcji
klasa $cieralnosci PEI 4

Piytki posadzkowe w tazienkach:

ptytki gresowe R9, powierzchnia gladka, matowa
rozmiar 20x20 cm,

grubos$¢ 10 mm,

monokolor,

kolor jasny szary

Piytki glazurowane $cienne w lazienkach:

ptytki glazurowane , powierzchnia gtadka, potysk/ mat
rozmiar 20x20 cm,

grubos¢ 6,5 mm,

monokolor,



e kolor : biaty — baza, pastelowy stalowy (mat), pastelowy biekitny (mat), pastelowy kawa z
mlekiem/latte (mat)

Tynk mozaikowy zywiczny :

sciany na wysoko$¢ 1,50m_wykonczone powierzchnig zmywalng w klasie S1 ,
tynk dekoracyjny na bazie zywicy akrylowe;j
gestos¢: ok.1,20 g/ cm3 (20°C)

zuzycie: 0,9 — 1,1 kg/m?2

odporny na zarysowania i uderzenia,

odporny na dziatanie promieni UV,

odporny na obcigzenia mechaniczne ,

wykonczony warstwa lakieru matowego ,

klasa 1 odporno$ci na szorowanie na mokro wg EN
13300,

e Dbrak zawarto$ci rozpuszczalnikow



SPIS RYSUNKOW :

Rys 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

Rys 1A Rzut parteru — inwentaryzacja

Rys 2A Rzut 1 pigtra — inwentaryzacja

Rys 3A Przekr6j A— A ; B - B — inwentaryzacja
Rys 4A Elewacje — inwentaryzacja

Rys 5A Elewacje — inwentaryzacja

Rys 1B Rzut parteru

Rys 2B Rzut 1 pietra

Rys 3B Rzut 1 pietra - technologia

Rys 4B Przekr6j A— A ; B - B — inwentaryzacja
Rys 5B Elewacje — inwentaryzacja

Rys 6B Elewacje — inwentaryzacja

Rys 7B Rzut 1 pigtra- posadzki

Rys 8B Schemat warstw podtogi- projektowany
Rys 9B Lazienki — rozwinigcia $cian

Rys 10B Zestawienie stolarki drzwiowej
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