Przedmiar robot

Remont (modernizacja) pomieszczen Domu Ludowego w Zalesiu

Budowa: Wewnetrzne instalacje wod-kan | centralnego ogrzewania, przytgcz kanalizacji sanitarnej.
Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Lokalizacja: Zalesie gm. Miejsce Piastowe

Zamawiajgcy: Gmina Miejsce Piastowe, 38-430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14
Jednostka opracowujgca kosztorys: Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych "Dominex" ul. A. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno
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Remont (modernizacja) pomieszczen Domu Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16661)
Ludowego w Zalesiu

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

. Podstawa opracowania

1. Projekt w zakresie wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w remontowanych
pomieszczeniach w ramach projektu pn. "Remont (modernizacja) pomieszczen Domu Ludowego w Zalesiu".

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (
Dz.U nr 130 poz. 1389)

3. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych” (Ogélne zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzien
2001r.

ll. Charakterystyka obiektu:

Przedmiar robot obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji : wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania
oraz budowe przytacza instalacji kanalizacji sanitarnej do istn. studzienki.

1. wewn. instalacja wody zimnej | ciepte)

- przewody doprowadzajagce wode do urzadzen sanitarnych w projektowanych pomieszczeniach przyjeto z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PEHD PN 10 o srednicy 16x2,0mm, tgczonych za pomoc3a zlagczek zaprasowywanych, uktadanych w bruzdach sciennych,
izolowanych otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig polietylenowa, (ThermaCompact IS), grubosci
9 'mm, wraz z proba szczelnosci, ptukaniem i dezyfenkcja instalacji,

- wykonanie podejsc doptywowych do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych (stojacej i sciennej), zaworu zmywarki i zaworow
ptuczek ustepowych,

- wpiecie do istn. instalacji wody zimnej w pomieszczeniu kuchni na pietrze.

2. wewn. instalacja kanalizacji sanitarnej

- przewody giowne, pion i przewody odprowadzajace scieki z urzadzen sanitarnych przyjeto z rur PVC Dn 110mm i Dn 50mm, o
potaczeniach kielichowych z montazem rury wywiewnej nad dachem i czyszczaka na pionie,

- wykonanie podejs¢ odptywowych z przyborow (umywalki, wc, zlewozmywaki, zmywarka )

W przedmiarze uwzgledniono niezbedne roboty rozbiorkowe | demontazowe:

- demontaz istniejgcego zlewozmywaka z baterig scienng w pomieszczeniu na pietrze,

- demontaz i ponowny montaz kuchni gazowej i taboreta gazowego w pomieszczeniu kuchni na parterze,

- rozbiorke posadzki z ptytek terrakota z podtozem w pomieszczeniu kuchni na parterze w celu wykonania poziomu kanalizacyjnego,
- naprawe posadzki z ptytek j.w

- obudowe pionu i odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej pod stropem na parterze w pomieszczeniu istn. kuchni, z ptyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm na ruszcie metalowym wraz z przygotowaniem podtoza i malowaniem piyt w kolorze
biatym.

3. montaz armatury I urzadzen

Przyjeto :

w pomieszczeniu tazienki dla niepethosprawnych

- wc - miska ustepowa ditugosci 70cm, wiszgca z deska duroplast wolnoopadajgca, montowana na stelazu podtynkowym do wc ze
sptuczka podtynkowa uruchamiang z przodu z przyciskiem z dwoma ilosciami wody | z zaworem odcinajacym do sptuczki,

- umywalka pojedyncza porcelanowa dla osob niepetnosprawnych 65x $5cm, z otworem i przelewem, z syfonem przystosowanym dla
niepetnosprawnych, bateria umywalkowg 1-uchwytowa, stojaca- biaty chrom, o dtugosci wylewki statej 107mm.

w pomieszczeniu tazienki (wc meski)

- wC - miska ustepowa wiszaca z deska duroplast wolnoopadajaca montowana na stelazu podtynkowym do wc ze sptuczka podtynkowa
uruchamiang z przodu z przyciskiem z dwoma ilosciami wody | z zaworem odcinajacym do sptuczki,

- umywalka pojedyncza porcelanowa szer. 55cm, z otworem i przelewem, z syfonem z tworzywa sztucznego, z potpostumentem |
baterig umywalkowg 1-uchwytowa, stojaca -biaty chrom, o dlugosci wylewki statej 107mm.

w pomieszczeniu kuchni (pietro)

- elektryczne urzadzenie do podgrzewania wody, pojemnosciowe ze zbiornikiem 80 dm3,

- zlewozmywak o wym. 780x500mm (odwracalny) wykonanie fragranit czarny z odpltywem- zawor zatyczkowy z sitkiem 3,5" wraz z
syfonem z tworzywa sztucznego, z baterig kuchenng stojagca w kolorze czarnym o wysokosci wylewki 255mm,

- podiaczenie (odptyw- syfon podtynkowy i zawor wody zimnej) zmywarki.

pomieszczenie gospodarcze

- zZlewozmywak na scianie, blaszany, 1-komorowy - gospodarczy, (niski, h=0,50m) z baterig scienng, 1-uchwyt. chrom.

Przedmiar nie obejmuje montazu wyposazenia kuchni w tym zmywarki.

4. instalacja centralnego ogrzewania

- montaz 2 szt grzejnikow stalowych ptytowych dolno zasilanych 2 ptytowych wysokosci 300mm, o diugosciach 400mm i1 500mm, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem, tagczonych z instalacjg za pomocqa zestawu przytgczeniowego z zaworami
podgrzejnikowymi i ze ztgczka do rur miedzianych oraz montazem gtowicy termostatycznej,

- przewody zasilajgce ww. grzejniki przyjeto z rur miedzianych o srednicy 15mm {agczonych za pomoc3a ztagczek zaprasowywanych,
uktadanych na scianach budynku, wraz z probg szczelnosci I ptukaniem instalacji, izolowanych otuling termoizolacyjna ThermaSmart
PRO gr. 20mm,

- wpiecie do istn. instalacji z rur miedzianych.

5. wykonanie odcinka przytacza instalacji kanalizacyjnej do istn. studzienki

strona nr: 2



Remont (modernizacja) pomieszczen Domu Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16661)
Ludowego w Zalesiu

przyjeto budowe przytagcza kanalizacji sanitarnej diugosci ogotem 28,50m z rur PVC-U kanalizacyjnych SN 8 o srednicy 160/4,7mm, o
sciance litej, potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa, uktadanych na podsypce piaskowej gr.15cm | obsypce warstwy ochronne
gr.20cm ponad rure, w wykopach waskoprzestrzennych wraz z montazem 3 szt studni rewizyjnych z gotowych elementow z tworzywa
sztucznego, z rurg trzonowg karbowang o srednicy 425, zamkniecie - rura teleskopowa o srednicy 425mm z wiazem zeliwnym B125, z

kinetg PP Fi 160mm.
W przedmiarze robot uwzgledniono roboty ziemne ( wykop | zasyp) do poziomu isthiejgcego terenu z podziatem na roboty mechaniczne

| reczne.
W przedmiarze robot nie ujeto kosztow ewentualnego pompowania wody z wykopow, robot wynikajacych z organizacji placu budowy 1|

robot zabezpieczajacych w pasie zabudowy.
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Remont (modernizacja) pomieszczen Domu
Ludowego w Zalesiu

Przedmiar robot

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16661)

Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1 KNNR 3/801/4
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe]
parter kuchnia 0,6072,50 = 1,500000
Ogotem: 1,50 1,50 m2
1.2 KNR 401/212/2
Analogia- Rozbiorka podtoza betonowego pod posadzki
0,4070,30%2,50 = 0,300000
Ogotem: 0,30, 0,30 m3
1.3 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtosc do 3'm
0,4072,5070,30 = 0,300000
Ogotem: 0,30 0,30 m3
1.4 KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
0,30+1,5070,07 = 0,405000
Ogotem: 0,41, 0,41 m3
1.5 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
parter- kuchnia 0,10%0,30%2,50 = 0,075000
(0,30%0,21-0,7850,1170,11)*2,50 = 0,133754
Ogotem: 0,21 0,21 m3
1.6 KNNR 4/203/3
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk, Fi'110 ' mm- poziomy.
parter- kuchnia 2,50+0,60 = 3,100000
Ogotem: 3,10 3,10 m
1.7 KNR 728/203/15
Analogia- Przebicie otworu dla przewodu przytgcza kanalizacji sanitarnej w zewn. scianie murowanej rura ochronna Fi
200mm, wraz z osadzeniem tuleji - rury stalowej Fi 200mm i uszczelnieniem otworu materiatem elastycznym, grubosc
sciany: 21 1/2 cegty 1 otwor
1.8 Kalkulacja wtasna
Materiat - Rura stalowa fi 200mm 0,80 m
1.9 KNNR 4/208/3
Rurociaggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110 ' mm
parter pod stropem 1,30 = 1,300000
pietro 0,50+2,0 = 2,500000
piony 2,50+0,50+7,0 = 10,000000
Ogotem: 13,80 13,80 m
1.10 KNNR 4/208/1
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, FI'50 ' mm
poziomy pietro 3,0+2,0+3,0+3,0 = 11,000000
podtgczenie przyborow - umywalki, zlewozmywak,
zmywarka, zlew 5*0,70 = 3,500000
Ogotem: 14,50 14,50 m
1.11 KNNR 4/213/5
Rura wywiewna z PVC o pofgczeniu wciskowym, Fi'110'mm - komplet z kominkiem, daszkiem i dotgcznikiem z PVC 1 szt
1.12 KNNR 4/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi'110 mm 1 szt
1.13 KNNR 4/211/3
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110"'mm 2 szt
1.14 KNNR 4/211/1
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm (umywalki, zlewozmywak, zlew gospodarczy,
zmywarka, )
umywalki 2 = 2,000000
Zlew gospodarczy 1 = 1,000000
Zlewozmywak 1 = 1,000000
zmywarka 1 = 1,000000
Ogotem: 5 5 szt
1.15 KNR 401/208/3
Przebicie otworow w elementach z betonu - strop- piony wraz z uszczelnieniem rur przepustowych. 2 szt
1.16 KNR 728/203/6
Analogia- Przebicie otworow dla przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej w scianach murowanych, przewod Fi 110mm,
wraz z osadzeniem tuleji i uszczelnieniem otworu materiatem elastycznym, grubosc sciany: 1/2 cegty 1 otwor
1.17 KNR 401/339/1
Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc¢/szerokosc 1/4 x 1/2 cegty -
podtagczenie przyborow- pietro 3,50 m
1.18 KNNR 5/1208/4
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 150 mm 3,90 m
1.19 KNNR 5/1208/6
Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowe] 0,03 m3
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Remont (modernizacja) pomieszczen Domu
Ludowego w Zalesiu

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16661)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1.20 KNNR 8/314/7
Demontaz urzgdzen gazowych, taboret gazowy 1 szt
1.21 KNNR 8/314/3
Analogia- Demontaz urzgdzen gazowych, kuchnia 1 szt
1.22 KNNR 4/314/6
Analogia- Montaz kuchni - kuchnia z demontazu 1 szt
1.23 KNNR 4/315/3
Montaz taboreta gazowego - taboret gazowy z demontazu 1 Kpl
1.24 KNR 401/803/1
Analogia- Uzupetnienie podtoza pod posadzke z ptytek, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro 1,90 m2
1.25 KNRW 401/809/6
Analogia- Uzupetnienie posadzek z ptytek ceramicznych (do 5 ' m2/miejsce), na zaprawie cementowej, ptytki terakotowe
nieszkliwione 30x30°cm 1,50 m2
1.26 KNRW 202/2004/3
Analogia- Obudowa elementdow konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5mm na rusztach
metalowych, 1-warstwowo, pion
370,20%2,50 = 1,500000
Ogotem: 1,5 1,5 m2
1.27 KNRW 202/2004/9
Obudowa elementow konstruciji ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5mm na rusztach metalowych,
odcinek poziomu kanalizacyjnego pod podciggiem, 1-warstwowo,
1,20*1,30+0,607%1,20 = 2,280000
Ogotem: 2,3 2,3 m2
1.28 KNNR 2/1402/5
Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne
1,50+2,30 = 3,800000
Ogotem: 3,80, 3,80 m2
2 Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Wewnetrzna instalacja wody zimnej I ciepte]
2.1 KNR 13/128/1
Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD, PN 10 tgczonych za pomocg ztgczek zaprasowanych, uktadanych
w Scianach budynkow niemieszkalnych, rurociagi Dn 16x2,0°'mm- woda zimna | ciepta
woda zimna 1,0+2,50+1,50+2,0+3,50+3,0+1,0+2%1,0+1,0 = 17,500000
woda ciepta 1,50+2,50+2,0+3,50+3,0+1,0 = 13,500000
Ogotem: 31,0/ 31,0 m
2.2 KNNR 4/132/1 (2)
Zawory odcinajace w instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych, Dn"15"'mm (podgrzewacz wody) 2 szt
2.3 KNNR 4/116/8 (2)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii stojgcych o potgczeniu metalowym
baterie umywalkowe pom. 2.5, 2.6 272 = 4,000000
bateria zlewozmywakowa pom. 2.4 2™ 1 = 2,000000
Ogotem: 6 6 szt
2.4 KNNR 4/116/1 (2)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii sciennych, zaworow ptuczek, zawor do
zmywarki Dn 15 mm,
baterie scienne pom. 2.3 2" = 2,000000
zawor do zmywarki pom. 2.4 1*1 = 1,000000
zawor do sptuczki (wc na stelazu) pom. 2.5, 2.6 21 = 2,000000
Ogotem: 5 5 szt
2.5 KNNR 4/127/1 (3)
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna) 1 probe
2.0 KNNR 4/127/4
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych,
rurocigg Fi'do 63’ mm 31,0 m
2.7 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 31,0 m
2.8 KNR 34/107/3
Analogia- I1zolacja rurociggow otulinami z pianki polietylenowej laminowane z zewnatrz folig polietylenowa,
(ThermaCompact |S), izolacja grubosci 9'mm (E), rurocigg Dn 16mm 31,0 m
2.9 KNR 401/339/1
Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc/szerokosc 1/4 x 1/2 cegty
woda zimna 1,0 = 1,000000
woda zimna+woda ciepta 2,50+2,0+3,50+3,0+1,0 = 12,000000
poditgczenie podgrzewacz pojemnosciowy woda
Zimna, woda ciepta 1,90 = 1,500000
wc GEBERIT - 2szt, woda zimna 2*1,0 = 2,000000
podtgczenie zmywarka - woda zimna- 1szt 1,0 = 1,000000
Ogotem: 17,50 17,50 m
2.10 KNNR 5/1208/4
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 150 mm 17,50 m
2.11 KNNR 5/1208/6
Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowe] 0,13 m3
2.12 KNR 728/203/1
Analogia- Przebicie otwordow dla przewodow instalacji wody zimnej, ciepte] Dn 16mm, w Scianach murowanych, wraz z
osadzeniem tuleji i uszczelnieniem otworu materiatem elastycznym, grubosc sciany: 1/2 cegty 3 otwor
2.13 KNR 402/111/1 (1)
Analogia- Wpiecie do istn. instalacji wody zimne| 1 szt
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Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
3 Kody CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Armatura i| urzadzenia
3.1 KNNR 8/225/1
Demontaz urzadzen sanitarnych, zlewozmywak kuchenny (pietro) 1 Kpl
3.2 KNNR 8/122/4
Demontaz baterii zlewozmywakowe| sciennej (pietro) 1 szt
3.3 KNR GEBERIT 215/101/1
Montaz na scianie stelaza podtynkowego do zabudowy miski ustepowej] wiszgcej, ze sptuczkg podtynkowg uruchamiang z
przodu.
pom. pietro 2.6, 2.5 2 = 2,000000
Ogotem: 2 2 Kpl
3.4 KNR GEBERIT 215/104/1
Montaz wiszgce] miski ustepowej porcelanowe| z deskg sedesowg 2 Kpl
3.5 KNR GEBERIT 215/105/2
Przyciski do sptuczek, podtynkowych 2 szt
3.6 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa zestawu: wc dla niepetnosprawnych - stelaz podtynkowy do wc ze sptuczka podtynkowg uruchamiang z przodu
Z przyciskiem z tworzywa sztucznego, z zaworem odcinajacym do sptuczki, przedtuzka rury sptukujgcej, miskg wc
zawieszang dt. 70cm z deskag duroplast wolnoopadajaca dla niepethosprawnych.
parter - pom. 1.9 1 = 1,000000
Ogotem: 1 1 Kpl
3.7 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa zestawu: stelaza podtynkowego do wc szer. 50cm, wysokosci 112cm, gtebokosc zabudowy 15cm, ze sptuczka
podtynkowg uruchamiang z przodu z przyciskiem z tworzywa sztucznego, z zaworem odcinajacym do sptuczki, miskg wc
zawieszang z deskg duroplast wolnoopadajgca. 1 Kpl
3.8 KNNR 4/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa dla osob niepetnosprawnych 65x 55cm, z otworem | przelewem, z syfonem
przystosowanym dla niepetnosprawnych
pietro pom. 2.5 1 = 1,000000
Ogotem: 1 1 Kpl
3.9 KNNR 4/230/2 (1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa szer. 55cm, z otworem | przelewem, z syfonem z tworzywa sztucznego
ppietro pom. 2.6 1 = 1,000000
Ogotem: 1 1 Kpl
3.10 KNNR 4/230/5
Potpostument porcelanowy do umywalek 1 Kpl
3.11 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa biaty chrom. wylewka stata dtugosci 107mm, z napowietrzaczem,
regulator ceramiczny fi 40mm, z 2 zaworami, Dn"15'mm
pietro pom. 2.5, 2.6 2 = 2,000000
Ogotem: 2 2 szt
3.12 KNNR 4/229/4 (2)
Zlewozmywak na scianie, blaszany, 1-komorowy - gospodarczy, (niski, h=0,50m)
parter pom. 1.25 1 = 1,000000
Ogotem: 1 1 szt
3.13 KNNR 4/229/5 (2)
Zlewozmywak wpuszczany w blat, 1-komorowy z ociekaczem o wym. 780x500mm, wykonanie czarny fragranit
odwracalny, zawor zatyczkowy z sitkiem 3,5"
pietro pom. 2.4 1 = 1,000000
Ogotem: 1 1 szt
3.14 KNNR 4/218/2 (1)
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm 2 szt
3.15 KNNR 4/137/1
Bateria zlewozmywakowa, scienna, Dn 15" mm. 1 szt
3.16 KNNR 4/137/3
Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca czarna, wysokosc wylewki 255mm, zasieg wylewki 189mm z 2
zaworami, Dn 15 mm. 1 szt
3.17 KNNR 4/218/2 (1)
Syfon podtynkowy do podtaczenia zmywarki
kuchnia - pom. 1.15 1 = 1,000000
Ogotem: 1 1 szt
3.18 KNNR 4/131/1 (2)
Zawor odcinajacy, Dn"15"'mm- podtgczenie zmywarki 1 szt
3.19 KNNR 4/143/1
Analogia- Elektryczne urzgadzenie do podgrzewania wody, pojemnosciowe ze zbiornikiem 80dm3 z wieszakiem do
montazu | zaworem bezpieczenstwa w komplecie wraz z potgczeniem z instalacjg wody zimnej | ciepte].
parter - pom. 1.25 1 = 1,000000
Ogotem: 1 1 Kpl
3.20 Materiat
Wentylator tazienkowy 2 szt
4 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania
4.1 KNNR 4/405/3
Analogia- Rurociggi miedziane o potgczeniach ztaczek zaprasowanych, na scianach w budynkach, FI'15 ' mm
2%(5,0+1,0+3,50) = 19,000000
Ogotem: 19,01 19,0 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
4.2 KNNR 4/406/2 (2)
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura miedziana 19,0 m
4.3 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych 19,0 m
4.4 KNR 402/505/1
Analogia- Wpiecie do istn. instalacji co tgczniki miedziane zaprasowywane 2 szt
4.5 KNR 34/101/10
Analogia- Izolacja rurociggow otulinami ThermaSmart PRO, izolacja 20'mm (N), rurocigg Dn16mm- poziomy 19,0 m
4.6 KNR 728/203/1
Analogia- Przebicie otworow dla przewodow instalacji centralnego ogrzewania Dn 15mm, w Scianach murowanych, wraz z
osadzeniem tuleji | uszczelnieniem otworu materiatem elastycznym, grubosc sciany: 1/2 cegty 0 otwor
4.7 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300 mm, dtugosc 400" mm dolno zasilane, z wktadka zaworowg podwojnej
regulacji, odpowietrznikiem i kompletem zawieszen.
pietro pom. 2.6 1 = 1,000000
Ogotem: 1 1 szt
4.8 KNNR 4/418/5
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300 mm, dtugosc 500 'mm dolno zasilane, z wktadka zaworowg podwojnej
regulacji, odpowietrznikiem i kompletem zawieszen.
pietro pom. 2.5 1 = 1,000000
Ogotem: 1 1 szt
4.9 KNNR 4/412/1
Analogia - Montaz gtowicy termostatycznej, Dn"15 mm 2 szt
4.10 KNRW 215/429/4
Analogia- Rury przytgczne Fi 15mm do grzejnikow dolno zasilanych - zestaw przytgczeniowy z zaworami
podgrzejnikowymi | ze ztgczkag do rur miedzianych 2 Kpl
4.11 KNRW 215/436/1
Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacii 2 uktad
5 Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe}
Zewnetrzna instalacja, kanalizacji sanitarnej.
5.1 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25m3, gtebokosc do 3'm, kategoria
gruntu llI-IV- mech. 80% ogotu robot
Sistn- S3-S2-S1- bud. fi 160mm 0,807(0,80+0,15)*28,50*80% = 17,328000
Ogotem: 17,3| 17,3 m3
5.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu llI-1V - recznie 20% ogotu robot
Sistn- S3-S2-S1- bud. fi 160mm 0,807(0,80+0,15)*28,50*20% = 4,332000
Ogotem: 43| 4,3 m3
5.3 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich- piasek , grubosc 15°cm wraz z zageszczeniem
0,8070,15*28,50 = 3,420000
Ogotem: 3,4 3,4 m3
5.4 KNNR 11/502/1 (1)
Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U kielichowe, scianka lita, z wydtuzonym kielichem, z
uszczelnieniem gumowym, SN 8, Dn"160/4,7 " mm 28,50 m
5.5 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur - | warstwa ochronna gr.20cm ponad wierzch rury- piasek, z zageszczeniem
fl 160mm (0,80%0,36-0,78570,1670,16)*28,50 = 7,0635204
Ogotem: 7,6 7,6 m3
5.6 KNNR 4/1321/2
Analogia- Wpiecie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej ks 160mm - Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
tgczone na wcisk, FI'160 ' mm 1 szt
5.7 KNNR 11/406/3
Studzienki rewizyjne systemowe PVC o srednicy 425 mm z gotowych elementow z tworzywa sztucznego, gtebokosc
2,0'm, z rurg trzonowg karbowang SN 4, zamkniecie - rura teleskopowa z wtazem zeliwnym B125, kineta PP Fi 160mm 3 szt
5.8 KNNR 11/406/4
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych, Fi'425 ' mm, za kazdy 0,5 'm roznicy gtebokosci
-37%2 = -6,000000
Ogotem: -6 -0 szt
5.9 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubosc w
stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu llI-IV- mech. 80%
wykop mech.na odktad 17,30 = 17,300000
minus podtoze z piasku -3,40*80% = -2,720000
minus obsypka reczna rur piaskiem -0,8070,36*28,50*80% = -6,5066400
Ogotem: 3,0 3,0 m3
5.10 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 1,5 m, kategoria gruntu lll-IV - recznie
20%
wykop reczny na odktad 4,30 = 4,300000
minus podtoze z piasku -3,40*20% = -0,680000
minus obsypka reczna rur piaskiem -0,8070,36%28,50*20% = -1,641600
Ogotem: 2,0 2,0 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot
5.11 KNNR 1/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

Zzmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii |-1ll, spycharka 55 kW- wywoz nadmiaru gruntu

wykop na odktad 17,30+4,30 = 21,600000

minus zasyp -(8,0+2,0) = -10,000000
Ogotem: 11,6

llosC | Krot.

11,6
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