STWIORB D.01.02.01

D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsze] STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow dla Zadania: ,,Sprawny i przyjazny
srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap 1I’” Cze$¢ 3: Zadanie 1
»Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomi¢dzy skrzyzowaniami z ul. Wolinska i
Dworcowa - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630
(km ul. Barlickiego 0+380,23)”, Zadanie 3a ,,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi
Morza) pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw.
Obwodnica Bazy Las) — odcinek potnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej.

1.2.Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetnienie do STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
0golne”, a oba te dokumenty stanowig catos¢ dla robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza wykonania Robot polegajacych na
wycince i karczowaniu drzew oraz krzewow Kkolidujacych z robotami budowlanymi
prowadzonymi w ramach inwestycji.

Podstawa prawng wycinki stanowi decyzja o zezwoleniu na realizacji inwestycji
drogowej. Wycinka drzew winna by¢ wykonana poza okresem legowym ptakow, tj. poza
okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki w
okresie legowym, prace te nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem przyrodniczym. W
sytuacji wystepowania gatunkow chronionych, gniazd ptasich lub budek legowych w obrebie
drzew lub krzewow przeznaczonych do wycinki, prace nalezy wstrzyma¢ w celu uzyskania
decyzji derogacyjnej, zezwalajacej na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku do
gatunkdw objetych ochrona.

1.4.0kreslenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia si¢ w korong.
Przewodnik — ped gtowny stanowiacy o$ drzewa.

Pien drzewa — nieugate¢ziona dolna cz¢s¢ przewodnika.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z
krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktdrego wyrastajg rdwnorzedne, rozgateziajace si¢
pedy boczne.

Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po scieciu drzewa.

Drewno z pni drzew - material pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna
wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm), sredniowymiarowego ($rednica pnia 7-
14 cm) i matowymiarowego (srednica pnia ponizej 7 cm).

Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.
Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu.

Zrebki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny,
galezi i karpiny z usuniecia zieleni.
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Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne™ oraz w przepisach zwigzanych wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace Robdt

Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonywania Robot

Do wykonywania Robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
—  pity mechaniczne,
—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,
—  specjalistyczne maszyny stuzace do zrebkowania,
—  spycharki,
—  koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2.  Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

Pnie drzew — diuzyce stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca po dokonaniu
ich obmiaru winien je przetransportowac¢ na plac ustalony z Zamawiajacym i Inzynierem,
natomiast miejsce odwozu gatezi, karpiny i krzewow wraz z kosztami utylizacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ze wtasnym zakresie szacunek brakarski wraz
Z wyceng wartosci pozyskanego drewna po jego wycince.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2.  Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci, usuniecie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem roslinnosci obejmuja wyciecie i wykarczowanie
drzew, krzewow, podrostu lesnego i roslinnego, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy, zasypanie dotOw oraz zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Wycinke istniejacej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla
realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia zgodnie z Dokumentacja Projektows. Roboty
zwigzane z wycinka zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
rozstrzygnieciach administracyjnych wiasciwych organéw. Nie jest wskazane wykonywanie
wycinki drzew i krzewow w okresie legowym ptakow tj. od 1 marca do 15 pazdziernika.
Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, ktére Wykonawca moze przeprowadzi¢ w
innym, dogodnym dla siebie terminie. Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu
uzytkowego wskazane jest wykonywac w tzw. sezonie rebnym.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujace si¢ w pasie robét ziemnych i
przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy $cia¢ i wykarczowac przed
rozpoczeciem robot, z doktadnym usunieciem korzeni.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odraba¢ korzenie, a nastepnie
wydoby¢ si¢ pozostatg w ziemi cz¢s¢ pnia i utozy¢ w dogodnym miejscul.

Usuwanie zagajnikéw polega na wywrdceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew,
zagajnika przemieszczeniu i utozeniu w dogodnym miejscu.

Usuniecie krzewow obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewdw i
utozenie w dogodnym miejscu.

Wykonawca powinien usungé pozostate po wycince karpy, wyréwna¢ i uporzadkowac
teren. Dragowine, galezie i karping z usunigcia drzew, pozostatosci po drzewach (karp),
krzewow i zagajnikow nalezy odwiez¢ z terenu budowy na miejsce pozyskane przez
Wykonawce. Karpy, gatezie i draggowina moga by¢ zezrebkowane 1 uzyte, po
przekompostowaniu, do sciétkowania powierzchni pod projektowang zielenig lub odwiezione
z terenu budowy w celu innego wykorzystania.

Koszt wyréwnania terenu, usuniecia, wywdzki materiatu z wycinki i odpadéw ponosi
Wykonawca.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. Z
podtoza projektowanych nasypow oraz wykopow nalezy usungé karpiny oraz wszystkie
czesci roslinnosci. Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy
wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w D.02.03.01. ,,Wykonanie nasypow”.

Roslinnos¢ sasiadujaca z pasem robdt, nie przeznaczona do usunigcia, nie moze ulec
uszkodzeniu. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcg, powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji wystepowania gatunkow
roslin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca
zobowiagzany jest do sporzadzenia materiatow niezbednych do uzyskania decyzji
zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazow w rozumieniu art. 51, 52 i 56
ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne)
zezwalajace na odstepstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkow
chronionych. Sporzadzone wnioski 0 uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

5.3.  Zrebkowanie dragowiny, galezi i karpin z usuniecia zieleni

Dragowing, gatezie i karping z usunigcia drzew, pozostatosci po drzewach (karp) i
krzewow mozna zezrebkowac.W przypadku wykorzystania zr¢bkéw do $cidtkowania
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powierzchni projektowanych nasadzen, najlepiej sktadowaé zrebki w sgsiedztwie terenu
budowy. Powinny one mie¢ frakcje 20 — 60 mm. Okres kompostowania zrebkdw
przeznaczonych do scidtkowania nasadzen powinien wynosi¢ minimum 9 miesiecy.

Zrebki nalezy sktadowacé w regularnych pryzmach, ktérych wysokosé nie powinna
przekracza¢ 2 m. Szerokos¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast
szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Gorna powierzchnia pryzmy
powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych. Nie wolno
formowa¢ wyzszych pryzm z uwagi na niebezpieczenstwo samozaptonu zrebkéw. W celu
lepszego napowietrzenia pryzme nalezy przerabia¢ minimum 1 raz w roku i ponownie
uksztattowa¢ zgodnie z powyzszymi wymaganiami.

Nadmiar zrebkdéw oraz pozostatosci po usunigciu roslinnosci i ich zrebkowaniu sg
wiasnoscia Wykonawcy, ktory zobowigzany jest odwiez¢ je poza teren budowy na miejsce
przez siebie pozyskane na wiasny koszt i uporzadkowaé teren po wykonanych robotach.
Nalezy z nimi postepowac zgodnie z ustawg o odpadach.

5.4. Zagospodarowanie $cietych drzew

Sposdb  postepowania i zagospodarowania drewna pochodzacego z wycinki
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Inzynierem oraz wiascicielami/zarzadcami terenu.

Galezie, karcze, krzewy i porosty staja si¢ whasnoscia Wykonawcy i powinny by¢
usuniete z Terenu Budowy i poddane dalszemu zagospodarowaniu lub utylizacji.

Pozyskane z wycinki drewno z nieruchomosci stanowigcych wlasnos¢ Gminy
Miasto Swinoujscie przechodzi na wiasnosé Wykonawcy, przy czym Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kwote wartosci drewna na podstawie szacunku brakarskiego
wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawce oraz cen jednostkowych z Nadlesnictwa
Miedzyzdroje..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w STWIiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robdt

Sprawdzenie jakosci roboOt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego
doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D.02.03.01.
"Wykonanie nasypow".

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady dotyczace obmiaru Robot

Ogo6lne zasady dotyczace obmiaru Robd6t podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw jest:

- szt. (sztuka) usunigcia pnia drzewa z karczowaniem i usuni¢ciem pozostatosci po

drzewie (karpy) o srednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
- ha (hektar) usuni¢cia krzewdéw wg Dokumentacji Projektowej,
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8.0DBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2.  Zasady odbioru Robdt

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z
wymaganiami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. — lub rownowazne

IVIAS.A. 15



STWIORB D.01.02.01

16 IVIAS.A.



