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D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
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BALUSTRADY U-11A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych
z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi ruch pieszych dla zadania: ,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do
infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I’ — Cze$¢ 3: Zadanie 1 ,Przebudowa drogi powiatowej (ul.
Barlickiego) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Wolinskg i Dworcowg - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu
kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)", Zadanie 3a ,Przebudowa drogi powiatowe;j
(ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. Obwodnica Bazy
Las) — odcinek potnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1, ktére zostang
wykonane w ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
urzadzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych, takich jak:

- balustrady U-11a.

Rodzaj i zakres stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych pokazano w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikdw stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikéw wypetnionych
siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Balustrady U-1la - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktére stosuje sie w celu
zabezpieczenia pieszego przed spadnieciem lub upadkiem; wzor i wymiary przedstawia rysunek 5.2.1
przedstawiony w Zatgczniku nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 s dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181).

1.4.3. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potgczeniu z innymi
materiatami budowlanymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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W trakcie mocowania stupkéw barier w gruncie Wykonawca ma obowigzek chronienia uzbrojenia
podziemnego i uzgodnienia z Inzynierem technologii tych robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiaféw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Stosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. Na zyczenie odbiorcy na dostarczone materiaty Dostawca zobowigzany jest
przedstawi¢ niezbedne atesty i certyfikaty zgodnosci.

2.2. Materiaty do wykonania balustrady U-11a

Materiatami do wykonania balustrad U-11a sa:

a) - gotowe balustrady skfadajgce sie z ptaskownika 100x12mm i pionowych szczerbinek wykonanych z
ptaskownika 50x10mm; rozstaw szczerbinek nie wiekszy niz 14cm.

- marki stalowe do mocowania balustrady do fundamentu,

- Sruby.

b) — gotowa balustrada szczeblinkowa dt 150cm, srednica rur 48,3mm,

- szczeblinki: rurowe lub pretowe,

- materiat: stal ocynkowana,

- montaz: porzez betonowanie w podiozu.

Minimalne wysokosci balustrad wynosza:

- 1,1m przy chodnikach dla pieszych,

- 1,2m przy $ciezkach rowerowych,

- 1,3m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.

Balustrady powinny by¢ wykonane w wytwérni, w elementach o dtugosci dostosowanej do mozliwosci
przewozowych. Cztony balustrady tgczone za pomocg spoin na budowie.

Balustrada wykonana ze stali S23JR zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Powioka
cynkowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461. Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas
montazu, nie dyskwalifikuje elementdw, nalezy naprawi¢ farbami wysokocynowymi z duzg zawartoscig
czesci statych. Elementy potgczeniowe ($ruby, ptaskowniki) zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie.

Lokalizacja balustrady winna by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przesta i stupki przed dostarczeniem powinny byé zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe. Powtoka
cynkowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461. Grubos¢ powtoki zalezna jest od wyrobu i jego
grubosci — sprecyzowano w tabeli 3 i 4 w/w normy.

Minimalna grubosé¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikuje elementéw, nalezy naprawi¢ farbami
wysokocynowymi z duzg zawartoscig czesci statych.

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac¢ z ocynkowanych rur okraglych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

2.3.1. Wymagania dla rur
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Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknieé, zawalcowan
i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania,
mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:
— dtugosciach dokfadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
— dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamodwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dlugosci wielokrotnej,
jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m dtugosci rury.

Rury przed dostarczeniem powinny by¢ zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe. Powtoka cynkowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461. Grubos¢ powtoki zalezna jest od wyrobu i jego grubosci
— sprecyzowano w tabeli 3 i 4 w/w normy.

Minimalna grubosé powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pum.

Rury powinny by¢é wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-
H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

2.3.2. Wymagania dla elementéw pofgczeniowych do mocowania elementéw balustrad

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potgczeniowe przewidziane do mocowania miedzy sobg
barier i ptotkow jak: sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbéw. Wiasnosci mechaniczne elementéw potgczeniowych powinny odpowiadacé
wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnionej. Dostawa moze by¢ dostarczona w
pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Elementy potaczeniowe (Sruby, ptaskowniki) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
Powtoka cynkowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1SO 1461. Grubos$é powtoki zalezna jest od
wyrobu i jego grubosci — sprecyzowano w tabeli 3 i 4 w/w normy.

Minimalna grubosé powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

2.5. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy

Producent lub dostawca balustrady U-11a oraz ogrodzenia U-12a zobowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwatosci urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego uzgodniony z odbiorcag. Przedmiotem gwaranciji
sg wiasciwosci techniczne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub elementéw mocujgcych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. Dtugosci kresow gwarancyjnych muszg odpowiada¢ zapisom w
Warunkach Kontraktu.

2. Beton i jego skfadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw Iub kotew powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowg i z wymaganiami PN-B-06250, z tym, ze klasa betonu nie powinna
by¢ nizsza niz C20/25, nasigkliwo$¢ powinna by¢ nie wigksza niz 5 %, stopierr wodoszczelnosci — co najmniej
W 2, a stopien mrozoodpornosci — co najmniej F 50.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”
i powinien spetnia¢ wymagania PN-B-19701.
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Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna byé odmiany ,1” i spetnia¢ wymagania PN-B-
32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju domieszek,
ich dobér powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetniac¢
wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg byé stosowane w konstrukcji zakotwienia stupka, jesli przewiduje je dokumentacja
projektowa. Prety zbrojenia powinny odpowiada- PN-B-06251.

Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce
jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
PN-B-03264.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzgdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szpadli, drggow stalowych, wyciggarek do napinania linek i siatek, mtotkéw, kluczy do montazu elementéw
panelowych itp.

- $rodkow transportu materiatéw,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwieztym (lecz nie w terenach uzbrojonych
w centrach miast),

- ewentualnych miotéw (bab), wibromtotow do whijania lub wwibrowania stupkéw w grunt,

- przewoznych zbiornikéw do wody,

- koparek kotowych (np. 0,15 m?) lub koparek gasiennicowych (np. 0,25 m?3),

sprzetu spawalniczego itp.

Sprzet uzyty przez Wykonawce do robét winien uzyskaé akceptacije Inzyniera.

Dopuszczalne jest reczne wykonanie dotéw pod stupki, fundament ogrodzenia oraz ustawienie stupkéw.
4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.1. Transport materiatow

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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5.2. Zakres wykonania robét zwigzanych z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres rob6t wykonywanych
bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, ptotkbw i innych urzadzen liniowych
zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub zalecen Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg STWIORB przy wykonywaniu ww. robét naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- zamontowanie elementéw w ramach z ksztattownikéw,

5.3. Ustawienie balustrad U-11a

Lokalizacja balustrad powinna byé zgodna z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Roboty zwigzane z w ustawieniem balustrad obejmujg wykonanie nastepujgcych czynnosci:
e jesli konieczne - potaczenie cztonéw balustrady przez spawanie,
e wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowe;j,
¢ wykonanie dotow pod stupki balustrady,
e przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z zabetonowaniem w
nich marek stalowych do zamocowania balustrady,
zamocowanie balustrady,
e uzupeltnienie ochrony antykorozyjnej.

Ztacza spawanych elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 499.
Dolny poziomy element konstrukcji balustrady taczacy szczebliny nie moze znajdowac sie powyzej 0,12m od
poziomu chodnika.

Minimalne wysokosci balustrad wynosza:

- 1,1m przy chodnikach dla pieszych,

- 1,2m przy $ciezkach rowerowych,

- 1,3m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.

W celu unikniecia wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod wplywem temperatury zaleca sie¢ mocowac¢ ramy do
stupkéw za pomoca $rub i ptaskownikdw z otworami podtuznymi. Przeswity miedzy rama a stupkiem nie
powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm.

Po zamocowaniu przeset poreczy nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie antykorozyjne i uzupetni¢ ewentualne
uszkodzenia. Do wykonania naprawy uszkodzenia powtoki antykorozyjnej mozna uzy¢ farb wysoko
cynkowymi z duzg zawartoscig czesci statych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenia
0 jakosci (atesty) naleza:

— rury i ksztattowniki,
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— drut spawalniczy,
— elementy betonowe i zelbetowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiafébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwosé badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena wynikow

badan
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan | Powierzchnie zbada¢
powierzchni z wybra- nych [ nieuzbrojonym okiem. Do ew.
losowo sprawdzenia gtebokosci wad | Wyniki  badan

elementéw w | uzy¢é dostepnych narzedzi (np. | powinny by¢
kazdej dostar- | liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, | zgodne

czonej partii mikrometréw itp. Z wymaganiami
wyrobéw licza- punktu 2.3.
2 Sprawdzenie cej do 1000 | Przeprowadzi¢  uniwersalnymi
wymiaréw elementéw przyrzadami pomiarowymi lub

sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnosé wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnosé ustawienia stupkow,

- doktadnos$c¢ przymocowania przeset,

- wysokos¢ ustawienia,

- ciggtosé, wyglad i grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy sie grubosciomierzami magnetycznymi lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN 1ISO 2178 i ISO 2808.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) balustrad.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa dostawy i montazu urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkéw balustrad (z ew. wykonaniem dotéw i fundamentéw betonowych lub bezposrednie
whbicie wzglednie wwibrowanie w grunt),

- montaz urzadzen,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen wymaganych w STWIORB,

- wykonanie dokumentac;ji fotograficznej,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

- PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

- PN-EN 10210-2 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych — Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne — Warunki techniczne dostawy — Czes$¢ 1: Rury bez
SzZwu ciggnione na zimno.

- PN-EN 499 Spawalnictwo -. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Oznaczenie.

- PN-B-06250 Beton zwykly.

- PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10264-1:2002(U) Drut stalowy i wyroby z drutu - drut stalowy na liny

- czes¢ 1: Wymagania ogolne.
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PN-EN 10264-2:2002(U) Drut stalowy i wyroby z drutu - drut stalowy na liny
- czesc¢ 2: Drut ze stali niestopowej ciggniony na zimno na liny ogdélnego
przeznaczenia.

- PN-EN ISO 1461:2000 Cynkowanie ogniowe elementéw ze stali - Wymagania i metody

testowe.

- BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym
i kwadratowym.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

- BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

10.2. Inne dokumenty

- Zatgcznik nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 s dnia
23 grudnia 2003, poz. 2181).
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