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D.01.03.07.01 BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robot zwigzanych z budowa, przebudowsg i likwidacjg istniejgcych sieci kanalizacji
sanitarnych, w ramach realizacji zadania: Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do
infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap |, Cze$é 3: Zadanie 1 ,Przebudowa drogi powiatowej (ul.
Barlickiego) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Wolinskg i Dworcowg - odcinek od ul. Dworcowej do
przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)", Zadanie 3a
.Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i
nowoprojektowang drogg (tzw. Obwodnica Bazy Las) — odcinek pétnocny od ul. Barlickiego do
ul. Norweskiej”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1,
zwigzanych z budowg, przebudowg i likwidacjg istniejagcych odcinkéw kanalizacji sanitarnej w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz warunkami technicznymi wydanymi przez
gestoréw sieci. Zakres stosowania dotyczy wykonania likwidacji istniejgcych odcinkéw kanalizacji
sanitarnej kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym, wg kilometrazu referencyjnego:

- Kolizja 1-KS — przebudowa likwidacja istniejgcej kanalizacji — km 0+016
- Kolizja 2-KS — przebudowa i likwidacja istniejgcej kanalizacji— km 0+510

Zakres stosowania nin. Specyfikacji dot. wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej zaréwno w
gruntach nienawodnionych jak i nawodnionych, w $rodowisku stabo i silnie agresywnym (po
odpowiednim zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).
Zakres robét obejmuje:

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty przygotowawcze,

- zakupienie i dostarczenie zatwierdzonych materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z

zabezpieczeniem przed kradzieza,

- wykonanie tymczasowych drég montazowych,

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i obstuga geodezyjna inwestyciji,

- wykonanie wykopow kontrolnych,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,

- wykonanie podtoza z piasku pod rurociaggi,

- roboty montazowe przewoddéw kanalizacyjnych,

- montaz rur ochronnych dwudzielnych na kablach energetycznych i teletechnicznych,

- proby szczelnosci,

- podsypki i obsypki rur,

- zabudowa studzienek kanalizacyjnych,

- ochrona przed korozja,

- zasyp wykopow gruntem rodzimym,

4 IVIA S.A.



Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap |, Cze$é 3.
D.01.03.07 Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

- przywrOcenie terenu do stanu istniejgcego,

- kontrola jakosci,

- zaladunek nadmiaru gruntu z wykopow i odwoz;

- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych wedlug wymagan ich
gestorow;

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg Specyfikacja,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

- w przypadku rozbieznosci lokalizacyjnych, srednic, dokonywanie zmian na etapie realizacji
rob6t zgodnie z literg i w mys$l Prawa Budowlanego, korzystnych dla gestora sieci, ktére
polepszg przyszig eksploatacje, a rownoczesnie bedg zgodne z Kontraktem oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobow
geodezyjnych;

oraz wykonania rur ochronnych:

- zakup, transport i dostarczenie materiatow;

- ulozenie rury ochronnej;

- montaz ptéz na rurze przewodowej;

- montaz rur ochronnych z przeciggnieciem rury przewodowej;

- uszczelnienie koncow rur i montaz manszet i rurek sygnalizacyjnych;

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza STWiIORB,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

oraz wykonania demontazu :

- Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zlikwiduje w liniach rozgraniczajgcych istniejgce rurociagi
wraz ze studniami kanalizacyjnymi wytgczone z eksploatacji.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” p.1.4.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do przesytania i odprowadzania sciekéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciek6w sanitarnych.

Kanat doprowadzajacy - kanat sanitarny doprowadzajgcy $cieki sanitarne do odbiornika lub
urzadzen technologicznych (oczyszczalni sciekbw, pompowni).

Kanat odprowadzajacy - kanat sanitarny odprowadzajgcy scieki do odbiornika.

Kanat zamkniety - kanat, ktdrego obwod przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potagczenia obiektu z siecig kanalizacji sanitarnej.

Kolektor, kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania s$ciekéw z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wiekszej lub réwnej 1,0 m.

Kanalt nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewo6d pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztalcie kota w przekroju poziomym.
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Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Zbiornik bezodptywowy - zbiornik szczelny przeznaczony do gromadzenia medium ptynnego,
wyposazony w doptyw i komin rewizyjny lub wiazowy, kominek wentylacyjny, bez odptywu.

Komin wlazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Wysokosé komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, skladajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.
Pokrywa wlazu kanatowego - ruchoma czes$é¢ wilazu kanatowego, stuzgca do zamykania otworéw
studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach witazéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.
Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajg sie pokrywa, ramka dystansowa
lub kratka.

Zdréj uliczny — powszechnie dostepne dla ludnosci urzadzenie wmontowane w uliczny przewdd
wodociggowy, stuzgce do pobierania wody przez ludno$¢ bezposrednio z tych przewodow.

Rura ochronna na kablu - rura o srednicy wiekszej od kabla elektrycznego badz teletechnicznego
z tworzywa sztucznego dwudzielna, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z kablem, stuzacg do
zabezpieczenia istniejgcej sieci w miejscach skrzyzowan z siecig projektowana.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.
Odlegtosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Spajalnosé - przydatnosé metalu o danej wrazliwo$ci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje:
spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Spawanie - metoda spajania, w ktérej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spoina - cze$¢ spawanego zigcza, sktadajgca sie wytgcznie z metalu stopionego podczas spawania
t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy - materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Zkacze spawane - potgczenie dwoch lub wiecej czesci wykonane za pomoca spawania.

Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest ptomien gazowy.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrédta ciepta wzdtuz ztgcza odbywaja sie recznie.

Spoina montazowa - spoina tgczagca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng wykonang w
warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

Spoina ciggta - spoina utozona na catej dlugosci ztacza.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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Ogoblne wymagania istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s06b trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W
przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowac wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, czyli posiadajace:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji lub

- certyfikat zgodnosci,

lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa lub

-oznaczone znakowaniem CE,

dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- znajdujace sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobdow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w/w dokument i udostepniane Inzynierowi i nadzorowi
budowlanemu w czasie trwania budowy.

Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.
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2.1 Rury kanalizacyjne:

2.1.1 Rury kanalizacyjne PVC-U

Lite tj. jednorodne w catej strukturze wedtug PN-EN 1852-1:2010 lub réwnowazne, z kielichem lub
bez, tagczone za pomocg kielicha z uszczelkg elastomerowg odporng na olej wg PN-EN 681-2 WH lub
rownowazne min SN8 $rednicy:

- Dz200 x 5,9 mm,

- Dz160 x 4,7 mm.

2.1.2 Rury kanalizacyjne PE

Sie¢ kanalizacji ttocznej nalezy wykonac¢ z rur cisnieniowych PE100 SDR17 (na ci$nienie nominalne
PN10)
- Dz110 x 6,6 mm.

Dopuszcza sie stosowanie rur z innych materialtdbw przy zachowaniu odpowiednich parametrow
wytrzymatosciowych i uzytkowych. Szczego6towe rozwigzania bedg uzaleznione takze od uzgodnien z
gestorami/eksploatatorami sieci uzbrojenia terenu. Sztywnos¢ obwodowa rur z tworzyw sztucznych
powinna wynosi¢ min. SN10. Zastosowane materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera oraz byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.2 Ksztattki kanalizacyjne z PE lub PVC

tgczone przez zgrzewanie lub kielichowo z uszczelkami na wcisk.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z kregéw zelbetowych DN1000mm #gczonych na uszczelki
samosmarujgce, osadzonych na prefabrykowanej zelbetowej podstawie (elemencie dennym).

Komore roboczg nalezy zwienczyé stropem z zelbetowej plyty redukujgcej (posredniej), na ktorej
ustawiony zostanie komin wlazowy o srednicy @0,80 m wykonany z kregow zelbetowych tgczonych na
uszczelki gumowe. Komin nalezy zakonczy¢ zelbetowg plytg pokrywowg posadowiong bezposrednio
na kominie, na ktérej osadzone bedzie zwienczenie komory (wtaz) klasy D400 wg PN-EN 124 lub
réwnowazne. W przypadku studzienek rewizyjnych plytszych niz 3,0 m ich komore robocza nalezy
zwienczy¢ zelbetowg plytg pokrywowg, na ktérej osadzony bedzie wlaz. Poziom gérnej powierzchni
wlazéw kanalizacyjnych powinien by¢ réwny z nawierzchnig chodnika, nalezy dostosowaé go do
niwelety, dla terenéw zielonych 5-7 cm powyzej rzednej terenu.

Wszystkie zelbetowe elementy prefabrykowane studzienek powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
normie PN-EN 1917 lub réwnowazne.

Beton uzyty do ich produkcji powinien posiada¢ nastepujgce parametry:

- klasa wytrzymatosci minimum C35/45,

- wodoszczelnos¢ minimum W8,

- mrozoodpornos¢é minimum F-150,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%.
Wszystkie elementy prefabrykowane powinny byé wykonane z jednorodnego i zwartego betonu.
Prefabrykowane podstawy studzienek rewizyjnych powinny zosta¢ wykonane jako zintegrowane
(przez zabetonowanie podczas produkcji podstawy) z wktadkg denng z tworzywa sztucznego
(wykonang z polipropylenu lub zywicy epoksydowej wzmacnianej wibknem szklanym) oraz przejsciami
szczelnymi dla kanatu gtéwnego i przewidzianych wigczen (kanatéw bocznych i przytaczy). Wktadka
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denna powinna posiada¢ poftki (spoczniki) o spadku 5% w kierunku kanatu gtéwnego i w wykonaniu
antyposlizgowym oraz wyprofilowane kinety dla kanatéw bocznych wtgczanych ,08 w 0s$”. Spoczniki
bedg znajdowac¢ sie na wysokosci 1,0xDN kanatu gtéwnego.

Wszystkie kinety w studzienkach rewizyjnych na zatamaniach trasy projektowanych kanatéw gtéwnych
i na wigczeniach bocznych powinny zosta¢ wykonane po tuku o promieniu minimum 1,5%DN.
Studzienki rewizyjne powinny posiadaé zamontowane fabrycznie w elementach prefabrykowanych (u
ich producenta) zeliwne stopnie ztazowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 13101 lub réwnowazne.
Stopnie powinny by¢ pokryte fabrycznie tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze, zamontowane w
dwoch rzedach (mijankowo), w odlegtosciach pionowych 0,25 m.

2.3.1 Beton zwyk#y

Nalezy stosowac¢ beton zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-EN 206:2003 lub réwnowazne klas
min.: C20/25 dla wykonania ptyt betonowych pod studzienki kanalizacyjne

Beton powinien posiadaé nastepujgce parametry:

- wodoszczelnos¢ minimum W8,

- mrozoodpornos¢ minimum F-150,

- nasigkliwosé nie wieksza niz 4%.

2.3.2 Zaprawy budowlane zwykfe

Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé PN-90/B-
14501 lub réwnowazne.

Zaprawa cementowo-piaskowa (przygotowana w proporcji wagowej 1:2, z uzyciem kruszywa
drobnego odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13139 lub réwnowazne, cementu CEM | 32,5
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 lub rownowazne i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008 lub rownowazne) z mieszanki cementu

2.3.3 Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 lub réwnowazne. Woda
nie powinna:

- wykazywac¢ z6itego zabarwienia,

- wydziela¢ gnilnego zapachu,

- zawiera¢ detergentéw(srodki do mycia, prania),

- zawierac zawiesin i zanieczyszczen,

- zawiera¢ agresywnych kwasow i zasad, soli i cukréw

Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan. Zabrania sie stosowania wody z systeméw recyklingu.

2.3.4 Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN-13139 lub réwnowazne. Preferowane wymiary
kruszywa to: O/Imm, 0/2mm, 0/4mm, 2/4mm, 2,8mm. Wymiar kruszywa nalezy dostosowa¢ do
wykonania odpowiedniej zaprawy koniecznej dla prowadzonych prac. Piasek do zapraw nie moze byé
oblepiony glinami lub itami.

2.3.5 Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620
lub réwnowazne. Wymiar kruszywa nalezy dostosowa¢ do wykonania odpowiedniej zaprawy
koniecznej dla prowadzonych prac. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.
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2.3.6 Cement portlandzki

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-EN197-1 CEM I lub réwnowazne i by¢ klasy nie nizszej
niz 32,5.

2.3.7 Kregi zelbetowe

Powinny spelnia¢é wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 cz. 1 i 2 lub réwnowazne z betonu
C35/45 wg PN-EN 206-1 lub réwnowazne, kl. eksp. XF1, XD2, XAl, wodoszczelnego W12,
mrozoodpornosci co najmniej F150 oraz nasigkliwo$ci <4%.

Dn1000/1240 mm, wysoko$¢ h = 250 mm, h = 500 mm, h =750 mm i h = 1000 mm

2.3.8 Elementy denne zelbetowe

Dn1000/1300 mm, wysoko$¢ h = 1000 mm,
Powinny byé wykonane z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 lub réwnowazne, kl. eksp. XF1, XD2, XA1l,
wodoszczelnego W12, mrozoodpornosci co najmniej F150 oraz nasigkliwosci <4%.

2.3.9 P#yty pokrywowe zelbetowe okrggfe

Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1 lub réwnowazne. Piyty zelbetowe
nastudzienne o wymiarach:

Dn1240 x 625/200 mm.
Powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 lub rownowazne, kl. eksp. XF1, XD2, XAl,
wodoszczelnego W12, mrozoodpornos$ci co najmniej F150 oraz nasigkliwo$ci <4%.

2.3.10 Zwezki zelbetowe

Dn1240/625 mm,
Powinny byé wykonane z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 lub réwnowazne, kl. eksp. XF1, XD2, XA1l,
wodoszczelnego W12, mrozoodpornosci co najmniej F150 oraz nasigkliwosci <4%.

2.3.11 Pierscienie wyréwnawcze

Dn 625/60 mm

Dn 625/80 mm

Dn 625/100 mm
Powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 lub rownowazne, kl. eksp. XF1, XD2, XAl,
wodoszczelnego W12, mrozoodpornos$ci co najmniej F150 oraz nasigkliwo$ci <4%.

2.3.12 Wifazy kanafowe

Powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000 Ilub réwnowazne, wiazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym typ D400 ryglowane — dla studzienek podlegajacym obcigzeniom dynamicznym (w
obrebie jezdni i poboczy) i klasy C250 dla studzienek w pozostatych lokalizacjach.

2.4  Drenaze

Rury drenazowe perforowane z polipropylenu lub PVC Dn50 — Dn150 mm, SN4.

2.5 Piasek na podsypke i obsypke rur

Winien odpowiada¢ PN-87/B-01100, PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 Ilub
réwnowazne
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej STWIORB s3g grunty sypkie,
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bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych.

Do wszystkich podsypek oraz zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 3,

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8
m/(dobe).

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki
Z materiatu jw., uzalezniony jest od lokalizacji rob6t. Dla robét wykonywanych poza korpusem
drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie grunt
nasypowy o cechach zgodnych ze STWIORB D.02.03.01.

2.6 Zwir lub posp6tka na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospo6iki lub tlucznia o uziarnieniu 16/31,5mm wg PN-87/B-01100 lub
réwnowazne.

2.7 Materialy izolacyjne i uszczelniajace

2.7.1 Kitolejowy i poliestrowy

Kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przej$¢ rur przez Sciany studzienek wg
PN-B-30150:97 lub réwnowazne.

2.7.2 Papaizolacyjna

Powinna spetia¢ wymagania PN-90/B-04615 lub réwnowazne.

Nalezy stosowaé pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajgcymi adhezje. Nalezy stosowac¢ pape, do
produkcji, ktorej zastosowano elastomeroasfalty, w ktorych giébwnym dodatkiem jest kauczuk
butadienowo-styrenowy SBS, Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego, ktdrej grubosé nie powinna przekraczaé¢ 0,1 mm.

2.7.3 Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98 lub rownowazne.

2.7.4 Inne uszczelnienia

Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych.

2.7.5 Przejscie szczelne dla rur kanalizacyjnych z PVC-U

Dla przejsc¢ rur przez sciane studzienek:
Uszczelki samosmarowujgce do fgczenia kregéw, piyt.

2.8 Skladowanie materiatdw na placu budowy

Powinno odbywaé¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwosciag odprowadzenia wod
opadowych. Elementy prefabrykowane mogg byé sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
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Przy pionowym skfadowaniu nalezy stosowac¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wtazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne Elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegollnych jego
asortymentow.

Ksztattki z polietylenu nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.8.1 Rury PVC-U

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opaddéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé
+30°C. Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i réwnym podtozu, w stosach o
wysokosci do 1,50 m.

2.8.2 Ksztaftki

Ksztattki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.8.3 Uszczelki

Uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.8.4 Wifazy i stopnie

Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢é przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substanciji
dziatajgcych korodujgco. Skladowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas.

2.8.5 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.6 Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilosci
zapewniajgcej ciggtos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢é bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.8.7 Inne materiaty

Zaleca sie skladowanie materiatéw w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych asortymentéw. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wiasdciwosci technicznych.

W okresie skladowania materiatow nalezy dokonywac niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.
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2.9 Odbiér materiatdbw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze s$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

2.10 Materiat z demontazu i rozbi6rki

Materiat z demontazu i rozbiorki jest witasnoscig witasciciela terenu i nalezy go odwiez¢ na sktadowisko
wskazane lub postgpi¢ zgodnie z jego wytycznymi.

2.11 Zrodta materiatéw

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Nie p6zniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robo6t z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wazne dokumenty dopuszczajgce Wyréb do robot
budowlanych na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z
zapisami STWIORB DM.00.00.00.00, wyniki badan i reprezentatywne probki materiatéw. Wyniki
badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczyé wszystkich wiasciwosci
okreslonych w p.2. Materialy, ktére nie spelnig wymagan okreslonych wp.2 nie zostang
zaaprobowane przez Inzyniera.

3  SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do zabezpieczenia $cian wykopow

Do zabezpieczenia scian wykopéw liniowych nalezy uzywac sprzetu zapewniajgcego bezpieczenstwo
pracownikéw znajdujgcych sie wewnagtrz wykopow, jak réwniez elementéw zagospodarowania
przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnatrz wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dobér systemu obudowy wykopéw oraz jego uzycie na Terenie Budowy.

3.3 Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy przedstawiong w PZJ i zatwierdzong przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robd6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.
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3.4 Sprzet do rob6t ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét przy budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

- pite do ciecia asfaltu,

- pite mechaniczng do ciecia,

- wciggarka mechaniczna i reczna,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochdd skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy,

- koparki, spycharki,

- sprezarka powietrzna spalinowa

- zageszczarka wibracyjna, sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),

- pompy spalinowa, gtebinowa.

- drewno / deski i kantéwki/ lub kregi stalowe do szalowania wykopow

- narzedzia reczne do rob6t ziemnych / topaty, kilofy, tomy/

- przyrzady i sprzet jak teodolit, niwelator, poziomice, tyczki, szpilki, kotki traserskie, pion itp.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie.

3.5 Sprzet do rob6t montazowych

- wciggarke reczng tahcuchowa,

- wciggarka mechaniczna

- podnosnik srubowy lub korbowy

- dzwig, zuraw samochodowy

- samochdéd skrzyniowy do 5t,

- samochdd beczkowdz,

- przyczepa diuzycowa,

- urzgdzenia mechaniczne do ciecia rur,

- prosciarka do rur,

- sprezarka,

- betoniarki,

- pojemnik do betonu,

- agregat pradotwaérczy,

- obcinarka do rur.

- spawarki elektryczne,

- zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,
- urzgdzenia pomocnicze do zgrzewania tj. Kalibratory, obcinarki itp.

- kociot do gotowania lepiku,

- wibratory,

- sprzet do pomiaru dtugos$ci przymiary, suwmiarki, tasmy,

- harzedzia jak: miotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, pitka do metalu, wiertarka, wiertta,
- namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz
warunkéw wykonywania robo6t. Sposob wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4 TRANSPORT
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4.1 0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.
Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

4.2  Rury kanalowe

Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne
rury. Przy wielowarstwowym ufozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegoélne warstwy rur nalezy przektadaé
materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Przy transporcie rur PE i PVC-U nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

- przewo6z rur moze odbywac¢ sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza
od -5° do +30°C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony
przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegaé przepisow o fadowaniu
i wyladowaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C i
nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3 Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i
innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4  Wilazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu D
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mogg by¢ przewozone luzem.

45 Mieszanka betonowa

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach niepowodujgcych: segregacji
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
- segregac;ji sktadnikow,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki

4.6 Kruszywo

Kruszywa mogg by¢ przewozone s$rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Cementi przechowywanie cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 lub réwnowazne.
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

4.8 Piasek

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowéz z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

4.9 Transport gruntu pochodzacego z wykopu
Transport odspojonego gruntu moze byé wykonywany dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez
Inzyniera Kontraktu. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej fadownosci.

Odspojony grunt nalezy rownomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesunieciem i bezzwtocznie przetransportowac na miejsce przeznaczenia.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopow, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

- w gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m,

- w gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatu na budowe i
powinien odbywa¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw. Wyboru $rodkéw
transportowych nalezy dokonac¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- ilosci mas ziemnych,

- odlegto$ci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,
- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odsypujgcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robdét.
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4.10 Transport drewna konstrukcyjnego i szalunkéw

Materialy te mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportowymi po wczesniejszymi ich
zabezpieczeniu przed spadaniem lub przesuniecia.

Materialy muszg zosta¢ przewiezione w stanie nieuszkodzonym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na
Terenie Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz
wszystkich elementéw stanowigcych budowe kanalizacji sanitarnej w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowag. Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zgdanie Inzyniera.
Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowg z tytutu uwarunkowan czasowych
realizacji rob6t wynikajgcych z Decyzji Srodowiskowych Uwarunkowan oraz robét zwigzanych
z przebudowg urzgdzen obcych lub innych przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ za etapie
sporzgdzania Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do
zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw
projektowych. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania
istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robét niezbednych
do wykonania przy usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét. Wszelkie prace wynikie z tego tytutu beda
ujete przez Wykonawce w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Nalezy na biezaco wspoétpracowa¢ z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi, a wszelkie roboty
demontazowe prowadzi¢ pod ich nhadzorem oraz zgodnie z ich wytycznymi.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje szczegO6towy sposéb odwodnienia wykopéw na czas
budowy / przebudowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Rob6t. Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét.

Proponuje sie przyjecie metod odwadniania zgodnie wg. PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne.

5.2 Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzadzenia, wszelkich
niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych
projektéw.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych polskich norm.
Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.

5.2.1 Wymagania szczegéfowe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robét
zawarte w Dokumentacji Projektowe;.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawieraé¢ co najmniej:
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- projekty scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajgcych rozkopy przyprowadzeniu robét
ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i obiektéw na sieci w sposo6b nie stwarzajgcych zagrozen dla
istniejgcych obiektéw i urzadzen,

- projekty tymczasowych odwodnien wykopéw fundamentowych i rozkopéw.

5.2.2 Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére zawiera¢ beda:

- badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektéw konstrukcyjnych,

- dobor odpowiednich materiatow dla przewidzianych robét wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametrow jakosciowych, warunkdw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz zasad
ich odbioru,

- dobor sprzetu,

- normy i przepisy dotyczgce materiatéw i sposobu prowadzenia robét.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ bedg podstawe wykonania robét,
kontroli ich jakosci oraz odbiorow.

5.3 Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizaciji
sanitarnej i likwidacjg istniejacych odcinkow kanalizacji sanitarne;.

Catosé prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownika.

5.4 Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego, stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi z zaznaczeniem usytuowania
studni kanalizacyjnych za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow
osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia
osi kanalu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatu.

Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.5 Roboty ziemne - wykopy

Wykopy pod kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 lub réwnowazne.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 lub réwnowazne
przy braku wody gruntowej i usuwisk;

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw o $cianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m
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nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopow decyduje Wykonawca.
Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub sciankg szczelng z grodzic stalowych.

W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie scian skfada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac recznie lub
w sposéb zaaprobowany przez Inzyniera bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ca’l,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace roéwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 lub réwnowazne
nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami. Dla kazdego pietra nalezy wykonaé wjazd dla $srodkéw
transportowych. Gérng czes¢ wykopu o gtebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami.
Dolng czes¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi
poziomo. Sposéb prowadzenia wykopéw 80% mechanicznie i 20% recznie.

Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w gruncie
suchym, natomiast cze$¢ nawodniong o $cianach pionowych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy (szalunku) powinna byé dostosowana do $rednicy
rurociggu i wynosic:

- DN < 350 - 0,5 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu,

- 350 < DN £ 700 - 0,7 m plus srednica zewnetrzna rurociggu,

- 700 < DN <1200 - 0,9 m plus $rednica zewnetrzna rurociagu,

z lokalnymi poszerzeniami pod studzienki. Powyzsza szeroko$¢ oznacza minimalng przestrzen
robocza mierzong w $wietle oszalowania.

5.6 Odwodnienie dna wykopu

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur PVC lub z polipropylenu @ 50 do @ 150 mm
w jednym lub dwoch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w
dnie wykopu co ca'50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie
grawitacyjnie do odbiornika.
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

- gobrne krawedzie szalunkéw powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

- powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznosci wykonane zostang prace, instalacje itp. dla odprowadzenia wody na
bezpieczng odlegtose.

Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt.

5.7 Podsypka

Rodzaj podtoza, na ktérym bedg uktadane rury jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

Dla kanatow, w gruntach suchych piaszczystych i zwirowo-piaszczystych podtoze moze stanowié
grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni o
wymiarach wiekszych niz 20mm. W takim przypadku nalezy wykonac¢ podtoze ,Typu 3" (zgodnie

z PN-EN 1610 lub réwnowazne) stosujgc podsypke o grubosci:

- 5 cm — przy ukfadaniu rur o $rednicy DN200 i DN300,

- 15 cm — przy ukfadaniu rur o wiekszej $rednicy

wykonujgc w dnie wykopu zagtebienia pod kielichy oraz zapewniajgc podparcie trzonu rur na catej
diugosci. W przypadku wybrania gruntu ponizej projektowanej rzednej utozenia przewodu miejsce
nadmiernego wybrania nalezy uzupetni¢ piaskiem, ktéry nastepnie nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,95.

W gruntach nie spetniajgcych powyzszych kryteriéw nalezy wykonaé¢ podsypke z warstw piasku i/lub
zwiru o grubosci 20 cm. W kazdym przypadku podtoze do bezposredniego posadowienia rur lub
wykonania podsypki musi posiada¢ wytrzymatos¢ wiekszg niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-B-02480 lub
réwnowazne.

Jezeli grunt rodzimy nie spetnia tego warunku nalezy go wymienic¢ na podsypke zwirowo-piaskows.
Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami recznymi

5.8 Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Budowe kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ od miejsca wigczenia do istniejgcej studzienki na
kanale sanitarnym.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos¢ osi zarébwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na
prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okre$lonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy
codziennie sprawdzac¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.8.1 Gfebokosé¢ ufozenia przewodu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed
przemarzaniem, gtebokosé utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20 m
zgodnie z PN-92/B-10735 lub rownowazne.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1m.
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Dla budowanej kanalizacji h; = 1,00 m, a hmin = 1,20 m.

5.8.2 Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.8.3 Ukfadanie rur

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Whasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem.
Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikbw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu
i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub potmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $ci$le przylega¢ do podtoza na cafej swej
diugosci co najmniej na 1/4 swojego obwodu (symetrycznie do osi). Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z granulatu.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

5.8.4 Uszczelnienie rur

5.8.4.1 Rury PVC-U

Potgczenie rur kanatowych z PVC-U za pomocg uszczelki elastomerowej i ztgcza kielichowego. Przy
taczeniu rur umieszcza sie w/w uszczelke w pierwszej lub drugiej fatdzie od kohca rury, zigcze
smaruje sie i wsuwa do oporu, do s$rodkowego kielicha. W przypadku zastosowania rur
bezkielichowych mozna stosowaé do potgczen kielichowe nasuwki.

5.8.5 Zabezpieczenie kanafu przy przerwie w ukfadaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.

5.8.5.1 Ocieplenie kanatu

Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,0 m nalezy ociepli¢ rury watg szklang ewentualnie
welonem z wetny mineralnej gr. 10cm + 2 x folia z PE gr. 1mm, keramzytem lub warstwg zuzla
wielkopiecowego grubosci 20 cm.

5.8.6 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i pofgczeniowe
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5.8.6.1 Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i Uzytkowaniem
kanatu.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni scian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem elementow
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

5.8.6.2 Statecznos$é¢ i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.
Studzienki powinny by¢ posadowione na odpowiednim fundamencie np. z wylewki betonowe;.

5.8.6.3 Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917 lub rébwnowazne.
Dla studzienek kotowych nalezy stosowa¢ minimalne wymiary studzienek zgodnie z zatgczong tabela.

. . Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki — [m]
Srednica przewodu - .
odprowadzajgcego [m] rzelotowej potaczeniowej lub
P jaceq P J rozgatezieniowej
0,16 1,00 1,00
0,20 1,00 1,00

Tab. Zestawienie Srednic studni kanalizacyjnych

Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

W przypadku, gdy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewnic
tej wysoko$ci, dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszag niz 2,0 m.

W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgodg przysztego uzytkownika dopuszcza sie stosowania
studzienek o mniejszych $rednicach.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢é wykonane z materiatow trwatych /z betonu C30/37, C35/45/.
Zaleca sie :

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 lub réwnowazne wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08 lub réwnowazne.

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane.

Wiazy kanatowe powinny mieé $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowac nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w
trawnikach i zielehAcach powinien znajdowac sie co najmniej 5-7 cm ponad terenem.

5.8.6.3.1 Studzienki kanalizacyjne o konstrukcji prefabrykowanej

Studzienki rewizyjne nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym o grubosci okoto 10 cm, wykonanym z
betonu o klasie wytrzymatosci minimum C20/25, nastepnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z
dwdéch warstw papy na lepiku. W przypadku wybrania gruntu ponizej projektowanej rzednej wykonania
podtoza betonowego miejsce nadmiernego wybrania nalezy uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym
cementem (w proporcji okoto 1: 10) i odpowiednio zagescic.

Studnie kanalizacyjne wykonaé zgodnie z PN-EN 1917, PN-B-10729:99, PN-B-03264:99, PN-92/B-
10735 lub réwnowazne jako typowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o $rednicy Dn1000
mm z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego (W8), matonasiakliwego (ponizej 4%),
mrozoodpornego F-150, zgodnie z normg DIN 4035 czes¢ 1 i AT 92/B-10729 lub réwnowazne.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kinetami. Dolng cze$¢ komory roboczej wykonaé z
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prefabrykowanego elementu dennego Dnl000mm. Gorng czesé studni wykonaé z kregow
zelbetowych Dn1000 mm i przykryé pokrywg zelbetowg lub stozkiem Dn1000 mm. Na ptycie osadzié¢
wiaz zeliwny typu sredniego wg PN-EN 124:2000 lub réwnowazne. W $cianach studni osadzi¢ stopnie
ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 lub rownowazne.

W agresywnym s$rodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studni zaizolowac. taczenie elementow
prefabrykowanych na uszczelke gumowa.

Dla wszystkich studni na ptycie osadzi¢ wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego D400
z zatrzaskiem wg PN-EN 124:2000 lub rownowazne. Rzedne posadowienia zwienczen studzienek
rewizyjnych nalezy dostosowac do rzeczywistych rzednych terenu oraz lokalizacji wtazu. W przypadku
lokalizacji w terenie nieutwardzonym (trawnik) wiaz nalezy wynies¢ 5-7 cm ponad teren. W
nawierzchniach utwardzonych (chodnik, $ciezka rowerowa, jezdnia) witazy nalezy zlicowaé z tg
nawierzchnig. Do regulacji posadowienia wilazu nalezy stosowaé prefabrykowane betonowe
pierscienie wyréwnujace i/lub beton C20/25.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne w pasie jezdnym powinno sie wyposazyé w zelbetowe plyty
pokrywowe lub stozki posiadajgce aprobate producenta do stosowania w pasie drogowym.

Przejscia kanatdw przez $ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Przejscia szczelne w Scianach studzienek rewizyjnych
pod planowane przepady zewnetrzne powinny zosta¢ osadzone (u producenta prefabrykatéw) w taki
sposob, aby otwory znajdowaty sie w minimalnej odlegtosci 0,15 m od krawedzi zigczy kregéw (przy
zachowaniu projektowanych rzednych wigczenia), a 0$ najwyzej potozonego witgczenia znajdowata
sie minimum 0,50 m pod ptytg redukcyjng (stropem komory).

W bezposrednim sgsiedztwie studzienki tj. w tzw. ,strefie studzienki” (przestrzen do 0,5 m od
zewnetrznej $ciany studzienki), mozna stosowac jedynie taki sam materiat gruntowy, jak w strefie
utozenia przewodu. Materiat gruntowy nalezy ukfada¢ réwnomiernie wokét studzienki warstwami nie
grubszymi niz 30 cm, zageszczajgc go do uzyskania stopnia zageszczenia minimum Is = 0,98. Do
zageszczania mozna uzywac jedynie sprzetu lekkiego nie powodujgc odksztatcenia studzienki.
Uwaga: nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub niedogeszczonych przestrzeni w strefie
studzienki.

W przypadkach, w ktérych wigczenie kanatu do studni jest zlokalizowanej 0,60m powyzej dna studni,
nalezy wykona¢ kaskade zewnetrzng przy uzyciu odpowiednich ksztaltek (tréjniki, prostki i kolana),
wokoét kaskady lub wykona¢ obsypke o wym. 20cmx20cm z mieszanki piaskowo-cementowej 1:10.

5.8.7 Przykanaliki

Podtaczenie przylegtych obiektow do kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomocg przykanalikéw.
Przykanaliki nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PP Dz160 SN10 fgczonych za pomoca kielicha i
uszczelki elastomerowej, nasuwki kielichowej i uszczelki elastomerowej lub zgrzewaniem doczotowym

5.9 Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.
Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie.

Ogodlne zalecenia zasypywania wykopow

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciggi pieszo- Jezdnie
Obiekt rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
materiat/grubosc/Is materiat/grubosé/ls materiat/grubosé/ls
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podsyp|obsypka| zasypka |podsypk|obsypka| zasypka |Podsy- |obsypka| zasypka
-ka a pka
Przewody A A B A A A A A A
20cm | 30 cm |do poz.terenu| 20cm | 30cm |dorzednej| 20cm | 30 cm |do rzednej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,00
Przewody A A B A A A A A A
o] 20cm | 30 cm |do poz.terenu| 20cm | 30cm * = | 20cm | 30cm * *%
gtebokosci
gory 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
obsypki
>12m 0,95 |0,97 0,97 1,00
Komory, A A B A A A A A A
studnie | 20cm | wys. |do poz.terenu| 20 cm wys. |dorzednej| 20cm | wys. |do rzednej
studni studni |dna koryta studni |dna koryta
0,95 1,0 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5.9.1 Zasypanie ufozonego kanaftu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanaf)

Zasypanie kanatu (warstwa gruntu 30 cm ponad wierzch przewodu) nalezy rozpoczg¢ od
réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubosci 15 cm. Podsypki nie nalezy zageszcza¢ natomiast pozostate warstwy w strefie
utozenia przewodu nalezy zageszczac recznie do uzyskania stopnia zageszczenia Is = 0,95.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych niezawierajgcych kamieni oraz torfu
i pozostatosci materiatow budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Kanaty z rur z PP nalezy zasypa¢ gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji czesci drogowej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub niedogeszczonych przestrzeni w strefie
studzienki.

5.9.2 Zasypywanie kanafu do poziomu terenu

Zasypke gtéwna wykopu mozna wykonaé z gruntu rodzimego z wytgczeniem gruntu gliniastego oraz
pod warunkiem, ze grunt ten umozliwia wymagane zageszczenie oraz nie zawiera kamieni wiekszych
niz 2/3 grubosci warstwy zageszczania oraz odpadow. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia tych warunkéw
nalezy wykonac¢ zasypke z gruntu drobnoziarnistego. Zasypke gtéwng nalezy wykona¢ warstwami o
grubosci do 30 cm wraz z ich zageszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum
Is=0,97, wzglednie do wskaznika zageszczenia wskazanego w projekcie drogowym (w przypadku
prowadzenia rob6t w pasie drogowym). Jezeli nie podano inaczej, maksymalng gestos¢ objetosciowg
szkieletu gruntu dla ustalenia wskaznika zageszczenia nalezy oznacza¢ metodg | lub Il wg PN-B-
04481 lub réwnowazne. Do zageszczania zasypki gtéwnej mozna uzywacé ciezkiego sprzetu
zageszczajgcego (ubijarki o masie ponad 60 kg, ptyty zageszczajgce o masie ponad 300 kg i walce
wibracyjne o masie ponad 600 kg) wytgcznie od momentu, kiedy warstwa odpowiednio zageszczona
osiggnie grubosé minimum 1,0 m ponad wierzch przewodu.

Zasypke wykopéw nalezy wznosi¢ rOéwnomiernie, grunt nalezy zageszczaé niezwiocznie po
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wbudowaniu, a jego wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej z tolerancjg +2%.

Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozOow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Nie dopuszcza sie stosowania zmrozonego (zbrylonego) materiatu gruntowego oraz zageszczania
uzytego materiatu gruntowego przez nasycenie woda.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji czesci drogowej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

W trakcie wbudowywania materialu gruntowego w strefie utozenia przewodu nalezy stopniowo
usuwac zabezpieczenie wykopu.

Uwaga: usuwanie zabezpieczenia wykopu na poziomie strefy utozenia przewodu po wykonaniu
zasypki gtéwnej moze prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla nosnosci, kierunku i gtebokosci
utozenia przewodu.

5.9.3 Rozbiérka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozp6r nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.9.4 Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu wymaganej izolacji przeciwwilgociowej $cian komor obiektu i utozeniu ptyty gornej
izolowanej oraz uszczelnieniu jej stykéw nalezy przystgpi¢ do zasypania wykopu obiektowego.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntu piaszczystego nie zawierajgcy kamieni i pozostatosci materiatow
budowlanych.

Zasyp o ksztatcie jak w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé warstwami grubosci 0,25 m przy
ubijaniu ubijakami recznymi, lub warstwami grubosci 0,4m przy zageszczeniu urzgdzeniami
wibracyjnymi. Zasyp nalezy zagesci¢ do wartosci Is =0.97.

5.9.5 Nasyp nad kanafem

Na odcinkach kanatow (doprowadzajacych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest
niewystarczajgce nalezy wykona¢ obsypke rur zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz dodatkowo
kanat ocieplic.

5.10 Ochrona przed korozja

Materialy wykonane z tworzywa nie wymagajg zabezpieczenia przed korozjg w gruncie.

W agresywnym srodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studzienek z kregéw betonowych nalezy
zaizolowac 2 x lepikiem lub kompozycja bitumiczna.

Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg podktadowg
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x substancjg
bedgcg kompozycjg bitumiczng lub papa na lepiku ze $ciankg dociskowa.

Niedopuszczalny jest kontakt PE z substancjami bitumicznymi.

5.11 Likwidacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgca kanalizacje nalezy wydoby¢ z ziemi wraz z catymi studzienkami na odcinkach znajdujgcych
sie pod jezdniami drogi ekspresowej i wojewddzkiej oraz w przypadku bezposredniej kolizji
z projektowanymi elementami nowej infrastruktury zwigzanej z budowg w/w drdég.
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W pozostatych przypadkach, gdy trasa projektowanych kanatéw nie pokrywa sie z przebiegiem
nowoprojektowanej infrastruktury, stare przewody mogg pozostac w gruncie po wypetnieniu
likwidowanego odcinka mieszankg itowo-cementowsg i obustronnym zabetonowaniu koncow.
Likwidacja istniejgcych studzienek bedzie polegata na ich demontazu do gtebokosci 1,0m i zasypaniu
Z zageszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni.

5.12 Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod likwidacje lub budowe kanalizacji
sanitarnej

Po zasypaniu wykopow pod likwidacje/budowe kanalizacji sanitarnej, nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego pas zajety pod wykonanie prac. Nalezy:

- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw i zieleni,

- odtworzy¢ stan nawierzchni drog np. dojazdowych do posesiji,

- przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe z zahumusowaniem i
obsianiem trawg w terenach zielonych.

- odbudowac¢ inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.

Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektow, za ktore ich Wiascicielom
wyptacono uzgodnione z nimi odszkodowanie.

Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych nalezy sporzadzi¢ protokét do ktérego nalezy dotgczy¢
protokoty odbioru tych robét przez wiascicieli rekultywowanych terendéw, odtwarzanych obiektoéw i
Wiascicieli lub Uzytkownikéw uzbrojenia terenu.

5.13 Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracy przy budowie lub likwidacji kanalizacji
sanitarnej

5.13.1 Postanowienia ogdlne

- W pewnych przypadkach (skrzyzowanie z liniami ) moze zaistniejg koniecznos¢ nadzoru przez
Uzytkownika.
- Przed rozpoczeciem rob6t w obrebie linii napowietrznej elektroenergetycznej lub kablowej linii
elektroenergetycznej nalezy wystawi¢ pisemne polecenie na prace w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych zgodnie z zarzgdzeniem MGIE z dn. 09 maja 1970 & 17, (Dz.U. nr 14 poz.125, z
1970).
- Rejon zagrozenia nalezy na czas trwania rob6t w terenie oznakowac (paliki, tablice) uwzgledniajac
najdalej wysuniety punkt uzywanego sprzetu, bgdz przewozonego lub przenoszonego elementu.
- W przypadku koniecznosci przejazdu sprzetu mechanicznego i s$rodkéw transportu pod linig
elektroenergetyczng napowietrzng, kierownik budowy w porozumieniu z Uzytkownikiem linii oraz
stuzbe bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorgc pod uwage:

- napiecie linii elektroenergetycznej,

- najwyzszy zwis jaki moze wystapi¢ w czasie wykonywania robét,

- gabaryty uzywanego sprzetu,

- wysokosé tadunkéw przewozonych przez srodki transportu.
- W rejonie zagrozenia zabrania sie urzgdzenia stanowiska pracy ze sprzetem mechanicznym,
sktadania materiatéw, parkowania sprzetu i Srodkéw transportu.
- Niezaleznie od warunkéw podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowigzany do
przestrzegania wszystkich wymogoéw zawartych w instrukcjach stanowiskowych, obowigzujgcych
aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym i innych ogdlnopanstwowych przepiséw w tym zakresie
(przepis Rozp. MBIPMB z marca 1972) w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
rozbidrkowych).
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5.13.2 Szkolenie pracownikéw

Przed rozpoczeciem prac w rejonie zagrozenia, nalezy zapozna¢ Kierownictwo i Wykonawcéw z
trescig niniejszej instrukcji w formie instruktazu ustnego. Po zakonczeniu instruktazu nalezy sprawdzié
zas6b wiadomosci teoretycznych przyswojonych przez pracownikéw i sporzadzié protokét.

Protokét podpisujg pracownicy uczestniczacy w instruktazu. Ponadto w kazdej brygadzie nalezy
przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw z zakresu uwalniania porazonego spod napiecia i udzielanie
pierwszej pomocy, wraz z reanimacjg poszkodowanego.

5.13.3 Rejon zagrozenia

Rejonem zagrozenia przy budowie w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest obszar
wyznaczony odlegtoscig od rzutu poziomego skrajnej linii wg ponizszych wartosci:
- 2 m dla linii o napieciu znamionowym 1 kV i nizszym,
- 5 m dla linii o0 napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV,
- 10 m dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV,
- 15 m dla linii o napieciu znamionowym wyzszym ood 30 kV.

Uwaga :
W przypadku wytgczenia linii elektroenergetycznej spod napiecia na okres budowy/likwidaciji
kanalizacji sanitarnej, powyzsze odlegto$ci nie obowigzujg. Warunkiem dopuszczenia do pracy
sprzetu mechanicznego i transportu pod linig jest wykonanie uziemienia ochronnego przewodéw linii
napowietrznej. Uziemienie ochronne wykona¢ w poblizu dwdch stupéw, w rejonie w ktérym wykonane
bedzie skrzyzowanie. Jedno uziemienie musi by¢ widoczne z miejsca pracy. W czasie pracy nalezy
uwazaé aby nie uszkodzi¢ linii elektroenergetyczne;.

5.13.4 Szczegb6fowe zasady organizacji bezpiecznej pracy

- Prace ziemne:

e prace ziemne przy budowie/likwidacji kanalizacji sanitarnej mozna wykonac¢ sprzetem
zmechanizowanym pod warunkiem, ze najblizej wysuniety element sprzetu nie przekracza
stref podanych w rozdziale,

e w przypadku skrzyzowania z linig kablowg elektroenergetyczng lub telekomunikacyjng prace
ziemne sprzetem zmechanizowanym, mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m,

e W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie,

e sprzet uzyty do robét ziemnych nalezy uziemié linkg Cu 50 mm?2 potgczong metalicznie z
obudowg sprzetu z jednego konca, za$ z drugiego z pretem stalowym Dn20 mm wbitym w
ziemie na gtebokos¢ minimum 3 m. Diugos¢ linki Cu powinna umozliwi¢ swobodne manewry
sprzetu. Sprzet nalezy obowigzkowo uziemié, przy jego pracy w odlegtosci mniejszej niz 1,5
wysokosci stupa od linii elektro-energetycznej. Rezystancja uziemienia ochronnego nie
powinna by¢ wieksza niz 5 m, Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w poblizu kabla
energetycznego, nalezy ustali¢ na czas budowy doktadny jego przebieg (za pomocg sond,
probnych przekopéw) oraz trwale go oznakowac w terenie.

- Roztadunek rur, prace montazowe, ukfadanie kanalizaciji:

e prace zwigzane z roztadowaniem, montazem i ukladaniem kanalizacji w wykopie, mozna
wykonaé¢ sprzetem zmechanizowanym pod warunkiem, ze najbardziej wysuniety element
sprzetu lub materiatu transportowego, nie przekraczajg odlegtosci podanych w rozdziale
5.14.3,,

e w przypadku skrzyzowania z kablem energetycznym prace zwigzane z rozfadunkiem,
montazem i uktadaniem kanalizacji mozna wykona¢, zachowujgc odlegtosci od linii kablowej
do najbardziej wysunietego elementu transportowego lub sprzetu nie mniejszg niz 15 m, w
rejonie zagrozenia, wszystkie prace nalezy wykonac¢ recznie,
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e sprzet uzywany do roztadunku, prac montazowych i uktadanie kanalizacji nalezy uziemi¢ wg
zasad podanych powyzej,
- Warunki specjalnego zagrozenia:
e Nadzorujgcy, obowigzany jest przerwac¢ prace i ewakuowaé brygady w miejsce bezpieczne, w
przypadku:
o silnego wiatru, burzy, wyladowan atmosferycznych i ztej widocznosci (mgta),
0 zerwania sie przewodu lub pojawienia sie napiecia krokowego (w obu wypadkach
nalezy powiadomi¢ najblizszy Rejon Energetyczny).

5.13.5 Sprzet ratowniczy

Kazda brygada robocza winna posiada¢ nastepujacy sprzet dielektryczny i ratowniczy (z aktualnym
badaniem okresowym):

- drgzek izolujgcy dla odpowiedniego napiecia 1 szt.
- rekawice dielektryczne 2 pary,
- pétbuty dielektryczne 2 pary,
- uziemienie przenosne 2 kpl.
- neonowy wskaznik napiecia na odpowiednie napiecie 1 szt.

- apteczke przenosng zaopatrzong dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychania 1 kpl.

Wyzej wymieniony sprzet dielektryczny i ratowniczy nalezy umiesci¢é w odpowiedniej skrzyni
pomalowanej na czerwono usytuowanej w poblizu stanowiska pracy w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym.

Pracownicy brygad winni byé doktadnie poinstruowani o miejscu utozenia sprzetu ratowniczego.

5.13.6 Omowienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii

W czasie budowy kanalizacji z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia prowadzgce do porazen elektrycznych pracownikéw:
a) a zerwanie przewodOw napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu sprzetu
mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikéw itp.),
b) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym wysiegnikiem w
czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzetem mechanicznym,
c) zerwanie przewodéw napowietrznej linii elektroenergetycznej przez nieprawidtowe
manewrowanie rurami umocowanymi,
d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,
e) przewrécenie stupa przez sprzet mechaniczny,
f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych warunkéw
atmosferycznych (szadz, ulewa, roztopy itp), |
g) uszkodzenia lub przerwanie kabla, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,
h) wejscie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujgcego na powierzchni kota o
promieniu 10 m od miejsca doziemnego.
W przypadku wyszczegoélnionych w pozycji od ,a” do ,g" operator sprzetu mechanicznego, winien
natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia prgdem elektrycznym. Nie wolno operatorowi w
zadnym przypadku opuszczaé wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to Smiertelnym porazeniem.
Osoby, ktdre w trakcie awarii doznaly porazenia prgdem elektrycznym, winny by¢ najszybciej usuniete
spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom ratowniczym. Podczas operacji usuwania spod
napiecia, nalezy obowigzkowo ubra¢ potbuty dielektryczne, zatozy¢é rekawice dielektryczne i
postugiwac sie drgzkiem izolacyjnym. Nie spetnienie powyzszych wymogéw grozi porazeniem oséb
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udzielajgcych pomocy.

W przypadku wyszczegoélnionym w punkcie ,h” pracownik, ktéry doznat porazenia, winien wycofa¢ sie
z obszaru zagrozenia skaczac na jednej nodze, lub na dwoch zwartych stopach. W razie
niemozliwosci samodzielnego wycofania, nalezy poszkodowanemu udzieli¢ natychmiastowej pomocy
w nastepujgcy sposéb: ubraé obowigzkowo pétbuty dielektryczne oraz rekawice dielektryczne i
wynie$¢ porazonego z obszaru zagrozonedo.

W razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy i wezwaé odpowiednie stuzby ratownicze.

5.13.7 Udzielenie pierwszej pomocy

W przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy osobom porazonym pradem, nalezy (po
ewakuowaniu ich spod napiecia) dziata¢ zgodnie z ,Wytycznymi w sprawie zasad postepowania w
ratowaniu 0s6b w porazeniach pragdem elektrycznym” - opracowanymi przez PIGE - Zespot
Elektroenegetyki, Wydawnictwo Przemystu Maszynowego ,WEMA” Warszawa 1972 r.
Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomnosci, jest prowadzenie sztuczne
oddychanie metodg usta-usta z jednoczesnym masazem serca. Akcje ratowniczg nalezy prowadzic¢
bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na przyjazd lekarza/ jak tez podczas
przewozenia porazonego do szpitala lub pogotowia ratunkowego. W zakresie udzielania pierwszej
pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy pracownicy brygady, pracujgcej przy zblizeniach lub
skrzyzowaniach kanalizacji sanitarnej z liniami elektroenergetycznymi. Przystepujgc do udzielenia
pierwszej pomocy poszkodowanemu, nalezy obowigzkowo zawiadomi¢ najblizszg stacje pogotowania
ratunkowego, lub w inny sposéb zapewni¢ jak najszybsza opieke lekarska.

5.13.8 Kwallifikacje os6b zatrudnionych i kierownictwa nadzoru.

Osoby zatrudnione i kierownictwo nadzoru winny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w
zakresie BHP.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robét.

Kontrola jakosci Robo6t dla wszystkich Rob6t podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektows,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowaé po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inzyniera.

6.1.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
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- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
- wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.).

6.2 Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania rob6t zostalty wprowadzone do
Dokumentacji Projektowej,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przediozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy
statych punktow niwelacyjnych.

6.3 Badanie materiatow

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatdbw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4 Badanie wykonania wykopéw

6.4.1 Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz
uzytkowanym sprzetem.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz + 5 cm,

6.4.3 Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp ,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.4.4 Badanie prawidfowosci wykonania podfoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowej.
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6.4.5 Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalno$é struktury gruntu
podfoza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig do 1
cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie
wiekszych niz 30m.

6.4.6 Badanie zabezpieczenia podfoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z
doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4.7 Badanie drenazu poziomego

Badanie materiatéw drendéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne poréwnujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;j.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiarOw poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadno$cig do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

6.5 Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.6 Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumag wynikéw pomiardéw j.w., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.7 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.7.1 Badanie ufozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
diugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2 Badanie ufozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacii
Projektowej z doktadnoscig do *2cm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.
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6.7.3 Badanie ufozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi
w Dokumentaciji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu
po jego wierzchu poza ztgczami rur i pordwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.7.4 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw
studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.7.5 Badanie pofgczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.6 Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze
odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.8 Badania zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla
stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej.

Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.9 Badanie szczelnosci odcinka przewodu

6.9.1 Badanie szczelnosci odcinka kanafu na eksfiltracje

Prace wstepne
Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej

studzience i wylotowe w dolnej powinny byé doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w
sposOb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby.

Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mieé¢ rzedng co
najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy
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pomierzy¢ doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i
obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewdd o dtugosci Ls i Srednicy wewnetrznej
dz.

Dla w/w danych wylicza sie Vw w m3

Napefnianie wodg i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg
do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tata niwelacyjng
wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadnos¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie
wodg nalezy rozpoczgé od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie
powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia
na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie
go przez 16 godz. dla przewoddéw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz
monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw kamionkowych,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych.
Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy,
nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na
skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoscia do 1 mm. Oba te
odczyty nalezy zanotowac¢ jako rozpoczecie préby szczelnosci.
W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzaé kontrole zigczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé¢ z naczynia o pojemno$ci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilosé ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z
dokfadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odczytu z doktadnoscig do 1 mm.
Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielkos$¢ ubytku wody V.
W ten sposéb nalezy poddaé prébie caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spefniac nizej
podane warunki:
1. Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody
lub $ciekdw Vw1 w czasie trwania préby szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta
wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugo$ci do 50 m,

t=1h dla odcinka przewodu o dtugo$ci powyzej 50 m.
2. Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatow lub
rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw Vws nie powinien
przekroczy¢ wielkosci 0,2 dm® na m? powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jednej godziny
préby.
Czas trwania préby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8 h.
3. Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub s$ciekow Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzoréw:

- dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw = (0,04 Fr+ 0,3 Fs) x t w dms3
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- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw = 0,04 (Fr + Fs) .t owdmd

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m?,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania préby t = 8 h.

6.9.2 Badanie szczelnosci kanafu na infiltracje

Prace wstepne
Na badanym odcinku przewodu o okre$lonej diugosci Lp i $rednicy d: pomiedzy studzienkami nie

powinno byé zamontowanych urzadzen.
Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez
czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad goérng
krawedzig otworow wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje
wykonuje sie w kolejnosci od kohcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je
HsiHz, izmierzyé wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych
linii z odchyleniem £ 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢é Vw.
Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé
Wypor.
Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajgcego dziatanie infiltracji woéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczaé pomiary
mierzac z dokladnoscig do 1 min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu Hz i
w kinecie studzienek hs na gornym i dolnym koncu badanego przewodu W czasie trwania proby
szczelnos$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na
zewnatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

Dokfadnos$¢ odczytow H; dol1cmi hs do5 mm.
Odczyt $redni Hz stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vuw.
Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu
objetosci V  odczytanej przy napetnieniu  hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla
sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp=V.t (m3)

z dokfadnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiardéw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/Vw.

Szczelnoé¢ odcinka przewodu na infiltracje
Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej z rur prefabrykowanych nie
powinna przekroczy¢é w czasie t godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci Vw dm® przy
zastosowaniu studzienek:
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- z prefabrykatéw Vw = (0,04 Fr+0,3Fs) . t w dms3
- wykonanych monolitycznie  Vw=0,04 (Fr+Fs) .t  wdm3
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewoddéw kanalizacji sanitarnej odchylenie wynikdw pomiardéw jest niedopuszczalne.

6.10 Badania gruntow

Wykonawca robot zobowigzany jest do dysponowania lub zapewnienia sobie statej wspotpracy
z laboratorium gruntoznawczym przystosowanym do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:

- wilgotnosci gruntu wg PN-EN 1997-2:2009 lub réwnowazne,

- maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badania
Proctora) wg PN-B-04481:1988 lub réwnowazne,

- wskaznika zageszczenia gruntéw spoistych wg BN-77/8931-12 lub réwnowazne,

- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego wg PN-EN 1997-2:2009 lub rownowazne,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci k10.wg PN-EN 1997-2:2009 lub rownowazne,

- granulometrii wg PN-EN-933-1:2000 lub réwnowazne

Czestotliwo$¢ badadan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm oraz STWIORB.

6.11 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur PP
powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegoblnosci ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 0,1m w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz
50,0m.

6.12 Badanie prawidtowos$ci wykonania deskowan dla konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzic¢:

- szczelno$¢ deskowania i jego sztywnosc,

- odchytki wymiarowe:

- dla $cian pionowych o wysoko$ci do 5 m do + 10 mm,

- dla przemieszczenia osi deskowania scian £ 10 mm,

- odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian £ 5 mm,

- miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem +3 mm,
- dtugos¢ konstrukcji + 20 mm.

6.13 Badania sktadnikéw betonu

Badanie cementu:

- czasu wigzania,

- zmiany objetosci,

- obecnosci grudek.

Badanie kruszywa:

- sktadu ziarnowego,

- zawartosci pytéw,

- zawartosci zanieczyszczen,
- wilgotnosci.

IVIA S.A. 35



Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap |, Cze$é 3
D.01.03.07 Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

Badanie wody.

6.14 Badanie mieszanki betonowej

- urabialnosci,

- konsystencji,

- zawarto$ci powietrza
- wytrzymatosci R28.

6.15 Badanie zabezpieczenia przed korozja

Izolacje zewnetrzng studni betonowych nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzania czy
wykonana izolacja przylega trwale na catej powierzchni.

6.16 Badania zasypu

Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.

Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

Badanie zasypki gtéwnej kanatu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw i poréwnanie z wartosciami podanymi w pkt5.9. W gruntach
piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania. Dopuszcza sie
badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi:

Wymagania dla 1s=0,95 — Evd = 20

Wymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25

Wymagania dla I1s=1,00 — Evd = 35

6.17 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Roboty nalezy wykona¢ z nastepujacg doktadnoscia:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

— wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie w planie kierunku osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno

— przekraczaé = 2 cm,

— odchylenie w planie kierunku osi przewodu tlocznego od ustalonego na tawach celowniczych
nie

— powinno przekraczac = 10 cm

— roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie +
2cm,

— odchylenie grubosci warstwy podsypki i zasypki wstepnej nie powinno przekroczyé + 2 cm,

— odchylenie rzednych dna kanatu od podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno w
zadnym

— jego punkcie przekroczy¢ = 2 cm i nie moze spowodowac¢ na badanym odcinku kanatu

— przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera,

— stopien zageszczenia zasypki gtéwnej wykopdéw okreslony w dwdchmiejscach na dtugosci 100
m

— nie powinien by¢ mniejszy niz 1s=0,97 (w przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym nie

— powinien by¢ mniejszy od wartosci podanej w projekcie drogowym).

6.18 Zapisywanie i ocena wynikow badan

6.18.1 Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
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Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennik a Budowy lub do niego dotgczone w
spos6b trwatly i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

6.18.2 Ocenawynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dana faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 metr wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej w tym:

- 1m?3 wykonanie wykopOw wraz z umocnieniem i zageszczeniem w tym wykopu w gruntach
nawodnionych okreslonej gtebokosci,

- 1m?3 wykonanie podsypki i obsypki z piasku,

- 1mwykonanie przekroczen pod obiektami terenowymi,

- 1m ulozenie i montaz kanatu z rur kanalizacyjnych PP okreslonej klasy, typu i $rednicy,

- 1m utozenie przykanalika okreslonej srednicy z ociepleniem lub bez ocieplenia,

- 1kpl wykonanie studzienki kanalizacyjnej z elementéw prefabrykowanych okreslonego typu,
srednicy i gtebokosci,

- 1kpl wykonanie podtgczenia zdroju ulicznego,

- 1m wykonanie prob szczelnosci kanalizacji sanitarnej kazdego typu i rodzaju,

- 1m wykonanie ptukania kanalizacji sanitarnej kazdego typu i rodzaju,

- 1m?3 wykonanie wykopu pod obiekty na kanatach z zasypaniem i zageszczeniem kazdej
gtebokosci,

- 1m ulozenie rury ochronnej z tworzywa sztucznego dwudzielnej na kablach elektrycznych i
teletechnicznych okreslonej srednicy,

- 1m3 zasypania wykopoéw pod budowane kanaty sanitarne,

- 1m demontaz rurociggéw istniejgcych przewidzianych do likwidacji.

- 1lszt demontaz zbiornikéw bezodptywowych przewidzianych do likwidaciji

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

Przed przystgpieniem do odbioru kanalizacji sanitarnej jako obiektu budowlanego, kierownik budowy
powinien przedtozy¢ Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce wykonanie kanalizacji sanitarnej zgodnie
z projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na realizacje, normami powotanymi oraz
przepisami panstwowymi.

Powyzsze dokumenty i prawidtowos¢ wykonania prac sprawdzajg: Inzynier i Wykonawca przy udziale
kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta.
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8.2 Sprawdzenie dokumentéw

8.2.1 Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych wykonanych prac

Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczgce:

- materiatéw i wyrobéw uzytych do budowy,

- przygotowania terenu budowy,

- wykonania robét ziemnych,

- wykonania skrzyzowanh kanalizacji sanitarnej z przeszkodami terenowymi,
- wykonania skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z infrastrukturg istniejgca,
- tgczenia rur,

- wykonania ochrony antykorozyjnej,

- utozenia kanalizacji sanitarnej w ziemi,

- wykonania prob szczelnosci kanalizacji sanitarnej,

- odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe,

- zgodnosci z projektem i pozwoleniem na realizacje.

8.2.2 Sprawdzenie dokumentow dotyczgcych materiatow i wyrobow

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych materiatow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami zawartymi w punktach 2. Sprawdza sie odpowiednie deklaracje zgodno$ci wykonania
materiatow i wyrobow z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiaty i wyroby
stosowane do budowy kanalizacji oraz odpowiednie protokoty badan dotyczgcych elementéw
kanalizacji sanitranej wykonywanych na budowie, a takze protokoly ewentualnych dodatkowych
badan.

8.2.3 Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych przygotowania terenu budowy

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przygotowania terenu budowy polega na kontroli protokotéw z
wytyczenia trasy kanalizacji i oznaczenia szerokosci pasa zajetego pod budowe, oraz na sprawdzeniu
odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.

8.2.4 Sprawdzenie dokumentow dotyczgcych wykonania robot ziemnych

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania rob6t ziemnych polega na  kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
inspektora nadzoru $wiadczgcych o ich wykonaniu.

8.2.5 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan kanalizacji z
przeszkodami terenowymi

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan kanalizacji z przeszkodami
terenowymi polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy
lub stosownym protokdtem podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
Uzytkownika (Wtasciciela) danej przeszkody.

8.2.6 Sprawdzenie dokumentow dotyczagcych fgczenia rur

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych tgczenia doczotowego rur kanalizacyjnych PE polega na
kontroli zapisbw w kart zgrzewow zawierajgcych potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodnosci
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wykonania z ustalong technologig tgczenia. Nalezy réwniez sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych
ogledzin zgrzewow.

8.2.7 Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych ufozenia kanalizacji

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych gltebokosci utozenia kanalizacji w wykopie polega na kontroli
zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru $wiadczacego o wykonaniu
prac i geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg.

Sprawdzenie dokumentoéw dotyczgcych utozenia kanalizacji w wykopie polega na przedstawieniu
przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru
Swiadczgcego o wykonaniu prac.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania studni kanalizacyjnych na przedstawieniu przez
kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru
Sswiadczacego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych zasypywania kanalizacji polega na kontroli przedstawionych
przez kierownika budowy zapisbw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru
Swiadczgcego o wykonaniu prac.

8.3 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania préob szczelnosci

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych préb szczelnosci polega na kontroli przedstawionego przez
kierownika budowy protokotu komisyjnego przeprowadzenia wykonanych prob szczelnosci kanalizaciji,
podpisanego przez wszystkich cztonkow komisiji.

8.3.1 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego
pod budowe/likwidacje kanalizacji

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod
budowe/likwidacje kanalizacji polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokotu
Swiadczacego o odtworzeniu stanu pierwotnego pasa terenu zajetego pod budowe/likwidacje
kanalizaciji.

8.4 Ocena

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentéw dotyczacych wykonania prac zgodnie z
8.2.1 oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, Inzynier Kontraktu podejmuje decyzje o
przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montazowych kanalizacji i powotuje stosowng Komisje
Odbioru.

8.5 Odbior

Na podstawie oceny prac budowlano-montazowych Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru prac
budowlano - montazowych kanalizacji od Wykonawcy - kierownika budowy.

Inzynier Kontraktu powotuje komisje odbioru, w ktérej sktad wchodza:

- przedstawiciel Inzyniera,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- przedstawiciel administracji terenowej,

- oraz, jesli w decyzji o zezwoleniu na realizacje zastrzezono uzyskanie zgody na uzytkowanie,
przedstawiciele organéw Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowe] Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Komisja odbioru dziata przy udziale
kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski
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8.6 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budows i likwidacjg kanalizacji sanitarnej a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- wykonanie warstw wyréwnawczych,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- roboty zwigzane z demontazem odcinkéw rurociggéw i zbiornikdw bezodptywowych

- demontaz umocnienia $cian wykopow,

- préby szczelnosci,

- demontaz istniejgcej sieci i jej elementow.

Odbiér wykonanych Rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.

Dlugos¢ odcinka rob6t poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od odlegtosci miedzy sgsiednimi
studzienkami. Dopuszcza sie zwiekszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinno by¢ ono uzaleznione od warunkéw lokalnych, umiejscowienia studzienek lub
uzasadnione wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi robét zanikowych, wymaganych préb szczelnosci i badan.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan wiasnych oraz
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

Wykaz Dokumentow jakie Wykonawca przedtozy przy odbiorze robét zanikowych to:

- pomiary geodezyjne potwierdzajgce wtasciwg lokalizacje pozioma i wysokosciowa,

- wyniki badan zageszczenia poditoza i obsypki.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru Robét w przypadku wystgpienia Wad majgcych znaczacy
wptyw na jako$¢ wykonanych Robot oraz pézniejsza negatywng prace cafej konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran
celem likwidacji tych Wad i poprawy jakosci Robot na wiasny koszt, zgodnie z Kontraktem.

8.7 Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ robét z Dokumentacjg Projektowa.

Do odbioru nie powinien byé przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbior poszczegdinych faz robét podlegajgcych a mianowicie: zakryciu: podtoza, przewodu i
studzienek.

Przedtozone dokumenty:

- rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgce
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

- dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wéd gruntowych,
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- dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna,

- podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,
- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- rysunki i karty zgrzewow rur PP.

8.8 Odbior techniczny koacowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw materiatow,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych elementéw robot,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw,

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Inzynierem i Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier w porozumieniu
z Komisja.

8.9 Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.9.1 Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny byé¢ ujete w formie protokotu, szczeg6towo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob trwaty i podpisane przez
nadzor techniczny oraz czionkéw komisji prowadzacej badania.

8.9.2 Ocenawynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

Wynagrodzenie ryczattowe:

- zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

9.2 Cenajednostki obmiarowej wykonania

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
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- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu i lokalizacji studzienek kanalizacyjnych,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji i lokalizacji studzienek
kanalizacyjnych,

- wykonanie wykopow kontrolnych,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- badanie ztgczy zgrzewanych,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

- wykonanie ocieplenia rurociggéw,

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- koszt nadzoru Uzytkownika (wtasciciela) istniejgcego uzbrojenia,

- wykonanie dokumentacji oraz rysunkéw roboczych obcigzenia pompowni w przypadku
wystgpienia wody gruntowej,

- wykonanie zabudowy rury ochronnej z tworzywa sztucznego dwudzielnej na kablach
elektrycznych i teletechnicznych,

- demontaz istniejgcych odcinkéw kanalizacji wraz ze zbionikami bezodptywowymi,

- wykonanie badan i pomiarow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych,

- koszt na zajecie pasa drogowego na czas budowy,

- inne prace niezbedne do budowy kanalizacji sanitarnej.

Materialy pochodzgce z rozbiérki na czas prowadzenia robét rozbiérkowych sktadowane bedg na
terenie budowy (stal, metale, drewno). Pozostale wywozone bedg sukcesywnie w miejsce wskazane
przez Inzyniera Kontraktu. W trakcie prowadzenia prac materiaty nalezy sortowaé i sktadowac¢ w
oddzielnych miejscach. W razie powstania odpadu zelaznego nalezy postepowac zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie postepowania ze ztomem.

Niedopuszczalne sg wycieki smar6éw i materiatbw pednych z maszyn budowlanych i $rodkéw
transportu do gruntu i wszelkich zbiornikéw wodnych.

Karty przekazania odpadéw wytworzonych w czasie prac oraz oswiadczenia wymagane na podstawie
instrukciji dla podwykonawcéw INS-ZS-06-01 nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji odbiorowej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe. lub rownowazne
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PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. lub réwnowazne
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. 0Ogllne wymagania i badania Iub
réwnowazne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe Ilub
réwnowazne.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig lub
réwnowazne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
réwnowazne.

PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub réwnowazne.

PN-B-01700:99 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
lub rbwnowazne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze lub réwnowazne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub réwnowazne.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne Ilub
réwnowazne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly lub rownowazne.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania lub
réwnowazne

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazne.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw lub rownowazne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku lub réwnowazne.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ Ilub
réwnowazne.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowanh przysztosciowych. Tymczasowo
nalezy stosowaé¢ norme PN-B-06712) lub réwnowazne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac¢ normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112)
lub rbwnowazne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze lub rownowazne
PN-75/D-01001 Materialy tarte lub rownowazne.

BN-68/7159-01 Deskowanie. Plyty klejone z drewna lub rownowazne.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa lub rownowazne.

BN-86/7122-11/21 Piyty pilSniowe. Plyty twarde zwykie. Wymagania lub réwnowazne.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia lub rownowazne.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia lub rownowazne.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu lub réwnowazne

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia lub réwnowazne.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia lub réwnowazne.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy lub réwnowazne.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan lub réwnowazne.

PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno lub réwnowazne.
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PN-B-12037:99 Cegta kanalizacyjna lub réwnowazne.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych lub rownowazne.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania ogélne lub rownowazne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesyfania wody. Rury lub rownowazne.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztattki lub réwnowazne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu lub rownowazne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej lub rownowazne.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek

ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1:Guma lub
réownowazne

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogélne i definicje Iub
rownowazne.
PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania lub rownowazne.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatlywanie
na srodowisko lub réwnowazne.

PN-EN 1277:2005 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych. Metoda badania szczelnosci
potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym lub réwnowazne.

PN-EN 1295-1:2002  Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogolne lub réwnowazne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych lub rownowazne.

PN-EN 12666-1:2006(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowe;j
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,
ksztaltek i systemu lub réwnowazne.

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1. Specyfikacje techniczne ksztalttek pomocniczych wraz
z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi lub réwnowazne.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci lub réwnowazne.

PN-EN 14396:2005 (U) Mocowane drabiny do studzienek wtazowych lub réwnowazne.

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggéw kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN lub réwnowazne.
PN-ENV 1046 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza

konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw - Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemig lub réwnowazne

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich pofgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne lub réwnowazne.

PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe 2z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe lub rownowazne

PN-EN 10088 Stale odporne na korozje — Gatunki lub rownowazne.

PN-EN 12814-3 Badania potaczen spawanych w pétproduktach z tworzyw termoplastycznych -
Czes¢ 3: Préba pelzania podczas rozciggania lub rownowazne

PN-B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub
réwnowazne.
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PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu lub réwnowazne.

10.2

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 9,
2003
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z polichlorku winylu PVC.
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych kielichowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom IlI. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.
Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980).
KB1-22.2.6.(6)Kregi betonowe $rednicy 50cm; wysokosci 30 lub 60cm
Katalogi Producentéw wtazéw kanatowych, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Katalogi Producentéw studni z kregéw betonowych B-45, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Katalogi Producentéw pompowni $ciekéw sanitarnych, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Katalogi Producentéw armatury zeliwnej posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowag w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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