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D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, ULIC I OGRODZEŃ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic dla Zadania: ,,Sprawny i przyjazny
środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część 3: Zadanie
1 „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską
i  Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630
(km ul. Barlickiego 0+380,23)”, Zadanie 3a „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi
Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw.
Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWiORB stanowi uzupełnienie do STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania
ogólne”, a oba te dokumenty stanowią całość dla robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót
związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic w ramach Robót przygotowawczych. W
szczególności dotyczą Robót związanych z rozbiórką:
- nawierzchni bitumicznej o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową,
- nawierzchni drogowych: z trylinki; z płyt chodnikowych, betonowych; z brukowej kostki

betonowej; z kostki granitowej,
- warstw podbudowy z kruszywa niezwiązanego o grubości zgodnej z Dokumentacją

Projektową,
- krawężników i obrzeży betonowych wraz z ławą betonową,
- stalowych barier ochronnych,
- słupków i tarcz znaków drogowych,
- ogrodzeń o wysokości 2,0m zgodnie z Dokumentacją Projektową

Odwóz, składowanie i utylizacja materiałów na koszt i wg uznania Wykonawcy.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania
Ogólne" oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszej STWiORB.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzętu

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic i ogrodzeń należy
stosować:

- młoty pneumatyczne,
- piły spalinowe,
- frezarki drogowe,
- koparki i koparko – ładowarki,
- spycharki,
- samochody samowyładowcze,
- drobny sprzęt ręczny.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki nie nadający się do wykorzystania należy przewozić dowolnym

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i
innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 5.

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robót
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania według Dokumentacji

Projektowej powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
Doły powstałe po rozbiórce elementów dróg, ulic i ogrodzeń znajdujące się w

miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy drogowe
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się
w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić gruntem do poziomu
określonego w Dokumentacji Projektowej i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w
STWiORB D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".
5.3. Wykonanie Robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ulic i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją
Projektową lub dodatkowo wskazanych przez Inżyniera.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób
określony w STWIORB lub przez Inżyniera.
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Do rozbiórki warstw bitumicznych należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie.
Jeśli w czasie Robót ma być dopuszczony ruch drogowy po frezowanej części jezdni, to
wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:

- należy dokładnie usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
- wysokość podłużnych pionowych krawędzi między frezowanym i niefrezowanym

pasem ruchu nie może przekraczać 40 mm,
- krawędzie poprzeczne między frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu na

zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych Robót
rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni dróg
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D.02.03.01. "Wykonanie
nasypów".

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową Robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic i ogrodzeń

jest:
a) dla warstw nawierzchni i podbudowy - metr kwadratowy [m2],
b) dla krawężników i obrzeży betonowych, stalowych barier ochronnych oraz ogrodzeń - m

(metr),
c) dla słupków i tarcz znaków drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór Robót
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z
wymaganiami.

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg, ulic i ogrodzeń podlegają odbiorowi
robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DM.00.00.00.
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"Wymagania ogólne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. – lub równoważne


