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Formularz szczegółowego opisu parametrów technicznych
oferowanego przedmiotu zamówienia
pn. Analizator wielkości cząstek
[bookmark: _GoBack]
………………………. 
………………………
………………………
(nazwa Wykonawcy)



Oświadczam, że zaproponowane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym urządzenie ……………………. (proszę podać producenta/nazwę/typ/model urządzenia/numer katalogowy) posiada poniższe parametry techniczne:



	Lp.
	Parametry i warunki wymagane:
	Opis parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca):*

	I
	II
	III

	1.
	Analizator wielkości cząstek : System dyfrakcji laserowej do pomiaru wielkości cząstek w układach zdyspergowanych, składający się z jednostki centralnej, układów dyspergujących i wspomagających - pozwalających m.in. na pomiary próbek o małej objętości i w podwyższonej temperaturze (wraz z akcesoriami) oraz jednostki sterującej i komputera do analizy i przetwarzania danych pomiarowych

	
	1) Ogólny zakres pomiarowy wielkości cząstek: 0,01 ─ 3000 µm
	

	
	2) Pomiar rozkładu wielkości cząstek w całym zakresie pomiarowym metodą dyfrakcji laserowej (bez konieczności użycia dodatkowych technik pomiarowych). Preferowane – możliwość stosowania adaptowanej dyfrakcji laserowej
	

	
	3) Urządzenie jednoobiektywowe - bez konieczności zmiany obiektywu podczas pomiaru.
	

	
	4) Urządzenie z jedną pozycją celi pomiarowej, bez konieczności zmiany pozycji podczas pomiaru, a także z dwoma źródłami światła: preferowane jedno o długości fali > 600 nm, drugie o długości fali < 500 nm
	

	
	5) Typowy czas pojedynczego pomiaru, w całym zakresie pomiarowym – krótszy niż 10 sekund, przy  
 częstotliwości zbierania danych: min 9 kHz.
	

	
	6) Możliwość pomiaru prowadzona poprzez standardowe procedury pomiarowe.
	

	
	7) Możliwość prowadzenia pomiarów dla objętości cieczy dyspergującej do 7 ml (dla pomiarów niskoobjetościowych, przy zachowaniu zakresu pomiarowego do 200 µm), oraz dodatkowo dla objętości cieczy dyspergującej powyżej 250 ml (dla standardowych pomiarów)
	

	
	8) Możliwość ciągłego mieszania dyspersji w trakcie pomiarów oraz stosowania cieczy dyspergujących innych niż woda (np. oleje, parafiny, alkohole itp.).
	

	
	9) Wbudowane w układzie dyspersji cieczowych: mieszadło, pompa odśrodkowa i sonda ultradźwiękowa z regulacją czasu i amplitudy ultradźwięków, sterowane przez oprogramowanie
	

	
	10) Transparentny zbiornik umożliwiający wizualny podgląd na dyspersję oraz ocenę czystości po czyszczeniu
	

	
	11) Wyposażenie jednostki pomiarowej w termostat, pozwalające na prowadzenie pomiarów w temp 37oC
	

	
	12) Najdłuższy wymiar urządzenia (głównej jednostki pomiarowej) nie powinien przekraczać 1 m.
	

	
	13) Jednostka sterująca pracą urządzenia poprzez oprogramowanie w języku polskim.
	

	2.
	Komputer do analizy i przetwarzania danych:

	
	1) Specyfikacja: Procesor Intel Core i7, Pamięć min 16GB, 500GB SSD, Windows 10/11 Professional, MS Office, rozdzielczośc ekranu min full HD
	

	
	2) Oprogramowanie obsługujące analizator, pracujące w środowisku Windows 7 lub nowszym (licencja wielostanowiskowa w obrębie organizacji), obsługujące wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiarów, uzyskiwania wyników i ich przechowywania, a także z możliwością tworzenia raportów oceniający jakości uzyskanych wyników (w oparciu o wytyczne norm ISO 13320 oraz USP odnośnie względnych odchyleń standardowych od wyników)
	

	
	3) Oprogramowanie pozwalające na dostrajanie wartości refrakcji i absorpcji światła, wraz z możliwością wyznaczania parametrów typu: średnich średnic cząstek D[x,y], zakresu rozpiętości rozmiarów cząstek, jednorodności. Dodatkowo, dostęp do danych pozwalających wyznaczyć wymiar fraktalny
	

	
	4) Licencje wielostanowiskowe z dożywotnią aktualizacją
	

	3.
	Dokumentacja analizatora 

	
	1) Zestawienie elementów urządzenia
	

	
	2) Rysunki /zdjęcia /schematy urządzenia/broszury
	

	4.
	Dodatkowe wymagania

	
	1) Gwarancja: Minimum 12 miesiące na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem zamówienia
	

	
	2) Szkolenie w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz techniki prowadzenia pomiaru (wraz z wydaniem  
certyfikatów ze szkolenia)
	

	
	3) Szkolenie aplikacyjne w zakresie opracowania własnych SOP i oceny poprawności wyników (wraz z wydaniem  
certyfikatów ze szkolenia)
	

	
	4) Dokumentacja: Instrukcja obsługi, certyfikaty zgodności CE
	

	
	5) Termin dostawy maksymalnie do 10 tygodni od podpisania umowy. 
(Termin musi pokrywać się z terminem podanym w formularzu oferty , gdyż stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)
	Termin dostawy……. tygodni od podpisania umowy

	
	6) Czas interwencji serwisu na miejscu na zgłoszenie awarii –maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii.
	

	
	7) Czas naprawy do 14 dni - w przypadku kiedy czas naprawy przekroczy 14 dni Zamawiający wymaga aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż aparat zainstalowany.
	



Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „Opis parametrów i warunków oferowanych”. Jedynie w przypadku, gdy dany parametr proponowanego urządzenia jest identyczny z wymaganym przez Zamawiającego, dopuszcza się, wpisywanie określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp.



Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
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