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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep:
1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do
zgloszenia robot zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Przebudowa drogi Nowe Pludy — Stare
Pludy”

1.2 Inwestor: Wéjt Gminy Somianka
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

1.3 Lokalizacja inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143504 2 — Somianka

Obreb ewidencyjny: 0011 Nowe Ptudy
Dziatki ewidencyjne nr: 28

Obreb ewidencyjny: 0020 Stare Ptudy
Dziatki ewidencyjne nr: 409

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania dokumentacji jest:
- umowa z Zamawiajacym — Wojtem Gminy Somianka;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana: w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie;

- pomiary uzupetniajagce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie
inwestycji;

- inwentaryzacja terenu istniejacego;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133, z pdz. zmian.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr
202/2004 ,p0z.2072, z p6zn. zm.);

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajacym.



1.5 Zakres i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w
miejscowosciach Nowe Phudy, Stare Pludy. Inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie
ewidencyjnym: 0011 Nowe Pludy i obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 28 oraz w obrgbie
ewidencyjnym: 0020 Stare Ptudy 1 obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 409, Gmina Somianka,
powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie.

Celem opracowania i planowanej przebudowy jest przede wszystkim poprawa
bezpieczenstwa ruchu samochodowego i rolniczego na odcinku drogi gminnej wewngetrzne;.

W  sklad cze$ci rysunkowej projektu wchodzi: plan orientacyjny, projekt
zagospodarowania terenu, profil podtuzny i przekrdj konstrukcyjny.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej z  betonu asfaltowego
o szerokosci 5,00 m,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m,

- wykonanie zjazdéw publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz indywidualnych
o nawierzchni z betonu asfaltowego/kruszywa tamanego.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Szerokos¢ pasa drogowego na przebudowywane] drodze gminnej wewnetrzne] w
miejscowosciach Nowe Phludy, Stare Pludy w liniach rozgraniczajacych wynosi ok. 3,0 m.
Odcinek bedzie stanowit docelowo zgodnie MPZP droge dojazdow3a. Etap objety niniejszym
opracowaniem stanowi droge wewnetrzng.

Istniejaca jezdnia ma nawierzchni¢ zwirowa, o zmiennym nachyleniu podtuznym i
poprzecznym. Szerokos$¢ jezdni jest zmienna i wynosi okoto 7,50 m — 8,50 m.

Stan techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtownie
pod wptywem obcigzenia ruchem drogowym 1 oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
Stwierdzono duza ilo§¢ uszkodzen istniejacej nawierzchni ktoére wpltywaja w sposob
szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach realizacji opracowano przebudowe drogi Nowe Pludy — Stare Pludy o
dhugosci 540,07 mb.

Zatozenia projektowe:

- klasa drogi — droga wewngtrzna,
- kategoria drogi — droga gminna,
- predkos$¢ projektowa — 40 km/h,
- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m,

- szeroko$¢ poboczy — 0,75 m,



- spadek poprzeczny poboczy: zewnetrzny 8%

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%,

- dlugos¢ projektowanego odcinka — 540,07 mb,

- konstrukcje nowej nawierzchni przyjeto pod obcigzenie ruchem KRI1.

Zastosowano przekroj typu drogowego. Szerokos¢ jezdni 5,00 m, spadek dwustronny
daszkowy 2%, w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego 1 terenu
przylegtego przy zachowaniu wymagan technicznych dotyczacych parametrow
projektowanej drogi i pasa drogowego. Pobocza szerokosci 0,75 m zaprojektowano ze
spadkiem poprzecznym 8%.

Przebudowe drogi projektuje sie gtownie istniejgcym sladem, uwzgledniajac istniejgce
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Projektowana jezdnia miesci si¢ w

granicach istniejacego pasa drogowego. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi szerokos¢ jezdni
przyjeto jako 5,00 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym.

Lokalizacj¢ 1 wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu (Rys. nr 2.0).

3.1 Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego —2725,31 m?

- nawierzchnia pobocza z kruszywa naturalnego — 694,25 m?

- nawierzchnia zjazdow publicznych z betonu asfaltowego — 61,06 m*

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego ~-102, 50 m?

- nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kruszywa tamanego — 65,82 m?
SUMA: —3 648,94 m?

3.2 Projektowane konstrukcje:

Nawierzchnia jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm, zgodnie
z WT-2 2014,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm, zgodnie
z WT-2 2014,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego cementem,
klasa mieszanki C3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, do ulozenia warstwa z
kruszywa naturalnego gr. warstwy 10 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Laczna grubo$¢ konstrukcji jezdni wynosi 28 cm.



Nawierzchnia jezdni na odcinkach ze wzmocniong konstrukcja (poszerzenia):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm, zgodnie
z WT-2 2014,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm, zgodnie
z WT-2 2014,

- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, klasa mieszanki C3/4 gr. warstwy
20 cm, do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego (pospotka) stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

L.aczna grubos¢ konstrukcji jezdni wynosi 43 cm.

Nawierzchnia zjazdow publicznych oraz zjazdow indywidualnych z betonu asfaltowego:

- nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm, na ruch KR1, zgodnie z
WT-2 2014,

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
cementem, klasy C3/4, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego,

Laczna grubos¢ konstrukcji jezdni wynosi 25 cm.

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych z kruszywa lamanego:

- nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego, fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm,

- podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

Laczna grubos¢ konstrukcji jezdni wynosi 20 cm.

Nawierzchnia pobocza:

- Pobocze z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy po
zaggszezeniu 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Laczna grubo$¢ konstrukcji jezdni wynosi 15 cm.

3.3 Rozwigzanie wysokosciowe:

Niwelete osi  jezdni  zaprojektowano z  uwzglednieniem  istniejgcego
zagospodarowania, przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych poza korpus
drogowy. Spadki podtuzne dostosowane do istniejacej nawierzchni jezdni, spadki poprzeczne
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przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym (Rys. nr 4.0). Niwelete osi jezdni
zaprojektowano uwzgledniajac istniejgce warunki terenowe 1 przedstawiono na profilu
podhuznym (Rys. nr 3.0).

3.4 Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem konstrukcje nawierzchni przyjeto na obcigzenie
ruchem drogowym KRI1. Stwierdzono iz grunty kwalifikuja si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Na terenie obj¢tym opracowaniem wystepuja piaski
Srednie 1 piaski gliniaste, poziom zwierciadla wod gruntowych ksztattuje si¢ ponizej poziomu
1,6 m od dna konstrukcji. Poza jezdnig wystepuje warstwa gruntow organicznych o grubosci
20-25 cm. Brak jest potrzeby wykonywania dodatkowego wzmocnienia podtoza gruntowego.

3.5 Odwodnienie:

Odwodnienie jezdni zabezpiecza si¢ poprzez nadanie im wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi, beda
sptywa¢ z powierzchni jezdni dzigki nadanym spadkom poprzecznym na pobocza. Z uwagi
na klase drogi (droga wewnetrzna) nie s3 wymagane urzadzenia do podczyszczania $ciekow
z jezdni 1 nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi Nowe Pludy —
Stare Pludy” miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, zgodnie
ze wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.

Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
Kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2013r. poz. 1409, z pdzn. zmianami) - [§6 oraz §13a]

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20
ust.1 pkt. 1c i art. 34 ust.3 pkt. 5]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Technologia robét:

Szczegdtlowo technologie robdt przedstawiono w  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot stanowiagcych odrebne opracowanie.



6. Zabezpieczenie robot:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow
teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykona¢ rgcznie
ze szczegblng ostroznoscia 1 pod nadzorem wiasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu
punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich
naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie
obcigzony kosztami ich odtworzenia.

7. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ nad
urzgdzeniami podziemnymi pokazanymi na mapie wg inwentaryzacji geodezyjne;j.

Prace w miejscach, gdzie znajduje sie infrastruktura podziemna nalezy
wykonvwac recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

8. Wplyw projektowanych robot na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres
robot drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego
uzytkownikow. Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie
poziomu hatasu i spalin na skutek wigkszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia rob6t nie
wystapia przyczyny majace szkodliwy wpltyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy
robotach drogowych nie bedzie przekraczat nat¢zenia dopuszczalnego dla otoczenia 1 bedzie
krotkotrwaty.

9. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na
podstawie MPZP.

Teren objgty opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego —
teren przewidziany pod inwestycje nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

Teren objegty opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gornicze;j.



11. Stala organizacja ruchu

W ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi Nowe Pludy — Stare Pludy”
zaprojektowano wyszczegdlnione w ponizszej tabeli znaki. Lokalizacj¢ przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

miejsca niebezpiecznego

Grupa znakéw Nazwa Opis Stan llos¢ sztuk

A-7 Ustap pierwszenstwa Projektowane 1

[A] Ostrzegawcze - . p :
A-30 Inne niebezpieczenstwo Projektowane 2
) D-42 Obszar zabudowany Projektowane 1

[D] Informacyjne - -
D-43 Koniec obszaru zabudowanego Projektowane 1
[E] Kierunki i E-17a Miejscowosc Projektowane 1
miejscowosci E-18a Koniec miejscowosci Projektowane 1
T-0 Tabliczka informacyjna Projektowane 2

T] Tabliczki i ¢

[T] T-1 Rzeczywista odlegtos¢ znaku ostrzegawczego od Projektowane 1




11. Oswiadczenie projektanta

Wyszkéw, 15.12.2021 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dzialki ewidencyjnej o nr: 28, obregb
ewidencyjny: 0011 Nowe Pludy oraz dziatki ewidencyjnej o nr: 409, obrgb ewidencyjny:
0020 Stare Ptudy , jednostka ewidencyjna: 143504 2 Somianka, Gmina Somianka, powiat
wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie, dotyczacy zadania pn. ,,Przebudowa drogi Nowe
Pludy — Stare Pludy” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzyc¢.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
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12. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
SR z B A
2 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

11



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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13. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

Pocpn ju

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HZ2-SKY-EGD *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04
adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik: go certyfikatu s3
5 ine pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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14. Cze¢s¢ rysunkowa
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