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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBI EKTU 

OBIEKT: 

Przebudowa drogi Nowe P~udy - Stare P~udy 


Adres obiektu: 

Jednostka ewideneyjna: 143504_2 Somianka 

obr~b: 0011 Nowe P~udy, nr dzia~ki: 28 

obr~b 0020 Stare P~udy, nr dzia~ki: 409 

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojew6dztwo mazowieekie. 


INWESTOR: 

W6jt Gminy Somianka 

Somianka Pareele 16B 

07-203 Somianka 


POOSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt budowlano-wykonawezy, wizje lokalne na planowanej do przebudowy uliey oraz ustalenia z Inwestorem co do za

kresu opraeowania. 

Ustawa Prawo zam6wien publieznyeh z dnia 29 styeznia 2004r. (Oz. U. Nr 19, poz. 177). 

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania koszto

rysu inwestorskiego, obliezania planowanyeh koszt6w prae projektowyeh oraz planowanyeh koszt6w rob6t budowlanyeh 

okreslonyeh w programie funkejonalno-uzytkowym (Oz. U. Nr 130, poz. 1389). 

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownietwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. - w sprawie kosztorysowyeh norm 

nak~ad6w rzeezowyeh, cen jednostkowyeh rob6t budowlanyeh oraz cen ezynnik6w produkeji dla potrzeb sporzqdza nia 

kosztorysu inwestorskiego (Oz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Za~qeznik nr 1,2 i 3. 

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szezeg~owego zakresu i formy dokumentaeji 

projektowej, speeyfika wykonania i odbioru rob6t budowlanyeh oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Oz. U. Nr 202, poz. 

2072). 


OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 


Dane do projektowania: 

- klasa drogi - droga wewn~trzna; 


- kategoria drogi - droga gminna; 

- projektowana d~ugosc - 0+540,07 km; 

- pr~dkosc projektowa - 30km/h; 

- przebudowa nawierzehni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego na ea~ej d~ugosei projektowanego odeinka, szerokosc jezdni 

5,0 m, spadek poprzeezny jezdni dwustronny 2%; 

- przebudowa poboeza jezdni z kruszywa ~amanego 0 szerokosei 0,75 m; 

- przebudowa zjazd6w publieznyeh 0 nawierzehni z betonu asfaltowego, w~qezenie w przebudowywanq drog~ wyokrqglone ~ukami 


R=6,00 m; 

- przebudowa zjazd6w indywidualnyeh 0 nawierzehni z betonu asfaltowego, w~qezenie w przebudowywanq drog~ wyokrqglone ~u


kami R=3,00 m; 

- przebudowa zjazd6w indywidualnyeh 0 nawierzehni z kruszywa ~amanego, w~qezenie w przebudowywanq drog~ wyokrqglone ~u


kami R=3,00 m; 


W ramaeh tej inwestyeji zaprojektowano dla branzy drogowej: 


Nawierzehnia projektowanej drogi - jezdnia g~6wna oraz zjazdy publiezne: 

- warstwa seieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 50/70 grubosci 4e m, KR1, zgodnie z WT-2 2014, 

- warstwa wiqzqea z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosei 5 em, KR1, zgodnie z WT-2 2014, 

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31 ,5mm stabilizowanego eementem, klasy C3/4, gr. warstwy po za
g~szczeniu 20 em, do u~ozenia warstwa z kruszywa naturalnego gr., 10 em; 

- istniejqea nawierzehnia drogi z kruszywa naturalnego. 

tqezna grubosc warstw nawierzehni: 28 em. 


Nawierzehnia projektowanej drogi na odeinkaeh ze wzmoenionq konstrukejq (poszerzenia): 

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 50/70 grubosei 4 em, 

- warstwa wiqzqea z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosei 5 em, 

- warstwa podbudowy z mieszanki zwiqzanej cementem, klasa mieszanki C3/4 gr. warstwy 20em, do u~ozenia warstwa z kruszy
wa naturalnego gr. 20 em 

- warstwa wzmaeniajqea z kruszywa naturalnego (posp~ka) stabilizowanego meehanieznie, gr. warstwy 15 em, 

- istniejqce pod~oze gruntowe stabilizowane meehanieznie. 

tqezna grubosc warstw nawierzehni: 43 em. 


Nawierzehnia projektowanyeh zjazdy6w publieznyeh oraz zjazd6w indywidualnyeh z betonu asfaltowego: 

- warstwa seieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, 50/70 grubosei 5e m, KR 1, zgodnie z WT-2 2014, 

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa ~amaneQo fr. 0/31 ,5mm, gr. warstwy po zag~szezeniu 20 em, 

- istniejqea nawierzehnia drogi z kruszywa naturalnego. 

tqezna grubosc warstw nawierzehni: 24 em. 


Nawierzehnia zjazd6w indywidualnyeh z kruszywa ~amanego: 


- nawierzehnia zjazdu z kruszywa ~amanego, fr. 0/31 ,5mm, gr. warstwy po zag~szezeniu 20 em, 

- pod~oze gruntowe stabilizowane meehanieznie. 

tqezna grubosc warstw nawierzehni: 20 em. 


- 2 

Norma STO Wersja 4.32 Nr seryjny 10806 Uzytkownik ROSBUO Robert Rosinski 



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

"'1"'11,,1"'1'-"7" Z Jamanego (szer. 0,75 m): 
l'Y\i,:>c"'~nkj kruszywa fr. 0/31 ,5mm, gr, warstwy po zag~szezeniu 15 em, 

-DC)OfC)Ze l-ll Uillll",'VYC stabilizowane meehanieznie, 
warstw nawierzehni: 15 em, 

PODSTAWA WYCENY 
inwestorski opraeowano metodq kalkulaeji wielkosei eenowe na podstawie obserwowa

kwartale 2021 r. een element6w rob6t droOOlNV(:h wojeVlfodztVIla mazowieekiego oraz w publikaejaeh systemu 
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przebudowa drogi wewn~trznej Nowe P~udy - Stare P~udy -PijiCJp~ 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
Przebudowa drogi Nowe Ptudy - Stare Ptudy 

1 45110000-1 Roboty przygotowawcze 
1 

d.1 
001.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowyeh robotaeh ziemnyeh - trasa 

dr6g w terenie r6wninnym. Pozyeja obejmuje r6wniez roboty 
geodezyjne zwiqzane z inwentaryzaejq powykonawezq 
0.54007 

km 

km 0.54 
RAZEM 0.54 

2 KNR 2-01 
d.1 0108-02 

Meehaniezne karezowanie zagajnik6w sredniej g~stosei 

(540.07*1.00j/1 0000 

ha 

ha i 0.05I 

RAZEM 0.05 
3

d.1 
001.03.01 Regulaeja pionowa studzienek dla urzqdzer'l podziemnyeh 

przy obj~tosei betonu w jednym miejseu od 0,1 m3 do 0.3 m3 
skrzynki zawor6w wodoeiqgowyeh -6,00szt. 
6.00 

szt 

szt 6.00 
RAZEM 6.00 

2 45233000-9 Podbudowy/nawierzchnie 
4002.01.01 

d.2 

I 

I 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi~biernymi 0 

pojJyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km 
sam . samowy~ad. - koryto pod konstrukej~ jezdni, zjazd6w: 
Poszerzenia jezdni - wartosc usredniona: 
(540.07*3.16*0.25) 
Poszerzenia podbudowy: 
540.07*0.90*0.25 
Zjazdy publiezne z betonu asfaltowego: 
61.06*0.20 
Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego: 
102.50*0.20 
Zjazdy indywidualne z kruszywa ~amanego : 
65.82*0.2 
Poboeza jezdni z kruszywa ~amanego: 
((540.07*0.75*2.00)-115.86)*0.10 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

426.66 

121.52 

12.21 

20.50 

13.16 

69.42 

RAZEM 663.47 
5 

d.2 
KNNR 6 
0112-06 

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnyeh gr. 15 em ( kru
szywo naturalne 0/31 ,5mm) 0 wsp~ezynniku filtraeji 8m3/ 
dob~. 
poszerzenie podbudowy do szerokosei 5.90: 
540.07*0.9 
Poszerzenia jezdni - wartosc usredniona: 
540.07*3.16 

m2 

m2 

m2 

486.06 

1706.62 
RAZEM 2192.68 

6 
d.2 

KNNR 6 
0112-06 

Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnyeh gr. 10 em ( kru
szywo naturalne 0/31 ,5mm) 0 wsp~ezynniku filtraeji 8m3/ 
dob~ . 
Jezdnia g~6wna : 
540.07*5.00 
Poszerzenie ~uk6w: 

24.96 
poszerzenie podbudowy do szerokosei 5.60: 
540.07*0.6 
Poszerzenia jezdni - wartosc usredniona: 
540.07*3.16 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

2700.35 

24.96 

324.04 

1706.62 
RAZEM 4755.97 

7 
d.2 

KNNR 6 
0111-02 

Warstwa podbudowy kruszywa naturalnegop zastabilizowana 
eementem na g~~bokosc 20em. Klasa mieszanki C3/4. W po
zyeji nalezy r6wniez skalkulowac w~aseiwq piel~gnaej~ warst
wy. 
Jezdnia g~6wna : 

540.07*5.00 
Poszerzenie ~uk6w: 
24.96 
Poszerzenie podbudowy do szerokosei 5,6: 
540.07*0.6 

m2 

m2 

m2 

m2 

2700.35 

24.96 

324.04 
RAZEM 3049.35 

8 
d.2 

KNNR 6 
0113-02 

Podbudowa z kruszyw ~amanyeh frakeji 0/31 ,5mm, 0 grubosei 
po zag~szezeniu 20 em . Kruszywo uzyskane z przekruszenia 
surowca skalnego. 
Zjazdy publiezne z betonu asfaltowego: 
61 .06 

Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego: 
102.50 

m2 

m2 

m2 

61.06 

102.50 
RAZEM 163.56 
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przebudowa drogi wewn~trznej Nowe P+udy - Stare P+udy ~~ 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
9 

d.2 
D 04.01.01 Profilowanie i zag~szezanie pod+oza wykonywane meehaniez

nie w gruneie kat. I-II pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni 
Jezdnia g+6wna, zjazdy, poboeza: 
(540.07*5.00)+24.96+(540.07*0.9)+102.50+61.06+65.82+ 
((540.07*0.75*2.00)-115.86) 

m2 

m2 4135.00 

RAZEM 4135.00 
10 

d.2 
KNNR6 
1005-07 

Skropienie asfaltem nawierzehni drogowyeh - miedzywarstwo
we (warstwa wiqzqea i warstwa seieralna) 
1(2725.31 *2)+(540.07*0.04*2) 

m2 

m2 

I 

5493.83 
RAZEM 5493.83 

11 
d.2 

D 04.07.01 Warstwa wiqzqea z mieszanek mineralno-bitumieznyeh asfal
towyeh 0 grubosei 5 em, AC 16W KR1 
JEZDNIA Gt6WNA + POSZERZENIA TECHNOLOGICZNE 
PO 4 CM NA STRONE;: 

1 (540.07*5.00)+(540.07*0.04*2) 

m2 

m2 2743.56 

I 

RAZEM 2743.56 
12 

d.2 
KNNR6 
0309-02 

Nawierzehnie z mieszanek mineralno-bitumicznyeh asfalto
wyeh 0 grubosei 4 em (warstwa seieralna), z mieszanki AC
11S, 50/70, KR1 
JEZDNIA Gt6WNA+ POSZERZENIA NA tUKACH: 
(540.07*5.00)+24.96 

m2 

m2 2725.31 

RAZEM 2725.31 
13 

d.2 
KNNR 6 
0309-02 

Nawierzehnie z mieszanek mineralno-bitumieznyeh asfalto
wyeh 0 grubosci 5 em (warstwa seieralna), z mieszanki AC
11S, 50/70, KR1 
Zjazdy publiezne z betonu asfaltowego: 
61.06 

Zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego: 
102.50 

m2 

m2 

m2 

61.06 

102.50 

I 

RAZEM 163.56 
14 

d.2 
KNNR 6 
0113-02 

Nawierzehnia z kruszyw +amanyeh frakeji 0/31 ,5mm, 0 gru
bosei po zag~szezeniu 20 em. Kruszywo uzyskane z przekru
szenia surowea skalnego. 
Zjazdy indywidualne z kruszywa +amanego: 
65.82 

m2 

m2 65.82 
RAZEM 65.82 

15 
d.2 

KNNR6 
0113-02 

Nawierzehnia z kruszyw +amanyeh frakeji 0/31 ,5mm, 0 gru
bosei po zag~szezeniu 20 em. Kruszywo uzyskane z przekru
szenia surowca skalnego. 
Wyr6wnanie z kruszywa +amanego - nawiqzanie do istniejqeej 
jezdni zwirowej: 
5.00*14.00 

m2 

m2 70.00 
RAZEM 70.00 

3 45112700-2 Roboty wykonczeniowe 
16 

d.3 
KNNR6 
0113-06 

Poboeza jezdni g+6wnej z kruszyw +amanyeh 0 grubosei po za
g~szezeniu 15 em - 2 x 0,75 m. Kruszywo frakeji 0/31 ,5mm, 
uzyskane z przekruszenia surowca skalnego. 
(Poboeza jezdni g+6wnej) - powierzehnia poboezy na zjazdaeh 
indywidualnyeh: 

1 (540.07*0.75*2.00)-115.86 

m2 

m2 694.25 
RAZEM 694.25 

4 45233290-8 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa - przestawienie istniej~cego oznakowania 
17 

d.4 
D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaweze 

i informaeyjne 0 pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. II 
generaeji) 
A-7: 
1.00 
A-30: 
2.00 
T-O - "zmiana nawierzehni": 
2.00 
T-1 "200m": 
1.00 
E-17a: 
2.00 
E-18a: 
2.00 
D-42: 
1.00 
D-43: 
1.00 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

1.00 
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przebudowa drogi wewnE?trznej Nowe P~udy - Stare P~udy ~t:l:MilIR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

n: 
19 D 07.02.01 

dA 

~ 

sr. 60 mm 
3.00 

Pionowe znaki . '", 

4~6oIl\VVVC:1I1 yl..oll sr. 

- stupki podw6jne z rur stalowych 
mm 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

RAZEM 

3.00 
RAZEM 

~ 

12.00 

3.00 

4.00 
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