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1. KARTA IDENTYFIKACYJNA
A. DANE PRZED KONSERWACJA

RODZAJ:
Nagrobek z ogrodzeniem

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA/LOKALIZACJA:
Cmentarz w Starym Dzikowie,
gmina loco

powiat lubaczowski

WLASCICIEL:

Gmina Stary Dzikow

ul. Ko$ciuszki 79, 37-632 Stary Dzikow
tel./fax: (16) 631 80 50

NUMER INWENTARYZACYJNY:
Nagrobek umiejscowiony na obszarze wpisanym do Rejestru zabytkéw pod nr .: A-382

/ cmentarz rzymskokatolicki /.

TECHNIKA

Techniki dekarskie, odlewnicze, kowalskie

WYMIARY
Krzyz
wys. 220 cm
ramiona: 95 cm
obwaod: 60 cm

Powierzchnia:189 cm2

Ogrodzenie:
Szer. 110 cm, gt. 190 cm
Wys. 90 cm

Powierzchnia: 540 dm2

Podstawa ogrodzenia
15x 15 x db 600 cm



WCZESNIEJSZE KONSERWACJE:
Brak danych

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE:
Brak danych

B. DANE O KONSERWACJI

INWESTOR:

Gmina Stary Dzikow
ul. T. Ko$ciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

ZLECENIODAWCA:

Gmina Stary Dzikow
ul. T. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

WYKONAWCA PPROGRAMU PRAC:

mgr Barbara Woch,
Opaka 111A,
37-600 Lubaczéw

ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Migjscowos¢ Stary Dzikow potozona jest w powiecie lubaczowskim, gmina loco. Pierwsza wzmianka
o miejscowosci pochodzi z 1469 roku, kiedy to Stary Dzikow byt  osrodkiem klucza dobr prywatnych
rodziny Ramszow. Przez wieki miejscowos¢ przechodzita w re¢ce kolejnych rodzin posiadajacych swoje
dobra w okolicy. W wieku XVI wiascicielami dzikowskich dobr byla rodzina Sieniawskich z klucza
oleszyckiego, w XVIII w posiadaniu rodziny Czartoryskich, by na poczatku wieku XIX w. wejs¢ w sktad
posiadtosci Wladystawa hr. Zamojskiego.

Po kilkukrotnej zmianie wiascicieli w wieku XIX, ostatecznie w roku 1885 Stary Dzikéw zostat
wlaczony do dobr zwigzanych z Ruda Rozaniecks, ktdrych wiascicielami byly rodziny Brunickich i
Wattmandw. Przed 1914 roku posiadtosci folwarczne zostaty wykupione przez gming i rozparcelowane.

W zakresie administracyjnym, historycznie Stary Dzikow nalezat do w powiatu lubaczowskiego i

wojewodztwa belskiego. Wraz z pierwszym rozbiorem Polski, w 1773 roku Stary Dzikow znalazt si¢ w



zaborze austriackim i od 1883 roku wchodzit w sklad cyrkutu zotkiewskiego, a od 1865 powiatu
cieszanowskiego.

Po odzyskaniu niepodlegtosci, od 1 stycznia 1923 roku Stary Dzikoéw wchodzit w sklad powiatu
lubaczowskiego i wojewodztwa Iwowskiego, bedac jednocze$nie w latach 30. siedzibg gminy wiejskiej /
1933, 1935 /. W tym okresie miejscowos¢ liczyta okoto 2550 mieszkancow, w tym 1361 narodowosci
ukrainskiej.

W zakresie administracji koscielnej, rzymskokatolickiej, Stary Dzikéw przynalezat do parafii
oleszyckiej, co zapewne zwigzane bylo z przynaleznoscig do dobr rodziny Ramszéw, natomiast w 1781
roku erygowana zostala miejscowa parafia oraz z fundacji ks. Adama Czartoryskiego wzniesiony zostat
murowany, obecny koscidt pw. Sw. Trojcy.

We wsi, zamieszkalej réwniez przez ludnos¢ rusinska, w 1904 roku wzniesiona zostata monumentalna
cerkiew greckokatolicka, w stylu neobizantyjskim wraz dzwonnicg oraz plebanig. Cerkiew od konca lat 40.
XX wieku nie uzytkowana, a ze wzgledu na swojg monumentalng konstrukcje jak rowniez zapewne walory

architektoniczne, stata si¢ miejscem krecenia kadréw do filmu ,,Katyn ,, Andrzeja Wajdy.

2. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Nagrobek w typie krzyza rurkowego, otoczony metalowym ogrodzeniem. Drzewce
krzyza wykonane z blaszanych rurek imitujagcych pien drzewa ze $cietymi konarami /
wkopane bezposrednio w ziemi¢. Na skrzyzowaniu ramion przytwierdzona figura Chrystusa
Ukrzyzowanego wykonana w technice odlewu zeliwnego. Powyzej niewielki titulus w formie
romboidalnej, wykonany w technice odlewu zeliwnego.

Pod postacig Chrystusa umiejscowiona tablica w formie rozwinigtego zwoju,
wykonana z blachy z ktérej wykonano drzewce krzyza, z aplikowang inskrypcja.

Tres¢ inskrypcji:

TU SPOCZYWA
WILHELMINA
ZEHETGRUBER
em. c. k. pocztmistrzyni
*31/5 1850 + 12/5 1912
PROSI
O POZDROWIENIE ANIELSKIE

Ogrodzenie metalowe w formie wertykalnie ustawionych prostych szczebli

wykonanych z ptaskownika przykrytych réwniez plaskownikiem. W naroznikach stupki w



formie walca zwienczone sterczyng. Na o0si krzyza niewielka furtka o konstrukcji jak

ogrodzenie.

3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania zly, wynikajacy przede wszystkim z naturalnego starzenia si¢
materialow, wieloletniej ekspozycji zewngtrznej i narazenie na zmienne warunki
atmosferyczne.

Krzyz umiejscowiony bezposredni w gruncie, przechylony, pokryty nalotem oraz
naciekami z korozji zelaza pochodzacej z figury Chrystusa Ukrzyzowanego i titulusa, co ma
negatywny wptyw tak na metal konstrukcji krzyza, jak rowniez na odbior estetyczny catosci.
Elementy zeliwne / figura i titulus / pokryte osypujacymi si¢ produktami korozji, ktéra w
polaczeniu z opadami atmosferycznymi sptywa na drzewce krzyza oraz tablice.

Tablica z blachy ocynkowanej przytwierdzona do drzewca przy pomocy stalowych
$rub, co spowodowalo powstanie ogniska galwanicznego i wzmocnito proces destrukcji obu
metali.

Ogrodzenie zdeformowane, pokryte nawarstwieniami korozyjnymi, dolne partie

zaglebione pod powierzchni¢ gruntu co powoduje postepujaca destrukcje metalu.

4. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI

Celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie pierwotnego stanu technicznego i
estetycznego calosci obiektu. Waznym elementem prac powinno by¢ wykonanie fundamentu
pod krzyz i montaz krzyza zapewniajacy jego stabilizacje i izolacj¢ od podtoza. Z kolei nalezy
przeprowadzi¢ prace konserwatorskie elementow zeliwnych / figura, titulus / wraz z
zabezpieczeniem powierzchni uniemozliwiajacej powstawanie ogniwa galwanicznego na
styku metali / cynk- zeliwo /.

W zakresie ogrodzenia zaleca si¢ przygotowanie fundamentu i osadzenia na nim
calosci konstrukcji, co zapewni jego stabilizacje i izolacje od podioza. Taki montaz
spowolni przebieg procesu korozji metalu.

Prace powyzsze przywrdca pierwotny stan techniczny i estetyczny nagrobka jak

rowniez pozwolg na spowolnienie procesOw jego degradacji w przysztosci.



5. PROGRAM PRAC

1. Uporzadkowanie terenu oraz diagnoza stanu zachowania

Prace konserwatorskie nalezy rozpoczaé¢ od uporzadkowania terenu w obrebie zalozenia /
usunigcie niskiej roslinnosci oraz warstwy gruntu /. Z kolei usungé luzne zanieczyszczenia ze
wszystkich elementow oraz okresli¢ stan zachowania w obrebie krzyza oraz fundamentow

ogrodzenia.

2. Demontaz
W zwiagzku z koniecznos$ciag wykonania fundamentu pod krzyz i ogrodzenie, proponuje si¢

demontaz catosci elementow metalowych oraz przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.

3. Wykonanie fundamentu

Wykona¢ fundament na catej dtugosci ogrodzenia oraz w obrebie podstawy krzyza.
Fundament do glebokos$ci przemarzania o szerokosci ok. 20 cm i do wysokosci 0k. 5 cm

powyzej gruntu.

4. Prace konserwatorskie przy krzyzu

Prace nalezy rozpoczagé od demontazu elementow zeliwnych / figura, titulus, Sruby
mocujace tablice / oraz oczyszczenie wszystkich elementow z luznych zanieczyszczen oraz
produktow korozji. Z kolei w zakresie drzewca, okresli¢ stan zachowania czesci zaglebionej
pod powierzchnie gruntu. W przypadku ubytkOw, uzupeli¢ metoda dobrang do zakresu
ubytkoéw z wykorzystaniem materialow zblizonych do pierwotnego.

Z powierzchni calosci drzewca usung¢ nawarstwienia korozyjne / nacieki / z
zastosowaniem metody chemicznej dobranej do charakteru zanieczyszczen.

Na oczyszczong powierzchnig¢ nanie$¢ warstwe preparatu z zawartoscia 96 % cynku oraz

warstwe zabezpieczajacg W postaci bezbarwnego lakieru.

5. Konserwacja elementéw zeliwnych / figura, titulus, Sruby mocujace tablice /



Calos¢ powierzchni  oczysci¢ z nawarstwien korozyjnych, nanies¢ zabezpieczenie
antykorozyjne w formie preparatu zawartoscia 96 % cynku oraz warstwe¢ uszczelniajaca w

postaci kompatybilnej warstwy malarskiej / np. farba Lawigraf w kolorze grafitowym /.

6. Prace konserwatorskie metalowych elementéw ogrodzenia

Prace nalezy rozpoczaé od diagnozy stanu zachowania oraz okreslenia zakresu napraw.
SzczegOlnie nalezy zwroci¢ uwage na dolne partie ogrodzenia zaglebione pod powierzchnig
gruntu. Z kolei wykona¢ naprawy w zakresic nadania pierwotnego ksztaltu wszystkim
elementom ogrodzenia jak rowniez wykona¢ uzupehienia ew. ubytkow metoda pierwotng .

Po zakonczeniu prac technicznych, usuna¢ z calosci metalu nawarstwienia korozyjne np.
metoda strumieniowo-cierng. Z Kolei nalozy¢é zabezpieczenie antykorozyjne w postaci
preparatu o zawarto$ci 96% cynku oraz warstwe uszczelniajgca / np. farbe Lawigraf kolorze

grafitowym /, co stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne.

7. Montaz ogrodzenia
Na przygotowanym fundamencie zamontowac¢ wszystkie elementy ogrodzenia. Wszystkie

elementy zespoli¢ metodg pierwotng / nitowanie /.
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