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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa projektowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

* zlecenia inwestora,

* planu sytuacyjnego,

* wizji i inwentaryzacji urzadzen energetycznych w terenie,
* przepisOw budowy urzadzen energetycznych.

1.2 Przedmiot projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod , Budowa strefy
aktywnosci i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego”

Linie kablowe nn 0,4 kV.

Na dziatce 1055/30 projektowana jest:
- linia kablowa oswietleniowa YKYZzo 3x4,0 mm2
- posadowienie 2 stupdw oswietleniowych h = 8m z oprawami LED o mocy 138W, 214146Im,

Projektowane kable uktada¢ nalezy faliscie w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m stosujac
podsypke z piasku po 10 cm pod i nad kablem oswietleniowym. Po uzyskaniu protokotu prac
zanikowych oraz zinwentaryzowaniu go przez stuzby geodezyjne réw kablowy zasypac¢ do 2/3
gtebokosci, utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego i uzupetnié pozostata czescig ziemi.

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr E-2. Catos¢ prac kablowych wykonaé zgodnie
z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-004

1.3 Linia kablowa oswietleniowa.

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 8 m oprawa
montowana do wysiegnika na stupie. Wizerunek na zataczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Stup anodowany na kolor inox na bazie wzornikéw koloréw anodowania
producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach 224
x 224 rozstaw $rub 180 x 180 ,co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.
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1.4.1Przyktadowy wizerunek stupa

ad

500 L1

é,
G
b

1.4.2 Wysiegniki

e Przyktadowy wizerunek wysiegnika jednoramiennego

2xM12x12 A2
DIN916-90
2xM12x12 A2
DIN916-90
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1.4.3 Fundamenty

Dane techniczne:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

e korice sSrubowe cynkowane ogniowo,

e w fundamentach betonowych do stupdéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koricach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
e otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna). ’

e Przyktadowy wizerunek fundamentu

0 [

0

1.4.4 Oprawy
e Przyktadowy wizerunek oprawy
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Typ zrédta LED

Strumien LED [Im] 25213

Moc LED [W] 135

Strumien oprawy [Im] 21416

Moc oprawy [W] 138

Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 155
Temperatura barwowa [K] 5000

e CRI>80

e SDCM (zrédta LED) 3

e Kat rozsytu swiattfa [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 57,6° / 56,2°
e Klasa ochrony | R
e Stopien szczelnosci IP65 :
e Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz

e Zywotno$¢ LED [h] 83000

e Lx/ByL90/B10

Temperatura otoczenia [°C] -25 + 40

Zasilacz elektroniczny standard (E)

Wspétczynnik mocy cos ¢ >0,95

Montaz na stupach / wysiegnikach; na stropowy i na zwieszakach
Materiat aluminium

Kolor RAL 9005 (czarny)

Przestona SH (szyba hartowana transparentna)

e Qdpornos¢ mechaniczna IKO8

e  Wymiary [mm] 465 x 201 x 190

Krzywa rozsytu projektowanej oprawy

105°

90°

90°

75°

60°

450

1000

30° 15° 152 30°

cd/kim n=85%
CO - C180 C90 - C270

Oprawy dobrano wg programu DIALux
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 Dobor zabezpieczen:
a) dla proj. stupa

Pm=0, 138 kW

cosp =0,93

Im = P/Us*cosp = 0,64 A
Zabezpieczenie oprawy Wtz 6A

b) dla obwodu oswietleniowego
Pm =2 x 138W = 0, 276 kW s
cosp =0,93
Im = P/Us*cosp = 1,29 A

Zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej S301B6A

6.3 Obliczanie spadku napiecia.

L;=5m L, =44 m L; =53 m
s =10mm’ l s= 4mm’ l s= 4mm’ l
P=0,3 kW P=0,138kW P =0,138kW
SK SO-1 SO-2

AU;% =100xP.x1/yxsxU*=0,0017 %
AU,% = 2x100 x P. x| / y x s x U* = 0,1025 %
AU3% = 2x100 x P. x| /yx s x U* = 1,14%
AU% = AU % +AU,% +AUs% = 1,24%

AU%q0p- przytycza kablowego 2%
AU% < AU%dop

6.4 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia napiecia.

YKYzo 4x10mm2 YKYzo 3x4mm?2 @

I; = 0,005km I, =0,095km
ZK SK
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Ri; = 1000x2xl/y x s =0,0178Q

X = X' x2xI| =0,09x2x0,005 = 0,0009 Q
R,=1000x2x 1, /yxs=0,8482Q
Xo=X"x2x1,=0,1x2x 0,095 =0,0190 O

R =R+ Ry =0,8660 Q R?=0,7500 Q
X =Xu+X, =0,0199 Q X*=0,0004 Q
Z= VR? + X2 = 0,8662Q

l;=Uf /Z =265A
lw=0axlyg=5x10= 50A

I; > ly

W uktadzie nastgpi samoczynne wytgczenie napiecia.

3. PRZEPISY BHP.

Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegodlnie:
- rozporzgdzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa

i higieny pracy —Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 844

- rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492

- rozporzgdzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢

wykonywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,

- rozporzgdzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 r. poz. 287,
- rozporzgdzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdlnych zasad stwierdzania

posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

Dz. U.nr 89z 2003 r. poz. 828

4. UWAGI KONCOWE.
Podczas wykonywania prac nalezy:

uzyskac protokot robot zanikowych,

* ¥ ¥ ¥ ¥

stupa
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wykonaé powykonawczo geodezyjng inwentaryzacje trasy kabla,

wykonaé pomiary izolacji kabla zasilajgcego,

wykonaé uziomy i uzyskac protokot badan uzioméw dla kazdego stupa koricowego,
wykonaé pomiary sprawdzajgce skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej kazdego

Projektant:
JACEK HAJDASZ

Iinzynier elektryk
Uprawnienia pydowlane, projektowe
w zakresie s{gcil m acji i urzadzen
elektrycznych'i elektro nergetycznych
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