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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja: Budowa strefy aktywnosci i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego

Lokalizacja obiektu: DREZDENKO, UL. KONOPNICKIEJ DZ. NR 1055/30

Nazwa inwestora i adres: GMINA DREZDENKO UL. Warszawska 1

Osoba sporzadzajgca specyfikacje:

Branza elektryczna inz. Jakub Hajdasz

Zawartos¢ opracowania :

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
—informacje ogdine.

2. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST)
- branza elektryczna
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Instalacje elektryczne zewnetrzne

1. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania
e instalacji zewnetrznych

2. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét (WTWOR) . Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

- Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu , stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do okreslonego zakresu robdt z wyposazeniem |, wewnetrznymi
pofaczeniami , osprzetem , obudowani i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych
do taczenia , sterowania , pomiaru , zabezpieczen i regulacji pracy obwodow
elektrycznych .

- Instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potgczonych przewoddéw i kabli
wraz ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym a takze urzadzeniami oraz
aparatami — przeznaczony do przesylu , rozdziatu , zabezpieczenia i zasilania
odbiornikéw energii elektrycznej .

- Instalacja  odbiorcza - cze$¢ instalacji elektrycznej , znajdujaca sie
za uktadem pomiarowym stuzacym do rozliczen pomiedzy dostawcy i odbiorca
energii elektrycznej , a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego,
za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje
odbiorcy od strony zasilania .

Oprzewodowanie - przewod , przewody lub przewody szynowe i elementy
zapewniajgce ich  zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi .

Osprzet elektroinstalacyjny — zestaw elementéw o réznej konstrukgji, zaleznej
od sposobu uktadania przewodéw instalacji elektrycznej, przeznaczony
do mocowania , fgczenia i ochrony tych przewodéw .

- Aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogéina nazwa aparatéw elektrycznych,
a takze zespotow tych aparatéw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi
potgczeniami , osprzetem , obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych
do taczenia , sterowania , pomiaru , zabezpieczen i regulacji pracy obwodow
elektrycznych .

- Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do  rozdziatu, filtragii
i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrédio $wiatta,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng .

- Oswietlenie podstawowe - os$wietlenie elektryczne wewnetrzne zasilane
z podstawowego zrédta energii, zapewniajgce w danym miejscu wymagane
warunki oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen o$wietleniowych .
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- Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzy przewodowe na ktére linia
kablowa zostata zbudowana.

- Uziemienie — polgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu
obwodu elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidlowej
pracy urzadzen elektrycznych .

- Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie (ziemi) |, tworzacy
elektryczne potgczenie przewodzace z tym gruntem (ziemig) .

- Przew6d neutralny (N) — przewdd potgczony bezposrednio z punktem
neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej .

- Przew6d ochronny (PE) - przewdd lub zyta przewodu przeznaczony
do pofaczenia czesci objetych potgczeniem wyréwnawczym | gtéwnej szyny
uziemiajgcej , uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub
sztucznego punktu neutralnego .

- Napigcie znamionowe instalacji — napigcie , na ktére instalacja elektryczna lub
jej czg$¢ zostata zaprojektowana (zbudowana) .

- Prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym
podczas normalnej pracy .

- Prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie
instalacji , pojawiajgcy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia
zwarcia (stanu zwarcia) .

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czeéci przewodzacych
dostgpnych w  wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych .

1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacia
projektowg , specyfikacjg techniczng , poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego , zgodnie z art. 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane .

4. Materialy i urzadzenia
Wszystkie materialy nieprzewidywane do wbudowania bedg zgodne

z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych ( PN i BN ) , przepisow
dotyczacych budowy urzadzern  elektrycznych  oraz  warunkom technicznym
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badarn,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzgdzenia powinny posiadaé réwniez
aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie . Materiatami podstawowymi
I urzadzeniami stosowanymi przy  wykonaniu robét bedgcych przedmiotem
niniejszej ST sg (materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robot)
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- Szafa oswietleniowa SO wraz z wyposazeniem wg rys. nr E-1,
- Kabel YKYz0 4 x 10,0 mm? - zasilanie SO

- Kabel YDYzo 3 x 4,0 mm? — zasilanie opraw oswietleniowych

- Oprawy LED Luxoria Troll hermetyczne 138W 230V IP65

- Materiaty drobne .

5.Sprzet

VF\)/yk%nawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét . Sprzet
uzywany do rob6t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z jego
przeznaczeniem . Do wykonywania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
stosowac sprzet sprawny technicznie i zaakceptowany przez kierownika budowy

6. Transport
Transport materiatow i urzadzen bedzie odbywat sie przy wykorzystaniu
wyznaczonych do tego pojazddw oraz wytyczonych tras na placu.

7.Wykonanie robot

Wyszczegolnienie wykonywanych robét :

- Montaz i podtgczenie skrzynki oswietleniowej SO
- Wykonanie instalacji oswietleniowe;j,

- Montaz stupéw 8m wraz z wysiegnikami,

- Montaz opraw hermetycznych LED Luxoria Troll

- Montaz osprzetu elektrycznego
- Powykonawcze pomiary elektryczne instalacji elektrycznych .

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é¢ za powierzone instalacje
branzy elektrycznej i wszelkie instalacje techniczne pomocnicze wykonywane
w zakresie wtasnym , metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robét oraz
stosowanie przepisow BHP . Powyzsze ma zastosowanie réwniez do instalacii
elektrycznych wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca poprowadzi czasowg eksploatacje wymienionych powyzej instalacii
przy wykorzystaniu wiasnej uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej ,
poczynajgc od przekazania tzw. Frontu robét do ich zakonczenia potwierdzonego
koncowym odbiorem technicznym .

8.Kontrola jakosci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy uktadaniu linii o$wietleniowej i montazu opraw na stupach.

9.Atesty i Swiadectwa jakosci

Aparaty , rozdzielnice , osprzet i urzadzenia elektryczne oraz przewody
elektroenergetyczne powinny posiada¢ atesty fabryczne lub $wiadectwa jakosci |
wydane przez producentéw .
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10. Kontrola i badania w trakcie robét
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowad
sprawdzenie :

- zgodnosci zastosowanych wyrobéw i urzadzer z dokumentacjg techniczng ,
normami i certyfikatami ,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodéw ,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen .

11. Badania i pomiary po montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic :

- jako$¢ i kompletno$¢ wykonanych robét

- zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznych i robét konstrukcyjnych
z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,

- potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy , a takze
zgodnosci z przepisami szczegdlnymi , odpowiednimi Polskimi Normami oraz
wiedzg techniczng ,

- skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen pradem
elektrycznym ,

- oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno -
neutralnych,

ponadto wykona¢ pomiary :

- pomiary rezystancji izolacji przewodéw ,

- pomiar samoczynnego wytgczenia zasilania ,

- pomiar opornosci uziemienia .

12. Odbioér robot
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej i robdt konstrukcyjnych nalezy

przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy ,

- protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potgczen osprzetu , zabezpieczen |,
aparatow i oprzewodowania ,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji przewodow
oraz ciggto$ci przewoddéw ochronnych ,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedanciji petli zwarcia ,

- protokoty pomiaréw opornosci uziemienia ,

- certyfikaty na urzgdzenia i wyroby .

13. Przepisy zwigzane

A/ Ustawy i rozporzadzenia :

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U . Nr 89 poz. 414) ,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych z 03.11.1992 r. w sprawie
przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U .
Nr 92 poz. 460) ,
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych | jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) .

B/ Polskie Normy :

PN-91/E-05009/01  Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych
Ustalenie ogélnych charakterystyk .

PN-IEC60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze .

PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i fgczenia .

PN-IEC60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami .

PN-IEC60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Aparatura rozdzielcza i sterownicza .

PN-IEC60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw .

PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym .

PN-IEC60364-4-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa . PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe .

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badar typu .
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