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OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Projekt obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowosci Jugéw w km
11+327-15+000 o tgcznej dtugosci 367,12m, wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z betonu

asfaltowego i utwardzenie poboczy kruszywem famanym.

Remont zaplanowany jest w obrebie istniejgceqgo pasa drogowego — dziatka

nr 739 AM2 obreb Jugoéw, bedgcej wtasnoscig Zarzqgdu Drog Powiatowych w Ktodzku

Obszar oddzialywania obiektu nie bedzie wykraczat poza w/w dziatke.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Remont drogi zaprojektowany jest po istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych
terenu z niezbedng korektg tukdw poziomych i pionowych. Remontowi podlegac¢ bedzie istniejgca
jezdnia oraz pobocza.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:
a. Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w ztym stanie technicznym
b. Skropienie przygotowanej podbudowy emulsjg asfaltowg w celu uzyskania odpowiedniej
przyczepnosci
¢. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm - warstwa
Scieralna
d. Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym na szerokos$¢ 75 cm

4. STAN ISTNIEJACY
Projektowany odcinek drogi powiatowej na dtugosci 3 673 m rozpoczyna sie w Jugowie na ul.

Wiadystawa Sikorskiego 2, w km 114327 i przebiega w kierunku Nowej Rudy. Koniec
zaplanowano na ul. Gtéwnej w okolicy wiaduktu kolejowego, w km 15+000.

Droga na catym odcinku w: km 11+673 - 15+000 posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym
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stanie technicznym. W wielu miejscach istniejgca droga ma zniszczong nawierzchnie,
wystepujg podtuzne ubytki i poprzeczne nieréwnosci. Posiada czesciowo przekrdj
poprzeczny szlakowy bez opornikdéw oraz czesciowo przekréj uliczny z obramowaniem
kraweznikami, droga ma przebieg po istniejgcym terenie i czesciowo w nasypie. Pobocza
wymagajg uzupetnienia.

Urzadzenia inne: sie¢ telekomunikacyjna na stupach, poza obrebem robét. Sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna, wykonana wczesniej w obrebie jezdni.

Istniejgcy stan drogi ilustrujg zatgczone fotografie :

Km 11+327 poczgtek opracowania
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Km 11+940

Km 12+600
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Km 13+440

Km 15+000 koniec opracowania |
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5. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Remont drogi na catej dtugosci przebiega w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Opracowanie przebiega w obrebie dziatki nr 739 bedacej wtasnoscig Zarzadu Drég
Powiatowych W Ktodzku.

Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po istniejgcym
terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng korektg tukdéw poziomych i
pionowych. Projektowana droga posiada czesciowo przekrdj poprzeczny szlakowy bez
opornikdw oraz czesciowo przekrdéj uliczny z obramowaniem kraweznikami, droga ma
przebieg po istniejgcym terenie i czesciowo w nasypie.

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJINE

Remont drogi przebiegac bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Projektowana
droga jest drogg jednojezdniowg o szerokosci jezdni 5,5 m i szeroko$ci korony 10 m.
Przebudowa drogi przebiegac bedzie po istniejgcym terenie:

eSzerokos$¢ jezdni — 5,5 m

ePobocza z kruszywa tamanego gr. 10 cm i szerokosci 75 cm

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejgcego terenu, spadki poprzeczne daszkowe
- 2 %. Spadki podtuzne drogi wynikajg ze spadkdw istniejgcej drogi i wynoszg odpowiednio 1,5
do 6,2 %.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Ze wzgledu na rodzaj i zakres zniszczen istniejgcej nawierzchni i podbudowy zaprojektowano:
w km 11+327- 15+000 :
e skropienie wykonanej podbudowy emulsja asfaltowa 0,50 kg/m?
e wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12 mm o
grubosci 5 cm —jezdnia i zjazdy.
e Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym

9. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki

odpowiednim spadkom podtuznym i poprzecznym. Wode sptywajgca z korony drogi, jezdni,
odprowadza sie do istniejgcych rowdw przydroznych i istniejgcych studzienek sciekowych.
Przyjete spadki poprzeczne i podtuzne na projektowanym odcinku umozliwiajg
odprowadzenie wdd z jezdni w sposdb grawitacyjny.

10. UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis sporzgdzono na podstawie dokumentacji technicznej. Elementami
dokumentacji przetargowej oprocz kosztorysu inwestorskiego sa:

» Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

* Dokumentacja Techniczna

Opracowanie mgr inz. Aleksander Ruczkowski



