MR - INZYNIERIA SANITARNA

ul. Parkowa 12,
62-002 SUCHY LAS
NIP: 972-092-91-25

INZYNIERIA SANITARNA tel. 602 328 545, e-mail: biuro@mr-is.pl

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Duszniki

INWESTOR: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
ZADANIE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
INWESTYCYINE: Podrzewie - Duszniki.

Jedn. ewidencyjna 302402_2 Duszniki

Obreb ewidencyjny Ark. mapy Numer dziatki ewidencyjnej
Podrzewie 3 47/24; 47/22
Podrzewie 6 652
Podrzewie 8 387/3; 331/2
ADRES INWESTYCIL: Podrzewie 4 331/1; 313; 315; 312/2
Duszniki 1 130; 131; 118; 9; 104
Duszniki 4 479; 584/1

Gmina Duszniki, powiat szamotulski,
wojewodztwo wielkopolskie

OBIEKT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

KAT. OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXVI

STADIUM: Projekt budowlany — Projekt techniczny (*).
BRANZA: Sanitarna wod-kan.

DATA OPRACOWANIA: Kwiecien 2024 r.

Nr

Funkcja Imie i Nazwisko Branza .
uprawnien

Podpis

mgr inz. instalacyjna | WKP/0353/

Projektowat | - ciej Roszkiewicz |  sanitarna POOS/13

inz. instalacyjna | 327/87/Pw

SPrawdzit | panka witkowska sanitarna | 328/87/Pw

(*) — projekt techniczny o stopniu szczegétowosci wymaganej dla projektu wykonawczego.

Tom : 3/I Nr egz.: 1




SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

Strona tytutowa

Spis zawartosci teczki

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw projektanta i sprawdzajgcego
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

|. CZESC OPISOWA.

1. Dane ogoine
1.1. Inwestor.
1.2. Zakres opracowania.
1.3. Podstawa opracowania.
1.4 Warunki gruntowe.
1.5 Opis stanu istniejgcego.

2. Opis rozwigzan technicznych.
2.1. Projektowany uktad tranzytowy sciekow.
2.2 Rurociggi grawitacyjne
2.3. Rurociagi tloczne.
2.4 Bilans sciekow sanitarnych.
2.5 Dobor przepompowni $ciekéw - technologia.
2.5.1 Przepompownia P1 ul. Wybudowanie — budowa, parametry, wyposazenie.
2.5.2 Przepompownia P1 ul. Wybudowanie — budowa, parametry, wyposazenie.
2.5.3 Wyposazenie szaf sterowniczych dla przepompowni P1 i P2.
. Wykopy.
. Uktadanie rurociggow.
. Uwagi koncowe
. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

. Zestawienie dtugosci.
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. Proponowana kolejnos¢ wykonywania elementéw inwestycji.

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500
Rys. nr 3 Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500
Rys. nr4 Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500

Rys. nr5 Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

nr 6
nr7
nr8
nr9
nr 10
nril
nr12
nri3
nr 14
nr 15
nrl6
nr 17
nr 18
nr 19

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Profile sieci kanalizacji sanitarnej zlewni P1 i P2
Zestawienie studni sieci kanalizacji sanitarnej

Schemat studni betonowej $2000mm

nr 20.1 Profil rurociggu ttocznego sciekéw z przepompowni P1

nr 20.2 Profil rurociggu ttocznego sciekéw z przepompowni P1

nr 20.3 Profil rurociggu ttocznego sciekéw z przepompowni P1

nr 20.4 Profil rurociggu ttocznego sciekdéw z przepompowni P1

nr 20.5 Profil rurociggu ttocznego sciekdw z przepompowni P1

nr 20.6 Profil rurociggu ttocznego sciekdéw z przepompowni P1

nr 21 Profil rurociggu ttocznego $ciekéw z przepompowni P2

nr22
nr23
nr 24

nr 25

nr 26

nr27

nr 28

nr 29

nr 30

nr 31
nr 32

Schemat studni Sz1 bet. $1200mm z zasuwg
Schemat studni bet. $1200mm z czyszczakiem
Schemat studni bet. $1500mm z czyszczakiem

i zaworem na-odpowietrzajgcym

Plan zagospodarowania terenu przy przepompowni P1
- demontaze

Plan zagospodarowania terenu przy przepompowni P1
Plan zagospodarowania terenu przy przepompowni P2
Schemat przepompowni sciekéw sanitarnych $1500mm
P1 ul. Wybudowanie

Plan zagospodarowania terenu przy przepompowni

P2 ul. Sportowa

Schemat blokéw oporowych dla rur z PE

Schemat podwieszenia uzbrojenia w wykopie

Schemat zabezpieczenia kabli w wykopie

[ll. BADANIA GRUNTU

1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:1000/100

1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100
1:1000/100

1:100
1:100
1:100



z

z

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

ee’y
oJauemopng nuozpep Jopjadsu] Aumogn) ¢
£qz] epey eMOBINO ‘T

8€7/01 uzelfzid "so ‘yeuzod ¢89-19
ZO1MINZSOY Mejsoref [1oepy uRd |

‘elhwizno

‘ vysufzaseq fozipuy zut 1p — isiwoy youozd

% epuIyiy uedazozg Zul J5ul — ifSTwoy yauofz)
"Il

T W

| —

<

M ’. DPIME] (1R ZUl I — AIBZIUPOMIZI]

Bulfoeyyieamy ifsiwoy PmoFanio
Koklexazio pepis

‘1asoufeldads m/m JUSANEZ M NUIA] qN|
Djfeizp eruemorepodsodez nyyafoid emrezpeziods op dmeispod kimours eruemoryafoid op
eiudrumerdn ‘ampomumopng m yoAuzomuyod) ioyuny yolujdizpouwres amelds m 1 900T
BIUJAIMY 87 BIUP Z emjorumopng 1 nuodsuel] ensiuijy eiuazpeziodzol ¢ § ameispod eN

‘wAue[mopnq droyafoid m yazpezin Yosimiosepm
watoqop z ‘auffoezijeuey 1 amokroopom ‘amozed ‘aulfoejfiuam ‘aupdaid afoepeisul 1 1031s
el oanyer ‘odauejmopng npyaiqo eruemopyefoid op eferumerdn auemopnq erusrumerdn
azsfowumu ‘ammpumopng M YoAkuzowyod) Ioyuny yoAupizpoures amelds m I 900z
BIUAIMY §7 BIUP Z BAOTUMOpNE T nuiodsuel] ensiurjy eiuazpeziodzol '1sn ¢ § Z 21uposz

"gIZIURISO Z3q
yoAuB|MOpng MONRIqO BIUBWAZAN [Buzouysa) 1jonuoy eiuemomelds -

‘03onysIone niozpeu eruemomelds 1 rueiuaumeldn
twizsorutu (233[qo osoufefdads m yasuepmopng mopyalord eruezpmerds ‘eruemoryefod -
:0p yokuf£oezijeuey 1 yoAmoFeroopom Yasmozes ‘yolulloejfiuam ‘yoLujdard yazpbzin 1
1eeisur ‘pars arsanjez M foulfoeeisur wsoueads m Auoruzemodn 153 Zomanyzsoy
mepsoref [oepy ueq auepmopnqg omerd Ameisn ¢ 1o d [isn gpue ammispod BN

_ﬁ jo1ue( Zut 1p

110 Pulfoeyyieay 1fsuoy fomodano
Koezoupomazid

“R1U2z2310p faf K1Bp PO 1UP p] UL M NIURUZOJ M BMDIUMOPRE mouaiukzu] £qz] PmodanQ
fanysjodoyjary Pufloeyyiemy istwoy fmodanQ foysjodoyiy wasdiupassod 2z ‘2mezsiey M BapIUmopng
moutukzuy &gz fonysjod fulfoeyyiemy ifsiwoy fomofery op auejompo Aznjs 1z42ap fzshinu poZ

“03amop P £qz1 fomposey YUOEZd J1s1] BU sidm Zeso o3aueimopng nIoZpeN dsuf 03aumof)
nnsafal 032uRNUD Op SIAM IMOURIS JIMIIUMOPNG M YoAuZoIUYd) 1foyuny ydLujaizp BIUBMAUONAM OP BMBISPOJ’|
AUZON0H

“1z£53p 21901Mpo BU OuBZERYSM YoLurimopnq uatumeldn yoKuepeu sanyez ‘11z45ap eiuatupesezn po
3is ofnddispo ‘erdy p § L01 “He aimerspod eu ‘Auons BIUBPEZ 1050[80 M WAIUIUPI|TZAMN Z NYZRIMZ A\
HJINTINAVSYVZAN

yAulloezijeuey 1 goinosknopom ‘gosimozes ‘Yolulldejljuam ‘galupdan
uazpezan 1 ildefe)sur ‘1231s a1sanjez A fulloepe)sur soupel>ads m
uazdtueado zaq eruemopjafoad op

€1L/S00d/ESE0/dMM Aulfouspima au
INVIMOANE VINIINMYYdN

niuRUZOg M "1 6.6 03an| ZZ elup Auozpon
EYSIMOPOIS BLIDIUAZU] jaunIary
1a1ukzul s3)siSew

ZIIMINYZSOY Mmejsorep [d1e
ued

afnwAzno
4110M PulfHeyieayy ilstwoyy aoddnQ klziop

(wz uzod z g/ zod €8 IN
‘N "Z() AIMIUMOPNG M YaKuZoIuYda) 1Pyuny YoAujaizpowes armerds m “1 9O0Z BINAIMY T BIUP Z eMpdiumopng |
nuodsues] ensiurpy eiuazpeziodzos | “1sn €7 § zeso (wz “uzod z £z91 zod £pZ AN 1 010Z Z "N zd Anjoupal
1S§a1) auejmopnq omeld ‘1 pe6| eadif £ eiup z Ameisn p pyd | 1sn p[ “we ‘p isnzeso | pyd | IS0 gUe ‘p i€ Isn
ziue ‘pyd | sng) cue t (uz uzod z “Zp zod ¢ AN 1 [00T Z “(1'Z() MOISIUBGIN ZBIO BAIDIUMOPNG MOIIUSZUL
‘MOPfANYDIE YOAMOpOMEZ YoEpRZIOWES O "1 (00T BupnIS ¢| eiup z Ameisn z 1d | Isn $Z "Me ameispod eN

VIZADdd

"1 10T BIUpnI3 £ | BIUP “URUZO4 €10T/SET-#S00-dS-NO-AIIOM e USAS
VNFADVNIAITY AN VISINON VAODTINO

VM IDINMOANg
MOUFINAZNI
vazl
VMOOTUNO
VASTOdONTAIM




7

7

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

a1d 1 sidpod)

0008 — L81/16262 MDZA

(emopomez efarzitelsads)

L ‘ , s e SISSINEE M

psoujeloads m

ojung [ezpos)

eanzayafoxd

e P e
asuny yaoLuaizpowes m_:m.;.,.mbv._whw,u%.Aw...,.w.ndENmkem:A amopomez s1usmoyofizid epersod
S N

Seg g

*prup (v)Auozpoin

(exq)1238M4G0

107 ‘915 Bzpaar1s (9p 'zod ‘g IN ' 'ZQ) PMMPdIUMOPNG A ypAuzouyday Maxuny yoAupizpowes dm
-pads M X g16] 0F2IN[ 07 BIUP Z ExSImoporg SuoIyaQ 1 [omousisl iepodson BUSTUI eruazpkziodzox
R s qyd ogsnogr § g § ammgspod ey

JumpTIMOpny AL
yaduzotuyoay ayuny yadupprzpowes erudtupad op

oSomoposez viuemojodizad niuazprIIm)s o viz{39(

81 vHzpRISWINYS TV wEWOd G419
1A0PNE NIOZPEN T LIV ‘1yLIsiueqi
s BlUp ‘uBuzog f0SOUNIZIISIZIT TIUTMOUT[] [RIZPLAY
U = NWRUZOg M

IMZAOMILroM aAvVzyn




® POLSKA
I Z B A

P
..
= INZYNIEROW

Ny
:,/
%ﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UYB-PXL-TD6 *

Pan Maciej Jarostaw Roszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0097/14

adres zamieszkania ul. Parkowa 12, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6ZW-5S48-PIl *

Pani Hanka Witkowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5597/01

adres zamieszkania os. Czecha 116/33, 61-297 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Suchy Las, ...ccocovviiiiiiiii r.

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1 w zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,

ze projekt budowlany p.n.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Duszniki.
Lokalizacja:

Jedn. ewidencyjna 302402_2 Duszniki

Obreb ewidencyjny Ark. mapy Numer dziatki ewidencyjnej
Podrzewie 3 47/24; 47/22
Podrzewie 6 652
Podrzewie 8 387/3; 331/2
Podrzewie 4 331/1; 313; 315; 312/2

Duszniki 1 130; 131; 118; 9; 104
Duszniki 4 479; 584/1

Gmina Duszniki, powiat szamotulski, wojewddztwo wielkopolskie

sporzadzony dla:
Gminy Duszniki,

ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr i spec. uprawnien Pieczatka i podpis
. . mgr inZ. o WKP/0353/POOS/13
Sanitarna Projektant Maciej Roszkiewicz  w spec. sanitamej

Projektant inz. 327/87/Pw

Sanitarna sprawdzajacy Hanka Witkowska W spec. sanitarnej



|. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdline:

1.1 Inwestor: Gminy Duszniki,
Ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
1.2 Zakres opracowania.
Zadanie inwestycyjne ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie — Duszniki” w swoim
zakresie obejmuje budowe przepompowni Sciekow sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ttoczne;.
1.3 Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Aktualizowane mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr ROS.6220.22.2023.DG,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Warunki techniczne wydane przez Komunalny Zaktad Budzetowy nr KZB.717.63.2023
z dnia 21.11.2023r.,
- Zatwierdzony bilans ilosci $ciekéw,
- Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej,
- Uzgodnienie Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,
- Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Szamotutach,
- Decyzja lokalizacyjna drogi gminne,
- Oswiadczenie wiasciciela prywatnego dz. nr 315,
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego z grudnia 2023r.,
- Pomiary i uzgodnienia w terenie,

- Uzgodnienia z Inwestorem, notatki stuzbowe.

1.4 Warunki gruntowe.
Badania geotechniczne stanowig odrebng dokumentacje i okreslajg warunki geotechniczne
jako proste i lokalnie ztozone pozwalajgce na zaliczenie do | i Il kategorii geotechnicznej.

Szczegobtowo opisano je w rozdziale lll.

1.5 Opis stanu istniejacego.

W miejscu lokalizacji projektowanej przepompowni P1 przy ul. Wybudowanie 1 w Podrzewiu
aktualnie istnieje przepompownia Sciekow sanitarnych ttoczgca $cieki przez posesje prywatne
i pola na oczyszczalnie sciekow w Podrzewiu. Na terenie istniejgce oczyszczalni Sciekow w
Podrzewiu w miejscu lokalizacji projektowanej przepompowni P2 obecnie istnieje
oczyszczalnia sciekow przewidziana do wytgczenia z eksploatacji. Na trasie projektowanego

rurociggu ttocznego z Podrzewia do Dusznik wystepujg drogi gminne gruntowe, drogi
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powiatowe umocnione z zagospodarowanymi poboczami, odwodnieniem, posesja prywatna,
rowy. W miejscowosci Podrzewie w rejonie przepompowni teren jest mocno uzbrojony
poczawszy od sie¢ wodociggowg, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, $wiattowodowe;j,
siec gazowg, energetyczng i telekomunikacyjng. Na terenie drogi gminnej ul. Wybudowanie w
Podrzewiu wystepuje takze koniecznosc¢ przejscia pod rurociggami naftowymi DN500 i DN800

oraz siecig $wiattowodowa.

2. Opis rozwigzan technicznych.

2.1 Projektowany ukltad tranzytowy sciekéw sanitarnych.

Projekt zaktada przekierowanie sciekow sanitarnych ze zlewni oczyszczalni Sciekow
Podrzewie do zlewni rozbudowywanej oczyszczalni sciekow w Dusznikach. Punkt wigczenia
znajduje sie przy ul. Niewierskiej w Dusznikach. W tym celu w projekcie wykorzystano teren
istniejgcej przepompowni $ciekéw przy ul. Wybudowanie w Podrzewiu (dz. 387/3) na
lokalizacje nowej tranzytowej przepompowni Sciekdw P1 tak, aby zredukowaé dlugosc
projektowanego rurociggu tlocznego. Na terenie oczyszczalni sciekow w Podrzewiu (dz.
47/24) zaprojektowano przepompownie sciekow sanitarnych P2 tloczgcg naptywajgce Scieki
do istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przepompowni P1 przy ul.
Wybudowanie w Podrzewiu. Oczyszczalnia $ciekdéw przeznaczona jest do wytgczenia z

eksploataciji.

2.2 Rurociagi grawitacyjne.

Projektowana przebudowa uktadu tranzytowego wymaga przebudowy odcinkéw sieci
doprowadzajgcych $cieki grawitacyjnie do przepompowni. Sieci doprowadzajgce $cieki
kanalizacjg grawitacyjng nalezy przebudowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami rurociggami z
rur:

- PVC-U 315x9,2mm, k.S, SN8 o litej strukturze $cianki - rury naptywowe przed
przepompowniami P1 i P2,

- PVC-U 200x5,9mm, KkI.S, SN8 o litej strukturze sScianki - rura odprowadzajgca ze studni
rozpreznej Slir przy przepompowni P2.

Sie¢ nalezy uzbroi¢ w studnie rewizyjne betonowe $1000mm z betonu kl. min. C40/50, W10,
F150 i odpornosci na agresje chemiczng XA3 z gotowymi korytami przeptywowymi o
wysokosci Srednicy kanatu i z wmontowanymi w $ciany studni oryginalnymi pierscieniami
uszczelniajgcymi na wlotach i wylotach przeset kanatu (szczegéty wg zatgczonego rysunku).
Studnie $1000mm zwienczone zostang wtazami kanatowymi zeliwnymi petnymi kl. D400 /40T/
$600mm z pokrywg ryglowang z wktadkg ttumigca, bez wentylacji. Studnie posadowione bedg
na wypoziomowanej ptycie zelbetowej gr. 0,15m na podsypce piaskowej. Srednica piyty
wigksza od zewnetrznej srednicy studni o min. 0,1m. Szczegdly oraz rodzaj studni
zaznaczono na profilach. W $cianach bocznych studni betonowych wykonac¢ stopnie wlazowe

stalowe powlekane tworzywem poliamidowym, zamocowane w odlegtosciach pionowych co
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0,25m i 0,15m od Sciany. Wszystkie studnie zlokalizowane sg na terenach nieumocnionych
poboczy lub drég gruntowych dlatego nalezy je wyposazy¢ w pierscienie betonowe
zabezpieczajgce wtazy przed przesunieciem. W studniach Sir i SlIr (studnie rozprezne) pod
wilazami nalezy zamontowac filtry antyodorowe podwilazowe wypetnione substancjg
absorbujgcg - impregnowanym weglem aktywnym. Catos¢ kanalizacji nalezy uktada¢ z
projektowanymi spadkami na nie zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci warstwy
0,15m. Zasypka piaskowa obok rury oraz nad nig do wysokosci 0,3m nad wierzch rury musi
by¢ zageszczona warstwami o migzszosci 0,30m, wskaznik zageszczenia nie mniej niz 98%
Proctora. Montaz rur oraz studni winien odbywaé sie zgodnie z instrukcjg wydang przez
Producenta. Studnia rewizyjna SI1 $1500mm na terenie przepompowni P1 zaprojektowana

zostata w sposéb umozliwiajgcy montaz kraty w przypadku takiej konieczno$ci.

2.3 Rurociagi ttoczne.

Rurociag ttoczny z przepompowni P1 ul. Wybudowanie o dtugosci 6502,5m jest rurociggiem
projektowanym w wiekszosci z rur PE 160x9,5mm, PN10, SDR17, PE100 do utozenia w
wykopie otwartym. Natomiast odcinki rurociggu pomiedzy weztami:

- 1180 + tI93 — posesja prywatna dz. nr 315,

- 11152 + t1186 — droga powiatowa ul. Niewierska w Dusznikach,

wykona¢ nalezy metodg bezwykopowg np. przewiertu sterowanego telemetrycznie z
wykopami miejscowymi pod komory technologiczne przewiertéw, zgrzewania rur, lokalizacja
studni rewizyjnych i rur ochronnych. Rurocigg w miejscach przejsé poprzecznych przez
rurociggi naftowe DNS500 i DN800, swiattowody, drogi powiatowe i rowy nalezy utozy¢ w
rurach ochronnych przewiertowych z PE 280x16,6mm, PN10 wyposazonych w szczelne
manszety i ptozy dystansowe o dtugosciach i lokalizacji wskazanych na rysunkach. Rure
przewodowg nalezy utozy¢ na ptozach prowadzgcych, a konce rur przewiertowych ochronnych
uzbroi¢ w manszety zabezpieczajgce przestrzen pomiedzy rura przewodowg, a przewiertowg
ochronng. W celu prawidtowej pracy na rurociggu zaprojektowano:

- studnie rewizyjng betonowg $1200mm z zasuwg nozowg — Sz1,

- studnie rewizyjne betonowe $1200mm z czyszczakiem i zasuwami nozowymi — Sc,

- studnie rewizyjne betonowe $1500mm z zaworem na-odpowietrzajgcym, czyszczakiem i
zasuwami nozowymi — So,

Uzbrojenie sieci przewiduje sie w armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
(GGG 400). Bloki oporowe monolityczne zastosowane na zatamaniach sieci wykona¢ z betonu
B-20 w miejscach odgatezienia lub zmiany kierunku sieci.

Studnie wykonac¢ z betonu kl. min. C40/50, W10, F150 i odpornosci na agresje chemiczng
XA3 z przejéciami szczelnymi na rurociggach np. typu tancuchowego. Studnie przykryé
ptytami przejazdowymi typu ciezkiego zwiennczonymi wtazami kanatowymi szczelnymi ¢600mm

kl. D400 /40T/ z pokrywami zeliwnymi petnymi, ryglowanymi na zestawach naprawczych o
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wym. 950x950x150mm z bet. kl. C35/45. Typ umocnienia wokot studni dostosowano do
lokalizacji studni w pasie drogowym, nalezy wykona¢ je zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Rodzaj umocnienia nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w PZT i rysunkach
szczegotowych poszczegdlnych studni. Wyposazeniem studni bedzie réwniez wentylacja
nawiewno - wywiewna z rur kwasoodpornych ¢75mm wyprowadzona w zaleznosci od
lokalizacji dwoma kominkami wentylacyjnymi ¢100mm min. 60cm nad teren wraz z
odbojnikami ochronnymi lub w przypadku lokalizacji w pasie drogi powiatowej do studni PP
0425mm z wilazem wpustowym kl. D400 (40T). Studnie posadowione bedg na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej gr. 0,15m na podsypce piaskowej. Srednica ptyty wieksza
od zewnetrznej srednicy studni o min. 0,1m. Szczegodty oraz rodzaj studni zaznaczono na
profilach. W $cianach bocznych studni betonowych wykonaé stopnie wiazowe stalowe
powlekane tworzywem poliamidowym, zamocowane w odlegtosciach pionowych co 0,25m i
0,15m od $ciany. Wszystkie studnie zlokalizowane sg na terenach nieumocnionych poboczy
lub drég gruntowych dlatego nalezy je wyposazy¢ w pierscienie betonowe zabezpieczajgce
wtazy przed przesunieciem oraz umocni¢ kostkg bet. z kraweznikiem zgodnie z rysunkami.
Catos¢ sieci nalezy uktadac z projektowanymi spadkami. Badanie szczelnosci rurociggu winno
odbywa¢ sie zgodnie z PN — 81 / 10725 przy udziale wtasciciela sieci. Usytuowanie armatury
oznaczy¢ tabliczkami tworzywowymi informacyjnymi wg. PN — 86 / B — 09700.

UWAGA:

e Wszystkie rzedne nalezy sprawdzi¢ w trakcie realizacji przez ustalenie

istniejacych rzednych.
e Rozpoczecie prac ziemnych musi by¢ uzgodnione wyprzedzeniowo z wiascicielem

przedmiotowego terenu.

2.4 Bilans s$ciekow sanitarnych.
Bilans sciekow oparty zostat na danych i wytycznych uzyskanych od zamawiajgcego, ktory
zostat przez niego zaakceptowany w dniu 21.09.2023 r. drogg meilowa.

Bilans ilosci Sciekéw dla zlewni planowanej przepompowni P1 ul. Wybudowanie.
1. Ludnos¢ na terenie zlewni objetej przepompownig ul. Wybudowanie.

1.1. Mieszkancy obecnie podiaczeni do sieci kanalizacji sanitarnej (bez zlewni o. Podrzewie)

Srednia  |Maksymalna ERGTE|TE
Jednostkowe Wskaznik Wskaznik Tl .. .| godzinowa
A &z . .. . . dobowa ilos¢|dobowa ilosé L.
L.p. [Miejscowosc Liczba MK | zuzycie wody | nieréwnom. | nieréwnom. (" o Sciekow ilog¢
[dm3/d x MK] dobowej godzinowej Sciekow
[m3/d] [m3/d]
[m3/h]
1. |Czes¢ Podrzewia 679 100 1,3 2,6 67,9 88,3 9,6
Razem 679 67,9 88,3 9,6

Dla WILCZYNY przyjeto do obliczen Qy, . = 5,3m°/h - wydajnos obliczeniowa przepompowni Wilczyna
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1.2. Mieszkancy planowani do podtgczenia do sieci

Srednia | Maksymalna|Maksymaina
Jednostkowe Wskaznik | Wskaznik e e dobovza ilosé godzinowa
L.p. |Miejscowosc / Instytucja Liczba MK | zuzycie wody | nierdwnom. | nieréwnom. [t ot ilogé
[dm3/d x MK] dobowej godzinowej [ma/d] [ma/d] Sciekow
[m3/h]
1. Czes$¢ Podrzewia 40 100 1,3 2,6 4 5,2 0,6
Razem 40 4 5,2 0,6
2. Wieksze zaklady bedace w zlewni oczyszczalni $ciekéw )OS Podrzewie bez zlewni p. ul. Wybudowanie)
2.1. Wykaz istniejgcych zakladéw podigczonych do siecii kanalizacji sanitarnej
5 . Maksymalna
llos¢ sciekow | Wspstczynnik | Wskaznik | Wskaznik do:;;i"i'liéé mﬁtygigi godzinowa
L.p. Nazwa instytuciji z0 okres 12 m- | przeliczajacy | nieréwnom. | nieréwnom. | ¢ o o Sciakow ilogé
cy [m3] woda/scieki dobowej godzinowej [ma/d] [ma/d] Sciekow
[m3/d]
1. | BarPod Wierzba Agnieszka | 5,4 1 1,4 4 3,61 5,05 0,84
Ozorkiewicz
2. PPHU Cebernik Matgorzata 258 1 14 4 0,71 0,99 0,17
3 Black Beauty .Studlo u Victorii 1045 1 14 4 003 0,04 0,01
Karolina Hoty
4. KOAGRA Sp.z0.0.Sp.k. 48 1 1,4 4 0,13 0,18 0,03
Razem 1634,45 4,48 6,26 1,05
2.2. Wykaz zaktadow, instytuciji, planowanych do poditgczenia do sieci kanalizacyjnej
Sredni Mak i Maksymalna
Zuzycie wody | Wspétczynnik | Wskaznik | Wskaznik dob e n.lla, éld ?) symf\ na godzinowa
L.p. Nazwa instytuciji z0 okres 1 roku [ przeliczajgcy | nieréwnom. | nieréwnom. °,°§”i 10s¢ O,OWi 10S¢ ilo$¢
[m3] woda/$cieki dobowej godzinowej smeslgw smeslgw Sciekow
[m3/d] [m3/d] [m3/d]
1. |Zlewnia OS Duszniki 0 1 1,4 4 0 0 0
Razem 0 0 0 0
3. Rozwdj zlewni projektowanej przepompowni Podrzewie.
Zgodnie z uzyskanymi wytycznymi w bilansie przewidziano wzrost zlewni o:
a) dziatki budowlane Db = 40 szt.
b) ilos¢ mieszkan Mi = 0 szt.
c) tereny aktywizacji przemystowej Tp = 0 ha
& . Maksymalna
Jednostkowe Wskaznik Wskaznik d Sredn}au Maksym-alr’lzj\ godzinowa
. : . o L L obowa ilo$¢|dobowa ilosé D
L.p. |Rejon Liczba jedn. | zuzycie wody | nieréwnom. | nieréwnom. P P ilosé
[dm3/d x A] dobowej godzinowej [ma/d] [ma/d] Sciekow
[m3/h]
1. |Dziatki budowlane 103,2 100 1,3 2,6 10,3 13,4 1,5
2. |Mieszkania 0 100 1,3 2,6 0 0 0
3. |Tereny aktywizacji przemystowej 0 40000 1,2 3 0 0 0
4. |Razem 10,3 13,4 1,5
Zatozenia:
a) srednia ilos¢ mieszkancow MK/dziatke lub mieszkanie Mk = 2,58 osoby
b) wskaznikowe zapotrzebowanie wody dla terenéw przemystowych Vip = 40 m°/d x ha

Po zsumowaniu okre$lonych wyzej wnikéwotrzymano nastepujgce ilosci $ciekéw:

Qdmax =

Qhmax =

Qs max =

113,16

12,75

3,54

[m®/d]
[m%h]

[dm®/s]

- maksymalna dobowa ilos¢ Sciekdw

- maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow

- maksymalna sekundowa ilos¢ $ciekow
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Uwzglednienie ilosci wod infiltracyjnych (przypadkowych) wuktadzie kanalizacyjnym zlewni:

Qs = gs max - 25%

QS:

Qh:

4,4

15,9

[dm®/s]
[dm?/s]

[m¥/h]

Po zaokragleniu przyjeto do projektowania nastepujgcy naplyw Sciekéw:

sumaryczna maksymalna sekundowa ilos¢ Sciekow

sumaryczna maksymalna godzinowa iloS$¢ sciekéw

- sumaryczna maksymalna sekundowa ilo$¢ sciekéw

Qs uiwy budowanie = Qs+ Qspodzewie [dMY/s]  sumaryczna maksymalna sekundowa ilosé Sciekow
Q uwybudowanie = 4,4 7,7 [dm%s]  sumaryczna maksymalna sekundowa ilo$¢ Sciekéw
Qs ui.wybudowanie = 12,2 [dm%s]  sumaryczna maksymalna sekundowa ilos¢ Sciekow |
Q- Ll wybudowanie = 43,8 [m¥h]  sumaryczna maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow |

Bilans ilosci sciekéw dla zlewni planowanej przepompowni sciekow P2 na terenie ocz. w Podrzewiu.

1. Ludnos¢ na terenie zlewni objetej oczyszczalnig sciekdw Podrzewie docelowo bez zlewni przepompowni ul. Wybudowanie.

1.1. Mieszkanicy obecnie podigczeni do sieci kanalizacji sanitarnej (OS Podrzewie bez zlewni przep. ul. Wybudowanie)

. L. Srednia  |Maksymalna, Maksymalna
Jednostkowe Wskaznik Wskaznik d S .. .| godzinowa
. . o . . L . obowa ilo$¢|dobowa ilo$é L
L.p. |Miejscowosc Liczba MK | zuzycie wody | nierdwnom. | nierownom. |~ o < =T L0 ilos¢
[dm3/d x MK] dobowej godzinowej [ma/d] [ma/d] Sciekow
[m3/h]
1. |Wilczyna 300 100 1,3 2,6 30 39 5,3|(4,2)
2. |Sekowo 476 100 1,3 2,6 47,6 61,9 6,7
3. [Podrzewie 200 100 1,3 2,6 20 26 2,8
Razem 976 97,6 126,9 14,8
Dla WILCZYNY przyjeto do obliczen Q;, o = 5,3m°/h - wydajnosé przepompowni Wilczyna
1.2. Mieszkancy planowani do podtgczenia do sieci
. Maksymalna
Jednostkowe Wskaznik Wskaznik d Srednlla x Maksym.alr:wft godzinowa
. . v A A . . . obowa ilo$¢|dobowa ilo$¢ .
L.p. [Miejscowosé / Instytucja Liczba MK | zuzycie wody | nierdwnom. | nierownom. =, &0 FF TR L ilos¢
[dm3/d x MK] dobowej godzinowej [m3/d] [ma3/d] Sciekow
[m3/h]
1. Sekowo i cz. Podrzewia 40 100 1,3 2,6 4 5,2 0,6
Razem 40 4 5,2 0,6
2. Wieksze zaklady bedgce w zlewni oczyszczalni $ciekéw (OS Podrzewie bez zlewni p. ul. Wybudowanie)
2.1. Wykaz istniejgcych zakladéw podigczonych do siecii kanalizacji sanitarnej
. Maksymalna
llos¢ sciekéw | Wspotczynnik | Wskaznik | Wskaznik dof;fvg”i'lis,é iii?’:ﬂ;‘i godzinowa
L.p. Nazwa instytucii zo okres 12 m- | przeliczajgcy | nieréwnom. | nieréwnom. (“" oo o scickow ilog¢é
cy [m3] woda/$cieki dobowej godzinowej [mald] [mald] Sciekow
[m3/d]
PRACOWNIA REKLAMOWA
L TOMREK TOMASZ KUCHARSKI 28 1 L4 4 0,08 011 0,02
2. PROJEKT 2012 Sp.z.0.0. 602 1 1,4 4 1,65 2,31 0,39
3. PROJEKT 2012 Sp.z.0.0. 1817 1 1,4 4 4,98 6,97 1,16
4. Bistro Kogucik Ewelina Szamrej 141 1 1,4 4 0,39 0,55 0,09
5. Sanq - Nowoczesne Zywienie 93 1 14 4 025 035 0,06
Zwierzat Sp.z 0.0. Sekowo
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6. P.H.U. Robert Jankowski 913 1 1,4 4 2,5 3,5 0,58
7 USLUGI SLLIiSA/\\/\I/?ASKIE PIOTR 2 1 14 4 0,01 0,01 0
8. Gospodarstv;c;:nn;)lne Hotderny 85 1 14 4 0.23 0.32 0,05
Pijanowska lwona Dom
9. Gospodarstwo Rolne 148 1 1,4 4 0,41 0,57 0,1
10. Pijanowska Ivvsg;eGospodarstwo 164 1 14 4 0,45 0.63 0,11
WUL-GUM Ustugi Wulkanizacyjno-
11 Transportowe Marcin Stypinski 49 1 14 4 013 0.18 0,03
MATI-CARS Mateusz Spychata ul.
12. Kreta 24 64-541 Podrzewie 3 1 14 4 02 0.28 0,05
Rolniczy Kombinat Spoétdzielczy w
13. |Wilczynie_im.Ludowego Lotnictwa 3065 1 1,4 4 8,4 11,76 1,96
Polskiego
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
14. Marek Wactaw, Btazej Wactaw 100 1 1,4 4 0,27 0,38 0,06
Spotka Cywilna
15. | PONSEMANOR HOUSE Sp. 2 1147 1 1,4 4 3,14 4.4 0,73
Razem 8427 23,09 32,32 5,39
2.2. Wykaz zaktadow, instytucji, planowanych do podigczenia do sieci kanalizacyjnej
. Maksymalna
Zuzycie wody | Wspoétczynnik Wskaznik Wskaznik Sredn'la “x Maksym.alr‘].? godzinowa
. . . . . dobowa ilos¢|dobowa ilos¢ L.
L_p_ Nazwa instytucji zo okres 1 roku [ przeliczajgcy nieréwnom. | nieréwnom. < cickow < ciokow ilos¢
[m3] woda/scieki dobowej | godzinowej | °¢'€¢° SCIeKO $ciekow
[m3/d] [m3/d] [m3/d]
1. Sekowo i cz. Podrzewia 0 1 1,4 4 0 0 0
Razem 0 0 0 0
3. Rozwoj zlewni projektowanej przepompowni Podrzewie.
Zgodnie z uzyskanymi wytycznymi w bilansie przewidziano wzrost zlewni o:
a) dziatki budowlane Db = 40 szt.
b) ilo$¢ mieszkan Mi = 0 szt.
c) tereny aktywizacji przemystowej Tp = 0 ha
Jednostkowe Wskaznik Wskaznik Srednia _ [Maksymaina Mgilijsz)i,rr;a\:\llza
. . . L L, L, dobowa ilo$¢|dobowa ilosé .
L.p. [Rejon Liczba jedn. | zuzycie wody | nierownom. | nierownom. | o o ST ilog¢
[dm3/d x A] dobowej godzinowej Sciekow
[m3/d] [m3/d] [ma/h]
1. |Dziatki budowlane 103,2 100 1,3 2,6 10,3 13,4 1,5
2. |Mieszkania 0 100 1,3 2,6 0 0 0
3. |Tereny aktywizacji przemystowej 0 40000 1,2 3 0 0 0
4. |Razem 10,3 13,4 1,5
Zatozenia:
a) srednia iloS¢ mieszkancow MK/dziatke lub mieszkanie Mk = 2,58 osoby
b) wskaznikowe zapotrzebowanie wody dla terenéw przemystowych Vip = 40 m¥/d x ha

Po zsumowaniu okreslonych wyzej wnikéwotrzymano nastepujgce iloSci Sciekow:

Qdmax =

Qhmax =

(Os max =

177,82

22,29

6,19

[m¥/d]
[m%h]

[dm®/s]

- maksymalna dobowa ilo$¢ sciekow

- maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow

- maksymalna sekundowa ilo$¢ $ciekow

Uwzglednienie ilosci wod infiltracyjnych (przypadkowych) wuktadzie kanalizacyjnym zlewni:

Qs Podrzewie —

Qs max * 25%

[dm*/s]

- sumaryczna maksymalna sekundowa ilos¢ sciekow
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Po zaokragleniu przyjeto do projektowania nastepujgcy naplyw sSciekéw:

| Qs podrzewie = 7,7 [dm3/5]

sumaryczna maksymalna sekundowa ilos¢ sciekow |

| O = 208 [m?h]

sumaryczna maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow |

Obliczenia hydrauliczne P1 ul. Wybudowanie

Rurociag ttoczny (klasa PE; PN; SDR; srednica):
Dtugo$¢ catkowita rurociggu ttocznego:
Srednica wewnetrzna rurociggu ttocznego:

Szorstkos¢ rur (kb):

Natezenie przeptywu (wg kryterium Vmin. = 0,7 m/s):

thax:
Predko$¢ przeptywu:
Spadek hydrauliczny:

Rzedna rury doptywowej PVC-U 315x9,2mm, SN8:

Rzedna terenu w miejscu przepompowni:

Wyznaczenie wymaganego punktu pracy:

Natezenie przeptywu (wydajnosé pompy):

Wysoko$¢ podnoszenia pompy:

Dobér pomp

Typ wirnika:

Srednica wirnika:

llo$¢ obrotéw:

Stopien sprawnos$ci pompy:

Pobdr mocy w punkcie pracy (moc na wale):
Nominalna moc silnika:

Stopienh sprawnosci silnika:

Zapotrzebowanie mocy silnika:

PE100, PN10, SDR17, DA160
6505,0m

141,0mm

0,25

45,00 m¥h

43,80m%h

0,8m/s

0,00574

86,72m npm

91,35m npm

45,00 m¥h
41,54 mSW

otwarty, tréjkanatowy
205mm

3000 obr/min

36%

19,50kW

22,00kW

92,70%

21,04kwW

Proj. punkt pracy pompy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej

(dla dobranej pompy)

Natezenie przeptywu (wydajnosé pompy):

Wysoko$¢ podnoszenia pompy:

50,79 m3/h
50,83 mSW
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Obliczenia hydrauliczne P2 ul. Sportowa

Rurociag ttoczny (klasa PE; PN; SDR; $rednica): PE100, PN10, SDR17, DA125
Dtugo$¢ catkowita rurociggu ttocznego: 292,0m

Srednica wewnetrzna rurociggu ttocznego: 110,2mm

Szorstkos¢ rur (kb): 0,25

Natezenie przeptywu (wg kryterium Vpmin. = 0,7 m/s): 30,00 m¥/h

Qnhmax: 27,90m3h

Predko$¢ przeptywu: 0,87m/s

Spadek hydrauliczny: 0,00928

Rzedna rury doptywowej PVC-U 315x9,2mm, SN8: 90,00m npm

Rzedna terenu w miejscu przepompowni: 93,75m npm

Wyznaczenie wymaganego punktu pracy:

Natezenie przeptywu (wydajnosé pompy): 30,00 m3h
Wysokos¢ podnoszenia pompy: 5,59 mSW
Dobér pomp

Typ wirnika: otwarty, tréjkanatowy
Srednica wirnika: 220mm

llo$¢ obrotéw: 1000 obr/min
Stopieh sprawnosci pompy: 49%

Pobdor mocy w punkcie pracy (moc na wale): 1,20kw
Nominalna moc silnika: 1,50kw
Stopien sprawnosci silnika: 82,50%
Zapotrzebowanie mocy silnika: 1,45kwW

Proj. punkt pracy pompy wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej

(dla dobranej pompy)

Natezenie przeptywu (wydajnos¢ pompy): 33,20 m*h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy: 6,15 mSW

2.5 Dobér przepompowni sciekéw - technologia.

Do przepompowywania $ciekdéw zaprojektowano przepompownie sciekow w technologii ttoczni
sciekow. Jest to szczelnie zamkniete urzgdzenie ustawianie w suchej komorze, do ktérego
doprowadzane sg s$cieki. Cechg charakterystyczng ttoczni $ciekdw jest wewnetrzy system
separacji skratek oraz zamkniety obieg Sciekdéw, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.
Dzieki temu zachowany jest peten komfort obstugi, bez bezposredniego kontaktu ze sciekami

0s6b obstugujacych urzadzenie.
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Zasada dziatania — ttoczni Sciekow.

Podstawowym zadaniem ttoczni - oprécz niedopuszczenia statych zanieczyszczeh w $ciekach
(skratek) do wirnikdbw pomp - jest spetnienie wymogu przettoczenia wraz ze $ciekami
zanieczyszczen statych, o wymiarach odpowiadajgcych przeswitowi rurociggu ttocznego
i unikniecie przez to koniecznosci ich wyodrebnienia przed przepompownia.

Scieki surowe doptywajg do rozdzielacza wirowego, gdzie rozdzielone sg na kilka strug i
kierowane do poszczegdélnych separatorow, przy czym ilos¢ separatorow odpowiada ilosci
zamontowanych w urzgdzeniu pomp. W separatorze nastepuje oddzielenie czesci statych od
cieczy, skratki pozostajg w separatorze a ciecz przeptywa przez niewielkie otwory, a nastepnie
przez pompe i kierowana jest do zbiornika gtéwnego ttoczni. Kiedy zbiornik ttoczni napetni sie
do odpowiedniego poziomu (co rejestruje czujnik hydrostatyczny) zostaje wigczona pompa. W
tej fazie strumien “podczyszczonych” $ciekéw ze zbiornika zostaje z powrotem skierowany do
potgczonego z pompg separatora, a wytworzone przez pompe cisnienie wyptukuje
nagromadzone w nim state zanieczyszczenia przettaczajgc je do kolektora ttocznego i dalej
kanalizacjg ttoczng az do studni rozpreznej. Powstaly w wyniku przeptywu dzigki specjalnie
konstrukcji separatora ruch wirowy unosi wszystkie zanieczyszczenia i powoduje dokfadne
wyptukanie separatora, dzieki czemu nie wymaga on czyszczenia czy innych zabiegéw
serwisowych. W trakcie pracy jednej pompy $cieki doptywajg do zbiornika przez drugg komore
separatora dzieki czemu nie dochodzi do blokady przeptywu i podtapiania sieci. Pompy
zalgczane sg na zmiane w trybie automatycznym. Tiocznie dobierane sg w taki sposob ze

kazda z pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagang wydajnos¢ w danej zlewni.

Zaprojektowana ttocznia Sciekdw musi spetniaé nastepujace wymagania:

e Wymogi formalne ,Ustawy o wyrobach budowlanych” wraz z przepisami wykonawczymi
oraz posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych na podstawie oceny i weryfikacji statosci
tych wtasciwoséci uzytkowych przeprowadzonej zgodnie z systemem wiasciwym dla tego
wyrobu i jego zamierzonego zastosowania wg normy PN/EN-12050-1.

e Tlocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni
lub by¢ czescig konstrukcji komory, w ktorej jest posadowiona.

e Tlocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni
lub by¢ czescig konstrukcji komory, w ktorej jest posadowiona.

e Technologia tloczni musi wyeliminowac catkowicie gospodarke ,skratkami”.
Funkcjonowanie ttoczni nie moze wigzaé sie z koniecznoscig statego czyszczenia urzgdzen
separujgcych oraz wywozem usuwanych zanieczyszczen do utylizaciji.

o Zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ ukftadu technologicznego ttoczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) sciekbw do komory

przepompowni podczas serwisowania ttoczni.
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Na wentylacji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do ttoczni Sciekéw z
zaworem jednostronnego przeptywu.

Przy doborze urzadzeh i przewoddéw tlocznych dla obszaru przettaczania sciekdow
obcigzonych fazg stata, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowaé
minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.
Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem ttoczni,
zabezpieczone przed doptywem skratek z separatoréw, pracujgce przemiennie, o
wydajnosci réwnej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy muszg
by¢ przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza
serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogdlnie dostepnych czesci
zamiennych, dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikéw w
lokalnym warsztacie elektrycznym itp.

Dopuszcza sie wylgcznie stosowanie wirnikow otwartych, ktére sg odpowiednie do pracy w
podczyszczonych sciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.

Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez
zastosowanie = dwukanatowych  separatorow, bedgcych pionowymi  zbiornikami
sedymentacyjnymi zabudowanmi wewnatrz zbiornika retencyjnego. Kazdy separator czesci
statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztatcie pionowego walca, Dwa wewnetrzne
dwukanatowe separatory, uniemozliwic majg zapychanie sie ,skratkami” i powinny
zapewni¢ niezawodnos¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego.
Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora musi by¢é wyposazona
na szczycie (na doptywie Sciekdw) w zawoér zamykajgcy doptyw Sciekéw oraz w dwie,
jedna nad drugg, pionowo zabudowane wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy cedzace,
zapewniajgce skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze.
Separator musi posiadac strefe, dzieki ktérej bedzie tez realizowat funkcje sedymentacyjng
w celu dodatkowej ochrony pomp przed przedostaniem sie do niech piasku i zwiru. Klapy
otwierane majg by¢ jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego zostaty wykonane, bez
zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozyciji
otwartej. W czasie napetniania scieki majg przeptywac przez separatory w ptaszczyznie
pionowej - z géry na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw
odbywa¢ sie ma w kierunku poziomym. Dwukanatowe wykonanie separatorbw musi
zapewnia¢ pewno$c¢ dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktory
powinien sie realizowac dzieki zastosowaniu strumienic na wlocie sciekow od strony pomp,
gdzie $cieki w czasie pompowania przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci
separatorow. W ten sposéb powstata turbulencja w wirujgcych sciekach winna zapewnié
catkowite wyptukanie i wyttoczenie wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w
czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania. Konstrukcja separatora,

jak i jego instalacja technologiczna ma by¢ wykonana w taki sposéb, aby struga sciekow w

20



czasie pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajgcy przekrdj przeptywu
(taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych sciekdw musi by¢
swobodny - w catym zakresie dtugosci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do
zapychania (blokowania) i powstawania znaczacych oporéw miejscowych w trakcie
pompowania sciekow. Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢é cofniecia sie
sciekbw wraz z skratkami z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy
pomp i poziom $ciekdw. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator
stanowi¢ ma kula - zawieradlo plywajgce zlokalizowane w separatorze, samoczynnie
zamykajgce mozliwosé cofniecia sciekow z separatora pod wplywem wzrostu poziomu
Sciekow.

Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych bedzie stabilny, sztywny,
wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404 lub stali ST37-2 dodatkowo pokrytej powioka
ochronng np. EKB lub réwnowazng o grubosci 600 um (wew. i na zew.). W skfadzie powloki
muszg by¢ zastosowane biocydy (Srodek bakteriobdjczy) podnoszace diugotrwatg ochrone
przed korozjg wzerowg (biokorozje) powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany
(tzw. bakterie SRB). Zastosowana powtoka musi mie¢ grubos¢ 600 um i zapewnié¢ klase
ochrony dla atmosfery korozyjnej C5-M. Zbiornik na gornej powierzchni winien posiadac¢
jeden duzy otwor rewizyjny. Otwor ten bez rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika
umozliwi¢ ma kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych elementow,
oraz sprawne wykonanie czynnosci serwisowych, w tym wyciggniecie rozdzielacza i
oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow lub ztogow ttuszczu.

Nie uznaje sie pasywacji jako metody zabezpieczenia antykorozyjnego przy stosowaniu
gorszej jakosciowo stali niz stal kwasoodporna (np. stali nierdzewnych 1.4301), gdyz nie
chroni ona przed korozjg wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang
przez bakterie rozkladajgce siarczany.

Tlocznia sciekow bedzie wyposazona w system napowietrzania sciekdw poprzez ruszt
napowietrzajgcy zabudowany wewnatrz zbiornika, ktéry mozna serwisowac¢, montowac i
demontowac z wnetrza ttoczni bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika.
Wszystkie powyzej wymienione cechy tloczni $ciekdw majg bezposredni zwigzek zaréwno
z niezawodnoscig dziatania, jak i tatwoscia wykonywania czynnosci obstugowych, co
przektada sie na osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu

ekonomicznego.

2.5.1 Przepompownia P1 ul. Wybudowanie — budowa, parametry, wyposazenie.

Tlocznia sktada sie ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury

pomiarowo-sterujgcej. Zbiornik ttoczni, ktory stuzy do gromadzenia Sciekéw, posiada

wbudowany system wewnetrznych urzgdzen wspotpracujgcych z pompami. Wbudowane

wewnagtrz ttoczni urzgdzenie zwane separatorem stanowi o specyfice tloczni, i stuzy do
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oddzielania wystepujgcych w Sciekach statych zanieczyszczen i ich chwilowego przetrzymania
(gromadzenia w separatorze) w trakcie napetniania sciekami zbiornika ttoczni. Separatory
wyposazone sg w zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania doptywu oraz w klapy
oddzielajgce do filtrowania sciekow, ktére powodujg oddzielenie (separacje) skratek i
pozwalajg na napetnianie zbiornika ttoczni wytgcznie “podczyszczonymi” sciekami.

Taka konstrukcja ttoczni zapewnia catkowitg szczelnos¢ uktadu technologicznego we wnetrzu
komory przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie sciekow do komory podczas
serwisowania ttoczni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne ttoczni pokryte sg powtokami antykorozyjnymi odpornymi

na dziatanie $ciekow komunalnych.

Ttocznia Sciekdw skiada sie z nastepujgcych elementéw:

— Zbiornik retencyjny ttoczni sciekbw — zgodny z istotnymi cechami j. w. z wbudowanym
rusztem napowietrzajgcym i mieszajgcym gromadzone w nim scieki — 1 szt.,

— Rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi $ciekdw do na przemian pracujgcych
separatoréw i wychwytujgcy zanieczyszczenia state, wieksze od wolnego przeswitu
rurociggu ttocznego. Konstrukcja wewnetrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewniac
wyptukiwanie ciat statych poprzez wprowadzenie wplywajgcych sciekow w ruch wirowy.
Demontowalny rozdzielacz oraz separatory sg zabudowane w sposob zwarty (pionowo
urzgdzenie w urzgdzenie tzn. rozdzielacz w separatory, bez potgczen skrecanych) tak,
aby do minimum skroci¢ droge wptywajgcych sciekéw, minimalizujgc wewnetrzne opory
przeptywu oraz zapewni¢ mozliwosc¢ fatwego i szybkiego wyjmowania rozdzielacza ze
zbiornika ttoczni.

— Dwa separatory, ktorych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie sie
,Skratkami” i zapewniajg niezawodnos$¢ w wytloczeniu zanieczyszczen statych do
przewodu ttocznego.

— Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed doptywem
skratek z separatoréw. Zastosowane pompy sg wyposazone w wirniki otwarte,
przystosowane do serwisowania na obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separaciji
do przettaczania sciekéw. Kazda z pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagang
wydajnos¢ w danej zlewni. Pompy zatgczane sg na zmiane w trybie automatycznym.

— 2 zawory zwrotne klapowe DN125

— 2 zasuwy odcinajgce DN125

— 4 zasuwy odcinajgce przy pompach

— Sonda hydrostatyczna podwdjna - sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA,
do przetwarzania pomiaru poziomu napetnienia zbiornika, stuzgca do sterowania pracg
pomp oraz do sygnalizacji stanéw awaryjnych.

— Trojnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny DN125 ze stali 1.4404.
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Parametry dobranej ttoczni.

Ttocznia sciekéw P1, ul. Wybudowanie, Podrzewie

Wymiary urzadzenia:

1250x1500 [mm]

Wysokos¢ doptywu: 1200 [mm]
Pojemnos$¢ zbiornika: 1,5 [md]
Otwér rewizyjny: D= min. 750 [mm]
Doptyw $ciekéw: DN200 PN10
Przytacze rurociggu

v a9 DN125 PN10
ttocznego:
Przewdd wentylacji

DN100

zbiornika ttoczni:

Sonda poziomu:

Pomiar hydrostatyczny - podwéjna sonda

Moc silnika: 22,0 [kW] IP68
llo$¢ obrotéw: 3000 [min Y]
Typ pompy: Wirowa
Wirnik: otwarty

Punkt pracy: Qp = 45,00 [m®h]; Hp=41,5 [MSW]

Warunkiem waznosci obliczen punktu pracy pomp jest state odpowietrzenie rurociagu

ttocznego we wszystkich wysokich punktach za pomocg zaworéw na

i odpowietrzajacych.

Wyposazenie technologiczne przepompowni P1:

— Modut ttoczni $ciekdéw — 1 szt.
o Zbiornik ttoczni Sciekéw ze stali 1.4404 lub ST37-2 pokrytej na zew. i wew.
powiokg ochronng — 1 szt.
o Pompy z wirnikami otwartymi — 2 szt.
o Zawory zwrotne klapowe — 2 szt.
o Zasuwy odcinajgce na przytgczach ttocznych— 2 szt.
o Zasuwy odcinajgce przy pompach — 4 szt.
o analogowy czujnik monitorowania poziomu sciekdéw w zbiorniku z wyjsciem
4-20mA — 2 szt.
o Tréjnik specjalny (kolektor ttoczny) — 1szt.
— Zasuwa nozowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do tfoczni — 1 szt.
— Ksztaltki kotnierzowe DN125 ze stali 1.4404 na rurociggu ttocznym — wykonanie
indywidualne
— Ksztaltka kotnierzowa ze stali oraz przytgcze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego

wraz z zasuwg — 1szt.

23



— Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN200 z wentylatorem kanatowym i
kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujgcy w cyklu: 5min/h, automatycznie
wytgczony w okresie zimowym — 1 szt.

— Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN100 oraz kominek z zaworem
jednostronnego przeptywu wypetniony weglem aktywnym - 1 szt.

—  Wentylacja wywiewna — 1 kpl.

— Rzagpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD
DN 32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4”. Instalacja wigczona w szczelnie
wykonang wentylacje zbiornika ttoczni — 1 szt.

— Pokrywa wtazu Zeliwnego @800 D400 ryglowany wodoszczelny — 1 szt.

— Pokrywa wtazu zeliwnego @600 D400 ryglowany wodoszczelny — 2 szt.

— Ksztaltka redukcyjna niesymetryczna DN300/200 ze stali — 1 szt.

— Przepust kablowy — 1 szt.

— Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, wykonana ze stali 1.4301 — 1 szt.

— Przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcjg pustej rury DN125 — 1 szt.

— Przejscia szczelne dla przewoddw wychodzacych z komory

— Podest technologiczny: profile ze stali 1.4301, wypemienie z kraty TWS, balustrada,
powierzchnia pokrycia min. 5 m? — 1 kpl.

— Oswietlenie komory — 2 punkty

— Wielokrgzek

— Zawor odpowietrzajgco napowietrzajgcy do Sciekdéw — 1 szt.

2.5.2 Przepompownia P2 ul. Sportowa — budowa, parametry, wyposazenie.

Tlocznia sktada sie ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury
pomiarowo-sterujgcej. Zbiornik ttoczni, ktory stuzy do gromadzenia Sciekéw, posiada
wbudowany system wewnetrznych urzadzen wspétpracujgcych z pompami. Wbudowane
wewnatrz ttoczni urzgdzenie zwane separatorem stanowi o specyfice ttoczni, i stuzy do
oddzielania wystepujgcych w Sciekach statych zanieczyszczen i ich chwilowego przetrzymania
(gromadzenia w separatorze) w trakcie napetniania Sciekami zbiornika ttoczni. Separatory
wyposazone sg W zawory zwrotne, przeznaczone do odcinania doptywu oraz w klapy
oddzielajgce do filtrowania $ciekéw, ktdére powodujg oddzielenie (separacje) skratek i
pozwalajg na napetnianie zbiornika ttoczni wytgcznie “podczyszczonymi” sciekami.

Taka konstrukgcja ttoczni zapewnia catkowitg szczelnos¢ uktadu technologicznego we wnetrzu
komory przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie $ciekow do komory podczas
serwisowania ttoczni.

Ttocznia sciekoéw skiada sie z nastepujgcych elementéw:

— Zbiornik retencyjny ttoczni sciekbw — zgodny z istotnymi cechami j. w. z wbudowanym

rusztem napowietrzajgcym i mieszajgcym gromadzone w nim scieki — 1 szt.
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Rozdzielacz, majgcy za zadanie kierowanie strugi sciekdw do na przemian pracujgcych
separatorow i wychwytujgcy zanieczyszczenia state, wieksze od wolnego przeswitu
rurociggu ttocznego. Konstrukcja wewnetrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewniaé
wyptukiwanie ciat statych poprzez wprowadzenie wplywajgcych sciekdw w ruch wirowy.
Rozdzielacz oraz separator sg zabudowane w sposob zwarty (pionowo urzgdzenie w
urzadzenie tzn. rozdzielacz w separatory, bez potgczen skrecanych) tak, aby do minimum
skréci¢ droge wptywajgcych $ciekéw, minimalizujgc wewnetrzne opory przeptywu oraz
zapewni¢ mozliwos¢ tatwego i szybkiego wyjmowania rozdzielacza ze zbiornika ttoczni.
Dwa separatory, ktorych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie sie
,Skratkami” i zapewniajg niezawodnosS¢ w wytloczeniu zanieczyszczen statych do
przewodu ttocznego.

Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed doptywem
skratek z separatoréw. Zastosowane pompy sg wyposazone w wirniki otwarte,
przystosowane do serwisowania na obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separaciji
do przettaczania Sciekow. Kazda z pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagang
wydajnosé w danej zlewni. Pompy zatgczane sg na zmiane w trybie automatycznym.

2 zawory zwrotne klapowe DN100

2 zasuwy odcinajgce DN100

4 zasuwy odcinajgce przy pompach DN100

Sonda hydrostatyczna podwaéjna - sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA,
do przetwarzania pomiaru poziomu napetnienia zbiornika, stuzgca do sterowania pracg
pomp oraz do sygnalizacji stanéw awaryjnych.

Tréjnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny.

Parametry dobranej ttoczni.

Tlocznia Sciekéw P2, ul. Sportowa, Podrzewie

Wymiary urzadzenia: 1250x1500 [mm]

Wysokoé¢ doptywu: 1200 [mm]
Pojemnos$¢ zbiornika: 1,0 [md]
Otwor rewizyjny: 650 x 850 [mm] lub & 780 [mm]
Doptyw $ciekdw: DN200 PN10
Przytacze rurociggu
v a9 DN100 PN10

ttocznego:
Przewod wentylacii

o . DN100
zbiornika ttoczni:
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny - podwojna sonda
Moc silnika: 1,5 [kKW] IP68
llo$¢ obrotéw: 1000 [min 7
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Typ pompy: Wirowa

Wirnik: otwarty
Punkt pracy: Qp = 30,00 [m®h]; Hp=5,6 [MSW]

Warunkiem waznosci obliczen punktu pracy pomp jest state odpowietrzenie rurociagu

ttocznego we wszystkich wysokich punktach za pomoca zaworéow na

i odpowietrzajacych.

Wyposazenie technologiczne przepompowni P2:

Modut ttoczni Sciekéw — 1 szt.

o Zbiornik retencyjny ttoczni sciekow — 1 szt.

o Pompy z wirnikami otwartymi — 2 szt.

o Zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

o Zasuwy odcinajgce przy pompach — 4 szt.

o Zasuwy odcinajgce nozowe DN100 — 2 szt.

o analogowy podwdjny czujnik monitorowania poziomu sciekéw w zbiorniku z

wyjsciem 4-20 mA — 2 szt.

o Trdéjnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.
Zasuwa nozowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.
Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4404 na rurociggu ttocznym — wykonanie
indywidualne — 1 kpl.
Ksztaltka kotnierzowa ze stali 1.4404 oraz przytgcze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego wraz z zasuwg — 1szt.
Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i
kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujgcy w cyklu: 5 min/h lub
dostosowanym do potrzeb obiektu, automatycznie wytgczany w okresie zimowym — 1 szt.
Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN100 oraz kominek z wktadem weglowym
z zaworem jednostronnego przeptywu- 1 szt.
Rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD
DN 32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4”. Instalacja wigczona w szczelnie
wykonang wentylacje zbiornika ttoczni — 1 szt.
Pokrywa wiazu ze stali, 800 x 800 [mm] z wywiewkag— 1 szt.
Pokrywa wiazu ze stali, 800 x 600 [mm] nad pompami — 1 szt.
Przepust kablowy — 1 szt.
Drabina komunikacyjna z wysuwang poreczg ze stopniami antyposlizgowymi, wykonana
ze stali 1.4301 — 1 szt.
Przejscia szczelne tancuchowe dla przewoddéw wychodzgcych z komory — kpl.

Oswietlenie komory — 2 szt.
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— Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 — 1 szt.

— Podest technologiczny: wypetnienie krata TWS, profile ze stali 1.4301, pow. pokrycia min.
4,5m? -1 kpl.

— cergzek od obstugi pokrywy zbiornika ttoczni oraz rodzielacza

— Demontowalne czesci podestu

2.5.3 Wyposazenie szaf sterowniczych dla przepompowni P1 i P2.
- wytacznik bezpieczenstwa,
- gtébwny przetgcznik zasilania tréj-pozycyjny czteropolowy,
- wtyk do podtaczenia zasilania z agregatu,
- ogranicznik przepie¢ B+C,
- przektadniki prgdowe dla kazdej fazy,
- listwa pomiarowa,
- analizator sieci,
- rozruch tagodny (soft-start),
- zabezpieczenia zwarciowo-nadpradowe,
- przekazniki pomocnicze,
- wylgczniki silnikowe,
- oswietlenie komory LED,
- zabezpieczenia réznicowo-pragdowe,
- pompka zatapialna z sygnalizacjg awarii,
- wentylacja mechaniczna komory,
- czujnik zalania komory z sygnalizacja,
- woltomierz z wybierakiem,
- czujnik kolejnosci i faz,
- gniazdo 24VAC z separowanym galwanicznie transformatorem,
- gniazdo techniczne 230VAC w szafie,
- automatyczne $wietlenie terenu,
- grzatka w kazdej szafie AKP,
- oSwietlenie LED w kazdej szafce AKP,
- sygnalizacja spietrzenia,
- zasilanie 24VDC z podtrzymaniem,
- zabezpieczenia obwodéw pomocniczych 24VDC,
- sygnalizacja alarmowa swietlna i akustyczna,
- sygnalizacja gotowosci i awarii kazdej pompy,
- amperomierz dla kazdej pompy,
- przetgczniki sterowanie reczne i automatyczne pracy kazdej z pomp,

- przyciski start i stop w sterowaniu recznym kazdej z pomp,
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- liczniki czasu pracy kazdej z pomp,

- sterownik TM221 + bloki wejs¢ cyfrowych i analogowych,

- panel do obstugi nastaw i odczytu danych ze sterownika,

- modem Mod Com W2,

- uktad sterowania awaryjnego oparty na PMS-920, z przemienng praca, regulowanym
czasem opoéznienia sygnatdw poziomu min i max,

- dwie sondy hydrostatyczne,

- kontrola dostepu wszystkich szaf i wtazéw,

- klucz do rozbrojenia alarmu.

Obiekt nalezy witaczyé do systemu monitoringu GPRS funkcjonujacego w KZB Duszniki.

3. Wykopy.

Wykopy prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko w terenie odlegltym od budynkéw, natomiast w
miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia oraz w terenie zabudowanym wykopy prowadzic
recznie. Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne odeskowane z wymiang gruntu na
gtebokos¢ obsypki /0,3m/ i podsypki rurociggow /0,15 m/ oraz ewentualnego drenazu
odwadniajgcego /0,2 m/ lub miejscowo igtofiltréw wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych
na dlugosci Lf = 1,0m i $rednicy df = 0,032 m. Igiofiltry nalezy potgczyé za pomoca wezy
gumowych zbrojonych @50mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o
rozstawie igiet 1,0m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtaczyé za pomocg przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo - prozniowego. Igtofiltry wptukiwaé nalezy na
gtebokosé¢ 5,0 m od powierzchni terenu. Gieboko$¢ i rozstaw filtrow dostosowaé do warunkéw
panujgcych w trakcie wykonywania robdt. Odprowadzenie wéd z odwodnieni wykopow i
ptukania sieci wykonaé¢ tymczasowymi rurociggami w miejsca uzgodnione z Gming Koscian
poprzez separator piasku. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koniecznosé ostroznego
wykonywania wykopow ze wzgledu na w poblizu podziemne istniejgce uzbrojenie
kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne oraz ewentualny istniejgcy drenaz. Niektore z
nich mogg by¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno - wysokosciowych (dotyczy
to w szczegdlnosci kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych). Przed przystgpieniem do prac
nalezy tez uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz wiasciciela uzbrojenia podziemnego
informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Istniejgce uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenie gdzie zasygnalizowano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym obecnoS¢ uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzic¢
nalezy wytacznie recznie (patrz uzgodnienia), niezbedne sg prébne wykopy reczne dla
ustalenia doktadnej trasy uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace ziemne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia mogg by¢ wykonywane tylko za wiedzg i zgodg oraz pod nadzorem
zakladu eksploatujgcego dane uzbrojenie. Nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage przy

wykonywaniu wykopéw w strefie bezpieczenstwa rurociagéw naftowych DN500 i

28



DNB800. Przejscie to nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
operatora PERN S.A. Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w
wypadku pozostawienia przejs¢ wykonac¢ je pomostami oporeczowanymi. W godzinach
nocnych oznakowa¢ wykopy lampami swiecgcymi kolorem czerwonym. Prace ziemne
wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP dotyczgcymi wykonania i
odbioru robét w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystgpienia do robét ziemnych
nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzeh podziemnych

oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robét.

4. Uktadanie rurociagéw.

W trakcie wytyczania wykopdw pod rurocigg nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w normach
jak réwniez warunki lokalne. Szerokos¢ wykopu wytyczona tak, aby mozliwe byto wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. W trakcie uktadania
przewoddéw nalezy utrzymac wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wody
gruntowej drenazem roboczym 10100 mm utozonym w dnie wykopu. Pompowanie wody nalezy
rozliczy¢ wg faktycznego czasu pompowania potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
Warstwa stanowigca bezposrednie podtoze rury o odpowiedniej nosnosci ma duze znaczenie
dla trwatosci i prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu nalezy wykona¢ z okreslonym
na profilach spadkiem i unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W
przypadku naruszenia jej nalezy dno wyrownaC¢ za pomocg odpowiedniego materiatu i
zageséci¢ grunt do pierwotnego stanu. Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy
usung¢ wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonaé odbioru utozenia kanalizacji tj.: gteboko$¢
utozenia, liniowos¢ i prawidtowos¢ wykonanego podioza pod przewody oraz zabezpieczy¢
rurociggi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie
wystepujg potgczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami
stosujgc cisnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody - metodg W
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 Proby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢
przy uzyciu wody z zastosowaniem ci$nienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu
na wytrzymatos¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar liczagc od gornej tworzacej rury.
Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm*/m? powierzchni zwilzonej, przy czasie
trwania préby 30min. Wode do ptukania i wykonania prob szczelnosci sieci dostarczyc
poprzez udostepnione hydranty.

W pierwszej kolejnosci dno wykopu zasypywac warstwa statej podsypki zageszczonej o grub.
100mm +0,2 DN dla rur powyzej 400 mm a 100mm + 0,1DN dla rur do 400 mm. Na warstwe
podsypki natozy¢ warstwe luzng wyrownawcza grub. 30-50mm. Aby zagwarantowaé
rownomierne utozenie rur nalezy przewidzieC¢ niecki montazowe pod kazdym tgcznikiem o
szerokosci 2-3 x szerokoSc¢ tacznika. Niecki wykona¢ w sposob umozliwiajgcy tgczenie rur i

kontrole bez naruszenia podsypki. Przed montazem sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia i
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mocowania poszczegodlnych elementéw rurociggu. Rury na catej dlugosci muszg wspierac sie
na podfozu z wyjatkiem niecek. W czasie montazu sprzetem mechanicznym zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem. Materiat obsypki uktadaé¢ réwnomiernie z obu
stron rurociggu warstwami grub. 30 cm i zageszczaé. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczy¢ sie na wysokosci 30 cm nad rurg. W rejonie omawianej obsypki szczegélnie wazne
jest rownomierne zageszczenie i niedopuszczenie do przemieszczen poziomych i pionowych.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 98 % Proctora. Bezposrednio nad rurociggiem w
strefie przykrycia zageszczenie jest szczegdlnie wazne. Przedsiebiorstwo Badawcze
Drogownictwa wydato instrukcje zasypywania wykopdw z rurociggami w oparciu o aktualne
normy za pomocg Sredniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych. Nalezy tez zwrocic
szczegollng uwage na istniejgce uzbrojenie, szczegodlnie gaz i wode. Nalezy zwrécié
szczego6lng uwage przy ukitadaniu rurociggu w strefie bezpieczenstwa rurociggéw
naftowych DN500 i DN800. Utozenie rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniu operatora PERN S.A. Przed przystgpieniem do prac ziemnych
nalezy jednak ponownie wystgpi¢ do uzytkownika terenu i wtascicieli instalacji o aktualizacje

lokalizacji ich uzbrojenia.

5. Uwagi koncowe:

a) Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej bedzie w terenie o duzej ilosci podziemnego uzbrojenia
przypuszczalnie takze czeSciowo nie zaznaczonego na planie sytuacyjno-wysokosciowym lub
zaznaczonego orientacyjnie, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é podczas prac
ziemnych (patrz uzgodnienia).

b) W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopow na uzbrojenie nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.
c) Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg by¢ wykonywane tylko za
zgoda i wiedzg oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.

d) Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w wypadku
pozostawienia przejS¢ wykona¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami swiecgcymi kolorem czerwonym.

e) Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami BHP.

- PNB sieci, potwierdzenie przyjecia do wykonania przez uprawnionego wykonawce,

- potwierdzenie przyjecia do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przez upraw. geodete.

f) Wykonang siec€ i przytacza w stanie odkrytym zgtosi¢ do:

- odbioru technicznego przez wtasciciela sieci,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

g) Odbidr koncowy sieci zgtosi¢ do wtasciciela sieci.
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h) W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o powyzszy projekt budowlany, prace
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do st. w
budownictwie oraz ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

i) Specyfika obiektu powoduje brak mozliwosci opisania przedmiotu zamowienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen stad dopuszcza sie sktadanie ofert, w ktérych poszczegdine
urzgdzenia bgdz materiaty wymienione (opisane) w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, przedmiarach robdt moga by¢ zastgpione urzadzeniami
badz materiatami rownowaznymi. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
Za urzgdzenia bagdz materialy rownowazne uznane zostang te, ktére spetnig ponizsze
wymagania dla réwnowaznosci. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ nie gorsze
nastepujgce parametry:

- szczelnos¢, wodoszczelnos$é, mrozoodpornoseé,

- wytrzymatos¢, nosnosc, ugiecia, osiadania,

- odpornosé na dziatanie srodowiska kwasnego i zasadowego,

- odpornosé na korozje, nasigkliwosé, izolacyjnosc,

- wysokosci podnoszenia i wydajnosci (pompy), pobor mocy,

- punktu pracy (pompy),
- kolorystyka, materiat

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepiséw prawa takich jak:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 69
z pozniejszymi zmianami na podstawie ktorych stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu

miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

7. Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej.
Srednica i rodzaj rur dla kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej:
- PVC-U 315 x 9,2 mm, kI.S, SN8 - 190m
- PVC-U 200 x 5,9 mm, kI.S, SN8 - 50m

Srednica i rodzaj rur dla kanalizacji sanitarnej ttocznej:

- PE 160 x 9,5mm, PN10, SDR17, PE100 -4793,0m
- przewiertowa PE 100RC 160 x 9,5mm, PN10, SDR17, PE100 -1709,5m
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- PE 125 x 7,4mm, PN10, SDR17, PE100 -292,0m

Srednica i rodzaj rury ochronnej przewiertowe;:
- PE 280 x 16,6mm, PN10, SDR17, PE100 -96,0 m

8. Proponowany kolejnos¢ wykonania inwestycji:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7
8)
9)

Wykonanie rurociggu ttocznego przepompowni P1 z uzbrojeniem i wymiang studni
rozpreznej,

Wykonanie rurociggu ttocznego przepompowni P2 z uzbrojeniem i studnig rozprezna,
Wykonanie zabezpieczen i potgczen roboczych instalacji istniejacej przepompowni
przy ul. Wybudowanie,

Whbudowanie projektowanej przepompowni P1 i podigczenie do zasilania,

Podtgczenie do przepompowni P1 wykonanego projektowanego rurociggu ttocznego,
Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni P1,
Przetgczenie wlotu Sciekéw do przepompowni P1,

Demontaz istniejgcej przepompowni wytgczonej z eksploatacji do poziomu -0,5m,
Wykonanie przepompowni P2,

10) Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do przepompowni P2,

11) Przetgczenie wlotu sciekéw do przepompowni P2,

12) Prace wykonczeniowe, utwardzenia, ogrodzenia, oswietlenia itp.

Projektowat:

mgr inz. Maciej Roszkiewicz
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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i1 | ,_ i1 Arkusz nr 15 - skala 1:500
| . m Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke
,_. Wyk . ul. Powstancéw Wielkopolskich 116
I ykonawca prac geodezyjnych 64-500 Szamotuly
, 2447 NIP: 7871154715 REGON: 639645080

Oznacznie zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK-111.6640.1.2072.2023

Nazwa gminy

Podrzewie

Nazwa obrebu ewidencyjnego

Podrzewie

Identyfikator obrebu ewidencyjnego

302402_2.0610

PotozZenie obszaru opracowania Podrzewie
Uktad wspdirzednych prostokatnych ptaskich PL-2000 strefa 5
Uktad wysoko$ciowy PL-KRON86-NH

Oznaczenie obszaru objetego inwestycjg

Data opracowania 19.12.2023
Opracowat Tomasz Janke
Imie i nazwisko kierownika prac geodezyjnych Tomasz Janke
Numer $wiadectwa nadania uprawnien kierownika 18950

Nie wyklucza sie istnieniaw terenie innych urzadzen nie wykazanych na tej mapie,
ktérych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej

Piecze¢ oraz podpis kierownika prac:

Podpisano podpisem elektronicznym
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Oswiadczam, ze operat techniczny, zawierajacy rezulataty prac geodezyjnych
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz nr 14 - skala 1:500

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke
ul. Powstancow Wielkopolskich 116
64-500 Szamotuty
NIP: 7871154715 REGON: 639645080

Oznacznie zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK-111.6640.1.2072.2023

Nazwa gminy

Podrzewie

Nazwa obrebu ewidencyjnego

Podrzewie

Identyfikator obrebu ewidencyjnego

302402_2.0610

Uktad wysokosciowy

Potozenie obszaru opracowania Podrzewie
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich PL-2000 strefa 5
PL-KRON86-NH

Oznaczenie obszaru objetego inwestycjg
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| Data opracowania 19.12.2023
1
,_ Opracowat Tomasz Janke
\
\ | Imieinazwisko kierownika prac geodezyjnych Tomasz Janke
1
' | Numer $wiadectwa nadania uprawnien kierownika 18950

Nie wyklucza sig istnieniaw terenie innych urzadzen nie wykazanych na tej mapie,
ktérych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej

Piecze¢ oraz podpis kierownika prac:
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Podpisano podpisem elektronicznym

Oswiadczam, ze operat techniczny, zawierajacy rezulataty prac geodezyjnych
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenia fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezyjnych

GK-111.6640.1.2072.2023

Organ stuzby
geodezyjnej i kartograficznej,
ktéry otrzymat zgloszenie

Starosta Szamotulski

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke
ul. Powstancow Wielkopolskich 116
64-500 Szamotuty
NIP: 7871154715 REGON: 639645080

Numer oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokét nr 2
z dnia 18.12.2023

Imig i nazwisko
oraz nr uprawnien zawowdowych
kierownika prac geodezyjnych

Tomasz Janke, 18950

Data i podpis kierownika
prac geodezyjnych

19.12.2023

Podpisano podpisem elektronicznym
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz nr 13 - skala 1:500

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke
ul. Powstancow Wielkopolskich 116
64-500 Szamotuty
NIP: 7871154715 REGON: 639645080

Oznacznie zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK-111.6640.1.2072.2023

Nazwa gminy

Podrzewie

Nazwa obrebu ewidencyjnego

Podrzewie

Identyfikator obrebu ewidencyjnego

302402_2.0610

0O Potozenie obszaru opracowania

Podrzewie

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich

PL-2000 strefa 5

Uktad wysoko$ciowy

PL-KRON86-NH

Oznaczenie obszaru objetego inwestycja

H Data opracowania 19.12.2023

] Opracowat Tomasz Janke

I Imie i nazwisko kierownika prac geodezyjnych Tomasz Janke
Numer $wiadectwa nadania uprawnien kierownika 18950

Nie wyklucza sie istnieniaw terenie innych urzadzen nie wykazanych na tej mapie,
ktérych nie zgloszono do inwentaryzacji powykonawczej

Piecze¢ oraz podpis kierownika prac:

Podpisano podpisem elektronicznym

M\

Oswiadczam, ze operat techniczny, zawierajacy rezulataty prac geodezyjnych
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenia falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezyjnych

GK-111.6640.1.2072.2023

Organ stuzby
geodezyjnej i kartograficznej,
ktéry otrzymat zgtoszenie

Starosta Szamotulski

AYox

Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke r\-
Wykonawca prac qeodezvinvch ul. Powstaricow Wielkopolskich 116 Q
v prac geoaezyjny 64-500 Szamotuty r9
NIP: 7871154715 REGON: 639645080
Numer oraz data sporzadzenia Protokét nr 2 Q
dokumentu zaw!era]acego.wymk 7 dnia 18.12.2023 m
pozytywnej weryfikaciji =
Imie i nazwisko \X
oraz nr uprawnien zawowdowych Tomasz Janke, 18950
kierownika prac geodezyjnych ﬁ
19.12.2023 N
Data i podpis kierownika . . . =) \
prac geodezyjnych Podpisano podpisem elektronicznym - \
-—
N\

o

~
~

LEGENDA:

— —— —— proj. rurocigg ttoczny sciekdéw sanitarnych

Za zgodnos¢ z oryginatem:

¥ Ju zsnyJde Azok}

INZYNIERIA SANITARNA

ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

Zadanie Inwestycyjne:
BUDOWA SIECI

KNALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

Miejscowos$¢:

sanitarna wod-kan

Projektowat: |mgrinz. M.Roszkiewicz V'\é}g?)/%?%il 04.2024 PODRZEWIE
Opracowat: Obiekt: | L . .
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sprawdzit:  |inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Tresc rys.: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: [Nr upr.: Data: | Podpis: PLAN T
Branza: SYTUACYJNO N
P.T. [P - WYSOKOSCIOWY ye:
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LEGENDA:
—— —— —— proj. rurocigg ttoczny sciekéw sanitarnych

Za zgodnosc¢ z oryginatem:
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Oswiadczam, ze operat techniczny, zawierajacy rezulataty prac geodezyjnych m £ w N ©
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. = : 2|®|..”
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Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenia fatszywego o$wiadczenia. W N < |.= [N
Identyfikator zgtoszenia GK-IL6640.1.2072.2023 M m H @ m
prac geodezyjnych ’ o ’ - m m m m
Organ stuzby a2 ..
geodezyjnej i kartograficznej, Starosta Szamotulski S® =
ktory otrzymat zgtoszenie an = N | N
Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke kv w .W m T
: ul. Powstancow Wielkopolskich 116 QO ® © (S '
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NIP: 7871154715 REGON: 639645080 a |O wn
Numer oraz data sporzadzenia Protokét nr 2 4 -
o ° < P
dokumentu Nms_wa_mo@o.ss_x 7 dnia 18.12.2023 % . -
pozytywnej weryfikacji e
Imig i nazwisko s - \
oraz nr uprawnien zawowdowych Tomasz Janke, 18950 -7 \
kierownika prac geodezyjnych s \
19122023 e /
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz nr 10 - skala 1:500

Laczy arkusz nr 1.8

Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke
Wykonawca prac geodezyjnych ul. POWS?E_%%VS \évzigmﬂ; kich 116
NIP: 7871154715 REGON: 639645080
Oznacznie zgtoszenia pracy geodezyjnej GK-11.6640.1.2072.2023
Nazwa gminy Podrzewie
Nazwa obrebu ewidencyjnego Podrzewie
Identyfikator obrebu ewidencyjnego 302402_2.0610
Potozenie obszaru opracowania Podrzewie
Uktad wspoirzednych prostokatnych ptaskich PL-2000 strefa 5
Uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH
301 Oznaczenie obszaru objetego inwestycjg - an an a» e» a» e e -
Data opracowania 19.12.2023
Opracowat Tomasz Janke
Imie i nazwisko kierownika prac geodezyjnych Tomasz Janke
o0k Numer $wiadectwa nadania uprawnien kierownika 18950

Nie wyklucza sig istnieniaw terenie innych urzadzen nie wykazanych na tej mapie,
ktérych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej
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Piecze¢ oraz podpis kierownika prac: Podpisano podpisem elektronicznym
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Oswiadczam, ze operat techniczny, zawierajacy rezulataty prac geodezyjnych

w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenia fatszywego o$wiadczenia.
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- _ _ .. _ Zadanie Inwestycyjne:
A Oswiadczam, Ze operat techniczny, zawierajacy rezulataty prac geodezyjnych ul. Parkowa 12 ’
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH w wyniku ktérych powstat ninigjszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. 62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
Arkusz nr 9 - skala 1:500 Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenia fatszywego o$wiadczenia. KNALIZACJI SANITARNEJ
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH \
Arkusz nr 8 - skala 1:500 \\
Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke \
Wykonawca prac geodezyjnych ul. Powstancéw Wielkopolskich 116 \
64-500 Szamotuty \ 892
N\
PE 160x9,5mm, PN10 Rura ochronna przewiertowa
PE 280x16,6mm, PN10, L=12,0m

NIP: 7871154715 REGON: 639645080

SDR17, PE100

Oznacznie zgtoszenia pracy geodezyjnej GK-11.6640.1.2072.2023

Duszniki, Podrzewie

Oswiadczam, ze operat techniczny, zawierajacy rezulataty prac geodezyjnych
w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacii.

PolozZenie obszaru opracowania

Duszniki, Podrzewie

geodezyjne;j i kartograficznej,
ktoéry otrzymat zgtoszenie

\/

t194

Nazwa gminy
Nazwa obrebu ewidencyjnego Duszniki, Podrzewie Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenia fatszywego o$wiadczenia.
Identyfikator zgloszenia
Identyfikator obrebu ewidencyjnego 302402_2.0604, 302402_2.0610 pgc geodefyjnych GK-11I.6640.1.2072.2023 tl 9 5
Organ stuzby . 89.0
Starosta Szamotulski

Uktad wspoirzednych prostokatnych ptaskich PL-2000 strefa 5
Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke
Uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH Wik dezyinvch ul. Powstancow Wielkopolskich 116
ykonawca prac geodezyjnyc 64-500 Szamotuly
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Data opracowania 19.12.2023 poumer oraz :;fg;j’;créggzv‘;;‘['ﬁk Protoksi nr 2 ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
. o z dnia 18.12.2023
Opracowat Tomasz Janke pozytywnej weryfikac 62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
p - o S
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Numer $wiadectwa nadania uprawnien kierownika 18950 19.12.2023 Miejscowos¢: PODRZEWIE
o ) ; . . .. [ WKP/0353/
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz nr 7 - skala 1:500

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke
ul. Powstancow Wielkopolskich 116
64-500 Szamotuty
NIP: 7871154715 REGON: 639645080

Oznacznie zgloszenia pracy geodezyjnej

GK-111.6640.1.2072.2023

Nazwa gminy

Duszniki

Nazwa obrebu ewidencyjnego

Duszniki

Identyfikator obrebu ewidencyjnego

302402_2.0604

Potozenie obszaru opracowania Duszniki
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich PL-2000 strefa 5
Uktad wysoko$ciowy PL-KRON86-NH

Oznaczenie obszaru objetego inwestycjg

Data opracowania 19.12.2023
Opracowat Tomasz Janke
Imie i nazwisko kierownika prac geodezyjnych Tomasz Janke
Numer $wiadectwa nadania uprawnien kierownika 18950

Nie wyklucza sig istnieniaw terenie innych urzadzen nie wykazanych na tej mapie,
ktérych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawczej

Pieczec¢ oraz podpis kierownika prac:

Podpisano podpisem elektronicznym

T
1
L

Oswiadczam, ze operat techniczny, zawierajacy rezulataty prac geodezyjnych
w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenia fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia
prac geodezyjnych

GK-111.6640.1.2072.2023

Organ stuzby
geodezyjnej i kartograficznej,
ktéry otrzymat zgtoszenie

Starosta Szamotulski

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjne Tomasz Janke
ul. Powstaficéw Wielkopolskich 116
64-500 Szamotuty
NIP: 7871154715 REGON: 639645080

Numer oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokét nr 2
z dnia 18.12.2023

Imie i nazwisko
oraz nr uprawnien zawowdowych
kierownika prac geodezyjnych

Tomasz Janke, 18950

Data i podpis kierownika
prac geodezyjnych

19.12.2023

Podpisano podpisem elektronicznym
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1:100

A4

1:1000

POZIOM POROWNAWCZY

80.00 m n.p.m.

z pt. bet. z otwoerm rewizyjnym 800x800mm

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

463| 86.72| 91.30| 91.35|Proj przepompownia Sciekow #3200mm

4.61] 86.74| 91.30| 91.35|Proj. st. bet. #1500mm z kaskadg

390 8745 91.30 91.35 Zigczka 315mm

SPADKI, DrUGOSCI "
. PVC-U
SREDNICA, MATERIAL 15y
ODLEGLOSCI Ik
15.03.(

=90.70

iany, Rz.d.=90.20
0.20

a0 0

b

1.77| 90.25| 92.02| 92,02|Skrzy20quie z proj. tfoczne PE 125x7,4mm, PN10, SDR17, Rz.o.

Istn. studzienka kan. sanitarne

1.85 90.20 92.05 92.05 Proj. wigczenie do kanafu $20

3.75 90.00 93.70 93.75 Proj. przepompownia Sciekéw #3000mm

3.67| 90.04| 93.68| 93.71|Proj. st. bet. $1000mm
3.55] 90.10] 93.65| 93.65[Proj. st. bet. #1000mm — nabudowana

Proj.. st. bet. 41000mm

0.9% 1%
— /
11.0m 50_m
PVC-U PyCHU
315x9,2mm, 200%5,9mm,
k.S, SN8 k.S, N8
ool o 9o 9
oO| < = o W

.0 7.0 5.0

¥'0

9
.« O

-
NN

%)

SI2

INZYNIERIA SANITARNA

ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

Zadanie Inwestycyjne:
BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

Miejscowosc:

Projektowai: mgr inz. M.Roszkiewicz Vggg%?fg’/ 04.2024 PODRZEWIE
Opracowat: Obiekt: L . .
Sie¢ kanalizacji sanitarne;j
Sprawdzit:  |inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Tresc rys.: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: |Nr upr.: Data: |Podpis: PROFILE SIECI 1:1000/100

P.T.

Branza:

sanitarna wod-kan

KANALIZACJI SANITARNEJ|Nr rys.:
ZLEWNI P11 P2 17




1000mm v
Ul

v

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH - SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanat gtéwny K Kanat boczny k1 Kanat boczny k2
Nr [ Materiat Uwagi Srednica Gl d Rzedna | Srednica | Rzedna | Srednica | Rzedna Kat Srednica | Rzedna Kat Srednica | Rzedna o
studni | studni Y studni studni terenu wyjscia | wyjscia | wejscia | wejscia wejscia | wejscia wejscia | wejscia A
= @ [mm] [m] [mnpm] | D1 [mm] | [mnpm] | D2 [mm] | [mnpm] a ] d1[mm] | [mnpm] | o1 7] | d2[mm] | [mopm] | 2 []

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P1 UL. WYBUDOWANIE, PODRZEWIE

Proj. studzienka z
kaskada z plyta
pokrywowa bet. z
SI1 | Beton obworen 1500 461 91,35 315 86,74
rewizyjnym

800x800mm z
wiazem ze st.
kwasoodpornej

315 87.44 180

Istn. studnia do
wymiany na nowg
rozprezna z
wkiadka z
uzbrajong
dennice wkiadka
z poliuretanu
Slr | Beton | wzmacnianego 1000 2,04 90,17 200 88,13
widknem
szklanym oraz
podwieszany pod
wlazem
antyodorowy filtr z|
wkiadem
weglowym

110

88,57(0%)

180 160

88,57(08)| 270

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P2 UL. SPORTOWA, PODRZEWIE

SI1| Beton - 1000 367 | 9371 315 90,04 315 90,04 270
Istn. studnia do

SII2| Beton wymiany na 1000 3,55 93,65 315 90,10 315

90,10 90
nowa.

Istn. st. do
wymiany na
nowa, kinetu
Slli | Beton dopasowaé 1000 1,85 92,05 200 90,20 200
wysokosciowo do
istn. wigczen 2

przytaczy.

90,20 180 160

90,35

160
160

90

90,20 200
90,35 270

Proj. st. rozprezna
zwkladka z
uzbrajong
dennice wkiadkg
z poliuretanu
wzmachianego
Slir | Beton widknem 1000 1,77 92,02 200 90,25 125
szklanym oraz
podwieszany pod
wiazem
antyodorowy filtr z|
wkiadem
weglowym

90,70(08)| 180

UWAGA: Przy studni Slli wykona¢ pomiary istn. wiaczen i skorygowac przed zamdwieniem

INZYNIERIA SANITARNA

ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

Zadanie Inwestycyjne:
BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

Miejscowos¢:

P T Branza:

sanitarna wod-kan

Projektowat: |mgrinz. M.Roszkiewicz Vygg%ﬁgl 04.2024 PODRZEWIE
Opracowat: Obiekt: | L . .
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sprawdzit: iz H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Trescrys.: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: [Nr upr.: Data: | Podpis: ZESTAWIENIE T

STUDNI REWIZYJNYCH [Nrrys.
SIECI KAN. SANITARNEJ | 18




500

500

h1

W?AZ KANAPOWY K..D40O(40T) PE?NY ?PELIWNY O WYS. 15cm Z POKRYW?
RYGLOWAN? Z WK?ADK? T?UMI?C?, DLA KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ WENTYLACUI STU D Z | E N K A K AN AL| Z ACYJ N A
ZESTAW NAPRAWCZY ZGODNY Z NORM? PN—EN 124-2, Z BET. KL. C35/45

KL. EKSPOZYCJI BET. XF4, MROZOODPORNO?? F150, KORPUS UNIWERSALNY

R, PREFABRYKOWANA

WARSTWA ?CIERNA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

WARSTWA NO?NA NAWIERZCHNI DROGOWEJ Z B ETO N U K |— . C 4 O / 5 O v\/ /I O
PODBUDOWA 7 BETONJ ZAPEWNIAJGEGO PODPARCE | ODPORNO?YCI NA AGRESJ?
ZESTAWU NAPRAWCZEGO NA CA?EJ JEGO POWIERZCHNI C H E M | C Z N ,? >< A 5

POR?CZ CHWYTNA Z PR?TU STALOWEGO OCYNKOWANEGO ¢32mm
WYSOKO?? KINETY DLA RUR O ?REDNICY D :

USZCZELKA W FORMIE PIERSCIENIA ?LIZGOWEGO ODPORNA

KR?G STO?KOWY BETONOWY #1000/600mm
KANALIZACJA SANITARNA h= 0,75 D

NA AGRESYWNE DZIA?ANIE ?CIEKOW | GAZOW KANA?OWYCH
KR?G BETONOWY ¢1000mm

[150]

]

UWAGA: STUDNIE ZLOKALIZOWANE W JEZDNIACH ZWIE?CZY? ZESTAWEM NAPRAWCZYM SPE?NIAJ?CYM
WYMAGANIA NORMY PN—EN 124:2000, KL. D400, Z BETONU C35/450, KLASA
MROZOODPORNQ?Cl F150 Z WK?ADK? T?UMI?C?

pokrywa klasy D400

STOPIE? Z?AZOWY STALOWY 832/300mm wkladka ttumigca

W OTULINIE TWORZYWOWEJ W UK?ADZIE DRABINOWYM

zestaw naprawczy
PREFABRYKOWANA DOLNA CZ??? STUDNI Z KINET?

KINETA, BETON KI. C35/45 W10, GPADZ CEMENTOWA

WYPOZIOMOWANA P?YTA ?ELBETOWA

Z BETONU KL. €12/15, h=0,1-0,15m

PODSYPKA PIASKOWA

RURA PVC-U, kLS, SN8, Lita

AT

1600

TULEJA OCHRONNA DLA RUR PVC
Dz = 200 — 500mm

WYMIARY: 950X950X150mm

ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ
INZYNIERIA SANITARNA — POPRZEW'E - DUSZNIKI
Miejscowos¢:
Projektowat: |mgr inz. M.Roszkiewicz Vgg%/g:;’?g/ 04.2024 PODRZEWIE
Opracowat: Obiekt: | L ) )
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sprawdzit:  [inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Trescrys.: Skala:
RURA PVC—U, k.S, SN8, Lita Stadium: Imie i nazwisko: |Nr upr.: Data: |Podpis: SCHEMAT STUDNI Tt
P T Branza: BETONOWEJ @1000mm |Nrrys.:
s sanitarna wod-kan 1 9
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Przekroj A - A

Wiaz kanatowy szczelny @600mm, kl.D400(40T)

z pokrywg zeliwng, ryglowang min.14cm.

Zestaw naprawczy z bet.

kl. C35/45 o wym. 950x950x150mm

Umocnienie ptyty zelbetowe
drogowe z bet. kl. C35/45,
h=150mm

Masa betonowa uszczelniajgca

Plyta pokrywowa studni @1200mm

przejazdowa - wzmocniona

Uszczelka w formie pierécienia

Porecz chwytna z pretu stalowego

slizgowego odporna na
agresywne dziatanie sciekow
i gazow kanatowych

Kregi betonowe @1200mm

Prefabrykowana dolna czes¢é

PELSO

ocynkowanego @32mm w otulinie
tworzywowej o cechcach
antyposlizgowych.

Przekrdj B - B

Wentylacja nawiewno

wywiewna 2 x @75mm

600

Schemat zestawu naprawczego

pokrywa klasy D400

Kominek wentylacyjny

wkiadke tlumigca

Rz.o.

studni @1200mm
Odwodnienie studni z kratkg

zabezpieczajgcg w wykonaniu
nierdzewnym

7
Wypoziomowana ptyta Zzelbetowaz /

betonu kl. C12/15,
h=0,1-0,15m

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Stopnie ztazowe @32 w otulinie

17

tworzywowej o cechach
antyposlizgowych

Odwodnienie studni

PE160

Wentylacja nawiewno

wywiewna 2 x 475mm

Rz.d.

00ST

Hc

@100mm ze stali k.o. zestaw naprawezy
lokalizowany zgodnie
z PZT proj. budowlanego

Rzut umocnienia nawierzchni
ptytami przy studni

Ptyta zelbetowa Ptyta zelbetowa Ptyta Zzelbetowa
3000x1000x150 1015x950x150 3000x1000x150 g
S|
L &
/
N

/ estaw naprawczy \

/ 950x950x150

950
3000

Piyta 24EIbetowa
~015x950x150"

1015

1000 950 1000

Nr Rodzaj armatury Szt.

Tuleja kotnierzwa z kotnierzem stalowym SDR17

1. dla rur z PE - DN160/150mm, owiercdenie PN10 2
Zasuwa nozowa z niewznoszgcym wrzecionem kotkiem

2. recznym DN150mm z Zel. sferoidalnego, PN10, L=5,6cm 1
Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego,

3. | PN10, DN 150mm, L=0,6m 1

Ksztattka kotnierzowa montazowo - demontazowa

DN 150mm z Zel. sferoidalnego £25mm, PN10, L=0,2m
Podpora armatury z mozliwoscig regulacji dla rurociggu
@150mm ze stali kwasoodpornej 1.4301

UWAGA:

1. Wszystkie przejscia przez sciane studni wykonaé w technologii szczelnej np. typu tancuchowego.
2. Studnie wykonac z kregéw betonowych kl. min. C40/50, W10, F150 i odpornosci na korozje XA3.

3. Stopnie ztazowe w ukfadzie drabinowym z pretéw @32mm w otulinie tworzywowej o cechach
antyposlizgowych.
4. Przed ewentualnym wejsciem do studni pompowni nalezy jg przewentylowaé od dna wentylatorem przeno$snym.
5. Wentylacje nawiewno - wywiewng wyprowadzi¢ w miejsca wskazane na planie i zakonczy¢ kominkami
wentylacyjnymi wyprowadzonymi min. 0,6m ponad teren.
6. Posadzke w studni wyprofilowaé z 0,5% spadkiem do studni odwadniajgce;j.
7. Wszystkie elementy mocowan, $roby, nakretki, podkiadki zastosowac ze staki kwasoodporne;.
8. Elementy prefabrykowane dobrac¢ tak by zachowac wskazane wymiary technologiczne.
9. Tereny wskazane do umocnieh ptytami nalezy wykonac z ptyt zelbetowych drogowych
z bet. kl. C35/45 i h=150mm
10. Ptyty uktada¢ na podbudowie wg wytycznych producenta zachowujgc szczeliny dylatacyjne
szerokosci 1-1,5cm zamulone wypetnione posputkg 0/8mm oraz piaskiem.
11. Wtazy kanatowe zwienczy¢ zestawem naprawczym spetniajgcym wym. normy PN-EN 124:2000, kl. D400
12. Lokalizacje wyj$cia rur wentylacyjnych przyjaé zgodnie ze wskazaniami na PZT projektu budowlanego

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Gtebokos¢ | Rzedna osi Rodzaj zwiericzenia Rodzaj umocnienia Srednica rur | Dtugosé rur

Nr wezta Nr studni Rodzaj studni Rzedna terenu| Rzedna dna . . . ) . Wentylacja studni " "
studni rurociggu studni wokét studni wentylacji wentylacji

Rz.t. [m npm] | R.d.[m npm] Hc [m] | Rz.o.[m npm] mm Lw [m]

Ptyta pokrywowa Ptyty betonowe 2 x kom. went. ze st.
przejazdowa kI.D400 + zestaw naprawczy | k.o. $100mm, h=0,8m

th11 SZ]. zzasuwa 90,90 88,01 2,89 88,51 2X75mm 2x5,5m

ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

INZYNIERIA SANITARNA

Miejscowos¢:
; . . . PODRZEWIE
Projektowat: [mgrinz. M.Roszkiewicz Vl\é}éFg%C/’»fg / 04.2024

Opracowat: Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sprawdzit:  |inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Tresc rys.: Skala:

Stadium: Imie i nazwisko: Nr upr.: Data: |Podpis: SCHEMAT STUDNI

PT Branza: Sz1 BET. @1200mm Nr rys.:
-l sanitarna wod-kan Z ZASUWA 22




Wiaz kanatowy szczelny @600mm, kl.D400(40T)

z pokrywg zeliwng, ryglowang min.14cm.

Zestaw naprawczy z bet.

kl. C35/45 o wym. 950x950x150mm

Przekroj A - A

Porecz chwytna z pretu stalowego

Przekr6j B - B

Rozwigzanie wentylacji dla studni

Kominek wentylacyjny

ocynkowanego @32mm w otulinie
tworzywowej o cechcach
antyposlizgowych.

Wiaz zeliwny @425mm,

" [ @100mm ze stali k.o. nr. SCZlO’ SCle’ Scz13
) ) ol [1] lokalizowany zgodnie
Wentylacja nawiewno 8 z PZT proj. budowlanego

wywiewna 2 x 475mm

Rz.t.

kl.D400(40T) z pokrywa
wpust krata.

Rozwigzanie umocnienia dla studni
nr: Scz4,5Scz5,5¢z10,Scz11,5cz12,Scz13

Umocnienie ttuczniem

naturalnym wokét studni

Umocnienie ptyty zelbetowe — >
drogowe z bet. kI. C35/45, — // Z 7 Adapter pod witaz
h=150mm o === Z tworzywa
Masa betonowa uszczelniajgca et T \ = Kominek ' j\ Stozek
_ dciaza /
Ptyta pokrywowa studni @1200mm / \ wentylacyjny ——— 1P gtwgrzza;\?vc;y /
przejazdowa - wzmocniona 2 x @75mm ‘ i
Uszczelka w formie pierscienia ‘
slizgowego odporna na
_agres’ywlse dfia’ranilfla Sciekéw o Przejscie % ;LirzaSI::rrnbgvg;na
i gazoéw kanatowyc TP ,
9o y 3 = in-situ | SNgh=10m
Kregi betonowe @1200mm /ﬁ } AL Wypelnienie
[al _ |Rz.0. zwirem
@8 - 16mm
h=0,5m
Prefabrykowana dolna cze$é Rz.d
studni @1200mm s : : T :
Rzut umochnienia nawierzchni
Odwodnienie studni z kratkg N 7 \ T . .
zabezpieczajacg w wykonaniu 0227777770\ Schemat zestawu naprawczego p’rytaml przy studni
nierdzewnym N ma,,,-:es:
S IS S5 okrywa klasy D400
Wypoziomowana ptyta zelbetowaz 5 G R ot Whlacka Hurmigcg
betonu kl. C12/15, w 1200 zestow naprawczy
h=0,1-0,15m | |
_— 7 7 . . .
Podsypka piaskowa gr. 10cm ) 1700 ) Ptyta zelbetowa Ptyta Zzelbetowa Ptyta zelbetowa o
1 1 N 3000x1000x150 1015x950x150 3000x1000x150 S
Stopnie ztazowe @32 w otulinie o
tworzywowej o cechach ’ o
antyposlizgowych gg
O [ —
© —
— N
A | g_J | A UWAGA: | \
7 1. Wszystkie przejscia przez sciane studni wykona¢ w technologii szczelnej np. typu tancuchowego. / estaw| naprawczy °
i S 2. Studnie wykona¢ z kregéw betonowych kl. min. C40/50, W10, F150 i odpornosci na korozje XA3. / 950x950x150 \ 8
‘ ‘ 3. Stopnie ztazowe w uktadzie drabinowym z pretow @32mm w otulinie tworzywowej o cechach ‘ \
antyposlizgowych. , R I ,
o
4. Przed ewentualnym wejsciem do studni nalezy jg przewentylowa¢ od dna wentylatorem przenosnym. / 2
Odwodnienie studni ROZWIQZGHIG WentyIale 5. Wentylacje nawiewno - wywiewng wyprowadzi¢ w miejsca wskazane na planie i zakonczy¢ kominkami \
dla studni nr: SCZlO, wentylacyjnymi wyprowadzonymi min. 0,6m ponad teren. \ /
—K 6. Posadzke w studni wyprofilowa¢ z 0,5% spadkiem do studni odwadniajace;j. ;
- Scz11, Scz13 N yprotiiowac z ©,57% spact ! ajacel. _ Plyta Zelbetowa )
Wentylacja nawiewno 7. Wszystkie elementy mocowan, $réby, nakretki, podkitadki zastosowac ze staki kwasoodporne;. ~1015x950x15 |
wywiewna 2 x @75mm . . . . — =
Rura karbowana 8. Elementy prefabrykowane dobra¢ tak by zachowa¢ wskazane wymiary technologiczne.
@425mm z PP, 9. Tereny wskazane do umocnien ptytami nalezy wykonacé z ptyt zelbetowych drogowych

SN8, h=1,0m

Kominek wentylacyjny
@100mm ze stali k.o.
lokalizowany zgodnie

z PZT proj. budowlanego

Kom. wentylacyjny
J75mm

Z bet. kl. C35/45 i h=150mm
10. Piyty uktada¢ na podbudowie wg wytycznych producenta zachowujac szczeliny dylatacyjne
szerokosci 1-1,5cm zamulone wypetnione posputkg 0/8mm oraz piaskiem.
11. Wilazy kanatowe zwienczy¢ zestawem naprawczym spetniajgcym wym. normy PN-EN 124:2000, kl. D400
12. Lokalizacje wyjscia rur wentylacyjnych przyjg¢ zgodnie ze wskazaniami na PZT projektu budowlanego

3000

1000 1000

\ 10 10

Nr Rodzaj armatury Szt.
1 Tuleja kotnierzwa z kotnierzem stalowym SDR17 5
* | dlarur z PE - DN160/150mm, owiercdenie PN10
5 Zasuwa nozowa z niewznoszgcym wrzecionem kotkiem 5
* | recznym DN150mm z zel. sferoidalnego, PN10, L=5,6cm
3 Kréciec dwukotnierzowy FF z zeliwa sferoidalnego, 1
* | PN10, DN 150mm, L=0,15m
4 Czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN150mm z zeliwa 1
" | sferoidalnego zaworem hydrantowym 2", PN10, L=0,4m
5 Ksztattka kotnierzowa montazowo - demontazowa 1
" | DN 150mm z zel. sferoidalnego +25mm, PN10, L=0,2m
6 Podpora armatury z mozliwoscig regulacji dla rurociggu 1
" | @150mm ze stali kwasoodpornej 1.4301
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Nr wezta Nr studni Rodzaj studni Rzedna terenu| Rzedna dna Gf:fdkr:éé Ziz:;z: Rodzajszt:/(ijen?czenia Rmijzjkuér'n;ﬁzineinia Wentylacja studni s‘:/e:::;;z;r ?A‘,iiijléagir
Rz.t. [m npm] | R.d.[m npm] Hc [m] | Rz.0.[m npm] - - - mm Lw [m]
112 Sczl 2 czyszczakiem 91,07 88,19 2,88 88,69 p;;"jig::’:wm‘m; ”ZZ:::E::::;:ZZY kz: ‘;;Tgor::th:;;n 2x75mm 2x5,5m
ki Plyta pokrywowa Plyty betonowe k2 xkom. wentr.]_ze st.
t1130 SCZZ z czyszczakiem 91,31 89,12 2,19 89,62 przejazdowa k1.D400 + 2estaw naprawczy .o,j)igg(r:j:i\;de—r:,Sm 2x75mm 2x4,5m
1138 Ki 91,01 88,91 2,10 89,41 Pivta pokrywowa Piyty betonowe k2 , kol?bwemﬁ—z; ;L %75 24,5
k Scz3 zczyszezakiem ! ! ! ’ przejazdowa kI.D400 | + zestaw naprawczy - ¢ mrn, =5,em x/>mm X&>m
z odbojnikiem
Warstwa ttucznia gr.
11156 Sczd 2 czyszczakiem 91,60 89,30 2,30 89,80 przgtaau?:vbrayﬁgfo o| 20cm, pow.7,0m’ kz: ;Tgoz:th:;;n 2x75mm 2%4,5m
+ niwelacja skarpy
Plyta pokrywowa Warstwa tlucznia gr. 2 x kom. went. ze st
tl77 Scz5 z czyszczakiem 90,40 87,80 2,60 88,30 przejazgowm,Daoo 20c.rn, pow, 7,0m’ o, ¢106mm, fv1=0,8r;1 2x75mm 2x2,0m
+ niwelacja skarpy
11191 Scz6 2 czyszczakiem 89,05 86,95 2,10 87,45 przzt;g:rayﬁgfo o ”ZZ:::E::;S:VVECZY kz: ;Tgoz:thj;;n 2x75mm 2x4,0m
. Plyta pokrywowa Ptyty betonowe 2 x kom. went. ze st.
111110 Scz7 2 czyszczakiem 89,40 87,40 2,00 87,90 orzeiasdows kL0400 |+ zestaw naprawezy | k.o, 6100mm, heogm |  2X75™M 2x3,0m
111124 Scz8 2 czyszczakiem 88,27 86,27 2,00 86,77 p;zzg::;%‘fgf;o HF;Z::‘EE::::‘;VLY kZ: ;Tgor::th:;;n 2x75mm 2x3,5m
111138 Scz9 2 czyszczakiem 88,50 86,50 2,00 87,00 p;g;g::vng o ”ZZZ:T:SZ‘:’V;ZY k2: ;i?o::\nth:;;n 2x75mm 2x4,5m
. Warstwa ttucznia gr. Kominki 2 x75mm w
111156 Scz10 | zczyszczakiem 89,20 87,25 1,95 87,75 Kraego;t/‘)lz;g(‘)”y bet- | 0em, pow. 10,5m? st. PP 425mm z 2x75mm 2x2,0m
mm + niwelacja skarpy wiazem kl.D400
K " b Warstwa ttucznia gr. Kominki 2 x75mm w
11165 Sczl1 2 czyszczakiem 88,45 86,35 2,10 86,85 "QGEO-‘;/D;Z;(‘)”V b | 20cm, pow. 14,0m? st. PP 425mm z 2x75mm 2x2,0m
mm + niwelacja skarpy wtazem kl.D400
Plyta pokrywowa Warstwa tlucznia gr. 2 x kom. went. ze st
1171 Scz12 2 czyszczakiem 89,65 87,60 2,05 88,10 przejazgowray‘zllADdou 20‘3"“, poyv, 9,0m? . ¢106mm, I:|=0,8r;1 2x75mm 2x2,0m
+ niwelacja skarpy
. Warstwa ttucznia gr. Kominki 2 x75mm w
11182 Scz13 2 czyszczakiem 90,60 88,50 2,10 89,00 Krag stozkowy bet. 20cm, pow. 8,5m? st. PP $425mm z 2x75mm 2x2,0m
600/1200mm €M, pov
+ niwelacja skarpy wiazem kl.D400
ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ
. PODRZEWIE - DUSZNIKI
INZYNIERIA SANITARNA _ l
Miejscowos¢:
: . . - PODRZEWIE
Projektowat: [mgrinz. M.Roszkiewicz Vl\éiéFg%C/’»fgl 04.2024
Opracowat: Obiekt: L ) .
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Witaz kanatowy @600mm, kl.D400(40T) z pokrywg

zeliwng z wypetnieniem betonowym, szczelng,

ryglowang min.14cm.

Zestaw naprawczy z bet.

kl. C35/45 o wym. 950x950x150mm

Umocnienie piyty zelbetowe

drogowe z bet. kl. C35/45,

h=150mm

Masa betonowa uszczelniajgca

Uszczelka w formie pierscienia

slizgowego odporna na

agresywne dziatanie sciekow

i gazéw kanatowych

Kregi betonowe @1500mm

Przekrdj A - A

Ptyta pokrywowa studni @1500mm
przejazdowa - wzmocniona

Rz.t. ‘

Przekrdj B - B

Porecz chwytna z pretu stalowego

ocynkowanego @32mm w otulinie
tworzywowej o cechcach
antyposlizgowych.

Prefabrykowana dolna czes$¢

studni 31500mm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Stopnie ztazowe @32 w otulinie

tworzywowej w uktadzie
drabinowym

Wentylacja nawiewno

wywiewna 2 x @75mm

Rz.o. | _ |Rz.0.
Rz.d. N NN Rz.d.
% .77 7070
o e R Studzienka odwadniajgca
K K zabezpieczona kratkg
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Kominek wentylacyjny

@100mm ze stali k.o.
lokalizowany zgodnie

z PZT proj. budowlanego

Wypoziomowana
ptyta zelbetowa

Z betonu kl. C12/15,
h=0,1-0,15m

Schemat zestawu naprawczego

pokrywa klasy D400

wkiadka ttumigca

zestaw naprawczy

Wentylacja nawiewno ol ||
wywiewna 2 x @75mm e
Rz.t.
—, 70
1,150 \
S N
e NS [S)
I
|

Rozwigzanie umocnienia

dla studni nr: So8

Rz.t.

Umocnienie ttuczniem

naturalnym wokot studni
gr. 20cm \V

N NN
N N
N \ — \\
A 1£ =
T 1]
Rzut umocnienia nawierzchni
ptytami przy studni
Plyta Zzelbetowa Plyta Zzelbetowa Piyta Zzelbetowa
3000x1000x150 1015x950x150 3000x1000x150 g
2
T T

estaw naprawczy

950x95)

0x150

Ptyta zelbetowa
1015x9p0x150

950
3000

1015

1000

Nr Rodzaj armatury Szt.
1 Tuleja kotnierzwa z kotnierzem stalowym SDR17 5
* | dla rur z PE - DN160/150mm, owiercdenie PN10
5 Zasuwa nozowa z niewznoszgcym wrzecionem kotkiem 5
* | recznym DN150mm z zel. sferoidalnego, PN10, L=5,6cm
3 Czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN150mm z zeliwa 1
" | sferoidalnego zaworem hydrantowym 2", PN10, L=0,4m
4 Troéjnik kotnierzowy redukcyjny T DN 150/80mm 1
" | z zeliwa sferoidalnego, PN10, L=0,44m
5 Ksztattka kotnierzowa montazowo - demontazowa 1
" | DN 150mm z zel. sferoidalnego +25mm, PN10, L=0,2m
5 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80mm, 1
" | PN10 z kotkiem recznym, L=0,18m
7 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do sciekow 1
" | kotnierzowy DN 80mm, PN10
8 Podpora armatury z mozliwoscig regulacji dla rurociggu 1
" | @150mm ze stali kwasoodpornej 1.4301
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Nrwezta Nr studni Rodzaj studni Rzedna terenu| Rzedna dna ijf;k;éc’ Ti?::;z:l Rodzajszt\:\:;?czenia Roijzjk::n;lclz::nia Wentylacja studni g\:::[::;;;r ?/:ii:jléa:‘jir
Rz.t. [m npm] | R.d.[m npm] Hc [m] [ Rz.0.[m npm] - mm Lw [m]
2 x kom. went. ze st.
1123 Sol ”?:’Z‘;S'Zec':ar:(ai:ndp‘ 93,90 91,90 2,00 92,40 p;z;gg;’::’:[‘)’go +;’:::£?::;‘:fﬂy k.o. j{l’ggg}x:jxm 2x75mm 2x7,0m
z zaworem na-odp. Plyta pokrywowa Plyty betonowe 2x kom. went. _ze st
tas So2 i czyszczakiem 93,50 91,50 2,00 92,00 przejazdowa kI.D400 + zestaw naprawczy k,o.;b:olggror}xLi:—r:),Sm 2x75mm 23,5m
zzaworem na-odp. Ptyta pokrywowa Ptyty betonowe 2 x kom. went. ze st.
1163 So3 i czyszczakiem P 92,62 90,62 200 91,12 przejazgowaykIADAOO + zestZw naprawczy | k.0. $200mm, h=0,8m 275mm 2x4,5m
z zaworem na-odp. Ptyta pokrywowa Ptyty betonowe 2 x kom. went. ze st.
11102 So4 i czyszczakiem P 90,00 88,00 200 88,50 przejazgow:kl.DAlOO + zest:w naprawczy | k.0. $100mm, h=0,8m 2x75mm 23,0m
zzaworem na-odp. Ptyta pokrywowa Ptyty betonowe 2 x kom. went. ze st.
111z So5 i czyszczakiem P 9082 88,82 200 89,32 przejazgowaykIADAOO + zestZw naprawczy | k.0. $200mm, h=0,8m 275mm 2¢4,0m
wisL | S06 | e | s | sses | 200 | was | U R e | s ses nepremery | ko bicomm hoam| 275 | 2dom
e | S07 | M e | 057 | s | 2o | mor | e |+ restow nomeweay | ko bioomm heoam| 27| 29sm
Warstwa ttucznia gr.
t1176 So8 uia:;jsrzecr:ar:(ai:ndp‘ 92,70 90,70 2,00 91,20 p;z;gg;z:ﬁ:go 20cm, pow. 9,5m2‘g + kzsl;igor:/:]mh:(e);tm 2x75mm 2x2,0m
murek oporowy L=4,0m
ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ
. PODRZEWIE - DUSZNIKI
INZYNIERIA SANITARNA _ )
Miejscowos$¢:
Projektowat: |mgrinz. M.Roszkiewicz Vglé%g:;’fg/ 04.2024 PODRZEWIE
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1z.386/1

UWAGA:

przepompowni bedacy w kolizji z
2. Jezeli okaze sie po odkrywce, ze
w kolizji z komorg proj. przepomp
budowy.

DEMONTAZE:
1. Szafa sterownicza istniejgcej przepomowni - 1 szt.

2. Rurocigg ttoczny z zasuwami dtugpsci 6,0m.

3. Rurocigg grawitacyjny PVC-U 315mm dtugosci 4,0m.
. Brama wjazdowa szerokosci 4,0m|- 1 szt.

na terenie prz&pompowni sciekow - lokalizacje wskazano
orientacyjne na podstawie wywiadu w KZB Duszniki.

9. Nalezy do czasu wykonaia inwestycji przetozy¢ instalacje
elektryczng pomiedzy szafg ztgcza kablowego a szafg
sterowniczg istniejgcej przepompowni - instalacja w kolizji
Z proj. uktadem.

1. Nalezy przebudowa¢ na czas budpwy kabel zasilajacy pomiedzy skrzynka
ztgcza kablowo-pomiarowego, a gkrzynkg sterowniczg istniejgcej

omorg proj. przepompowni.

stniejagcy rurocigg ttoczny PEQOmm bedzie

bwni nalezy odcinek przebudowac na czas

O

P
& R 3.
. / r 91.3
: 4 ~— TN

—

dettidni rewizyjnej @1 00\ m

@alizacj a projektowanej

\
\

@3200mm

przepompawni sciekow, |

Istn. ztacze kablowo-pomiargwe

przewidziane do rozbudo .'\

INZYNIERIA SANITARNA

ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

Zadanie Inwestycyjne:
BUDOWA SIECI

KNALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

Miejscowos¢:

Projektowat: |mgrinz. M.Roszkiewicz Vl\élélgg?fgl 04.2024 PODRZEWIE
Opracowat: Obiekt: L
Przepompownia $ciekdéw P1
Sprawdzit:  |inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Trescrys.: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: |Nr upr.: Data: |Podpis: PLAN 1:100
— ZAGOSPODAROWANIA N -
P.T. |[Branz TERENU PRZEPOMPOWNI [T Y3

sanitarna wod-kan
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Proj. PVC-U 315x7,4mm, / | “/ | \ | o
kl.S, SN8, L=3,0m, i=0,35% y ‘\ \ ‘f/,\\ "
Proj. studzienka @1500mm / ‘ [ \ C
z kaskadg z ptytg pokrywowg bet. / | L \ \ —
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UWAGA: e N\ \ \
1. Powierzch wokot przepompowni umocnic kostkg betonowag 8 cnj ul. Parkowa 12 Zadanie Inwestycyjne:
z krawe,znl.kle wg planu. . ' 62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
2. Wody powierzchnisyve odprowadzone na zaprojektowany teren nielitwardzony KNALIZACJI SANITARNEJ
3. Wygrodzenie obiektu pxzepompowni nalezy wykonaé jako panelowg systemowe . PODRZEWIE - DUSZNIKI
wg proj. konstrukcyjnego. INZYNIERIA SANITARNA — —
4. Brama w opfot i i - kos¢ 4,0 MIeJSCOWOSC'
. ptotowaniu systemswym - SZerokosc 4,Um. y PODRZEW|E
5. W skrzynce sterowniczej zamon fnego podtaczenia Projektowat: |mgrinz. M.Roszkiewicz Vgl(()l’o/g?fgl 04.2024
agregatu pradotworczego. Opracowa’r Obiekt:
6. Zamontowang szafe zasilajgco-sterujacawypgsazyé w zewnetrzng sygnalizacje ’ ’ Przepompownia Sciekow P1
Swietlno-dzwiekowg oraz system zawiadamfania i wizualizacji torem GSM
kompatybilny z juz istniejacym. - ) o Sprawdzit:  |inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Tresc rys.: Skala:
7. Na terenie przepompowni sciekéw zamontowac¢ lampe oswietleniowg teren - — - - PLAN 1:100
W nocy - wg proj. elektrycznego. Stadium: Imie i nazwisko: |Nr upr.: Data: |Podpis: .
8. Zaprojektowana rzedna terenu przy przepompowni 91,35 m npm. B >n- ZAGOSPODAROWANIA Nr rys.:
P.T ranza: TERENU PRZEPOMPOWNI ’
s sanitarna wod-kan P1 20




PE 125x7,4mm

PN10, SDR17

R
\
A
R
R
R
~
R

,, 56/1

UWAGA:

1. Powierzchnie wokot przepompowni umochi¢ kostkg betonowa-8 cm
z kraweznikiem wg planu.

2. Wody powierzchniowe odprowadzone na teren nieutwardzony.

5. W skrzynce sterowniczej zamontowac¢ gniazdo dla awaryjnego podtaczenia
agregatu pradotworczego.

6. Zamontowang szafe zasilajgco-sterujgcg wyposazy¢ w zewnetrzng sygnalizacje
$wietlno-dzwiekowg oraz system zawiadamiania i wizualizacji torem GSM
kompatybilny z juz istniejacym.

7. Na terenie przepompowni sciekdw zamontowac¢ lampe os$wietleniowg teren
W nocy - wg proj. elektrycznego.

8. Zaprojektowana rzedna terenu przy przepompowni 93,75 m npm.

9. Zasilanie przepompowni doprowadzi¢ z istniejgcego ztgcza
kablowo-pomiarowego wg proj. elektrycznego.

Umocniénie dojazdu tiuczniem
‘ 4 warstwa gr.-20cm pow. 62m2
/ , 40 / <

! | el
N /

~
~
~
~
~
~
~

S| 93,65.

-90,10 -~ _
(wymiana) ~

Proj. PVC-U 315x9,2mm,

kI.S@ L=7,0m, i=0,9%

93.60 /
91.33

Umocnienie kostkg bet. gr. 8,0cm
z kraweznikiem pow. 50m2

Proj. przepompownia /
$ciekéw sanitarnych /
@3200mm /

Przepust kablowy/
Dz=110mm /

. .
Oswietlenie

/
/

/
Skrzynka
/éterownlcza

Zasuwa odcinajgca @100mm

z obudowg i skrzy7uliczna
/
/
Proj. PVC-U 315x9,2mm,

93,71
90,10

ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
% 62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
“w KNALIZACJI SANITARNEJ
¢ INZYNIERIA SANITARNA - PO[,)BZEV\”E - DUSZNIKI
Miejscowos$¢:
Projektowa’r: mgr inz. M.Roszkiewicz Vglélg%ﬁ?fgl 04.2024 PODRZEWIE
Opracowat: Obiekt: o
Przepompownia Sciekéw P2
()
k Sprawdzit:  |inz. H. Witkowska 327/87/IPwW |  04.2024 Tresc rys.: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: Nr upr.: Data: |Podpis: PLAN 1:100
92 47 — ZAGOSPODAROWANIA NS
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L.p. | Wyszczegolnienie Sztuki
ry n
P rze krOJ A -A Zbiomnik tloczni wykonany ze stali AISI 316/ AISI 316L (1.4401/ 1.4404) lub stali
ST37-2 pokrytej powtokg ochronng np. EKB lub réwnowazng o grubosci 600 pm
1 (wew. i na zew.). Wymiary zbiornika ttoczni: R1250 x H1500 [mm], pojemno$¢ 1
12 24 zbiornika: 1,5 [mP] (+/- 5%)
Pompa wirowa z silnikiem o mocy 22 kW, TP68 z wirnikiem otwartym
91,35 +0,00 1.1 |wielokanatowym. 2
1] 1.2 |Zasuwa kotnierzowa DN125 2
nN :
N\ 1.3 |Sonda hydrostatyczna. 1
\ (PdH+H)
_05 1.4 |Zawor zwrotny klapowy do $ciekéw DN125. 2
Z A
//// 1.5 |Kolektor ttoczny - tréjnik specjalny DN125 stal 1.4401/ 1.4404 1
7
7 o - -
//// § . 1 1 n N(Gp) 1.6 |Zasuwy odcinajgce kotnierzowew przy pompach. 4
/// 2 2 Rozdzielnia sterownicza. 1
//// % -1 N 3 Wilot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 315x9,2mm, kI.S, SN8 1
7 n
5 6 7 //// _— 1 y 5 (G ”Pd) 4 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu kan. sanit. grawitacyjnej 2 tancuchy. 1
- 7
/// /// @*W Ro) P 5  |Projektowany rurociag ttoczny PE 160x9,5mm, PN10, SDR17. 1
7
— /// — 6 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu ttocznego DN125. 1
8 7, /// 7 Wentylacja tfoczni z rur PVC-U klejonego DAT00, ksztattki oraz kominek
S = // 7 // wywiewny wypetniony weglem aktywnym z zaworem jednostronnego przeptywu 1
8 % 7 8 Wentylacja nawiewna Komory z rur = , Z wentylatorem kanafowym 1
0 % Ps oraz kominkiem nawiewnym DN200 ze stali 1.4301.
N \‘% 9 Przepust kablowy z uszczelnieniem. 1
N N
N N \\\\ 10 |Pompa odwadniajgca w zagtebieniu @400x400mm. 1
N
\\\ \\\\ 35 11 |Instalacja ttoczna 5/4" z rury DN32 z zaw. zwrotnym, odcinajgcym oraz tgcznikami 1
N _
\\\ \\\\\ 2.7 — 12 |Pokrywa wiazu zeliwnego @800mm, kl. D400. 1
N N
- \\\\ \\\ G % 13 |Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang porgcza. 1
N
NN N o P 14 |tacznik rurowo-kotnierzowy DN160 1
N NE sy o
\\\ \\\\ N ' O 15 |Rurocigg tioczny DN125 ze stali 1.4401/1. / 1.4404 1
N N
\\\\ \\\\ Ll 16 |tacznik rurowo-kotnierzowy DN300 1
N =
\\\ \\ = 17 |Zasuwa nozowa DN200 1
//// 7 7 Gp g 18 |Przytgcze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego oraz zasuwg 1
7
//// /// <€ 19 |Uszczelnienia gumowe dla przewodéw wentylacyjnych. 3
7
///// 7 N 49 m 20 |Oswietlenie komory. 1
0 Z B | 21 Zasuwa odcinajgca DN125 Z trzpieniem teleskopowym do zabudowy 1
S /// w skrzynce ulicznej, obstugiwana z poziomu terenu
=] //// = 86,72 22 |Wentylacja wywiewna komory z rur PVC-U DA 160 z kominkiem wywiewnym 1
//// “ - - 23 |Ksztattka redukcyjna dwukotnierzowa DN160/125. 1
7 7
//// DX;L 7 24 |Pokrywa wtazu zeliwnego @600mm, kl. D400. 2
& Z
//// . J 7 // 25 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 1
7 - 7,
N ‘ \\Fm“ \\% o 26 |Zawdr odpowietrzajgco - napowietrzajgcy do $ciekéw oraz zasuwa 1
N R — 1 Q
\\\ \\\\ it 27 |Wielokrgzek do obstugi pokrywy zbiornika oraz rozdzielacza 1
N N
\\\\\ \\\ Pd 28 |Podest technologiczny, wypetnienie kratg TWS, profile i balustrada st. 1.4301. 1
— - N
\\\\ N \\ 29 |Demontowalny czegsci podestu 800x800mm. 2
85,42 N\
- \\\\ R NN N Y}i \\\\\ N 30 |Ksztattka redukcyjna niesymetryczna ze stali DN300/200. 1
N 70 Y f 777 77,
N\ o0 00 7 ’ 00 70 7 N
\\ //// ////////// /////// ///// ////////// ////// \\\ «
NN 0000000000000 N I
V77 7,77,,7,7 G N\
\\\ g 007 I 776 NN\ N
NN NN NSNN N NN N
N \\\\\\ \\\ \\\ \\\\\\ \\\ \\\ \\\\\\ \\\ \\\ N \\\ \\\ \\\ \\\\\\ \\\ \\\ \\\\\\ N
A I T T T T T T I T T T H i
10
\/ 3200 \/ 70

2 o2 Rzut podestu

AD 19

Sy
\\ ey
N Sy

[
[
[
[
[
[
[

UWAGAI:
1. Posadzke w komorze wyprofilowa¢ z 0,5% spadkiem do studzienki z pompa [11].
2. Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego [7] utozy¢ ze spadkiem 0,5% do

zbiornika tloczni. Schemat technologiczny przepompowni sciekéw P1: ul. Wybudowanie 1, Podrzewie

3. Rurociagi mocowac¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi. - -

4. Owiercenia kotnierzy pod PN 10. ul. Parkowa 12 Zadanie Inwestycyjne:

5. Zbiornik i posadowienie zbiornika wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego. 62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI

6. Wszystkil;a polqczeTia (klejenie,kspaw;amie, taczenia kollnierzowe) nalezy wykonac¢ KNALIZACJI SANITARNEJ
w sposob uniemozliwiajgcy niekontrolowane rozszczelnienie.

7. Agregat ttoczni sciekéw z wbudowanymi, zbiornikami separatora czesci statych |NZYN IERIA SANlTARNA PODRZEWIE - DUSZNIKI
(dwie elastyczne klapy cedzace na separator), wraz z petnym wyposazeniem Miejscowoéé:
technologicznym i sterowaniem mogg by¢ objete zamoéwieniem u dostawcy jako
kompletna calosc. Projektowat: |mgrinz. M.Roszkiewicz| Wi ioeos | 04.2024 PODRZEWIE

8. Dopuszcza sig stosowanie urzgdzen réwnowaznych przy zachowaniu -
wymaganych parametréw pracy lub lepszych oraz petnej zgodnosci z SIWZ, Opracowa’f: Obiekt: L. i
gdzie pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz Przepom pownia Sciekow P1

zablokowaniem zawartymi w $ciekach czesciami statymi, za pomocag

dwukanatowych separatoréw czesci statych wyposazonych w elastyczne, uchylne o, . . A _ .
zespoly cedzace. Sprawdzit:  [inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Tresc rys.: Skala:

9. Szafe sterowniczg zlokalizowac¢ zgodnie z PZT przepompowni. ; . [ ; . . . o ---
10. Wszystkie przejscia przez $ciany komory wykonac jako szczelne typu Stadium: |mIQ | nazwisko: |Nr upr.. Data: POdeS' SCHEMAT

tancuchowego. _ . P T Branza: PRZEPOMPOWNI Nr rys.:
11. Grubos$¢ betonowego korka (Hk) zalezna jest od warunkéw hydrotechnicznych . . sanitarna wod-kan SCIEKOW P1 28

i wynika z obliczen wyporu - wg proj. konstrukcyjnego.
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L.p. | Wyszczegolnienie Sztuki

Zbiornik tloczni wykonany ze stali AISI 316/ AISI 316L (1.4401/ 1.4404) lub stali
ST37-2 pokrytej powtokg ochronng np. EKB lub réwnowazng o grubosci 600 pm
1 (wew. i na zew.). Wymiary zbiornika ttoczni: R1250 x H1500 [mm], pojemno$¢ 1
zbiornika: 1 [m°] (+/- 5%)

Pompa wirowa z silnikiem o mocy 1,5 kW z wirnikiem otwartym wielokanatowym.

Zasuwa kotnierzowa DN100.

Sonda hydrostatyczna.

Zawor zwrotny klapowy do $ciekéw DN100.

Kolektor ttoczny - trojnik specjalny DN100 stal 1.4401/ 1.4404

Zasuwy odcinajgce kotnierzowew przy pompach.

Rozdzielnia sterownicza.

Wilot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 315x9,2mm, kI.S, SN8

Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu kan. sanit. grawitacyjnej 2 tancuchy.

Projektowany rurociag ttoczny PE 125x7,4mm, PN10, SDR17.

Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu ttocznego DN100.

Wentylacja tfoczni z rur PVC-U kiejonego DAT00, ksztattki oraz kominek

wywiewny z zaworem jednostronnego przeptywu
Wentylacja hawiewna l?omory zZrur EVC—U DAZ200, z wentylatorem kanafowym

oraz kominkiem nawiewnym DN200 ze stali 1.4301.

Przepust kablowy z uszczelnieniem.

Pompa odwadniajgca w zagtebieniu @400x400mm.

= [l ol el M
Blo|le|o|Njolalsw N lols ol

Instalacja ttoczna 5/4" z rury DN32 z zaw. zwrotnym, odcinajgcym oraz tgcznikami

UWAGAI:

12 |Pokrywa wtazu 800x800mm ze st. 1.4301 z wywiewka oraz blokadg zamknigcia.
13 |Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang porecza.
14 |tacznik rurowo-kotnierzowy DN125
15 |Rurociag ttoczny DN100 ze stali 1.4401/1./ 1.4404
16 |tacznik rurowo-kotnierzowy DN300
17 |Zasuwa nozowa DN200
18 |Przytagcze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego oraz zasuwg
19 |Uszczelnienia gumowe dla przewoddéw wentylacyjnych.
20 |Oswietlenie komory.
21 Zasuwa odcmlajaca\. DNTO0 z trzpmopowym do zabudowy
w skrzynce ulicznej, obstugiwana z poziomu terenu
22 |Wiaz eksploatacyjny: nad pompami 800x600 mm, stal 1.4301.
23 |Ksztattka redukcyjna niesymetryczna ze stali DN300/200.
24  |Wielokrazek o udzwigu 100 kg.
25 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100
26 |Ksztattka redukcyjna dwukotnierzowa DN125/100.
27 |Zawdr odpowietrzajgco - napowietrzajgcy do $ciekéw oraz zasuwa
28 |Podest technologiczny, pow. pokrycia 5,0 m2, wypet. kratg TWS, profile st. 1.4301.
29 |Demontowalny czegsci podestu 800x800mm.
30 12;(;?\3/ stupowy z ramieniem obrotowym na pokrywie komory, wyk. 1.4301, udzwig

RlRrikr|lRPlW|Rr|INRPR|(RIPIRPW|IR|IR|RP|IRPIRP|RP[RP|(RPR|IRP|RP|RP|IRP|R|RPR|RIR|IR|MR[NM|R[N|N

1. Posadzke w komorze wyprofilowac z 0,5% spadkiem do studzienki z pompa [11].

2. Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego [7] utozy¢ ze spadkiem 0,5% do zbiornika ttoczni.

3. Rurociagi mocowa¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi.

4. Owiercenia kotnierzy pod PN 10.

5. Zbiornik i posadowienie zbiornika wykonaé¢ wg projektu konstrukcyjnego.

6. Wszystkie potgczenia (klejenie, spawanie, tgczenia kotnierzowe) nalezy wykonaé w sposoéb

uniemozliwiajgcy niekontrolowane rozszczelnienie.

7. Agregat ttoczni $ciekéw z wbudowanymi, zbiornikami separatora czgsci statych (dwie elastyczne klapy
cedzace na separator), wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i sterowaniem moga by¢ objete
zamowieniem u dostawcy jako kompletna catosc¢.

8. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen rownowaznych przy zachowaniu wymaganych parametréw pracy
lub lepszych oraz petnej zgodnosci z SIWZ, gdzie pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim
kontaktemoraz zablokowaniem zawartymi w $ciekach cze$ciami statymi, za pomoca
dwukanatowych separatoréw czesci statych wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty cedzace.

9. Szafe sterowniczg zlokalizowaé¢ zgodnie z PZT przepompowni.

10. Wszystkie przejécia przez sciany komory wykona¢ jako szczelne typu tancuchowego.

11. Grubos$¢ betonowego korka (Hk) zalezna jest od warunkéw hydrotechnicznych i wynika z obliczen

wyporu - wg proj. konstrukcyjnego.

Rzut podestu
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Schemat technologiczny przepompowni sciekdéw P2: ul. Sportowa 17, Podrzewie

ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

INZYNIERIA SANITARNA

Zadanie Inwestycyjne:
BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

Miejscowos$¢:

Projektowat: |mgrinz. M.Roszkiewicz Vglé%/g’fg/ 04.2024 PODRZEWIE
Opracowat: Obiekt: o
Przepompownia sciekow P2
Sprawdzit:  |inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Tresc rys.: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: |Nr upr.: Data: | Podpis: SCHEMAT T
PT Branza: PRZEPOMPOWNI Nrrys.:
s sanitarna wod-kan SCIEKOW P2 29




BETONU C16/20

BLOK OPOROWY BETONOWY

BLOKI OPOROWE DLA RUR Z PE

PRZY.9 80 - 200
PRZEKROJ A-A

BLOK Z

100 - 50

o
Lo

PODSYPKA
Z TLUCZNIA

2 WARSTWY

PAPY NA LEPIKU

BLOK OPOROWY

BETONOWY
PRZY h<0,35m

Co

BLOK OPOROWY BETONOWY

PRZY & 200 - 300
PRZEKROJ B-B

—

b
100
BLOK Z 50
BETONU C16/20 —>—|‘1—
% Q
< __
>
@ i
100

Yol
PODSYPKA

Z TEUCZNIA

2 WARSTWY PAPY

BLOK OPOROWY

BETONOWY
PRZY h>0,35m

NA LEPIKU

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

WEWNETRZNA |KAT CISNIENIE | CISNIENIE
SREDNICE ZAL. PROBNE PROBNE
D A| B 7.5 ATN 15 ATN

mm Ce°

mm|{mm| h L b h L|Db

80 90 [ 300 | 200 [ 200 | 300 [200 300 | 550250

100 45 {300 | 200 | 200 | 300 | 200 {300 | 300|200

30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200|200 | 300 | 200

150 90 | 400 | 200 [300 | 770 [250 | 450 {1040| 380

45 | 400 | 200 [300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250

30 | 400 | 200 |300 |520 | 250 | 400 | 640 | 250

200 90 | 600 |250 |450 (1040 | 250 | 600 1290|380

45 | 500 | 250 [450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250

30 | 450 |250 |450 |520 | 250 | 450 | 770 | 250

90 | 700 | 300 | 600 (1290380 | 650 |1540|570

250 45 | 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 |1040| 380

30 |500 | 300 [600 |520 | 250|600 | 770 | 250

90 | 800 | 400|650 (1420380 | 950 |1690|570

300 45 | 550 | 400|650 | 770 |380 {950 |1290]380

30 | 500 | 400|650 | 640 | 250 | 650 | 900 | 250

BLOKI OPOROWE WYKONAC Z BETONU kl. C16/20

RURY PE OWINAC FOLIA PE HD PRZED OBETONOWANIEM

INZYNIERIA SANITARNA

ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

Zadanie Inwestycyjne:
BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

Miejscowosc:

Projektowat: |mgrinz. M.Roszkiewicz \Aélé%%?fg/ 04.2024 PODRZEWIE
Opracowat: Obiekt: o )
Kanalizacja sanitarna
Sprawdzit:  |inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Tresc rys.: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: |Nr upr.: Data: | Podpis: T
- BLOKI OPOROWE -
P T, |[Branza: DLA RUR Z PE Nrrys.:
ot sanitarna wod-kan 30




A-A

B-B

1,0m

0,6 m

Rura ochronna tworzywowa
DN 150mm dla sred. napiecia
DN 110mm dla nisk. napiecia

Kabel elektryczny

2,3m.
| 06m | 06m , 0,6m L
d 7 1 1
. w— § —] —] 1
Projektowana sie¢
| 0,75m 1,0m 0,75 m

A

INZYNIERIA SANITARNA

ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

Zadanie Inwestycyjne:
BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

Miejscowosé:

Projektowat: [mgr inz. M.Roszkiewicz V\Fl’léF(’)/%?ISgl 04.2024 PODRZEWIE
Opracowat: Obiekt: o .
Kanalizacja sanitarna
Sprawdzit:  |inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Tresc rys.: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: |Nr upr.: Data: Podpis: SCHEMAT T
P T Branza: ZABEZPIECZENIA Nrrys..

sanitarna wod-kan
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Podkiadki drewniane

B-B

Podkfadki drewniane

2C120

Blok betonowy
I Y

400mm

200mm

Drut 6 mm
co50cm

200mix

Podktadki drewniane

]
&~
AN

Rura ochronna tworzywowa
DN 150mm dla $red. napiecia
DN 110mm dla nisk. napiecia

Kabel elektryczny
Podktadki drewniane

A

Pod istn. uzbrojeniem grunt
przy zsypywaniu zagesci¢
szczegdlnie starannie

62-002 Suchy Las

Zadanie Inwestycyjne:

ul. Parkowa 12
BUDOWA SIECI
KNALIZACJI SANITARNEJ

INZYNIERIA SANITARNA — POE,)BZEWIE' DUSZNIKI
Miejscowos¢:
Projektowat: mgrinz. M.Roszkiewicz V\F/’iéF(’)/OS?ISg/ 04.2024 PODRZEWIE
Obiekt:

Kanalizacja sanitarna

P T Branza:
e sanitarna wod-kan

Opracowat:
Sprawdzit:  [inz. H. Witkowska 327/87/Pw | 04.2024 Trescrys.: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: |Nr upr.: Data: | Podpis: SCHEMAT T
PODWIESZENIA Nrrys..
UZBROJENIA 32




PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Zdzistaw Zieloniecki NIP: 972-078-06-92
60-687 Poznan, 0s.S.Batorego 6/29 REGON 630283639
tel. kom. 0604839318

e-mail: geologzz@2gb.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Duszniki

Zamawiajacy: MR — Inzynieria sanitarna
Maciej Roszkiewicz
ul. Parkowa 12
62— 002 Suchy Las

Opracowat:

Projektant / °
w zakresie geologii inzynierskiej /
mgr Zdzistaw Zieloniec

Upr. geolog. CUG 07093:7

Poznan, grudzien 2023 r.
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1. Wstep

Niniejsza dokumentacje¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno — mechanicznych
wlasciwosci gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla projektowania
I wykonawstwa.
Projektowany obiekt:
- rurociag ttoczny o $rednicy do 160 mm z rur PE utozony na glgbokosci 1,5 — 2,0 m ppt
- 2 przepompownie $ciekoOw, betonowe o $rednicy do 3 m, posadowione na ptycie na gltgbokosci
do 5 m na terenie oczyszczalni i do 6 m w obrebie istniejacej przepompowni przy ul. Wybudowanie.
Lokalizacj¢ projektowanych obiektow ilustruje mapa sytuacyjna (zat.1).
Prace terenowe:
= odwiercenie 19 otwordéw rozpoznawczych o glebokosci 2,5 — 7 m, tacznie 58,5 mb
wiercen,
» badanie makroskopowe gruntow,
= 2 sondowania gruntu sondg dynamiczng DPL
» pomiar zwierciadta wody gruntoweyj,
= tyczenie otwordw wiertniczych metoda domiarow prostokatnych w oparciu o mape
dokumentacyjng w skali 1:1000,
» niwelacja geodezyjna otworéw w nawigzaniu do reperu roboczego — studzienki
kanalizacyjnej, oraz pikiet terenowych ktorych rzedne odczytano z dostarczonej
mapy dokumentacyjnej w skali 1:1000
Rozmieszczenie wykonanych punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1:2700 (zat.1/1 — 1/6). Prace terenowe wykonano w dniach 28 - 29.12.2023 r.
Potozenie terenu
Badany teren znajduje si¢ w gminie Duszniki, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie.
Trasa projektowanego rurociggu prowadzi z oczyszczalni $ciekow w Podrzewiu do istniejacej
kanalizacji w ul. Dusznickiej oraz z przepompowni przy ul. Wybudowanie w kierunku poludniowym
do Dusznik, gdzie planuje si¢ jego wiaczenie do istniejacej sieci w ul. Niewierskie;j.
Nowe przepompownie projektuje si¢ w obrebie oczyszczalni §ciekdw oraz istniejgcej przepompowni
przy ul. Wybudowanie. W przewadze trasa rurociggu prowadzi wzdtuz drog lokalnych gruntowych.
Powierzchnia terenu w miejscu wiercen zawiera si¢ w granicach rzednych 88,7 — 93,6 m npm
wykazujac generalnie nachylenie w kierunku poludniowym z lokalnymi wyniesieniami w rejonie
otw.7-8 oraz 12.
Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego (wg J.Kondrackiego) obszar badan potozony jest
w mezoregionie Wysoczyzna Grodziska wchodzacym w sktad Pojezierza Wielkopolskiego.
Geomorfologicznie jest to to fragment wysoczyzny morenowej z okresu zlodowacenia
péinocnopolskiego.

2. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do glgbokosci 2,5 — 7,0 m. Stwierdzono wystgpowanie
w podtozu utwordw czwartorzedowych reprezentowanych przez:
» holocenskie utwory akumulacji antropogenicznej — nasypy niebudowlane
= plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej — piaski 1 gliny zwalowe zlodowacenia
ponocnopolskiego
» plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej — piaski i zwiry
v plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej — gliny zwatowe zlodowacenia
srodkowopolskiego
Od powierzchni terenu zalegaja W przewadze nasypy niebudowlane o zréznicowanej migzszosci.
W przewadze migzszos$¢ ta jest nieduza dochodzac do 0,8 m a jedynie w rejonie otw. 315
przekracza 1 m, osiagajac maksymalng warto$¢ 1,5 m. W sktadzie nasypow przewazaja
nasypy piaszczyste prochniczne oraz gruz ceglany i kamienie.
W otw.10-14 od powierzchni tereny wystepuje gleba.
Pod nasypami i glebg wystepuja utwory lodowcowe reprezentowane przez gliny i piaski
zwalowe oraz utwory wodnolodowcowe piaszczyste i zwirowe.




Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac kameralnych.
Wsrdd gruntow rodzimych zalegajacych w podlozu wydzielono trzy grupy geotechniczne:
Grupa | - obejmuje grunty mineralne, niespoiste, wsrod ktorych w zalezno$ci od uziarnienia
i stopnia zageszczenia Ip wydzielono warstwy:
warstwa la — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, srednio zagg¢szczone o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50
warstwa Ib — piaski drobne, nawodnione, $rednio zaggszczone o stopniu zaggszczenia Ip = 0,60
warstwa Ic — piaski $rednie i grube wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu
zageszezenia Ip =0,50
warstwa Id — zwiry, wilgotne i nawodnione, $rednio zaggszczone o stopniu zageszczenia Ip =0,40

Grupa Il — obejmuje grunty mato i $rednio spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone
symbolem konsolidacji ,,B”. W grupie tej w zaleznosci od stopnia plastycznos$ci
wydzielono warstwy:

warstwa lla — glina piaszczysta, wilgotna, plastyczna o I, = 0,40

warstwa Ilb - glina piaszczysta, wilgotna, plastyczna o 1. = 0,30,

warstwa llc - piasek gliniasty i glina piaszczysta, mato wilgotne, twardoplastyczne o I, = 0,20

Grupa 1 - obejmuje grunty srednio spoiste, morenowe, skonsolidowane, oznaczone
symbolem konsolidacji ,,A”. W grupie tej w zaleznosci od stopnia plastycznosci
wydzielono warstwy:

warstwa lIlla - glina piaszczysta, wilgotna, plastycznao I, = 0,30

warstwa Il1b - glina piaszczysta, mato wilgotna, twardoplastyczna o I} = 0,20

Profile geologiczne otwordw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otwordéw (Zat.5).

Przestrzenne rozmieszczenie wyrdznionych warstw gruntow przedstawiono na zatgczonych

przekrojach geotechnicznych (Zat. 2). Warto$ci parametréw geotechnicznych dla

poszczegbdlnych warstw podano w tabeli (Zat. 4).

3. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntow trudno przepuszczalnych — gliniastych oraz
przepuszczalnych — piaszczystych i zwirowych.

Podczas prac terenowych wode gruntowg nawiercono W wigkszo$ci wykonanych otworach, za
wyjatkiem otw.7, 18 1 19.

Pierwszy od powierzchni poziom wody gruntowej wystepowat w strefie glebokosci 1,0 — 2,5 m ppt.
Zwierciadto wody nawiercone w piaskach i zwirach miato charakter swobodny, natomiast

w glinach wystepowato w postaci intensywnych sgczen.

W otw.1 i 3 na glebokosci 3,5 m i 4,2 m nawiercono w piaskach drugi poziom o charakterze
naporowym.

W czasie prac terenowych wystepowaty wysokie stany wod gruntowych spowodowane
zwigkszonymi opadami atmosferycznymi. Podczas stanéw niskich poziom wody gruntowe;j
moze si¢ obnizy¢ orientacyjnie o ok. 1 m.

Woda gruntowa pobrana z otw.1 jest srodowiskiem chemicznie mato agresywnym wobec
konstrukcji betonowych i stalowych (XA1l). Szczegétowe wyniki analizy wody podano

w zal.8.

Dla gruntéw piaszczystych nawodnionych podaje si¢ warto§ci wspotczynnika filtracji ,.k™:

dla Pd ,.k”=3,50-6,30 m/s

dla Ps ,,k” = 3,18 m/s

4. \Wnioski

Przepompownia na terenie oczyszczalni (otw.1).

= Na projektowanej glebokosci posadowienia (ok. 5 m ppt) wystgpuja gliny zwatowe
w stanie twardoplastycznym. Sa to grunty nosne nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia fundamentoéw przepompowni.

= Warunki wodne s3 niekorzystne z powodu zalegania wody gruntowej powyzej przyjetej
glebokosci posadowienia. Dodatkowo woda ta znajduje si¢ pod ci§nieniem, nawiercona na
glebokosci 3,50 m stabilizuje sie¢ 1 m wyzej (2,5 m ppt). Powyzsze wymaga¢ bedzie zabezpieczenia
wykopu szalunkiem.




= W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych zaleca si¢ wykonanie przepompowni
metoda studniarska z obnizeniem zwierciadla wody przy pomocy studni odwadniajgcych.
Niewskazane jest odwodnienie przy pomocy filtrow iglowych z uwagi na uziarnienie
gruntu piaszczystego (mozliwos¢ wystgpowania kurzawki).
Przepompownia przy ul. Wybudowanie (otw.3).
= Zaglebienie przepompowni wypadnie w gruntach no$nych, piaszczystych, srednio zageszczonych.
= Warunki wodne s3 niekorzystne z uwagi na wystgpowanie kilku pozioméw wodono$nych, w tym
glebszego pod znacznym ci$nieniem, stabilizujacych sie¢ powyzej gtebokosci posadowienia
przepompowni. W opisanych warunkach gruntowo-wodnych wykonanie przepompowni wymagac
bedzie nast¢pujacych zalecen:
- zabezpieczenie wykopu obudowa
- odwodnienie wykopu przy pomocy studni odwadniajacych
- uwzglednienie wyporu wody gruntowe;j
- zastosowanie odpowiednie izolacji przeciwwodnej
Rurociag tloczny.
= Posadowienie rurociggu wypadnie czgSciowo w gruntach gliniastych a cz¢sciowo
w piaszczystych. Grunty te nalezg do no$nych nadajacych si¢ do bezposredniego utozenia
rurociggu.
Warunki wodne sg bardzo zmienne, lokalnie mato korzystne z powodu zalegania wody gruntowej
w strefie posadowienia rurociggu. Zwraca si¢ uwagg, ze podczas prac terenowych wystgpowaty
wysokie stany wod gruntowych. W okresach z niskimi stanami poziom wdd moze si¢ znacznie
obnizy¢, orientacyjnie o ok. Im. Oznacza to, ze w wigkszosci przypadkoéw rurociag moze by¢
utozony w wykopie bez obecnosci wody gruntowe;.
* Dla umozliwienia wykonawstwa robo6t i zabezpieczenia rurociggu przed oddziatywaniem wody
gruntowej zaleca si¢ rownolegle utozenie drenazu. Bedzie to wymagato rozpoczecia robot od
najnizszego punktu posadowienia rurociagu.
Projektowane obiekty proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do pierwszej i drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych i lokalnie ztozonych warunkach gruntowych.
Glegbokos¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 0,8 m.
Parametry geotechniczne zataczone w tabeli (Zat.4) pozwalajg na obliczenie statycznych
posadowien bezposrednich.

5. Wykorzystane normy
- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne

- PN-EN ISO 14688-2:2006 ,,Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntow.
Czes¢ 112

- PN-B-02479 ,,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne — zasady ogdlne”

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.



950309346
obazomepeq n1Iomio IN

[auseyiues 10ezijeuey 091S (01—
‘'VAN3O31

DIUZSNQ | 3IMAZIPO :19s0MOoas[aiw
‘jluzsng ‘wo

AIM3Z24A0d

U
(W]
TN

=

3IM3Z¥A0d SO

W s oo s w03 e
° N

[oweyjues oezijeuey
\ “U}S| Op ejuazoemm 20sBI

s

[ TR ETRVETING | (e

IMINZSNA

AIUBMOPNGAA “IN
Moya19s eiumodwodazid

» S ()
2\ A

= f o A

[auleyjues ifoezjjeuey
"UJS| Op ElUSZOBM 0SBy

s
=0 B

=0

T B i

=0

00STI:T VIVIS

VNILADVALAS VAdVIA

Zal.l



+ + + + + %

+ + # + + +

+ + + % + +
1y
=

5 + + + i + +
o

o + + + ¥ + +

- + e
—— o ol
+ + -
+
/ /\>\~"
\{ //
/
/‘// \ )
7 \;\
// / '//
/[ | /
1114
/ [ /
i | //
# iF %
/3 o _4 ' /
S e B S
o —_ = = .",
S &y,

\V/
N
\
s

+ \
»
N
N\
N H(JPQQ,A
NBOPOC
\

/
¥ g
12 + / S+
P / ; /
g o // /
\/’ ‘v’, /
/ / /
/'/
//" ,//
/ '/ /
+ + LY f o 7 + +// +
//' ik .
=+ + + + == ¥+ + +
L o e +F + + +

-
0
’ s
" 4
14
<
+
+
IS
&
:
< g =E
Z g
= f
s =)
: 5 i
= z 2
28 w3 L
< 2 Ed =
Dj ZE E
X 3
om<v-10
= ¢
=g
< 2
= A
/
/
[+
I/
/
,"'{ +
/
/
/”/
,/( +



PODRZEWIE

+ N
N

(2]

=

x

+ (1 4
<

-
—

SKALA 1:2700

MAPA DOKUMENTACYJNA

Zal.l/>



€ ZSNYYV

00LT:1 VIVIIS

VNLADVINTINNNOA VAVIN

+ +




N

4

4
ARKUSZ 4

DUSZNIKI

2700

SKALA 1

MAPA DOKUMENTACYJNA

i, o O
4 N ‘:‘\\—-.‘_

-~

Zal.i/4 .



R 8 W

S 1 0 A 0 A M B A W M L M A e R A

P
R
e
ik
g
ik
26

+
+
+

+

+

+

BES
l.'

DUSZNIKI

=3
+- &t + + + + + F B s . I SN SES—— e g
e e —— — e m
SR
/R :
| ; =
/ W\

/ m

+ - \ o v L + + + + + + g

\

MAPA DOKUMENTACYJNA

3

Th L
5 e

:u"f

/
A\

5o
W



Zal.1/s

t# .

.

.

!
——F

-

DUSZNIKI

“ul.Niewierska -

|
|
! 5 i

\

|

|

4

{

|
Hen

|

+

TR A 8.0 8 9w

+
+
2
+
+

SKALA 1:1800

MAPA DOKUMENTACYJNA

1
|

Ry
i
/

{

/
/

w3l

\\.




m n.p.m. m n.p.m.

94—
93—

92—

Skala

. 2000
100

89—

88—

87— . 87

Przekroj geotechniczny I

Zal.2/1



Skala

. 5000
100

m n.p.m.

94—

93—

92—

91

90—

88—

87—

86—

85—

84—

Przekroj geotechniczny 11

Zal.2/2



Skala

. 5000
100

Przekroj geotechniczny 111

Zal.2/3



Skala

. 5000
100

m n.p.m.

94—

93—

92—

91

88—

87—

86—

85—

Przekroj geotechniczny IV

m n.p.m.
—04
03
15 52
89.87
o1
—GaNPdHK) |
\: Gp 89
N15
; i Gp —88
2.5 —87

Zal.2/4



m n.p.m. m n.p.m.

94— —94
93—
92—

91

Skala

. 5000
100

88—

87—

86—

85—

Przekroj geotechniczny V

Zal.2/5



OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
C -gruzceglany

B - gruz betonowy

71 - 7uzel

GRUNTY RODZIME

H - grunt prochniczny  2%<lom< 5% Otw. 2
Nmp - namut piaszczysty 5%<lom<30%

- humer otworu

Nmg - namut gliniasty 5%<lom<30% 98,23 -1zgdna w mn.p.m.
T - torf 30%<Ilom
Gy  -gytia zwierciadto wody gruntowej w m
Krj - kreda jeziorna A VYV
ZKO,K - Qxicrzakl, kamienie A smohodan
- Z .
Zg - zwir gliniasty C ¥ __ B - napicte
Po - pospotka C - ustabilizowane
Pog - p_ospc’)lka gliniasta B Y, D - napigte-nieustabilizowane
Pr ) p!asek gruby E - sgczenie wody
Ps - piasek $redni . .
Pd - piasek drobny E ~~~f~ F - intensywne sgczenia
Pr - piasek pylasty F é
Pg - piasek gliniasty .
Tp - pyl piaszczysty T sondowanie gruntu
T - pyt D
Gp - glina piaszczysta !
G -glina i grunt nawodniony
Gn - glinapylasta | =
Gpz - glina piaszczysta zwigzla :
Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta ] grunt mokry
Ip - it piaszczysty
I - it
In - il pylast s
Gb - glebapy Y GL8,0 - glebokos¢ otworu w m p.p.t.

ZNAKI DODATKOWE
_____ -przypuszczalna granica zalegania nasypu

_____ -linia podziatu geotechnicznego
- linia podziatu geologicznego

+ - domieszka w gruncie

| - przewarstwienie w gruncie
Il - pogranicze innego gruntu
@) - W nawiasie — sktad nasypu

Ila - numer warstwy geotechnicznej Zal. 3



Objasnienia geologiczne Uogdlnione parametry fizyko-mechaniczne wg PN-81/B-03020 (wartosci charakterystyczne)

o [ — . A o E <
cU S 2 2 - z S | & s &
Ll('_; :EE is litoloaqi z ROdzaJ %5 g :g\é o%r-\ N «:®3 %'EA g'si’
= 5 53 Opis litologiczno - c;s gruntu_ g2 S= | 2 = 22 A $g| 85 | ¢ %_@ Eé S
> a D3 genetyczny = wg PN-86/B-02480 | 875 >~ €| 28 < |5 28| €5 SET
< E= S | WgPNENISO | 55| S~ |Tg8|0z2e|&3| €2 | 248 | 558
& z S 14688-2) EX | @ =3 | 3 s |28 | E7¢

o @ c 2 = 5 =
g gfjgg’ la Pd (FSa) - [1p=0,50"| 16/24 | 1,75/1,90 | - | 30,30 | 48000 | 63 000
piasek wodnolodowcowy Ib Pd (FSa) - |1p=0,60 24 1,90 - 31 57000 | 75000
zwir wodnolodowcowy | Ps, Pr 15=0,50"| 14/22 | 1,85/2,00 33 | 80000 | 98000
= ¢ (MSa, CSa) e 1891e, )
< glina zlodowacenia . .
5 pohnocnopolskiego Id Z (Gr) - [1p=0,40 18 2,05 - 37,40 | 120 000 | 135 000
o
< c .
LE) g plasek Wodno|odowcowy I Ia Gp (SaCCI) B IL:O,40 16 2,10 24 14,40 18 000 23 000
o b Gp (saCCl) B [1.=0,30" | 17 2,10 28 | 16,20 | 22000 | 28000
glina zlodowacenia Pa. G
srodkowopolskiego Ic (oIS a?’ SanCI) B [1,=0,20"| 15/14 | 2,20 | 32 | 18,20 | 28000 | 37000
Ila Gp (saCCl) A |1,=030"| 17 2,10 35 | 19,50 | 28000 | 35000
iasek lod .
plasek TodoWEowy b Gp (saCCl) A |1.=0,20 12 2,20 39 | 21,20 | 38000 | 45000
Warto$ci obliczeniowe parametrow nalezy * z badan terenowych

oblicza¢ uzywajac wspotczynnikow
czesciowych wg PN-EN 1997-1:2008
Zal. 4



PGl

Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 1

Zat.nr: 5/1

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki
Gmina: Duszniki
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna

Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 93.65 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 6.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-28

.8 %J =5 g
: 2 . o
Sg © Profil s g9 3 E
86 _ | & ) ’ Przelot - i 5 = 2 E
5085| & litologiczny Opis litologiczny . ? £ 5 5
ol g £n _8 © 8 o [=
ORE | = £ z < = s
3= (B. g ; 0
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
g
é nasyp niebudowlany, szary nN(Gp,PdH
x|
] 0.60
glina piaszczysta, brgzowa Gp lic mw tpl
2.5
o
%
=]
§|c
EI
3|8
2,
)
aso| |% 350
piasek drobny, szary z domieszkg zwiru Pd+Z Ib nw szg
4.30
glina piaszczysta, szara Gp
lib mw tpl
5.50 : ) ; o,
glina piaszczysta, szara przewarstwiona piaskiem GollP
srednim Fl|Ps
6.00
Profil numer 2 Rzedna: 91.73 m n.p.m. Data: 2023-12-28
8
ié nasyp niebudowlany, szary nN(PdH)
2L
] 0.70
1.00 E 1.0 piasek sredni, zotty Ps w/nw
:
g lc sz
5 gi = 5 1.40 g
2 0,% og piasek gruby, zotty Pr nw
2.0 |
/ 0 2.10
- / glina piaszczysta, brazowa Gp lIb w pl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGl

Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 3

Zat.nr: 5/2

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki
Gmina: Duszniki
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 91.34 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 7.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-28

.8 %J =5 g
: 2 o
Sg © Profil s g9 2 E
b | = ) i Przelot . ) = 3¢ 2 E]
S5 | 8 litologiczny Opis litologiczny e 0 £ B [S)
a2 0| D 8 T 3 > c
ORN=| 2 = =5 = o
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% nasyp niebudowlany, szary nN(Pd+H)
é 0.50
2 nasyp niebudowlany, brgzowo-szary nN(Gp) mw tpl
o B
Lg —1.0
1.10 1.10
nasyp niebudowlany, brgzowo-szary nN(Gp||Pd) w pl
1.50 i 150
2.0 ) . .
piasek sredni, szary Ps lc nw szg
2.70
glina piaszczysta, szara llla
E‘ 3.20
g Gp mw tpl
E glina piaszczysta, szara llib
E
tv g
420 |3 420
D
o
piasek drobny, szary Pd Ib nw szg
7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGl

Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 4

Zat.nr: 5/3

Gmina: Duszniki

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki

Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 92.31 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 2.50 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-28

23 = g 5
Sg © Profil s g9 3 E
86 _ | & ) ’ Przelot - i 5 = 2 E
5085| & litologiczny Opis litologiczny . ? £ 5 5
A 2 _8 @ 8 o)) [«
ORE | = £ z < = s
=] (B. g ; 0
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
W nasyp niebudowlany, szary nN(Pd,C K)
] g -1 0.30
o
2l
=
=
(1% 2 piasek drobny, zotty Pd la winw szg
160 &
e2d glina piaszczysta, brgzowa Gp IIb w pl
2.50
Profil numer 5 Rzedna: 91.32 m n.p.m. Data: 2023-12-28
nasyp niebudowlany, szary nN(Pd+H+C
] 0.30
B piasek drobny, zotty Pd la w/nw szg
Y V5.
120 |E g
R B
ol T
o
1.70
glina piaszczysta, brgzowa Gp llc mw tpl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGl

Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 6

Zat.nr: 5/4

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki
Gmina: Duszniki
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna

Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 91.17 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 2.50 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-28

.8 %J =5 g
: 2 . o
gg © Profil 5 ol 2 =
o © = ) s Przelot s ) ) < 2 2
o = ©
L5 | = litologiczny Opis litologiczny . ? £ 5 5
s 5| O Q ol > c
of2| £ g | 28 ¢ §
=] (B. g ; 0
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
W nasyp niebudowlany, szary nN(C,K,Ps)
| / 0.30
g // glina piaszczysta, brazowa przewarstwiona piaskiem GplIPd lla
/ - drobnym
foo: |%| [0 //
HE 4 IR w pl
| @ 5 S i
(S ) S
o . .
iy glina piaszczysta, brgzowa Ilb
et Gp
S 20|
e glina piaszczysta, brgzowa llc mw tpl
2.50
Profil numer 7 Rzedna: 93.36 m n.p.m. Data: 2023-12-28
8
‘_é nasyp niebudowlany, szary nN(Pd,C K)
21
] 0.70
glina piaszczysta, brgzowa Ilb w pl
E,
S 1.10
=
glc
oA e
()
o glina piaszczysta, brgzowa llc mw tpl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PGl

Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 8

Zat.nr: 5/5

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki
Gmina: Duszniki
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 91.82 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 2.50 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-28

.8 %J =5 g
: 2 . o
Sg © Profil s g9 3 E
G © = ) i Przelot s ) ) < 2 2
B g © | =]
Lo | = itologiczny Opis litologiczny e 9 £ . [S)
ol g £n _8 T @ o [=
ORE | £ =% = 8
=] (B. g ; 0
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8
ié nasyp niebudowlany, szary nN(Pd,Gp,K,C)
s
0.70 glina piaszczysta, brgzowa przewarstwiona piaskiem
Gpl|Pd b w pl
U = drobnym
110 |5 110
(‘Y‘E‘ -
25 piasek drobny, szary z domieszkg zwiru Pd+zZ la nw szg
(4] o
3
= 1.70
glina piaszczysta, brgzowa Gp llc mw tpl
2.50
Profil numer 9 Rzedna: 89.90 m n.p.m. Data: 2023-12-28
gé?g% nasyp niebudowlany, szary nN(PdH,C,K
gl 0.40 2
§ nasyp niebudowlany, szary nN(PdH)
- 070
2 nasyp niebudowlany, szary nN(Gp,PdH
A VAL
1.20 e 1.20
§ piasek drobny, zotty Pd la nw szg
8
2 1.70
&
K]
& glina piaszczysta, brgzowa Gp llc mw tpl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 10

Zat.nr: 5/6

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki
Gmina: Duszniki
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 89.22 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 4.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-29
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Profil numer 11 Rzedna: 89.08 m n.p.m. Data: 2023-12-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 12

Zat.nr: 5/7

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki

Gmina: Duszni

ki

Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 90.86 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 2.50 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-29
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Profil numer 13 Rzedna: 88.88 m n.p.m. Data: 2023-12-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 14

Zat.nr: 5/8

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki
Gmina: Duszniki
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 88.70 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 2.50 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-29
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Profil numer 15 Rzedna: 89.87 m n.p.m. Data: 2023-12-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 16

Zat.nr: 5/9

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki
Gmina: Duszniki
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 90.16 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 2.50 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-29
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Profil numer 17 Rzedna: 88.61 m n.p.m. Data: 2023-12-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 18

Zat.nr: 5/10

Gmina: Duszni

ki

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki

Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 91.23 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 2.50 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-29
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Profil numer 19 Rzedna: 90.18 m n.p.m. Data: 2023-12-29
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Wykres sondowania sondg lekkg DPL z kohcowkg stozkowg

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Podrzewie-Duszniki, kanalizacja

Rzedna:

G.L

m.n.p.m.

Sondowanie nr. S1 przy otw. 1
No of sounding:

Data:29.12.2023r

Profil
otworu
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Wykres sondowania sondg lekkg DPL z kohcowkg stozkowg

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Podrzewie-Duszniki, kanalizacja

Rzedna:

G.L

m.n.p.m.

Sondowanie nr. S2 przy otw.3
No of sounding:

Data:29.12.2023r

Profil
otworu

Type
of soil
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Depth
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Loose

szg zg
Moderate dense Danse

0
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0,34+0,66 0,66+0,85

Warto-
SC
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ation

Uogdlnione
Genral evaluation

llos$¢ uderzen na 10 cm wbicia sondy (Nq)
Number of blows per 10 cm of cone penetration (N4q)
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SKEAD GRANULOMETRYCZNY I WEASCIWOSCI FIZYCZNE PROBEK GRUNTOW NIESPOISTYCH POBRANYCH Z PODRZEWIE - DUSZNIKI

Numer | Giebokosé Zawarto$¢ frakeji [%] Rodzaj gruntu Zaw, Analiza makroskopowa Wiasciwosci fizyczne
s | W o | 50, 15 [ [ 30 | 45 |35 [ [ [E [R5 o ploierige | o oo oo [ we [ 6 [ 6o | 0w | o0 | & |08
[] [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [] [%] [] [ [%] [%] (mm] | [mm] | [mm] [] [ [m/s]
1 39 - - - - - - - 12201410 |21,56|60,38|10,24| 1,52 Piasek drobny (FSa) 1,52 +z | b.zolta | 445 - 0,44 0,37 0,23 0,52 1,35 | 6,30%10™
25 - - - - - - - 1401964 3649)|3339|11,82| 3,89 Piasek $redni (MSa) 389 | /Pd |s.zblita | 1899 - 0,57 0,38 0,18 0,31 1,41 | 3,18*10"
3 6,0 - - - - - - - 1093|595 [17,97]49,51|23,29| 1,51 Piasek drobny (FSa) 1,51 - b. 26lta | 277 - 0,39 0,28 0,17 0,44 1,18 | 3,50*10™

LEGENDA:
d10, d3g, dgo — $rednice miarodajne

Cu = dgo/d1g — wskaznik roznoziarnistosci

Cc= (d30)2/(d 10*dgo) — wskaznik krzywizny

Piasek drobny — oznaczenie rodzaju gruntu zgodnie z PN-86/B-02480
(FSa) — oznaczenie rodzaju gruntu zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2018

k1o — wspotczynnik filtracji wedtug Beyera

Zal.7




PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44 61-245 Poznan
NIP 782-107-13-87 Regon 632435131 tel. kom. 603~052-596

Data poboru prébki wody: 29.12.2023 roku Poznan, 2024-01-04.

Zleceniodawca: Projektowanie Geologiczno-Inzynierskie
mgr Zdzistaw Zieloniecki Osiedle Batorego 6/29 Osiedle Batorego 6/29 60-687 Poznan

Miejscowosé: PODRZEWIE gm. Duszniki pow. szamotulski woj. wielkopolskie
Opis prébki: woda gruntowa z otworu nr 1 (gleb. pobrania: 2,50 m p.p.t.)

ANALIZA WODY GRUNTOWEJ NA AGRESYWNOSC
WZGLEDEM BETONU | STALI

PODRZEWIE
g dz. nrew. 47/24 ikator
Paramelr, jeamoslss woda gruntowa me’t(;fi;t{nf:;egvovczej
otwor nr1/2,50 m

Odczyn (pH) 7.4 PN-EN ISO 10523:2012
Amonowy jon, mg NH,/dm’ 0,3 PN EN ISO 14911:2002
Siarczany, mg SO./dm’ 248 PN EN ISO 10304-1:2009
Magnez, mg Mg/dm’ 21 PN EN ISO 14911:2002
Agresywny dwutlenek wegla, mg CO,/dm’ 0,0 PN EN ISO 9963-1:2001
Chlorki, mg Cl/dm’ 139 PN EN ISO 10304-1:2009
Zelazo og6lne, mg Fe/dm’ 0,75 PN-EN ISO 11885:2009
Mangan, mg Mn/dm’ 0,46 PN-EN ISO 11885:2009
Zasadowos¢ ogdlna, mval/dm’ 8,9 PN EN ISO 9963-1:2001
Przewodnos¢ wlasciwa w 25 °C, uS/cm 1060 PN-EN 27888:1999
Wodoroweglany, mg HCO,/dm’ 543 PN EN ISO 9963-1:2001
Twardos¢ ogdlna, mval/dm’ 14,6 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardo$¢ ogdlna, mg CaCOs/dm’ 730 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardo$¢ ogdlna, stop. niem. 40,9 PB-09 wyd.2 z 5.08.2009
Twardos¢ nieweglanowa, stop. niem. 16,0 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardosé weglanowa, stop. niem. 24,9 PN EN IS0 9963-1:2001
Indeks nadmanganianowy, mg O»/dm’ 2,6 PN-EN ISO 8467-1:2001
Wapn, mg Ca/dm’ 267 PN EN ISO 14911:2002
Sucha pozostaloéé z 1 litra, mg/dm’ 689 PB-22 wyd.l z 28.03.2008
Wskaznik szybkosci agresji weglanowej 0,0 oblicz, z agres. i z zasadowosci
Tlen rozpuszczony 1,4 PN-EN 25813:1997

OCENA AGRESYWNOSCI WODY GRUNTOWEJ Z OTWORU NR 1/2,50 m p.p.t.

Woda bardzo twarda, bezbarwna, o niewielkiej zawarto$ci azotu amonowego, nie zawiera|a-
ca agresywnego dwutlenku wegla, zazelaziona i zamanganiona, o znacznej zawartosci chlo-
rkow i siarczandw, o odczynie stabo zasadowym zblizonym do obojetnego, o znacznej zasa-
dowosci ogélnej, o duzej zawartosci wodoroweglanow, o przecietnym indeksie nadmanga-
nianowym, nie wykazujgca agresywno$ci kwasowej, weglanowej, magnezowej ani amono-
wej, wykazujgca agresywnosc¢ siarczanowa.

Woda gruntowa z otworu geotechnicznego nr 1 z gtebokosci 2,50 m p.p.t. odwierconego w
PODRZEWIU (dz. nr ew. 47/24), zgodnie z PN-EN 206-1:2003 i PN-72/C-04609 zawiera
siarczany w ilosci > 200 i <600 i jest srodowiskiem chemicznie mato agresywnym wobec
konstrukcji betonowych i stalowych (XA1).

E,Osicz!le Rusa 2/44 [ *IQM
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