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PROJEKT BUDOWLANY L
ul. Parkowa 12 Kwiecien 2024
62-002 Suchy Las PROJEKT TECHNICZNY
1. Wstep
1.1. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

1.2. Wykonawca
Wykonawcg jest:
MR - INZYNIERIA SANITARNA, ul. Parkowa 12, 62-002 Suchy Las

1.3. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. przepompowni $ciekéw typu
suchego (ttoczni) w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Podrzewie — Duszniki. Przepompownia P1, Przepompownia P2.”

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
- wytycznych branzowych;
- ustalen z Inwestorem;
- ustalen miedzybranzowych;
- warunkéw przytgczeniowych do sieci elektroenergetycznej
- obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

1.4. Zakres opracowania

W szczegolnosci, w zwigzku z budowg przepompowni (ttoczni) P1, zakres robot
elektrycznych obejmuje:

1. Budowa tymczasowego wlz zasilajgcego istniejgcg przepompownie na czas budowy
nowej przepompowni P1. Szczegéty na rysunku E-01

2. Budowa sieci elektrycznej, AKPiA i oswietlenia terenu:
- budowa wiz (linia zalicznikowa) zasilajgcego rozdzielnice przepompowni P1 (ttoczni);

- budowa sieci elekirycznych, AKPIA i oswietlenia terenu wraz z przepustami i rurami
ostonowymi na terenie przepompowni;

- montaz latarni oSwietlenia terenu,

3. Instalacje przepompowni sciekdw:

- montaz rozdzielnicy RP;

- montaz instalacji sitowej i AKPIA;

- montaz instalacji alarmowej;

- montaz instalacji potgczen wyréwnawczych;

4. Pozostate prace:
- rozruch obiektu,
- préby pomontazowe, pomiary elektryczne,
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uruchomienie monitoringu GSM/GPRS,
uruchomienie instalacji alarmowej,

rozbudowa istniejgcego systemu SCADA, nadzorujgcego gminne przepompownie
sciekbw o nowoprojektowany obiekt,

dokumentacja powykonawcza,
instrukcja obstugi rozdzielnicy,
szkolenie obstugi.

Uwaga: po stronie dostawcy technologii pompowni pozostaje:

dostawa rozdzielnicy RP zasilajgco-sterujgcej pompownie P1
dostawa urzadzen pomiarowych

W szczegolnosci, w zwigzku z budowa przepompowni (ttoczni) P2, zakres robot
elektrycznych obejmuje:

5.

Budowa sieci elektrycznej, AKPIA i oswietlenia terenu:
budowa wiz (linia zalicznikowa) zasilajgcego rozdzielnice przepompowni (ttoczni);

budowa sieci elektrycznych, AKPIA i o$wietlenia terenu wraz z przepustami i rurami
ostonowymi na terenie przepompowni;

montaz latarni o$wietlenia terenu,

Instalacje przepompowni sciekow:

montaz rozdzielnicy RP;

montaz instalacji sitowej i AKPIA;

montaz instalacji alarmowej;

montaz instalacji potgczen wyréwnawczych;

Pozostate prace:

rozruch obiektu,

proby pomontazowe, pomiary elekiryczne,
uruchomienie monitoringu GSM/GPRS,
uruchomienie instalacji alarmowej,

rozbudowa istniejacego systemu SCADA, nadzorujgcego gminne przepompownie
sciekdw o nowoprojektowany obiekt,

dokumentacja powykonawcza,
instrukcja obstugi rozdzielnicy,
szkolenie obstugi.

Uwaga: po stronie dostawcy technologii pompowni pozostaje:

dostawa rozdzielnicy RP zasilajgco-sterujgcej pompownie P2
dostawa urzadzen pomiarowych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Duszniki.
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2. Opis techniczny czesci elektrycznej

2.1. Zasilanie elektroenergetyczne — przepompownia P1

Przepompownia sciekdéw typu suchego P1 (ttocznia) zasilana bedzie z sieci nn-0,4kV, gestor
ENEA Operator. Miejsce dostarczenia energii: zaciski prgdowe na ostatniej listwie w ztgczu
kablowo-pomiarowym ZKP zlokalizowanym w ogrodzeniu terenu przepompowni — lokalizacja
wg zatgczonego planu. Istniejgce ZKP z uwagi na zwigkszenie mocy przytgczeniowej z 9kW
do 52kW nalezy przebudowac — prace po stronie Enea Operator.

Ze zigcza, do zasilania rozdzielnicy pompowni RP, projektuje sie kabel wiz YKY 4x25. W
rozdzielnicy RP nastgpi rozdziat uktadu sieciowego z TN-C na TN-S. Kable uktadane w ziemi
i fundamentach/postumentach rozdzielnicy RP i ztgcza ZKP. Punkt rozdziatu sieci uziemi¢
pretowym uziomem pionowym pomiedziowanym o gt. min. 3m. Rezystancja uziemienia
Ru=10Q. Razem z kablem zasilajgcymi wlz uktada¢ ptaskownik FeZn 25x4. Szczegoty
lokalizacji trasy kablowej oraz rozmieszczenia zigcza i rozdzielnic na rysunkach
technicznych.

Do zasilania rezerwowego przewiduje sie przewozny agregat pragdotworczy — w posiadaniu
inwestora. Zasilanie rezerwowe podtgczana do rozdzielnicy przepompowni RP poprzez
gniazdo wtyczkowe umieszczone na elewacji rozdzielnicy oraz roztgcznik z blokadag
mechaniczng typu [-0-11 (sie¢ — wytaczony - agregat). Roztacznik uniemozliwia podanie
napiecia rezerwowego na sie¢ Enea Operator.

Rozdzielnica RP w dostawie razem z przepompowniami przez branze technologiczna.

Zasilanie pomp ttoczni $ciekéw P1, P2, pompy odwodnieniowej, aparatury pomiarowej,
os$wietlenia pompowni 24VAC oraz oswietlenia terenu OT z rozdzielnicy RP. Dodatkowo w
RP nalezy przewidzie¢ miejsce na zasilanie wciggarki kraty 3 fazowej o mocy ok. 2kW.

Dodatkowo w rozdzielnicy projektuje sie indywidualng kompensacje mocy biernej
zblokowang z pracg pomp sciekow.

Z uwagi na Kkolizje budowanej przepompowni z zasilaniem istniejgcej rozdzielnicy
przepompowni nalezy wybudowac tymczasowe zasilanie. Szczeg6ty na rysunku E-01

Dane elekiroenergetyczne dla P1:

Zrédio zasilania - sie¢ nN-0,4kV, zasilanie TN-C, instalacje
odbiorcze TN-S

- zasilane z linii kablowej nn-0,4kV

Zasilanie awaryjne - istn. przewozny agregat pradotwérczy
Moc zainstalowana - 54 KW

Moc przytgczeniowa - 52 kW

Moc obliczeniowa - 26,6 kW

Prad obliczeniowy -48 A

Ochrona od porazen pradem elektrycznym - samoczynne wytaczenie zasilania

- uziemione potgczenia wyrownawcze gtéwne i
miejscowe

Wszystkie instalacje elektryczne sg nowoprojektowane. Wszystkie obiekty beda posiadac
uktad sieciowy TN-S z uktadem potgczen wyréwnawczych. Zasilanie przepompowni w
uktadzie TN-C.

Razem z kablem zasilajgcym RP uktadaé ptaskownik FeZn 25x4.
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2.2. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej — przepompownia P1

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez ENEA-Operator, projekt i wykonanie
uktad pomiarowego potposredniego w wolnostojgcym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP po
stronie gestora sieci. Zabezpieczenie przedlicznikowe: min. 80A.

2.3. Zasilanie elektroenergetyczne — przepompownia P2

Przepompownia Sciekéw typu suchego P2 (ttocznia) zasilana bedzie z sieci nn-0,4kV, z
istniejgcej rozdzielnicy w budynku technicznym oczyszczalni sciekébw — lokalizacja wg
zatgczonego planu. W tym celu w rozdzielnicy budynku technicznego zamontowac
zabezpieczenie typu D02 gG25A wykorzystujac rezerwe miejsca i demontujgc nieczynne
aparaty elektryczne (w porozumieniu z Uzytkownikiem i Inwestorem). Istniejgca rozdzielnica
w budynku technicznym oczyszczalni Sciekbw posiada rezerwe mocy na podtgczenie
projektowanej przepompowni sciekow.

Z istn. rozdzielnicy do zasilania rozdzielnicy pompowni RP, projekiuje sie kabel wlz YKY
5x10. Zasilanie TN-S. Kabel wlz uktadany w ziemi i rurze ostonowej z HDPE 110 na catej
dtugosci. Wprowadzenie kabla do budynku technicznego z wykorzystaniem istn. przepustu
kablowego i kanatu elektrycznego w posadzce budynku Razem z kablem zasilajgcymi wiz
uktadac ptaskownik FeZn 25x4. Szczegdty lokalizacji trasy kablowej oraz rozmieszczenia
ztgcza i rozdzielnic na rysunkach technicznych.

Do zasilania rezerwowego przewiduje sie przewozny agregat prgdotwoérczy — w posiadaniu
inwestora. Zasilanie rezerwowe podtgczana do rozdzielnicy przepompowni RP poprzez
gniazdo wtyczkowe umieszczone na elewacji rozdzielnicy oraz roztgcznik z blokadag
mechaniczng typu [-0-11 (sie¢ — wytaczony - agregat). Roztacznik uniemozliwia podanie
napiecia rezerwowego na sie¢ Enea Operator.

Rozdzielnica RP w dostawie razem z przepompowniami przez branze technologiczna.
Zasilanie pomp ttoczni $ciekéw P1, P2, pompy odwodnieniowej, aparatury pomiarowej,
oswietlenia pompowni 24VAC oraz oswietlenia terenu OT z rozdzielnicy RP.

Dane elektiroenergetyczne dla P2:

Zrédto zasilania - sie¢ nN-0,4kV, zasilanie TN-S, instalacje
odbiorcze TN-S

- zasilane z linii kablowej nn-0,4kV

Zasilanie awaryjne - istn. przewozny agregat pradotwérczy
Moc zainstalowana - 11 kW
Moc przytgczeniowa - 11 kW
Moc obliczeniowa - 5,9 kW
Prad obliczeniowy -143A

Ochrona od porazen pradem elektrycznym - samoczynne wytaczenie zasilania

- uziemione potfaczenia wyrébwnawcze gtéwne i
miejscowe

Wszystkie instalacje elektryczne sg nowoprojektowane. Wszystkie obiekty beda posiadac
ukfad sieciowy TN-S z uktadem potaczen wyréwnawczych. Zasilanie w uktadzie TN-S.

Razem z kablem zasilajgcym RP uktada¢ ptaskownik FeZn 25x4.
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2.5. Sieci zewnetrzne i oswietlenie terenu

Sieci kablowe nalezy wykona¢ wedtug planéw zawartych w projekcie.
Istniejgce rozdzielnice i instalacje elektryczne nalezy zdemontowac.

Na terenie przepompowni P1 nalezy wykona¢ przepust kablowy jako rezerwa pod
ewentualne zasilanie wciggnika kraty — do wykorzystania w przysztosci przez Uzytkownika.
Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w stosunku do docelowej
rzednej terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10cm. Utozony kabel zasypaé warstwg piasku o
grubosci 10cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15cm przykry¢ folig koloru
niebieskiego grubosci min. 0,5mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel
w wykopie lecz nie mniejsza niz 20cm.

Na terenie przepompowni stosowa¢ minimalny odstep 0,25m w rowie kablowym pomiedzy
rownolegle prowadzonymi kablami elektrycznymi, a kablami AKPIA.

Na terenie przepompowni razem z kablami zasilajgcymi uktada¢ bednarke FeZn 25x4.
Szczegoty prowadzenia tras i montazu na planie sieci elektrycznych i AKPIiA —rys. E-1i E-3.
Nocne oswietlenie terenu realizowane bedzie poprzez oprawe nastupowa, wyposazong w
klosz z hartowanego szkla. Oprawa zamontowane na jednoramiennym wysiegniku
umieszczonym na stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci 4m. Zrodto Swiatta stanowié
bedzie lampa LED o mocy 50W. Sterowanie os$wietleniem terenu z rozdzielnicy
przepompowni czujnikiem zmierzchowym oraz przetgcznikiem na elewacji rozdzielnicy: ,Zat.-
Whyt.-Czujnik Zmierzch.”

Szczegbty rozmieszczenia latarni oswietlenia terenu na rysunku E-1 i E-3.

Instalacje kablowe potrzeb technologicznych w dostawie z technologiag i rozdzielnica RP.

Nalezy wykonac przepusty kablowe pomiedzy rozdzielnicg RP a przepompownia, z rur
DN100, oddzielny przepust dla kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych/pomiarowych.

Instalacje elektryczne i AKPIA prowadzi¢, uwzgledniajac normatywne odlegtosci od instalacji
sanitarnych. Instalacje AKPIA prowadzi¢, uwzgledniajgc normatywne odlegtosci od instalacji
elektrycznych.

Wszystkie konstrukcje wsporcze na obiektach technologicznych oraz na zewnatrz nalezy
wykonac ze stali nierdzewne;.

Kable fabryczne czujnikbw i pomp taczy¢ z kablami projektowanymi w puszkach
potgczeniowych PP z tworzywa sztucznego, wyposazonych w zaciski kablowe, stopien
ochrony IP66. llos¢ i typ dtawnic oraz wielko$¢ puszki dostosowa¢ do typu i ilosci
wprowadzanych kabli. Nie dopuszcza sie bezposredniego wprowadzania kabli fabrycznych
pomp i czujnikéw poziomu do rozdzielnicy RP.

Komora przepompowni oswietlona lampg w obudowie kanatowej, 24VAC, IP66 — w dostawie
z technologig przepompowni.

2.6. Rozdzielnica gtéwna RP przepompowni $ciekdw

Rozdzielnica RP w dostawie razem z przepompownig przez branze technologiczna.
Standard budowy i wyposazenia rozdzielnicy RP:

- Wylgcznik bezpieczenstwa

- Gtéwny przetgcznik zasilania tréj-pozycyjny czteropolowy
- Wiyk do podtgczenia zasilania z agregatu

- Ogranicznik przepig¢ B+C

- Przektadniki pradowe dla kazdej fazy

- Listwa pomiarowa

- Analizator sieci

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Duszniki.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przepompownia P1, Przepompownia P2. 7
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- Rozruch tagodny (soft-start) dla przepompowni P1 i P2. Dopuszcza sie rozruch
bezposredni i wytgczniki silnikowe dla przepompowni P2

- Indywidualna kompensacja mocy biernej zblokowana z pracg pomp sciekéw dla
przepompowni P1

- Zabezpieczenia zwarciowo-nadprgdowe

- Przekazniki pomocnicze

- Wylgczniki silnikowe

- Oswietlenie komory LED

- Zabezpieczenia rdznicowo-pragdowe

- Pompka zatapialna z sygnalizacjg awarii

- Wentylacja mechaniczna komory

— Czujnik zalania komory z sygnalizacja

- Witomierz z wybierakiem

— Cazujnik kolejnosci i faz

- Gniazdo 24VAC z separowanym galwanicznie transformatorem

— Gniazdo techniczne 230VAC w szafie

- Automatyczne swietlenie terenu

- Grzatka w kazdej szafie AKP

- Oswietlenie LED w kazdej szafce AKP

- Sygnalizacja spietrzenia

- Zasilanie 24VDC z podtrzymaniem

- Zabezpieczenia obwodéw pomocniczych 24VDC

- Sygnalizacja alarmowa $wietlna i akustyczna

- Sygnalizacja gotowosci i awarii kazdej pompy

- Amperomierz dla kazdej pompy

- Przetgczniki sterowanie reczne i automatyczne pracy kazdej z pomp

- Przyciski start i stop w sterowaniu recznym kazdej z pomp

— Liczniki czasu pracy kazdej z pomp

- Sterownik TM221 + bloki wejs¢ cyfrowych i analogowych

- Panel do obstugi nastaw i odczytu danych ze sterownika

- Modem Mod Com W2

- Uktad sterowania awaryjnego oparty na PMS-920, z przemienng praca,
regulowanym czasem opoéznienia sygnatéw poziomu min i max

- Dwie sondy hydrostatyczne

- Kontrola dostepu wszystkich szaf i wlazéw

- Klucz do rozbrojenia alarmu

- Obwdd do zasilania wciggarki kraty, wytacznik nadpradowy C16A, 3P — dotyczy
przepompowni P1 (jako rezerwa do ewentualnego wykorzystania w przysztosci)

Rozdzielnica RP ma zapewnia¢:

- Oproéznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej
- Naprzemienng prace pomp
- Zalgczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu
maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy
- Wylaczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w
zbiorniku sciekéw lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy
pompy
- Zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
o Awarig zasilania
o Zalaniem komory suchej
- Blokada zatgczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej
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- Automatyczne uruchamianie pompy odwadniajgcej w przypadku wykrycia
zalania komory suchej

- Zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez scieki zadanego poziomu
alarmowego

- Automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

- Kontrole potwierdzenia zatgczenia pomp

- Automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
pompy w jednym cyklu

- Automatyczny minimalny prég zatgczania pomp wynoszacy 50 % wypetnienia
zbiornika

- Kontrole termikéw pompy

- Blokade pracy dwdch pomp jednoczes$nie

- Mozliwos¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomoca przyciskéw
START i STOP

- Ograniczenie liczby zatgczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas
postoju pompy)

- Ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy)

— Ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)

- Regulowany czas dobiegu pompy

- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterownicze;j

- Zliczanie czasu pracy pomp oraz ilosci zatgczen

- Nadzér stanu urzadzen i zasilania

- Pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy

- Mozliwos¢ zmiany zadanych poziomdw zatgczenia, wytaczenia, alarmowego i
czasOw pracy pomp z poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za
pomoca przyciskow — w obu przypadkach po autoryzacji uprawnien operatora

- Zdarzeniowe wysytanie wszystkich monitorowanych sygnatéw do nadrzednego
systemu wizualizacji dzieki wbudowanemu modemowi GPRS i wysytania
wiadomosci tekstowych SMS o sytuacjach alarmowych na wybrane numery
telefonébw komorkowych

- Sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wtazéw pompowni

- Mozliwosé rozbrojenia alarmu

Nie dopuszcza sie jednoczesnej pracy pomp sciekéw P1 i P2. Uktad sterowania musi byé
zabezpieczony przed praca jednoczesng pomp.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwprzepieciowg od przepie¢ atmosferycznych i sieciowych tgczeniowych
przewidziano przez zabudowanie w rozdzielnicy RP ochronnikéw typ 1+2 ograniczajgcych
przepiecia do poziomu ponizej 1,5kV. Zabezpieczenia urzadzehn pomiarowych zrealizowaé
poprzez separacje galwaniczng obwodéw i/lub zastosowanie ogranicznikow przepie¢ typ 3.

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez samoczynne wytgczenie zasilania
(bezpieczniki, wytgczniki nadprgdowe, a dla gniazd wtyczkowych réznicowo-pradowe).
Dodatkowo instalacje wyposazono w uktad potaczen wyréwnawczych potaczonych do
gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW w rozdzielnicy RP oraz miejscowej szyny wyréwnawczej
MSW w przepompowni potgczonej z GSW ptaskownikiem FeZn 25x4.

Do MSW podtgczy¢ elementy metalowe urzadzen technologicznych przewodami min.
LgYzo1x6 lub FeZn 25x4. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé wszystkie elementy
metalowe konstrukcji mechanicznych i technologicznych obiektu.

Wszystkie potgczenia i przylgczenia przewoddw biorgcych udziat w  ochronie
przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ w sposéb pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed
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korozjg. Cato$¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg winna by¢ wykonana
zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm.

2.8. Ochrona odgromowa
Obiekt nie wymaga ochrony odgromowe;.

3. Opis techniczny czesci AKPiA

3.1. Opis trybu sterowania

Przyjeto czteropoziomowa strukture sterowania:

- sterowanie reczne z elewacji rozdzielnicy RP;

- sterowanie reczne z poziomu aplikacji SCADA (sterowanie zdalne);

- sterowanie automatyczne;
Sterowanie reczne bedzie realizowane z elewacji rozdzielnicy RP. Sterowanie reczne w
wiekszosci przypadkéw odbywaé sie bedzie w stanach awaryjnych, podczas prac
serwisowych i remontowych.
Sterowanie automatyczne realizowane bedzie przez algorytmy sterowania w oparciu o
sterowniki PLC umieszczone w rozdzielnicy RP. Sterowanie to stanowi¢ bedzie gtéwny tryb
pracy oczyszczalni. Sterowanie automatyczne w oparciu o hydrostatyczny czujniki poziomu.
Dodatkowo projekiuje sie mozliwos¢ sterowania recznego (zdalnego) z poziomu
oprogramowania wizualizacji SCADA z pom. sterowni Inwestora — ZUK Kazmierz.
Oprogramowanie SCADA istniejgce, w posiadaniu Inwestora. W ramach prac projektowych
nalezy rozbudowac istniejgcy system wizualizacji o nowoprojektowang przepompownie.
Uktad AKPIA bedzie wyposazony w modem GSM/GPRS kompatybilny z juz istniejgcym u
Inwestora systemem teletransmisiji.

3.2. Zestawienie urzgdzen pomiarowych
Przepompownia P1 i P2 bedzie wyposazona w:
- hydrostatyczng sonde pomiaru poziomu — 2 szt.;
- czujnik zalania komory;
- czujnik indukcyjny otwarcia wtazu pompowni;
- przeptywomierz elektromagnetyczny;

Dostawa aparatury pomiarowej razem z pompownig przez branze technologiczna.

Ustawienie poziomdw pracy i sygnalizacji na etapie uruchomienia systemu z uzgodnieniu z
branza technologiczna.

Osprzet montazowy ze stali nierdzewne;.

3.3. Wytyczne do programu

Program sterujgcy pracag przepompowni nalezy wykona¢ w oparciu o branze technologiczng i
wytyczne przedstawiciela uzytkownika obiektu. Program powinien zapewnia¢ automatyczng
prace obiektu.

W programie nalezy uwzgledni¢ oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem
urzgdzen, ktére moze spowodowacé przecigzenie zabezpieczenia w ztgczu kablowo-
pomiarowym.

Program musi zapewnic alternacje podczas pracy urzgdzen technologicznych.
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3.4. Wizualizacja procesu technologicznego
Wizualizacja procesu technologicznego poprzez modem GSM/GPRS w siedzibie Inwestora.

Nowo budowana przepompownia $ciekédw opisana w projekcie ma by¢ objeta rozbudowa
istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych
GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje na terenie gminy Duszniki w KZB Duszniki.
Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac¢ poprzez naniesienie nowe;j
przepompowni $ciekbw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej sie u Uzytkownika. Jednoczes$nie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych
GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci
wspotdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na
koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Ttocznia powinna by¢ wigczona w istniejgcy system monitoringu eksploatowany przez KZB
Duszniki. Rozbudowe systemu monitoringu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowe;j
ttoczni $ciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej poprzez utworzenie dodatkowej zaktadki w
istniejagcym oprogramowaniu na stacji dyspozytorskiej mieszczacej sie u Uzytkownika. W
celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
ttoczni Sciekbw wraz z szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musi posiadac
zabezpieczong sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Na kazdej pompowni nalezy zamontowac zaprogramowany modut telemetryczny podtgczony
do istniejacego w KZB Duszniki systemu monitoringu.

W celu prawidtowego monitoringu przewidziany jest montaz przektadnikéw prgdowych dla
zdalnego odczytu wartosci pradowych lub odczyt pradu z soft-startéw zasilajgcych pompy.

Zamontowac¢ podtrzymanie systemu monitoringu min. 5 godzin

Przekazywane sygnaty do KZB Duszniki powinny obejmowaé¢ ochrone obiekiu i stany
awaryjne.

3.5. Instalacja alarmowa

Przepompownia sciekdw zostanie wyposazona w instalacje alarmowa. Otwarcie wtazu do
komory pompowni i drzwi rozdzielnicy bedzie uruchamiato sygnalizacje alarmowsa.
Rozdzielnica bedzie wyposazona w zewnetrzny optyczno-dzwiekowy sygnalizator alarmu.
Dodatkowo stan alarmowy bedzie przekazywany do centralnej dyspozytorni Inwestora
poprzez tacznos¢ GSM/GPRS.

4. Uwagi koncowe

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikat CE. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg protokoty ze
stosownych ogledzin, badan, pomiaréw, rozruchow itp. poprawionego projektu, uzgodnien
ZUD sieci terenowych itd. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
wymaganiami uzytkownika.

Dokumentacja powykonawcza, oprocz projekiu powykonawczego, powinna zawieraé
oswiadczenie kierownika robét elektrycznych. o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i
wiedzg techniczna, protokoty badan i ogledzin wykonanych instalacji oraz protokoty préb
pomontazowych i rozruchéw technologicznych.

W trakcie rob6t wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem szczegdtow oraz
ewentualnych zmian powstatych podczas wykonywanych prac.

Zobowigzuje sie wykonawce robot, do Scistego przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
BHP i ppoz, wykonywania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami, jak rowniez do
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stosowania materiatdbw i urzadzen posiadajgcych atest i nie emitujgcych substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Prace elekiryczne i AKPiA koordynowac z pracami sanitarnymi i budowlanymi. W miejscach
zblizen instalacji elekiroenergetycznych z projektowanymi obiektami sieci kanalizacyjnej

prace elektryczne przeprowadzac po zakonczeniu prac kanalizacyjnych.

Uzyte w projekcie nazwy typdw urzgdzen i firm zostaty podane przyktadowo. Dopuszcza sie
wykorzystanie innych urzadzen o rownorzednych lub lepszych parametrach technicznych.

5. Obliczenia techniczne

Obliczenia zapotrzebowania mocy P1

N . i Moc Prad Moc . Moc Prad .
e Lokalizacja Typ urzadzenia llos¢ jednostkowa jednosatlkowy catkowita Wsp. jedn. obliczona oblicjony Uwagi
[ [kW] [A [kW] [ kW] [A] [
RP
1 Ttocznia $ciekdéw Pompa $ciekow P1,2.PS 2 22 37,49 44 0,5 22,00 37,5
2 Ttocznia $ciekdéw Pompa odwodnieniowa 1 0,55 0,79 0,55 0,1 0,06 0,1
3 Ttocznia sciekéw Napowietrzanie 1 0,3 0,43 0,3 0,2 0,06 0,1
Wociagnik (rezerwa dla Krata (rezerwa dla
poézniejszej dostawy staraniem pozniejszej dostawy 1 2 2,89 2 0,1 0,20 0,3
4 Inwestora) staraniem Inwestora)
5 Oswietlenie terenu OT 1 0,05 0,2 0,05 0,5 0,025 0,1 230V~
6 Potrzeby wiasne 1 1 4,3 1 1 1 4,3 400/230V~
7 Gniazdo serwisowe 1 3 13,0 3 0,1 03 1,3 230V~
8 Rezerwa 1 3 4,34 3 1 3 4,3
SUMA obciazenia 53,90 26,64 52,02
Obliczenia zapotrzebowania mocy P2
- . s Moc Prad Moc . Moc Prad )
L Lokalizacja Typ urzadzenia llos¢ jednostkowa jednos?kowy catkowita Wsp. jedn. obliczona obliczony Uwagi
[] [kW] [A [kW] [] [kW] [Al []
RP
1 Ttocznia $ciekdéw Pompa sciekow P1,2.PS 2 1,5 3,80 3 0,5 1,50 3,8
2 Ttocznia $ciekdéw Pompa odwodnieniowa 1 0,55 0,79 0,55 0,1 0,06 0,1
3 Ttocznia $ciekdw Napowietrzanie 1 0,3 0,43 0,3 0,2 0,06 0,1
4 Oswietlenie terenu OT 1 0,05 0,2 0,05 0,5 0,025 0,1 230V~
5 Potrzeby wiasne 1 1 4,3 1 1 1 4,3 400/230V~
6 Gniazdo serwisowe 1 3 13,0 3 0,1 0,3 1,3 230V~
7 Rezerwa 1 3 4,34 3 1 3 4,3
SUMA obcigzenia 10,90 5,94 14,31
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Przepompownia P1
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Dane obwodu Parametry Obwod zwarciowy 3f Obwod zwarciowy 1f o Prady Prad W Prad Prad | Spadkinapiet | Napiecie
Lo, lobl <= Iy <= Id 2<=1,45 x Id zadziatania zabezpiecz. | 2WaCiowy|zwarciowy| SAU
Nazwa Typ kabla |Przekr¢j| los¢ zyt| Moc |Diug.| R X R X z R X z lobl Iy id 2 [1,45x1d|=at=5/0.2s) k3 k1 la*Z
- mm?® W | m | ma [ ma ]| ma mQ mQ mQ | mo | mQ A A A A A A - A A % % Vv
Istn. system EE - - 3,81 10,75 11,41 6,08 10,75 12,35 20272,67
1_|zKP1x-1P-Enea - RP YKY 25 4 26,60 | 20 | 14,55 | 1,60 | 101,69 | 68,35 |122,52| 22533 [139,77| 265,16 | 48,05 | 80 [90,3] 128 131 432 aG 1887,08 | 867,40 | 024 049 | 11455
2 |RP - pompa P1 YKY 16 4 2200 | 10 | 11,36 | 0,80 | 113,05 | 69,15 |132,52| 250,78 [141,57| 287,98 | 37,40 | 41 [704] 60 102 576 MT 1744,70 | 79866 | 0,16 0,65 | 165,88
3 [RP - oswietlenie OT YKY 25 3 0,05 | 15 [109,09] 1,20 | 210,78 | 69,55 |221,96] 469,69 [142,.46]| 490,82 | 0,23 6 | 20 9 29 30 B 1041,70 | 468,60 | 0,00 0,50 14,72
4 [Potrzeby ogolne YDY 25 3 200 | 1 | 727 | 008 | 108,96 | 6843 |128,67] 241,62 [139,95| 279,23 | 3,21 4 |20 6 29 20 B 1796,99 | 823,71 0,01 0,50 5,58
5 |Gniazdo 230VAC YDY 25 3 300 | 1 | 727 | 008 | 108,96 | 6843 |128,67] 241,62 [139.95| 279,23 | 13,18 | 16 | 20 [ 23 29 160 c 1796,99 | 823,71 0,01 0,51 44,68
Ochrona od porazen spetniona.
Przepompownia P2
Dane obwodu Parametry Obwod zwarciowy 3f Obwod zwarciowy 1f o Prady Prad W Prad Prad | Spadkinapiet | Napiecie
Lo, lobl <= Iy <= Id 2<=1,45 x Id zadziatania zabezpiecz. | 2WaCiowy|zwarciowy| SAU
Nazwa Typ kabla [Przekr¢j| los¢ zyt| Moc |Diug.| R X R X z R X z lobl Iy id 2 |1,45xd|la(t=5/0.2s) K3 k1 1a*z
mm?® kW [ m [ mo [ ma [ mo mQ mQ mQ | mQ [ mQ A A A A A A - A A % % v
Istn. system EE - - 3,81 10,75 11,41 6,08 10,75 12,35 20272,67
1_[istn.rozdzielnica bud.tech. -— RP YKY 10 5 6,00 | 65 | 118,18 ] 520 | 205,33 | 71,95 |217,57| 457,47 [147,84| 480,77 | 10,84 | 25 [54,6] 40 79 110 aG 1062,73 | 478,40 | 044 070 | 52,88
2 |RP - pompa P1 YKY 25 4 1,50 | 10 [ 7273 | 080 | 174,42 | 69,15 |187.62| 388,24 |141,57| 413,24 | 3,80 4 _|252] 6 37 59 MT 1232,33 | 556,57 | 0,07 0,56 | 24,20
3 [RP - oswietlenie OT YKY 25 3 0,05 | 15 [109,09] 1,20 | 210,78 | 69,55 |221,96] 469,69 [142,.46]| 490,82 | 0,23 6 | 20 9 29 30 B 1041,70 | 468,60 | 0,00 0,50 14,72
4 [Potrzeby ogolne YDY 25 3 200 | 1 | 727 | 008 | 108,96 | 6843 |128,67] 241,62 [139,95| 279,23 | 3,21 4 |20 6 29 20 B 1796,99 | 823,71 0,01 0,50 5,58
5 |Gniazdo 230VAC YDY 25 3 300 | 1 | 727 | 008 | 108,96 | 6843 [128,67] 241,62 [139.95| 279,23 | 13,18 | 16 [ 20 [ 23 29 160 c 1796,99 | 823,71 0,01 0,51 44,68

el

Ochrona od porazen spetniona.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYTULOWA

ZADANIE INWESTYCYJNE:
Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
Podrzewie - Duszniki.

OBIEKT:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przepompownia P1, przepompownia P2.

ADRES INWESTYCJI:
Jedn. ewidencyjna 302402_2 Duszniki

Obreb ewidencyjny Ark. mapy Numer dziatki ewidencyjnej

Podrzewie 3 47/24
Podrzewie 8 387/3

Gmina Duszniki, powiat szamotulski,
wojewddztwo wielkopolskie

INWESTOR:
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Hanioszyn
ul. Nagérskiego 5A/11
80-463 Gdansk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
Nr uprawnien POM/0197/PWOE/10

Podpis i data sporzadzenia ,,informaciji bioz”:

Suchy Las, 04.2024 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Duszniki.

Branza Elektryczna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przepompownia P1, Przepompownia P2.

14




MR - INZYNIERIA SANITARNA
ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Kwiecien 2024

Zakres robét.
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” ww. inwestycji — branza elektryczna i AKPiA.

Wykaz istniejgcych elementow budowlanych.

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celow projektowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie nalezy prowadzi¢ prac w okresie ograniczonej widocznosci

W czasie prowadzenia prac przy uktadaniu kabla oraz prac montazowych w wykopach, nalezy ustawic
znaki ostrzegawcze dla uzytkownikéw ruchu kotowego oraz pieszych.

Podczas wykonywania prac ziemnych wystgpig kolizje z podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace,
ktére beda prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaréwno zatrudnionych przy wykonawstwie jak i pieszych znajdujgcych sie w strefie prowadzenia prac
budowlanych.

Szczegolng uwage nalezy réwniez zwréci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni,
bezpieczny transport materiatéw stosowanych na budowie.

Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

PRAWDOPO- _
DOBIENSTWO ZAGROZENIE "
ZDARZENIE WYSTAPIENIA (skutek) SPOSOB ZABEZPIECZENIA
ZDARZENIA
- b.duze - potkniecie i upadek - roboty wykonywane recznie w
- uderzenie o nie obecnosci 0séb trzecich
zabezpieczone - barierki zabezpieczajace
Prace na terenie elementy - nie wykonywanie prac w okresie
budowy obiektu konstrukcyjne, ograniczonej widocznosci
kubaturowego - uderzenie spadajacym | - srodki ochrony indywidualnej,
przedmiotem, - wykonywanie instrukcji BHiP
- potragcenie przez zamieszczonych na terenie budowy,
sprzet mechaniczny
Skrzyzowanie - duze - porazenie pradem - roboty pod nadzorem
z innym kablem (zgodnie z uzgodnieniem)
energetycznym - lokalizacja obiektu
i urzgdzeniami - roboty wykonywane recznie w
energetycznymi obecnosci 0séb trzecich
- duze - wyciek scieku - roboty pod nadzorem gestora sieci
Skrzyzowanie - utoniecie - lokalizacja obiektu
Z siecig - zatrucie gazem - roboty wykonywane recznie w
kanalizacyjna - upadek z wysokosci obecnosci 0séb trzecich
- uszkodzenie ciata
Prace na - duze - upadek z V\(ysqkoéci - szellfopas
" - uszkodzenie ciata - drabina
wysokosciach . . .
- wspétpracownik do asekuracji

Postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku:

| Zawiadomi¢ stuzby ratunkowe,

| Udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

! Zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia

I Zawiadomi¢ przetozonych i inspektora nadzoru

| Dostosowaé sie do polecen kierujacego akcja ratownicza

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Duszniki.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przepompownia P1, Przepompownia P2. 15

Branza Elektryczna




MR - INZYNIERIA SANITARNA
ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Kwiecien 2024

Zasady ogolne instruowania pracownikow oraz srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny pracy. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy doktadnie zapoznaé sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z
zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki
ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Pracownikom
na budowie, nalezy udostepni¢ telefon na wypadek koniecznosci wezwania pomocy oraz wyposazyc¢
w apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie skrzyzowania z innym kablem elektrycznym.

Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu
recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany kabel.
Prace kablowe moga prowadzi¢ wytacznie pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Ogodlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie a takze eksploatacji linii nalezy
przyjmowa¢ z ogoélnobudowlanych przepisbw BHP wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz.U.nr13,p0z.93).

Wytyczne planu BIOZ:

na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania "PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawy prawne:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z po6zniejszymi
zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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Suchy Las, dnia: ........c.coeeveieinann.

Marcin Hanioszyn

(imie i nazwisko)

POM/0197/PWOE/10

(nr uprawnien)

POM/IE/0042/11

(nr cztonkowski izby zawodowe;j)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020

poz. 1333 z podzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Podrzewie - Duszniki”

sporzgdzony dla:

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym i planem

zagospodarowania terenu.

(podpis) (pieczec)
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Suchy Las, dnia: ........c.coeeveieinann.

Mirostaw Procinski

(imie i nazwisko)

3879/Gd/89

(nr uprawnien)

POM/IE/3986/01

(nr cztonkowski izby zawodowe;j)

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020

poz. 1333 z podzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Podrzewie - Duszniki”

sporzgdzony dla:

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym i planem

zagospodarowania terenu.

(podpis) (pieczec)
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44

o ;::; ?,2‘3%‘3_'??35; Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

Syg. akt 213/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN HANIOSZYN
magister inzynier
urodzony dnia 30.06.1976 r. w Bydgoszczy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0197/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Duszniki.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Przepompownia P1, Przepompownia P2.
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Pan Marcin Hanioszyn upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotlanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Hanioszyn

80-463 Gdansk, ul. Nagérskiego 5a/ll
2.0krggowa Rada Izby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Pan Marcin Hanioszyn o numerze ewidencyjnym POM/IE/0042/11

adres zamieszkania

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XAF-H71-BFT *

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dwiadczenie wali 2lozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem waoli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okregowe] lzby Indynierdw

Budownictwa.
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Pan Mirostaw Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania

® POLSKA
[' l.k%‘s | Z B A
I‘|| \I" \\
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P3H-KTI-T5P *

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli dozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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UWAGA:
1.

W rozdzielnicy RP zamontowa¢ gniazdo dla awaryjnego podtgczenia agregatu
pradotworczego.

LEGENDA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

PROJEKTOWANE SIECI ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIOWE i AKPIA,
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ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
T ' ] 62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
Kable uktada¢ w rurach ostonowych typu DVR110. Stosowaé osobne przepusty dla kabli KANALIZACJI SANITARNEJ
zasilajacych i sygnalizacyjnych. Rury koloru niebieskiego, po wprowadzeniu kabli Inzynieria PODRZEWIE - DUSZNIKI
przepusty/rury uszczelnic. Sontorno Miejscowosé:
2. Zamontowang rozdzielnice RP wyposazy¢ w zewnetrzng sygnalizacje - - - )
$wietlno-dzwiekowa oraz system zawiadamiania i wizualizacji torem GSM ZKP - zlgcze kablowo-pomiarowe ENEA-Operator Projektowat: | warain Hanioszyn [5G0 | 042024 PODRZEWIE
kompatybilny z juz istniejgcym. RP - rozdzielnica przepompowni, w dostawie z technologig Opracowat: Obiekt:
3. Na terenie przepompowni $ciekéw zamontowac¢ lampy oswietlenia terenu w OT - oswietlenie terenu, stup stalowy, ocynkowany ogniowo, wysokos¢ 4m, posadowiony Przepompownia $ciekéw P2
nocy. na betonowym fundamencie prefabrykowanym. Oprawa nastupowa aluminiowa, z oprawg - — -
LED 50W, IP66, zas. 230V~, z kloszem z poliweglanu, obudowa aluminiowa, potaczenia Sprawdzit: _|Mirosiaw Procifiski | 3879/Gd/89 | 04.2024 Tresérys. Skala:
1) projektowany przepust do zasilania wciggnika kraty - wykonanie zasilania kabli dokona¢ w stupie, w tabliczkach bezpiecznikowych. Stadium: Imig i nazwisko: |Nr upr.: Data: |Podpis: __w“Nm_uo_.:UosS_m sciekow 1:100
staraniem Inwestora poza projektem ﬂn_u Branza: Plan sieci elektrycznych Nr rys.:
elektryczna i AKPIA E-01
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ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ
. o PODRZEWIE - DUSZNIKI
UWAGL: Inzynieria — —
Przed przystapieniem do prefabrykacji rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ dane elektryczne (moc, prad, napiecie itp.) Sanitarna _<__m_m00<<om9
zasilanych pomp. - ; ) )
K.f. - kabel fabryczny Projektowat: | Marcin Hanioszyn \_n_vuﬁ,u\o\_nwomé\ww\ 04.2024 PODRZEWIE
PP - puszka potgczeniowa OU—.mOO<<m+. Obiekt:
MSW - miejscowa szyna wyréwnawcza . st
RP - rozdzielnica przepompowni w dostawie z branza technologiczna Przepompownia $ciekow P1
H - sonda hydrostatyczna poziomu w dostawie z branzg technologiczng - — -
CZ - czujnik zalania w dostawie z branzg technologiczna Sprawdzit:  |Mirostaw Procinski 3879/Gd/89 | 04.2024 Tresc rys.: Skala:
PNP - indukcyjny czujnik otwarcia wtazu w dostawie z branzg technologiczng — — - . ; ; —.| Przepompownia $ciekow
Wyposazenie RP, aparaty zasilania odbioréw technologicznych i ogélnych oraz potrzeb wtasnych w RP wg specyfikacji Stadium: _3_0 i nazwisko: |Nr upr.: Data: _UOQU_m. P1 P P
zawartej w projekcie. Branza: § Nr rys.:
1) kable w dwdch przepustach kablowych Dn110, oddzielnie kable zasilajace i sygnatowe U . |_| . .m_ ektryczna mo_\_.m_.:.m_“ mﬁ_nc_ﬁc_‘m_sv\ mJ\ N
2) przygotowac przepust Dn75 do pdzniejszego wykorzystania przez Inwestora - szczegoty na rys. E-01 ry zasilania. IO
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ul. Parkowa 12
62-002 Suchy Las

Zadanie Inwestycyjne:

BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

- Inzynieria — —
UWAGA: przepusty/rury uszczelnic. o Torng Miejscowosc:
. - A . : o . . ) ; - } . POM/0197/
! N,_W MMMW %MMMV\%_U zamontowac gniazdo dia awaryjnego podiaczenia agregatu RP - rozdzielnica przepompowni, w dostawie z technologia Projektowat: | Marcin Hanioszyn | }siU61130" | 04.2024 PODRZEWIE
2 NMBO:SE%M :.VN dzielnice RP wyposazy¢ w zewnetrzna sygnalizacje OT - o$wietlenie terenu, stup stalowy, ocynkowany ogniowo, wysoko$¢ 4m, Opracowat: Obiekt:
’ $wietino-dzwiekowa oraz system zawiadamiania i wizualizacji torem GSM posadowiony na betonowym fundamencie prefabrykowanym. Oprawa nastupowa Przepompownia $ciekéw P2
kompatybilny z juz istniejacym aluminiowa, z oprawg LED 50W, IP66, zas. 230V~, z kloszem z poliweglanu, obudowa S i Trost Skala:
. I 3 R aluminiowa, potgczenia kabli dokonaé w stupie, w tabliczkach bezpiecznikowych. prawdzif:  |Mirostaw Procifiski | 3879/Gd/89 |  04.2024 rescrys.. L. :
3. uwowm_,m:_o przepompowni $ciekbw zamontowac lampy oswietlenia terenu w poia P P v Stadium: Imie i nazwisko: NF upr.- Data: | Podpis: WMNmUOBvoE:_m Sciekow 1:200
’ Kabel wiz do istn. rozdzielnicy w budynku technicznym oczyszczalni sciekéw uktadaé Branza: oL Nr rys.:
na catej dtugosci w rurze ostonowej z HDPE 110 P.T. : Plan sieci elektrycznych o
j g : elekiryczna i AKPIA E-03
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terenu suchego (ttocznia)
ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
62-002 Suchy Las BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ
. . PODRZEWIE - DUSZNIKI
UWAGI: Inzynieria — —
Przed przystapieniem do prefabrykacji rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ dane elektryczne (moc, prad, napiecie itp.) Sanitarna _<__m_m00<<om9
zasilanych pomp. - ; ) )
K.f. - kabel fabryczny Projektowat: | Marcin Hanioszyn \_n_vuﬁ,u\o\_nwomé\ww\ 04.2024 PODRZEWIE
PP - puszka pofaczeniowa Opracowat: Obiekt:
MSW - miejscowa szyna wyréwnawcza st
RP - rozdzielnica przepompowni w dostawie z branza technologiczna Przepompownia $ciekoéw P2
H - sonda hydrostatyczna poziomu w dostawie z branzg technologiczng - — -
CZ - czujnik zalania w dostawie z branzg technologiczna Sprawdzit:  |Mirostaw Procinski 3879/Gd/89 | 04.2024 Tresc rys.: Skala:
PNP - indukcyjny czujnik otwarcia wtazu w dostawie z branzg technologiczng — — - . ; ; —.| Przepompownia $ciekbw | -
Wyposazenie RP, aparaty zasilania odbioréw technologicznych i ogélnych oraz potrzeb wtasnych w RP wg specyfikacji Stadium: _3_0 i nazwisko: |Nr upr.: Data: _UOQU_m. P2 P P
zawartej w projekcie. Branza: § Nr rys.:
1) kable w dwdch przepustach kablowych Dn110, oddzielnie kable zasilajace i sygnatowe U . |_| . elektryczna mo_\_.m_.:.m_“ mﬁ_nc_ﬁc_‘m_sv\ mJ\ O h.
2) wlz na cafej trasie w przepuscie kablowym z HDPE 110 ry zasilania. -




