MR - INZYNIERIA SANITARNA

ul. Parkowa 12,
62-002 SUCHY LAS
NIP: 972-092-91-25

INZYNIERIA SANITARNA tel. 602 328 545, e-mail: biuro@mr-is.pl

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Gmina Duszniki

INWESTOR: ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki
ZADANIE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
INWESTYCYINE: Podrzewie - Duszniki.
Jedn. ewidencyjna 302402_2 Duszniki
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2. Przynaleznos¢ do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZDA-F8H-1KJ *

Pan Bartosz Ryszard Szymlik o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0292/18

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




3. Decyzja o nadaniu uprawnigé budowlanych
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' ' posiada przygotcwénie zawodowe upowainizjace do wykonywanis samodzieinei funkeil e
projektanta oraz kiesrownika budowy i robét. ;
{rodzaj. funizeil)
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1/ sporzadzania projektdw W zakresie rozwiazad konstrukeyjno-
budowlédnych budynkdw oraz immych budowli, z wylaczenlem linii,
wgziow i stacji kelejowych, 'drég oraz lotniskowych drdg starto—
wych 1 manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i me-
lioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwiz osdb fizycznych projektdw w zakre—

sie rozwiazad architektonicznych:

2/ budynkéw iﬁyentarskich.i gospodarczych,Aadaptacji'projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania -
planow’zagospoda:owania dziatki zwiazanych z realizacja tych
budynkdw, . - ) ' )

b/ budowli nie bgdacych budynkani,

S
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3/ Kierowania, nadzorowania i konmtrolowania budewy i rebét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych el
=

emnen—
téw budowlanych oraz oceniznia i badania staru technicznez
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" w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyizcze-
niem linil, wezidw 1 stacji kolejowych, drdg oraz Iétniskowych
drog startowych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotech-

- etem e m e e

nicznych .1 wodnomelioracyjnych, = = = ~ - ——= -




4. Przynaleznosé do Wielkopolskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IZW-HH7-5BG *

Pan Andrzej Nowicki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6451/02

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzagcego

Suchy Las, dnia ............ccoeeeeeennn. ...

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1 w zyku z art. 34 ust. 3d pkt3 Ustawy z dnia 7 lipc4.8
Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 682 zrpéjszymi zmianami) niniejszym

oswiadczamyze projekt techniczny p.n.:

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Dgzniki” — posadowienie

przepompowni P1 i P2

Lokalizacja:
dz. nr: 47/24, 387/3 — olyb Podrzewie (jedn. ewid. 302402_2 Duszniki),
Gmina Duszniki, powiat szamotulski, wojew6dztwo wikkopolskie

sporadzony dla:

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

zostat wykonany zgodnie z obaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. . . . Numer uprawnig . . .
Branza Funkcja Img i Nazwisko specjalne Piecztka i podpis
. . WKP/0028/PWOK /18
kOQS;rUKnynO Projektant g]gr Ine. S lik | W spec. konstrukcyjno
- budowlana artosz Szymli - budowlanej
konstrukcyjno | Projektant mgr inz. Andrzej | 80/81/Pw ,
- budowlana | sprawdzajcy Nowicki w spec. konstrukcyjno
- budowlanej




6. Inwestor
Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Dusznikiympat szamotulski, wojewddztwo

wielkopolskie.

7. Podstawa opracowania
- Zlecenie prac

- Wytyczne technologiczne
- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

- Opinia geotechniczna dokumentacja hiagadtaza gruntowego wykonana

w grudniu 2023r. przez mgr Zdzistawa Zielonackiego.

8. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyniyrakonstrukcyjno-budowlanej
wykonania przepompowiciekow P1 i P2 na trasie sieci kanalizacji sangarn

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji stanowiojekt posadowienia
przepompownisciekbw P1 osrednicy @3200mm oraz P2 gednicy @3000mm wraz

z utwardzeniem nawierzchni wokét przepompowni icazieniem terenu.

9. Lokalizacja
Projektowane przepompownieiekOw ledg zlokalizowane w m. Podrzewie na trasie
kanalizacji sanitarnej. Przepompownia P1 na dziadcenumerze ewidencyjny 387/3
a przepompownia P2 na dzialce o numerze ewideneyjy/24. Gmina Duszniki, powiat
szamotulski, wojewodztwo wielkopolskie. Lokalizacjgorzepompowni na planie

zagospodarowania terenu projektu lisasanitarnej.

10.Warunki geologiczne i hydrotechniczne gruntu

Trasa projektowanego rurggu prowadzi z oczyszczalniciekbw w Podrzewiu
do istniegcej kanalizacji w ul. Dusznickiej oraz z przepompovprzy ul. Wybudowanie
w kierunku potudniowym do Dusznik, gdzie planuje jgigo whczenie do istniecej sieci w

ul. Niewierskie;.

Nowe przepompownie projektujeesiv obrbie oczyszczalniciekOw oraz istniejcej

przepompowni przy ul. Wybudowanie.



Budow geologiczig rozpoznano wierceniami doetpokasci 2,5 — 7,0m. Stwierdzono
wystepowanie w podteu utworéw czwartorgdowych. Od powierzchni terenu zalegaj
w przewadze nasypy niebudowlane ozmibowanej mizszaici. W przewadze miszaé ta
jest niedaa dochodzc do 0,8m a jedynie w rejonie otworu 3 i 5 przekemdm, osjgajgc
maksymalg wartas¢ 1,5m. W skiadzie nasypOw przereg nasypy piaszczyste prochniczne
oraz gruz ceglany i kamienie. Pod nasypami i gletystpuja utwory lodowcowe
reprezentowane przez gliny i piaski zwatowe orawouny wodnolodowcowe piaszczyste
I Zwirowe.

Warunki gruntowe w podfau okr&lone zostaty na podstawie badrenowych i prac
kameralnych. W0d gruntow rodzimych zaleggych w podiau wydzielono trzy grupy

geotechniczne:

Grupa | — obejmuje grunty mineralne, niespoistéydd ktdrych w zalgnosci od uziarnienia
i stopnia zagszczeniad wydzielono warstwy:
warstwa la — piaski drobne, wilgotne i nawodniorsegdnio zagszczone o stopniu
zagszczeniad = 0,50
warstwa |Ib — piaski drobne, nawodnionggednio zagszczone o stopniu zegsgczeniad = 0,60
warstwa Ic — piaskisrednie i grube wilgotne i nawodniorgednio zagszczone o stopniu
zagszczeniad = 0,50
warstwa Id — zwiry, wilgotne i nawodnionerednio zagszczone o stopniu
zagszczeniad = 0,40
Grupa Il — obejmuje grunty matosrednio spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, ozmecz
symbolem konsolidacji ,,B”. W grupie tej w zalgosci od stopnia plastyczdoi wydzielono
warstwy:
warstwa lla — glina piaszczysta, wilgotna, plastyczna. & 0,40
warstwa lIb - glina piaszczysta, wilgotna, plastyczna & 0,30,
warstwa llc - piasek gliniasty i glina piaszczysta, mato wilgottveardoplastyczne a kE 0,20
Grupa Il - obejmuje gruntyrednio spoiste, morenowe, skonsolidowane, oznaczone
symbolem konsolidacji ,A”. W grupie tej w zaieosci od stopnia plastyczioi wydzielono
warstwy:
warstwa llla - glina piaszczysta, wilgotna, plastyczna & 10,30
warstwa lllb - glina piaszczysta, mato wilgotna, twardoplastycen = 0,20

Podczas prac terenowych wodyruntows nawiercono w wikszaci wykonanych
otworach. W otworach 1 i 3 nagtokcsci 3,5 m i 4,2 m nawiercono w piaskach drugi poziom

o charakterze naporowym.



W czasie prac terenowych wypbwaty wysokie stany wod gruntowych spowodowane
zwickszonymi opadami atmosferycznymi. Podczas stan®@kiali poziom wody gruntowej

moze skt obnizy¢ orientacyjnie o ok. 1m.

Przepompownia P2 na terenie oczyszczalni (otw.1)

* Na projektowanej gbokasci posadowienia (ok. 5-6m ppt) wyptija gliny zwatowe
w stanie twardoplastycznyma $ grunty néne nadajce s¢ do bezpéredniego
posadowienia fundamentéw przepompowni.

* Warunki wodne g niekorzystne z powodu zalegania wody gruntowejys@yprzygtej
gtebokdsci posadowienia. Dodatkowo woda ta znajdugepsid cénieniem, nawiercona
na gebokasci 3,50 m stabilizuje gil m wyzej (2,5 m ppt) Powyzsze wymagéabedzie

zabezpieczenia wykopu szalunkiem w postaiginki szczelnej typu Larsena.

Przepompownia P1 przy ul. Wybudowanie (otw.3)
» Zagkbienie przepompowni wypadnie w gruntacBmech, piaszczystyclrednio

zag;szczonych.

» Warunki wodne s niekorzystne z uwagi na wyggtowanie kilku pozioméw wodosaych,
w tym gkbszego pod znacznymsnieniem, stabilizujcych s¢ powyzej giebokdsci
posadowienia przepompowni. W opisanych warunkaahtgwo-wodnych wykonanie
przepompowni wymagabedzie nastpujacych zalece:

- zabezpieczenie wykopu obudpwscianky szczelrg typu Larsena
- odwodnienie wykopu przy pomocy studni odwadyaggh
- uwzgkdnienie wyporu wody gruntowej

- zastosowanie odpowiedniej izolacji przeciwwodnej

UWAGA:
Ze wzgkdu na przyta technologé wykonania zbiornika tj. w wykopie otwartym

przed rozpoaziem prac sprawdzipoziom wody gruntowej oraz mibwosci wykonawcze.

W tym celu naley wykona& wykop kontrolny lub odwiert w celu okilenia poziomu wody
gruntowe] oraz szybkeoi naptywu wody w zalenosci od pory roku w momencie
prowadzenia prac. Odwierty geologiczne byty wykoape w miesicach zimowych podczas
maksymalnych pozioméw wdd gruntowych. W przypadkystgpowania niekorzystnych
warunkow wodnych zaleca ¢si wykonanie zbiornika w technologii zapuszczanej
(studniarskiej) z obnizeniem zwierciadta wody przy pomocy studni odwadiaigh.
Niewskazane jest odwodnienie przy pomocy filtroMovgych z uwagi na uziarnienie gruntu

piaszczystego (mtiwos¢ wysigpowania kurzawki).
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Odwiert — badania gruntowe w miejscu przepompowni B

ol KARTA OTWORU ok 72
Zdzistaw Zieloniecki "
Profil numer 3
Miejscowos$é: Podrzewie-Duszniki Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Gmina: Duszniki Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna ‘ .
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki ReginasRiisimingim: | (Grebokoseqmiom
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-28
‘g % =5 g
N ‘ N ==
R © Profil 3 _g 8 "E €
oL | % _ ; Przelot s . @2 £ = g
295 | £ litologiczny Opis litologiczny = ? £ 5 [S)
523| 2 £ | 22 2 :
£ £ 8 | 2 &
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nasyp niebudowlany, szary nN(Pd+H)
§ 0.50
< nasyp niebudowlany, brazowo-szary nN(Gp) mw tpl
b=
1103 1.10
nasyp niebudowlany, bragzowo-szary nN(Gp||Pd) w pl
1.50 1.50
piasek sredni, szary Ps Ic nw szg
2.70
glina piaszczysta, szara llla
B 3.20
i
g: Gp mw tpl
é glina piaszczysta, szara lilb
c
I_V g
4.20| | g 4.20
o
o
piasek drobny, szary Pd Ib nw szg
7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Odwiert — badania gruntowe w miejscu przepompowni 2

PGI

Zdzistaw Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 1

Zat.nr: 5/1

Wojewddztwo: wielkopolskie

Miejscowosé: Podrzewie-Duszniki Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Gmina: Duszniki Zleceniodawca: MR-Inzynieria sanitarna
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 93.65 m n.p.m. ‘ Gtebokogé: 6.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-28

5 g £ & 9 2
LR - Profil 3 g8 2 =
e 0 | & . g Przelot i i o g7E < =
3945 b litologiczny Opis litologiczny = o £ 3 o
=3 0 2 3 S 3 =) c
OR =2 = € = = @
5 8 2 o)
5 & g
[m.p.p.{ [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8
‘_é nasyp niebudowlany, szary nN(Gp,PdH
I
[ 0.60
glina piaszczysta, brazowa Gp llc mw tpl
2.5
-
3
N
=3
E e
7| |3
350 |% 350
piasek drobny, szary z domieszka zwiru Pd+Z Ib nw szg
4.30
glina piaszczysta, szara Gp
b mw tpl
[ 5.50 . ) . e
glina piaszczysta, szara przewarstwiona piaskiem
- 2 Gp||Ps
- Srednim
6.0 S— 5.00
Profilnumer 2 Rzedna: 91.73 m n.p.m. Data: 2023-12-28
g
é nasyp niebudowlany, szary nN(PdH)
2L
0.70
1.00 E’ piasek sredni, zoity Ps w/nw
g
s lc sz
5|8 1.40 )
B, ’ g
= piasek gruby, zotty Pr nw
2.10
glina piaszczysta, brazowa Gp lib w pl
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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11. Przeznaczenie i program aytkowy
wg projektu bragy instalacyjne;j.

12. Zagospodarowanie terenu
12.1. Przepompownia P1

Projektowany poziom nawierzchni z kostki brukowegyp przepompowni wynosi
91,35m n.p.m. W miejscu utwardzenia terenu przemomp (ze wzgtdu na zaleganie
warstwy humusu o gruloi okoto 1,30m) przyto wymiarg gruntu. Nasyp wykorta
od poziomu rodzimy piaskéérednich z zagszczeniem warstwami do Is,min=0,98 wg skali
PROCTORA.

Teren przy przepompowni nale utwardz¢ kostky betonow  oraz ogrod#
systemowym ogrodzeniem panelowym z bgamjazdows o szerokéci 4,0m zgodnie

z planem zagospodarowania terenu projektuzmango.

Do wygrodzenia zastosowasystem panelowy (ogrodzenie panelowe wykonane
Z pretébw spawanych lub zgrzewanych punktowo o wysokpanelu 1,53m. Panele stalowe

wykonane z gitow gbmm ocynkowane, powlekane PCV.

Stupki ogrodzeniowe stalowe z profilu prosijblego o wymiarach 40x60x2,0mm
osadzone w fundamencie betonowyngrednicy @30cm i gkbokasci 100cm wykonanym
w gruncie. Stupki ogrodzenia w miejscu mantabram stalowe z profilu prostgikego
o wymiarach 80x80x3,0mm osadzone w fundamencie nbatgm o srednicy @30cm
i gtebokasci 120cm wykonanym w gruncie. Stupki stalowe ocywkoe malowane
proszkowo w kolorze RAL. Podmuréwka systemowa zmeletow prefabrykowanych

0 wymiarach 5x25cm gZciowo zagtbiona w ziemi.

Brama dwuskrzydtowa systemowa o szekgko4,0m montowana na stupkach
samonénych 80x80x3mm. Wszelkie zamknia (zamki, kiodki itp.) zgodnie
z obowhzujagcym systemem w ZUK. Kolor optotowania wg palety RAtgodnie
z wymaganiami ZUK oraz Gminy Szamotuty.

Teren wokot zbiornikdw utwardipoprzez utaenie kostki betonowej o gruka 8,0cm
na podbudowie gruBoi 15cm z suchego betonu C12/15. Nawierzgehpobudowa
ze spadkiem 1% w kierunku od zbiornika. Nawierzehmakmczye kraweznikiem
betonowym — drogowym o wymiarach 15x30cm.

Teren zielony (chtonny) porulzy ogrodzeniem a kraygmikiem obsi& trawg oraz
13



wykona na podbudowie gruntéw przepuszczalnych. Zjazd. AMybudowanie na teren
przepompowni wykona po uprzednim usuetiu istniegcego humusu oraz wykonaniu
nasypu budowlanego o grudmd okoto 1,30m zagszczonego mechanicznie do Is,min=0,98.
Na tak przygotowanym podia wykona& nawierzchng o grubdci 20cm z tlucznia

kamiennego (kfica).

Na terenie przepompowni zamontawaswietlenie oraz gniazdo dla padkenia
awaryjnego zrédta zasilania (agregatu golotwérczego). Zamontowaszat zasilagco -

sterupca wyposaong w zewretrzng sygnalizagj swietlno-dzwiekowsa.
12.2. Przepompownia P2

Projektowany poziom nawierzchni z kostki brukowepyp przepompowni wynosi
93,75m n.p.m. W miejscu utwardzenia terenu przemomp (ze wzgtdu na zaleganie
warstwy humusu o gruloi okoto 0,50m) przyto wymiarg gruntu. Nasyp wykoréa
od poziomu rodzimy glin piaszczystych z jednoczesnygagszczeniem warstwami
do Is,min=0,98 wg skali PROCTORA.

Teren przy przepompowni utwardzpoprzez uteenie kostki betonowej o grubo
8,0cm na podbudowie gruim 15cm z suchego betonu C12/15. Nawierzghpobudowé
ze spadkiem 1% w kierunku od zbiornika. Nawierzehmakaczy¢ kraweznikiem
betonowym — drogowym o wymiarach 15x30cm. Wykormdojazd do przepompowni
po uprzednim usuetiu istniepcego humusu oraz wykonaniu nasypu budowlanego
o grubdci okoto 0,50m zagszczonego mechanicznie do Is,min=0,98. Na tak toyganym
podtazu wykona& nawierzchng o grubdgci 20cm z thucznia kamiennego (itia).

Przy przepompowni zamontowaswietlenie oraz gniazdo dla pagkenia awaryjnego
zrodla zasilania (agregatu golotworczego). Zamontowa szat zasilajco - sterujca

wyposaong w zewretrzng sygnalizagj swietlno-dzwiekowsa.

13.Parametry techniczne.

Lp. Nazwa Materiat Szeroké| Wysoka¢ | Poziom posadowienia
[-] [-] [mm] [mm] [m.n.p.m.]

1 |Pompownia P1 Beton C35/45 3200 6450 84,45
Podrzewie W8, F150
ul.Wybudowanie

2 | Pompownia P2 Beton C35/45 3000 6050 87.73
Podrzewie W8, F150
ul. Sportowa
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14. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
14.1.  Zbiornik przepompowni P1 - @3200mm

W niniejszym projekcie zaprojektowano koragerzepompowni z prefabrykowanych
elementowzelbetowych. W ramach niniejszego projektu opracawaarunki posadowienia
zbiornika na podtau gruntowym. Projektowane zaptze obcizenie charakterystyczne

naziomu rownomiernie rozione wokot przepompowni prayp o wartéci 10kN/m2.

W skitad konstrukcji zbiornika wchoglzpodstawa studni (dennica),clgi stanowice
komor robocz oraz plyta pokrywowa. Zbrojenie elementow zbioawkwg dokumentaciji
technicznej producenta. Otwory wekach dla rurogigdw oraz otwory technologiczne
w ptycie pokrywowej ustati z producentem zbiornikbw na podstawie niniejszpggektu
oraz projektow brarowych z nawjzaniem do rzeczywistychgdnych terenowych.

Prefabrykowana studnia €rednicy wewwtrznej DN 3200mm, wykonana z betonu
klasy C35/45, wodoszczelfm W8, mrozoodpornici F150 oraz naskliwosci
nie wiekszej nk 5,0%. Komora zbiornika odporna na dziatarigiekow (pH 1-10).
Komore od zewnatrz zabezpieczy warstwg powlokows hydroizolacji bitumiczne;.
Polczenia systemowe poszczegolnych elementow prefatugtych komory wykonajako
szczelne np. na uszczelki elastomerowe lub zapraimerowy zgodnie z rozwizaniami
technologicznymi producenta zbiornika. ##enia te musg by¢ odporne na agresywne
oddziatywaniesciekow i gazéw (CH4, H2S, CO, CO2).

Denni¢ wykona& jako monolit z betonu klasy C35/45 o wodoszcz&noWN8
i nasgkliwosci ponizej 5%, klasa ekspozycji XA3. Na dnie zbiornika wgkd 40cm warstwy
betonu uzupetniagego zespadkiem 0,5% w kierunku studzienki sptywowej. Stadka sptywowa
@00mm wykonana w gruldoi betonu uzupetniagego. Cokét montaowy o wysokdci
10cm i wymiarach dostosowanych do wymiaru ttoczBlementy zbiornika zgodne
z normy PN-EN 1917:2004 posiadag aprobattechniczig i znak CE.

Piyta przekrywajca grubéci 25cm najazdowa klasy 300kN z jednym otworem
pod witaz okggly @800mm oraz dwoma otworami pod wiaz gy @600mm.

Nalezy zwrock uwag na prawidiowe uszczelnienie poken poszczegolnych
elementow prefabrykowanych oraz wykonanych otworgwniejscu przeg rurochgow.
Polczenia montzowe z zewstrz i od wewntrz komory, w pasie o szerod® 30cm
dodatkowo zabezpieczy zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami
np. PCC/SPCC - elastycgnmineralra, dwuskfadnikow, odporm na parcie pozytywne
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i negatywne powitokuszczelniajca o grubgci po zwigzaniu min. 3mm.

Uwaga: Nalezy ograniczy do minimum ilé¢ polgczen kregow przypadajcych poniej
poziomu zwierciadta wody gruntowej. Stos@waefabrykowane kgi studzienne o midiwie

najwickszej wysokeci.

Przepompownri ustawé na 2cm warstwie zaprawy montavej ulazonej
na wypoziomowanej ptycie fundamentowej. Plylbetowa o grubiei 25cm i wymiarze
420x420cm wykonana z betonwirowego klasy C25/30 o wodoszczednbW8. Zbrojenie
ptyty krzyzowo prtami #16mm oczko 15x15cm. Otulina betonowa dg@w zbrojeniowych
min. 5cm. Phg wykona na warstwie betonu podiowego klasy C8/10 o grubo 15cm
lub podbudowie z suchego betonu 0 Rm=2,5MPaszagonej do 15 0,98.

Stosowaé przegcia przezsciany komory jako szczelne typuntauchowego. Pagtzenia
rurocggow z komog wykona zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piz& kanatdw
przezsciany studzienek wykomajako szczelne i elastyczne w stopniu unielimoajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekdw oraz uszkodzenie rurggu przy normowym

osiadaniu pompowni w trakcie eksploataciji.

Drabina ztazowa ze stali 1.4301 z wystipiporecza min. 1,0m ponad pokrygvstudni.
Szeroka¢ szczebli drabiny 50cm z powierzchnantypalizgowsg ryflowarg. Mocowanie
rurociggébw doscian za pomag obejm z kotkami rozporowymi lub wklejanymi rigwice

systemow do kotwienia. Elementy mortawe wykona ze stalinierdzewnejgatunku 1.4301.

Wiazy w plycie przekrywagcej o srednicy 1x @B00mm i 2x @00mm klasy D400.
Kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 1.430% zakaczeniem uniemdiwiajacym
wrzucanie przedmiotow statych. Zastosowastory azurowg (maskowni¢) na kominki

wentylacyjne.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych riglena bigaco kontrolowg stan i rodzaj
gruntdw. W przypadku pojawieniagsigruntdw nienénych naley zastosowa wymiarg
gruntu poprzez ulenie warstwy suchego betonu o Rm=2,5MPa lub befmuiazowego

klasy C8/10 do poziomu warstwy $nej.
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14.2.  Zbiornik przepompowni P2 - @3000mm

W niniejszym projekcie zaprojektowano koragerzepompowni z prefabrykowanych
elementéwzelbetowych. W ramach niniejszego projektu opracawaarunki posadowienia
zbiornika na podtau gruntowym. Projektowane zaptze obcizenie charakterystyczne

naziomu rownomiernie rozlone wokot przepompowni prayp o wartéci 10kN/m2.

W skitad konstrukcji zbiornika wchogzpodstawa studni (dennica),¢lgi stanowice
komor robocz oraz piyta pokrywowa. Zbrojenie elementéw zbioawikwg dokumentaciji
technicznej producenta. Otwory wekach dla rurogigdw oraz otwory technologiczne
w plycie pokrywowej ustati z producentem zbiornikbw na podstawie niniejszpgmektu

oraz projektow brarowych z nawdzaniem do rzeczywistychg¢dnych terenowych.

Prefabrykowana studnia &rednicy wewwtrznej DN 3000mm, wykonana z betonu
klasy C35/45, wodoszczelfm W8, mrozoodpornai F150 oraz naskliwosci
nie wickszej nz 5,0%. Komora zbiornika odporna na dziatarigiekow (pH 1-10).
Komore od zewntrz zabezpieczy warstwg powlokowy hydroizolacji bitumiczne;.
Polczenia systemowe poszczegolnych elementow prefatugych komory wykonajako
szczelne np. na uszczelki elastomerowe lub zapralimerowy zgodnie z rozwizaniami
technologicznymi producenta zbiornika. ##enia te musg by¢ odporne na agresywne
oddziatywaniesciekow i gazow (CH4, H2S, CO, CO2).

Denni¢ wykona& jako monolit z betonu klasy C35/45 o wodoszcz&noWN8
I nasgkliwosci ponizej 5%, klasa ekspozycji XA3. Na dnie zbiornika wgkd 40cm warstwy
betonu uzupelniagego ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienki splyejoviElementy
zbiornika zgodne z norrPN-EN 1917:2004 posiadag aprobattechniczi i znak CE.

Cokoét pod ttoczri o wysokdci okoto 100mm z betonu C25/30 wykonany razem
z betonem wyréwnawczym. Wymiar cokotu 1150x1500mmin( o 125mm wgkszy jak
obrys ttoczni). Odwodnienie pompowe komory suchejstudzienki (rgpi) 400x400mm

w dnie za pomacpompy odwadniagej.

Piyta przekrywajca grubéci 25cm z wikazami 60x80cmm i 80x80chviazy w ptycie
przekrywajcej szczelne wypogane w krag bezpieczéstwa, zabezpieczone przed
otwarciem przez osoby niepowotane, zawiasy pokrywylazowej wyposzone
w blokad zabezpieczafg przed samoczynnym zamkniem. Zamek wilazu powinien

by¢ nietypowy odporny na zanieczyszczenia, uszkodzaemeunki atmosferyczne.

Nalezy zwrdck uwag na prawidiowe uszczelnienie poker poszczegdinych
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elementow prefabrykowanych oraz wykonanych otworgwniejscu przeg rurochgow.
Polczenia montzowe z zewntrz i od wewntrz komory, w pasie o szerod@ 30cm
dodatkowo zabezpieczy zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami
np. PCC/SPCC - elastycgnmineralra, dwusktadnikow, odporra na parcie pozytywne

i negatywne powitokuszczelniajca o grubdci po zwigzaniu min. 3mm.

Uwaga: Nalezy ograniczy do minimum ilg¢ polaczen kregdw przypadajcych poniej
poziomu zwierciadta wody gruntowej. Stos@waefabrykowane kgi studzienne o midiwie

najwigckszej wysokeci.

Przepompownri ustawé na 2cm warstwie zaprawy montavej ulazonej
na wypoziomowanej ptycie fundamentowej. Plytbetowa o grubai 25cm i wymiarze
380x380cm wykonana z betonawirowego klasy C25/30 o wodoszczeiob W8.
Zbrojenie piyty krzgowo prtami #16mm oczko 15x15cm. Otulina betonowa detGu
zbrojeniowych min. 5cm. Plytwykona na warstwie betonu podiowego klasy C8/10

0 grubdci 15cm lub podbudowie z suchego betonu 0 Rm=2,5kgzczonej do 15 0,98.

Stosowaé przefcia przezsciany komory jako szczelne typuntauchowego. Pagtzenia
rurociggdbw z komog wykona zgodnie z wytycznymi producenta rur. Pézeg kanatow
przezsciany studzienek wykomajako szczelne i elastyczne w stopniu unielimoajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekdw oraz uszkodzenie rurggu przy normowym

osiadaniu pompowni w trakcie eksploataciji.

Drabina ztazowa ze stali 1.4301 z wystipiporecza min. 1,0m ponad pokrygvstudni.
Szeroka¢ szczebli drabiny 50cm z powierzchnantypalizgowg ryflowarg. Mocowanie
rurociggébw doscian za pomag obejm z kotkami rozporowymi lub wklejanymi rigwice

systemow do kotwienia. Elementy momntawe wykona ze stalinierdzewnejgatunku 1.4301.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych rglena bieaco kontrolow& stan i rodzaj
gruntow. W przypadku pojawieniaesigruntdow nienénych naley zastosowa wymiare
gruntu poprzez uteenie warstwy suchego betonu o Rm=2,5MPa lub bepmuiazowego

klasy C8/10 do poziomu warstwy $nej.
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15. Zalecenia wykonawcze przed rozpogziem prac

Ze wzgkdu na przyta technologé wykonania zbiornika tj. w wykopie otwartym
przed rozpoagiem prac sprawdzipoziom wody gruntowej oraz mivosci wykonawcze.
W tym celu naley wykona& wykop kontrolny lub odwiert w dla ok§kenia rzeczywistego
poziomu wody gruntowej oraz szybkd naptywu wody w zabenosci od pory roku
w momencie prowadzenia prac. Odwierty geologiczyty lvykonywane w miegcach
zimowych podczas maksymalnych poziomoéw wéd gruntdwyV przypadku wyspowania
niekorzystnych warunkéw wodnych zalecag¢ swykonanie zbiornika w technologii
zapuszczanej (studniarskiej) z atemiem zwierciadta wody gruntowej przy pomocy studni
odwadniagcych. Niewskazane jest odwodnienie przy pomocyoiit iglowych z uwagi

na uziarnienie gruntu piaszczystego #wosé wysiepowania kurzawki).

Dodatkowo zaleca siaby prace ziemne i mortave zbiornika prowadziw porze
suchej przy mdiwie najnizszym poziomie wody gruntowej. W momencie wykonyveani
bada gruntowych poziom wody gruntowej dla przepompo®hiksztattowat giokoto -1,1m
p.p.t. Napgty poziom wody gruntowej utrzymywany na stropiengbiaszczystych na ¢dnej
-4,20m wymaga zastosowania obudowy wykopu za pgrgoadzic stalowych typdcianka
LARSENA. Dodatkowo ze wzgtu na bliské¢ istniegcej infrastruktury technicznej
(sanitarnej) bdacej w chglym wzyciu zaleca s zastosowanie grodzic stalowych -
wciskanych metogistatyczig (bezwibracyjg). Odwodnienie wykopu natg dostosowa do
rzeczywistych potrzeb i warunkéw gruntowo-wodnycWode z pompowania naky
odprowadzt poza obgb wykopu. W trakcie wykonywania prac ziemnych agleachowa
szczegolp ostraznos¢ aby nie doprowadzi do utraty stateczgoi gruntdow w miejscu

wykonywania wykopu.

W zwiazku z powyszym naley sporadzi¢ projekt odwodnienia wykopu w zaleosci
od zastanych warunkéw gruntowo-wodnych w momencigkomywania prac ziemnych.
Wykonawca roboét opracuje projekt odwodnienia i zgleczeniacian wykopu w zakenosci

od przykgtej technologii prowadzenia robot.

Zbiorniki do czasu wykonania zasypki ze wglil na zjawisko ,wyporu” wymagaj
docigzenia - balastu w trakcie mounta Zaleca si napetnienie zbiornikbw waddo czasu

catkowitego montau i wykonania zasypki wokot zbiornikow.

Prace ziemne i momtawe prowadzi pod nadzorem Kierownika Budowy begn

konstrukcyjno - budowlanej.
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16. Uwagi - prace ziemne i montzowe

Wykopy zabezpieczyobudowami systemowymi. W razie koniecgtiwastosowa

scianke szczeln poglpzamg metod, statycznego wciskania grodzic stalowych.

Ze wzgkdu na bliskéc istniepcej infrastruktury prace budowlane nalerowadzé

pod nadzorem osoby upo#vaonej w uzgodnieniu

Montaz i uzytkowanie systemow zabezpiedaagykopow powinno odbywasie zgodnie

z instrukcy stosowania oraz obstugi opracowazez producenta

Nie nalery przekracz& podanych w instrukcji stosowania i obstugi dopusheych
parametrow wytrzymakziowych dla systemow zabezpieaagykopow.

Sposob odwodnienia naledostosowéa do rzeczywistych potrzeb i warunkéw
gruntowych. Wod z pompowania naky odprowadzi poza obgb wykopu.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia i zglieczenia wykopow w zataosci

od zastanych warunkéw gruntowo-wodnych w danejgooku (nie wyklucza giinnego
poziomu zwierciadta wody gruntowejaprzedstawione w badaniach geologicznych.
Prace ziemne przeprowadza porze suchej przy nmibwie najnizszym poziomie wody
gruntowej. W przypadku wygpienia wod gruntowych w poziomie projektowanego
posadowienia zaleca e¢siwykonanie odwodnienia powierzchniowego drem -
studzienki chtonne lub w sprzyjgyych warunkach gruntowych igtofiltrami.

Zbiorniki zasypywa rownomiernie gruntami mineralnymi z zsgczeniem do 1s=0,98
wg wsk&nika Proctora. Grubdgé zagszczanej mechanicznie warstwy niecod) jak
30cm. Grunty spoiste np. (gliny piaszczyste i piagitiniaste) naley uzna
za nieprzydatne do ponownego wbudowania w zasypk zasypki naley uzy¢ zwiry,
pospoiki lub dobrze zggzczalne piaski.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wystpienia w terenie istniggych przewodow infrastruktury
technicznej o ktorych brak informacji oraz nigveskazane na planach wszelkie prace
ziemne nalgy prowadz¢ ze szczegbémostraznoscia,

W przypadku wysfpienia w poziomie posadowienia przepompowni warstmyntow
niengnych naley dokon& wymiare gruntu na nasyp budowlany zagczony
do wskanika zagszczenia 1s=0,98 wg skali Proctora,

Roboty zanikowe winny hy na biegagco odbierane przez Kierownika Budowy

z wpisem do Dziennika Budowy.
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17.

Obliczenia statyczne

POMPOWNIA P1 - Podrzewie ul. Wybudowanie

ciezar objeto$ciowy 0 [kN/ms] 25,0
Srednica wewn. studni [m] 3,20 WARUNEK OBLICZENIOWY
$rednica zewn. studni [m] 3,72 obcigzanie it obcigzanie
poziom gorny studni A [m.n.p.m] 91,17 charakter. oblicz.
poziom podtogi dna studni D [m.n.p.m] 85,02 Q| 1109,3 0,9 998,4
poziom dna studni E [m.n.p.m] 84,72 W 649,9 1,2 779,9
grubosc piyty pokrywowej [m] 0,25 1,71 Q/W 1,28
grubosé dna studni [m] 0,30
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WARUNEK SPEENIONY
poziom terenu B [m.n.p.m] = 91,35
poziom wody gruntowej ( +/- 1,00m ) C [m.n.p.m] = 90,70
WARUNEK OBLICZENIOWY
BETON UZUPELNIAJ ACY
poziom dna studni z betonem F [m] 85,42 1200.0
wysokosé betonu uzupetniajgcego [m] 0,40 —
ciezar catkowity [kN] 108,6 _ e
E E000 +— — .
TARCIE O POBOCZNICE STUDNI 3T N
rodzaj gruntu 0 [] Ps R ]
opor gruntu wzdtuz pobocznicy t [kPa] 15,00 2000 +— —
wsp. techn. studni wycigganej Ss [-] 0,60 e
stopieh zageszczenia obsypki Is,min [-] 0,98
Caltkowity opor tarcia [kN] 434,4
PLYTA FUNDAMENTOWA
ptyta fundamentowa wymiar A [m] 4,20
ptyta fundamentowa wymiar B [m] 4,20
SILA WYPORU
sita wyporu studni [kN] 649,9
NAPREZENIA POD PLYTA
naprezenia pod piyta [kPa] 47,1
Posadowienie zbiornika na fundamencie
] POMPOWNIA P1
ZESTAWIENIE OBCIAZEN - Podrzewie ul. Wybudowanie
obcigzenie obcigzenie
POZ. nazwa szt. | charakterystyczne | jf obliczeniowe
1.1 |STUDNIA 1 652,8 1,1 718,12
1.2 |BETON UZUPELNIAJACY 1 108,6 1,1 119,49
1.3 | SCIEKI W STUDNI 1 2,0 1,1 2,20
1.4 |ELEMENTY WYPOSAZENIA 1 10,00 1,3 13,00
RAZEM 852,81

21




POMPOWNIA P2 - Podrzewie ul. Sportowa

ciezar objetosciowy O [kN/m® 25,0
Srednica wewn. studni [m] 3,00 WARUNEK OBLICZENIOWY
Srednica zewn. studni [m] 3,52 obcigzanie it obcigzanie
poziom gorny studni A [m.n.p.m] 94,05 charakter. oblicz.
poziom podtogi dna studni D [m.n.p.m] 88,30 Q 920,6 0,9 828,6
poziom dna studni E [m.n.p.m] 88,00 W 316,3 1,2 379,5
grubosc piyty pokrywowej [m] 0,25 2,91 Q/W 2,18
grubos¢ dna studni [m] 0,30
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE WARUNEK SPEENIONY
poziom terenu B [m.n.p.m] 93,75
poziom wody gruntowej ( +/- 1,00m ) C [m.n.p.m] 91,25
WARUNEK OBLICZENIOWY
BETON UZUPELNIAJ ACY
poziom dna studni z betonem F [m] 88,70 oo
wysokosé betonu uzupetniajgcego [m] 0,40 Sy oo
ciezar catkowity [KN] 97,3 eo00 +—
E s00.0 +—— oW
TARCIE O POBOCZNICE STUDNI e .
rodzaj gruntu 0 [-] Ps 200 +— —
opor gruntu wzdtuz pobocznicy [kPa] 15,00 1000 — —
wsp. techn. studni wycigganej Ss [-] 0,60 a8
stopien zageszczenia obsypki Is,min [ 0,98
Calkowity opor tarcia [kN] 323,4
PLYTA FUNDAMENTOWA
ptyta fundamentowa wymiar A [m] 3,80
ptyta fundamentowa wymiar B [m] 3,80
SIEAWYPORU
sita wyporu studni [KN] 316,3
NAPREZENIA POD PLYTA
naprezenia pod piyta [kPa] 50,9
ZESTAWIENIE OBCIAZEN POMPOWNIA P2 - Podrzewie ul. Sportowa
obcigzenie obcigzenie
POZ. nazwa szt. | charakterystyczne | jf obliczeniowe
1.1 [STUDNIA 1 570,8 1,1 627,85
1.2 [BETON UZUPELNIAJACY 1 97,3 1,1 106,99
1.3 |[SCIEKI W STUDNI 1 2,0 1,1 2,20
1.4 [ELEMENTY WYPOSAZENIA 1 15,00 1,3 19,50
RAZEM 756,54
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Przepompownia — P1

Klasa fundamentiptyta fundamentowa

Typ konstrukcji:studnia zelbetowa DN3200 / DZ3720mm
Potazenie fundamentu wzetlem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu:, 84,20 m B=4,20 m

Skala 1:100
z [m]
0,00 \

0 v ‘ > X |
14 1,50 ‘
| N4 [ T ] ﬁ[ ‘
5] Pd L 4,20 | ‘
’] ]

Warstwy gruntu
Lp. | Poziom stropu| Gruldé warstwy Nazwa gruntu Pozdwgrunt.
[m] [m] [m]
1 0, 00 ni eokresl . Pi asek drobny | p=0, 60 -1,10
Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukgji:studnia zelbetowa
Srednica studni: d = 3,72m
Obciazenie od konstrukcji
Lista obcyzen:
Lp Rodzaj N H H, M, M, y
obcizenia [kN] [kN] [kN] [KNm] [KkNm] [
1 D 852, 8 5,0 0,0 0, 00 0, 00 1, 20
"D - obcizenia state, zmienne diugotrwate, D+K - alieinia state, zmienne diugotrwate
i krétkotrwate.
Materiat

Rodzaj materiatuzelbet Klasa betonu: C25/30, gatunek stali: B500S
Srednica petow zbrojeniowych: na kierunku x:, & 16 mm,  na kierunku y:, & 16 mm
Gruba¢ otuliny: 5,0 cm

Stan graniczny |

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B =B«-2-¢.=4,20-2.000=4,20m, /BB, -2-¢,=4,20-2-0,00=4,20m.
Obcizenie poditaa obok fawy (minsrednia gstas¢ dla pola 1):
srednia gstas¢ obliczeniowa: pp() = 0,86 t/m,
minimalna wysok&é: Dyin = 1,50 m,
obchzenie: pPpg)-9- Dwin = 0,86-9,81-1,50 = 12,63 kPa.
Wspotczynniki nénosci podiaza:
obliczeniowy lgt tarcia wewgtrznego: @) = Pyny'Ym = 30,90-0,90 = 27,81
SpPOINGE: Gy = Guny'Ym = 0,00 kPa,
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Ng=5,31 N=25,44, N=14,42.
Wptyw odchylenia wypadkowe] obgienia od pionu:
tg O« = |Hi/N; = 5,00/1019,25 = 0,00, &'tg P, = 0,0049/0,5275 = 0,009,
iBx = 0,99, & =0,99, b=0,99.
tgd, = |H|/N; = 0,00/1019,25 = 0,00, &'tg P, = 0,0000/0,5275 = 0,000,
isy = 1,00, &, =1,00, 4, =1,00.
Ciezar obgtosciowy gruntu pod taw fundamentow:.
PegyYm g = 0,95-0,90-9,81 = 8,42 kN/m
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B/B,/ =0,75, m=1+0,3-R/By/ =1,30, m=1+15R/B,/ =250
Odpér graniczny podia:
Qmex = BY'By'(Mc- N+ Gy icx + M- No-Pogy: 9° Dhin® iox + Me* N+ Pa(y 9- B+ isx) = 6803,00 kN.
Qmey = BYBy'(Mc- Ne* Gy icy + Mo+ No-Pogy 9 Dhin: ipy + Me: Na-Pggy 9- B/ - igy) = 6806,69 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 1019,25 kN < m- min(sx,Qney) = 0,81:6803,00 = 5510,43 kN.

Whiosek: warunek nanosci jest spetniony
Stan graniczny Il

Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne:" s 0,53 cm
Osiadanie wtorne: "s 0,31 cm
Wspétczynnik stopnia odgrenia podiga: A =1
Osiadanie: s="$A-s'=0,53+1:0,31=0,84cm
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadaniey,s= 1,00 cm

$=0,84 cm <4,= 1,00 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spetniony
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Przepompownia — P2

Klasa fundamentiptyta fundamentowa

Typ konstrukcji:studnia zelbetowa DN3000 / DZ3520mm
Potazenie fundamentu wzetlem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu:, 83,80 m B= 3,80 m

Skala 1:100
z [m]
0,00
0 =X \
14 1,50 ; ‘
. )4 [ ‘ ] Zt\‘li[ ‘
2 P | .80 | ‘
’] ]
Warstwy gruntu
Lp. | Poziom stropu| Gruldé warstwy Nazwa gruntu Pozdwgrunt.
[m] [m] [m]
1 0, 00 ni eokresl . dina piaszczysta |.=0, 20 -2,50
Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukgji:studnia zelbetowa
Srednica studni: d = 3,52m
Obciazenie od konstrukcji
Lista obcizen:
Lp Rodzaj N H H, Mk M, y
obchzenia [KN] [KN] [KN] [KNm] [KNm] [-]
1 D 756, 5 5,0 0,0 0, 00 0, 00 1, 20
"D - obcizenia state, zmienne diugotrwate, D+K - alieinia state, zmienne diugotrwate
i krétkotrwate.
Materiat

Rodzaj materiatuzelbet Klasa betonu: C25/30, gatunek stali: B500S
Srednica petow zbrojeniowych: na kierunku x:, & 16 mm,  na kierunku y:, & 16 mm
Gruba¢ otuliny: 5,0 cm

Stan graniczny |

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B =B«-2-¢,=380-2.000=380m, ,/BB,-2-¢ =3,80-2-0,00=3,80m.
Obcizenie podiaa obok tawy (minsrednia gstas¢ dla pola 1):

srednia gstas¢ obliczeniowa: ppy) = 1,11 t/m,

minimalna wysok&é: Dyin = 1,50 m,

obchzenie: pPpg)-9- Dyin = 1,11-9,81-1,50 = 16,27 kPa.
Wspotczynniki nénosci podiaza:

obliczeniowy lgt tarcia wewgtrznego: @) = Pyny'Ym = 21,50-0,90 = 19,35
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SpOINGE: Gy = Guny'Ym = 35,37 kPa,
Ne=1,32 N=14,24, N =6,00.
Wptyw odchylenia wypadkowe] ohgienia od pionu:
tg &« = [HJ/N; = 5,00/900,06 = 0,01, &y/tg P, = 0,0056/0,3512 = 0,016,
isx = 0,98, &x=0,99, by=0,99.
tgd, = [H|/N; = 0,00/900,06 = 0,00, &y/tg P, = 0,0000/0,3512 = 0,000,
igy = 1,00, &,=1,00, 4 =1,00.
Ciezar obgtosciowy gruntu pod taw fundamentow:
PegyYm g = 1,23-0,90-9,81 = 10,85 kNIm
Wspétczynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B'/B,/ =0,75, m=1+0,3-B/B/=1,30, m=1+15R/B,/ =250
Odp6r graniczny podi@:
Qmex = BYBy'(Mc: Ne: Gy icx + Mb* No-Pogry* 9+ Dhin' iox + Mg Na*Pr(y 9- B/ - igx) = 6417,03 KN.
Qmiy = BBy’ (M- Ne- Gy icy + Mo No*Pogy 9+ Dhin® oy + Me- Ne-Ps(y- 9- B/ - isy) = 6552,50 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N: = 900,06 kN < m- min(fex,Qmey) = 0,81-6417,03 = 5197,79 kN.

Whniosek: warunek ngnosci jest spetniony
Stan graniczny Il

Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s 0,47 cm
Osiadanie wtorne: ''s= 0,21 cm
Wspotczynnik stopnia odgtenia podiga: A =1
Osiadanie: s='"$A-s'=0,47 +1-0,21 =0,68 cm
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadaniey,s= 1,00 cm

s =0,68 cm <4g,= 1,00 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spetniony

Koniec oblicza statycznych:

Projektant: mgr in Bartosz Szymlik
uprawnignWKP/0028/PWOK/18

Projektant
Sprawdzajcy: mgr i Andrzej Nowicki
uprawnign80/81/Pw
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18. Czs¢é rysunkowa
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SKALA 1:25 1. Prefabrykaty betonowe zbiornika z betonu min. C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F150
PRZEPUST KABLOWY DA110 ~ v ?;ggélf)m;i Og?AWAEE%é%A 2. Wykop zabezpieczyé $ciankg szczelng typu LARSENA metodg bezwibracyjng - wciskana.
DLA SZAFY STEROWNICZEJ o PRZEKRYTA KRA?KA Ze wzgledu na wysoki poziom wadd gruntowych zaleca sie wykonanie skutecznego odwodnienia z zastosowaniem
PRZEJSCIE SZCZELNE DN110 ZE STALI 1.4301 tymczasowych studni chtonnych w celu wytworzenia depresji. Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ do czasu
wykonania zasypki wokot zbiornika.
N 3. Ze wzgledu na bliskos¢ istniejacej infrastruktury technicznej w bezposrednim sgsiedztwie wykopu lub zabudowy
X \ “ nalezy stosowac $ciankg szczelng pogrgzang matoda statycznego wciskania grodzic stalowych.
NEY 4. Roboty ziemne wykonywaé w porze suchej przy mozliwym najnizszym poziomie wody gruntowe;.
//‘/> W przypadku wystapienia w bliskim sgsiedztwie infrastruktury budowlanej niedopuszczalne jest stosowanie
SLL;BN";BZ%%;ASRYKOWANA odwodnienia powierzchniowego. Nie dopousci¢ do uplastycznienia sie gruntu w wykopie.
BETON C35/45, W8 5. Zbiornik zasypywa¢ grunetm niespoistym (piaski, zwiry, pospétki) warstwami o grubosci maksymalnie 30cm
\ z jednoczesnym zageszczeniem do Is,min=0,98.
6. Wyposazenie pompowni ze stali kwasoodpornej 1.4301, systemowe, wg projektu branzowego oraz dostawcy
przepompowni. Wyposazenie mocowacé do $cian zbiornika na kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej 1.4301.
7. Dno zbiornika wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie zanieczyszczen zawartych w $ciekach.
A A 8. Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek wykonaé jako szczelne i elastyczne w stopniu uniemozliwiajgcym
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ \ infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekow oraz uszkodzenie rurociggu przy ewentualnym osiadaniu zbiornika.
— \_____ 9. Do momentu zasypania zbiornika utrzymywac obnizony poziom wdd gruntowych.
&6 ILOSC Dt. LACZNA [m] UWAGI . ‘ oo ] . o . . .
P07 NR ¢ | DLUGOSC AN . » i ‘ 10. Uszczelnienie kregoéw na uszczelki gumowe odporne na dziatanie $ciekdw lub inne systemowe rozwigzania
IPRETA| [mm] | [m] PRETOW| x POZ. | RAZEM 516 L - - ‘ wg technologii producenta zbiornika.
N ‘ 11. Wymiary oraz rzedne wysokosciowe rurociggéw zweryfikowa¢ przed rozpoczeciem prac.
Poz.PD PLYTA FUNDAMENTOWA 12. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
pp || 16 | 390 | 26 | 1 | 36 | 10140 LARCUCHONE ON125, T60W RUROCHG NAPLYONY
2 16 3,90 26 1 26 101,40 SREDNICY DN 315MM
= PRZEJSCIE SZCZELNE ul. Parkowa 12 | Zadanie Inwestycyjne:
DLUGOSC RAZEM [m] 202,80 LANCUCHOWE DN125MM PRZEJSCIE SZCZELNE 62-002 Suchv Las yeyl
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1,578 SREDNICY DN 315MM y BUDOWA SIECI KNALIZACJI SANITARNEJ
MASA [k 320,02 ) PODRZEWIE - DUSZNIKI
[kq] INZYNIERIA SANITARNA
MASA CALKOWITA [kg] 320,02 Miejscowosc¢: PODRZEWIE
1) Opis ksztoftu’ preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo) Projektowat: | mgr inz. B.Szymlik Vl\gl\';)v’g%)fg/ 04.2024 ul. Wybudowanie dz.387/3
é; CD)Fls :Lugosil th?ko. goborytc?wy/ ot i Obiekt:
ugos¢ preta L: suma wymiarbw gabarytowyc Przepompownia $ciekéw P1
Sprawdzit: | mgrinz. A Nowicki 80/81/PW | 04.2024 Tresc¢ rys: Skala:
COKGL. MONTAZOWY 1500x1500x100 . . .. . B : . . 1:25
SETON KLASY C20/C25 W8 Stadium: Imie i nazwisko: | Nr upr.: Data: | Podpis:| POSADOWIENIE

PRZEPOMPOWNI P1 Nrrys.:

Branza:
PT NA FUNDAMENCIE K-01

konstrukcyjno-budowlana




OGRODZENIE PANELOWE
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wykonac: ogrodzenie panelowe 44,80mb.
. - , Zadanie Inwestycyjne:
wykonac: brama dwuskrzydtowa L=4,0m - 1szt. oy Parkowa 12 yoy
hesuchy Las | BUDOWA SIECI KNALIZACJI SANITARNE.
UWAGI: ] PODRZEWIE - DUSZNIKI
‘ INZYNIERIA SANITARNA
Miejscowos¢:
1. Brama dwuskrzydiowa o szerokosci przejazdu 4,0m zamykane z mozliwoscig montazu ktodki. Proickiowal — : WPKI0028] W F’bO(?RZEWIIS 2873
2. Stupki bramy 80x80x3 o diugosci 240cm kotwione w fundamencie @300 L=120cm. ojektowat. | mgrinz. B.Szymlik PWOK/18 | 042024 ul. Wybudowanie dz.
3. Ogrodzenie panelowe z przettoczeniem 3D zgrzewane z pretow @5mm. Obiekt:
4. Podmuréwka systemowa prafabrykowana betonowa o wysokosci h=25¢m. Przepompownia sciekéw P1
5. Zabezpieczenie antykorozyjne stupkow ogrodzenia - ocynk ogniowy _ -
oraz malowanie proszkowe zgodnie z EN-ISO 12944-5. Sprawdzit: | mgrinz. A Nowicki 80/81/Pw 04.2024 Tresc rys: Skala:
6. Kolor ogrodzenia RAL w uzgodnieniu z Inwestorem. Stadium: Imie i nazwisko: | Nrupr.. | Data: | Podpis: SYSTEMOWE 1:20
7. Wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac. B - Nrrys..
: ; isarm i nroi i brans i ranza: : -
8.  Rozpatrywac tacznie z opisem i projektami branzowymi. P.\W. konstrukcyjno-budowlana OGRODZENIE PANELOWE K02




KOMINEK WYWIEWNY DN160

ZE STALI 1.4301

Ly

WLAZ PROSTOKATNY| 600

Przekroj A -A

800 ZE STALI 1.4301

WG. ROZWIAZAN SYSTEMO

WYCH PRODUCENTA

ZURAW SLUPOWY Z RAMIENIEM OBROTOWYM

MOCOWANY NA POKRYWIE KOMORY
UDZWIG MINIMUM 150kg

KOMINEK WYWIEWNY DN200

=

ZE STALI 1.4301

WEAZ KWADRATOWY 800x800 ZE STALI 1.4301

Przekroj 1-1

SKALA 1:25

WEAZ PROSTOKATNY 600x800 ZE STALI 1.4301

ZURAW SLUPOWY Z RAMIENIEM OBROTOWYM

WG. ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH PRODUCENTA

OTWOR W PLYCIE DLA WENTYLACJI
KOMINEK NAWIEWNY DN160

MOCOWANY NA POKRYWIE KOMORY
UDZWIG MINIMUM 150kg

OTWOR W PLYCIE DLA WENTYLACJI
KOMINEK NAWIEWNY DN200
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WG. ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH PRODUCENTA
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WEAZ KWADRATOWY 800x800 ZE STALI 1.4301

WG. ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH PRODUCENTA
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- PRIEUSCIE SZCZELNE /7 neosiicomil 25 St 14301
% IL0S¢ DL. LACZNA [m] | UWAGI SREDNICY DN315MM 7
NR ¢ | DLUGOSC // 7
POZ. PRETA| [mm] [m] - A-IIIN /. 7
PRETOW | x POZ. | RAZEM 916 3, 7
s v
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N i
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= RUROCIAG TLOCZNY 70,7 7 COKGL MONTAZOWY 1150x1500x100
DLUGOSC RAZEM [m] 165,60 SREDNICY DN1OOMM,/PETQOMM 7 /// BETON KLASY C20/C25 W8
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1,578 / 2750 0 e 7
MASA [kq] 261,32 ) Z
MASA CALKOWITA [kg] 261,32
1) Op[s ksztoltu’ preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo) SRIEPUST KABLOWY DAT10
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

DLA SZAFY STEROWNICZEJ
PRZEJSCIE SZCZELNE DN110
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DOLEM CO 150

PODBETON C8/10- V=2,40m3
PLYTA BETON C25/30 - V=3,61m3
BETON W STUDNI C25/30 - V=3,00m3

BETON PREFABRYKAT (C35/45) W8
BETON FUNDAMENTU (C25/30) W8

BETON PODLOZOWY
STAL ZBROJENIOWA

(C8/10)
(B500S)

STAL KWASOODPORNA 1.4301

UWAGI | OBJASNIENIA:

1. Prefabrykaty betonowe zbiornika z betonu min. C35/45, wodoszczelnosé W8, mrozoodpornosé F150

2. Wykop zabezpieczy¢ $ciankg szczelng typu LARSENA metodg bezwibracyjng - wciskana.
Ze wzgledu na wysoki poziom wadd gruntowych zaleca sie wykonanie skutecznego odwodnienia z zastosowaniem
tymczasowych studni chtonnych w celu wytworzenia depresji. Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ do czasu

wykonania zasypki wokot zbiornika.

3. Ze wzgledu na bliskos¢ istniejacej infrastruktury technicznej w bezposrednim sgsiedztwie wykopu lub zabudowy
nalezy stosowac $ciankg szczelng pogrgzang matoda statycznego wciskania grodzic stalowych.

4. Roboty ziemne wykonywaé w porze suchej przy mozliwym najnizszym poziomie wody gruntowe;.
W przypadku wystapienia w bliskim sgsiedztwie infrastruktury budowlanej niedopuszczalne jest stosowanie
odwodnienia powierzchniowego. Nie dopousci¢ do uplastycznienia sie gruntu w wykopie.

5. Zbiornik zasypywa¢ grunetm niespoistym (piaski, zwiry, pospétki) warstwami o grubosci maksymalnie 30cm

z jednoczesnym zageszczeniem do Is,min=0,98.

6. Wyposazenie pompowni ze stali kwasoodpornej 1.4301, systemowe, wg projektu branzowego oraz dostawcy
przepompowni. Wyposazenie mocowacé do $cian zbiornika na kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej 1.4301.

7. Dno zbiornika wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania sie zanieczyszczen zawartych w $ciekach.

8. Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek wykonaé jako szczelne i elastyczne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw oraz uszkodzenie rurociggu przy ewentualnym osiadaniu zbiornika.

9. Do momentu zasypania zbiornika utrzymywac obnizony poziom wdd gruntowych.

10. Uszczelnienie kregdw na uszczelki gumowe odporne na dziatanie $ciekdw lub inne systemowe rozwigzania

wg technologii producenta zbiornika.

11. Wymiary oraz rzedne wysokosciowe rurociggéw zweryfikowa¢ przed rozpoczeciem prac.
12. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
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INZYNIERIA SANITARNA

ul. Parkowa 12
002 Suchy Las

Zadanie Inwestycyjne:

BUDOWA SIECI KNALIZACJI SANITARNEJ
PODRZEWIE - DUSZNIKI

Miejscowos¢: PODRZEWIE

Projektowat: | mgr inz. B.Szymiik Wivaeo28! | 04.2024 ul. Sportowa dz. 47/24
Obiekt:
Przepompownia sciekow P2
Sprawdzit: | mgrinz. A Nowicki 80/81/Pw 04.2024 Tres¢ rys: Skala:
Stadium: Imie i nazwisko: | Nr upr.: Data: | Podpis:| POSADOWIENIE 1:25
Branza: _ PRZEPOMPOWNI P2 Nrrys.:
P.T. konstrukcyjno-budowlana NA FUNDAMENCIE K-03




